Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Pinador Pneumatico
V/7717dhd1h preo1

Pinador Pneumatico alimentado por
pressao de ar de 0.49 - 0.83 MPa.

Mecanismo antifaisca Punho emborrachado — Soprador de ar

protege a peca contra danos. desenhado ergonomicamente ao pressionar o botao, o ar do
punho antideslizante proporciona maior compressor passa pelo bocal
controle e conforto. soprador produzindo jato de

ar potente para limpar o local
e a peca de trabalho.

Amortecedor ]
protege a peca de trabalho | - *—— Gancho
e o corpo da ferramenta |
contra arranhdes e danos.

Sistemade —— §
desobstrucao
sem uso de
ferramenta
Pinador Pneumatico

Ponta fina de facil AF601
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fixacdo desejado. Capacidade Comprimento: 25 - 64 mm (1"- 2-1/2")
Calibre: 16 Ga
Pressdo de ar 0.49-0.83 MPa (70- 120 PS})
s Capacidade compartimento 100
Abertura de exibicao Direnzacs 0x95x297mm
o (CxLxA) (12"x3-3/4"x11-3/4")
de pinos restantes it et
Acessorios que acompanham a mdquina :
Almotolia para 6leo, Adaptador de ponta
peso conforme Procedimento EPTA-01/ver.2.1
Acessérios que acompanham a mdquina e especificagbes técnicas podem variar conforme pais ou
Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda. regido, assim como podem ser aiterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
Fabrica: Rodovia BR-376, n° 7001 - Km 506, 1 Escritério Comercial/Centro de Distribuicao: Rua Makita, 200
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