Solucao para
Reducao de Vibracao

Resultado do AVT

Comparagéo de N ivel de Vlbragéo* e Tem po para *Conhecido como valor triaxial e valor na diretriz de A(8).
**Significa a quantidade maxima de vibracdo que o usuario

atingir LEV (Limite de Exposicdo a Vibracao)** R inico dia.
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Competidor "B"
Vibragao: 18.5m/s? 3 5 min
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Lista de Comparacao de Produto
Martelete Rotativo & Martelete Combinado

Capac Poténcia Energla de Impacto (J)| Nivel wbra;ao(m/s’) tuzde | Mandri
Modelo No. (mm) continua Peso EPTA Norma E - Mola anti-vibracdo Ioa d Trabalho | de aperto|
[\')] (kg) Proced. Makita Perfura;ao scarl Sy Absorcao dinaminca Embutida| rapido
05/2009 da vibracao

Encalxe SDS-PLUS

AVT, a solucao para reducao de vibracao

HR2601 Rotativo 26 800 29 24 29 12,0 9.0 Mecanismo Mola anti-vibragao
contrapeso
As ferramentas de demolicao Makita sao referéncia em reducao de cmid e e e e e e e e [ .
Y 5 ' HR2631FT Combinado 26 800 3.1 24 29 15 85 ,éAoerf'g‘ra];)s:;g Mola anti-vibragio ° °
vibracao e estao entre as melhores do mundo. . —
HR2641 Combinado 26 800 3.1 24 29 11.5 = T Mola anti-vibragao
Trabalhando com os usuarios para resolver este problema, os MR eewe 2 ses2 s %8 10 umicGibade i
HR3210FCT Combinado 32 850 54 28 55 100 8.0 Mecanismo Punho ° °
contrapeso anti-vibracao

produtos AVT da Makita foram projetados em estreita relacao T JT—
com as neceSSid ades dOS usua’ r|OS. HR3541FC Combinado 35 850 56 57 63 11.0 2.0 diném?;sg?\?i%ragéo an;f’vf;gfagéo °

HR4013C Rotativo 40 1,100 6.8 8 114 50 45 _, Absorcao Carcacaly °
dinamica da vibragao anti-vibragcao
HR4510C Rotativo 45 1,350 8.9 94 125 95 85 Absorcéo

dinamica da vibragao

° B
HR4511C Rotativo 45 1,350 85 24 125 7.5 7.5 ~_ Absorcgo PG
dinamica da vibragao anti-vibracao

HR5212C Rotativo 52 1,510 1.9 20 21 9.0 80 aceorean Salcaca °

dinamica da vibragao anti-vibragao
Ferramentas AVT protegem o usuario dos efeitos da vibracao. MarteloDemoldor Marel

. . L hY . ~ ~ . Modelo No. ::::;::aa r e Mola anti-vibragao oft No loa
Se 0s passos para limitar a exposicao a vibracao nao forem seguidos, w

lesGes como a Doenca do Dedo Branco (VWF) podem ocorrer através Encixe SDS-MAX

Ve . ~ ~ Z , o HMOSZIC L2 =0 e (hiES 0 dinémi/zgsé)arcvéigra 30 angf:/ri]kr)llg 30 ©
da Sindrome de Vibracao Mao-Braco (HAV). E importantissimo que IR b h .
0 usuario seja equipado com as ferramentas mais seguras disponiveis. I dnamics dubragio anivibracio .
HMI21 8¢ 51 25 1) 250 £L diném/i\cbasg;g\é/ic:)ragéo antr—:irg:ggéo O
QI Encaixe 30mm Hex

HM1317C 1,510 17.0 25 (100-127V:21) 3338 8.5 [ [

Seja prOd utlvo Q‘ EnccaBixe28.6mmHex ( =
HM1317 1,510 19.0 26.5 (100-127V:24; 3338 7.0 [ [

Punho

Uma ferramenta segura significa alta performance do usuario. R & . antviagio .
'\‘P';u Serra Sabre

Reduz o numero de vibracao,
consequentemente, proporciona
maior tempo operacional e acabamento
superior. Alguns paises europeus
estipulam um limite de tempo
baseado no nivel de vibracao dos
produtos. Gracas a Tecnologia AVT

_ possui 0 maior tempo de operagao
que os competidores.

Poténcia Peso
Modelo No. continua (ka) Nivel vibragédo (m/s?)

Mecanismo

JR3070CT 1,510
contrapeso
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Como funciona o AVT
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Com carga

mm Mola Anti-Vibracao
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m Absorcao Dinamica da Vibracao

Absorcao dinamica da vibracao

Mudanca na pressao do ar na parte da manivela e tubo controla “ativamente”
o contrapeso para mové-lo no sentido contrario ao do pistao. //

AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

m Absorcao Dinamica da Vibracao

Mecanismo contrapeso
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- Mecanismo Contrapeso proporciona
JR3070CT > 9 e Extrema Baixa Vibracdo

Carcaca anti-vibracao

Forca de reagao

Ao separar completamente a
parte do punho da parte do .. .
motor/transmissdo o nivel de Mola anti-vibracéo

vibracdo é extremamente absorve a forca de reacao causada
reduzido. pela broca no momento do impacto.

parte do punho
da maquina

Funcao soft no load

- reduz a vibragao da estrutura da maquina

Sem carga Com carga
Velocidade

HR4013C

do motor

Supresséo da
velocidade do
motor

VIBRACAO

Velocidade do motor
aumenta quando a
corrente de carga atinge
determinado nivel

sempre Baixa

quando comeca a operar

quando ociosa, diminui em conformidade
a quantidade de vibracédo das méos do usudrio
durante a operagao de um dia.

- minimiza desvios da broca ao atingir o alvo

quando comeca a operar.





