
Satisfazendo as Necessidades do Profissional

DUH507
500mm

500 mm (19-3/4")DUH507
a Bateria
Aparador de Cerca-Viva

Peso

Bateria: BL1860B

3,0 kg

*Com uma única carga completa da bateria.

Golpes por minuto

2.700 min.-1

Autonomia*

Bateria: BL1830B

77 min.



Acessórios que acompanham a máquina: Protetor da lâmina, Bateria, Carregador
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Tempo de recarga
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Tecnologia de Proteção eXtrema

Alavanca dianteira fácil de manusear

A alavanca foi redesenhada para ser facilmente
pressionada mesmo quando manuseada pela
lateral.

Lâmina de alumínio Amplo gatilho

Para melhorar a operação
liga/ desliga.

40 mm

Performance de corte melhorado
A performance para guiar o ramo/ galho em direção ao 
dente da lâmina foi aprimorado ao:

• diminuir o comprimento de cobertura da extensão;
• afinar a ponta da extensão.

A extensão cobre apenas 400 mm da área do punho dianteiro.

Comprimento da lâmina: 500 mm

Mecanismo da manivela altamente
resistente
O aumento da espessura da manivela pode:

・ reduzir a possibilidade de queda da lâmina;
・ aumentar a área de contato entre a manivela
   e a lâmina, reduzindo o desgaste da manivela.

Coletor de resíduos (opcional)

Facilita a coleta de resíduos de folhas
e galhos, graças à:

・ baixa altura das alavancas de conexão;
・ redução da altura da borda da placa
   do coletor.
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Lâmina Protetor da
lâmina

Coletor de
resíduos

Lâmina
Manivela

Lâmina Protetor da lâmina Coletor de resíduos

Acessórios

Aparador de Cerca-Viva a Bateria

Freio Eletrônico

500 mm (19-3/4")DUH507

Comprimento da lâmina
Diâmetro máximo do galho
Golpes por minuto (GPM)
Autonomia (min.)
Nível de vibração
Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Dimensões (C x L x A)

Peso

500 mm (19-3/4")
15 mm (9/16")
2.700
Com a BL1830B: 77
Dianteiro/ traseiro: 1.1/0.6 m/s² 
74 dB(A)
85 dB(A)
Sem a bateria: 872 x 209 x 188 mm 
(34-1/4 x 8-1/4 x 7-3/8")
Com a BL1815N/ BL1820B: 909 x 209 x 
188 mm (35-3/4 x 8-1/4 x 7-3/8")
Com a BL1830B/ BL1840B/ BL1850B/ BL1860B: 
925 x 209 x 188 mm 
(36-1/2 x 8-1/4 x 7-3/8")
2,7 - 3,0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. 
O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Design leve!

Atual Nova

15,0 mm

Diâmetro máximo
do galho


