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DCL282F
Coletor de pó: 500 mL
Filtro descartável: 330 L
Máx.: 15/ Alto: 20/ Baixo: 50 
1.5 m³/min.
8.2 kPa (600 mmH2O)

Máx./ Alta/ Baixa: 
60 / 45 15 W
1,018x113x154 mm
 (40"x4-7/16"x6-1/8")
1,3 - 1,6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

DCL281F
750 mL

Máx.: 15/ Alto: 20/ Baixo: 50 
1.5 m³/min.
8.2 kPa (600 mmH2O)

Máx./ Alta/ Baixa: 
60 / 45 15 W
1,018x113x154 mm 
(40"x4-7/16"x6-1/8")
1,2 - 1,6 kg (2,7 - 3.5 lbs.)

3 Velocidades Eletrônicas (DCL281F/ DCL282F)Iluminação de Trabalho

DCL280F/ DCL281F/ DCL282F
Aspirador de Pó a Bateria

Acessórios que acompanham a máquina: Bocal plano, Bocal chanfrado, Suporte do bocal chanfrado, Tubo, 
Filtro, Pré-filtro, Filtro de coleta eficiente, Cinta de mão, Bateria, Carregador

Aspirador de Pó a Bateria

DCL280F

DCL280F/ DCL281F/ DCL282F

Capacidade

Autonomia (min.)
Máx. fluxo de ar
Máxima sucção 
(coluna de água)
Potência de sucção

Dimensões (C x L x A)

Peso

750 mL

20 
1.4 m³/min.
6.4 kPa (600 mmH2O)

45 W

1,018x113x155 mm 
(40"x4-7/16"x6-1/8")
1,2 - 1,6 kg (2.7 - 3.6 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. 
O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Código:
198746-1

Código:
199901-8

Acessórios

Para tapete/ 
carpete

Bocal plano Bocal

Código

EscovaMangueira

flexível

Escova redondaBocal de cantos

Apenas DCL280F, DCL281F

DCL280F DCL281F DCL282F

DCL280F DCL281F DCL282F

Bolsa para ferramentas

Código:
199971-7

Suporte

Apenas DCL282F

Filtro

Código:
198914-6

Pré-filtro

Código:
198750-0

199037-3

199040-4

198525-7

198523-1 198534-6198541-9 198549-3

198872-6198867-9 198877-6

198989-5

198918-8

5pç. por kit

10pç. por kit

(tecido)
Coletor de pó Filtro descartável Válvula completa

Código:
194566-1

Código:
143677-9

Filtro de fácil limpeza

Código:
199966-0

Filter HEPA

Código:
199989-8

Filtro de fácil limpeza

Código:
198748-7

Branco

Azul

Tipo cápsula
Gatilho + 

trava deslizante

Tipo cápsula

Gatilho + 
trava deslizante

Tipo cápsula Botão eletrônico

Tipo cápsula

Botão eletrônico Botão eletrônico

Filtro descartável Botão eletrônico

Filtro decartável

Máx. �uxo de ar

1.4m3/min.

Máxima sucção

6.4kPa

Máx. �uxo de ar

1.5m3/min.

Máxima sucção

8.2kPa

Máx. �uxo de ar

1.5m3/min.

Máxima sucção

8.2kPa

Autonomia*

20min.

Autonomia*

Máx.: 15min.

Alto: 20min.

Baixo: 50min.

Autonomia*

Máx.: 15min.

Alto: 20min.

Baixo: 50min.Capacidade

750
mL

Leve

BL1815N
1,2kg

Leve

BL1815N
1,2kg

Leve

BL1815N
1,3kg

*Bateria: BL1830B ( 3.0Ah )

Capacidade

750
mL

Capacidade
com coletor de pó

Filtro descartável 330 mL

500mL

É possível armazenar o aspirador, a
bateria, o carregador e acessórios.
(C x L x A: 600x210x190mm)

Características mais avançadas
para uso profissional!

Alta durabilidade

Alta potência



Ao mover a trava deslizante       à posição ligada,
o gatilho       interligado é travado para uma 
limpeza contínua.

Iluminação LED

Apenas DCL280F

Gatilho + trava deslizante

Tipo cápsula (DCL280F/ DCL281F)Filtro HEPA disponível (DCL280F/ DCL281F)

Quando a cápsula é instalada com 
segurança, duas saliências dentro 
da cápsula pressionam a estrutura 
interna do filtro para mantê-lo firme.

O limitador móvel evita que a tampa 
frontal de fechar se o filtro descartável
não estiver instalado corretamete.

Filtro descartável (DCL282F)

Foto: DCL280F

Intertravamento

Limpeza silenciosa e baixa vibração
1

1

2

Saliência para pressão
do filtro

Válvula antipoeira

Máx. �uxo de ar

1.5m3/min.

Máxima sucção

8.2kPa

2

Graças à esponja de absorção de ruído dentro da carcaça.

Usando elastômero mais macio para a parte que fixa a tampa 
da ventoinha, reduz a vibração da carcaça aumentando o
conforto mesmo em longas operações de limpeza contínuas.

・Ilumina a área de trabalho.
・Também funciona como 
   indicador de carga.

Permite longa operação contínua com menos fadiga.

Trava do tubo
O tubo é fixado com um
mecanismo de trava para
evitar sua queda acidental.

Tubo com extremidade
chanfrada
Permite a limpeza de locais 
estreitos sem o bocal usando
a extremidade chanfrada do
tubo.

O motor BL proporciona alta
potência e alta durabilidade.

Nova construção interna evita uma
instalação solta do coletor de pó/
filtro descartável para proteger o 
motor contra a poeira.

Limitador móvel

Pré-filtro Filtro de fácil limpeza Filtro HEPA

+ou

1

2

2

1

Modelo: DCL282FModelo: DCL282F


