Satisfaz as necessidades do profissional

Aspirador Ciclone a Bateria /
V/ir717[dhd1R pcrseo

Sistema de filtragem
com separacao ciclone

Alimentada por bateria
de Lithium-ion de 18V |

Succao Potente de Longa Duracao




Succao potente de longa duracao produzida pelo sistema de
filtragem com separacao ciclone e potente motor DC sem escovas

Sistema de separacao de p6 Facil descarte da poeira 27@[7
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Alimentada por bateria de Lithium-ion de 18V
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BL1840 BL1830 BL1815N
(4.0Ah) (3.0Ah) (1.5Ah)

o — : < Bateria é vendida separadamente

As particulas maiores sdo coletadas no copo e as particulas
menores ficam depositadas no filtro superior.

Assim, a area de filtragem do equipamento pode ser usada
de forma mais eficiente, reduzindo a possibilidade de
entupimento do filtro.

Seletor de poténcia
alta / baixa

O tubo pode ser extendido
para permitir o ajuste de
altura mais adequado a

altura do operador
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Filtro HEPA com alta capacidade de
filtragem para emissao limpa do ar

Luz de LED laranja Bocal para frestas Cinto de ombro para

, indica a necessidade operagao confortavel
Alavanca de Limpeza do Filtro ; de troca do filtro
Apbs cada uso, simplesmente acione a
alavanca de um lado para outro por cerca 4 Luz de LED vermelha
de dez vezes para remover a poeira do filtro. indica a capacidade
da bateria
Il Aspirador Ciclone a Bateria | DCL500
N~ Bl ] B Capacidade 250mL
N\ E 2 Velocidades Eletronicas Volume de Ar 1 3m3/ min
. Uso Continuo (minutos) Alta: 6-1.5Ah, 12-3.0Ah, 16-4.0Ah
S| Partida Suave Baixa: 15-1.5Ah, 30-3.0Ah, 40-4.0Ah
Capac. Mdx. Succgdo (coluna de dgua) 6.6kPa (660mmH20)
Dimensées (CxLxA) 352x189x252mm (13-7/8'x7-7/16'x9-7/8")
com BL1830 ou BL1840
335x189x252mm (13-1/4'x7-7/16'x9-7/8")
com BL1815N
Peso* 3.6kg (7.9/bs) com BL1815N
3.8kg (8.41bs) com BL1830

Acessorios que acompanham a mdquina: Bocal, Mangueira, Tubo, Gancho para Mangueira, Bocal para Frestas, Escova de Limpeza,
Cinto de Ombro (Bateria e Carregador sao vendidos separadamente)

Peso conforme Procedimento EPTA - 01/2003 - Os acessorios qué& acompanham a mdquina e as especificacdes técnicas podem variar conforme regido ou pais, assim como podem ser aiterados sem aviso prévio. Imagem ifustrativa.
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