M Caracteristicas

Prendedor de ventilador

Para evitar quedas.

Bolsos de malha

Localizados nas costas para armazenar
sacos de gelo.

Prendedor para alfinetes

E possivel prender um alfinete no
prendedor para evitar furos na
jaqueta.

(localizado no térax esquerdo e na parte
superior do braco esquerdo.)

Estrutura opcional para garantir a
entrada de ar

Colocando a estrutura no ventilador, é i Estrutura
possivel criar espago suficiente entre a
jagueta e a capa de chuva/ colete de
seguranca.

H Longo tempo de uso continuo com uma
unica carga completa de bateria
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M Acessorios
Kit do filtro

Colocando um filtro no ventilador evita a entrada
de poeira na jaqueta.
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| . _ .. Kitdofiltro20pcs.  198644-9
Ventilador Estrutura Filtro (ndo é tecido)

Kit 2pcs.  Kit 20pcs. Estrutura 457924-5

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Mangas dobraveis

E possivel dobrar e abotoar tornando-as
em mangas curtas.

Ombreiras

Os ombros possuem dupla camada
para maior durabilidade contra danos
causados ao carregar vergalhdes/
andaimes.

(apenas DFJ405, DFJ407)

Bolso para bateria reforcado

Usa dois fechamentos de botdo em
vez de um fecho de gancho.

Capuz com design de malha
de orelha

Facilita a audicao.
(DFJ207/ DFJ305/ DFJ407)

l Bateria e Carregador
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DC18RE carregar a bateria LXT
e CXT alternativamente

Jaqueta Ventilada a Bateria
DFJ206/ DFJ207/ DFJ304/ DFJ305/ DFJ405/ DFJ407

E Tempode Uso (h)  com aBL1860B Baixo /Médio /Alto: 40/26.5/18.5
Conf. de Fluxo de Ar Turbo / Alto / Médio / Baixo
4 Fluxo de Ar Turbo / Alto / Médio / Baixo: 2.1/1.9/1.5/1.3 m¥min
Velocidades Tamanho S/M/L/XL/2XL/ 3XL
Ani Bolsos 5
ettt o DFJ206: 360.g (0.8 /bs.), DFJ207: 380 g (0.8 Ibs.)

DFJ304:460 g (1.0 /bs.), DFJ305:490 g (1.1 Ibs.)
DFJ405:4409g (1.0 /bs.), DFJ407: 460 g (1.0 Ibs.)

Bateria e carregador sdo vendidos separadamente. Peso: jaqueta tamanho L + ventilador

peso conforme Procedimento EPTA-01/2014
Acessdrios que acompanham a jaqueta e especificacbes técnicas podem variar conforme o pais
ou regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. imagens ilustrativas.

Fabrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte) Escritério Comercial/Centro de Distribuicdo: Rua Makita Brasil, 200
Colbnia Dona Luiza « Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450 Cooperativa - S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Jaqueta Ventilada a Bateria

A protec




Potentes ventiladores proporcionam um fluxo

Dois ventiladores para uma ventilacao eficiente e mais confortavel. dearideal parauma eficiente evaporagio do

suor.

Gola alta Ventiladores planos para Com Comparacao da temperatura do

nao atrapalhar o usuario. SapiEl ) / corpo durante a operacao

Temperatura da pele apés 10 minutos de trabalho
sob temperatura de 35°C e 60% de umidade.

Nunca use esta jagueta onde a temperatura ultrapasse
50°C (122°F). Caso contrario podera causar queimaduras
em sua pele. Também evite o uso em umidade elevada.

Sem a Jaqueta Com a Jaqueta

~ Dois ventiladores estao
| posicionados separadamente:
*para produzir um fluxo de ar de
\ resfriamento eficiente.
\ *para ndo incomodar o usuario quando
\ se sentar.
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Adaptador de bateria Alimentada por Bateria Li-ion Makita Acessério opcional

Poliéster Algodao Poliéster revestido com titanio
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DFI207 DFJ305 DFJ407 :
Transpiravel e resistente a agua Resistente e impermeavel Refletivo a raios UV e raios Painel de controle do

infravemelhos.

fluxo de ar

Gancho com trava
A

J Permite prender a bateria
de forma segura.
(Disponivel apenas para

1 baterias de 14.4V/18V.)
Indicador do Liga/ Desliga e Controle En.trada use ————=
fluxo de ar do volume de ar (3 niveis) +Tipo ADC5V-2.1A
Toda vez que pressionar o botao aparecerao « Entrada Unica
as opgoes Alto/ Médio/ Baixo para selecionar. - Com tampa plastica
&i::' » = | Botéo turbo Interruptor USB
U : | Ao pressionar este botdo o fluxo de ar aumenta por aprox. T min. Botio de destrava Interruptor deslizante

permite operar aparelhos
USB.

(Ap6s 1 min., o nivel de ar volta ao modo normal.)

b
Bateria e carregador sao vendidos separadamente. Bateria e carregador sao vendidos separadamente: Bateria e carregadr'or séo vendidos separ@@amente.
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