Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Parafusadeira a Bateria ﬂg

DFS250 / DFS251
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- para aperto de parafusos auto atarraxantes (DFS251)

Alto torque e 2.500 RPM de velocidade com
a Tecnologia de Acionamento por Impulso



DFS250: adequado para aplicacoes em plataforma
DFS251: adequado para aperto de parafusos auto
atarraxantes y-r4

Gancho MO TOR

« Livre de manutencéo devido a inexisténcia de
escova.

« A producéo de energia é mais eficiente do
que o motor DC com escova por nao haver
perdas causadas por friccdo, permitindo
diminuir a corrente elétrica, gerando menos
calor e aumentando a quantidade de
trabalho em apenas uma carga total da
bateria.

Melhor corpo possivel para

parafusamento

desenhado ergonomicamente para:

- minimizar a fadiga e dor na méo mesmo em
longas operagdes continuas.

« dar méxima poténcia.

Ajuste da altura
do parafuso

Carcaca da engrenagem

7. - permitir manuseio mais suave e facil do
em aluminio

gatilho.
- proporcionar agarre suave e maior controle
com elastdmero antideslizante e alargado.

Trava para parafusamento
continuo

Embreagem silenciosa
(somente DFS250)

Alimentada por
baterias Li-ion
de 18V

BL1860B: 18V 6.0Ah  BL1820B: 18V 2.0Ah
BL1850B: 18V 5.0Ah  *BL1815N: 18V 1.5Ah
BL1840B: 18V 4.0Ah  xsem Indicador de
BL1830B: 18V 3.0Ah  carga

Vil THIUM:JON,

LED individual com
funcao de pré-acionamento

- ideal para operagées em locais escuros.
» mantém iluminado cerca de 12-13 seg.
apos liberar o gatilho.

Imagem : DFS250

Imagem: DFS251

Tecnologia de Acionamento
= por Impulso

« Em modo travado, o motor ndo gira sem carga para minimizar
o consumo de energia, e comeca a girar em velocidade méxima
apenas quando os parafusos sao inseridos na placa.

- Com interruptor LIGA/ DESLIGA.

Carregador Parafusadeira a Bateria DFS250 / DFS251
Carregador Réapido DFS250 DFS251
DC18RC @ Velocidade Variavel Capacidade Rosca Grossa: Parafuso auto atarraxante: 6 mm (1/4')
— 4,5x90mm (3/16"x 3-1/2") Parafuso para Drywall: 5 mm (3/16")
\Qg Rotacao Reversivel Parafuso auto atarraxante: 6 mm (1/4') - Parafuso Allen: 6 mm (1/4")
Carregador Duplo Parafuso para Drywall: 5 mm (3/16")
~0%| lluminacao de Trabalho Encaixe (Hex) 6,35 mm (1/4') 6,35mm (1/4")
DC18RD S Tempo de carga (3.0Ah) Zlé('_] ¢ Rotacées Por Min. (RPM)  0-2.500 0-2.500
22 minutos ﬁ Maleta Nivel de Vibrag¢do Parafusamento sem impacto: Parafusamento sem impacto:
2.5m/s?or less 2.5m/s?or less
- o Nivel de Pressdo Sonora 72 dB(A) 72 dB(A)
Carregador de Quatro  DC18SD Acesscrios que acompanham amdquina:  Njvel de Poténcia Sonora  N/A dB(A) N/A dB(A)
Postos . oTH - Dimensées 259x79x259mm 237x79x259mm
8sl ) h 9 Peso BL1815N: 1,6 kg (3.5 Ibs.) BL1815N: 1,5kg (3.3 Ibs.)

DC18SE

(Automotivo)

DFS251: Ponta Magnética, Bateria,
Carregador

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fabrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colonia Dona Luiza « Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

BL1860B: 1,8 kg (4.1 Ibs.)

BL1860B: 1,8 kg (3.9 Ibs.)

peso conforme Procedimento EPTA-01/ver.2.1

Acessérios que acompanham a mdquina e especificagdes técnicas podem variar conforme o pais ou
regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Escritorio Comercial/Centro de Distribuicdo: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa + S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



