Tabela de Compatibilidade de Carregadores e Baterias Li-ion - inicador ce carge
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BL1815N *BL1820B *BL1830B *BL1840B *BL1850B *BL1860B BL1016 *BL1021B *BL1041B
1.5Ah 2.0Ah 3.0Ah 4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah 1.5Ah 2.0Ah 4.0Ah
DC18RC DC10SB
15 24 22 36 45 55 22 30 60
min min min min min min min min min
DC18RE DC18RE '
Duplo Carregador para CXT e LXT Duplo Carregador para CXT e LXT ’
30 45 60 90 110 130 50 70 130 e
ETED min min min min min min DC10WD min min min Oc:r?‘ao

B Acessorios

E possivel colocé-lo no carrinho

DHR171 17mm(11/16") HR166D 16 mm (5/8")

Martelete Rotativo a Bateria

HR140D 14 mm (9/16")

V77711

Satisfazendo as necessidades do Profissional

Martelete Rotativo a Bateria
DHR171 17mm(11n6)

HR166D 1smnisis) / HR140D 12mmn6) (Ef
B oo
“Uso Com Apenas Uma Mao “

Série Martelete Rotativo a Bateria

Impacto

MAKPAC para fécil Ir=gp
transporte (opcional) S ik (m e 4 |
TROO(F))OOOOZ P DHR171 HR166D uzrmmy  HR140D Quzmmm
Energia de Impacto Procedimento EPTA-05/2009: 1.2J 1.1J 1.0J 2
TRO0000001(VE) .M. Condigoes Experimentais : 1.1J 1.0J 09J ROtagao
Capacidade  Concreto : 17mm (11/16") 16 mm (5/8") 14 mm (9/16") H
Aco: 10 mm (3/8") 10 mm (3/8") 10 mm (3/8") Slmples
Madeira : 13mm (1/2") 13mm (1/2") 13mm (1/2")
Impactos Por Minutos (iPM) 0-4.800 0-4.800 0-4.900 —
Rotagées Por Minutos (RPM) 0-680 0-680 0-850 .
Nivel de Vibragdo Perfuragio com impacto em concreto: 9.0 m/s> 7.5m/s? 6.5m/s? Imagem DHR171
Perfuragéo em metal : 2.5 m/s? ou menos 2.5 m/s? ou menos 3.0m/s” ou menos
Nivel de Pressdo Sonora / Nivel de Poténcia Sonora 86 dB(A) /97 dB(A) 86 dB(A) /97 dB(A) 84 dB(A) /95 dB(A)
Dimensées (CxLxA) comaBL1815N /BL18208B: comaBL1016/BL1021B: comaBL1016/BL1021B:
273x86x194 mm 250x74x187 mm 246x74x179 mm
(10-3/4"x3-3/8"x7-5/8") (9-7/8"x2-15/16"x7-3/8") (9-11/16"x2-15/16"x7")
comaBL1830B/BL1840B/BL18508/BL1860B: com a BL10418: comaBL1041B:
273x86x211 mm 250x74x206 mm 246x74x198 mm

Peso

Adaptavel para

. 63 Freio Instantaneo C )| Rotacéo
@‘ Velocidade Variavel _EE (DHR171, HR166D) (W, Reve?sfvel

(10-3/4"x3-3/8"x8-5/16")
2,1-2,8kg (4.6-6.2 Ibs.)

!] Encaixe SDS-PLUS

(9-7/8"x2-15/16"x8-1/8")
1,8-2,4 kg (4.1-5.4 Ibs.)

B

(9-11/16"%2-15/16"x7-3/4")
1,9-2,6 kg (4.3-5.6 Ibs.)

Velocidade Constante
(DHR171, HR166D)

HR166D HR140D

DHR171

£ N
Aspirador/ Coletor 2% lluminagdo de Trabalho ﬂ Maleta

Acessérios que acompanham a mdquina : Copo para P6 (pais especifico), Punho Lateral, Limitador de Profundidade, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o (s) acessorio (s), incluindo a bateria. A combinagéo do peso mais leve e mais pesado,
conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acesscrios que acompanham a mdquina e especificagbes técnicas podem variar conforme o pais ou regido, assim como
podem ser aiterados sem aviso prévio. imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fabrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colbnia Dona Luiza « Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritorio Comercial/Centro de Distribuicao: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa + S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br
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Encaixe
” SDS-PLUS
A broca é vendida separadamente.

Maior volume
de trabalho
7 EXT £24
U s o o m A * Maior volume de trabalho com
uma Unica carga completa de bateria Peso

Aprox. 6,0mm Aprox. 10,5mm

220w 130w | 2,1-2,8

(ComaBL1850B)

ﬂ of Concreto mﬂ

Uma Mao “

Série Martelete Rotativo a Bateria

Extremamente compacto e leve
Projetado para MAXIMA facilidade
de uso com poténcia e velocidade

Excelente equilibrio
entre peso e velocidade

s V-7 -
MOTOR

* Maior volume de trabalho com
uma Unica carga completa de bateria

Peso

Aprox. 6,0mm Aprox. 10,5mm

85w 50w. 1,8-2,4

(ComaBL1041B)

ﬂ JConcreto mﬂ

Motor sem escovas potente

maior tempo de uso e aumento de
poténcia e velocidade.

V=7 &

MOTOR

Carcaga antivibragéo Parte de vibracdo ~ Secéo do punho
reduz a vibragdo no punho. ] '

Design bem balanceado

punho de formato compacto reduz
a fadiga no braco.

Simples e compacto

Sistema coletor de po Gancho opcional é
ideal para pendurar
a ferramenta

temporariamente

adequado para perfuracdo em areas
internas e aplicagdes acima da cabeca
onde a exposicdo ao pd deve ser
controlada.

* Maior volume de trabalho com
uma uUnica carga completa de bateria

Copo para po

Usar com a base do punho #~ \
C6d.:198376-8 (UE), | \)
198361-1

Amplo gancho (opcional)

Aprox. 6,0mm Aprox. 10,5mm
Céd.:197224-8

65.. 40.. 1,9-2,6.

(ComaBL1041B)

*Condigoes de teste: furos a uma profundidade de 40mm (1-9/16")
Material de teste: concreto com resisténcia a compressao de 40N/mm?
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