MOTOR

Motor DC sem escovas
(DJR360, DJR187)

Luz LED de trabalho (DJrR360, DIR187) Gancho retratil (DJR360, DJR187) B

2 velocidades
(DJR360, DJR187)

proporciona maior controle
e conforto.

Troca de lamina sem
ferramenta

Luva redesenhada para
facilitar a troca de lamina.

Imagem : DJR187

Ajuste da sapata sem
ferramenta (DJR360, DJR187)
Sistema de alavanca ao invés de
botdo, impede que a trava seja
liberada involuntariamente.

DJR360 : Duas baterias de 18V Li-ion podem
ser diretamente conectadas para
fornecer mais energia ao potente
motor DC 36V.

Alimentada por bateria de 18V

Li'i92 o N Serra Sabre a Bateria
com indicador de carga _ Carregador rapido
BL1860B: 6.0Ah - DCI&RC DJR360/DJR187 /DJR186

BL1850B: 5.0Ah

Carregador Velocidade variavel DJR360
BL1840B: 4.0Ah © Multi grregador @, . _ . Capacidade Tubo : 130mm (5-1/8")
BL1830B: 3.0Ah BL1850B8 - duplo 2 velocidades eletrdnicas Madeira: 255 mm (10")
- DC18RD (DJR360, DJR187) Comprimento do golpe 32 mm (1-1/4")
M 4d . A Golpes por minuto (GPM) Alto: 0-3,000
BL1820B: 2.0Ah : Eﬂ Freio Instantaneo Pesp! Baino: 0-2300
*BL1815N : 1.5Ah - Carregador 42| lluminaco de Trabalho  Nivel de vibragéo Corte em tdbuas: 16.5 m/s?
. : DC18SD (DJR360, DJR187) Corte em Vigas de madeira: 15.5 m/s
(*sem indicador de carga) BL1815N Vibracio fator K 1.5m/s?
Maleta Nivel de pressao sonora 85 dB(A)
s A R Nivel de poténcia sonora 96 dB(A)
B Eficiéncia em corte de metal Ao s 3d8(A)
Nota: 1. Numeros no grafico abaixo sao valores relativos quando as capacidades do Dimensoes 449x116x243mm
C idor "M” estao indexad 100 (CxLxA) (17-3/4"x4-9/16"x9-9/16")
ompetidor "M"estao indexadas a 100. Peso BL1815N : 4.0kg (8.91bs)
2. Os resultados de teste dependem de boa medida da rigidez dos materiais, etc. BL18508B : 4.6kg(10.2/bs)
‘ Material de teste: @1" Tubo de aco carbono 25A ‘ DJR187 DJR186 m
Capacidade Tubo : 130mm (5-1/8") Tubo : 130mm (5-1/8")
Velocidade de trabalho < lento rapido— Madeira: 255 mm (10")  Madeira: 255 mm (10")
Comprimento do golpe 32mm (1-1/4") 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto (GPM) Alto: 0-3,000 0-2,800
i Baixo: 0-2,300
Ma klta DJ R360 Nivel de vibragao Corte em tdbuas: 16.5 m/s* Corte em tdbuas: 13.0 m/s*
I Corte em Vigas de madeira: 15.5 m/s* Corte em Vigas de madeira: 12.5 m/s*
: Vibragéo fator K 1.5m/s? 1.5 m/s?
Ma klta DJ R1 87 Nivel de pressao sonora 84 dB(A) 84 dB(A)
| Nivel de poténcia sonora 95 dB(A) 95 dB(A)
i Ruido fator K 3dB(A) 3dB(A)
Ma klta DJ R1 86 Dimensoes 439x83x231mm 486x81x223mm
(CxLxA) (17-1/4"x3-1/4"x9-1/8") (19-1/8"x3-3/16"x8-3/4")
: H\A Peso BL1815N:3.4kg (7.6/bs)  BL1815N:3.5kg (7.6/bs)
Competidor "M BL1850B:3.7kg(8.2lbs)  BLI850B:3.8krg(8.3lbs)
Acessérios que acompanham a mdquina : Laminas de serra sabre, Carregador

0 7100 150 200  répido, Bateria

peso conforme Procedimento EPTA- 01/ver.2.1
Acessérios que acompanham a mdquina e especificagoes técnicas podem variar conforme

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda. o pais ou regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
Fabrica: Rodovia BR-376, n° 7001 - Km 506, 1 Escritério Comercial/Centro de Distribuicdo: Rua Makita, 200
CEP 84043-450 - Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR CEP: 09852-080 - Bairro Alvarengas - Sdo Bernardo do Campo - SP

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Serra Sabre a Bateria
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Alta Poténcia
Maior Durabilidade
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g | I manivela vertical

DJR360



Novo mecanismo de
manivela vertical

Motor DC sem escovas proporciona maior producao
e excelente desempenho.

(DJR360, DJR187)

Imagem : DJR187

Corte suave com novo Recuo do golpe é Maior durabilidade
sistema de manivela  mais rapido

Mecanismo mais resistente para ..
. Avanco . P Sapata mais rigida
Balancim ..ﬁ (movimento da lamina) manter maior controle de corte
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Placa cursora de maior dimensao proporcionando - Sapata reforcada. EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

maior durabilidade do que os modelos anteriores, «Tipo fixa para maior durabilidade.
utilizando um rolamento como principal
controlador do avanco e recuo deslizador.

Durabilidade mecanica

O rolamento do Balancim D
é menor proporcionando ua S vezes maior
maior torque no momento Velocidade de corte

do corte.

Compr. do »~DOBRO Alta

tao rdpido como o modelo anterior : o _ = : ____.__.__,f;‘_
golpe de 18Vx1 ao cortar tubo de 25A (#1”) VeIOCIdade —_— | Wi e | - i

com DJR360. Golpes por minuto

(DJR360, DJR187)






