lluminacao LED

Alca de transporte
para carregar a ferramenta.

Indicador de carga

Mini guia
proporciona amplo
suporte em cortes
verticais ou chanfrados
a esquerda.

Mini guia

BRUSHL oL

Alimentada por baterias
Li-ion de 18V em série

1.5Ah BL1815N
2.0Ah BL1820B
3.0Ah BL1830B

4.0Ah BL1840B

ﬂ@[y 5.0Ah BL1850B

6.0Ah BL1860B

Conexao com aspirador.

Marcador laser

facilita o tracado da
linha de corte.

Corte de esquadria Corte chanfrado {esq./ dir.) Corte composto
({esq./ dir.) ‘ 7
; i 450
900 .. 45° "‘m ‘
BN PN y
g N —a~ | 459 450
—
Esquadria: | 46 x65 Chanfro: | 30x92 Chanfro: 45° esq. / 30x65
45°esq./dir. | (1-13/16”x2-9/16") 45° esq. © (1-3/16"x 3-5/8") Esquadria: 45 esq./ dir.: (1-3/16"x2-9/16")
46 x 92 i i i
1-13/16" x 3-5/8" i 3 3
: x g Esguadria: 46 x 56 Cha:\fro: 15x92 Chanfro: 45° dir. / 15x65
52°esq./dir. | (1-13/16”x2-3/16") 45°di. | (9/16"x3-5/8")  |Esquadria: 45°esq./ dir.; (9/16"x2-9/16")
B Acessorios Serra de Esquadria aBateria  |DLS600 165 mm (6-1/2")
Disco de Serra T.C.T B £ cio Instants Didmetro do Disco 165 mm (6-1/2")
(SO ETETS Angulo de Esquadria 52°E/52°D
é Partida Angulo Chanfrado 46°E/46°D
_I artida Suave Capacidade Mdx. de Corte  90° Esquadria: 46 x 92 mm
: (1-13/16"x 3-5/8")
. \ 8 Corte Chanfrado 45 Esa/ Dir Rotacées Por Min. (RPM)  5.000
Angulo ) ﬁ Nivel de Pressdo Sonora 90 dB(A)
Tamanho dente | & | o Marcador Laser Nivel de Potencia Sonora 97 dB(A)
(mm) H £ , i Nivel de Vibrag¢do 2.5m/s%or less
(graus) ﬁ g ! Adaptavel para Aspirador/ Coletor Dimensées 340x400x440 mm
= =< 3o L (CxLxA) (13-3/8"x15-3/4"x17-1/4")
%] lluminagao de Trabalho Peso 6,3-6,6kg (13.9- 14.6/bs.)
165% 20X 64T| 14 19 10° V B-56487 Acgssonos que afompanham amdquina : Disco de Serra TCT, Saco Coletor, Morsa Vertical, Chave Allen, Régua
Triangular, Bateria, Carregador
165 x 20 x 60T 12 18 50 V B-56530 Acessdrios que acompanham a mdquina e especificagdes técnicas podem variar conforme o pais ou
! ! regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. imagens ilustrativas.

O peso pode variar de acordo com o (s) acessorio (s), incluindo a bateria. A combinagéo do peso mais
Jeve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fabrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte) Escritério Comercial/Centro de Distribuicdo: Rua Makita Brasil, 200
Col6nia Dona Luiza « Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450 Cooperativa + S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

,

Serra de Esquadria a Bateria
TIV,9A TR DLS600 165mm (6-1/2")

=2 ADT DX

‘,,a-nacnﬂﬂ

@ THIUM:[O

Excelente portabilidade

|deal para cortes de rodapés, teto, etc.



Cortes transversais de até 46 x92 mm a 90° S

adequada para cortar rodapés de no maximo 90mm em uso frequente em
locais de construcdo apesar do corpo compacto (diam. do disco: 165mm). POtente

5.000RPM

Excelente volume
de trabalho

capaz de cortar cerca de 270
rodapés de 15x90mm em um
chanfro de 45° usando uma
BL1860B.

Cinto de ombro para facil
transporte (opcional)

ADT

Em trabalho leve: modo
alta velocidade de rotacao

Controle automatico de velocidade

Fast

Em trabalho pesado:
modo alto torque

Speed

JE— Torque (carga)  Alto
A tecnologia de torque automatico
orpo Lompacto e Leve (ADT)ajuta a velocdace . torae
durante a operacao para um

Serra de Esquadria a Bateria 165 mm (6-1/2") desempenhodeal

Design de duplo chanfro

E possivel inclinar o motor da serra a esquerda e
direita de 0° a 45° (até 46° usando a alavanca de
liberacao), possibilitando cortar a peca sem vira-la
para combinar cada canto.

Serra de Esquadria de Serra de Esquadria com Braco
216mm anterior - Telescopico de 165mm anterior

Marcador laser
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