Peso balanceado ideal para Mecanismo de contato
facil manuseio -

Mecanismo de baixa forca
de reacao

Centro de
gravidade

Modelo anterior

Luz LED

LED para alerta
de capacidade
da bateria

Indicador de M Ajuste de profundidade
carga

(apenas DPT353) B Mecanismo antidisparo a seco

M Punho ergonémico

Tabela de Referéncia de Tempo de Recarga das Baterias Li-ion
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ﬂ@[y BL1815N  BL1820B BL1830B  BL1840B BL1850B  BL1860B rax BL1016  BL1021B  BL1041B
18V 1.5Ah 18V 2.0Ah 18V 3.0Ah 18V 4.0Ah 18V 5.0Ah 18V 6.0Ah 12Vmax 1.5Ah  12Vmax 2.0Ah 12Vmax 4.0Ah
[EET Ty TV ON,
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com Indicador de carga carga
carga

] IS 24 22 36 a5 55 é DCioss 22 30 60
para 18V min min min min min min para 12Vmax min min min
Dc‘?ng 30 45 60 20 110 130
P min min min min min min
Pinador a Bateria DPT353, PT354D*

carga carga carga

DC10WD 50 70 130

para 12Vmax min min min
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T2 Auste de Profuncidade DPT353 PT354D*

Disparo de Parada Automética Capacidade Compr.: 15,18, 25,30, 35 mm Compr.: 15,18, 25, 30, 35 mm
(5/8 11716 1% 1-3/16", 1-3/8") (5/8,11/16, 1,1-3/16, 1-3/8")

Diam.: 0,6mm (1/32")

Nod inaca
-Q<| lluminagéo de Trabalho Calibre: 23 Ga

Diam.: 0,6mm (1/32")
Calibre: 23 Ga

ﬂ] Maleta Capac. do Compartimento 120 120
Nivel de Vibragdo 2.5 m/s? ou menos 2.5 m/s? ou menos
Nivel de Pressédo Sonora 76 dB(A) 76 dB(A)
Dimensées (CxLxA) 257x79x226mm (10-1/8"x3-1/8"x8-7/8") 231x66x226mm (9-1/8"x2-5/8"x8-7/8")
Peso BL1815N:2,0 kg (4.4 /bs.) BL1016: 1,8 kg (4.0 /bs.)

BL1860B:2,3 kg (5.1 Ibs.)

BL1041B:2,0 kg (4.4 ibs.)

Acessérios que acompanham a mdquina : Adaptador de Ponta, Gancho, Chave Sextavada, Bateria, Carregador

*Modelo atualmente nao comercializado pela Makita Brasil, Acessdrios que acompanham a mdquina e especificacoes técnicas podem variar conforme o pais ou  peso conforme Procedimento EPTA-01/ver.2.1
apenas para fins de consulta. regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fabrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte) Escritério Comercial/Centro de Distribuicdo: Rua Makita Brasil, 200
Colonia Dona Luiza « Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450 Cooperativa « S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Pinador a Bateria
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Menor

comparado ao nosso
modelo anterior

Mecanismo de baixa
forca de reacao

evita uma operacao incompleta mesmo sem
pressionar a ponta para baixo firmemente.




1,8k

com a BL1850B comaBL1021B

DPT353 PT354D*

Volume de trabalho com uma tinica carga completa Volume de trabalho com uma unica carga completa

d;:;:i:(. 5.3 OO pinos ‘:::; 1 .000 pinos

Operacao confortavel + Acabamento fino

Mecanismo Contrapeso

Antes do disparo Disparo
Martelo (Pistao)
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Peso

Enquanto o martelo é puxado para O martelo aciona um pino na peca de

tras, o peso se move para frente. trabalho em um curso e simultaneamente
o contrapeso se move para tras. Este
mecanismo unico reduz a reacao durante o
disparo.

*Modelo atualmente ndo comercializado pela Makita Brasil,
apenas para fins de consulta.
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Escala real

Novo design do condutor
equilibra o acabamento
fino e a durabilidade.

Reduz danos a peca de
trabalho. Formato de
’ mm ponta reta.

Imagem : PT354D*

Pino com cabeca

Ponta desenhada para maior
visibilidade

Facil de trocar o condutor.

Dispara tanto na horizontal
como na vertical

Compativel com
ranhura de 4mm
de largura

Excelente disparo
em cantos

Posicdo do pino redesenhada
permite disparar muito perto da
parede.

Com adaptador % Sem adaptador

de ponta de ponta
2’ 5 mm 1 7 5 mm
—
Pinos / 7 Pinos / 7 Imagem : PT354D*
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