Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Serra Circular a Bateria M

DRS780 185 mm (7-1/4") VAITHIUI 20N,
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Motor DC Sem Escovas 36V (18Vx2)
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Alta durabilidade e Alta poténcia similar a ferramenta elétrica

gracas ao motor DC sem escovas 36V (18Vx2).

Sistema de freio instantaneo 77\
permite iniciar a préxima operacao BRAKE

rapidamente. \_/

O motor esta localizado verticalmente no disco. Ao ativar o
freio, a forca de reacdo é aplicada contra a forga rotacional
do disco. Portanto, as duas forgas de reacao sao equilibradas.
Como resultado, este mecanimso ajuda a reduzir a fadiga no
pulso.

Angulo chanfrado de até

53 graus
Botéo e limitador para ajuste de

chanfro com parada positiva a “ » " o AUTOMATIC TORQUE
22.5 e 45 graus. \ o 1 o . DRIVE TECHNOLOGY
w" o

muda automaticamente a velocidade de corte de acordo
com as condigdes de carga para uma operacéo ideal:

+ Em trabalho leve: modo alta velocidade de rotacéo

« Em trabalho pesado: modo alto torque

Duplo indicador de carga

Uso de magnésio fundido

Amplo gancho (até 66mm) iese) @& Odees para o protetor fixo e a placa da base, reduzindo o peso
g da maquina sem perda de durabilidade e poténcia.

permite pendurar a ferramenta em 66m m
alguns materiais como:
« Vigas (64mm)

« 2x madeira

Partida suave

minimiza o impacto da partida tornando-a @
suave.

EXTREME PROTECTION

TECHNOLOGY

A protecao contra po e agua foi aprimorada para uso
em ambientes adversos ou aplicacdes externas.

Al¢a para
amarracao

Alimentada por duas baterias Li-ion de 18V em série . .
B e Serra Circular a Bateria

Baterias Li-ion de 18V

1.5Ah BL1815N 3.0Ah BL1830B DRS780 185 mm (7-1/4")
2.0Ah BL1820B 4.0Ah BL1840B Didmetro do Disco 185 mm (7-1/4")
Capacidade Mdx. de Corte  90°:65mm (2 - 9/16")
5.0Ah BL1850B 4545 mm (1-3/4")
6.0Ah BL1860B 53°38mm (1-1/2")
Rotacgées Por Min. (RPM) 5.100
BL1815N BL1850B Dimensées 446x196x270mm
(CxLxA) (17-1/2"x7-3/4"x10-5/8")
P ,0-5,6 kg (11.1-12.4 b
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H Bateria, Carregador

\ » E O peso pode variar de acordo com o (s) acessorio (s), incluindo a bateria.
H A combinagao do peso mais leve e mais pesado, conforme
H Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

1l THIUM:JON,
Acessdrios que acompanham a mdquina e especificagées técnicas podem
variar conforme o pais ou regido, assim como podem ser alterados sem aviso
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