Satisfazendo as Necessidades do Profssional

Serra Circular de Trilho
a Bateria
» DP600 165 mm (6-1/2")

Conexao com Aspirador Alimentada por duas baterias
de P6 Li-ion de 18V em série

Controle de velocidade Compartimento para

variavel chave allen /-\

Indicador de bateria

Guia Reta (Base Secundaria)
(opcional)

Pode ser usada como uma base secundaria
virando para baixo.

B Acessoérios

Disco de Serra T.C.T Trilho Guia
. Compr. Céod.
L EFFICUT 1400mm  194368-5
e 1,900mm  194925-9
« Grande reducao no estresse causado pelo corte 3000mm  194367-7
* Novo tipo de formato da ponta Conjunto de Ajuste Guia Reta
do Angulo P (Base Secundaria)

Ajuste do Angulo N 77 Cod. 165447-6
do Trilho Guia

Cod. 194433-0 \\/

de dentes
Angulo do
dente (graus)

L=

Nuamero
Espessura
do disco (mm)
Espessura
do dente (mm)

~

‘ Laminado[g@
Aluminio @

5 10 | 145 | 23 v LEFFICUT  Sargentos L Saco Coletor
B-57364 ) . s
(uso com trilho guia) / P \ C6d. 126599-8
55 | 11 | 16 | 200 v B-57069 Cod. 194385-5 /\ w
28 14 | 20 | 15° B-56649 '
28 1,6 22 15°

Bo7ass Serra Circular de Trilho a Bat
B-56166 DSP600 165 mm (6-1/2")

48 1,25 1.85 8°

8 1622 8 807353 &) Velocidade  piametro do Disco 165 mm (6-1/2")
Variave Capacidade Mdx. de Corte  90°: 56 mm (2-3/16")
o i 45°40mm (1-9/16",
60 | 14 | 20 | 5 v vV B-56661 il Freio I ((7_1/2"))
. Partida Suave  Rotagées Por Min. (RPM) 2.500-6.300
60 1,4 20 5 v v B-56677 QI ) Nivel de Vibracdo 2.5 m/s?ou menos
ion_exg" C/OC’“I " Nivel de Pressdo Sonora 92 dB(A)
20 L spirador/ Coletor - Njvef de Poténcia Sonora 103 dB(A)
56 1,4 2.0 8 B-56655
V ﬁ Maleta Dimensées 346x241x272mm
(CxLxA) (13-5/8"x9-1/2"x10-3/4")
56 1,7 24 =5 V B-07440 Peso 4,4-5,1kg (9.8-11.21bs.)
Acessérios que acompanham a mdquina : Carregador, Bateria, Disco de Serra TCT,
48 1,4 20 5° V B-56683 Chave Allen
O peso pode variar de acordo com o (s) acesscrio (s), incluindo a bateria.
48 1,7 24 5° V B-10344 A combinagdo do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acessérios que acompanham a mdquina e especificagoes técnicas podem variar conforme o
pais ou regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ijustrativas.
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Design resistente

O botao deslizante impede que a ferramenia
caia em direcao a caixa do disco.
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Corte Chanfrado
, Variedade de

Angulos
©:-1a48 graus

Corte Chanfrado com Precisao

A posicao da linha de corte é sempre a mesma
independente do angulo chanfrado no corte
com trilho guia.

Parada Positiva

" N B

Parada Positiva 22,5

Botéao para parada
positiva 45-48

" Botao para angulo chafrado - 1

Alta poténcia para um corte rapido e excelente

« Bateria Li-ion de 18V X2
« Motor DC sem escovas
« Novo disco de serra fino

ADT

Automatic torque Drive Technology

muda a velocidade de corte automaticamente de
acordo com as condi¢des de carga para uma operagao
ideal:

« Em trabalho leve: modo alta velocidade de rotacao

« Em trabalho pesado: modo alto torque

S Em trabalho leve: Modo alta velocidade
= de rotacdo
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©
< *
O
ke L~
()
>
Torque (carga) Alto

Limitador de Profundidade para Corte sem Lascas

Facilita o corte de uma ranhura preliminar a uma
profundidade de 2mm (1/16") para cortes sem lascas.

Corte com lascas % Corte sem lascas

Melhor manuseio

Corte Proximo a Parede

Apenas 18mm (11/16") de distancia da
parede.

Partida suave

minimiza o impacto na partida tornando-a
suave.

Freio instantaneo
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permite iniciar a proxima BRAKE

operacao rapidamente. \/
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