Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Parafusadeira de Impacto
a Bateria ZZE
DTD155
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Max. Torque de




Leve carcaca do motor gracas ao compacto motor BL
| 55mm |

Caixa do martelo em
aluminio

13

5mm |

Duplo LED
com fungdes de pré e pos
acionamento

Velocidade variavel /

controlada por gatilho

Selecao de poténcia de impacto:
(Suave/ Forte)

Modo A (Modo assistente)

Inicio lento
e estavel

Aceleracao

. ACc parafusamento
il automatica

em velocidade
alta

Modelo
anterior

L XPT

M o . o R EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Melhor punho ergonémico para
aplicacoes de parafusamento

Para proporcionar maior

poténcia possivel na ponta,
a parte superior traseira do punho
) é ergonomicamente contornada e
ampliada para se adaptar ao
formato da méo do operador.

Punho emborrachado com

estrias possibilita aperto
firme de todos os dedos em
resposta a forca de contratorque,
mesmo em operagdes com apenas
uma mao.

Alimentada por bateria Li-ion
de 18V

Carregador rapido

com Indicador de carga DC18RC M/h
BL1860B: 6.0Ah =
BL1850B: 5.0Ah
BL1840B: 4.0Ah
BL1830B: 3.0Ah Carregador
BL1820B: 2.0Ah BL18508 DC18SD
-~ sequndos *BL1815N: 1.5Ah
el 9 *(sem Indicador de carga)
Parafusadeira de Impacto a Bateria| DTD155
@‘I Velocidade Variavel
Capacidade Parafuso de mdquina : M4 - M8mm (5/32"- 5/16")
EB Freio Instantaneo Parafuso Padréo : M5 - M14 (3/16"- 9/16")
— Parafuso de Alta Resisténcia : M5 - M12 (3/16"- 1/2")
Q] Rotacéo Reversivel Rosca Grossa (em compr): 22 - 90mm (7/8"- 3-1/2")
Encaixe Sextavado 6,35mm (1/4")
E 2 Velocidades Eletronicas Rotagées Por Min. (RPM) Forte/ suave: 0-3.000/0- 1.300

ﬂ] Maleta

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fabrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colonia Dona Luiza « Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

! . -
=0%| lluminacao de Trabalho

Impactos Por Minuto (IPM) Forte/ suave: 0-3.900/0- 1.600

Max. Torque de Aperto 140 N-m (1,240 in.lbs.)

Nivel de Vibragdo 14.0m/s*

Nivel de Pressédo Sonora 94dB(A)

Nivel de Poténcia Sonora 105dB(A)

Dimensées (CxLxA) 135x79x232mm (5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
Peso 1,2 kg (2.6 Ibs)

Acessérios que acompanham a mdquina : Bateria, Carregador, Gancho

peso conforme Procedimento EPTA-01/ver.2.1
Acessdrios que acompanham a mdquina e especificagbes técnicas podem variar conforme o pais ou
regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Escritério Comercial/Centro de Distribuicao: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa + S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080
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