
3 modos operacionais
Modo A + 2 potências de impacto 

para diversas aplicações
 (Modo assistente) (Suave/ Forte)

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Máx. Torque de Aperto

140 N·m 
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Parafusadeira de Impacto 
a Bateria



Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou 
região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Acessórios que acompanham a máquina : Bateria, Carregador, Gancho

Leve carcaça do motor graças ao compacto motor BL

peso conforme Procedimento EPTA-01/ver.2.1

Parafusadeira de Impacto a Bateria

Velocidade Variável

Freio Instantâneo

Rotação Reversível

2 Velocidades Eletrônicas

Iluminação de Trabalho

Maleta

DTD155

Capacidade

Encaixe Sextavado
Rotações Por Min. (RPM)
Impactos Por Minuto (IPM)
Máx. Torque de Aperto
Nível de Vibração
Nível de Pressão Sonora
Nível de Potência Sonora
Dimensões (C x L x A)
Peso

Parafuso de máquina : M4 - M8mm (5/32" - 5/16")
Parafuso Padrão : M5 - M14 (3/16" - 9/16")
Parafuso de Alta Resistência : M5 - M12 (3/16" - 1/2")
Rosca Grossa (em compr.): 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
6,35 mm (1/4")
Forte/ suave: 0 - 3.000 / 0 - 1.300
Forte/ suave: 0 - 3.900 / 0 - 1.600
140 N·m (1,240 in.lbs.)
14.0 m/s²
94dB(A)
105dB(A)
135x79x232mm (5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
1,2 kg (2.6 lbs)

DC18RC

DC18SD

Carregador rápido

Carregador
BL1850B

*BL1815N: 1.5Ah

BL1850B: 5.0Ah
BL1860B: 6.0Ah

BL1840B: 4.0Ah
BL1830B: 3.0Ah
BL1820B: 2.0Ah

com Indicador de carga

*(sem Indicador de carga)

Velocidade variável
controlada por gatilho

Caixa do martelo em 
alumínio

Alimentada por bateria Li-ion 
de 18V 

rpm segundos

Rápido 
parafusamento
em velocidade 
alta

Início lento
e estável

Gatilho
completo

Aceleração
automática

Modo A (Modo assistente)

135mm 55mm

Melhor punho ergonômico para
aplicações de parafusamento

Para proporcionar maior 
potência possível na ponta, 

a parte superior traseira do punho 
é ergonomicamente contornada e 
ampliada para se adaptar ao 
formato da mão do operador.

Punho emborrachado com 
estrias possibilita aperto 

firme de todos os dedos em 
resposta à força de contratorque, 
mesmo em operações com apenas 
uma mão.

B

BA

A

Modelo
anterior

Seleção de potência de impacto: 

(Suave/ Forte)

Duplo LED
com funções de pré e pós
acionamento
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