Satisfazendo as Necessidades do Profissio
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" Excelente’Desempenh©o’
tao potente como modelﬁ
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Compacta
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Encaixe quadrado ' I“  Encaixe quadrado '/ ]5 Sextavado



Maior nivel de torque de aperto 1.050N-m

DTW1001

Motor BL de alta poténcia e

DTW1001: 19mm (3/4") Encaixe quadrado NOVO mecanismo de |mpacto

DTW1002: 12.7mm (1/2") Encaixe quadrado
DTW800: 11.1mm (7/16") Encaixe sextavado

lluminacao de trabalho
dupla com funcoes de
pré e pos acionamento

Cobertura do martelo fixada com
quatro parafusos

Botao facil de operar tipo

F/R para mudanca de chave
3 niveis eletronicos para selecao
de poténcia de impacto

Para reduzir falhas de aperto, a
poténcia de impacto pode ser
selecionada em forte/médio/suave
de acordo com o material da peca
ou tipo de parafuso ao pressionar
o botéo.

Velocidade variavel
controlada por gatilho

Punho confortavel e
ergondémico

Anel de suspensao

(apenas DTW800)
Gancho

Bateria 18V Li-ion 27 Compacta & leve Alta poténcia
com indicador de carga

BL1850B: 5.0Ah lﬂ' DTW1002 1.050N-m TW1000 1.200N-m
BL1840B: 4.0Ah
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Carregador Rapido
DC18RC

BL1850: 5.0Ah
BL1840: 4.0Ah
BL1830: 3.0Ah
BL1820: 2.0Ah
BL1815N: 1.5Ah
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4,7kg mais leve

Chave de Impacto a Bateria

DTW1001 19mm 3/4" / DTW1002 12.7mm (1/2") / DTW800 11.1mm (7/16")

. DTW1001 DTW1002 DTW800
@ xe'f{c'dlade Capacidade Parafuso padrdo: — M12-M30(1/2'- 1-1/4)  M12-M30(1/2"-1-1/4")  M12-M24(1/2"-1")
EIENE Parafuso de alta tensdo:  M10-M24(3/8"- 1) M10-M24(3/8"-1") M10-M22(3/8"-7/8")

| . A Impactos por minuto (ipm)
Freio Instantaneo . T
Alto/ Médio/ Baixo: 0-2.200/ 0-2.000/ 0-1.800 0-2.200/ 0-2.000/ 0-1.800 0-2.200/0-2.000/ 0-1.800

Rotacées por min. (rpm)

‘g i Reversdao Alto/ Médio/ Baixo: 0-1.800/ 0-1,000/ 0-900 0-1.800/0-1.000/ 0-900 0-1.800/0-1.000/ 0-900
Torque mdximo de aperto 1.050N-m (780ft-Ibs) 1.000N-m (740ft-Ibs) 800N-m (590ft-Ibs)

_\c')’_ lluminagéo de Dimensées 229x91x289mm 229x91x289mm 229x91x303mm

21> | Trabalho (CxLxA) (9"x3-5/8"x11-3/8") (9"x3-5/8"x11-3/8") (9"x3-5/8"x11-7/8")
Peso* BL18508: 3,7kg (8.1/bs) BL18508: 3,6kg (7.91bs) BL1850B: 3,7kg (8.11bs)

ﬁl Maleta BL1815N: 3,4kg (7.61bs) BL1815N: 3,3kg (7.3/bs) BL1815N: 3,4kg (7.6/bs)

Acessdrios que acompanham a mdquina: Carregador rdpido, Bateria (Ferramenta ndo acompanha soquete.)

*Peso conforme Procedimento EPTA-01/2003 Os acessdrios que acompanham a mdquina e as especificagbes técnicas podem variar conforme regiéo ou pais, assim como podem ser aiterados sem aviso prévio.
Imagens ilustrativas.
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