Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Chave de Impacto a Bateria A

DTW285 1/2" (12,7 mm)
'II A A 4 A A A A DTW284 1/2"(12,7 mm)

Rota ga O revers ivel COIM Design compacto com comprimento total curto de 147mm (5-3/4")
s g0 Amortecedor fosforescente Cobertura do martelo
parada automatica

fixada firmemente com
quatro parafusos
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MOTOR

Este modo funciona apenas puxando o gatilho totalmente
para a rotagao em sentido anti-horario. Quando o parafuso/
porca fica solto o suficiente, a ferramenta para o impacto e
arotacdo em 0.2 segundos.
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1 poténcia de impacto

lluminacgao de trabalho
com fungdes de pré e
pods acionamento

Velocidade variavel
controlada por gatilho

Modo baixo

t

Modo rotagao Punho confortavel
reversivel com d
esenhado
parada automatica .
ergonomicamente

proporciona maior conforto e
controle enquanto minimiza
a fadiga e dor na mao.

Botao Indicador de carga

Torque Maximo de Aperto

Imagem: DTW285  .yrzcue prorecrion recanorosy

Alimentada por baterias Li-ion Makita

*sem Indicador de carga Carregador Rapido
DC18RC
DTW285: DTW284:

BL1860B (6.0Ah) m BL1460B (6.0Ah)

- BL1850B (5.0Ah) *BL1450 (5.0Ah) Carregador
Torque de aperto em 6 segundos depois BL1840B (4.0Ah) *BL1440 (4.0Ah) DC18SD
de fixado, guando apertar parafuso.de BL1830B (3.0Ah) BL1430B (3.0Ah)
aper  resisténcia M16 (grau F10T) BL1820B (2.0Ah) *BL1415N (1.5Ah)

com| 5. A — o *BL1815N (1.5Ah)

Chave de Impacto a Bateria| DTW285 / DTW284 1/2" (12,7 mm)

@J Velocidade Variavel Capqcidades Parafuso Padﬁdo: M10-M20 (3/8"- 3/4"), Parafuso de Alta Resisténcia: M10 - M16 (3/8"- 5/8")
Encaixe quadrado 12,7mm (1/2")
m e [eEmEnEe Rotagées Por Minuto (RPM) Alta/Média/Baixa: 0-2.800/0-2.100/0-1.600
Impactos Por Minuto (IPM) Alto / Médio / Baixo: 0-3.500/0-2.600/0- 1.800
@ Rotacao Reversivel Torque Mdximo de Aperto DTW285: 280 N-m (210 ft.lbs.) / DTW284: 275 N-m (200 ft.Ibs.)
Nivel de Vibragdo Aperto por impacto de fixadores da capacidade mdximada ferramenta: DTW285 11.5 m/s>/ DTW284: 14.0 m/s*
sy L Nivel de Pressdo Sonora 96 dB(A)
i] lluminacao de Trabalho Nivel de Poténcia Sonora 107 dB(A)
Dimensées (CxLxA) 147x79x249mm (5-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
ﬂ] Maleta Peso DTW285: BL1815N: 1,5 kg (3.2 Ibs), BL1860B: 1,7 kg (3.8 Ibs)

DTW284: BL1415N: 1,4 kg (3.1 Ibs), BL1460B: 1,6kg (3.5 Ibs)

Né&o acompanha soquete. Acessérios que acompanham a mdquina: Gancho para cinto, Bateria, Carregador
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