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MANUAL DE INSTRUGOES 'II LIV L L

Motopoda a Bateria
DUA300

@ Leia este manual antes de usar a ferramenta.



ESPECIFICAGOES

Modelo: DUA300
Comprimento total (sem o sabre) 2.235 mm
Tens&o nominal 36V CC
Peso liquido * 6,2 kg

9 6,2-6,8kg
Comprimento do sabre padréao 300 mm
Comprimento recomendado com 90PX 250 - 300 mm
do sabre com 91PX 250 - 300 mm
Tipo de corrente da serra aplicavel 90PX
(consulte a tabela abaixo) 91PX
Roda dentada padrao Numero de dentes 6

Passo 3/8"
Velocidade da corrente 0-20m/s

(0 - 1.200 m/min)

Capacidade do tanque de dleo da corrente 160 cm®

. Devido ao nosso continuo programa de pesquisa e desenvolvimento, reservamo-nos o direito de alterar espe-
cificacdes de partes e acessorios que constam neste manual, sem aviso prévio.

. As especificagdes podem variar de pais para pais.

*1: Peso com a maior bateria e o tanque de dleo vazio, sem o sabre, a corrente e a correia de ombro, de acordo com

anorma EN 1ISO11680-1.

*2: Combinacao mais leve e mais pesada de pesos. O peso pode variar de acordo com o(s) acessorio(s), incluindo

a bateria.

Bateria e carregador aplicaveis

Bateria BL1820B /BL1830B /BL1840B / BL1850B / BL1860B
Carregador DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

. Alguns dos carregadores e baterias listados acima podem néo estar disponiveis na sua regido de residéncia.

A AVISO: Use somente as baterias e carregadores listados acima. O uso de outras baterias e carregadores
pode provocar ferimentos e/ou incéndios.

Fonte de alimentagao cabeada recomendada

| Adaptador de baterias tipo mochila | PDCO1 / PDC1200

. As fontes de alimentagdo cabeadas listadas acima podem no estar disponiveis na sua regido de residéncia.
. Antes de usar a fonte de alimentagdo cabeada, leia as instrugdes e marcas de precaugdo existentes nela.
. Normas que os produtos atendem quando desenvolvidos e produzidos:IEC62841-1, ISO11680-1

Combinacao de corrente da serra, sabre e roda dentada

Tipo de corrente da serra 90PX

Numero de elos de tragdo 46
Sabre Comprimento do sabre 300 mm

Comprimento do corte 296 mm

Passo 3/8"

Bitola 1,1 mm

Tipo Sabre com ponta estrela
Roda dentada Numero de dentes 6

Passo 3/8"
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Tipo de corrente da serra 91PX

Numero de elos de tragéo 46
Sabre Comprimento do sabre 300 mm

Comprimento do corte 296 mm

Passo 3/8"

Bitola 1,3 mm

Tipo Sabre com ponta estrela
Roda dentada Numero de dentes 6

Passo 3/8"

| AAVISO: Use a combinagao correta de sabre e corrente da serra. Caso contrario, ferimentos poderao ocorrer.

Os simbolos mostrados a seguir podem ser usados
para o equipamento. Certifique-se de compreender o
significado deles antes de usar o equipamento.

Né&o exponha a ferramenta a umidade.

Leia o manual de instrugdes.

Use capacete, protetor ocular e auditivo.

Use luvas de protecao.

Use botas resistentes com solado antider-
rapante. O recomendado é que as botas
tenham biqueira de aco.

220 Jo

Tome cuidado com linhas de energia
elétrica; risco de choques elétricos.

Mantenha uma distancia de pelo menos
15m.

LTS Comprimento maximo de corte permitido

Sentido do movimento da corrente

Tanque de 6leo da corrente

Superficies quentes - Perigo de queimadu-
ras nos dedos ou maos.

Ni-MH Apenas para paises da UE

Li-ion Devido a presenga de componentes perigo-
S0s nos equipamentos, residuos de equipa-
mentos elétricos e eletronicos, acumuladores
e baterias podem gerar impactos negativos
sobre 0 meio ambiente e a saide humana.
Nao descarte aparelhos elétricos e eletronicos
ou baterias juntamente com o lixo doméstico!
De acordo com a Diretiva Europeia relativa aos
residuos de equipamentos elétricos e eletronicos,
e a acumuladores, baterias e os residuos des-
tes, bem como sua adaptagéo como legislagéo
nacional, residuos de equipamentos elétricos
e eletronicos, baterias e acumuladores devem
ser armazenados separadamente e enviados
para um ponto de coleta de residuos municipais
separado, que opere em conformidade com as
regulamentagdes de protegdo ambiental.
Isso € indicado pelo simbolo da lixeira com
um X afixado no equipamento.

s B[

Nivel de poténcia sonora garantido de
acordo com a Diretiva UE para emissao de
ruido em areas externas.

Nivel de poténcia sonora de acordo com a
Regulamentagao sobre Controle de Ruido
de NSW, Australia

Indicagao de uso

Esta ferramenta é indicada para a poda de galhos e ramos.

O nivel de ruido ponderado em A tipico foi determinado
de acordo com a norma 1S022868(ISO11680-1):

Nivel de presséo sonora (Lya) : 89,7 dB (A)

Desvio (K) : 2,7 dB (A)

Nivel de poténcia sonora (Lyas) : 101,3 dB (A)

Desvio (K): 1,3 dB (A)

NOTA: Os valores de emissao de ruido declarados
foram medidos de acordo com um método de teste
padrdo e podem ser usados para comparar uma
ferramenta a outra.

NOTA: Os valores de emissdo de ruido declarados
também podem ser usados em uma avaliagao preli-
minar de exposigao.

AAVISO: usar protetor auditivo.

A AVISO: A emissio de ruido durante o uso real
da ferramenta elétrica podera diferir dos valores
declarados de acordo com a forma de uso da
ferramenta, especialmente com o tipo da peca de
trabalho processada.

Aaviso: Certifique-se de identificar medidas
de segurancga para proteger o operador, baseadas
em uma estimativa da exposicao nas condicoes
efetivas de uso (levando em conta todas as partes
do ciclo operacional, tais como quantas vezes a
ferramenta é desligada e quando opera em vazio,
além do tempo de acionamento).

Vibragao

O valor total da vibragédo (soma vetorial triaxial)
foi determinado de acordo com a norma
1S022867(1SO11680-1):

Modo de trabalho: operagéo sem carga
Emissao de vibragdes (ay) : 2,5 m/s® ou menos
Desvio (K) : 1,5 m/s’
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NOTA: Os valores totais de vibragéo declarados foram
medidos de acordo com um método de teste padréo e
podem ser usados para comparar uma ferramenta a outra.

NOTA: Os valores totais de vibragao declarados também
podem ser usados em uma avaliagao preliminar de exposicéo.

AAVISO: A emissio de vibragio durante o uso
real da ferramenta elétrica podera diferir dos
valores declarados de acordo com a forma de uso
da ferramenta, especialmente com o tipo da pega
de trabalho processada.

AAaviso: Certifique-se de identificar medidas
de seguranca para proteger o operador, baseadas
em uma estimativa da exposicdo nas condi¢coes
efetivas de uso (levando em conta todas as partes
do ciclo operacional, tais como quantas vezes a
ferramenta é desligada e quando opera em vazio,

além do tempo de acionamento).

AVISOS DE SEGURANCA

Avisos gerais de seguranga para

ferramentas elétricas

A AVISO: Leia todas as adverténcias de segu-
ranca, instrugdes, ilustragdes e especificagdes
fornecidas com esta ferramenta elétrica. O des-
cumprimento das instrugdes descritas abaixo pode
resultar em choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Guarde todos esses avisos e ins-
trucoes para futuras referéncias.

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se a
ferramentas operadas através de conexdo a rede elé-
trica (com cabo) ou por bateria (sem cabo).

Segurancga na area de trabalho

1. Mantenha a area de trabalho limpa e bem ilu-
minada. Areas desorganizadas ou escuras s&o
mais propicias a acidentes.

2. Nao use ferramentas elétricas em atmosferas
explosivas, como as que contém liquidos, gases
ou poeiras inflamaveis. Ferramentas elétricas geram
faiscas que podem incendiar poeiras ou vapores.

3. Mantenha criangas e espectadores longe do local
de operagao da ferramenta elétrica. Distragdes
podem fazer com que vocé perca o controle.

Segurancga elétrica

1. As tomadas da ferramenta elétrica devem ser
compativeis com as tomadas na parede. Nunca
faca qualquer tipo de modificagdo nas tomadas
da ferramenta. Nado use adaptadores de tomada
em ferramentas elétricas aterradas. Tomadas
nédo modificadas e compativeis com as tomadas
na parede reduzem o risco de choque elétrico.

2.  Evite o contato corporal com superficies ater-
radas, como tubulagdes, fogdes, geladeiras,
radiadores, etc. H4 um maior risco de choque
elétrico se o seu corpo estiver conectado a terra.

Nao exponha ferramentas elétricas a chuva ou
condigoes molhadas. Se entrar 4gua em uma fer-
ramenta elétrica, o risco de choque elétrico aumenta.
Use o cabo da ferramenta com cuidado. Nunca
o use para carregar ou puxar a ferramenta ou
desliga-la da tomada. Mantenha o cabo afastado
de fontes de calor, dleo, arestas vivas e partes
em movimento. Cabos danificados ou emaranha-
dos aumentam o risco de choque elétrico.

Para operar uma ferramenta elétrica ao ar livre,
use um cabo de extensao adequado para uso
externo. O uso de um cabo especifico para uso
externo reduz o risco de choque elétrico.

Se for inevitavel operar uma ferramenta elétrica
em local umido, use um dispositivo de protegao
contra corrente residual (DCR). O uso de um
dispositivo DCR reduz o risco de choque elétrico.
Ferramentas elétricas podem produzir campos
eletromagnéticos (EMF), que nédo sdo nocivos
aos usuarios. Todavia, usuarios com marca-pas-
sos ou outros dispositivos médicos semelhantes
devem entrar em contato com os fabricantes de
seus dispositivos e/ou médicos para obter orienta-
¢ao antes de usar esta ferramenta elétrica.

Seguranca pessoal

1.

Mantenha-se alerta, preste atengao no que
esta fazendo e use bom senso ao operar
ferramentas elétricas. Nao use ferramentas
elétricas quando estiver cansado ou sob a
influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Uma pequena falta de atencado durante a opera-
¢ao de ferramentas elétricas pode causar lesdes
pessoais graves.

Use equipamentos de protegao individual. Use
sempre 6culos de protecdo. Equipamentos de
protegdo, como mascara contra pd, sapatos de
seguranca antiderrapantes, capacete de seguranga
e protetores auditivos, reduzem lesbes pessoais
quando usados conforme exigido pelas condi¢des.
Evite ligar a ferramenta acidentalmente.
Certifique-se de que o interruptor esta na
posigao desligada antes de conectar a fonte
de energia e/ou bateria, ou pegar e carregar a
ferramenta. Carregar ferramentas elétricas com o
dedo no interruptor ou energizadas e o interruptor
ligado pode causar acidentes.

Remova as chaves de ajuste ou chaves de
boca antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma
chave de boca ou de ajuste conectada a uma
peca rotativa da ferramenta elétrica pode resultar
em lesao pessoal.

Nao tente alcangar posigdes distantes demais.
Mantenha sempre os pés bem assentados e fir-
mes. Isto permite que vocé tenha um melhor controle
da ferramenta elétrica em situagdes inesperadas.
Vista-se apropriadamente. Nao use roupas
soltas nem acessorios. Mantenha os cabelos
e roupas afastados de partes méveis. Roupas
soltas, acessorios e cabelos compridos podem se
enroscar em partes moveis.

Se forem fornecidos equipamentos para liga-
cao de extragao e coleta de po, certifique-se
de que eles sejam conectados e usados corre-
tamente. O uso de coletor de p6 pode reduzir os
riscos relacionados a po.
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Nao permita que a familiaridade adquirida
com o uso frequente de ferramentas o torne
complacente e o faga ignorar os principios de
segurancga das ferramentas. Uma agao descui-
dada pode provocar lesdes sérias em uma fragéo
de segundo.

Use sempre 6culos de protegao para proteger
os olhos contra ferimentos ao usar ferramen-
tas elétricas. Os o6culos de protegdao devem
atender a norma ANSI Z87.1 nos EUA, a norma
EN 166 na Europa, ou a norma AS/NZS 1336
na Australia/Nova Zelandia. Na Australia/Nova
Zelandia, o uso de um protetor facial também é
exigido por lei para a protecao do rosto.

E responsabilidade do empregador garantir
que os equipamentos de protecao individual
apropriados sejam usados pelos operadores
da ferramenta ou por outras pessoas que
estiverem na area de trabalho imediata.

Uso e cuidados de manuseio da ferramenta elétrica

1.

Nao force a ferramenta elétrica. Use a ferra-
menta elétrica correta para a sua aplicagao.

A ferramenta elétrica correta executa um melhor
trabalho e é mais segura quando operada a velo-
cidade para a qual foi projetada.

Nao utilize a ferramenta elétrica se nao for
possivel ligar e desligar o interruptor. Qualquer
ferramenta que ndo possa ser controlada pelo
interruptor é perigosa e tem que ser reparada.
Desconecte a tomada da fonte de alimentagao
ou retire a bateria, se removivel, da ferramenta
elétrica antes de fazer ajustes, trocar acesso-
rios ou guardar a ferramenta elétrica. Estas
medidas preventivas de seguranga reduzem

o risco de a ferramenta elétrica ser acionada
acidentalmente.

Coloque ferramentas elétricas que estejam
funcionando em vazio longe do alcance de
criangas e nao permita que pessoas nao fami-
liarizadas com a ferramenta, ou com estas
instrucées, a operem. Ferramentas elétricas sdo
perigosas nas maos de pessoas ndo treinadas.
Execute a manutencgao de ferramentas elétri-
cas e acessorios. Verifique o desalinhamento
e emperramento de partes moveis, a quebra de
pecas e todas as demais condi¢des que pos-
sam afetar a operacado da ferramenta elétrica.
Em caso de danos, providencie para que a
ferramenta elétrica seja reparada antes do uso.
Muitos acidentes sdo provocados pela manuten-
¢ao insatisfatdria de ferramentas elétricas.

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte devidamente man-
tidas com as arestas de corte afiadas tém menos
probabilidade de emperrar e sdo mais faceis de
controlar.

Use a ferramenta elétrica, os acessorios, as
pontas cortantes da ferramenta, etc. de acordo
com estas instrugdes, levando em conta as
condigdes de trabalho e a tarefa a ser reali-
zada. O uso da ferramenta elétrica para realizar
operacgdes diferentes daquelas para as quais foi
projetada pode resultar em situagdes perigosas.
Mantenha empunhaduras e superficies de
agarre secas, limpas e isentas de 6leos e
graxas. Empunhaduras e superficies de agarre
escorregadias nao permitem o manuseio e
controle seguros da ferramenta em situagées
inesperadas.

Ao usar esta ferramenta, nao use luvas de tra-
balho de tecido que possam ficar enroscadas.
O enroscamento de luvas de trabalho de tecido
nas partes méveis pode resultar em ferimentos
pessoais.

Uso e cuidados de manuseio da bateria

1.

Recarregue somente com o carregador espe-
cificado pelo fabricante. Um carregador que é
adequado para um tipo de bateria pode criar risco
de incéndio quando usado com outra bateria.

Use as ferramentas elétricas somente com as
baterias especificamente designadas. O uso de
qualquer outro tipo de bateria pode criar riscos de
lesédo e incéndio.

Quando a bateria ndo estiver em uso, mante-
nha-a longe de outros objetos metalicos, como
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos,
etc., que podem conectar um terminal ao
outro. O curto-circuito dos terminais da bateria
pode causar queimaduras ou incéndio.

Sob condig¢ées extremas, a bateria pode eje-
tar liquido; evite contato com tal liquido. Se
ocorrer um contato acidental, lave com agua.
Se o liquido entrar nos olhos, procure também
assisténcia médica. O liquido ejetado pela bate-
ria pode causar irritagdo e queimaduras.

Nao use uma bateria ou ferramenta que esteja
danificada ou tenha sido modificada. Baterias
danificadas ou modificadas podem exibir um com-
portamento imprevisivel, resultando em incéndio,
explosdo ou risco de lesdes.

Nao exponha a bateria nem a ferramenta a cha-
mas ou a temperaturas excessivas. A exposicao
a chamas ou a uma temperatura acima de 130 °C
podem causar exploséo.

Siga todas as instrucoes de carregamento

e nao carregue a bateria nem a ferramenta

fora da faixa de temperatura especificada nas
instrugées. O carregamento inadequado ou a
temperaturas fora da faixa especificada pode
danificar a bateria e aumentar o risco de incéndio.

Servigos de reparo

1.

Os servigos de reparo devem ser conduzidos
por um técnico qualificado e usando somente
pecas de reposigao idénticas. Isso ira garantir
que a segurancga da ferramenta elétrica sera
mantida.
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Nunca execute a manutengao em baterias
danificadas. A manutencao de baterias somente
deve ser realizada pelo fabricante ou por presta-
dores de servigos autorizados.

Siga as instrugoes para lubrificagao e
mudanca de acessorios.

Avisos de seguranga da motopoda

a bateria

Precaugdes gerais

1.

Antes de ligar a ferramenta, leia este manual
de instrugdes para se familiarizar com o seu
manuseio.

Nao empreste a ferramenta para uma pessoa
que nao tenha experiéncia ou conhecimento
suficientes sobre como manusea-la.

Sempre que emprestar a ferramenta, inclua
este manual de instrugoes.

Nao permita que criangas ou jovens menores
de 18 anos usem a ferramenta. Mantenha-os
afastados da ferramenta.

Manuseie a ferramenta com o maior cuidado e
atencao.

Nunca use a ferramenta depois de consumir
alcool, drogas ou medicamentos, ou se estiver
se sentindo cansado ou indisposto.

Nunca tente modificar a ferramenta.

Nao use a ferramenta em condigdes de mau
tempo, especialmente se houver risco de
relampagos. Isso reduzira o risco de ser atingido
por um relampago.

As regulamentacoes federais podem restringir
o uso da ferramenta. Siga as regulamentacoes
de seu pais sobre o manuseio da ferramenta.

Equipamentos de protegao individual

1.

Use capacete de seguranga, 6culos de pro-
tecao e luvas de protegao para se proteger
contra detritos arremessados ou objetos em
queda.

Use protecao auditiva, tal como abafadores
de ruido tipo concha, para prevenir a perda de
audicao.

Use roupas e sapatos adequados para uma
operagao segura, tais como macacao de tra-
balho e sapatos resistentes e antiderrapantes.
Nao use roupas largas ou acessorios. Roupas
largas, acessorios ou cabelos compridos podem
enroscar em partes moveis.

Use luvas de protecao para manusear ou ajus-
tar a tensao da corrente da serra. A corrente

da serra pode provocar cortes sérios em maos
desprotegidas.

Seguranga da area de trabalho

1.

Mantenha a ferramenta a uma distancia de
pelo menos 15 m de linhas de eletricidade e
cabos de comunicagao (incluindo galhos que
estejam em contato com estes). Encostar em
linhas de alta tensdo ou aproximar-se delas
com a ferramenta pode resultar em morte ou
ferimentos graves. Verifique se ha linhas de
energia ou cercas eletrificadas na area de
trabalho antes de comecar a operacgéo.

Opere a ferramenta somente em boas condigoes
de visibilidade e a luz do dia. Nao opere a ferra-
menta em ambientes escuros ou com neblina.
Durante a operagao, nunca fique em pé em
uma superficie instavel ou escorregadia, nem
em um declive acentuado. Durante os meses
mais frios, tome cuidado com gelo e neve, e
certifique-se sempre de manter os pés bem
assentados no chao.

Durante a operagao, mantenha outras pessoas
ou animais afastados a uma distancia de pelo
menos 15 m da ferramenta. Pare a ferramenta
assim que alguém se aproximar.

Quando for trabalhar com duas ou mais pessoas,
mantenha uma distancia de pelo menos 15 m entre
cada uma, e coloque alguém como supervisor.
Antes da operagao, examine a area de trabalho
para verificar se ha cercas de arame, muros,
paredes ou outros objetos sélidos. Eles podem
danificar a corrente da serra.

Preparagao

1.

2.

Antes de montar ou ajustar a ferramenta, desli-
gue-a e retire a bateria.

Use luvas de protecao para manusear ou ajus-
tar a tensao da corrente da serra.

Antes de ligar a ferramenta, inspecione-a para
verificar se ha danos, parafusos/porcas frou-
x0s, ou se esta incorretamente montada. Afie

a corrente da serra, se estiver cega. Se a cor-
rente da serra estiver deformada ou danificada,
substitua-a. Verifique se todas as alavancas e
interruptores de controle podem ser facilmente
acionados. Limpe e seque os punhos.

Nunca tente ligar a ferramenta se ela estiver
danificada ou se néo estiver totalmente montada.
Se isso for feito, ferimentos graves poderao ocorrer.
A correia de ombro deve ser ajustada de
acordo com o tamanho do corpo do operador.
Ajuste a tensado da corrente corretamente.
Reabasteca o 6leo da corrente, se necessario.

Como ligar a ferramenta

1.

Use equipamentos de protecao individual para
ligar a ferramenta.

Antes de ligar a ferramenta, certifique-se de
que ndao ha nenhuma pessoa ou animal na area
de trabalho.

Ao colocar a bateria, mantenha a corrente da
serra e o sabre afastados de seu corpo e de
outros objetos, incluindo o chao. A corrente da
serra pode se mover durante a partida, resultando
em ferimentos sérios, ou em danos a propria
corrente da serra e/ou danos patrimoniais.
Coloque a ferramenta no chao firme. Mantenha
um bom equilibrio e os pés bem assentados
no chéo.

Operacao

1.

2.

Em caso de emergéncia, desligue a ferramenta
imediatamente.

Se perceber alguma condi¢do anormal (p. ex.,
ruido, vibragao) durante a operagao, desli-
gue a ferramenta. Nao use a ferramenta até
que a causa seja identificada e o problema,
resolvido.

6 PORTUGUES DO BRASIL



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

A corrente da serra continua a se movimentar
por um curto periodo de tempo depois que

a ferramenta é desligada. Nao tente tocar na
corrente da serra imediatamente.

Use a correia de ombro durante a operagao.
Mantenha a ferramenta do seu lado direito,
segurando-a com firmeza.

Segure o punho dianteiro com a mao esquerda
e o punho traseiro com a mao direita, indepen-
dentemente de vocé ser destro ou canhoto.
Envolva os seus dedos completamente em
torno dos punhos.

Segure a ferramenta somente pelas superfi-
cies isoladas, uma vez que a corrente da serra
pode entrar em contato com fios ocultos. O
contato da corrente da serra com um fio energi-
zado pode energizar as partes metélicas expostas
do podador de longo alcance e causar choque
elétrico no operador.

Nunca tente operar a ferramenta usando
somente uma das maos. A perda de controle
podera resultar em ferimentos graves ou
morte. Para reduzir o risco de ferimentos,
mantenha as maos e pés afastados da cor-
rente da serra.

Nao se estenda para tentar alcangar posicées
distantes demais. Mantenha-se sempre com
os pés bem assentados no chéo e em equili-
brio. Preste atengao se ha obstaculos ocultos,
tais como tocos de arvores, raizes e valas, de
modo a evitar tropecoes. Retire galhos caidos
e outros objetos do caminho.

Nunca trabalhe em uma escada ou em cima de
uma arvore, para evitar perder o controle.

Se a ferramenta sofrer um impacto forte, ou
se for derrubada, verifique as condigoes dela
antes de prosseguir com o trabalho. Em caso
de danos ou duvida, entre em contato com

um centro de assisténcia técnica autorizado
Makita para providenciar inspegao e reparos.
Nao toque no cabegote da ferramenta. O cabe-
cote da ferramenta fica quente durante a operagao.
Facga intervalos de descanso para evitar

a perda de controle causada pela fadiga.
Recomendamos descansar de 10 a 20 minutos a
cada hora de trabalho.

Quando for deixar a maquina sozinha, mesmo
que por um curto periodo de tempo, desligue-a
e remova a bateria. Se a ferramenta for deixada
sem superviséo e funcionando, ela podera ser
usada por uma pessoa ndo autorizada e causar
acidentes graves.

Ao operar a ferramenta, ndo levante a mao
direita acima da altura de seu ombro.

Durante a operagao, evite que a corrente da
serra atinja obstaculos rigidos, tais como
pedras e pregos. Tome especial cuidado ao
cortar galhos préximo a muros, paredes, cer-
cas de arame e semelhantes.

Se galhos ficarem presos na ferramenta, pare-a
e retire a bateria. Do contrario, o acionamento
acidental podera provocar ferimentos sérios.

Se a corrente da serra ficar bloqueada, des-
ligue a ferramenta e retire a bateria antes de
limpa-la.

18. Acelerar a ferramenta com a corrente da
serra bloqueada aumenta a carga e danifica a
ferramenta.

9. Antes de cortar ramos, determine uma area
segura para escapar do ramo quando ele cair.
Primeiramente, remova obstaculos como
ramos e galhos da area de trabalho. Retire
todas as ferramentas e outros itens da area
segura, colocando-os em um local seguro.

20. Antes de cortar galhos e ramos, verifique a
direcao de queda destes, considerando as
condicoes de cada um, as arvores adjacentes,
a direcdo dos ventos, etc. Preste bem atencao
a direcdo da queda e ao ricochete do galho
quando atingir o solo.

21. Nunca segure a ferramenta em um angulo
de mais de 60°. Se isso for feito, objetos em
queda poderao atingir o operador e causar
ferimentos sérios. Nunca fique sob o ramo que
esta sendo cortado.

22. Preste atengao a galhos quebrados ou curvos.
Eles podem ricochetear durante o corte e provo-
car ferimentos inesperados.

23. Antes de cortar os ramos que deseja, remova
galhos e folhas que estiverem ao redor deles.
Caso contrario, a corrente da serra podera ficar
presa neles.

24. Para evitar que a corrente da serra fique presa
no rasgo da serra, ndo solte a alavanca antes de
retirar a corrente da serra do rasgo da serra.

25. Se a corrente da serra ficar emperrada no
rasgo da serra, pare a ferramenta imediata-
mente, mova com cuidado o galho para abrir o
rasgo da serra e solte a corrente da serra.

26. Evite recuos (forga rotacional reativa na dire-
cao do operador). Para evitar recuos, nunca
use a ponta do sabre nem execute cortes
penetrantes. Preste sempre atengéo a posigao
da ponta do sabre.

27. Verifique a tensao da corrente frequentemente.
Para verificar ou ajustar a tensédo da corrente,
desligue a ferramenta e retire a bateria. Se a
corrente estiver frouxa, aperte-a.

-

Transporte

1. Antes de transportar a ferramenta, desligue-a
e retire a bateria. Coloque sempre o protetor
do sabre durante o transporte.

2. Ao transportar a ferramenta, carregue-a na
posicao horizontal, segurando-a pelo punho.

Manutencao

1. Providencie a manutencéao e reparos do seu
equipamento em nosso centro de assisténcia
técnica autorizado, utilizando somente pegas
de reposigao genuinas. Reparos incorretos ou a
manutencéo inadequada podem reduzir a vida util
da ferramenta e aumentar o risco de acidentes.

2. Antes de fazer qualquer trabalho de manu-
tencéao, reparo ou limpeza na ferramenta,
desligue-a e remova a bateria. Aguarde até a
ferramenta esfriar.

3. Use sempre luvas de prote¢do quando manu-
sear a corrente da serra.

4. Depois de cada uso, aperte todos os parafu-
sos e porcas, exceto os parafusos de ajuste.
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Mantenha a corrente da serra afiada. Se a
corrente da serra ficar cega e o desempenho
do corte, deficiente, solicite para que ela seja
afiada em um centro de assisténcia técnica
autorizado Makita, ou troque-a por uma nova.
Nao tente executar nenhum procedimento de
manutencao ou reparo que nao esteja descrito
neste manual de instrugdes. Solicite esse tipo
de trabalho a um centro de assisténcia técnica
autorizado Makita.

Use somente acessorios e pegas de reposigao
genuinos Makita. O uso de pecas ou acessorios
fornecidos por terceiros pode resultar na avaria da
ferramenta, danos patrimoniais e/ou em ferimen-
tos graves.

Armazenamento

1.

Antes de guardar a ferramenta, execute uma
limpeza e manutencdo completas. Coloque
o protetor do sabre. Retire a bateria. Drene

o 6leo da corrente depois que a ferramenta
esfriar.

Guarde a ferramenta em um local seco e alto
ou trancado, fora do alcance de criancas.
Nao escore a ferramenta contra nada, como
por exemplo, uma parede. Se isso for feito, ela
podera cair de repente e causar ferimentos.

Seguranga elétrica e da bateria

1.

Nao descarta as baterias no fogo. A célula pode
explodir. Verifique se os codigos locais possuem
instrucdes especiais de descarte.

Nao abre ou destrua as baterias. Os eletrdlitos
liberados s&o corrosivos e podem causar danos
aos olhos ou a pele. Pode ser toxico se ingerido.
Nao carregue a bateria na chuva ou em locais
umidos.

Nao carregue a bateria ao ar livre.

Nao manuseie o carregador, incluindo a
tomada e os terminais do carregador, com as
maos molhadas.

Evite ambientes perigosos. Nao use a ferra-
menta em locais imidos ou molhados, nem a
exponha a chuva. A entrada de agua na ferra-
menta aumentara o risco de choque elétrico.

Instrugoes de seguranga

importantes para o cartucho da
bateria

Antes de utilizar a bateria, leia todas as instru-
c¢oOes e notas de precaucgao do (1) carregador
de bateria, da (2) bateria e do (3) produto
usando a bateria.

Nao desmonte nem adultere a bateria. Isto
poderia resultar em incéndio, aquecimento exces-
sivo ou exploséo.

Se o tempo de operagao se tornar excessi-
vamente mais curto, pare imediatamente a
operagao. Operagao nessas condigoes podera
resultar em superaquecimento, possiveis
queimaduras e até exploséao.

Caso caia eletrolitos em seus olhos, lave-os
com agua limpa e procure assisténcia de um
médico imediatamente. Esse acidente pode
resultar na perda de visao.

Nao provoque um curto-circuito na bateria:

(1) Nao toque nos terminais com nenhum
material condutor.

(2) Nao guarde a bateria junto com outros
objetos metalicos, tais como pregos,
moedas, etc.

(3) Nao exponha a bateria a chuva ou agua.

Um curto-circuito na bateria pode causar

sobrecarga de corrente, aquecimento exces-

sivo ou possiveis queimaduras ou avarias.

Nao guarde nem use a ferramenta e a bateria

em locais onde a temperatura possa atingir ou

ultrapassar 50°C.

Nao queime a bateria mesmo se estiver seve-

ramente danificada ou gasta. A bateria pode

explodir no fogo.

Nao perfure, corte, amasse, arremesse ou

derrube a bateria, nem a atinja com um objeto

rigido. Isto poderia resultar em incéndio, aqueci-
mento excessivo ou exploséo.

Nao utilize uma bateria danificada.

As baterias de ions de litio desta maquina

estdo sujeitas aos requisitos da legislagao de

produtos perigosos.

Para transportes comerciais, por exemplo por

terceiros e agentes de embarque, os requisitos

especiais referentes a embalagem e rotulagéo
devem ser obedecidos.

Para a preparagao do item sendo expedido, é

necessario consultar um especialista em materiais

perigosos. Considere também que as regulamen-

tagdes nacionais podem ser mais detalhadas e

devem ser obedecidas.

Cologue fita ou tape os contatos abertos e embale

a bateria de maneira que ndo se mova dentro da

embalagem.

Para descartar a bateria, retire-a da ferramenta e

descarte-a em um local seguro. Siga as regulamen-

tagoes locais referentes ao descarte de baterias.

Use as baterias somente com os produtos

especificados pela Makita. A instalagcao das

baterias com produtos ndo compativeis podera
resultar em incéndio, aquecimento excessivo,
explosdo ou vazamento de eletrolito.

A bateria devera ser retirada da ferramenta

caso esta ndo va ser usada por um periodo de

tempo prolongado.

Durante e apds o uso, a bateria pode ficar

quente e causar queimaduras normais ou

queimaduras de baixa temperatura. Preste
atencdo ao manusear baterias quentes.

Nao toque no terminal da ferramenta imedia-

tamente depois de usa-la, uma vez que ele

pode ficar quente o bastante para provocar
queimaduras.

Nao permita que aparas, poeira ou solo fiquem

presos nos terminais, furos e ranhuras da

bateria. Isso poderia resultar no desempenho defi-
ciente ou em avarias da ferramenta ou da bateria.

A menos que a ferramenta seja compativel

com o uso nas proximidades de linhas elétri-

cas de alta tensdo, nao a use proximo a estas.

Isso poderia resultar em problemas de funciona-

mento ou em avarias da ferramenta ou da bateria.
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18. Mantenha a bateria fora do alcance de Dicas para manter a vida l:ltll

criangas.

GUARDE ESTAS INSTRUCOES. ~ Maxima da bateria

1. Carregue a bateria antes de uma descarga com-

MAPRECAUGAO: Use somente baterias Makita pleta. Sempre pare a operagéo da ferramenta e car-
originais. O uso de baterias Makita n&o originais ou regue a bateria quando notar perda de poténcia.
baterias que foram alteradas pode causar a explo- 2. Nunca recarregue uma bateria completamente
sdo da bateria e resultar em incéndio, ferimentos as carregada. O carregamento demasiado dimi-
pessoas na area e danos aos equipamentos. O uso nuira a vida util da bateria.

de baterias ndo originais cancela a garantia Makita 3. Carregue a bateria em uma temperatura

tanto para a ferramenta quanto para o carregador da ambiente entre 10°C e 40°C. Deixe a bateria
bateria. esfriar antes de carrega-la.

4. Quando nao estiver usando a bateria, remo-
va-a da ferramenta ou do carregador.

5. Carregue a bateria se nao utiliza-la por um
longo periodo de tempo (mais de seis meses).

1 Lampada da alimentagao principal 2 | Indicador de modo 3 | Interruptor da alimentagao principal
4 | Suspensor 5 | Alavanca de seguranga 6 | Bateria

7 | Gatilho do interruptor 8 | Punho traseiro 9 | Corrente da serra

10 | Sabre 11 | Tampa do tanque de dleo 12 | Porca de retengao

13 | Parafuso de ajuste da corrente 14 | Protetor do sabre 15 | Punho dianteiro
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DESCRICAO FUNCIONAL

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de que
a ferramenta esteja desligada e a bateria retirada
antes de executar qualquer ajuste ou verificagdo
das fungdes da ferramenta.

Instalagao ou remogao da bateria

APRECAUCAO: Sempre desligue a ferramenta
antes de colocar ou retirar a bateria.

APRECAUCAO: Segure a ferramenta e a bate-
ria firme ao colocar ou retirar a bateria. Falha em
segurar a ferramenta e a bateria firmemente pode
fazer com que elas escorreguem das méos e sejam
danificadas ou causem lesdes pessoais.

Indicagao da capacidade restante

das baterias

Somente para baterias com o indicador

» 1. Lampadas indicadoras 2. Botdao de checagem

Pressione o botdo de checagem na bateria para ver a
capacidade restante das baterias. As lampadas indica-
doras acendem por alguns segundos.

Lampadas indicadoras Capacidade
I D !| restante
Acesa Desl Piscando

75% a 100%

50% a 75%

1R

» 1. Indicador vermelho 2. Bot&o 3. Bateria

Para retirar a bateria, deslize-a para fora ao mesmo
tempo em que desliza o botéo na frente da bateria.

Para instalar a bateria, alinhe a lingueta desta a
ranhura no compartimento e encaixe-a em posigéo.
Insira-a até o fim, até encaixar em posigdo com um
pequeno clique. Se vocé puder ver o indicador verme-
Iho, conforme mostrado na figura, isso significa que ela
néo esta completamente encaixada.

APRECAUCAO: Sempre coloque a bateria
completamente, até ndo ver mais o indicador ver-
melho. Caso contrario, ela podera cair da ferramenta
acidentalmente e provocar ferimentos em vocé ou em
alguém por perto.

APRECAUCAO: Nao force a colocagao da
bateria. Se ela ndo deslizar com facilidade é porque
n&o esta sendo colocada corretamente.

25% a 50%

] Jig

0% a 25%

000

!I |:| |:| |:| Carregue a
bateria.

I I I:I I:I Abateria
pode ter

t falhado.

NOTA: Dependendo das condigdes de uso e da tem-
peratura ambiente, a indicagéo pode ser um pouco
diferente da capacidade real.

NOTA: A primeira lampada indicadora (extrema
esquerda) pisca quando o sistema de protecédo da
bateria funciona.

Sistema de protecao da ferramenta /

bateria

Aferramenta é equipada com um sistema de protecéo
da ferramenta/bateria. Esse sistema corta automatica-
mente a alimentagéo de energia do motor para prolon-
gar a vida util da ferramenta e da bateria. A ferramenta
para automaticamente durante a operagao se uma das
seguintes condigdes ocorrer com ela ou com a bateria:

10 PORTUGUES DO BRASIL



Protegcao contra sobrecarga

Se a operagdo da bateria causar um consumo anormalmente
elevado de corrente, a ferramenta iré parar automaticamente
e a lampada da alimentacdo principal piscara em verde. Neste
caso, desligue a ferramenta e pare o trabalho que provocou a
sobrecarga. Em seguida, ligue a ferramenta para reiniciar.

Protecao contra superaquecimento

Se a ferramenta ou a bateria aquecerem demais, a
ferramenta ira parar automaticamente e a lampada da
alimentagéo principal acendera em vermelho. Nesse
caso, aguarde até que a ferramenta e a bateria esfriem
antes de ligar a ferramenta novamente.

NOTA: Em ambientas a altas temperaturas, a prote-
¢ao contra o aquecimento excessivo provavelmente
atuard e a ferramenta ird parar automaticamente.

Protecao contra descarga excessiva

Quando a capacidade da bateria néo for suficiente, a
ferramenta ira parar automaticamente e a lampada da
alimentagao principal piscara em vermelho. Nesse caso,
remova a bateria da ferramenta e coloque-a para carregar.

Interruptor da alimentagao principal

AAviso: Desligue sempre o interruptor da
alimentacgao principal quando a ferramenta nao
estiver em uso.

Vocé pode usar a ferramenta no modo de aumento de
torque para cortar galhos grossos ou rigidos. Para usar
a ferramenta no modo de aumento de torque, com a
ferramenta desligada, pressione o interruptor da ali-
mentagao principal por alguns segundos até o indicador
de modo acender em verde.

NOTA: O modo de aumento de torque pode ser
usado por até 60 segundos. Dependendo das condi-
¢bes de uso, este modo retorna para o modo normal
em menos de 60 segundos.

NOTA: Se o indicador de modo piscar em verde
quando o interruptor da alimentacéo principal for
pressionado por alguns segundos, isso significa que
o modo de aumento de torque nado esta disponivel.
Neste caso, siga os passos abaixo.

. O modo de aumento de torque fica indisponivel
logo depois da operagao de corte. Aguarde
mais de 10 segundos e pressione o interruptor
da alimentacé&o principal por alguns segundos
novamente.

. Se vocé usar o modo de aumento de torque
varias vezes, seu uso se torna restrito para
proteger a bateria. Se o modo de aumento de
torque nao estiver disponivel depois de aguar-
dar mais 10 segundos, troque a bateria por uma
totalmente carregada ou recarregue a bateria.

NOTA: Se a lampada da alimentagao principal acen-
der em vermelho ou piscar em vermelho ou verde,
consulte as instrugdes do sistema de protegéo da
ferramenta/bateria.

Para ligar a ferramenta, pressione o interruptor da
alimentagéo principal até a lampada da alimentagdo
principal acender em verde. Para desligar, pressione o
interruptor da alimentagao principal novamente.

» 1. Lampada da alimentacao principal 2. Indicador
de modo 3. Interruptor da alimentacéo principal

NOTA: Alampada da alimentagéo principal pisca em
verde quando o interruptor da alimentacéao principal
é ligado com a alavanca de segurancga pressionada
e o gatilho do interruptor apertado. Nesse caso, solte
o gatilho do interruptor e a alavanca de seguranga e
ligue o interruptor da alimentagao principal.

NOTA: Esta ferramenta utiliza uma fungao de desli-
gamento automatico. Para evitar a partida acidental,
o interruptor da alimentagéao principal desliga auto-
maticamente quando o gatilho do interruptor néo é
puxado por um certo periodo de tempo depois que o
interruptor da alimentagao principal ¢ ligado.

Acgao do interruptor

AAVISO: Para efeito de seguranca, esta ferra-
menta é equipada com uma alavanca de segu-
ranca para prevenir que a ferramenta seja acio-
nada acidentalmente. NUNCA utilize a ferramenta
se ela funcionar quando o gatilho do interruptor
for puxado sem que a alavanca de seguranca seja
pressionada. Retorne a ferramenta para nosso
centro de assisténcia técnica autorizado para a
execucao dos reparos apropriados ANTES de
prosseguir com o uso.

A AVISO: NUNCA amarre a alavanca de segu-
ranga ou impeca que execute seu propdsito e sua
fungao.

APRECAUQAO: Antes de colocar a bateria
na ferramenta, verifique sempre se o gatilho fun-
ciona normalmente e se retorna para a posi¢ao
“OFF” (DESL) quando é liberado.

OBSERVACAO: Nio puxe o gatilho do interrup-
tor com muita pressado sem pressionar a alavanca
de segurancga. Se isto nao for obedecido, ha risco
de quebra do interruptor.
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Para impedir que o gatilho do interruptor seja aciden-
talmente puxado, uma alavanca de seguranca é forne-
cida. Para iniciar a ferramenta, pressione a alavanca de
segurancga e puxe o gatilho do interruptor. A velocidade
da ferramenta aumenta a medida que a pressédo no
gatilho do interruptor aumenta. Solte o gatilho do inter-
ruptor para parar.

» 1. Gatilho do interruptor 2. Alavanca de seguranca

Funcao eletronica

A ferramenta esta equipada com fungdes eletrénicas

para facilitar a operacéo.

. Controle de velocidade constante
Afuncgéo de controle de velocidade mantém a
velocidade de rotagéo constante, independente-
mente das condi¢des de carga.

MONTAGEM

APRECAUCAO: Verifique sempre se a ferra-
menta esta desligada e se a bateria esta retirada
antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta.

APRECAUCAO: Nao toque na corrente da
serra com as maos desprotegidas. Use sempre
luvas ao manusear a corrente da serra.

Remocgao ou instalagao da corrente
da serra

APRECAUCAO: A corrente da serra e o sabre
permanecem quentes logo apés a operagao.
Aguarde até que eles esfriem antes de realizar
qualquer trabalho de manutengao na ferramenta.

APRECAUCAO: Execute o procedimento
de instalagdao ou remocao da corrente da serra
em um local limpo, sem serragem ou materiais

semelhantes.

Para retirar a corrente da serra, execute o procedi-
mento a seguir:

1.  Solte o parafuso de ajuste da corrente e a porca
de retengéo.

5 0CA 1

2 2
» 1. Porca de retencéo 2. Parafuso de ajuste da
corrente

2. Retire a cobertura da roda dentada e entao
remova a corrente da serra e o sabre do corpo da
ferramenta.

Para instalar a corrente da serra, execute o procedi-
mento a seguir:

1. Verifique a diregdo da corrente da serra. Coincida
a diregéo da corrente da serra com aquela indicada na
marca do corpo da ferramenta.

2. Encaixe uma ponta da corrente da serra no topo
do sabre. Encaixe a outra ponta da corrente da serra
na roda dentada. Certifique-se de que a corrente da
serra esta corretamente instalada na roda dentada e na
ranhura do sabre.

3.  Acople o sabre ao corpo da ferramenta, alinhando
o furo do sabre ao pino no corpo da ferramenta.

» 1. Furo 2. Roda dentada

12 PORTUGUES DO BRASIL



4. Insira o ressalto da cobertura da roda dentada no
corpo da ferramenta e feche a cobertura de forma que
o parafuso passante e o pino no corpo da ferramenta
encaixem em suas contrapartes na cobertura.

e
3\§

rom ¢

i

» 1. Cobertura da roda dentada 2. Ressalto
3. Parafuso passante 4. Pino

5. Aperte a porca de retencéo para prender a cober-
tura da roda dentada e enté@o desaperte-a um pouco
para ajustar a tenséo.

» 1. Porca de retencado

Ajuste da tensdo da corrente da

serra

APRECAUCAO: Nao aperte demais a corrente
da serra. O tensionamento excessivo da corrente da
serra pode provocar a quebra desta e o desgaste do
sabre.

APRECAUC[\O: Uma corrente muito frouxa
pode escapar do sabre e causar acidentes com

ferimentos.

A corrente da serra pode afrouxar depois de muitas
horas de uso. Verifique a tensdo da corrente da serra
ocasionalmente antes de usar a motosserra.

1. Desaperte a porca de retengdo um pouco para
soltar a cobertura da roda dentada ligeiramente.

» 1. Porca de retencéo

2. Levante a ponta do sabre levemente e ajuste a
tensao da corrente. Gire o parafuso de ajuste da cor-
rente para a esquerda para apertar e para a direita para
desapertar.

Aperte a corrente da serra até que o lado de baixo da
corrente da serra encaixe no trilho do sabre, conforme
ilustrado.

» 1. Sabre 2. Corrente da serra 3. Parafuso de ajuste
da corrente

3. Continue segurando o sabre levemente e coloque
a cobertura da roda dentada.

Certifique-se de que a corrente da serra ndo esta
frouxa no lado de baixo.
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4. Aperte a porca de retengao para prender a cober-
tura da roda dentada.

» 1. Porca de retengédo

OPERAGAO

OBSERVACAO: Ao abastecer o 6leo da cor-
rente pela primeira vez, ou ao reabastecer o tan-
que apos ele ter sido esvaziado completamente,
adicione d6leo até a borda inferior do gargalo do
tanque. Caso contrario, o fornecimento de éleo
podera ser comprometido.

OBSERVAGAO: Use exclusivamente 6leo de
corrente de serra para motosserras Makita ou
outro 6leo equivalente disponivel no mercado.

OBSERVACAO: Nunca use 6leo com poeiras ou
particulas, nem o6leo volatil.

OBSERVAC;\O:'AO podar arvores, use sem-
pre 6leo vegetal. Oleo mineral pode danificar as
arvores.

OBSERVACAO: Antes de comegar a operagio
de corte, certifique-se de que a tampa do tanque
de 6leo esta rosqueada em posicao.

A corrente da serra € lubrificada automaticamente
durante o funcionamento da ferramenta. Verifique
periodicamente a quantidade de 6leo restante no tan-
que de dleo.

» 1. Tanque de 6leo

Para reabastecer o tanque, coloque a ferramenta sobre
uma superficie plana, aperte o botdo da tampa do tan-
que de 6leo de forma que o botdo do outro lado levante,
e remova a tampa do tanque de ¢leo girando-a.

A quantidade correta de 6leo é de 160 mL. Depois de
reabastecer, certifique-se de que a tampa do tanque de
6leo seja apertada com firmeza.

» 1. Tampa do tanque de dleo 2. Apertar
3. Desapertar
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NOTA: Se for dificil remover a tampa do tanque de
6leo, insira a chave-soquete no entalhe da tampa do
tanque de 6leo e remova-a girando para a esquerda.

» 1. Entalhe 2. Chave-soquete

Depois de reabastecer, segure a ferramenta afastada
da arvore. Ligue-a e aguarde até que a corrente da
serra seja lubrificada adequadamente.

Como colocar a correia de ombro

APRECAUQ[\O: Se a ferramenta for utilizada
juntamente com uma fonte de alimentagao tipo
mochila, tal como um adaptador de baterias tipo
mochila, ndo use a correia de ombro fornecida
com a ferramenta; em vez disso, use a cinta de
suspensao recomendada pela Makita.

Se vocé usar a correia de ombro fornecida com a
ferramenta e a correia de ombro da fonte de alimen-
tagao tipo mochila ao mesmo tempo, a remogéo da
ferramenta ou da fonte de alimentacao tipo mochila
ficara dificil durante uma emergéncia, podendo
provocar um acidente ou ferimentos. Para adquirir a
cinta de suspenséo recomendada, entre em contato
com um centro de assisténcia técnica autorizado
Makita.

APRECAUCAO: Trabalhe sempre com a cor-
reia de ombro conectada a ferramenta. Antes da
operacgao, ajuste a correia de ombro de acordo
com o tamanho do usuario para evitar que fique
fatigado.

APRECAU(}[\O: Antes de comegar a operagio,
certifique-se de que a correia de ombro esta cor-
retamente presa no suspensor da ferramenta.

APRECAUQ[\O: Antes da operagio, certifique-
se de que a fivela da correia de ombro esta enga-
tada com firmeza.

APRECAUQ;\O: Use sempre a correia de
ombro indicada para esta ferramenta. Nao use
outra correia de ombro.

1. Coloque a correia de ombro e afivele-a.

» 1. Fivela

NOTA: Desengate a fivela para retirar a correia de
ombro.
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2.  Ajuste a correia de ombro de modo a obter uma
posicao de trabalho confortavel.

Trabalho com a ferramenta

3. Prenda o gancho da correia de ombro no suspen-
sor da ferramenta.

» 1. Gancho 2. Suspensor

A correia de ombro possui um dispositivo de liberagao
rapida. Basta apertar as laterais da fivela para soltar a
correia de ombro.

» 1. Fivela

APRECAUQ[\O: Mantenha todas as partes do
corpo afastadas da corrente da serra quando o
motor estiver em funcionamento.

APRECAUC;\O: Segure a ferramenta com
firmeza com ambas as maos quando o motor
estiver em funcionamento.

APRECAUC;\O: N3o tente alcangar algo além
do ponto de conforto. Mantenha-se sempre com
os pés bem assentados e em equilibrio no chao.

APRECAUC;\O: Quando estiver cortando
galhos, tome cuidado para nao perder o equilibrio
devido ao peso do cabecgote da ferramenta.

APRECAUCAO: Uma rota de fuga deve ser
sempre planejada para a possibilidade de um
galho cortado cair sobre o operador.

APRECAUQ/—\O: Nunca use a ponta do sabre
para cortar. Se isso for feito, recuos perigosos
poderao ocorrer e causar ferimentos.

OBSERVAGAO: Nunca jogue nem derrube a
ferramenta.

OBSERVAGAO: Nio cubra as aberturas de
ventilagao da ferramenta.

OBSERVAGAO: Nio force a ferramenta. Caso
contrario, isso podera danificar a ferramenta.

Mantenha-se sobre uma superficie estavel e segure a
ferramenta afastada dos galhos, de forma que o angulo
da ferramenta seja de 60° ou menos em relagédo ao
plano horizontal do solo.

» 1.60° ou menos
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Ligue a ferramenta e pressione levemente a corrente
da serra contra o galho.

Quando for cortar galhos longos, para controlar a posi-
¢éo da queda dos galhos cortados, divida o galho em
segmentos e corte-o a partir da ponta. Preste atengéo
aos galhos em queda, uma vez que eles podem rico-
chetear na sua diregéo depois de atingir o solo.

—&

—

qans

\

=

Ao cortar galhos grossos, faga primeiramente um corte
por cima.

7
Fig.23
pode se fechar e prender a corrente da serra no corte.
Se vocé tentar cortar galhos grossos por cima sem um

raso por baixo e depois faga o corte de acabamento
2
N !
/
Se vocé tentar cortar galhos grossos por baixo, o galho
corte raso por baixo, o galho podera lascar.

&_//L/
" \/\
N
S/
N

W

Transporte da ferramenta

Antes de transportar a ferramenta, retire as baterias e
coloque o protetor do sabre. Coloque também a cober-
tura da bateria nesta.

» 1. Protetor do sabre 2. Cobertura da bateria

Como usar a ferramenta com um
adaptador de bateria

Acessorio opcional

Use a cinta de suspenséo quando for usar a ferramenta
com o adaptador de bateria.

Como conectar a cinta de suspenséo

1. Prenda os ganchos da cinta de suspens&o aos
anéis da correia de ombro ou do cinto, conforme mos-
trado na figura. Selecione o tipo de cinta e o método de
conexao apropriado a sua aplicacéo.

» 1. Anel 2. Gancho
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Fig.27
» 1.Anel 2. Gancho

2. Conecte o gancho a ferramenta.

NOTA: A fivela pode néo estar instalada, dependendo

do tipo de cinta.

» 1. Gancho

Como desconectar a ferramenta

Quando retirar a ferramenta, desengate a fivela da cinta
de suspensao com uma das méos enquanto segura a
ferramenta com a outra.

» 1.Fivela

Se for necessario retirar a ferramenta rapidamente,
siga as etapas abaixo.

1.  Pressione os fechos de presséo da fivela do cinto
para destravar a fivela.

Figso RN

» 1. Fivela 2. Fecho de presséo

2. Tire a correia de ombro para soltar a ferramenta e
a unidade.

» 1. Correia de ombro

MANUTENGCAO

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de
que a ferramenta esteja desligada e a bateria
retirada antes de realizar qualquer inspec¢éo ou
manutencao.

APRECAUCAO: Use sempre luvas de segu-
ranca ao realizar uma inspe¢ao ou manutencgao.

OBSERVAQ[\O: Nunca use gasolina, ben-
zina, diluente, alcool ou produtos semelhantes.
Pode ocorrer descoloragao, deformagao ou
rachaduras.
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Para manter a SEGURANCA e a CONFIABILIDADE do
produto, os reparos e qualquer outra manutengao ou
ajustes devem ser feitos pelos centros autorizados de
assisténcia técnica da Makita ou na prépria fabrica da
Makita, utilizando sempre pegas originais Makita.

Afiagao da corrente da serra

A corrente da serra deve ser afiada quando:

. O corte de madeira Umida produz uma serragem
farinhenta.

. A corrente penetra na madeira com dificuldade,
mesmo quando uma pressao elevada é exercida.

. Aborda de corte esta obviamente danificada.

. A serra puxa para a esquerda ou para a direita na
madeira. (Isto é causado por uma afiagéo irregular
da corrente ou por danos em s6 um dos lados.)

Afie a corrente da serra com frequéncia, mas apenas
um pouco de cada vez. Duas ou trés passadas de lima
séo usualmente suficientes para uma afiagao de rotina.
Depois que a corrente da serra for afiada diversas
vezes, providencie para que seja afiada em um de
nossos centros de assisténcia técnica autorizados.

Critérios de afiagao:

A AVISO: Uma distancia excessiva entre a borda
de corte e o limitador de profundidade aumenta o
risco de recuo.

/ 55°
@ﬁ

— O angulo de afiagédo de 30° deve ser o mesmo
em todos os cortadores. Angulos de cortadores
diferentes resultam no movimento brusco e irre-
gular da corrente, aceleram o desgaste e causam
quebras da corrente.

— Utilize uma lima redonda adequada para man-
ter um angulo de afiagéo apropriado contra os
dentes.

. Lamina da corrente 90PX: 55°
. Lamina da corrente 91PX: 55°

Limas e como trabalhar com elas

— Use uma lima redonda especial (acessoério
opcional) para correntes de motosserra para afiar
a corrente. Limas redondas comuns ndo s&o
apropriadas.

— O diametro da lima redonda para cada corrente
de serra é:

. Lamina da corrente 90PX: 4,5 mm
. Lamina da corrente 91PX: 4,0 mm

— Alima deve fazer contato com o cortador somente
no movimento para a frente. Levante a lima do
cortador quando a trouxer de volta para tras.

—  Afie o cortador mais curto primeiro. O compri-
mento desse cortador se torna entdo o padrao
para todos os demais cortadores da corrente da
serra.

— Movimente a lima como indicado na figura.

» 1. Comprimento do cortador 2. Distancia entre
a borda de corte e o limitador de profundidade
3. Comprimento minimo do cortador (3 mm)

— Todos os cortadores devem ter o mesmo compri-
mento. Cortadores com comprimentos diferentes
impedem o funcionamento regular da corrente da
serra e podem causar a sua quebra.

— Nao afie a corrente se o comprimento do cortador
atingir 3 mm ou menos. A corrente deve ser subs-
tituida por uma nova.

— Aespessura da lasca é determinada pela dis-
tancia entre o limitador de profundidade (ponta
redonda) e a borda de corte.

—  Os melhores resultados de corte sdo obtidos com
as distancias a seguir entre a borda de corte e o
limitador de profundidade.

. Lamina da corrente 90PX: 0,65 mm
. Lamina da corrente 91PX: 0,65 mm

Pl O

MRRIRKAKK (==
1_
90°
S N/
.

-

» 1. Lima 2. Corrente da serra
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— O movimento da lima torna-se mais facil se um
porta-lima (acessério opcional) for utilizado. O
porta-lima é marcado com o angulo de afiagéo
correto de 30° (alinhe as marcas paralelamente a
corrente) e limita a profundidade de penetragéo (a
4/5 do didmetro da lima).

» 1. Porta-lima

— Depois de afiar a corrente, verifique a altura do
limitador de profundidade utilizando um calibrador
de corrente (acessorio opcional).

— Retire todo o material saliente, por menor que
seja, usando uma lima chata especial (acessorio
opcional).

— Arredonde a frente do limitador de profundidade
outra vez.

Limpeza do sabre

Lascas de madeira e serragem acumulam na ranhura do
sabre. Eles podem obstruir a ranhura do sabre e comprome-
ter o fluxo de dleo. Remova sempre as lascas de madeira e a
serragem quando afiar ou trocar a corrente da serra.

Limpeza da cobertura da roda

dentada

Lascas de madeira e serragem acumulam no interior da
roda dentada. Retire a cobertura da roda dentada e a
corrente da serra da ferramenta e limpe para remover
lascas de madeira e serragem.

Limpeza do furo de descarga de
6leo

Poeiras ou particulas finas podem acumular no furo de
descarga de 6leo durante a operagao. Estas poeiras
ou particulas finas 6leo podem comprometer o fluxo

de dleo e resultar em uma lubrificagéo insuficiente em
toda a corrente da serra. Quando um fornecimento
deficiente de 6leo da corrente ocorrer no topo do sabre,
limpe o furo de descarga de 6leo como se segue.

1.  Retire a cobertura da roda dentada e a corrente
da ferramenta.

2. Limpe poeira ou particulas finas usando uma
chave de fenda ou semelhante.

» 1. Chave de fenda 2. Furo de descarga de dleo

3. Coloque a bateria na ferramenta. Puxe o gatilho
do interruptor para expelir 6leo e remover poeiras e
particulas acumuladas no furo de descarga de dleo.

4. Retire a bateria da ferramenta. Reinstale a
cobertura da roda dentada e a corrente da serra na
ferramenta.
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Substituicdo da roda dentada Como guardar a ferramenta

APRECAUCAO: Uma roda dentada desgas- 1. Limpe a ferramenta antes de guardar. Remova
todas as lascas e serragem da ferramenta depois de
tada causa danos em uma corrente de serra nova.

Substitua a roda dentada neste caso. refirar a cobertura da roda dentada.

2. Depois de limpar a ferramenta, faga-a funcionar
Antes de instalar uma corrente de serra nova, verifique as condi- em vazio para lubrificar a corrente da serra e o sabre.
¢des da roda dentada. Se a roda dentada estiver danificada, soli- 3

. e . . Cubra o sabre com seu protetor.
cite a troca a um centro de assisténcia técnica autorizado Makita. P

Esvazie o tanque de dleo.

» 1.Roda dentada 2. Areas de desgaste

Instrugoes para manutencgao periddica

Para garantir a vida util prolongada da ferramenta, prevenir danos e assegurar o funcionamento pleno dos recur-
sos de segurancga, € necessario realizar os seguintes servigcos de manutengéo regularmente. As reivindicacdes de
garantia serdo aceitas somente se esses servigcos forem realizados correta e regularmente. Deixar de executar os
servigos de manutengao indicados pode provocar acidentes! O usuario da ferramenta néo deve realizar servicos de
manutengéo que nao estejam descritos no manual de instrugdes. Todos os servigos ndo descritos devem ser reali-
zados por nossos centros de assisténcia técnica autorizados.

Item a verificar / tempo de Antes da Diariamente | Semanalmente Acada3 Anualmente Antes de
operagao operagao meses guardar
Aferramenta Inspegéo. \/ - - - - -

como um todo

Limpeza. - \/ - - - -
Consulte o - - - - \/ \/

centro de

assisténcia

técnica

autorizado.
Corrente da Inspegéo. - - - - -
serra \/

Afiar, se - - - - -

necessario. \/
Sabre Inspegéo. \/ \/ - - - -

Retire da - - - - - \/

ferramenta.
Lubrificagao Verifique a \/ - - - - -
da corrente vazéo de

dleo.
Gatilho do Inspegéo. - - - - -
interruptor \/
Alavanca de Inspegéo. \/ - - - - -
seguranga
Tampa do Verifique se \/ - - - - -
tanque de 6leo | esta bem

fechada.
Parafusos e Inspegéo. - - - - -
porcas \/
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DE PROBLEM

Antes de solicitar reparos, faga primeiro sua prépria inspecéo. Se encontrar um problema que nao esteja explicado
no manual, ndo tente desmontar o equipamento. Em vez disso, solicite o conserto a um centro de assisténcia téc-
nica autorizada da Makita, usando sempre pegas de reposi¢ao originais da Makita.

Problema

Causa

Solugao

Aferramenta nao liga.

A bateria ndo esta instalada.

Instale uma bateria carregada.

Problema com a bateria (baixa tenséo)

Recarregue as baterias. Se a recarga néo
solucionar, substitua a bateria.

O interruptor da alimentacéo principal esta
desligado.

A ferramenta desliga automaticamente
se ndo é operada por um determinado
periodo de tempo. Ligue o interruptor da
alimentagao principal novamente.

O motor para de funcionar depois de
pouco tempo de uso.

O nivel da carga da bateria esta baixo.

Recarregue as baterias. Se a recarga ndo
solucionar, substitua a bateria.

A corrente esta sem lubrificagao.

O tanque de dleo esta vazio.

Encha o tanque de ¢leo.

Aranhura da guia de 6leo esta suja.

Limpe a ranhura.

Fornecimento insuficiente de 6leo.

Regule a quantidade de 6leo fornecida
usando o parafuso de ajuste.

A ferramenta nao atinge a velocidade
(RPM) méaxima.

A bateria ndo esta instalada corretamente.

Instale as baterias conforme descrito neste
manual.

A poténcia da bateria cai.

Recarregue a bateria. Se a recarga nao
solucionar, substitua a bateria.

O sistema de acionamento ndo funciona
corretamente.

Solicite reparos a um centro de assisténcia
técnica autorizado de sua regido.

Alampada da alimentagéo principal esta
piscando em verde.

O gatilho do interruptor foi puxado em
condi¢des nao operaveis.

Aperte o gatilho do interruptor depois que
o interruptor da alimentacéo principal for
ligado.

Vibragao anormal:
Pare a ferramenta imediatamente!

O sabre ou a corrente da serra estéo
frouxos.

Ajuste o sabre e a tenséo da corrente da
serra.

Mau funcionamento da ferramenta.

Solicite reparos a um centro de assisténcia
técnica autorizado de sua regigo.

O modo de aumento torque néo esta
disponivel depois que a bateria foi trocada
por uma totalmente carregada.

Dependendo das condigdes de uso, o
modo de aumento de torque néo fica
disponivel depois da troca da bateria.

Use a ferramenta no modo normal até
descarregar a bateria instalada e, entéo,
troque essa bateria por uma totalmente
carregada ou recarregue-a.

N&o é possivel instalar a corrente da serra.

A combinacgéo da corrente da serra e da
roda dentada n&o é correta.

Utilize a combinagéo correta da corrente
da serra e da roda dentada, consultando
para tanto a sec¢éo de especificagdes.

ACESSORIOS

OPCIONAIS

AAVISO: se voce comprar um sabre de compri-
mento diferente do sabre padrdao, compre também
um protetor de sabre adequado. Ela deve se ajus-
tar e cobrir totalmente o sabre na ferramenta.

APRECAUCAO: Os acessorios ou extensées
especificados neste manual sdo recomendados
para utilizagdo com a sua ferramenta Makita. A uti-
lizagao de quaisquer outros acessorios ou extensdes
pode causar risco de ferimentos. Utilize o acessorio
ou extensado apenas para o fim a que se destina.

Se necessitar de informacdes adicionais relativas a
estes acessorios, solicite-as ao centro de assisténcia
técnica Makita em sua regiéo.

. Corrente da serra

. Sabre
. Protetor do sabre
. Lima

. Bateria e carregador originais Makita

NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluidos na
embalagem da ferramenta como acessorios padréo.
Eles podem variar de pais para pais.
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