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250 min. de tempo de uso continuo

(com BL1860B)

Ajuste da profundidade
de corte: 15/ 20/ 25 mm

bateria

(10 mm: ao remover o coleto

Acao de lamina
dupla livre de manchas

Superficie de prata brilhante apresenta alta
resisténcia ao desgaste para revestimento duradouro.

Sistema de troca das laminas

+ Alamina para tesoura pode ser removida/ instalada sem uso de ferramenta.

+ Alamina para aparador pode ser removida/ instalada usando uma chave de fenda para soltar/ apertar os parafusos.

Indicador de capacidade da

Punho ergonémico com
aperto seguro

Botao de trava

Alimentada por baterias
deslizantes Li-ion de 18V

Coletor de residuos
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B Acessorios

Acessorios para Aparador de Cerca-Viva
Lamina Coletor de residuos Protetor da lamina
C6d.198408-1 Cod. 198401-5 Céd. 451816-0

(200mm(7-7/8"))

Acessorios para Tesoura para Grama

Punho extensor
C6d.198468-1

and
Y
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Lamina Coletor de residuos Protetor da lamina
C6d. 195267-4 160 C6d. 452055-5
Cod. 457426-1
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Tabela de Compatibilidade de Carregadores e Baterias
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Punho extensor com roda (opcional)

Permite usar a ferramenta de forma confortavel em pé.

« 5 angulos de ajuste permite ajustar a altura do punho a altura
do usudrio.

« Botdo de trava operavel em ambos os lados.
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Tesoura para Grama a Bateria
160 mm (6-5/16")

Li-ion

DUM604

Largura de Corte 160 mm (6-5/16")
Ajuste de Profundidade 15,20, 25 mm (9/16', 13/16', 1)
Curso Por Minuto (CPM) 2.500
» . *| #| *#| #] *#]
com Indicador de carga ?é‘\} ﬂf\'}‘f 1%'\',1%2? %b’ggff ?8';,1204,&5 1385‘333,? 1%';,‘233? Uso Continuo (min.) com BL1860B/BL18508/BL1840B/
BL1830B/BL1820B/BL1815N:
250/200/160/125/80/60
é 15 24 22 36 45 55 Nivel de Pressdo Sonora 76 dB(A)
: . : N h ; Nivel de Vibragdo 2.5m/s? ou menos
;?acra;l ?g/c min min min min min min Dimensées 337x177x131mm
(CxLxA) (13-1/4"x7"x5-1/8")
Peso 1,4- 1,8 kg(3.2-3.9ibs)
30 45 60 20 110 130 -, .
DC18SD i i i i i it Acessérios que acompanham a mdquina :
para 18V Coletor de Residuos, Protetor da Lamina, Bateria, Carregador

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Acesscrios que acompanham a mdquina e especificagbes técnicas podem variar conforme o pais ou
regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. imagens ilustrativas.

O peso pode variar de acordo com o (s) acesscrio (s), incluindo a bateria. A combinagéo do peso mais
Jeve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Fabrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colonia Dona Luiza « Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritério Comercial/Centro de Distribuicdo: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa + S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



