Excelente Mobilidade (purissu*/burissL¥)
O sistema de divisdo proporciona maior mobilidade.

Sistema de trava por alavanca permite rapida instalacdo sem uso

de ferramenta e substituicao de acessérios.

B Volume de Trabalho (min)

com uma Unica carga completa da bateria

B Acessorios
Cabecote de Fio de Nylon (95-M8L)

‘ Cod.

Corte transversal possui formato de trevo de 4 folhas

Rotagbes por minuto
Alta / Média / Baixa : 6.000 / 5.000 / 4.000 min™'

Lamina de corte Bateria Sem carga

® Alto Médio Baixo Alto Médio Baixo

Com Carga**

198386-5

Imagem: Lamina plastica
BL1860B 66 100 168 46 54 124
BL1850B 55 83 139 38 45 103
BL1840B 43 65 109 30 35 80
BL1830B 32 48 81 22 26 60

Com fio de Nylon com

diametro de: 32,0 mm
(Dois fios saem
de aberturas

(2 2,0mm)
Tamanho Cod.
’ 2,0mmx15m 197472-9

2,0mmx160m  197473-7

separadas) BL1820B 23 35 58 16 19 43
2,0mmx30m  197474-5 BL18ISN 17 25 42 12 14 31
2,0mmx280m  197475-3
T Com lAmina BL186OB 123 146 219 38 75 115
Lamina Plastica 255 Lamina pléstica para reposicdo plastica de BL1850B 102 121 181 31 62 94
Jogo de 12pgs. #255mm de BL1840B 80 94 142 24 48 74

Cod. 1984277 — BL1830B 59 70 105 19 36 55
BL1820B 43 51 76 14 26 39

BL1815N 31 37 55 10 19 29

(Trés laminas)

Rocadeira a Bateria DUR187U / DUR187L

\ A

Cod. 198385-7

**Depende da densidade da grama ou mato

DUR187U DUR187L
Largura do Corte Cabecote de Fio de Nylon: 300 mm (11-3/4") 300 mm (11-3/4")
m Freio Lamina Pldstica: 255mm (10") 255mm (10")

Rotagdes Por Min. (RPM) Alta/Média /Baixa/Modo ADT:  4.000/5.000/6.000/4.000-6.000 4.000/5.000/6.000/4.000 - 6.000

‘ i Rotagéo Reversivel Tamanho do Eixo M8x1.25LH M8x1.25LH
Nivel de Presséo Sonora Cabecote de Fio de Nylon: 74 dB(A) 74 dB(A)
Eﬁ/ejoqdades Nivel de Poténcia Sonora Cabecote de Fio de Nylon: 84 dB(A) 84 dB(A)
ron.|cas Nivel de Pressdo Sonora Ldmina Pldstica: 79 dB(A) 79 dB(A)
4 5| Velocidade Nivel de Poténcia Sonora Lamina Pldstica: 88 dB(A) 88 dB(A)
/ Q 4] Constante Nivel de Vibragdo Frontal / Traseira: 2.5/2.5m/s?ou menos 2.5/2.5m/s?ou menos
V4 : Dimensées 1,791x600x472mm 1,791x258x232mm
S partida suave (CxLxA) (70-1/2"x23-5/8'%18-5/8") (70-1/2'x10-1/8'%9-1/8")
Madx. Tempo de Uso (min.) com aBL18608B: 168 com aBL1860B: 168
& ﬂ@[y Peso BL1815N: 3,6kg (7.91bs.) 3,4kg (7.41bs.)
i BL1860B : 3,9kg (8.6 Ibs.) 3,7kg (8.11bs.)
& Acessérios que acompanham a mdquina : Cinto, Cabecote de Fio de Nylon, Ldmina Pléstica, Bolsa para Acessérios,

Chave Sextavada, Bateria, Carregador

Rocadeira a Bateria DUR188U* / DUR188L*

DUR188U* DUR188L*
m Freio Largura do Corte Cabecgote de Fio de Nylon: 300 mm (11-3/4") 300 mm (11-3/4")
Lamina Pldstica: 255mm (10") 255mm (10")

\ i Rotacdo Reversivel Rotagdes Por Min. (RPM) Alta/Média/Baixa/Modo ADT:  4.000/5.000/6.000/4.000-6.000  4.000/5.000/6.000/4.000-6.000

/ 3 Velocidades
Eltrénicas
5| Velocidade

Tamanho do Eixo M8x 1.25LH M8x1.25LH
Nivel de Pressdo Sonora Cabecote de Fio de Nylon: 74 dB(A) 74 dB(A)
Nivel de Poténcia Sonora Cabecote de Fio de Nylon: 84 dB(A) 84 dB(A)
Nivel de Pressdo Sonora Ldmina Pldstica: 79dB(A) 79 dB(A)
2 Constante Nivel de Poténcia Sonora Lamina Pldstica: 88 dB(A) 88 dB(A)
Nivel de Vibragdo Frontal / Traseira: 2.5/2.5 m/s? ou menos 2.5/2.5 m/s?ou menos
/ (/’ S Partida Suave Dimensées 1,791x600x472mm 1,791x258x232mm
(CxLxA) (70-1/2"x23-5/8"x18-5/8") (70-1/2"x10-1/8"x9-1/8")
& ﬂ@{y Mdx. Tempo de Uso (min) com aBL1860B: 168 com aBL1860B: 168
: o/ Peso BL1815N: 3,9kg (8.5 ibs.) 3,7kg (8.11bs.)
JLITHIUN:/ON) BL1860B: 4,2kg (9.2 1bs.) 4,0kg (8.8 bs.)
Acessérios que acompanham a mdquina : Cinto, Cabegote de Fio de Nylon, Lamina Plastica, Bolsa para Acessorios, Chave
Sextavada, Capa, Bateria, Carregador

*Modelos atualmente ndo comercializados pela Makita Brasil,
apenas para fins de consulta.

Acessérios que acompanham a mdquina e especificacées técnicas podem variar conforme  peso conforme Procedimento EPTA-01/ver.2.1
o pais ou regido, assim como podem ser aiterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fabrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colbénia Dona Luiza « Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritério Comercial/Centro de Distribuicao: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa - S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Rocadeira a Bateria
DUR1 87U Tipo Guidao / DUR1 87'. Tipo Loop

\ X

Am b I e nta I m e nte CO rreto Zero emissao de gases e minima poI:ugao

son

or;a



O RPM é automaticamente
alterado de 4.000 a 6.000 min

Design leve com excelente balanceamento

conforme a densidade da gra facil manuseio durante a operacao

ou do mato.

Tecnologia de Torque Automadtico

b Punho ergondmico tipo guidao
Em areas de grama ou A | : Em areas de grama ou \ﬂi‘ operacao confortavel, L’ﬁ Punho ergondmico
mato mais baixos : L %\ mato mais densos ) (DUR187U/ DUR188U*) Yy v tipo loop
A e ; AT & D - NNV S N N s 7 s
3 - - . - ' (DUR187L/ DUR188L¥)
w g @ 1

Motor Leve

Imagem: DUR187U 3 o

Todos os controles estao localizados perto de sua mao

Permite economia de bateria e operacao de baixo ruido. Alta velocidade e alta poténcia.

Também é possivel alterar manualmente a velocidade entre 4.000/5.000/6.000 pressionando o botao.

Alto desempenho de corte gracas ao uso do motor sem

Indicador de velocidade

mostra trés niveis de rpm. Gragas a bateria:

Também mostra o status de

escova na parte inferior do tubo

sobrecarga, superaquecimento *Vocé pode ter um inicio

e descarga excessiva. rapido e facil sem ter que

Indicador de controle misturar o combustivel ou
O motor sem escova de alta automatico de velocidade puxar o cordio de partida.
poténcia esta posicionado (modo ADT) *Facil manutencéo.

perto da ferramenta de corte
para reduzir perda mecanica,
proporcionando alta velocidade
rotacional e alto torque mais
eficiente para um corte rapido e
persistente.

Max. 6.000min

Indicador de alimentacao

Botao de reversao

para facil remocéo de restos de grama
ou mato presos na ferramenta de corte.

Apos 1.5 segundo, a maquina para
e o interruptor volta a posicao
“para a frente” automaticamente.

Remocao de restos de grama/ mato presos Tecnologia de Extrema
Se restos de grama ou mato ficarem presos... PrOtegéo

A performance melhorada contra p6 e dgua garante uma

Botao Liga/ Desliga

operacao confidvel mesmo sob condicdes climaticas adversas.

:: Livre de manutencdao devido a inexisténcia bateria

de escova. :: Gragas a producao de energia bastante :: O uso do motor sem escova diminui a
i A producdo de energia é mais eficiente eficiente do motor sem escova, o volume corrente que causa a producao de calor;

do que o motor com escova por nao haver de trabalho com uma carga completa de a temperatura da superficie da carcaca do
perdas causadas por friccao, permitindo bateria é maior. motor pode ser reduzida até mesmo em
diminuir a corrente elétrica, gerando menos - O volume de trabalho é melhor devido a aplicacées industriais pesadas que requerem Equipada com botdo de reverséo para facil remocéo de restos de grama ou
calor e aumentando o volume de trabalho sua alta vida util, reduzindo o custo de longa duracéo continua. mato presos na ferramenta de corte; é possivel remové-los da lamina e ao
com uma carga completa de bateria. reposicao de bateria. seu redor através da rotacao lenta inversa da lamina.

*Modelos atualmente ndo comercializados pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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