
Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Lâmina
metálica

Lâmina
plástica

Cabeçote de fio de
nylon

Pode ser usado com as
seguintes ferramentas
de corte:

DUR194
Aparador de Grama a Bateria

Autonomia

Alta/ Baixa
Lâmina metálica (200 mm/ 8 dentes)

Bateria: BL1860B 
Com uma carga completa da bateria/ sem carga.

105/185 min.



Acessórios que acompanham a máquina: Óculos de proteção (espec. do país), Cinto de ombro, 
Cabeçote de fio de nylon, Lâmina metálica/ Cabeçote de fio de nylon/ Lâmina plástica (espec.
do país), Chave sextavada, Chave Phillips, Bolsa para acessórios, Bateria, Carregador

15 min.

55 min.

45 min.

36 min.

22 min.

24 min.

DC18RC

30 min.

130 min.

110 min.

90 min.

60 min.

45 min.

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B 3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Tempo de recarga

Pode ser usado com as
seguintes ferramentas
de corte:

Lâmina
metálica

Lâmina plástica Cabeçote de fio de nylon

Aparador de Grama a Bateria

Freio Instantâneo

2 Velocidades
Eletrônicas

Partida Suave

DUR194

Largura de Corte

Rotações por min. (RPM)
Tamanho do eixo
Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)
Peso

Lâmina metálica: 200 mm (7-7/8")
Cabeçote de corte: 280 mm (11")
Lâmina plástica: 230 mm (9")
Alta/ Baixa: 6.000/ 4.500
M10 x 1.25 LH
Lâmina metálica: 73.5 dB(A)
v: 88.6 dB(A)
Dianteiro/ Traseiro: 2.5/ 2.5 m/s² ou menos
1,630 x 288 x 236 mm (64 x 11-3/8 x 9-1/4")
2,6 - 2,9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. 
O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Rosca do eixo M10 para
encaixar as ferramentas
de corte

Trava do eixo sem uso de ferramentas

Lâmina metálica de 8 dentes
(largura de corte de 200 mm)
Lâmina metálica recém-lançada com
um tamanho compatível com o 
modelo DUR194.

Botão de trava
+ gatilho

Botão de mudança de velocidade

O modo de velocidade pode
ser alterado em alto e baixo.

Punho tipo Loop fixo com barra

Cabeçote de corte 96-M10L

Acessórios

Cód.: 191D89-4

Lâmina de corte
200-8

Lâmina de corte

Cód.: 191Y44-2

Lâmina plástica
230

Lâmina plástica

Cód.: 191Y45-0

Lâmina plástica 255 
Kit de reposição
Cód.: 198426-9

Cabeçote de corte 95-M10L
Cód.: 198893-8

Jogo de cintos
Cód.: 125516-5

Fio: 2,0 mm x 3 m
Ref. : 95-M10L

Fio: 2,0 mm x 4 m
Ref. : 96-M10LTamanho: 200 mm Jogo de 12 peças

Tamanho: 255 mm

Tamanho
Verde

Código
2,0 mm x 15 m
2,0 mm x 30 m
2,0 mm x 310 m

E-01769
E-01775
E-01781

Fio de nylon em 
formato de trevo de 
4 folhasCabeçote de fio de nylon

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br


