Satisfazendo as Necessidades do Profissional
Aspirador de P6 a Bateria
DVC862L (Agua e Pé / Filtro de pano)

Bl Acessorios

Mangueira Conjunto limpador 'II Y 4 Y 4
Observagao: Inclui uma peca de cada: A 4 4 A 4 A 4 DVC863 L (Apenas po / F|Itro HEPA) Em
E possivel conectar a mangueira tipo B a algumas ferramentas mediante o uso de -Mangueira completa 38-2,5
adaptadores e juntas. -Tubo reto
-Tubo curvo

-Bocal .
-Bocal para cantos 4

Codigo

195439-1

Alta poténcia e longa duracao

B: para limpeza 7 R 3 °

Adaptadores e Juntas , .
28 1,5 A 22,38 A-34235 L4
= = == Max. succao : 9.8 kPa MoTorR
28mm 25 A 22,24,38 195437-5 5 .
Zemm 3,5 A 22, 2 K 195433-3 Tipo USO contl n uo : 40m I n. Capacidade do °
28 5 A 22,24,38 195436-7 Adaptador 22 195547-8 o ~ 2 ° 8 L
- (com duas baterias BL1850B, modo poder de succio : 5) tanque (Po)
38mm IFS B 38 198757-6 Adaptador 24 195546-0
38mm 2,5 B 38 195434-1 Adaptador 38 195545-2
38mm 5 B 38 195435-9 Juntas 22-38 195548-6
Tubo reto, Tubo curvo, Bocal de ponta fina e Bocal para Filtro, Espuma amortecedora, Pré-filtro, Filtro de tecido
cantos e Filtro (para liquidos)
*Usar com mangueira de didam. interno de 28mm (Adaptador 22) * Filtro HEPA

**Apenas DVC862

Espuma s .
Filtro de tecido

192563-1 192562-3 1922366 410306-2 *197166-6 195552-5 195553-3 1402483 #195555-9
Bocais e Escova circular Bolsa plastica e Saco filtro =
/
e IF=

Pisoecarpete = —— ‘\-\/ E
L
V| b
Universal G
-3, I 7

Bolsa plastica 10 195432-5
CompactoY ~ ——— Sacofiltro 5 195557-5

CompactoZ ‘ Aspirador de P6 a Bateria

— DVC862L (Agua e P6 / Filtro de pano)
targo  ——— | 7 DVC863L (Apenas pé / Filtro HEPA)
l @ Velocidade DVc862L DVC863L
, o4l Wikl Capacidade P6/Liquido 8/61L 8/-1
Escova circular z‘ii‘:&‘:g'a Uso continuo
Mangueira Livre comaBL1850Bx2: 40min. 40min.
e de Energia Estatica Mdx. Fluxo de Ar 2.1m¥min 2.1 m¥Ymin
. ) Poténcia de Sucgdo 90 W W
Piso e carpete ko 198184:7 Nivel de Vibragdo 2.5m/s’cumencs 2.5 m/s?>ou menos
. Nivel de Pressdo Sonora 70 dB{A) ou menos 70 dB(A) ou menos
Universal P6/ Agua 195551-7 Q
nivers 2 Dimensdes 366x334x368mm  366x334x368mm AI imenta d o) po r d uas
Comapcto Y P 195549-4 ﬂ@[y (CxLxA) (143/8X13-1/8X14-1/2) (14-3/813-1/8"%14-1/2) . g
Peso BL18ISN: 7,0kg(15.5Mbs)  7.7kg(17.1 Ibs) \ \ . . .
Compacto Z Agua 195550-9 BLIS60B: 7,6kg(16.81bs)  84kg(184ibs) - y b ate rias L I-lIon d e 1 8V
Tipo Gmido - A-47846 Acessdrios que acompanham a mdquina : 3 1
Bocal, Bocal para Cantos, Tubo Reto, Tubo Curvo, Mangueira (38mm-2,5m), Bolsa Pléstica, m 4 ri \ - S
Escova circular = 191657-9 Bolsa Plastica 10 unidades, Filtro de Tecido, Caixa para Ferramenta, Bateria, Carregador / e Se e r -

peso conforme Procedimento EPTA-Q1/ver. 2.1

Acessérios que acompanham a mdquina e especificacées técnicas pedem variar conforme o pais ou
regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
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Facil manuseio aonde quer que seja necessario.

O motor CC sem escovas proporciona maior
poder de succao e maior tempo de uso continuo.

Max. fluxo de ar Max. succao Uso continuo
2.1m3/ min 9.8kPa 40min

(com duas baterias BL1850B, modo poder de suc¢ao : 5)

Alimentado por duas baterias
Li-ion de 18V

7 }36V__J

Alta Poténcia

permite armazenar acessorios
e baterias.

Amplo botao liga/ desliga

- permite fécil liga e desliga.

- funciona apenas quando o interruptor
principal esté ligado para evitar partida
acidental durante o transporte, etc.

DVC862 L (Hibrido / Filtro de pano) S —— »
DVC863 L (Apenas po / Filtro HEPA)

. Trava de roda
Conexao com outras evita movimento involuntario do

ferramentas aspirador durante o uso com outra

ferramenta ou durante o intervalo
de operacdo.

Controle de poder de
succao variavel

é possivel ajustar o poder de sucgdo
para adequar-se a aplicacao.

/) ) i
> Interruptor principal

Duplo indicador de carga

indica a capacidade restante em cada bateria
de forma individual em 3 niveis com 3 LEDs.

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



