
Aspirador de Pó a Bateria
DVC862L (Água e Pó / Filtro de pano)
DVC863L (Apenas pó / Filtro HEPA)

peso conforme Procedimento EPTA-01/ver. 2.1
Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou
região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. 

Bocal, Bocal para Cantos, Tubo Reto, Tubo Curvo, Mangueira (38mm-2,5m), Bolsa Plástica, 
Bolsa Plástica 10 unidades, Filtro de Tecido, Caixa para Ferramenta, Bateria, Carregador

Velocidade
Variável
Mangueira
Giratória
Mangueira Livre
de Energia Estática

Acessórios que acompanham a máquina :  

Capacidade Pó / Líquido
Uso contínuo
          com a BL1850B x 2 :
Máx. Fluxo de Ar
Máx. Sucção
Potência de Sucção
Nível de Vibração
Nível de Pressão Sonora
Dimensões
(C x L x A)
Peso  BL1815N :
 BL1860B :

8 / 6 L

40min.
2.1 m³/min
9.8 kPa
90 W
2.5 m/s² ou menos
70 dB(A) ou menos
366x334x368mm 
(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
7,0 kg (15.5 lbs.)
7,6 kg (16.8 lbs.)

8 / - L

40min.
2.1 m³/min
9.8 kPa
90 W
2.5 m/s² ou menos
70 dB(A) ou menos
366x334x368mm 
(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
7,7 kg (17.1 lbs.) 
8,4 kg (18.4 lbs.)

DVC862L DVC863L

Mangueira 
Observação: 
É possível conectar a mangueira tipo B à algumas ferramentas mediante o uso de
adaptadores e juntas.    

A: para ferramentas elétricas 
B: para limpeza 

Tubo reto, Tubo curvo, Bocal de ponta �na e Bocal para
cantos  
*Usar com mangueira de diám. interno de 28mm (Adaptador 22)

Bocais e Escova circular  

Piso e carpete

 

Universal

 

Compacto Y
 

Compacto Z

 

Largo
 

Escova circular 

Conjunto limpador  
Inclui uma peça de cada: 
-Mangueira completa 38-2,5
-Tubo reto
-Tubo curvo
-Bocal
-Bocal para cantos 

 Código  

195439-1 

Adaptadores e Juntas 

Filtro, Espuma amortecedora, Pré-�ltro, Filtro de tecido
e Filtro (para líquidos) 
* Filtro HEPA 
**Apenas DVC862

Powder �lter 
set 

Filter set (for 
water) 

Bolsa plástica e Saco �ltro  

Tamanho Compr. (m) Tipo  Com adaptador  Código  

28mm 1,5 A 22, 38 A-34235

28mm 2,5 A 22, 24, 38 195437-5 

28mm 3,5 A 22, 24, 38 195433-3 

28mm 5 A 22, 24, 38 195436-7 

38mm 1,5 B 38 198757-6 

38mm 2,5 B 38 195434-1 

38mm 5 B 38 195435-9 

Tubo reto  Tubo curvo  Bocal de ponta �na Bocal para cantos
 

Código  Código Código  Código  

192563-1 192562-3 *192236-6 410306-2 

Tipo  Pó/ Água   Código  

Piso e carpete  Pó  198184-7 

Universal  Pó/ Água  195551-7 

Comapcto Y  Pó  195549-4 

Compacto Z  Água 195550-9 

Tipo úmido - A-47846

Escova circular - 191657-9 

Tipo   Código  

Adaptador 22 195547-8 

Adaptador 24 195546-0 

Adaptador 38 195545-2 

Juntas 22-38 195548-6 

Espuma 
amortecedora Pré-�ltro  Filtro de tecido 

 Código  Código  Código  Código   Código  

*197166-6 195552-5 195553-3 140248-3 **195555-9 

Por embal. Código  

Bolsa plástica  10 195432-5 

Saco �ltro  5 195557-5 

Acessórios

(Água e Pó / Filtro de pano)
(Apenas pó / Filtro HEPA)

peso conforme Procedimento EPTA-01/ver. 2.1
Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou
região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. 

Bocal, Bocal para Cantos, Tubo Reto, Tubo Curvo, Mangueira (38mm-2,5m), Bolsa Plástica, 
Bolsa Plástica 10 unidades, Filtro de Tecido, Caixa para Ferramenta, Bateria, Carregador

8 / 6 L

min.
2.1 m³/min
9.8 kPa
90 W
2.5 m/s² ou menos
70 dB(A) ou menos
366x334x368mm 
(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
7,0 kg (15.5 lbs.)
7,6 kg (16.8 lbs.)

8 / - L

40min.
2.1 m³/min
9.8 kPa
90 W
2.5 m/s² ou menos
70 dB(A) ou menos
366x334x368mm 
(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
7,7 kg (17.1 lbs.) 
8,4 kg (18.4 lbs.)

DVC862L DVC863L

Pré-�ltro, Filtro de tecido

195547-8

195546-0

195545-2

195548-6

Filtro de tecidoFiltro de tecido

Código  Código

140248-3 **195555-9

Por embal. Código

10 195432-5

5 195557-5

Alimentado por duas
baterias Li-ion de 18V 
em série

Alta potência e longa duração
Máx. fluxo de ar : 2.1 m³/min
Máx. sucção : 9.8 kPa
Uso contínuo : 40min. Capacidade do

tanque (Pó) : 8L(com duas baterias BL1850B, modo poder de sucção : 5)

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Aspirador de Pó a Bateria
DVC862L (Água e Pó / Filtro de pano)
DVC863L (Apenas pó / Filtro HEPA)

Aspirador de Pó a Bateria
DVC862L (Água e Pó / Filtro de pano)
DVC863L (Apenas pó / Filtro HEPA)

em série

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Amplo botão liga/ desliga

Trava de roda

• permite fácil liga e desliga.
• funciona apenas quando o interruptor
principal está ligado para evitar partida
acidental durante o transporte, etc.

Duplo indicador de carga
indica a capacidade restante em cada bateria
de forma individual em 3 níveis com 3 LEDs.

Controle de poder de
sucção variável

Interruptor principal

é possível ajustar o poder de sucção 
para adequar-se à aplicação.

evita movimento involuntário do 
aspirador durante o uso com outra 
ferramenta ou durante o intervalo 
de operação.

Caixa removível
permite armazenar acessórios
e baterias.

Trava de roda

O motor CC sem escovas proporciona maior
poder de sucção e maior tempo de uso contínuo.

Alimentado por duas baterias
Li-ion de 18V

2.1m3/ min
Máx. fluxo de ar

9.8kPa 
Máx. sucção

40min
Uso contínuo

DVC863L

DVC862L

Apenas para Aspirador
de Pó

(Híbrido / Filtro de pano)

DVC863L

Fácil manuseio aonde quer que seja necessário.

Escritório Loja
Conexão com outras
ferramentas

36V
      Alta Potência+

Classe L UE

DVC863L (Apenas pó / Filtro HEPA)

(com duas baterias BL1850B, modo poder de sucção : 5)


