Satisfazendo as Necessidades do Profissional

®

- Soprador/ Aspirador a Bateria
V/r7:7,4k 418 pyg1g7

Modo Soprador,

Velocidade
maxima do ar

4.2 m3/min. 64 in/s

Volume maximo de ar

Volume max. de ar Succao maxima

6. 1 m3/min. 3 03 kPa
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Soprador/ Aspirac

Volume maximo
de ar

6. 1 m3/min. 3 03 kPa

Succao maxima

Modo Soprador

Volume maximo Velocidade maximo
de ar do ar

4.2 m3/min. 64 m/s

Autonomia (aprox.)

Com um carga completa da bateria: minutos.

/ Modo Soprador

1 4 min.

Com a BL1860B.

Tecnologia de
Protecao eXtrema

Duas rodas



lor alimentado por bateria Li-ion LXT de 18V

Gatilho de controle de velocidade ——
variavel com piloto automatico

O piloto automético permite travar o gatilho no
nivel de poténcia desejado.

Funcao reciclagem
A lamina de trituracdo

é instalada na ventoinha =
para triturar folhas ou

/
galhos para reciclagem. 7/

Antes Depois

Alavanca para

selecdo de modo
soprador/ aspirador.

Capacidade do saco coletor

25L

Com ampla abertura de entrada.
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* Estes modelos nao sdo compativeis com as mochilas de baterias PDC1200 e PDCO1./ Apenas as motoserras com punho traseiro sdo compativeis.
** Estes modelos ndo sao compativeis com a mochila de baterias PDC1200.

M Acessérios B Mochila de baterias
Bocal T PDCO1 Conjunto de adaptador

Cédigo: GB00000165 432 Wh alta capacidade Cédigo: 191J50-7
; (com 4 baterias BL1860B.)

Aspiracao eficiente
em piso plano, etc.

M Tempo de recarga Soprador/ Aspirador a Bateria

DUB187
ﬂ@'y DC18RC DC18sD
Y7o yong Velocidade Variavel Rotagdes por min. (RPM) 9.000;13.500
Volume max. de ar (aspirador) 6.7 m¥min.
Partida Suave Sucgdo maxima 3.3kPa
. . Capacidade do saco coletor 251
BL1815N 1.5Ah 15 min. 30min. Volume méaximo de ar Soprador: 4.2 m¥min.
"""""""""""""""""""""" Aspirador: 6.1 m*min.
BL1820B 2.0Ah 24 nmin. 45 min. Velocidade méxima do ar Soprador: 64.0 m/s
__________________________________________ Succao maxima Aspirador: 3.3 kPa
. . Nivel de presséo sonora 81.8dB (A)
BL1830B 3.0Ah 22 min. 60 min. Nivel de poténcia sonora 94.32dB (A)
"""""""""""""""""""""" Nivel de vibragéo Operagéo sem carga (soprador): 2.5 m/s? ou menos
BL1840B 4.0Ah 36 min. 90 min. Operagéo sem carga (aspirador): 2.5 m/s?> ou menos
__________________________________________ Dimensoes (Cx L x A) 1,168 x 164 x 416 mm (46 x 6-1/2 x 16-3/8")
P 3,7-4,0kg (8.2-8.8Ibs.
BL1850B 5.0Ah 45 min 110 min €30 g ( s.)
BL1860B 6.0Ah 55 min. 130 min. Acessorios que acompanham a maquina: Saco coletor, Cinto de ombro, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessorio(s), incluindo a bateria. A combinagdo do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.
Acessérios que acompanham a mdquina e especificacbes técnicas podem variar conforme o pais ou regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
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