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Baixo ruído

Modo: 1
Modelo: VC001GL

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Pó e água
AWS

Pó
VC002GL/ VC004GL
VC005GL

VC001GL/ VC003GL
Aspirador de Pó a Bateria 

Para coletar poeira... Para limpeza de pó.Para limpeza de pó e água.
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conectado à ferramenta.
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Para coletar poeira... Para limpeza de pó.Para limpeza de pó e água.

Foto: VC003GL Foto: VC002GL Foto: VC005GL

Bateria Li-ion XGT de 40Vmax

Excelente performance equivalente aos 
modelos elétricos ao melhorar a eficiência
em refrigeração do aquecimento das peças 
elétricas devido ao aumento de potência.

Altera automaticamente para a segunda bateria quando a capacidade da atual acaba.

(Duas em paralelo.)

Botão 
telescópico
Tipo deslizante.

Alavanca de mudança de modo
VC001GL/ VC003GL/ VC005GL
(Específico do país.)

A altura baixa facilita a limpeza 
sob móveis. 
VC001GL/ VC003GL/ VC005GL
(Específico do país.)

Tubo telescópico com trava
VC001GL/ VC003GL/ VC005GL
(Específico do país.)
• Um mecanismo de trava foi 
   adicionado à conexão do 
   tubo curvo e este tubo para 
   minimizar a quedas.
• Disponível em plástico leve 
   e alumínio rígido.

Altera entre os modos para piso e carpete.

Novo tanque de 8L VC005GL

• O tanque compacto reduz o comprimento total do aspirador.
• As rodas traseiras instaladas no tanque estão maiores para aumentar a estabilidade
  durante o uso em linha reta.

Para piso. Para carpete.

A função de ativação wireless permite uma operação limpa e confortável.
Ao conectar uma ferramenta compatível ao aspirador, este funciona
automaticamente ao ligar a ferramenta conectada.

Sistema de Conexão Wireless
VC002GL/ VC004GL

Tamanho da roda
traseira

120 mm

Botão de
modo de
espera

Indicadores
de carga

Botão liga/ desliga

Botão de ajuste 
da potência
de sucção

Botão de
modo de
espera

Indicadores
de carga

Botão liga/ desliga

Botão de ajuste 
da potência
de sucção

Botão de
modo de
espera

Indicadores
de carga

Botão liga/ desliga

Botão de ajuste 
da potência
de sucção

Foto: VC001GL Autonomia

Modo: 1 

Modo: 5

Bateria: duas BL4050F.

220 min.

28 min.

conectado à ferramenta.
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Modo: 1 

Modo: 5

Bateria: duas BL4050F.

220 min.

28 min.

conectado à ferramenta.



Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. 
O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, é exibida no quadro.

22 min.

50 min.

45 min.

28 min.

DC40RA

30 min.

85 min.

67 min.

38 min.

DC40RC

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah
*1BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

76 min. 170 min.*1BL4080F 8.0Ah

Tempo de recarga

*1 Bateria recomendada.

Alta Potência

Durabilidade
ComunicaçãoComunicaçãoComunicação
Digital

Multifuncional

Soprador

Soprador

Aparador de 
Cerca-Viva

Pinador
Rádio

Laterna

Ventilador

Aquecedor e Refrigerador

Chaleira

Chave de Impacto

Martelete
Combinado

Martelo Combinado

Furadeira Angular

Perfurador
de Solo

Martelo Demolidor

Esmerilhadeira Angular

Serra Circular

Serra de
EsquadriaMotosserra

Lixadeira

Plaina

Serra de Fita

Serra Circular
de Trilho

Tupia

Cortadora de
Metal

Serra Circular

Serra Sabre

Aspirador 
de Pó

Aspirador
de Pó

Aspirador
Costal

Roçadeira
Modopoda

Parafusadeira
de Impacto

Parafusadeira/ Furadeira de Impacto

Parafusadeira/ Furadeira 

Compressor
de ar

Acessórios que acompanham: todos os modelos: Bocal T, Tubo reto, Tubo curvo, Mangueira, Bolsa plástica, Limitador, Gancho, Bateria, Carregador

VC001GL/ VC003GL: 10 x Bolsa plástica, Tubo telescópico, Bocal chanfrado longo
VC002GL/ VC004GL: 10 x Bolsa plástica, Adaptador (específico do país)
VC005GL: Bolsa plástica, Tubo telescópico, Bocal chanfrado longo

Aspirador de Pó a Bateria

Velocidade
Variável
Mangueira
Giratória
Mangueira Livre
de Energia 
Estática

VC001GL

VC001GL/ VC002GL/ VC003GL/ VC004GL/ VC005GL

Capacidade
Máximo fluxo de ar
Máxima sucção
Autonomia (min.)

Nível de vibração
Nível de pressão sonora
Dimensões (C x L x A)

Peso

Pó e água: 8 / 6 L
3.2 m³/min.
23 kPa
Com a BL4050F modo 1/ 5: 
220/ 28
2.5 m/s² ou menos
70 dB(A) ou menos
366 x 334 x 425 mm 
(14-3/8 x 13-1/8 x 16-3/4")
8,1 - 11,2 kg (17.9 - 24.7 lbs.)

Filtro para líquidos

Acessórios

Modelo: VC001GL, VC003GL
Código: 191V67-2

Bolsa plástica (10 pç.)
Código: 195432-5

Espuma amortecedora
Modelo: VC002GL, VC004GL
Código: 191V68-0

Pré-filtro
Modelo: VC002GL, VC004GL
Código: 191V69-8

VC002GL
Pó: 8 L
1.8 m³/min.
23 kPa
Com a BL4050F modo 1/ 5: 
220/ 28
2.5 m/s² ou menos
70 dB(A) ou menos
366 x 334 x 425 mm 
(14-3/8 x 13-1/8 x 16-3/4")
8,3 - 11,4 kg (18.3 - 25.1 lbs.)

VC003GL
Pó e água: 15 / 12 L
3.2 m³/min.
23 kPa
Com a BL4050F modo 1/ 5: 
220/ 28
2.5 m/s² ou menos
70 dB(A) ou menos
366 x 334 x 475 mm 
(14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
8,4 - 11,5 kg (18.5 - 25.4 lbs.)

VC004GL
Pó: 15 L
1.8 m³/min.
23 kPa
Com a BL4050F modo 1/ 5: 
220/ 28
2.5 m/s² ou menos
70 dB(A) ou menos
366 x 334 x 475 mm 
(14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
8,6 - 11,7 kg (19.0 - 25.8 lbs.)

VC005GL
Pó: 8 L
2.8 m³/min.
23 kPa
Com a BL4050F modo 1/ 5: 
220/ 28
2.5 m/s² ou menos
70 dB(A) ou menos
366 x 334 x 397 mm 
(14-3/8 x 13-1/8 x 15-5/8")
7,9 - 11,0 kg (17.4 - 24.3 lbs.)

Filtro de pó H
Modelo: VC002GL, VC004GL
Código: 191V70-3

Filtro de tecido
Modelo: VC001GL, VC003GL, 
VC002GL, VC004GL
Código: 
144625-1

Modelo: VC005GL
Código: 
191V71-1

Saco coletor
descartável 15L
(5 pç.)
Código: 195557-5

Adaptador MAKPAC
Código: 
198730-6/ 198599-8 (UE)

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br


