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- Aplicagdes acima do operador: P6 e residuos caem sobre a

<

cabeca do operador, dificultando a visao.

- Trabalhos verticais: Os residuos podem danificar o chao
- Trabalhos para baixo: Cuidadosa limpeza é necessaria para

remover po e residuos dos arredores do furo.

M Comparacio da Eficiéncia

1. Os resultados dos testes dependem em grande parte da dureza do material, etc.
2. Os niimeros nos graficos a sequir possuem valor relativo quando as capacida-

des do modelo anterior da Makita estao indexadas em 100.

Condigoes de teste: Perfuracao de furos de 40 mm (1-9/16") de profundidade
usando uma extensdo de @1.5mm x 50m.
Material de teste: Concreto com forca de compressao de 40N/mm?

diametro:
210.5mm (13/32")
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Copo coletor (opcional)

COM Copo coletor e Aspirador de p6
o
o S

- O copo recolhe os residuos e evita que caiam no rosto do operador.

- Com o aspirador de pé, o copo pode remover poeira e residuos nu-
ma grande variedade de trabalhos, como operac¢des acima do ope-
rador, verticais ou para baixo.

- Maior visibilidade da ponta devido ao copo com boca transparente

M Veja os resultados do AVT

Comparacao do nivel de vibracdo* e Tempo para alcangar o LEV
(Limite de Exposicao a Vibragao)**

*E conhecido como valor triaxial e valor da diretiva de A(8).
**Representa o tempo maximo em que um operador pode se
expor a vibragdo durante um dia de trabalho.

Tempo para
alcancar LEV (min)

Rapido —»
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HR2611F
Vibracao: 12m/s 2
Concorrente "B"
Vibragao: 18.5m/s 2

Concorrente "H"
Vibragao: 20m/s 2

100

Marteletes Combinados (3 modos), Marteletes Rotativos (2 modos) sps-pLus 325

E Dupla Isolagao
@ Velocidade Variavel
K_), Rotacdo Reversivel
‘M| Encaixe SDS-PLUS
@ Limitador de Torque

! Adaptavel a Aspirador

lluminagéo de Trabalho
(HR2611F / HR2611FT)

J Maleta

AVT (Anti Vibration Tech)

26mm (1")

Foto : HR2611F

26mm (1") 26mm (1") 23mm (7/8")

Foto:HR2611FT

HR2611FT | HR2610T | HR2601
D

Foto : HR2601
HR2600

Foto : HR2310T

HR2310T HR2300

Huminagéo de Trabalho [

Mandril de Aperto Rdpido [} [ [ ]

Modo Operacional 3 Mod 3 Mod 3 Modos 3 Mod 2 Mod 2 Mod 3 Modos 2 Mod
Poténcia 800w 800w 800W 720W
Capacidade Concreto :26 mm (1") Concreto :26 mm (1") Concreto :26 mm (1") Concreto :23 mm (7/8")

Ago: 13mm (1/2") Aco:13mm (1/2") Ago:13mm (1/2") Ago:13mm (1/2")
Madeira: 32 mm (1-1/4") Madeira: 32 mm (1-1/4") Madeira: 32 mm (1-1/4") Madeira: 32 mm (1-1/4")

Impactos por minuto (ipm) 0-4.600 0-4.600 0-4.600 0-4.600
Rotagées por minuto (rpm) 0-1.200 0-1.200 0-1.200 0-1.200
Dimensées 361x77x209 mm 385x77x209 mm 361x77x209 mm 380x77x209 mm | 356x77x209 mm
(CxLxA) (14-1/4"x3"x8-1/4") (15-1/8"x3"x8-1/4") (14-1/4"x3"x8-1/4") (15"x3"x8-1/4") | (14"x3"x8-1/4")
Peso** 2,9kg | 2,8kg 3,0kg | 2,9kg 2,9kg \ 2,8kg 2,9kg 2,7kg
Cabo de energia 4,0m 40m 40m 40m

Equipamento Padrdo: Punho lateral, Limitador de profundidade, Mandril de aperto rdpido (HT2611FT, HR2610T, HT2310T)

(Aferramenta néio acompanha broca)

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fabrica: Rodovia BR-376 S/N, KM 506,1

CEP: 84043-450, Bairro Industrial, Ponta Grossa - PR

*Maquinas sob consulta.
**Peso conforme Procedimento EPTA 01/2003

Os itens de equipamento padrao e as especificagdes podem variar segundo o pais ou a regiao.

Escritorio: Rua Makita Brasil 200
CEP: 09852-080, Bairro Alvarengas, Sdo Bernardo do Campo - SP

M03.16/11-08V1_R3 magens meramente ilustrativas,

SAC 0800 019 2680 | sac@makita.com.br | www.makita.com.br

Conectavel a mangueira
do Aspirador de pé Makita
sem necessidade de
adaptador

Satisfaz as Necessidades dos Profissionais

Martelete Combinado

Martelete Rotativo x |
série HR2611F

séljlie HR2601*

f.“'s -

Encaixe SDS-PLUS

Maior Confortc

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Foto : HR2611F (A ferramenta ndo acompanha broca)
*Mdquinas sob consulta.



amortece a vibracdo produzida pelo mecanismo de
impacto movendo um contrapeso na direcao oposta

ao movimento do pistdo. ]

Baixa

viasio AWV

obtida por ... ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

(HR2611F, HR2611FT, HR2601%)

Mecanismo de Contrapeso —‘

absorve a forca reativa provocada
pela broca no momento do impacto.

Copo coletor (opcional) ‘ Facil ajuste da profundidade Sistema de rotacao reversivel s Punho ergonémico
ideal para trabalhos dentro de v O limitador pode ser ajustadoemum ~ €OM gulas de carvao Sy 4 ergonomicamente projetado para
casa ou acima do operador, onde Proporciona as seguintes vantagens: J proporcionar maior poténcia

deve-se evitar a dispersao de ‘ = R4 - Protege a escova de carvio de poeira e residuos | =
residuos. e v + A vida util da escova de carvao é 2,7 vezes maior S XY Punho em borraChadO

que a dos modelos atuais. - proporciona maior conforto e controle
» Mesma velocidade e torque na rotacdo reversivel

+ Maior reparabilidade em menos tempo devido a ’ X - . o
fiacao simples. =

Mandril de aperto rapido

de SDS-PLUS a mandril de aperto

rapido em um segundo.
(HR2611FT, HR2610T, HR2310T)

Menor balanco
com encaixe maior.

Concorrente B: 38.5mm ‘H‘

Concorrente H:36mm 44.5mm

Limitador de torque

Quando a broca trava no material, o >
Limitador de torque é acionado e para a maquina
automaticamente. &

Botao de trocado
modo operacional

o 3 lluminacao
posicionado na parte inferior da
carcaca para menor possibilidade de trabalho
de quebra com funcdo afterglow

Luva deslizante
para facil troca da broca

40 angulos de ajuste da talhadeira-

Angulo da talhadeira ajustavel sem
necessidade de adaptador da talhadeira

23mm (7/8")/ 26mm (1")
Martelete Combinado &r= -
Martelete ROtatiVO Eedes v‘ - - g Simples rotacao L Simples impacto

Foto : HR2611F (A ferramenta nao acompanha broca) *Maquinas sob consulta. Simples rota;éo (Mandril opcional)

(HR2611F, HR2611FT)




