Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Politriz Rotorbital

makl'tli PO5000C 125mm(5")*
POGOOOC 150mm(6”)

Versatil para diversas | .
aplicacoes f l
desde remocao de arranhdes até 4‘ ' y

acabamen’sf) final'&; q \ ‘

Modo rotacdo + vibracdo — Modo rotacéo

Acao orbital com rotacao + vibracao da - - Acdo orbital com rotagdo da base
base para polimento como remogao de para excelente acabamento.
arranhdes.




Medidas de prevencao minusiosas para polimento de carros sem riscos

Estrutura emborrachada Cabo de alimentacao
E possivel colocar a ferramenta invertida l

sem danificar o capé do carro gragas a
estrutura emborrachada
para apoio da ferramenta.

P06000C

150 mm (6”

Tampa emborrachada
removivel de ventilacao
Evita a entrada de residuos no

motor.

PO5000C

125 mm (5” )*

Selecao de opcoes de manuseio por aplicacoes
Punho frontal + principal Punho lateral + principal Punho principal Gatilho de velocidade variavel

Punho lateral disponivel
(opcional)

Cabecote facil de pegaftanto para
aplicacoes em capd como para

aplicacoestaterais Botao de trava para

uso continuo
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Gatilho

Facil ajuste do RPM na posicdo méxima do
gatilho através do botao de velocidade
varidvel durante a operacéo.

M Acessorios
Base

(tipo velcro) 1=

Politriz Rotorbital
Base de espuma
(tipo velcro) PO5000C 125 mm (5” )* / PO6000C 150 mm (6” )

(Para revestimento de cera) —— PO5000C* P0O6000C

\\A

. Poténcia Continua 900W 900W
E Dupla Isolacdo Tamanho da Base 125 mm (5") 150 mm (6")
100mm 197926-6 197925-8 100mm 197912-7 197893-5 . Orbitas Por Min. (OPM) 0-6.800 0-6.800
@ ¥§:%°ngade Golpes por Min. (GPM) 0-13.600 0-13.600
125mm 197923-2 197922-4 125mm 794558-6 - . . Rotagoes Por Min. (RPM) 0-780 0-780
51| Controle Eletronico pjgm, da Grbita 5,5 mm (7/32') 5,5 mm (7/32")
o CZ0200 197928-2 IS | e 1978943 LX) de Velocidade Nivel de Vibragdo Polimento: 6.5m/s*>  Polimento: 7.0 m/s?
‘ @ Partida Suave Nivel de Presséo Sonora 81dB(A) 83 dB(A)
= Nivel de Poténcia Sonora 92 dB(A) 94 dB(A)
Base dela . Base de feltro H. | sist de Vel Dimensées 451x123x134mm 451x148x126mm
(tipo velcro) (tipo velcro) L| >lstemadeVeicro eyt xa) (17-3/4'x4-7/8'x5-1/4)  (17-3/4"X5-7/8"X5")
(Para acabamento brilhante elevado) (Para remocao de cera) Peso 2,8kg (6.2 fbs) 2,8kg (6.2 ibs)
Cabo de Alimentagdo 4,0m (13.1ft) 4,0m (13.1ft)
T e T T
100mm 197918-5 197896-9 100mm 197916-9 197895-1 Acessorios que acompanham a mdquina : Punho lateral (pais especifico), Base (pais especifico),
125mm 197920-8 197897-7 125mm 196152-4 = Giave seiEveel

peso conforme Procedimento EPTA-01/2003
Acessdrios que acompanham a mdquina e especificagbes técnicas podem variar conforme o pais ou regido,
assim como podem ser aiterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

*Modelo atualmente ndo comercializado pela Makita Brasil,
apenas para fins de consulta.
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