
Satisfazendo as Necessidades do Profissional

UR013G/ UR014G
Roçadeira a Bateria
UR013G/ UR014G

UR013G

UR014G
Uso exclusivo com cabeçote
de fio de nylon e modo rotação
reversível

Potência máxima

1.5 kW (com a BL4080F)



Autonomia

81-11Modelo UR013G min.

51-18Modelo UR014G

Baixa velocidade - Velocidade máxima

min.

Com cabeçote de fio de nylon e a bateria BL4050F
com uma única carga completa da bateria/ sem 
carga.

Alta potência como roçadeiras a gasolina de 35 cc

Gatilho Gatilho

Tubo rígido de 25,4 mm
Garante alta resistência equivalente
à classe de roçadeiras a gasolina de
35 cc.

Compatível com cabeçote
de fio de nylon de 450 mm 

UR013G
Punho tipo guidão

UR014G
Punho tipo Loop

Uso exclusivo com
cabeçote de fio de
nylon

Foto: UR013G

Painel de controle multifuncional próximo 
à mão direita para fácil acesso e manuseio

Botão liga/ desliga

Botão de seleção de
modo

Alavanca de controle de
velocidade variável
Permite que o usuário
ajuste e mantenha na 
velocidade desejada.

Indicação da função
de remoção de 
restos de grama

Indicador de modo alto
torque

(apenas UR013G)

Proteção IPX4

Performance contra pó e água
melhorada

Baixo ruído
Modelo UR013G 95 dB(A)

Modelo UR014G

(Lâmina plástica)

(Cabeçote de fio de nylon) 93 dB(A)

Valor garatido conforme a Diretiva de Ruído
Externo Europeia 2000/14/EC, com a lâmina
que gera níveis de ruído elevados.

Alta potência

Potência máxima

1.5 kW
(com a BL4080F)

Proteção Máxima
Anticontragolpe
O limitador de torque desliga o motor se a
ferramenta for repentinamente forçada a travar.

Tempo

Redução repentina da
velocidade de rotação

Parada
automática

Ve
lo

ci
d

ad
e

Cortando sentido horário

Rotação da lâmina
sentido horário

Cortando sentido
anti-horário

Rotação da lâmina 
sentido anti-horário

Dispersão
para o lado
esquerdo

Dispersão
para o lado
direito

• É possível selecionar entre rotação da lâmina sentido anti-horário/
   rotação da lâmina sentido horário para adequar às preferências ou
   necessidades do usuário; por exemplo, quando deseja controlar a
   direção de dispersão dos restos de grama em operações de corte
   ao lado de rodovias (com função de memória). 
• Pressione e segure o botão de seleção de modo para rotação

sentido anti-horário/ rotação sentido horário (com função de
memória).

Modo rotação reversível

Apenas UR014G

Indicação da função
de rotação reversível

Função de remoção de restos de grama

Botão de reversão ou função de remoção de restos de gramaLâmina trituradora
de 270 mm

Lâmina cinzel 
de 225 mm

Compatível com lâmina trituradora e lâmina cinzelFácil ajuste do ângulo do punho

Punho tipo guidão de duas peças
à esquerda/ direita

Apenas UR013G

Botão

Modo alto torque
• Aplicável em operações pesadas.
• Recomendado para operação pesada onde é 
   necessário torque particularmente alto, como 
   operações de trituração.
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