
Potência
Capacidade do Abrasivo:

Rotações por min.(rpm)
Dimensões
(C x L x A)
Peso (massa)
Cabo de energia

1.400W
180mm (7")
Disco : 180mm (7")
5.500 ipm
453 x 170 x 136mm 
(17-7/8" x 6-11/16" x 5-3/8")
3,3kg (7.3lbs)
2,5m (8.2ft)

Os itens que acompanham a ferramenta e especificações podem variar de país para país.

Acompanham a Ferramenta
Base de Borracha, Porca , Cabeçote protetor, 
(+) Parafuso circular, Punho Lateral, Chave

Dupla Isolação

Lixadeira Angular SA7000 180mm (7") 204

Cabeçote Protetor de Plástico
Protege as mãos do calor, permitindo
o polimento enquanto se apoia no
cabeçote.

Escovas de Carvão Auto-Desligantes
Automáticamente para o motor para
proteger o coletor quando as escovas
de carvão desgastam.

Grande botão de travamento
facilita a operação Potente Motor

1.400W

Rotações por min.

5.500rpm

Gatilho Largo
fácil de operar.

Alta Performance além de Leve

Para Eficiente Acabamento de Mármore e Granito

Comparação de Eficiência de Lixamento

Lixamento de Mármore com Disco Abrasivo #30

Nota: 1. O resultado do teste depende da extensão, da dureza do
material, etc.

2. Os números do gráfico abaixo são valores relativos quando
a capacidade do Concorrente "B" são indexadas em 100.

Condiçõe s do Teste Lixamento de mármore por 15 minutos sem 
intervalo e medido a quantidade removida.
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SA7000 180mm (7")
Lixadeira Angular


