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Alimentada por Bateria Deslizante Li-ion da Nova Plataforma de 12Vmax Makita
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Alimentada pelas seguintes Guia de corte V na placa base

baterias Li-ion de 12Vmax facilita tracar a linha de corte
@ max : e ¥ Guiadeorte
N : g

Capa protetora———

protege a superficie do

gesso contra danos/
Pode-se cortar em

.@ cantos facilmente
e =

arranhoes.

Caixa para po
armazena a poeira que cai através da capa da base.

Acessorio para aspirador
conexao com aspirador de po.

Velocidade varidvel
controlada por
gatilho permite
facil inicio do
corte.

lluminacao de
trabalho

ilumina claramente a linha de
> cortefacilitando a operacao
em locais mal iluminados.
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Ajuste de profundidade de corte

Placa de gesso

« Pode-se ajustar a profundidade de corte a espessura
da placa de gesso
« Evita a quebra acidental de fios

Protetor de lamina
protege a superficie do gesso contra danos/ arranhdes.

Para gesso Para madeira Opcional
C6d. B-49703 Cod. B-49719 (Lamina de estilete)

Compativel com ambas as laminas especiais para esta recortadora e laminas de estilete.

m Baterias Li-ion e Referéncia de Tempo de Carga Recortadora de Gesso a Bateria
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@W‘ ] Velocidade Golpes Por Min. (GPM) 0~ 6.000
X Py 2 ”
Variavel Comprimento do Golpe 6 mm (1/4")
Capacidade Gesso: 30mm (1-3/16")
*BL1041B  *BL1021B BL1016 El corteorvial Madeira: 15 mm (9/16")
n Poténcia Mdxima 260W
*com Indicador de Carga 12Vmax 4.0Ah 12Vmax 2.0Ah 12Vmax 1.5Ah ! ﬁggﬁla[?:l\é)erl/gg{gtor Nivel de Vibragio Corte em Gesso (30mm de espessura): 3.0 m/s?
e Corte em Comp do (15mm de esp ):5.5m/s?
g2 Nivel de Presséo Sonora 77 dB(A)
3 60 30 22 ) Trabalho Dimensdes (CxLxA)  239x79x266mm (9-3/8"3-1/8'x10-1/2")
ohch DC10SB min min min ﬂl Maleta Peso BL1016/BL1021B: 1,5 kg (3.3 Ibs)
o = BL1041B: 1,6kg (3.6/bs)
(4] 3
g (9 2 1 30 70 50 Acessdrios que acompanham a mdquina: Lamina, Protetor de Lamina, Capa Protetora,
= DC10WD min min min Chave Sextavada, Bateria, Carregador

peso conforme Procedimento EPTA-01/ver.2.1
Acessdrios que acompanham a mdquina e especificagbes técnicas podem variar conforme o pais ou
regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
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