Especificacoes

Cortadora de Parede

Dimensoes
Diametro do Disco 125 mm (5")
Profundidade de corte 0-30 mm W
Possibilidade de ajuste de
Largura de corte 6-30 mm ‘
Poténcia 1.400 W

Rotacdes por minuto 9.000 min' (rpm)
Comprimento Total 346 mm (13-5/8")
Massa (Peso Liquido) 3,9 kg (8.6 Ibs)

As especificagdes podem diferir de pais para pais. >\‘V 151 mm (5-15/16")

Acessorios que acompanham a ferramenta

Cortadora de Parede

Disco Diamantado (2 p¢s.)
Chave Hexagonal

Chave Fixa

Maleta Plastica

Nota: Os acessérios que acompanham a ferramenta podem diferir de pais para pais.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Rua Makita Brasil, 200 - Bairro Alvarengas

09852-080 - Sao Bernardo do Campo - SP

PABX: (11) 4392-2411 / FAX: (11) 4392-2902

Servico de Atendimento ao Consumidor: 0800-19-2680

e-mail: sac@makita.com.br
www.makita.com.br

*As imagens contidas neste folheto s&o de carater meramente ilustrativo.

Toda a tecnologia japonesa ao seu alcance.
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Ferramentas Elétricas Industriais

Cortadora de Parede
125 mm (5”) Modelo SG1250
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Tnakita A cortadora de parede Makita oferece os mais eficientes cortes limpos para canais e aberturas.

Ferramentas Elétricas Industriais

Toda a tecnologi japonesa ao seu alcance.

Informacbes de Performance [ B

1. Empunhadura Ergonémica 2. Coletor de p6 3. Facil troca do disco 4. Punho lateral

v

B Velocidade de Operacao

Makita SG1250 110

‘ Concorrente "M" 100‘
‘ Concorrente “A 105‘ Punho com design ergondmico, confortavel Conectavel a um aspirador industrial para . _
e ajustavel. cortes limpos. Para troca do disco, simplesmente solte o parafuso. Punho lateral 36 (152490-4) pode ser adaptado (opcional).
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5. Cobertura frontal
¥
Makita SG1250 105 A
Concorrente "M" 100‘
Concorrente "A" 105 ‘
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e Valores relativos quando a capacidade de "M" é 100.

Convenientemente localizada, previne que o pé se
¢ Valores podem diferir dependendo das condicoes. p q p

espalhe ou dissipe ao penetrar o disco no material,
aprofundando-o.

6. Caixa do disco em aluminio

Largura de Corte

Largura de corte ajustavel em 9 estagios inserindo
espacadores de 3 mm e 6 mm de espessura.

Discos Diamantados Flange Externa

=
Flange Interna

N
Espacador 6 mm ‘//H Espacador 3 mm

Qtd. de espaca- | Qtd. de espaca-

Desenvolvida para facil ajuste da profundidade de
corte.

SG 1250 7. Compartimento para chave hexagonal

oo L Cortadora de Parede 125 mm (5”)

9 mm 1pe¢.

12 mm 1 pe¢. 1 pe¢.

15 mm 2 pes. SJS (Super Joint System) Promove os seguintes beneficios: Vantagens Eletrénicas

18 mm 2 pcs. 1 pe.

21 mm 3 pcs. e Suave e confortavel trabalho de corte. e Partida suave para suprimir contragolpes iniciais

24 mm 3 pes. 1 pe. e Supressao de torque em travamento acidental do disco. ¢ Auto shut-off quando houver sobrecarga eletrénica

27 mm 4 pes. e Protecdo da secao mecanica contra choques resultantes e Controle de velocidade _
30 mm 4 pes. 1 pe. do travamento acidental do disco. Chave hexagonal com conveniente compartimento.




