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POR VOCE E PELO PLANETA!



Somos uma empresa global com foco na contribuicdo para a criagdo de uma sociedade sustentavel oferecendo novos valores para o
bem-estar da humanidade e do meio-ambiente por meio de uma ampla variedade de solugdes a bateria para os mais diversos segmentos.
Dentre estas solugbes, destacam-se os produtos a bateria para: “Industria e Servigos”, “Agricultura, Jardinagem e Floresta”, “Aspiracao
Profissional’, “Movimentagao” e “Outdoor - lluminagao Profissional e Utilidades”.
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Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta
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SiStema de carga Otimizada Ferramenta <> Bateria <» Carregador

Comunicacao digital

A linha XGT é uma nova tecnologia com
sistemas de ferramentas, baterias e
carregadores proprios. Uma combinacao

de design inovador e ferramentas de alta
poténcia para os segmentos mais exigentes.

Sistema de alimentacao e
carregamento ideais

A linha de ferramentas e baterias XGT vem com um
programa integrado, fornecendo comunicacao
digital entre a bateria e a ferramenta. Permitindo X

. : . Sistema de carga
nao apenas que a bateria se comunique com a otimizada
mMaquina, mas que a maquina também se comunique  gisrema duplo de refrigeracio
com a bateria. Tecnologia de bateria e engenharia de automitica que proporciona

9 8 f uma carga mais rapida e maior

motores que trabalham juntas para otimizar o vida atil do carregador.
desempenho.

Estrutura resistente

Alta durabilidade e especificacoes
projetas especialmente para
baterias Li-ion de 40Vmax.

4 LEDs indicadores de carga

Estrutura de protecao dos circuitos e
terminais

A parede de protecao protege os circuitos e
terminais contra dgua e poeira.

Estrutura de protecao
das células da bateria

Célula

Area de absorcao
de impacto

Encaixe da bateria

Protecao contra ot
agua > o Al

L Encaixe de maior durabilidade
Conexao mais duravel, proporcionando maior
melhor fixacéo na ferramenta.




Sistema de Carga Otimizada

E necessario resfriar a bateria antes de recarregé-la, pois a temperatura dela
aumenta durante o uso. A ventoinha embutida circula o ar pela bateria antes
e durante o processo de carga para resfriar e proporcionar um carregamento
mais rapido.

Sistema de carga otimizada Método de carga geral

Resfriamento equilibrado

Dissipagao natural do calor

Carga rapida

() (e (]

Funcao de Protecao da Bateria

Descarga
excessiva

Carregamento

excessivo

Sobrecarga temperatura

Esta funcdo é uma tecnologia de comunicacao que permite que a ferramenta
e a bateria monitorem as condi¢oes e troquem dados em tempo real para
proteger a bateria contra sobrecarga, descarga excessiva e superaguecimento.

Carga a qualquer

hora

Sem efeito de meméria.

Sem necessidade de descarregar.

Absorcao de
choque
Carcaca resistente.
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Sistema de carga otimizada

Voltagem

Temperatura

Corrente

Video do mecanismo 40Vmax

Este video foi filmado no Japao.
Modelos e especificagdes podem variar conforme o pais.

O carregador da Makita se comunica com o chip embutido na bateria
durante todo o processo de carregamento para otimizar a vida util da
bateria, controlando ativamente a corrente, a voltagem e a temperatura.

Método geral de carga

| ! | |
| =F
Voltagem ‘
] 4
-
Temperatura
|
|
1 Wln.-. Corrente [
[ | -
Tempo Tempo

Encaixe firme

Os terminais multicontato
reduzem a resisténcia
elétrica e aumentam a
estabilidade da conexao,
resistindo a vibracao e
garantindo fornecimento
estavel de corrente para a
ferramenta.




Vantagens da ferramenta a bateria

ZERO emissao ‘ Baixo ruido @Iﬂ;

- (@
— Facil de usar O
Partida Controle de velocidade constante

Ferramentas a gasolina Ferramentas a gasolina

E dificil de manter a velocidade
de rotacdo constante sob carga.

As ferramentas a gasolina precisam de tempo e dicas para dar a

partida.
Ferramentas a bateria Ferramentas a bateria

g

=
J ] Mantém a velocidade de rotagao
P iy 1 constante sob carga com a funcio

§ Pﬂ.}-hl_: & @. "controle de velocidade constante”.

gy o .~ f ,i-‘) e 1

bR R R b .:*J.-l...'lé}i‘i ‘Eﬁ
As ferramentas podem ser usadas Iogo ap0s inserir a bateria e
acionar o gatilho.

— Manutencao limpa e facil

Zero emissao Reducao de custo e tempo

Ferramentas a gasolina Ferramentas a bateria Ferramentas a gasolina Ferramentas a bateria
. o
LA

As ferramentas a bateria nao Leva tempo para preparar a mistura  Basta inserir a bateria e usar.
geram nenhum gas poluente.  de combustivel para o motor.

Facil manutengao Armazenagem a longo prazo
Ferramentas a gasolina Ferramentas a bateria Ferramentas a gasolina Ferramentas a bateria
Precisam de tempo para As ferramentas a bateria Se armazenar a ferramenta porum  Mesmo se armazenar a ferramenta
reparar. sdo livres de manutencao longo periodo, com combustivel no  por um longo periodo,
ao contrario das a gasolina. tanque
T . !
— N T “ . podera causar problema ou basta inserir a bateria e usar.
o » ‘J‘ %, = defeito. 'r,\' I - ‘h
Oleo de motor Filtro de ar } h e N ﬂ‘
L r 1
- - ‘g | - 4 NS 0O combustivel i ' ".'-? s
i \ﬂe "'; ! restante deve ser ' i -

e i | retirado totalmente 5' ' " i ¥

Vela de ignicio Combustivel e M"ﬁt‘l para armazenagem. i\ﬂ.'ﬁ R ]




Tabela de referéncia e compatibilidade de baterias e carregador

40Vmax DC40R A

8.0Ah
BL40SOF

76 min.

DC40RC

1 70 min.

B

DC40RA

+
ADP10

+
com as

fons de litio LXT.

Compativel a
baterias de

DC40RC
+

ADP10 ﬁ
+

Compative|

com as

baterias de

fons de litio LXT.

DC18RC 0
DC18RD* o

DC18RE**

&t

DC18s
Exceto BL1430A.

F

DC18sD

DC18SH* I
DC18SE q

(Automotivo)

DC18WC

LLLR]
5.0an
BL4050F

50 min.

85 min.

LLLE]
4.0An
BL4040

40V max

fons.de litio

45 min.

67 min.

28 min.

38 min.

2.08h"
BL.40§2 22 min. | 30 min. - = - - -
ILE baterias. | batert
B?_;g::B - - 40 min. | 85 min. | 55 min. 130. 260' 130 min. | 160 min.
5.08h o
BL;S?(:]B - - 35 min. | 70 min. | 45 min. !n!no %n?no 110 min.| 135 min.
4.0mn"
BLY 8:\(?3 - - 29 min. | 58 min. | 36 min. 3,9 L?P 90 min. | 110 min.
18V it
ions de litio
kel - - | 22 min. | 42 min. | 22 min. | 89 |120| 60 min. | 80 min.
X
BL;B;\(:]B - - 24 min. | 33 min. | 24 min. ,ﬂ,ﬁ ,2,9 45 min. | 55 min.
Bl{gﬁhN - - 15 min. | 22 min. | 15 min. r%g g,g 30 min. | 40 min.
DC10WD PDC1200 DC4001
DC10SB
DC18RE**

(I
€T 408

BL1041B

60 min.

5%

oY

130 min.

[
2.0An
BL1021B

12Vmax

fons de litio

30 min.

70 min.

1.5an
BL1016

64Vmax

22 min.

DC64WA

=)

LLLE

4.0an
BL6440

fons de litio

120 min.

50 min.

40Vmax

fons de litio

18V x2

fons de litio

*DC40RB/ DC18RD/ DC18SH: carregador duplo rapido.

< -4

360 min.

40Vmax

fons de litio

18V x2

fons de litio

18V

fons de litio

Alimentada
por até 4
baterias LXT
de 18V.

**DC18RE: carregador duplo rapido CXT e LXT.



Mochila de baterias

PDC1200

Alimentada por baterias embutidas de 36V-

40Vmax

IPX4

altura

A posicao do cinto
pode ser ajustada
para encaixe e
conforto pessoal.

Carregador:: DC4001
Tempo de recarga: 6 horas

Cinto ajustavel em

Alta capacidade de 1.200 Wh
(Aprox. 6 vezes mais capacidade que a opcao 2 x BL1860B.)

Alcas facilmente
removiveis

Podem ser colocadas/
removidas da unidade
principal com uma
Unica agao.

Truklfo
=

Refletores

Mantém o usuario visivel
a distancia, mesmo no
escuro.

* VIDEO CLIP

Este video foi filmado no Japao.
Modelos e especificagdes podem variar conforme o pais.

Modelos compativeis
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Conjunto de adaptador + =
Codigo: 191N62-4 Qﬁ@m.

g_f‘ﬁ

-

Alimentada por até 4 baterias LXT de 18V

Alta capacidade de 432 Wh
(Com 4 baterias BL1860B.)

IPX4

—— Especificagoes

Capacidade

Capacidade de energia
Quantidade de células
Tempo de recarga (horas)
Cabo de alimentagdo

Dimensoes
(CxLxA)

Peso

10

Conjunto de adaptador -’

PDC1200

33.5Ah

1.206 Wh

100

6

Lado da bateria: 1,1 m (3.6 ft)
Lado do adaptador: 0,6 m (2.0 ft)
Sem as algas: 369x 261 x 139 mm
(14-1/2x 10-1/4x 5-1/2")

Com as algas: 428 x 261 x 164 mm
(16-7/8x 10-1/4 x 6-1/2")

Sem as alcas: 8,8 kg (19.4 Ibs.)

PDCOT
24/12Ah
432 Wh (4 x BL1860B)

-1.7 (5.6)m (5.6 ft)

Sem as al¢as: 400 x 195 x 132 mm
(15-3/4 x 7-5/8 x 5-3/16")

Com as algas:: 400 x 270 x 149 mm
(15-3/4 x 10-5/8 x 5-7/8")

Sem a bateria: 2,8 kg (6.1 Ibs.)

Conjunto de adaptador
Codigo: 191J50-7 +

5 &
sﬁ




Linha Cortador de Grama




Linha Cortador de Grama

(4 <o

Plataforma de ago

LM001C

534 mm (21")
£ZL UL XPT

PDC1200

PDC1200

120mm.

PDCO1

40mm.

A ia (modo 1)*

PDC1200

150mm.

PDCO1

50mm.

Plataforma de plastico

LM002J) &=

534 mm (21")

LMO001J &=

480 mm (18-7/8")
£LL UL XPT

A ia (modo 1)*

LMo02J) LMoo1)

39mm 34mm

Bateria: BL6440.

PDC1200

Alimentada por
baterias integradas
de 36V-40Vmax.

— Usando a mochila de baterias $<=>

s

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria.

Alimentada por
até 4 baterias
LXT de 18V.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria.

— Usando a bateria BL6440

BL6440

Bateria potente
otimizada para
o cortador de
grama Makita.

12

BL1860B x4

. Modo_ .m_a.lli_;lal

BL6440

LMO001J (BL6440)

: Modq_fn_a_mya,l-_ 3t

i Y

BL6440




Linha Cortador de Grama

Plataforma de aluminio

Plataforma de ago

DLM537+ DLM536*

534 mm (21") 534 mm (21")

534 mm (21") 534 mm (21")

Xy 24 kxy 24

Aut, ia (traci )% A ia (modo ¥ A ia (traci do)* Aut ia (modo 1)*

DLM537°/ DLM533 DLM537* DLM536°/ DLM532 DLM536°/ DLM532
40 min. 54 min. 40 min. 54 min.
Bateria: 4 x BL1860B. Bateria: 4 x BL1860B. Bateria: 4 x BL1860B. Bateria: 4 x BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria. *Autonomia com uma Unica carga completa da bateria.

Plataforma de aco

Plataforma de plastico

DLM534- DLM539=

534 mm (21") 534 mm (21")

DLM530

534 mm (21) DLM53822

534 mm (21)

xy 24 y2.e4

Autonomia (modo manual)* Autonomia (tracionado)* A ia (modo 1)*

DLM534/ DLM530 DLM539 DLM539/ DLM538
54 nin. 22 min. 25 min.
Bateria: 4 x BL1860B. Bateria: 2 x BL1860B. Bateria: 2 x BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria. *Autonomia com uma Unica carga completa da bateria.

Plataforma de plastico

DLM481=

480 mm (18-7/8")

DLM4802

480 mm (18-7/8")

xr
Autonomia (tracionado)* Aut: ia (modo I)*
DLM481 DLM481/ DLM480
23 mi 28 mi
min. min.
Bateria: 2 x BL1860B. Bateria: 2 x BL1860B. .
? N
*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria. *Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.

13



Linha Cortador de Grama

_18Vx2 |

Plataforma de aco

DLM465*
460 mm (18")

DLM462

460 mm (18")

EXT £ZL XPT

V% Aut. 1*

ia (tracionad

ia (modo

DLM465'/ DLM462

40 min.

Bateria: 2 x BL1860B.

DLM465°/ DLM462

51 min.

Bateria: 2 x BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria.

_18Vx2 |

Plataforma de plastico

DLM432
430 mm (17")

DLM382

380 mm (15")
EXT XPT

Aut, %

ia (modo

DLM432 DLM382

36 min. 35 min.

Bateria: 2 x BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria.

Area de corte recomendada

DLM537+/ DLM536°/ DLM532/

DLM534*/ DLM530 DLM465*/ DLM462

Modo _m_a_nual '

12,300m?

BL1860B x2

BL1860B x4

DLM537*/ DLM533/
DLM536*/ DLM532

o

Tracionado

1,700m°

BL1860B x4

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.

14
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_18Vx2 |

Plataforma de ago

DLM463-

460 mm (18")

DLM460

460 mm (18")

Soft no load
EXT £

AmovTor

XPr

Aut, ¥

ia (modo

DLM463°/ DLM460

21 min.

Bateria: 2 x BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria.

18V

Plataforma de plastico

DLM330&x

330mm (13")
£XT XPT

Autonomia (modo manual)*

1 4 min.

Bateria: BL1840B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria.

DLM539/ DLM538/ DLM481/

DLM480/ DLM463*/DLM460 DLM539

w5 N
-

Modo manual TGO

- 800m* f§ 700 m’

BL1860B x2
BL1860B x2

DLM432

DLM382

n ™

DLM330

Modo manual

Modo manual

575 m’

560 m’

BL1840B

BL1860B x2 BL1860B x2

DLM481

Tracionado

650m:

BL1860B x2




Linha Cortador de Grama

—— Caracteristicas e beneficios

Motor BL de Alta
iiovore Poténcia

[orvacs  oumsca]ouwass | pumaso)

4 encaixes de bateria.

ounsa7 Jouws3s Jouwsas |
(o532 [oumssa  ouwsao}
[orvacs [oumees]

IPX4-resisténcia
aagua

[Oovss2 [ouwess | ouwsso] orwsss ] oiwsse | ouwest]
[0wes0 [otwass | oumacaJoumess | piace] buves:|
XD ETED

A parte interna da plataforma pode
ser lavada.

[Loorc}
[ocws3s | pumsas | ouwes |

Tipo tracionado

=

Armazenagem vertical

A armazenagem vertical compacta do coletor
permite economia de espaco.

A lamina foi projetada para que
se incline para a parte frontal do
cortador, evitando o corte duplo.

Altura de corte ajustavel com
alavanca

[Loorc | Lioozs | oo Jouwsa7 | ouwssa [oumsss
[oovss2 [ouweas | ouwsso] orwsss | ouwsse | ouwest]

[o0wes0 [ouwass | oumacaJoumess | bimace| ouwes:|
XD ENED

‘/: =3
il = o
2

Ajuste da altura do punho

Design de lamina ideal para reducao da
velocidade de rotacéo

[Orves: [ouvsss | oins=o] ousss] ouwsse] ot

Indicador de nivel de grama

[Lioorc | uwooas | oot Jouws37 | pusaa Joumsas|

[Orves: [ouvsss | nszo] oumsss] orwsse] ot
[Diiao [ouass ] oumaca] ez
[orveez | ouwaso]

Punho dobravel sem uso de
ferramentas

(o135 | pLwsss ] owas: |
[ouwass | oomasa]
[ DLM330] [ DLM330] | DLM330]
Plataforma | Bateria Encaixes Softno | rracionado | SR Coleta |Reciclagem | Descarte | Descarte
de bateria load MSToR traseiro lateral
LM001C Aco Conector 1 v v v v v v
LM002J/ LM001J 64Vmax 1 v v v v v
DLM533/ DLM537* Aluminio 18V 4 Vv /- v v v v v
DLM532/ DLM536* Aco 18V 4 Vv /- v v v v v
DLM530/ DLM534* Aco 18V 4 Vv /- v v v v
DLM538/ DLM539 18V 2 v -/ v v v
DLM480/ DLM481 18V 2 v -/V v v v
DLM462/ DLM465* Aco 18V 4 Vv /- v v v v
DLM460/ DLM463* Aco 18V 2 Vv /- v v v
DLM432 18V 2 v v v
DLM382 18V 2 v v v
DLM330 18V 1 v v v

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Linha Cortador de Grama

—— Especificagdes

Largura de corte
Altura de corte
Rotagdes por min.(RPM)

Velocidade de tragdo
Area de corte real
Autonomia (min.)

Dimensées (CxLxA)

Peso

Largura de corte
Altura de corte
Rotagdes por min.(RPM)

Velocidade de tragdo
Area de corte real

Autonomia (min.)
Dimensées (CxLxA)

Peso

Largura de corte

Altura de corte
Rotagdes por min.(RPM)
Velocidade de tragdo
Area de corte real

Autonomia (min.)

Dimensoes (CxLxA)

Peso

Largura de corte
Altura de corte
Rotagdes por min.(RPM)

Velocidade de tragdo
Area de corte real

Autonomia (min.)

Dimensoes (CxLxA)

Peso

Largura de corte

Altura de corte
Rotagées por min.(RPM)
Area de corte real
Autonomia (min.)
Dimensoes (CxLxA)

Peso

» Com mochia de baterias

LMo01C

534mm (21")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
Modo normal: 2.800

Modo Soft No-Load: 2.300 - 2.800
Modo redugao de ruido: 2.300
2.5-5.0km/h

Com a PDC1200, lamina de 2 pontas,
tracionado: 5,100 m*

Com a PDC1200, lamina de 2 pontas,
tracionado: 120

1,630-1,715x590x 990 - 1,095 mm
(64-67-1/2x23-1/4x39-43")

42,1-49,5kg (92.8-109.11bs.)

» A bateria
DLM536*

534mm (21")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
Modo padrdo: 2.800

Modo baixo ruido: 2.300
2.5-5.0km/h

Com 4 BL1860B, tracionado: 1,700
Com 4 BL1860B, modo manual: 2,300
Com 4 BL1860B, tracionado: 40
Com 4 BL1860B, modo manual: 54
1,630-1,715x590x 990 - 1,095 mm
(64-67-1/2x23-1/4x39-43")
39,0-42,8kg (86.0-94.41bs.)

» A bateria
DLM539

534mm (21")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")

3.000

2.5-5.0km/h

Com 2 BL1860B, tracionado: 700 m*
Com 2 BL18608, modo manual: 800 m*
Com 2 BL1860B, tracionado: 22

Com 2 BL1860B, modo manual: 25
1,810- 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm
(71-1/4-73-1/2x 23 x 36-1/4-41")

28,0-30,5kg (61.7-67.2 Ibs.)

» A bateria
DLM465*

460 mm (18-1/8")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
Modo padrdo: 3.300

Modo baixo ruido: 2.500
2.5-5.0km/h

Com 2 BL1860B, tracionado: 1,400 m*
Com 2 BL18608, modo manual: 1,900 m*
Com 2 BL1860B, tracionado: 40
Com 2 BL1860B, modo manual: 51
1,610- 1,690 x 535 x 980 - 1,095 mm
(63-1/2-66-1/2x21x38-1/2-43")

35,3-39,0kg (77.8-86.01bs.)

» A bateria
DLM382

380mm (15")

20-75mm (13/16 - 2-15/16")

3.700

Com 2 BL1860B: 560 m*

Com 2 BL1860B: 35
1,380-1,410x450x 985 - 1,005 mm
(54-1/4-55-1/2x 17-3/4x 38-3/4 -
39-1/2")

16,2-16,9kg (35.7-37.3 Ibs.)

» A bateria
LMo02) EXEEd

534mm (21")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
Modo padrao: 2.800

Modo Soft No-Load: 2.300 - 2.800
Modo baixo ruido: 2.300

1,710- 1,800 x 585 x 950 - 1,090 mm
(67-1/2-71x23x37-1/2-43")

25,7-27,6 kg (56.7 - 60.8 Ibs.)

DLM532
534mm (21")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
2.300-2.800

2.5-5.0km/h

Com 4 BL1860B, tracionado: 1,700
Com 4 BL1860B, modo manual: 2,300
Com 4 BL18608, tracionado: 40

Com 5 BL1860B, modo manual: 54
1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 mm
(64"-67-1/2x 23-1/4 x 39"-43")
39,0-42,8 kg (86.0- 94.4 Ibs.)

DLM538
534mm (21")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
3.000

Com 2 BL1860B, modo manual: 800 m*
Com 2 BL1860B, modo manual: 25
1,810-1,870x 580x 920 - 1,040 mm
(71-1/4-73-1/2x22-3/4 x 36-1/4 -

41")

25,6-28,1kg (56.4-61.91bs.)

DLM462

460 mm (18")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
2.500-3.300

2.5-5.0km/h

Com 2 BL18608, tracionado: 1,400 m?
Com 2 BL1860B, modo manual: 1,900 m*
Com 2 BL1860B, tracionado: 40

Com 2 BL1860B, modo manual: 51
1,610-1,690x 535 x 980-1,095 mm
(63-1/2"-66-1/2x 21 x 38-1/2"-43")

35,3-39,0kg (77.8-86.01bs.)

DLM330 IEE

330mm (13")

20-75mm (13/16-2-15/16")
4.300

Com a BL1840B: 270 m*
ComaBL18408B: 14

1,285-1,350x 375 x 935-975 mm
(50-1/2-53 x 14-3/4 x 36-3/4 -
38-3/8")

11,6-12,5kg (25.6-27.6 Ibs.)

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.

16

Lmoo1) IENEEE

480 mm (18-7/8")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
Modo padrao: 3.200

Modo Soft No-Load: 2.500 - 3.200
Modo baixo ruido: 2.500

1,610-1,690x530x 930- 1,050 mm
(63-1/2-66-1/2 x 20-7/8 x 36-5/8 -
41-1/4")

24,4-26,1kg (53.8-57.5Ibs.)

DLM534*
534mm (21")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
2.300-2.800

Com 4 BL1860B, modo manual: 2,300

Com 4 BL1860B, modo manual: 54
1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 mm
(64"-67-1/2 x 23-1/4 x 39"-43")
35,5-39,3kg (78.3-86.6 Ibs.)

DLMA481

480 mm (18-7/8")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
3.100

2.5-5.0km/h

Com 2 BL1860B, tracionado: 650 m?
Com 2 BL1860B, modo manual: 800 m*
Com 2 BL18608, tracionado: 23
Com 2 BL1860B, modo manual: 28
1,690-1,740x 530 x 930 - 1,060 mm
(66-1/2-68-1/2 x 20-7/8 x 36-5/8 -
41-3/4")

27,1-29,3kg (59.7 - 64.6 Ibs.)

DLM463*
460 mm (18-1/8")
20-75mm (13/16 - 2-15/16")
Modo padrao: 3.300

Modo baixo ruido: 2.500

Com 2 BL1860B: 800 m*

Com 2 BL1860B, modo manual: 21
1,319-1,518x532x879-1,138 mm
(52-59-3/4x 21 x 34-1/2 - 44-3/4")
25,3-27,6kg (55.8 - 60.8 Ibs.)

DLM537
534mm (21")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
Modo padrao: 2.800

Modo baixo ruido: 2.300

2.5-5.0km/h

Com 4 BL1860B, tracionado: 1,700
Com 4 BL1860B, modo manual: 2,300
Com 4 BL1860B, tracionado: 40

Com 4 BL1860B, modo manual: 54
1,655-1,740x590x 990 - 1,100 mm
(65-68-1/2x 23-1/4x 39 - 43-1/4")

42,8-46,7 kg (94.4- 103 Ibs.)

DLM530
534mm (21")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
2.300-2.800

Com 4 BL1860B, modo manual: 2,300

Com 4 BL1860B, modo manual: 54
1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 mm
(64"-67-1/2 x 23-1/4 x 39"-43")
35,5-39,3kg (78.3-86.6 Ibs.)

DLM480
480mm (18-7/8")
20-100mm (13/16 - 3-15/16")
3.100

Com 2 BL1860B, modo manual: 800 m?

Com 2 BL1860B, modo manual: 28
1,690- 1,740 x 530 930- 1,060 mm
(66-1/2-68-1/2 x 20-7/8 x 36-5/8 -
41-3/4")

24,5-26,8 kg (54.0-59.1 Ibs.)

DLM460
460 mm (18")

20-75mm (13/16 - 2-5/16")
2.500-3.300

Com 2 BL18608: 800 m*

Com a BL1860B x2, modo manual: 21
1,319-1,518x532x879-1,138 mm
(52-59-3/4x 21 x 34-1/2 - 44-3/4")

25,3-27,6 kg (55.8-60.8 Ibs.)

DLM533
534mm (21")

20-100mm (13/16 - 3-15/16")
Modo padrdo: 2.300, 2.800
Modo baixo ruido: 2.300

2.5-5.0km/h
Com 4 BL1860B, tracionado: 1,700

Com 4 BL1860B, tracionado: 40

1,655-1,740x 590 x 990 - 1,100 mm
(65-68-1/2x 23-1/4x 39 - 43-1/4")

42,8-46.7kg (94.4- 103 Ibs.)

DLM432
430mm (17")

20-75mm (13/16 - 2-15/16")
3.600

Com 2 BL1860B: 575 m*

Com 2 BL1860B, modo manual: 36
1,435- 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 mm
(56-1/2-58-3/4x 18-1/8x 39-1/2 -
41-1/4")

16,8-17,5kg (37.0-38.6 Ibs.)
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Linha Rocadeira/ Aparador de Grama

Motor montado na parte traseira

Poténcia maxima 2 ° 0 kW Poténcia maxima 1 .0 kw

Punho tipo guidao

UR101C UR201C*/ UR202
£Z4 ADT AFT %¢

Punho tipo guidao

UR012G

Punho tipo guidao

UR006G UR007G/ UR008G*
£Z4 ADT AFT %8

<=9 £4£ ADT AFT WS

Baixa/ média/ alta

106/42/22 min.

Cabegote de fio de nylon/ bateria:
2 x BL4050F.

P I PX2,

UR006G/ UR007G
Baixa/ média/ alta

UR008G"

Cabecote de fio de nylon/ bateria: BL4050F.

Baixa/ média/ alta

43/23/12 min. | 51/39/19 min.

UR101C/UC201C*
Baixa/ média/ alta

58/40/26 min.

Cabegote de fio de nylon

UR202C
Baixa/ média/ alta

80/56/36 min.

/ mochila de baterias: PDCO1.

Mochila de
baterias 36V

B

Autonom

DUR36
Baixa

29/2

—— Caracteristicas e beneficios

Motor montado na
MO TOR parte traseira

O motor montado na parte traseira torna o
equilibrio da ferramenta semelhante as
maquinas a gasolina.

[uro12 J Uroosc i uroorc J uRocac
[Srvorc J oraoic J uraoac [ ovraesn

Botdao de reversao

Para remover restos de gramas e ervas
daninhas presas ao cabecote de corte.

[Uro126 J§ Unoosc J§ uroorc J urooec Jf urooza|
[Uroosc Jf vrove J orzore [ orzoc Jovrsesn

Estator

Sistema de
Mo ToR acionamento direto

=L

O motor BL de rotor externo proporciona
alta eficiéncia.

[urooza)
[Unoosc)

1

Punho tipo guidao assimétrico

Permite ao usuario trabalhar com menos
fadiga mesmo em operagdes longas e
contiinuas.

[uror2 J umooso | [urooac ]

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.

b
= ,_o
| - \_
o o
L)
e
o (o) Controle de
8 velocidade automatica
o
>

grama espessa  grama fina

grama fina
ADT Tecnologia de
Torque Automatico

Altera automaticamente a velocidade de
corte conforme as condigdes de carga.

[uno126 [ uroosc Jf uroor [l uroosc [ uroozc
[roosc [ orrore J vraore ) oraoac Wovrseon]

DUR369L [IDUR369N il DUR368A i DUR368L

",

Mecanismo de trava do punho sem
uso de ferramentas para facilitar o
transporte

N

[uro12 I uroos| [urooac ]

Reducao repentina da
velocidade de rotacao

velocidade

tempo

Aﬂ Proteciao Maxima
Anticontragolpe

O limitador de torque desliga o motor se a
rotagao diminuir de repente.

[Uroosc J vriorc Jl vrzore J Urzozc [ oomseon]

Novo suporte de punho de fixacao
rapida

Cada angulo do punho ao eixo é ajustavel
independentemente sem uso de ferramentas.

[un012 I uroos |



Punho tipo guidao

C DUR369A
X7 £Z4£ ADT AFT

ia*
9A/ DUR369L DUR369N"
'média/ alta Baixa/ média/ alta

0/1 3 min. 40/28/1 8 min.

ecote de fio de nylon/ bateria: 2 x BL1860B.

@ Wet Guard

WETGUARD

A alta resisténcia a agua permite operar a
maquina mesmo se estiver molhada.

[uro126 J§ uroosc J ko7 I urooas Jf uRooza)
[Uroosc i Urore Jf oraoc J vrzoac

O modo de operacao pode ser
selecionado para adequar-se
ao tipo de lamina.

[uRoozc |
[Srorc) [Graoac
DUR369L JlIDUR369N

DUR369L/ DUR369N*

Baixa/ média/ alta

259/80/45 min.

Cabecote de fio de nylon/ bateria: BL4050F.

Protecéo reforcada da maquina contra pé e dgua
quando o uso é necessario em condigoes adversas.

[Unooc|
DUR369L JIDUR369N

Motor com sistema de acionamento direto

Punho tipo guidao Punho tipo guidao
UR002G UR003G DUR368A DUR368L
<59 L ADT AFT e kXt 24 ADT AFT XPrT

Aut: ia*

Baixa/ média/ alta

311/96/55 min.

Cabecote de fio de nylon/ bateria:
2 x BL1860B.

Tecnologia de Protecao
eXtrema

PDC1200

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

Conectado a mochila de b_aterias T 3] _

PDCO1

Alimentada por baterias integradas  Alimentada por até 4 baterias LXT
de 36V-40Vmax. de 18V.

*Modelo atualmente ndo comecializado pela

Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Linha Rocadeira/ Aparador de Grama

DUR190U

\\:%;'Z J

Painel de controle

Punho tipo guidao

DUR190U/ DUR191U

DUR190L

DUR190L/ DUR191L

EXT £Z4£ ADT AFT /

3 velocidades

Modo ADT
/ Indicador de alerta
Botéo de reversao

= Aut [

Baixa/ média/ alta

210/89/66 min.

F,

DUR191U/L
.

/ Cabecote de fio de nylon/ bateria: BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

18V

DUR189
£Z4 ADT XPT

Painel de controle

3 velocidades i

Modo ADT
Indicador de alerta

Aut P
Protetor
Protetor menor . P
\ /_ para melhor Baixa/ média/ alta
leaodtaarea 1 39/83/55 min.
e corte
Cabegote de fio de nylon/ bateria: BL1850B.
*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).
18V

DUR193 =
244

Angulo ajustavel
do cabecote

Aut: fox

45 min.

Cabecote de fio de nylon/ bateria: BL1830B.

- —— Fio de nylon em formato
de trevo de 4 folhas de

1,65 mm
*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

20

DUR194 =
EXT XPT

"

/ Painel de controle

2 velocidades

Aut F

Baixa/ alta

185/105 min.

Lamina metélica/ bateria: BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

DUR192L
EXT ££

Painel de controle

2 velocidades

X & Botdo liga/
Rosca do eixo M10 para b desliga
encaixar a ferramenta /4,'
de corte y

r 4
L\ / Aut, -
Baixa/ alta

— Para uso apenas com 97/46 min.

cabegote de fio de nylon |Cabegote de fio de nylon/ bateria: BL18508.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

UR100D
(@43

\Armazenagem para
lamina plastica

Protetor

\. 38 min.

Cabecote de fio de nylon/ bateria: BL1041B.,

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).



Linha Rocadeira/ Aparador de Grama

—— Caracteristicas e beneficios

Motor BL de Alta
morTore Poténcia

IPX4-resisténcia
aagua

[oursouf ousrsor Joumsruf ourasac| [ourasou Fovsrsor Jourisny fourisac f ourios]

[DumvesJ ouro [Durves ooz | ourros § orroon]
L]

o o 4.0
4

Gatilho de controle de velocidade

Punho tipo guidao com design

variavel ergondmico
[ous1910]
 DUR192L

V.

Punho tipo Loop ergonémico para
melhor manuseio

L) I

Tubo telescopico ajustavel

o [

5] (o] ALV AVAY /4 Y
b ' \ 2 Reducio repentina da

o o < V velocidade de rotacéo

° , >
e
3 le) Controle de

3 velocidade automatica au ica

o

>

grama fina

AD

Altera automaticamente a velocidade de
corte conforme as condicdes de carga.

[ourisouf ourisocJovsrsruf oot

grama espessa  grama fina

tempo

AH Protecdo Maxima
Anticontragolpe
O limitador de torque desliga o motor se

a rotacdo diminuir de repente.

[oumsouJ ourrsor fovrsruf ourasnc|

Pode ser usado com lamina metalica/

lamina plastica/ cabegote de fio de
nylon.

Tecnologia de
Torque Automatico

Botao de reversao

Para remover restos de gramas e ervas
daninhas presas ao cabecote de corte.

[ourisou] ourso. Jourisru purint

[ourisouf ourisol Jouristu] ourisn § ouriss)

&
£ %
-
-
Design bem balanceado com ajuste

completo as caracteristicas de
qualquer usuario.

Trava do eixo sem uso de
ferramentas

[ourasou J oursot ousrsruf ourrsre f ouisa|

[Dur19: | [Durio: | [Durio: |
Modelo Bateria Punho Cabecote de fio de nylon Lamina plastica Lamina metalica Poténcia maxima
UR012G 40Vmax x2 Tipo guidao 480 mm 305 mm 255/305 mm 2.0kw
UR002G Tipo guidao

350 mm 255 mm 230 mm 0.55kW
UR003G Tipo Loop
UR006G 40Vmax Tipo guidao
255 mm
UR007G Tipo Loop 430 mm 255/305 mm 1.0kW
UR008G* Tipo Loop -
UR101C Tipo guidao 255 mm
UR201C* Conector Tipo Loop 430 mm 255/ 305 mm
UR202C* Tipo Loop 1.0kW
DUR369A Tipo guidao
230/ 255 mm
DUR369L Tipo Loop 430 mm 255/305 mm
DUR369N* 18V x2 Tipo Loop -
DUR368A Tipo guidao
350 mm 255 mm 230/ 255 mm 0.55kW
DUR368L Tipo Loop
DUR190U/ DUR191U Tipo guidao
300 mm 255 mm 230 mm 240 W
DUR190L/ DUR191L Tipo Loop
DUR194 18V Tipo Loop 280 mm 230 mm 200 mm 230W
DUR189 Tipo Loop 255 mm 240 W
300 mm
DUR192L Tipo Loop - 460 W
DUR193 Tipo Loop 260 mm 280 W
UR100D 12Vmax Tipo Loop 260 mm 230 mm - 130W

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Linha Rocadeira/ Aparador de Grama

—— Especificagdes

Largura de corte

Rotagdes por min. (RPM)

Tamanho da rosca do eixo
Dimensoes (CxLxA)

Peso

Largura de corte

Rotagdes por min. (RPM)

Tamanho da rosca do eixo
Dimensées (CxLxA)

Peso

Largura de corte

Rotagdes por min. (RPM)

Tamanho da rosca do eixo
Dimensoes (CxLxA)

Peso

Largura de corte

Rotagdes por min. (RPM)
Tamanho da rosca do eixo
Dimensées (CxLxA)

Peso

Largura de corte
Rotagdes por min. (RPM)

Tamanho da rosca do eixo
Dimensoes (CxLxA)

Peso

» Rocadeira a Bateria

UR012G

Ldmina metdlica: 305 mm (12')

Ldmina de serra TCT: 255 mm (10")
Cabeote de fio de nylon: 480 mm (18-7/8")
Lamina pldstica: 305 mm (12")

Lamina metdlica/ lamina pldstica (305 mm)
(3/2/1):0-6.800/0-5.000/0- 3.500
Cabegote de fio de nylon (3/2/1):
0-5.000/0-4.200/0-3.500

M10x1.25LH

Sem ferramenta de corte, coma

BL4050F: 1,790x 680x 590 mm

(70-1/2x 26-3/4x 23-1/4")
80-93kg(17.6-20.51bs)

» Rocadeira a Bateria

UR003G

Lamina metdlica: 230 mm (9)

Lamina de serra TCT: 255 mm (10")
Cabegote de fio de nylon: 350 mm (13-3/4")
Lamina pldstica: 255 mm (10")

Alta/méd./ baixa: 0- 6.500/ 5.300/ 3.500

M10x1.25LH

Sem ferramenta de corte, com a BL4020/
BL4025/BL4040: 1,735 x 355X 230 mm
(68-1/4x14x9")

4,1-4,7kg (9.0-1041bs.)

UR006G

Lamina metdlica: 255 mm (10)
Cabecote defio de nylon: 430 mm (17')
Lamina pldstica: 305 mm (12")

Lamina metdlica/ lamina pldstica (305 mm)
(3/2/1):0-7.000/0-5.500/0-4.600
Cabegote de fio de nylon/ Iamina pldstica (255 mm)
(3/2/1):0-5.500/0-5.000/0-4.600
M10x1.25LH

Sem ferramenta de corte, com a BL4020/
BL4025/BL4040: 1,815 x 677 x 540 mm
(71-1/2x26-3/4x 21-1/4")

57-6,3kg (12.6-13.91bs)

UR007G

Lamina metdlica: 255 mm (10")
Cabegote de fio de nylon: 430 mm (17°)
Lamina pldstica: 305 mm (12')

Lamina metdlica/ lamina pldstica (305 mm)
(3/2/1):0-7.000/0-5.500/0- 4.600
Cabegote de fio de nylon/ lamina pldstica (255 mm)
(3/2/1):0-5.500/0-5.000/0- 4600
M10x1.25LH

Sem ferramenta de corte, com a BL4020/
BL4025/BL4040: 1,815 x 396 x 266 mm
(71-1/2x15-5/8x10-1/2")
53-59kg(11.7-13.01bs)

©)%2 3!

weks

» Rocadeira compativel com mochila de baterias

URT101C

Lamina metdlica: 255 mm (10")
Cabecote de fio de nylon: 430 mm (17')
Lamina pldstica: 305 mm (12")

Lamina metdlica/ lamina pldstica (305 mm)
(3/2/1):0-7.000/0-5.500/0-4.600
Cabegote de fio de nylon/ lamina pldstica (255 mm)
(3/2/1):0-5.500/0-5.000/0-4.600
M10x1.25LH

1,760 x 628 x 550 mm

(69-1/4x24-3/4x 21-5/8")

52kg (11.5bs.)

UR201C*

Lamina metdlica: 255 mm (10°)
Cabecote de fio de nylon: 430 mm (17')
Lamina pldstica: 305 mm (12')

Lamina metdlica/ lamina pldstica (305 mm)
(3/2/1):0-7.000/0-5,500/0-4.600
Cabegote de fio de nylon/ lamina pldstica (255 mm)
(3/2/1):0-5.500/0-5.000/0-4.600
M10x1.25LH

1,795 x400 x 269 mm

(70-1/2x15-3/4x 10-5/8')

47kg (1041bs)

UR008G*

Cabegote defio de nylon: 430 mm (17")
Ldmina pldstica: 305 mm (12")

Cabegote de fio de nylon (3/2/1):
0-5.000/0-4.600/0-4.000

Lamina pldstica (305 mm) (3/2/1):
0-6.000/0-4.600/0-4.000
M10x1.25LH

Sem ferramenta de corte, com a BL4020/
BL4025/BL4040: 1,803 x 224 x 300 mm
(71x8-7/8x 11-3/4")
5,0-57kg(11.0-12.6 Ibs.)

UR002G

Lamina metdlica: 230 mm (9")

Lamina de serra TCT: 255 mm (10")
Cabegote de fio de nylon: 350 mm (13-3/4")
Lamina pldstica: 255 mm (10)

Alta/ méd./ baixa: 0- 6.500/5.300/ 3.500

M10x1.25LH

Sem ferramenta de corte, com a BL4020/
BL4025/BL4040: 1,735 x 630 x 500 mm
(68-1/4x 24-3/4 x 19-3/4")
46-53kg(10.1-11.61bs)

UR202C+

Cabecote de fio de nylon: 430 mm (17")
Ldmina pldstica: 305 mm (12")

Cabegote de fio de nylon (3/2/1):
0-5.000/0-4.600/0-4.000

M10x1.25LH
1,783 x226 x 300 mm
(70-1/4x8-15/16 x 11-7/8")

4,4kg (9.7 Ibs.)

» Rocadeira a Bateria
DUR369A
Lamina metdlica: 255 mm (10°)
Cabegote de fio de nylon: 430 mm (17")
Ldmina pldstica: 305 mm (12)

Lamina metdlica/ lamina pldstica
(305mm)(3/2/1):0-7.000/0-5.500/0-4.600
Cabegote defiodenylon (3/2/1):
0-5.500/0-5.000/0-4.600

M10x1.25LH

1,846 x628x 530mm
(72-1/2x24-3/4x20-7/8")

59-6,5kg (13.0-14.31bs)

DUR369L
Lamina metdlica: 255 mm (10")
Cabegote de fio de nylon: 430 mm (17°)
Ldmina pldstica: 305 mm (12')

Lamina metdlica/ lamina pldstica
(305mm)(3/2/1):0-7.000/0-5.500/0-4.600
Cabegote defiodenylon (3/2/1):
0-5.500/0-5.000/0-4.600

M10x1.25LH

1,846 x400x 269 mm

(72-1/2x15-3/4 % 10-5/8")
57-6,3kg(12.6-13.91bs)

DUR369N*

Cabegote de fio de nylon: 430 mm (17")

Lamina pldstica: 305 mm (12")

Cabecote de fio de nylon (3/2/1):

0-6.000/0-4.600/0-4.000

M10x1.25LH

1,834x226 x 301 mm
(72-1/2x8-15/16x 11-7/8")

55-6,1kg(12.1-13.5Ibs.)

DUR368A

Lamina metdilica: 230 mm (9")

Lamina de serra TCT: 255 mm (10")
Cabegote de fio de nylon: 350 mm (13-3/4")
Lamina pldstica: 255 mm (10")

Alta/ méd./ baixa: 6.500/ 5.300/ 3.500

M10x1.25LH

1,758 x615x442mm
(69-1/4x24-1/4x 17-3/8")
4,1-4,7kg (9.0-10.51bs.)

» Aparador de Grama a Bateria

DUR190U IEEYI

Lamina metdlica: 230 mm (9")

Cabecote de fio de nylon: 300 mm (11-3/4")
Ldmina pldstica: 255 mm (10")
3.500-6.000

M10x1.25LH

1,836 x610x473 mm

(72-1/4x 24 x18-5/8")
3,1-3,4kg(68-751bs)

Ve

DUR190L IEEYIN

Lamina metdlica: 230 mm (9")

Cabegote de fio de nylon: 300 mm (11-3/4")
Ldmina pldstica: 255 mm (10")

3.500- 6.000

M10x1.25LH

1,836 x 348 x 236 mm

(72-1/4x 13-3/4x 9-1/4")

2,9-32kg (6.4-7.11bs.)

» Aparador de Grama a Bateria

DUR189 IEETEN

Cabecote de fio de nylon: 300 mm (11-3/4")
Lamina pldstica: 255 mm (10")

Alta/ méd./ baixa/ modo ADT:
6.000/5.000/4.000/4.000 - 6.000
M8x1.25RH

1,518-1,618x258x 396 mm
(59-3/4-63-3/4x 10-1/8 x 15-5/8")

3-33kg(6.6-7.3Ibs)

DUR192L
Cabecote de fio de nylon: 300 mm
(11-3/4")

Alta/ baixa: 0 - 4.500/ 0 - 6.000

M10x1.25LH

Sem cabegote de fio de nylon, com
a BL1830B/BL1840B/BL18508/
BL18608B: 1,670 x 186 x 246 mm
(65-3/4x7-3/8x 9-11/16")
2,7-3,0kg (6.0-6.61bs.)

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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DURT91U IEETIM

Lamina metdlica: 230 mm (9")

Cabecote de fio de nylon: 300 mm (11-3/4")
Ldmina pldstica: 255 mm (10")
3.500-6.000

M10x1.25LH

1,836 x610x473 mm

(72-1/4x 24 x18-5/8")
34-3,7kg(7.5-821bs)

DUR193
Cabecote de fio de nylon: 260 mm
(10-1/4")

7.800

1,194-1,384x271x372mm
(47 -54-1/2 x 10-5/8 x 14-5/8")

24-2,7kg (5.3-6.0lbs.)

DUR191L IEETAM

Lamina metdlica: 230 mm (9")

Cabegote de fio de nylon: 300 mm (11-3/4")
Lamina pldstica: 255 mm (10")
3.500-6.000

M10x1.25LH

1,836 x 345 x 236 mm

(72-1/4x 13-5/8x9-1/4")
32-35kg(7.1-7.71bs.)

UR100D EFTEEA

Cabecote de fio de nylon: 260 mm (10")
Lamina pldstica: 230 mm (9")

10.000

M8x1.25RH
835-1,185x267x210-315mm
(32-7/8-46-3/4x 10-1/2x 8-1/4 -
12-3/8")

1,9-2,1kg (4.3-4.61bs.)

DUR368L

Lamina metdlica: 230 mm (9")

Lamina de serra TCT: 255 mm (10")
Cabegote de fio de nylon: 350 mm (13-3/4")
Ldamina pldstica: 255 mm (10")

Alta/ méd./ baixa: 6.500/ 5.300/ 3.500

M10x1.25LH
1,758 x 362x 231 mm
(69-1/4x 14-1/4x9-1/8")
3,9-45kg (8.6-10.01bs)

DUR194 IEEYIN

Lamina metdlica: 200 mm (7-7/8")
Cabecote de corte: 280 mm (11")
Ldmina pldstica: 230 mm (9")
Alta/ baixa: 6.000/ 4.500
M10x1.25LH

1,630x 288 x 236 mm
(64x11-3/8x9-1/4")

2,6-2,9kg (5.7-6.41bs.)

@2




Linha Multifuncional




Linha Multifuncional

UX01 G Poténcia maxima

DUX60 Poténcia maxima
0.6kW

Cabo extensor
LE400OMP

DUX1 8 Poténcia maxima
0.47kW

Para motopoda, aparador
de cerca-viva e derricadeira

de café.

Rocadeira 2 Tesoura Rotativa Aparador Motopoda Aparador de Aparador
EM401MP*/ EMA402MP EM407MP ' de Cantos EY402MP Cerca-Viva de Grama
EM403MP* / EM404MP* £ EE400MP EY403MP Reto: EN410MP ) EN420MP
EM405MP*/ EM406MP* / / Angulo ajustavel: | EN421MP

. / / EN40OMP 7
Aparador de Grama EN401MP ¢
EM408MP
EM409MP

*Apenas UX01G/ DUX60.
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—— Acessorios opcionais

UX01G | DUX60 | DUX18 UX01G | DUX60 | DUX18
Implementos (40Vmax) | (18Vx2) | (18V) Implementos (40Vmax) | (18Vx2) | (18V)
EM401MP (Protetor universal) _ §N400MP
Cabecote de fio de nylon 300 mm 2,7 . d Angulo ajustavel ° ° L4
EM402MP PY ° S Aparador de EN401MP ° ° °
Lamina metalica 230 mm ) Angulo ajustavel
Cerca-Viva
EM403MP (Protetor universal) _ EN410MP
Cabecote de fio de nylon 420 mm 2,0 b d Reto ° ° ®
Rocadeira
EM404MP (Protetor universal) _ EN420MP
Cabecote de fio de nylon 420 mm 2,0 * b Aparador de Angulo ajustavel g 4 g
EM405MP (Protetor) _ Grama EN421MP
Protetor universal 420 mm/ 2,0 . o Angulo ajustavel ° ° ®
EM406MP (Protetor) — KR400MP
Protetor universal 420 mm/ 2,0 b b 160 mm 4 1 g
Cultivador
EM408MP (Protetor universal) KR401MP
Aparador de Cabecote de fio de nylon 300 mm 2,0 . o i 220 mm g L ®
Grama Derricadeira de
EM409MP (Protetor) PY PY PY EJA0OMP PY Py PY
Protetor universal 330 mm/ 2,0 Café
Escova para
Tesoura Rotativa | EM407MP [ J [ J [ J BR400MP [ J [ J [ J
Varrer
Aparador de Borracha para
EE400MP [ J [} [} SW400MP [} [ J [ J
Cantos Varrer
Evaozmp ° ° ° UB400MP ° ° °
Largura de corte: 250 mm
Motopoda Soprador
EY403MP UB401MP
Largura de corte: 300 mm o b i Baixo ruido ® * g
Cabo extensor | LE4OOMP [ J [ [ J
4 5 /
Cultivador Derricadeira 7 Escovapara g Borracha para Soprador
KRA40OMP , de Café / Varrer Varrer UB400OMP
KR401MP ’ EJ400MP 4 BR400MP / SW400MP UB401MP
// g
y 4 /

Angulo
ajustavel
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Linha Multifuncional

P

— 3 velocidades

[ 40V max |

UX01G
<=9 £L
XPT

_18vx2
DUX60

— Indicador &
dealerta -

— Botdo de reversao

Botdo liga/ desliga

AL

Botéo liga/ desliga

|18V
DUX18

— 3 velocidades
2 velocidades
— Indicador

de alerta

— Botao de reversao

Botdo liga/ desliga

—— Caracteristicas e beneficios

Reducao repentina da
velocidade de rotacao

velocidade

tempo

Aﬂ Protecdo Maxima
Anticontragolpe
O limitador de torque desliga o motor se a
rotagdo diminuir de repente.

Motor BL de Alta
movore Poténcia
O motor BL de alta poténcia, permite uma operacao
mais confortavel em aplicagdes pesadas, usando
implementos como escova e borracha para varrer,
soprador, etc.

Tecnologia de Protecao
eXtrema

Protecao reforcada
da maquina contra
pé e agua quando o
uso é necessario em
condigoes adversas.
Wet Guard

WETGUARD

A alta resisténcia a agua permite operar a
maquina mesmo se estiver molhada.

[ uxo1G J puxeo Jl puxis | [ uxo1G J puxeo § puxis | [ uxo1c | [ uxo1G_Jl puxeo | puxis |
P - T .
[ — = S ‘ N
E— Moe 1 T obaig
" '
N ]
[} ]
=
Botao de reversao Facil troca Excelente mobilidade
E possivel remover restos de grama presos a O sistema de trava estilo alavanca permite uma O sistema de divisdo do conjunto motor e
lamina pela rotacao reversa. facil instalagao e reposicao dos implementos. implemento pemite uma mobilidade mais
pratica.
[ Ux01G i DUX60 | [ uxo1G J DUx6o § DUXI8 | [ uxo1G i DUX6o J DUXI8 |
—— Especificagoes
) Multifuncional a Bateria
Uxo1G DUX60 DuUX78 IEETI
Rotagdes por min. (RPM) Alta/ méd./ baixa: 0- 9.700/ 0 - 8.200/ 0 - 5.700 Alta/ méd./ baixa: 0- 9.700/ 0 - 8.200/ 0 - 5.700 Alta/ baixa: 0-9.700/ 0 - 6.800
Dimensées sem punho Com a BL4020/ BL4025: 1,011x320x216 mm (39-3/4 x 12-5/8 x 8-1/2") Com a BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B:
auxiliar (CxLxA) 1,001 x 225 x 209 mm (40-1/2 x 8-7/8 x 8-1/4") 983x225x 175 mm (38-3/4 x 8-7/8 x 6-7/8")
Peso 4,2-12,6kg (9.3-27.81bs.) 4,1-87kg (8.9-19.2Ibs.) 2,8-10,3kg (6.2-22.7 Ibs.)

ek

26




r ISR T oY
ot o X Y ﬁ"%’ e
= #"-“‘l'- 1*1f"“l~ma”f1lfg3-.~

Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura

para Grama
12!




Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura para Grama

Lamina de borda curva

UH004G

600 mm (23-5/8")

UHO005G*

750 mm (29-1/2")
£L e

Aut P

Baixa/ média/ alta

370/160/85 min.

Modelo: UH004G/ bateria: BL4040.

Diametro maximo
do galho

Lamina de borda afiada

UH006G*

600 mm (23-5/8")

UH007G

750 mm (29-1/2")
=L we

MMovTOoR  weraan

Autonomia*

Baixa/ média/ alta

195/110/65 min.

Modelo: UH006G"/ bateria: BL4040.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

18V

Lamina de borda curva

DUH501* DUH751*
500 mm (19-3/4") 750 mm (29-1/2")
DUH601 EXT £24£

600 mm (23-5/8")

At P

Baixa/ média/ alta

300/80/60 min.

Modelo: DUH501+/ bateria: BL1860B.

Diametro maximo
do galho

UH008G

600 mm (23-5/8")

UH009G*

750 mm (29-1/2")
£L

Didmetro méximo Aut ia* Didmetro méximo
do galho Baixa/ médiar alt do galho
aixa/ média/ alta
25,0mm 21,5mm
—— | 360/150/80 min. el
ﬁ@m Modelo: UH008G/ bateria: BL4040. m@m

Painel de controle

— 3 velocidades

< I At
DUH502" DUH752" —jo
500 mm (19-3/4") 750 mm (29-1/2") -4 I Baixa
DUH602* EXT £Z4 — Botao de reversiao

600 mm (23-5/8")

Autonomia*

Baixa/ média/ alta

230/75/50 min.

Modelo: DUH502"/ bateria: BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

Lamina de borda curva

UHO13GEx

600 mm (23-5/8")

UHO014G ==

750 mm (29-1/2")
L we

MovoR  weraam

Aut: ia*

Baixa/ média/ alta

390/160/85 min.

Modelo: UH013G/ bateria: BL4040.

Diametro maximo
do galho

18V

Lamina de borda curva

DUH604S*
600 mm (23-5/8")

DUH754S

750 mm (29-1/2")

Aut: P

Baixa/ média/ alta

200/90/70 min.

Modelo: DUH604S"/ bateria: BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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— Botdo liga/ desliga

Diametro maximo
do galho

21,5mm
—

Diametro maximo
do galho




Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura para Grama

18V DUN500W

/ DUNG600L*
#
_ ’J 2,115 mm Q

Lamina de borda curva

DUNS5o00W

500 mm (19-3/4")

DUNG600L"

600 mm (23-5/8")

M frovron ” Diametro maximo
do galho
- 2,050mm  23,5mm
o

Baixa/ média/ alta

190/90/60 min.

Modelo: DUN500W/ Bateria: BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

18V

Lamina padrao

DUN461W
460 mm (18-1/8")
kxz xPr
"~ 1,889-2,511 mm
P2 anh Aut ia* Diametro maximo

do galho

122 min. 18mm
Bateria: BL1850B. m

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

18V DUN501W*

Lamina padrao

DUNS5O01W*

500 mm (19-3/4") /

DUNG601L"

600 mm (23-5/8")
EXT £4£ XPT

DUN601L*}

Diametro maximo
do galho

21,5mm
——i

Baixa/ média/ alta

170/80/55 min.

Modelo: DUN501W*/ Bateria: BL1860B.

2,115 mm

2,050 mm

FIeY

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

Lamina padrao

UN460WD

460 mm (18-1/8")
(244

e Diametro maximo
LT do galho
- 18
H mm
53 min. 8
Bateria: BL1041B. m

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura para Grama

—— Caracteristicas e beneficios

Lamina de borda curva Lamina de borda afiada B‘ Motor BL de Alta

Formato ideal para corte suave de galhos Ideal para corte de galhos espessos. movor Poténcia

finos.

[uri0045 [uroosc | uroosc rioooc I Urooac Juroos Jurioosc ] o7 | uioaas uroose |

[ourser Jourcot Jourrs | [ourisaa [ourcos [PUrseT ] puricot Jourrst Jounsos [oursos Joursz

[Rov=c Jororac Jouscoss | ourrss JounsoowJounsooL [URov=c [ororac Jouscoss | urrss [ounsoow]ounsoot
punsorw Jounon. Jounsstw]unacowo ST

Tecnologia de Protecao eXtrema

Protecdo reforcada da maquina
contra p6 e dgua quando o uso
é necessario em condicdes adversas.

O ponto de contato ‘I g i

sdo as duas pontas.

Formato ideal para um corte suave Os galhos sao presos e mantidos

Wet Guard . )
WETGUARD Laminas de bordas afiadas: com firmeza.

Lamina superior...curvada para baixo.
Lamina inferior...curvada para cima.

A alta resisténcia a agua permite operar a
maquina mesmo se estiver molhada.

[u110045 Jurioosc [uroosa ] ukoo7c | urousc [uroosc (o045 Juroos | (0045 Jurioosc Juroos | ukoora)
[oursor ] Dure0: [ourrs1 Joutisoz Jourisea [ours2 JRDURSo™ | oumeor Jourrs | [Domsor | oumeor [ourrst
(0136 Juroac | [R075G [uriorec [ouscoss | ourmess Jounsoonfounoor IRl Urov=G [omovac Joumeess | ourses Jounsoowfounsoo, JRl Urov=c [omerac [oumeoss | ousrss [ounsoow]ounseo |

povsonw Jouvcor [ouneerw]oveeowo

O .
) ><st§|O

Botéo de reversao Estrutura antivibracao Punho traseiro de 5 posi¢coes NOVO coletor de residuos
Libera a lamina quando esta presa por galhos Area do motor e 4rea da empunhadura ligadas Facilita a coleta de restos de folhas e galhos,
grossos. por amortecedores para absorver a vibragao da gragas a:

- altura baixa dos ganchos de conexao.
- altura reduzida da borda da placa de captura.

10046 uroosa Juroosc ] uros7c | oo |uroos oo Juroosa [uroosc | uroor | uoosa Jurooss IR Ho0ss Juroosa Juroosa | uroo7a ] uroosc [urioosc IR Uoosc [uroos Juraoss | uroo7] uroosc [uroose |
o007 ouricor [ourrst Joursos [ourcos Jourrsz JRDURsor ] ouricor [ourrst Joursos [ouricos [ourrss JRURsor | ourisor [ourst Joursos [ourisos [ourrss
[Crorsc]urorac [ouneees ] ournsss [ounsoow]ouncoor IR Urorsc Jurorac Jouneees | ouroses

povsonw Jouncort ounss w]unssowd

\ 450
, para cima 'ﬁ 620 mm
e (g '
\ 70° 75°

para baixo parp balxo

lamina e da drea do motor.

Angulo ajustavel da ferramentade  Dobravel para facil transporte e armazenagem  Tubo telescépico

corte Pode ser dobrado na posicao de 180° para facil
transporte e armazenamento. A embreagem
embutida funciona para deter o movimento da
lamina mesmo se a alavanca do acelerador for
puxada inesperadamente durante a armazenagem.

ounsoon] e
punson JBUREBIRYounss w]ussowo pursow ] ousstw]unasowo)

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura para Grama

DUM604 DUM111
DUH483* 160 mm (6-5/16") 110 mm (4-5/16")
480 mm (18-7/8") EXT G5 LXT &5

DUH523
520 mm (20-1/2")

160 mm

Fécil troca da lamina \ Acéo de lamina dupla

Acéo de lamina dupla

Aut ia* Diametro maximo Aut ia* t ia*
do galho

A
77 min 13 mm 200 min 220 min
S ] . .
Bateria: BL1830B. m\@ﬁ\ Bateria: BL18508B. Bateria: BL1850B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

160 mm (6-5/16")
UH201D
200 mm (7-7/8")
ntas

160 mm

- Ao detamins 2 ferrame
em 1
UH201D

.
90 min.
*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ autonomia sem carga (aprox.).

A

Sistema de troca rapida das laminas
O sistema intercambiavel permite facil conversao

entre tesoura para grama e aparador de cerca-viva.
Bateria: BL1041B.

—— Caracteristicas e beneficios

~

| 5 niveis
de ajuste T
“— Amortecedor E o
Estrutura antivibracao Punho extensor com roda (opcional) Ajuste da profundidade de corte:

Area do motor e érea da empunhadura ligadas Permite usar a ferramenta de forma confortavel  15/20/ 25 mm
por amortecedores para absorver a vibracadoda  em pé.
lamina e da drea do motor.

out4s3 | DuHs23 ] [Duwmsos foumi11  umsoop] [Duwso4 Joumi11 Jumsoop]

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura para Grama

—— Especificagdes
) Aparador de Cerca-Viva a Bateria
UH004G UH005G* UH006G* UH007G UH008G UH009G*
Comprimento da lamina 600 mm (23-5/8") 750 mm (29-1/2") 600 mm (23-5/8") 750mm (29-1/2") 600 mm (23-5/8") 750 mm (29-1/2")
Capacidade mdxima de corte  23,5mm (15/16") 23,5mm (15/16") 250mm (1") 250mm (1") 21,5mm (7/8") 21,5mm (7/8")
Batidas por minuto (BPM) Alta/ média/ baixa: Alta/ média/ baixa: Alta/ média/ baixa: Alta/ média/ baixa: Alta/ média/ baixa: Alta/ média/ baixa:
5.000/ 3.600/ 2.000 5.000/ 3.600/ 2.000 4.000/ 3.000/ 2.000 4.000/ 3.000/ 2.000 5.000/ 3.600/ 2.000 5.000/ 3.600/ 2.000
Autonomia (min.) Com aBL4040 alta/média/ ~ Com a BL4040 alta/ média/ ~ Com a BL4040 alta/ média/ ~ Com a BL4040 alta/ média/ ~ Com a BL4040 alta/ média/ ~ Com a BL4040 alta/ média/
baixa: 85/ 160/ 370 baixa: 80/ 155/ 365 baixa: 65/ 110/ 195 baixa: 65/ 105/ 185 baixa: 80/ 150/ 360 baixa: 75/ 140/ 265
Dimensoes (CxLxA) Sem bateria: Sem bateria: Sem bateria: Sem bateria: Sem bateria: Sem bateria:
1,120x223x 191 mm 1,263x223x 191 mm 1,123x223x 191 mm 1,274x223x 191 mm 1,120x223x 191 mm 1,262x223x 191 mm
(44x8-3/4x7-1/2") (49-3/4x8-3/4x7-1/2") (44-1/2x 8-3/4x7-1/2") (50-1/4x 8-3/4x 7-1/2") (44x8-3/4x7-1/2") (49-3/4x8-3/4x7-1/2")
Com a BL4020/ BL4025: Com a BL4020/ BL4025: Com a BL4020/ BL4025: Com a BL4020/ BL4025: Com a BL4020/ BL4025: Com a BL4020/ BL4025:
1,120x223x 191 mm 1,263x223x 191 mm 1,123x223x 191 mm 1,274x223x 191 mm 1,120x223x 191 mm 1,262x223x 191 mm
(44 x8-3/4x7-1/2") (49-3/4x8-3/4x7-1/2") (44-1/2x 8-3/4x 7-1/2") (50-1/4x 8-3/4x 7-1/2") (44x8-3/4x7-1/2") (49-3/4x8-3/4x7-1/2")
Peso 4,3-4,9kg (9.5-10.81bs.) 4,5-51kg(9.9-11.21bs.) 4,4-50kg (9.7-11.01bs.) 4,6-52kg (10.1-11.51bs.) 4,3-4,9kg (9.5-10.81bs.) 4,4-50kg (9.7-11.01bs.)

@53

» Aparador de Cerca-Viva a Bateria

©)kl-3

@53

DUH501+ DUH601 DUH751+ DUH502* DUH602+ DUH752*
Comprimento da lamina 500mm (19-3/4") 600 mm (23-5/8") 750mm (29-1/2") 500mm (19-5/8") 600 mm (23-5/8") 750 mm (29-1/2")
Capacidade mdxima de corte  23,5mm (15/16") 23,5mm (15/16") 23,5mm (15/16") 21,5mm (7/8") 21,5mm (7/8") 21,5mm (7/8")
Batidas por minuto (BPM) Alta/ média/ baixa: Alta/ média/ baixa: Alta/ média/ baixa: Alta/ média/ baixa: Alta/ média/ baixa: Alta/ média/ baixa:

Autonomia (min.)

0-4.400/0-3.600/0-2.000  0-4.400/0-3.600/0 - 2.000
Com a BL1860B alta/ média/ ~ Com a BL1860B alta/ média/
baixa: 60/ 80/ 300 baixa: 55/ 80/ 200

0-4.400/0-3.600/0-2.000

0-4.400/0-3.600/ 0 - 2.000

Com a BL1860B alta/ média/  Com a BL1860B alta/ média/

baixa: 45/ 70/ 160

baixa: 50/ 75/ 230

0-4.400/0-3.600/0 - 2.000
Com a BL1860B alta/ média/
baixa: 45/70/ 180

0-4.400/0-3.600/0 - 2.000
Com a BL1860B alta/ média/
baixa: 40/ 60/ 150

Dimensoes (CxLxA) 1,016 x225x 192 mm 1,121x225x 192 mm 1,261x225x 192 mm 1,016 x225x 192 mm 1,221x225x 192 mm 1,261x225x 192 mm
(40x8-7/8x7-1/2") (44-1/4x8-7/8x7-1/2") (49-1/2x8-7/8x7-1/2") (40x8-7/8x7-1/2") (44-1/8x 8-7/8x7-1/2") (49-1/2x8-7/8x7-1/2")
Peso 38-4,5kg (8.4-9.81Ibs.) 3,8-4,5kg (8.4-9.81bs.) 38-4,5kg (8.4-9.81bs.) 38-4,5kg (8.4-9.81bs.) 3,8-4,5kg (8.4-9.81bs.) 3,8-4,5kg (8.4-9.81bs.)

(e -3

) Aparador de Cerca-Viva a Bateria

)3

UH013G IETEE UH014G* DUH604s MEEXEM  DUH754S DUN500W DUN507W+ IEETIN
Comprimento da lamina 600 mm (23-5/8") 750 mm (29-1/2") 600 mm (23-5/8") 750mm (29-1/2") 500 mm (19-3/4") 500mm (19-3/4")
Capacidade mdxima de corte 18 mm (11/16") 18mm (11/16") 18mm (11/16") 18mm (11/16") 23,5mm (15/16") 21,5mm (7/8")
Batidas por minuto (BPM) Alta/ méd./ baixa: 5.000/3.600/2.000  Alta/méd./ baixa: 5.000/3.600/2.000  Alta/méd./ baixa: 4.400/3.600/2.000  Alta/méd./baixa: 4.400/3.600/2.000  Alta/méd./ baixa: 4.400/3.600/2.000  Alta/ méd./baixa: 4.400/ 3.600/ 2.000
Ciclos por minuto (CPM) Com a BL1860B alto/ médio/  Alto/ médio/ baixo: Alto/ médio/ baixo:
baixo: 65/80/ 190 2.200/1.800/ 1.000 2.200/ 1.800/ 1.000
Autonomia (min.) Com a BL1860B alta/ média/  Com a BL1860B alta/ média/  Com a BL1860B alta/ média/  Com a BL1860B alta/ média/
baixa: 70/ 90/ 200 baixa: 65/80/ 190 baixa: 60/ 90/ 190 baixa: 55/80/ 170
Dimensoes (CxLxA) Sem bateria: Sem bateria: 1,061x282x 143 mm 1,200 282 x 143 mm 2,115x97 x 137 mm 2,115x97 x 137 mm
1,085x270x 135 mm 1,225x270x 135 mm (41-3/4x 11-1/8 x 5-5/8") (47-1/4x 11-1/8 x 5-5/8") (83-1/4x 3-13/16 x 5-3/8") (83-1/4x3-13/16 x 5-3/8")
(42-3/4x 10-5/8 x 5-5/16") (48-1/4x 10-5/8 x 5-5/16")
Com a BL4020/ BL4025: Com a BL4020/ BL4025:
1,085x270x 135 mm 1,225x270x 135 mm
(42-3/4 x 10-5/8 x 5-5/16") (48-1/4 x 10-5/8 x 5-5/16")
Peso 39-4,5kg (8.6-9.91bs.) 4,0-4,7 kg (8.8-10.41bs.) 3,4-39kg(7.5-8.61bs.) 34-39kg(7.5-861bs.) 39-43kg (8.6-9.51bs.) 3,9-4,2kg (8.6-9.31bs.)
) Aparador de Cerca-Viva a Bateria » Aparador de Cerca-Viva a Bateria ) Aparador de Cerca-Viva a Bateria
DUN6ooL~ MEEYEM  DUN601L* DUN461W IEETEM  UN460WD BETEZE  DUH483* DUH523 IEET
Comprimento da lémina 600 mm (23-5/8") 600 mm (23-5/8") 460 mm (18-1/8") 460 mm (18-1/8") 480 mm (18-7/8") 520 mm (20-1/2")
Capacidade mdxima de corte  23,5mm (15/16") 21,5mm (7/8") 18mm (11/16") 18mm (11/16")
Batidas por minuto (BPM) Alta/ média/ baixa: 4.400/3.600/2.000  Alta/ média/ baixa: 4.400/3.600/2.000  3.600 3.600 2.700 2.700
Ciclos por minuto (CPM) Alto/ médio/ baixo: Alto/ médio/ baixo:
2.200/ 1.800/ 1.000 2.200/ 1.800/ 1.000
Autonomia (min.) Com aBL1860B alta/ média/  Com a BL1860B alta/ média/ ~ Com a BL18508: 122 ComaBL1041B:53
baixa: 55/80/ 180 baixa: 50/ 70/ 160
Dimensoes (CxLxA) 2,050x230x 178 mm 2,050x230x 178 mm 1,889-2,511x87 x 134mm 1,889-2,511x87x 134mm 888 x195x 193 mm 938x195x193mm
(80-1/2x9x7") (80-1/2x9x7") (74-1/2-99x3-7/16 x 5-1/4")  (74-1/2-99x3-7/16x5-1/4")  (35x7-5/8x 7-5/8") (37 x7-5/8x7-5/8")
Peso 3,7-4,1kg (8.2-9.01bs.) 3,7-4.1kg (8.2-9.01bs.) 3,0-33kg (6.6-7.31bs.) 2,8-3,0kg (6.2-6.61bs.) 3-33kg(6.5-7.21bs.) 3-34kg(6.7-7.5Ibs.)
@3 © ©)
) Tesoura para Grama a Bateria ) Tesoura para Grama a Bateria
DUM604 IEETIN DUM111 UM600D BEVEET UH201D R
Largura de corte 160 mm (6-5/16")*' Lamina para tesoura: 160 mm (6-5/16") 200 mm (7-7/8")
110 mm (4-5/16")*'
Lamina para aparador de
cerca-viva: 200 mm (7-7/8")
Ajuste de profundidade 15,20,25mm (9/16,13/16,1") 15,20,25mm (9/16,13/16,1")  15,20,25mm (9/16, 13/16,1") -
Batidas por minuto (BPM) 2.500 2.500 2.500 2.500
Autonomia (min.) ComaBL1860B/BL18508/BL18408/ Com a BL1850B/ BL1815N: ComaBL1041B/BL10218/ ComaBL1041B/BL1021B/
BL18308/BL1820B/BL1815N: 220/ 67 BL1016: 90/ 45/35 BL1016:90/ 45/ 35
250/ 200/ 160/ 125/ 80/ 60
Dimensoes (CxLxA) 337x177x131mm ComaBL1815N/BL1820B:330 329x 177 x 131 mm 504x120x 131 mm
(13-1/4x7x5-1/8") x120x 130 (13x4-3/4x5-1/8) (13x7x5-1/8") (19-7/8 x 4-3/4 x 5-1/8")
Peso 1,4-1,8kg (3.2-3.91bs.) 1,4-1,8kg (3.1-4.01bs.) 1,3-1,5kg (2.8-3.31bs.) 1,3-1,5kg (2.9-3.31bs.)

*'As laminas de 160 mm e 110 mm sdo compativeis.

*?Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Linha Soprador

[ 40V max |
UB001G

<=p £L

8'1 5 min.

Bateria: BL4050F.

— Forca de sopro

17.0n

Modo Boost

Volume max. de ar

1 6.0 m3/min.

Modo Boost

Velocidade max. de ar

64 m/s

Modo Boost

UB001C

AoTor

— AL

60 min.

Com a PDC1200.

— Forca de sopro

20.0n

Modo Boost

Usando a
mochila
de baterias (<o

Volume méax. de ar

1 7.6 m3/min.

Modo Boost

Velocidade max. de ar

70 m/s

Modo Boost

*Autonomia (aprox.) com uma carga completa da bateria.

DUB362

75 min.

Ajuste: 1/ Bateria: 2 x BL1850B.

— Forca de sopro

14.4n

Volume max. de ar

1 3 .4 m3/min.

Velocidade max. de ar

54 m/s

*Autonomia (aprox.) com uma carga completa da bateria.

18V

DUB184
EXT £2£ XPT

— Aut ia*

12 min.

Bateria: BL1860B.

— Forca de sopro

10.9n

Volume max. de ar

1 3.0 m3/min.

Velocidade max. de ar

52.1 m/s

*Autonomia (aprox.) com uma carga completa da bateria.

DUB363
EXT £24£

At sox

b.5'75 min,

Bateria: 2 x BL1860B.

— Forga de sopro

14.4n

Modo soprador

— Succao maxima

3.2kPa

— Volume max. de ar

1 3 .4 m3/min.

Modo soprador

— Velocidade max. dear —

65 m/s

Modo soprador

— Volume max. de ar

1 2.7 m3/min.

*Autonomia (aprox.) com uma carga completa da bateria.
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*Autonomia (aprox.) com uma carga completa da bateria.

Capacidade do coletor

50L



Linha Soprador

—— Caracteristicas e beneficios

Gatilho de controle de velocidade
variavel + piloto automatico

s

Baixo ruido

Nivel de ruido reduzido

« A dupla estrutura da carcaga minimiza o nivel
de ruido.
« A esponja adicional dentro da carcaca absorve

o ruido.
DUB362

Tecnologia de Modo Boost
Wet Guard - 9
WETGUARD Protecao eXtrema
A alta resisténcia a agua permite operar a Protecdo reforcada da maquina contra p6 e 4gua
maquina mesmo se estiver molhada. quando o uso é necessario em condi¢des adversas.

e

Design da parte inferior da maquina Menos fadiga do usuario, bem como Tubeira telescépica longa de 3 niveis

facil de segurar para maior conforto fluxo de ar mais potente com faixa de ajuste de 100 mm (4")
e controle em operacao com as duas
maos.

‘\ _— 1 Depois ¥
sl

{ -
Funcéo reciclagem Punho secundario Tubeira de 72 mm
A lamina de trituragao corta as folhas Facilita segurar a maquina em ambos os lados, O tubo de extensao e a tubeira plana do DUB362
aspiradas em pedagos muito pequenos, tanto em aplicagbes como soprador como podem ser conectados sem adaptador.
para reduzir o volume e diminuir a aspirador.
frequéncia para esvaziar o coletor.

Controle do volume/ velocidade Abertura na parte inferior da carcaca Tubeira de jardim
de ar para pendurar a maquina

O volume/ velocidade de ar podem ser
ajustados as condigdes das folhas, detritos,

etc.
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Linha Soprador

DUB361 DUB186
kxz y2.e4
Aut ia* Vol max. de ar Velocidade méx. de ar Aut ia*
Baixa/ alta Baixa/ média/ alta

73/ 24 min.

Bateria: 2 x BL1860B.

4.4 m3/min.

93 m/s

130/50/21 min.

Bateria: BL1850B.

Volume max. de ar

3.2 m3/min.

Velocidade max. de ar

68 m/s

*Autonomia (aprox.) com uma

carga completa da bateria.

UB101D
(@3
Autonomia® Vol

Baixa/ média/ alta

45/20/7 min.

Bateria: BL1016.

max. de ar

2.6 m?/min.

Velocidade max. de ar

56 m/s

*Autonomia (aprox.) com uma carga completa da bateria.

*Autonomia (aprox.) com uma

—— Especificagoes

Volume mdximo de ar
Velocidade mdxima de ar
Média da velocidade de ar
Forga de sopro

Rotagdes por min. (RPM)
Autonomia (min.)

Dimensoes (CxLxA)

Peso

Volume mdximo de ar
Velocidade mdxima de ar
Forga de sopro

Rotagdes por min. (RPM)
Autonomia (min.)

Dimensoes (CxLxA)

Peso

36

carga completa da bateria.

) Soprador a Bateria

UB001G

Modo piloto automqtico: 0- 13.5 m¥/min.

Modo Boost: 16.0 m¥min.

Modo piloto automdtico: 53 m/s/ modo Boost: 64 m/s
Modo piloto automdtico: 0 - 44 m/s/ modo Boost: 53.5 m/s
Modo piloto automdtico: 0- 12 N/ modo Boost: 17 N
Modo piloto automdtico: 0 - 20.000/ modo Boost: 23.000
Modo piloto automdtico com a BL4050F: 15

Modo Boost com a BL4050F: 8

Com a BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 mm
(36-40x6-9/16 x 11-3/4")

3,1-39kg (6.8-8.6Ibs.)

) Soprador a Bateria

DUB363

13.4m¥/min. (473 CFM)

DUB361
Alto: 4.4 m¥/min. (155 CFM)
Baixo: 2.6 m¥min. (92 CFM)

65m/s Alta: 93 m/s (208 MPH)
Baixa: 57 m/s (128 MPH)

144N

0-7.850 Alta/ baixa: 17.000/ 10.000

Com tubeira telescopicade 3 905 x 141 x 194 mm

niveis: 737 x 786 x 836 mm (35-5/8 x 5-5/8x 7-5/8")

(193x415x 7-7/16")

4,5-6,6kg (9.9-14.61bs.) 3,1-3,2kg (6.8-7.11bs.)

2

) Soprador conectado a Mochila de Baterias
UB001C

Modo piloto automdtico: 0 - 15.0 m¥/min.

Modo Boost: 17.6 m¥min

Modo piloto automdtico: 0 - 60 m/s/ modo Boost: 70 m/s
Modo piloto automdtico: 0- 50 m/s/ modo Boost: 58 m/s
Modo piloto automdtico: 0- 15.0 N/ modo Boost: 20.0 N
Modo piloto automdtico: 0 - 21.000/ modo Boost: 24.000
Modo piloto automdtico com a PDCO1 (BL1860B x4): 28
Modo piloto automdtico com a PDC1200: 90

Modo Boost com a PDCO1 (BL1860B x4): 17

Modo Boost com a PDC1200: 60

Com tubeira: 960 - 1,060 x 295 x 180 mm
(37-3/4-41-3/4x11-1/2x7")

2,6-29kg (5.7-6.51bs.)

DUB186 UB107D EETEEA
3.2m¥min. 2.6 m¥min.

68m/s 56m/s

25N 1.6N

0-18.000 0-15.800

Com a BL1850(B), alta/ méd./
baixa: 20, 12/ 30, 50/ 130, 80
Com a BL1830B/BL1840B/
BL1850B/BL1860B: 861 x 156
Xx210mm (34x6-1/8x 8-1/4")
1,6-2,1kg (3.5-4.61bs.)

Com aBL1016, alta/ méd./
baixa: 7/ 20/ 45
ComaBL1016/BL1021B:
849x 155X 184 mm
(33-1/2x6-1/8x7-1/4")
1,4-1.9kg (3.1-4.21bs.)

) Soprador a Bateria

DUB362

13.4m¥min. (473 CFM)

54m/s (120 MPH)

11.400-21.500

Com tubeira telescopica de 3

niveis: 830 x 880 x 930 mm
(205 x 295 x 32-3/4")
3,5-42kg(7.7-9.31bs.)

DUB184

13.0 m¥min. (459 CFM)
52.1m/s (116 MPH)

109N

0-18.000
ComaBL1860B: 12
ComaBL18508:10

Com a BL1830B/BL1840B/ BL18508/
BL1860B: 825 x 160 x 285 mm
(32-1/2x6-5/16x 11-1/4")
2,5-3,0kg (5.4-6.7 Ibs.)




inha Motosserra/ Motopoda
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Linha Motosserra/ Motopoda

Uuco13G'= UC010G &=

450 mm (18") 300 mm (12")

Uco12G = UC020G* =

400 mm (16") Apenas a unidade do motor.
I £L
UCo11G* =2
350 14" UC020G: apenas
mm (14%) aunidade do
motor.
A ia* Velocidade max. da Peso

corrente

35 cortes 25.5 m/s

Modelo: UC012C*/ bateria: BL408OF.| | Corrente: 80TXL ou 90PX ou 91PX.

6,5 kg

Modelo: UC010G*/ bateria: BLA0SOF.
Sabre: 300 mm/ corrente: 80TXL.

Tipo sem uso de ferramentas

UcCo17G = UC014G =

450 mm (18") 300 mm (12")
UC016G = 4
400 mm (16")
UCO015G* =2
350 mm (14")
Velocidade max. da Peso
corrente

6,5«
2 5 e 5 m/S Modelo: UCOJG*/ baterigBMOSOF

Corrente: 80TXL ou 90PX ou 91PX. Sabre: 300 mm/ corrente: 80TXL.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro de 300 mm/
sabre: 400 mm/ corrente: 80TXL.

Tipo sem uso de ferramentas

DUC400*

400 mm (16")

DUC353

350 mm (14")

DUC303-

300 mm (12")
IXT £4£ XPT

A ia¥

35 cortes

Bateria: 2 x BL1860B.

Velocidade max. da Peso
corrente

20 m/s

Corrente: 90PX ou 91PX.

4,6 kg

Bateria: BL1815N.
Sabre: 300 mm/ corrente: 90PX.

DUC405-

400 mm (16")

DUC355*

350 mm (14")

DUC305*

300 mm (12")
EXT 24

A ia¥

3 5 cortes

Bateria: 2 x BL1860B.

Velocidade max. da Peso
corrente

20 m/s

Corrente: 90PX ou 91PX.

4,6 kg

Bateria: BL1815N.
Sabre: 300 mm/ corrente: 90PX.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro de 300 mm/
sabre: 400 mm/ corrente: 90PX.

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro de 300 mm/
sabre: 400 mm/ corrente: 90PX.




Linha Motosserra/ Motopoda

Tipo porca fixa

UCo05G = UC002G" =

400 mm (16") 250 mm (10")
p-/4
UCo04G" ==
350 mm (14")
UC003G =
300 mm (12")
A ia* Velocidade max. da Peso
corrente

3,8 kg

Modelo: UC002G*/ bateria: BL4050F.
Sabre: 250 mm/ corrente: 90PX.

1 60 cortes

Bateria: BL4040.

24.8 m/s

Corrente: 90PX ou 91PX.

Tipo porca fixa

UC006G =

250 mm (10")

UC007G* =2

Apenas a unidade do motor.

UCO006G: sabre para
escultura.

=L we UC007G*: apenas
aunidade do
motor.
A ia* Velocidade max. da Peso

corrente

24.8 m/s

Corrente: 90PX ou 91PX.

4,1 kg

Modelo: UC006G/ bateria: BL4050F.
Sabre: 250 mm/ corrente: 91PX.

1 60 cortes

Bateria: BL4040.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro quadrada
100 x 100/ corrente: 90PX.

Tipo porca fixa

DUC406"

Sabre para
escultura

DUC256C*

400 mm (16") 250 mm (10")
DUC356"
350 mm (14") X7 2L
DUC306
300 mm (12")
DUC256*
250 mm (10")
Aut: ia* Velocidade max. da Peso
corrente

600 cortes

Bateria: 2 x BL1860B.

ZOmB

Corrente: 90PX ou 91PX.

4,6 kg

Bateria: BL1830B.
Sabre: 250 mm/ corrente: 90PX.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro quadrada
100 x 100/ corrente: 90PX.

18V

Sabre para

Tipo porca fixa escultura

DUC254

250 mm (10")

DUC254C*

250 mm (10")

DUC204

200 mm (8")

Sabre para escultura
XT £4£

Velocidade max. da Peso
corrente

1 90 cortes| DUZCZZE;::;(:*

Bateria: BL1860B.

Autonomia*

DUC254C*
3,1«
2 2 ° 5 m/s Batgia: BL186059

Corrente: 90PX ou 91PX. Sabre: 200 mm/ corrente: 90PX.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro quadrada
50 mm x 50 mm/ sabre: 350 mm/ corrente: 90PX.

18V

Tipo sem uso de ferramentas

DUC122
115 mm (4-1/2")
kexz
Aut ia* Velocidade max. da Peso
corrente

380 cortes

Bateria: BL1860B.

5.0mss

Corrente: 25AP.

2,6 kg

Bateria: BL18308.
Sabre: 115 mm/ corrente: 25AP.

*Autonomia (aprox.): cortes (corta madeiras 2x4 com corrente 25AP sob condigdo normal.)

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro quadrada
50 mm x 50 mm/ corrente: 90PX.

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Linha Motosserra/ Motopoda

—— Caracteristicas e beneficios

Parafuso tensor
da corrente

Motor BL de Rotor

Ajuste da corrente sem uso de Tipo porca fixa Wet Guard
ferramentas Ao remover o protetor para substituir o sabre Externo WETGUARD
Botéo para ajuste mais facil da tenséo da ou a corrente, evita a perda da porca. A alta resisténcia a 4gua permite operar a
corrente. maquina mesmo se estiver molhada.
[uco136 [l ucoz05 Jucozs ] ucorss Jucorsc Jucoas Jucoiss [l ucozos Jucorr [ucores Jucoisa Jucoras Jucorac |
[ucor26 Juconc Jucoros Jucoorc [ ucooss Jucooss JUC126 Jucomic Juceios Jucoora ] ucoossucoosc JUCoT2G Jucoric Jucoio Juconr ] ucouss Jucoosc
[Uco0iG | uconsa |ucooac | [Uco03G | Ucoosc |ucoua Joucaon ] bucass Joucsos |
[Ducaos Joucass Joucses Joucaos [oucase § oucaos]
[bucas| [Duczss Jouczssc Joucaos |

Tecnologia de Protecao eXtrema

Protecéo reforcada da maquina contra
p6 e dgua quando o uso é necessario
em condi¢des adversas.

A

Visor do nivel de 6leo da corrente Pega corrente metalico Garra metalica

[ucoz0c Jucor7a Jucorsa Jucors Jucora Jucorac Jlluceaoc Jucotoc | vcotse Jucorsa Jucorsc Jucorz [ucozos Jucor7a ] ucorea Jucotsa Jucorac Jucorac |
[Scor=c [vcorre [ucoros Jucoors | vcovec]ucoose

[5004G ] Ucoose | ucoozc [ouceoo ] ovcass Joucses JlUCeoa | vcoosc [ucoses [oucion | bucsss [oucsos [ UCoors | ucousc]uceoa [oucaon | bucass [oucsos
[oucaos Joucass Joucaos Jouceos oucsss | oucsos JRIDUCeos [oucsss Joucsos Joucros Jovcsse | oucsos JliouCros [oucass [oucsos [ouceos [oucses | oucsos JRlloucres [oucsss [oucsos [oucaos [oucsss | oucsee]
[oUczor | ouczss Jouczsec] [OUCa56 Jouczsec | pucaos | ovczseJovcasec [oucess Jouczsec]

Gatilho de velocidade variavel Excelente equilibrio da ferramenta  Porca fixa para evitar a perda da Ajuste automatico de lubrificacao
porca da corrente

uco206 Juco176 J ucoisc Jucoisc Jucoisc Jucoizc JUco206 Juco17G J ucois Jucoisc Jucoiac Jucoisc Juco2o6 | uco136 Il uco206 Jucoi76 J ucoisc Jucoisc Jucoisc Jucois |

uco126 Juco116 Jucoi06 Jucoo7G J ucooss Jucoosc JIUCo126 Juco11G Jucoio6 Jucoorc | ucooss Jucooss Iucoi26 Jucoiic Jucoios Jucoors J ucoose Jucoos |

Anel de suspensao Modo aumento de torque

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Linha Motosserra/ Motopoda

Tubo fixo Telescopico
UA004G = UAO003G =
300 mm (12") 300 mm (12")
UA002G'= UA001G* ==
250 mm (10") 250 mm (10")
€<= L AFT

153 pc.

Modelo: UA001G*/ UA002G*/ bateria: BL4040.

Eficiéncia de trabalho*

Modelo: UA001G*/ UA002G'/ bateria: BL4040.

2.5 seg.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro quadrada
100 x 100/ carga de pressao: na ponta da corrente 30N/ comprimento do sabre: 250 mm/
corrente: 90PX.

Tubo telescépico

Extensao e fixagdo do tubo
sem uso de ferramentas para
facil ajuste do comprimento.

—— Caracteristicas e beneficios

|

Comprimento maximo total

Tubo fixo Telescopico
DUA300 DUA301
300 mm (12") 300 mm (12")
DUA250* DUA251*
250 mm (10") 250 mm (10")
LXT £2£ AFT &
&

Aut ia*

238 pc.

Bateria: BL1860B.

Eficiéncia de trabalho*

2.8 seg.

Modelo:DUA250"/ DUA251"/ bateria: BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro quadrada
100 x 100/ carga de pressao: na ponta da corrente 30N/ corrente: 90PX.

Comprimento total mais curto

DUA301/ DUA251" UA003G/ UA001G* DUA301/DUA251" UA003G/ UA001G*
3,762mm 3,748 mm 2,530mm 2,516 mm
e [ e ey~
Comprimento total
DUA300/ DUA250° UA004G/ UA002G*
2,238mm 2,230mm
Tubo fixo ’ 38 ’ 30
Protetor da bateria
Também pode ser usado
como punho auxiliar.
[
BNV - .
2 Reducio repentina da
< ¥ velocidade de rotacéo
>

Motor BL de Alta
Poténcia

V-7 &

MOTOR

[unoorc lunoozc I uaooac l unoos|
[oUrzs0 Jiounzst ) oursoo J ounsor]

Largura do
cabecote de corte

87mm

Cabecote de corte
O mesmo design fino das motopodas a gasolina
que oferece facil mobilidade entre os galhos.

[unoorc Buncozc I uaooac Jf unoos|
[Purzso Jounzst ) oursoo J ounsor]

tempo

Protecdao Maxima
Anticontragolpe

AFT

O limitador de torque desliga o motor se a
rotacao diminuir de repente.

[unoorc lunooza [l uaooac l unoos|
[Purzso lounzs: Jf bursos J ounsor]

Gancho integrado

Conveniente para remover galhos cortados de
arvores.

[unoorc Munooza I uaooac l unoos|
[Purzso Jounzs: Jf bursos J ounsor]

@ Wet Guard

WETGUARD

A alta resisténcia a agua permite operar a
maquina mesmo se estiver molhada.

[unoorc Wunosac [ unoosc Jf uaooac]

o B

Tanque transparente

Pemite visualizar a quantidade restante de 6leo.

[unoorc lunooza [l uaooac l unoos|
[ourzso Jounzst J bursoo J ounsor]

Tecnologia de
Protecao eXtrema

Protecao reforcada da maquina contra pd e dgua
quando o uso é necessario em condi¢des adversas.

0001 luncoz: I unooac J uacoss)
[ounzso Jiounzs [ ounsoo J bursor

e

Botao retratilda Porca fixa
tampa do tanque

de dleo

UA001G UA002G [N UA001G luA002G |
[GAoosc ] [Gaoosc
DuA250 iDUA251 [N DUA250 lDUA251 |
[Dusor] [bursor]

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Linha Motosserra/ Motopoda

—— Especificagdes

Comprimento do sabre
Passo da corrente
Calibre da corrente
Velocidade da corrente

Volume do tanque
Dimensoes (CxLxA)

Peso

Comprimento do sabre
Passo da corrente
Calibre da corrente
Velocidade da corrente

Volume do tanque
Dimensées (CxLxA)

Peso

Comprimento do sabre
Passo da corrente
Calibre da corrente
Velocidade da corrente

Volume do tanque
Dimensoes (CxLxA)

Peso

Comprimento do sabre
Passo da corrente
Calibre da corrente
Velocidade da corrente

Volume do tanque
Dimensées (CxLxA)

Peso

Comprimento do sabre
Passo da corrente
Calibre da corrente
Velocidade da corrente

Volume do tanque
Dimensoes (CxLxA)

Peso

» Motosserra a Bateria

Uco13G*
450mm (18")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")
0-24.7m/s (0- 1,482 m/min.)
(0-4,862 FPM)

230mL (7.8 US0z)

446 x233x 274 mm
(17-1/2x 9-1/8x 10-3/4")
6,6-7,2kg (14.6-15.91bs.)

LOEFYTs

» Motosserra a Bateria

Uco16G

400 mm (16")
3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

0-24.7m/s (0- 1,482 m/min.)
(0-4,862 FPM)

230mL (7.8US 02)

446 x 237 x 274 mm
(17-1/2x9-3/8 x 10-3/4")
6,0-6,5kg (13.2-14.4 Ibs.)

T

» Motosserra a Bateria

buc400 TN

400 mm (16")

3/8"

1,1/1,3mm (0.043/0.050")
1,1/1,3mm (0.043, 0.050")
0-20m/s (0- 1,200 m/min.)

(0- 3,940 FPM)

200 mL

Sem o sabre: 443 x 215 x 235 mm
(17-1/2x 8-1/2x 9-1/4")

4,6-55kg (10.2-12.11bs.)

» Motosserra a Bateria

DUC305*
300mm (12")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

0-20m/s (0- 1,200 m/min.)

(0- 3,940 FPM)

200 mL

Sem o sabre: 443 x 211 x 235 mm
(17-1/2x 8-5/16 x 9-1/4")

Com o sabre e corrente: 710x 211
x235mm (28 x 8-5/16 x 9-1/4")
4,6-53kg(10.2-11.61bs.)

» Motosserra a Bateria

UCo06G TR
250mm (10")

1/4"

1,3mm (0.050")

1,3mm (0.050")
0-24.8m/s (0- 1,490 m/min.)
(0-4,880 FPM)

200mL (6.8US 0z)

266 x 194x227 mm
(10-1/2x 7-5/8 x 8-15/16")
3,8-4,7kg (84-10.41bs.)

e

Uco12G*
400mm (16")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")
0-24.7m/s (0- 1,482 m/min.)
(0-4,862 FPM)

230mL (7.8 USoz)
446x233x 274 mm
(17-1/2x 9-1/8x 10-3/4")
6,0-6,5kg (13.2-14.41bs.)

uco156- IENEEA

350mm (14")
3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

0-24.7m/s (0- 1,482 m/min.)
(0-4,862 FPM)

230mL (7.8US 0z)

446 x 237 x 274 mm
(17-1/2x9-3/8 x 10-3/4")
6,0-6,5kg (13.2-14.4Ibs.)

puc3s3 BT

350mm (14")

3/8"

1,1/1,3mm (0.043/0.050")
1,1/1,3mm (0.043, 0.050")
0-20m/s (0- 1,200 m/min.)

(0- 3,940 FPM)

200 mL

Sem o sabre: 443 x 215x 235 mm
(17-1/2x 8-1/2x 9-1/4")

4,6-55kg (10.2-12.1Ibs.)

UC005G*

400 mm (16")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

0-24.8m/s (0- 1,490 m/min.)
(0-4,880 FPM)

200mL (6.8US 0z)

266 x 194 x 227 mm

(10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")

3,8-4,7kg (8.4-10.41bs.)

@le

(V/auoy call 20V max |

0-24.8m/s (0- 1,490 m/min.)
(0-4,880 FPM)

200mL (6.8 US 0z)

266 x 194x227 mm

(10-1/2x 7-5/8 x 8-15/16")
3,9-4,7kg (8.6-10.4 Ibs.)

S8 b

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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uco11G*
350mm (14")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")
0-24.7m/s (0- 1,482 m/min.)
(0-4,862 FPM)

230mL (7.8 USoz)
446x233x 274 mm
(17-1/2x 9-1/8x 10-3/4")
6,0-6,5kg (13.2-14.41bs.)

UCo14G*

300mm (12")
3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

0-24.7m/s (0- 1,482 m/min.)
(0-4,862 FPM)

230mL (7.8US 0z)

446 x 237 x 274 mm

(17-1/2x 9-3/8 x 10-3/4")
6,0-6,5kg (13.2-14.41bs.)

DUC303+ IEEEE
300mm (12")

3/8"

1,1/1,3mm (0.043/0.050")
1,1/1,3mm (0.043, 0.050")
0-20m/s (0- 1,200 m/min.)

(0- 3,940 FPM)

200 mL

Sem o sabre: 443 x 215 x 235 mm
(17-1/2x 8-1/2x 9-1/4")

4,6-55kg (10.2-12.11bs.)

UC004G*
350mm (14")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

0-24.8m/s (0- 1,490 m/min.)
(0-4,880 FPM)

200mL (6.8US 0z)

266 x 194 x 227 mm

(10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")

38-4,7kg (8.4-10.41bs.)

Uco10G*
300mm (12")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")
0-24.7m/s (0- 1,482 m/min.)
(0-4,862 FPM)

230mL (7.8 USoz)

446 x 233 x 274 mm
(17-1/2x 9-1/8x 10-3/4")
6,0-6,5kg (13.2-14.41bs.)

DUC405*

400 mm (16")

3/8"

1,1/1,3mm (0.043/0.050")
1,1/1,3mm (0.043, 0.050")
0-20m/s (0- 1,200 m/min.)
(0-3,940 FPM)

200 mL

Sem o sabre: 443x211x235mm
(17-1/2x 8-5/16 x 9-1/4")

Com o sabre e corrente: 800x 211
x235mm (31-1/2x 8-5/16 x 9-1/4")
4,8-55kg (10.5-12.1Ibs.)

UC003G IETEEE
300mm (12")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

0-24.8m/s (0- 1,490 m/min.)
(0-4,880 FPM)

200mL (6.8US 0z)

266 x 194 x 227 mm

(10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")

3,8-4,7kg (84-10.41bs.)

uco17G*
450mm (18")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")
0-24.7m/s (0- 1,482 m/min.)
(0-4,862 FPM)

230mL (7.8 USoz)

446 x 237 x 274 mm
(17-1/2x 9-3/8x 10-3/4")
6,6-7,2kg (14.6-15.91bs.)

DUC355*
350mm (14")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

0-20m/s (0- 1,200 m/min.)
(0-3,940 FPM)

200 mL

Sem o sabre: 443 x211x235mm
(17-1/2x 8-5/16 x 9-1/4")

Com o sabre e corrente: 762 x 211
x235mm (30x 8-5/16 x 9-1/4")
4,7-54kg(10.4-11.81bs.)

UC002G*

250 mm (10")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

0-24.8m/s (0- 1,490 m/min.)
(0-4,880 FPM)

200mL (6.8US 0z)

266 x 194 x 227 mm

(10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")

3,8-4,7kg (8.4-10.41bs.)

LErYYS



Linha Motosserra/ Motopoda

—— Especificagdes

Comprimento do sabre
Passo/ calibre da corrente
Passo da corrente

Calibre da corrente

Velocidade da corrente

Volume do tanque
Dimensoes (CxLxA)

Peso

Comprimento do sabre
Passo da corrente
Calibre da corrente

Velocidade da corrente

Volume do tanque
Dimensées (CxLxA)

Peso

Comprimento do sabre
Passo da corrente
Calibre da corrente

Velocidade da corrente
Volume do tanque
Dimensoes (CxLxA)

Peso

Comprimento do sabre
Corrente

Velocidade da corrente
Capacidade do tanque
Dimensées (CxLxA)

Peso

Comprimento do sabre
Comprimento do sabre
recomendado

Comprimento mdximo de corte

Corrente
Velocidade da corrente

Capacidade do tanque
Dimensoes (CxLxA)

Peso

» Motosserra a Bateria

DUC406*
400mm (16")

9,5mm (3/8")/9,5mm (3/8")
3/8"

1,1/1,3mm (0.043/0.050")
1,1/1,3mm (0.043, 0.050")
0-20m/s (0- 1,200 m/min.)
(0-3,940 FPM)

200mL (6.8US 0z)

Sem o sabre: 270 x 205 x 232 mm
(10-5/8x 8-1/8x 9-1/8")
4,6-5,1kg(10.1-11.11bs.)

» Motosserra a Bateria

DUC254 TN
250mm (10")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

0-24m/s (0- 1,440 m/min.)
(0-4,720 FPM)

140mL (4.7 US 0z)

Sem o sabre: 258 x 184 x 191 mm
(10-1/8x7-1/4x7-1/2")
2,8-3,2kg (6.2-6.91bs.)

Beldpe

» Motosserra a Bateria

DUC252
250mm (10")

3/8"

1,3mm (0.05")

1,3mm (0.05")

8.3 m/s (500 m/min.) (1,650 FPM)
85mL (2.9US 0z)

Sem o sabre: 316 x 234 x 198 mm
(12-1/2x 9-1/4 x 7-3/4")
4,1-4,7kg (9-10.3 Ibs.)

SETY

» Motopoda a Bateria
UA004G

300 mm (11-3/4")

Calibre: 1,1-1,3mm (0.043 - 0.050")
Passo: 3/8"

20.0 m/s (1,200 m/min.) (3,940 FPM)
160 mL

Sem o sabre: 2,516 - 3,748 x 156 x
187 mm (99- 147-1/2x 6-1/8 x
7-3/8")

7,8-9,1kg (17.2-20.1 Ibs.)

» Motopoda a Bateria

DUA250~

250mm (10")

250-300mm (10-12")

300mm (12")

Calibre: 1,1/ 1,3 mm (0.043/0.050")
Passo: 3/8"

0-20.0m/s (0- 1,200 m/min.)

(0- 3,940 FPM)

160 mL

Sem o sabre: 2,238 x 155x 191 mm
(88x6-1/8x7-1/2")

6,1-68kg (13.5-15.01bs.)

DUC356"
350mm (14")

9,5mm (3/8")/9,5mm (3/8")
3/8"

1,1/1,3mm (0.043/0.050")
1,1/1,3 mm (0.043, 0.050")
0-20m/s (0- 1,200 m/min.)
(0-3,940 FPM)

200mL (6.8US 0z)

Sem o sabre: 270 x 205 x 232 mm
(10-5/8x 8-1/8x 9-1/8")
4,6-5,1kg (10.1-11.11bs.)

DUC254C*
250mm (10")

1/4"

1,3 mm (0.05")

1,3mm (0.05")

0-22.5m/s (0- 1,350 m/min.)
(0-4,430 FPM)

140mL (4.7 US 0z)

Sem o sabre: 258 x 184 x 191 mm
(10-1/8x7-1/4x7-1/2")
2,9-3,3kg (6.3-7.31bs.)

3=

DUCT22 IEETE

115mm (4-1/2")

1/4"

1,3mm (0.05")

1,3mm (0.05")

5.0m/s (300 m/min.) (980 FPM)
80mL (2.7 US 0z)

Com o sabre e corrente: 422 x 195
x215mm (16-5/8 x 7-5/8 x 8-1/2")
2,6 kg (5.7 Ibs.)

UA002G*

250mm (10")

Calibre: 1,1-1,3 mm (0.043 - 0.050")

Passo: 3/8"

20.0m/s (1,200 m/min.) (3,940 FPM)

160 mL

Sem o sabre: 2,516 - 3,748 x 156 x
187 mm (99 - 147-1/2x 6-1/8 x
7-3/8")

7,7-89kg (17.0-19.6 Ibs.)

DUA251*
250mm (10")

250-300mm (10-12")

300mm (12")

Calibre: 1,1/ 1,3 mm (0.043/0.050")
Passo: 3/8"

0-20.0m/s (0- 1,200 m/min.)

(0- 3,940 FPM)

160 mL

Sem o sabre: 2,530- 3,762 x 155 x
191 mm (99-1/2- 148 x 6-1/8 x
7-1/2")
7,8-84kg(17.2-18.51bs.)

DUC306
300mm (12")

9,5mm (3/8")/ 9,5 mm (3/8")
3/8"

1,1/1,3mm (0.043/0.050")
1,1/1,3mm (0.043, 0.050")
0-20m/s (0- 1,200 m/min.)
(0-3,940 FPM)

200mL (6.8 US 0z)

Sem o sabre: 270 x 205 x 232 mm
(10-5/8x 8-1/8x 9-1/8")
4,6-5,1kg (10.1-11.11bs.)

DUC204+ I
200 mm (8")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

0-24m/s (0- 1,440 m/min.)
(0-4,720 FPM)

140mL (4.7 US 0z)

Sem o sabre: 258 x 184 x 191 mm
(10-1/8x7-1/4x7-1/2")
2,8-3,1kg (6.2-6.81bs.)

UA003G

300 mm (11-3/4")

Calibre: 1,1-1,3 mm (0.043 - 0.050")

Passo: 3/8"

20.0m/s (1,200 m/min.) (3,940 FPM)

160 mL
Sem o sabre: 2,230 x 156 x 187 mm
(88x6-1/8x7-3/8")

6,1-74kg(13.4-16.3 Ibs.)

DUA300

300mm (12")

250-300mm (10-12")

300mm (12")

Calibre: 1,1/1,3 mm (0.043/0.050")
Passo: 3/8"

0-20.0m/s (0- 1,200 m/min.)

(0- 3,940 FPM)

160 mL

Sem o sabre: 2,238 x 155x 191 mm
(88x6-1/8x7-1/2")

6,1-6,9kg (13.5-15.2Ibs.)

DUC256"
250mm (10")

9,5mm (3/8")/ 9,5 mm (3/8")
3/8"

1,1/1,3mm (0.043/0.050")
1,1/1,3 mm (0.043, 0.050")
0-20m/s (0- 1,200 m/min.)
(0-3,940 FPM)

200mL (6.8US 0z)

Sem o sabre: 270 x 205 x 232 mm
(10-5/8x 8-1/8x 9-1/8")
4,6-5,1kg(10.1-11.11bs.)

DUC302*
300mm (12")

3/8"

1,1 mm (0.043")

1,1 mm (0.043")

8.3 m/s (500 m/min.)
(1,650 FPM)

85mL (2.9US 0z)

Sem o sabre: 316 x 234 x 198 mm
(12-1/2x 9-1/4 x 7-3/4")
4,1-4,7kg (9-10.3 Ibs.)

UA001G*

250 mm (10")

Calibre: 1,1-1,3mm (0.043 - 0.050")

Passo: 3/8"

DUC256C
250mm (10")

6,35mm (1/4")/6,35 mm (1/4")
1/4"

1,3mm (0.050")

1,3mm (0.050")

0-20m/s (0- 1,200 m/min.)
(0-3,940 FPM)

200mL (6.8US 0z)

Sem o sabre: 270 x 205 x 232 mm
(10-5/8 x 8-1/8x 9-1/8")
4,6-5,1kg (10.1-11.11bs.)

DUC252C*
250mm (10")

1/4"

1,3 mm (0.05")

1,3 mm (0.05")

8.3 m/s (500 m/min.)
(1,650 FPM)

85mL (2.9US 0z)

Sem o sabre: 316 x 234 x 198 mm
(12-1/2x 9-1/4 x 7-3/4")
4,1-4,7kg (9-10.3 Ibs.)

%37

0-20m/s (0-1,200 m/min.) (0 - 3,940 FPM)

160 mL

Sem o sabre: 2,230 x 156 x 187 mm

(88x6-1/8x7-3/8")

6,0-7,2kg (13.2-15.91bs)

DUA301
300mm (12")
250-300mm (10-12")
300mm (12")

Calibre: 1,1/ 1,3 mm (0.043/0.050")

Passo: 3/8"

0-20.0m/s (0- 1,200 m/min.)
(0-3,940 FPM)

160 mL

Sem o sabre: 2,530- 3,762 x 155 x

191 mm (99-1/2- 148 x6-1/8 x
7-1/2")
7,8-85kg(17.2-18.7 Ibs.)

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Carrinho de Transporte a Bateria

DCU180
LXT ££ XPT

Capacidade
maxima

Tipo cacamba 9 o L

Capacidade maxima A
de carga

130kg 60 min.

Bateria: BL1860B.

*Autonomia com uma Unica carga completa da bateria.

—— Caracteristicas e beneficios

ias, i a aci j i vivei

Comporta 2 baterias, Freio de mao com Facil despejo Rodas traseiras removiveis

MoToR operando com 1 por sistema de trava Ap6s remover as rodas traseiras e instalar a

& L. . vez Evita partida acidental base de apoio (acessério padréo), é possivel

:ngul;? ma__x"r'_:’zo ;ecnol?glaxde em ladeiras. usar o carrinho como um monociclo, ideal
€ inclinagao: rotecao eXtrema (Roda dianteira)) para estradas em mau estado.

Botdo do indicador de carga

|
Selegéo de bateria Botao liga
dos LEDs

Punho dobravel Chave de seguranca LED duplo Todos os botdes de controle sao de
facil acesso e simples de usar

B otdd :.;.. ) —— Especificagdes

) Carrinho de Transporte a Bateria

DCU180

Autonomia mdxima (min.) Com duas BL1860B: 120

Capacidade mdxima de carga ~ 130kg (290 Ibs.)

Velocidade Afrente, alta/ baixa: 0-3.5/0- 1.5 km/h
Ré:0-1km/h

Capacidade mdx. de inclinagdo  12°

Dimensoes (CxLxA) Com o cesto instalado/ durante a operagéo:
1,315x 1,060 x 900 mm (51-3/4 x 41-3/4 x 35-1/2")

Peso 39,3-44,8kg (86.5-98.7 Ibs.)
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Tesoura de Poda a Bateria

Lamina para galhos duros

DUP362
243

DUP361
244

A

71 .000 cortes

Bateria: 2 x BL18508B.

Peso

0,8 kg

Apenas a tesoura.

*Ao cortar videiras de 15 mm.

Serra Sabre a Bateria

18V

Sem uso de ferramentas

DJR183
2.3

DJR183

DJR185
2.3

DJR185

—— Caracteristicas e beneficios

Ajuste da abertura da lamina

A lamina japonesa extra-afiada
proporciona um corte suave e
bem-acabado.

Corte bem-
-acabado

—— Especificagoes

) Tesoura de Poda a Bateria

DUP362 DUP361
Capacidade Corte mdximo: 33 mm (1-5/16")  Corte mdximo: 33 mm

Abertura mdx. da lamina: 54 mm  Abertura mdx. da lamina: 54 mm
Torque de corte 250N
Dimensoes (CxLxA) 305x43x106 mm 305x43x106 mm

(12x1-11/16 x4-3/16") (12x1-11/16 x4-3/16")
Peso 0,77-0,82kg (1.7-1.81bs.) 0,8kg (1.81bs.)

Sem uso de ferramentas

JR103D
(9.3

JR105D

(@43
JR105D

—— Caracteristicas e beneficios —— Especificagbes
) Serra Sabre a Bateria
DJR185 IEETEE DJR183 IEETIM JR105D EEEE JR103D EETEEA
Comprimentodo golpe ~ 13mm (1/2") 13mm (1/2") 13mm (1/2") 13mm (1/2")
Golpes por minuto (GPM)  0-3.000 0-3.000 0-3.300 0-3.300
Capacidade Tubo/ madeira: Tubo/ madeira: Tubo/ madeira: Tubo/ madeira:
50/50mm (2/2") 50/50mm (2/2") 50/50mm (2/2") 50/50mm (2/2")
Dimensées (CxLxA) 392x81x209mm 392x81x209mm 376 x66 x 186 mm 376 x66 x 186 mm
_ (15-1/2X3-3/16x8-1/4)  (15-1/2x3-3/16x8-1/4")  (14-3/4x2-5/8x7-3/8") (14-3/4x 2-5/8x7-3/8")
Peso 1,5-1,8kg (3.4-4.11bs.) 1,5-1,7kg (3.3-3.81bs.) 1,3-1,5kg (2.9-3.2Ibs.) 1,3-1,5kg (2.9-3.31bs.)

Luva sem uso de Luva compativel com

ferramentas para laminas para serra sabre
troca da lamina e serra tico-tico
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Pulverizador a Bateria

DUS158 d
15L
DUS108
10L DUS158
M @ DUS108
kit g
. - e
DUS158

200 min.

Bateria: BL18508.

*Autonomia com uma carga completa da bateria/ bico duplo/ modo spray.

|18V
DUS054

5L
kX XPr

[ 12V max |
Us053D

5L
X7 XPT

AL ia*

DUS054

240 min.

Bateria: BL1830B.

Uso053D

95 min.

Bateria: BL1016.

*Autonomia com uma carga completa da bateria/ bico simples/ modo spray.

—— Caracteristicas e beneficios

Tecnologia de
Protecao eXtrema
Protecdo reforcada da maquina contra p6 e

4gua quando o uso é necessario em condigoes
adversas.

Certificado IP54 -

N DUS158/ DUS108
estrutura a prova

| DUS054/Us053D

de poeira e agua. Facil remocao da bateria

Gatilho Paddle intertravado com o motor

o

Apoio costal acolchoado com al¢as

E possivel retirar a bateria simplesmente Posicionado abaixo do punho, permitindo confortaveis
empurrando seu gancho. um facil controle de pulverizagao.
Fousise ] ousios | busose J usosso) Fousiss ] ousios ] busoss § usosso) Fous1se] busios § ousoss § usosso) Fousiss]

Design do tanque ergonomicamente  Bico duplo
otimizado
Ambos os lados sdo ergonomicamente curvados
para se ajustar ao corpo do usuério quando
o pulverizador esta pendurado no ombro,
aumentando a produtividade do usuario.
 Dus153 ]

—— Especificacoes

Pressdo mdxima

Tanque quimico
Comprimento da mangueira
Comprimento da haste
Rosca de montagem do bico
Dimensoes (CxLxA)

Peso

i]

A

Bico duplo em formato H

- Botdo para selegdo de bico simples/ duplo.

Haste de pulverizacao telescopica

2 modos de pulverizagdo (spray e jato).

Comprimento da haste: 0,5-0,7 m.

| pusosa J usos3p | | Dusos4 J usos3D |
» Pulverizador a Bateria
DUS158 IEEI DUST108 DUS054 US053D EEEd
0.5 MPa (N/A kgf/cm?) 0.5 MPa (N/A kgf/cm?) 0.3 MPa (3 kgf/cm?) 0.3 MPa (3 kgf/cm?)
151 0L 5L 5L
1,7m 1,7m 1,7m 1,7m
- - 05-07m 0,5-0,7m
- - G1/4 G1/4
325x237x517 mm 325x237x439 mm 343x182x 368 mm 343x182x343mm
(13-1/2x7-1/8x 14-1/2") (13-1/2x7-1/8x 13-1/2")
4,6kg 4,6kg 3,2-35kg(7.1-7.71bs.) 2,9-3,0kg (6.4-6.61bs.)
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Lavadora de Alta Pressao a Bateria

DHW080

EXT £Z4

PR EuR NN

Lanca jato regulavel

—Presséo de trabalho

Capac. maxima do
tanque

50L

Alta/ baixa

5.5/ 3.0mpa

Mangueira de
limpeza de tubos

Escova de lavagem

Langa jato ciclone

ol

Escova rotativa

Bocal intercambiavel

Aplicador de
detergente

—— Caracteristicas e beneficios

@ Wet Guard

WETGUARD

A alta resisténcia a agua
permite operar a maquina
mesmo se estiver molhada.

Armazenagem

Abastecimento de agua do tanque/
reservatorio

Livre de cabos

—— Especificagoes

Pressdo mdxima permitida
Pressdo regular

Fluxo mdximo de dgua
Fluxo regular

Velocidade da bomba (RPM)
Temperatura mdxima
Altura mdxima de suc¢do
Autonomia (min.)

Compr. da mangueira de alta pressdo
Tanque

Dimensoes (CxLxA)

Peso

Funcdo de sucgao + armazenagem

Facil de transportar
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» Lavadora de Alta Pressao a Bateria

DHW080

8.0MPa

Alta/ baixa: 5.5/ 3.0 MPa

380L/h (6.3 L/min.)

Alto/ baixo: 330/ 240 L/h (5.5/4.0 L/min.)
Alta/ baixa: 3.450/ 2.390

40°C

Tm(3.3ft)

Com duas BL1860B/ alta/ baixa: 15/ 34
5m(16ft)

50L

438x218x269 mm (17-1/4 x 8-5/8 x 10-5/8")
7,1-7,7kg (15.6-17.01bs.)



Perfurador de Solo a Bateria

DG001G DDG460
£4 ADT XPT Xt £4 ADT XPT

n - a -
150 mm 200 mm 150 mm 200 mm
100 furos 65 furos 155 furos | 90 furos
Bateria: BL4040. Bateria: 2 x BL1860B.
*Autonomia: furos a uma profundidade de 60 cm em solo geral, como solo *Autonomia: furos a uma profundidade de 60 cm em solo geral, como solo
antes do cultivo/ com uma tinica carga completa da bateria. antes do cultivo/ com uma tnica carga completa da bateria

—— Caracteristicas e beneficios

= Em trabalho leve:
:2 Modo alta velocidade de rotacao
= l
/— Torque automatico
(7]
e
©
T K Jpdestiotoraue
] \
[ N\, "
> b ot ¢ v a8 o o e
torque (carga) alto 3 A
Tecnologia de M Tecnologia de Botio de reversio
Torque Automatico Protegao eXtrema
Altera a velocidade automaticamente conforme Permite extrair, em modo de rotacéo reversivel,
as condi¢oes de carga para uma operagéo ideal. uma broca serpentina presa em solo com alta
resisténcia como solo argiloso.
[0Goo15| =ma =m0 [DGootc]

[§] Limitador de torque

O limitador de torque atuarad quando um
determinado nivel de torque for alcancado
na configuracao de baixa velocidade.

O motor ird desengatar do eixo de saida.
Quando isso acontecer, a broca para de girar.

2 velocidades mecanicas LED duplo

Velocidade baixa
Velocidade alta
[06001] (060015 (060015
—— Especificagoes
) Perfurador de Solo a Bateria
DG001G DDG460
Capacidade Solo argiloso: 150 mm Solo argiloso: 150 mm
Solo arenoso: 200 mm Solo arenoso: 200 mm
Capacidade do mandril ~ 2-13mm (1/16-1/2") 2-13mm (5/64-1/2")
Rotagdes por min. (RPM)  Alta/ baixa: 0- 1.500/ 0 - 400 Alta/ baixa: 0- 1.400/ 0 - 350
Mdximo torque de aperto  Alto/ baixo: 55 N-m (136 N-m) Alto/ baixo: 48 N-m (136 N-m)
Alto: 55 N-m (487 in.Ibs.) Alto: 48 N-m (430 in.Ibs.)
Baixo: 136 N-m (1,210 in.Ibs.) Baixo: 136 N-m (1,210in.Ibs.)
Dimensoes (CxLxA) Sem bateria: 788 x 605 x 199 mm Com a BL1830B/BL1840B/BL18508/
(31x23-3/4x7-7/8") BL1860B: 840 x 607 x 223 mm
Com a BL4020/BL4025:836 x605x  (33x23-7/8x8-3/4")
199 mm (33 x 23-3/4x7-7/8")
Com a BL4050F: 863 x 605 x 199 mm
(34 x23-3/4x7-7/8")
Peso 7,2-8,1kg (15.9-17.91bs.) 7,3-82kg (16.1-18.11bs.)
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Cortadora a Bateria

40V max 2
CE001G &

G, 224 AFT we XPr

Capacidade

de corte

127 mm

2 8 cortes

Bateria: BL408OF.

DCE090

Capacidade
de corte

88 mm

Autonomia*

2 6 cortes

Bateria: 2 x BL1860B.

*Corte continuo de concreto a uma profundidade de 50 mm, medindo o tempo necessario
para cortar uma largura de 300 mm com uma Unica carga completa da bateria.

*Corte continuo de concreto a uma profundidade de 30 mm, medindo o tempo necessario
para cortar uma largura de 300 mm com uma Unica carga completa da bateria.

—— Caracteristicas e beneficios

8 .
g
2 Redugio repentina da N\ eletrénico
%’; v velocidade de rotagao Tecnologia Depois que o gatilho é
de Protecéao liberado:
Xt + O disco diamantado
eAtrema para em aprox. 4 seg.
Protegdo reforcada + O disco de corte
tempo J da maquina contra abrasivo para em
5 mas 6 e dgua quando aprox. 2 segundos.
Bz Protecdo Maxima PO € agua guanc
N Wet Guard 0 uso é necessario
MmoToR Anticontragolpe WETGUARD em condiges adversas.
O limitador de torque desliga o motor se a A alta resisténcia a agua permite operar a
rotagdo diminuir de repente. maquina mesmo se estiver molhada.
'
E possivel conectar o kit de Protetor de bateria LED de iluminagao de trabalho LED de alerta de sobrecarga
refrigeracao Protege a bateria contra 4gua em corte imido.  «Pode ser ligado/ desligado com o botdo posicionado  + Alerta o usuério com um LED piscando em vermelho.
A mangueira foi projetada para passar dentro no punho traseiro. + Reduz a recarga desnecessdria por protecéo
do compartimento da ferramenta para evitar « Desliga automaticamente quando o gatilho nao é contra sobrecarga.
que ela fique presa em objetos. usado em 60 segundos.

—— Especificacoes
) Cortadora a Bateria
CE001G DCE090
Didmetro do disco 355mm (14") 230mm (9")
Capacidade mdxima de corte 127 mm (5") 88mm (3-1/2")
Rotagdes por mimuto (RPM) 5.300 6.600
Dimensoes (CxLxA) 786 x272x433mm 554x241x283 mm
(31x10-3/4x17") (21-3/4x9-1/2x 11-1/8")
Peso 12,3-129kg (27.2-28.51bs.)  56-6,3kg(12.3-13.91bs.)

@)=
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Nivel de vibracao/ nivel de pressao sonora/ nivel de poténcia sonora

Linha Cortador de Grama

LM001C 2.5 m/s* ou menos 80.0 dB(A) 91.2dB(A)

LM002J) 2.5 m/s* ou menos 82.1 dB(A) 91.6 dB(A)

LM001J 2.5 m/s> ou menos 84.9 dB(A) 92.5 dB(A)

DLM537* 2.5 m/s> ou menos 78.8 dB(A) 87.7 dB(A)

DLM533 2.5 m/s* ou menos 78.8 dB(A) 87.7 dB(A)

DLM536* 2.5 m/s> ou menos 78.1 dB(A) 90.4 dB(A)

DLM532 2.5 m/s” ou menos 78.1 dB(A) 90.4 dB(A)

DLM534 2.5 m/s> ou menos 78.1 dB(A) 90.4 dB(A)

DLM530 2.5 m/s* ou menos 78.1 dB(A) 90.4 dB(A)

DLM539 2.5 m/s* ou menos 84 dB(A) 92 dB(A)

DLM538 2.5 m/s” ou menos 84 dB(A) 92 dB(A)

DLM481 2.5 m/s> ou menos 84 dB(A) 92 dB(A)

DLM480 2.5 m/s* ou menos 84 dB(A) 92 dB(A)

DLM462 2.5 m/s> ou menos 82.7 dB(A) 90.9 dB(A)

DLM465* 2.5 m/s* ou menos 82.7 dB(A) 90.9 dB(A)

DLM460 2.5 m/s* ou menos 79 dB(A) 91 dB(A)

DLM463+ 2.5 m/s* ou menos 79 dB(A) 91 dB(A)

DLM432 2.5 m/s* ou menos 81 dB(A) 92 dB(A)

DLM382 2.5 m/s* ou menos 81 dB(A) 91 dB(A)

DLM330 2.5 m/s> ou menos 82.4dB(A) 89.0 dB(A)

Linha Rogadeira/ Aparador de Grama
UR012G Cab. de fio de nylon(Dian./Tras.) : Lamina plas. (Dian./ Tras.) : L&m. 2 pontas: 82.3 dB(A) = Lam. 4 pontas: 84.3 dB(A) | Lam. 2 pontas: 96.2 dB(A) = Ldm. 4 pontas: 97.7 dB(A)
2.5/ 2.5 m/s* ou menos 2.5/ 2.5 m/s? ou menos Lamina plas.:82.7 dB(A)  Cab.defio denylon:79.9dB(A) | Lamina plas.:92.4 dB(A)  Cab.defio de nylon: 91.6 dB(A)

UR006G Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s* ou menos Lam. 2 pontas: 80.8 dB(A) ' Lam. 4 pontas: 82.9 dB(A) | Lam. 2 pontas: 95.4 dB(A) = Lam. 4 pontas: 99.2 dB(A)
Lamina plds.: 77.0 dB(A)  Cab.defiodenylon:81.7dB(A) | Lamina plds.:88.4 dB(A)  Cab.de fio de nylon: 92.7 dB(A)

UR007G Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s? ou menos Ldm. 2 pontas: 80.8 dB(A) = Lam. 4 pontas: 82.9 dB(A) | Lam. 2 pontas: 95.4 dB(A) = Ldm. 4 pontas: 99.2 dB(A)
Lamina plas.:77.0 dB(A)  Cab.defio denylon:81.7 dB(A) | Lamina plas.:88.4 dB(A)  Cab.defio de nylon: 92.7 dB(A)

UR008G* Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s> ou menos Cab. de fio de nylon: 79.0 dB(A) Cab. de fio de nylon: 91.9 dB(A)

UR002G Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s> ou menos Lam. 4 pontas: 74.4 dB(A)  Lamina plas.: 74.4 dB(A) | Lam. 4 pontas: 87.6 dB(A) = Ldmina plas.: 85.3 dB(A)
Cab. de fio de nylon: 72.2 dB(A) Cab. de fio de nylon: 89.7 dB(A)

UR003G Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s> ou menos Lam. 4 pontas: 74.4 dB(A) = Lamina plas.:74.4 dB(A) | Lam. 4 pontas: 87.6 dB(A) = Lamina plas.: 85.3 dB(A)
Cab. de fio de nylon: 72.2 dB(A) Cab. de fio de nylon: 89.7 dB(A)

UR101C Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s> ou menos Lam. 2 pontas: 81.7 dB(A) = Lam. 4 pontas: 83 dB(A) | Lam. 2 pontas: 93.9 dB(A) = Lam. 4 pontas: 97.6 dB(A)
Lamina plas. : 78 dB(A) Cab. de fio de nylon: 80 dB(A) | Cab. de fio de nylon: 91.8dB(A) | Lamina plas. : 87.4 dB(A)

UR201C* Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s> ou menos Lam. 2 pontas: 81.7 dB(A) = Lam. 4 pontas: 83 dB(A) | Lam. 2 pontas: 93.9dB(A) = Lam. 4 pontas: 97.6 dB(A)
Lamina plas.: 78 dB(A) | Cab.de fio de nylon: 80 dB(A) | Cab.defio denylon:91.8dB(A) = Lamina plas. : 87.4 dB(A)

UR202C* Esq./ Dir:: 2.5/ 2.5 m/s*> ou menos Cab. de fio de nylon: 80.3 dB(A) Cab. de fio de nylon: 91.6 dB(A)

DUR369A Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s? ou menos Lam. 2 pontas: 82 dB(A) Lam. 4 pontas: 83.5 dB(A) | Lam. 2 pontas: 93.7 dB(A) = Lam. 4 pontas: 97 dB(A)
Lamina plas.:78.7 dB(A)  Cab.defio denylon:80.5dB(A) | Lamina plas.:88.2 dB(A)  Cab.defio de nylon: 93.8 dB(A)

DUR369L Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s* ou menos Lam. 2 pontas: 82 dB(A) = Lam. 4 pontas: 83.5 dB(A) | Lam. 2 pontas: 93.7 dB(A) = Lam. 4 pontas: 97 dB(A)
Lamina plds.: 78.7 dB(A)  Cab.defiode nylon:80.5dB(A) | Lamina plds.:88.2 dB(A)  Cab.de fio de nylon: 93.8 dB(A)

DUR369N* Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s? ou menos Cab. de fio de nylon: 80.6 dB(A) Cab. de fio de nylon: 92.2 dB(A)

DUR368A Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s> ou menos Lam. 4 pontas: 74.7 dB(A) = Lamina plas.:75.1 dB(A) | Lam. 4 pontas: 89.2dB(A) Lamina plas. : 86 dB(A)
Cab. de fio de nylon: 76.4 dB(A) Cab. de fio de nylon: 89 dB(A)

DUR368L Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s> ou menos Lam. 4 pontas: 74.7 dB(A)  Lamina plds.:75.1 dB(A) | Lam. 4 pontas: 89.2 dB(A) ~Lamina plas. : 86 dB(A)
Cab. de fio de nylon: 76.4 dB(A) Cab. de fio de nylon: 89 dB(A)

DUR190U Dian./Tras.: 2.5/ 2.5 m/s*> ou menos L&m. 4 pontas: 77 dB(A)  Lamina plés.:75.6 dB(A) | Lam. 4 pontas: 91.6 dB(A) = Ldmina plas.: 85.9 dB(A)
Cab. de fio de nylon: 74 dB(A) Cab. de fio de nylon: 87.1 dB(A)

DUR190L Dian./Tras.: 2.5/ 2.5 m/s> ou menos Lam. 4 pontas: 77 dB(A)  Lamina plas.: 75.6 dB(A) | Lam. 4 pontas: 91.6 dB(A) = Ldmina plas. : 85.9 dB(A)
Cab. de fio de nylon: 74 dB(A) Cab. de fio de nylon: 87.1 dB(A)

DUR191U Dian./ Tras.: 2.5/ 2.5 m/s* ou menos Lam. 4 pontas: 77 dB(A) = Lamina plas.:75.6 dB(A) | Lam. 4 pontas: 91.6 dB(A) = Lamina plas.: 85.9 dB(A)
Cab. de fio de nylon: 74 dB(A) Cab. de fio de nylon: 87.1 dB(A)

DUR191L Dian./ Tras.: 2.5/ 2.5 m/s> ou menos L&m. 4 pontas: 77 dB(A)  Lamina plas.:75.6 dB(A) | Lam. 4 pontas: 91.6 dB(A) = Ldmina plas. : 85.9 dB(A)
Cab. de fio de nylon: 74 dB(A) Cab. de fio de nylon: 87.1 dB(A)

DUR194 Cab. de fio de nylon: Lamina plés.: 2.5/ 2.5 m/s> ou menos | Lam. 8 pontas: 73.5 dB(A)  Cab. de fio de nylon: 72.6 dB(A) | Lam. 8 pontas: 88.6 dB(A)  Cab. de fio de nylon: 85.3 dB(A)

2.5/ 2.5 m/s* ou menos Lamina plas. : 78 dB(A) Lamina plas. : 86.2 dB(A)

DUR189 Lamina plas.: 78 dB(A) Cab. de fio de nylon: 78 dB(A)

DUR192L Dian./ Tras.: 2.5/ 2.5 m/s* ou menos Cab. de fio de nylon: 74.8 dB(A) Cab. de fio de nylon: 87.8 dB(A)

DUR193 Esq./ Dir.: 2.5/ 2.5 m/s? ou menos Cab. de fio de nylon: 73.2 dB(A) Cab. de fio de nylon: 83.1 dB(A)

UR100D Lamina plas.:75.8 dB(A)  Cab. de fio de nylon: 74 dB(A)

Linha Multifuncional

UX01G Com EM401MP (como rocadeira), cab. de fio de nylon: 80.1 dB(A)  Com EM408MP, cab. de fio de nylon: 79.5 dB(A)| Com EM40TMP (como rogadeira), cab. de fio de nylon: 943 dB(A)  Com EM408MP, cab. de fio de nylon: 92.8 dB(A)

Com EN40TMP: 84 dB(A)
Com EN420MP: 83 dB(A)
Com EE400MP: 76.1 dB(A)
Com BR400MP: 80.2 dB(A)
Com UB400MP: 92.1 dB(A)

Com EN410MP: 80 dB(A)

Com KR400MP: 77.8 dB(A)
Com EJ400MP: 82.9 dB(A)
Com SW400MP: 80.3 dB(A)

Com EN401MP: 95 dB(A)
Com EN420MP: 94 dB(A)
Com EE400MP: 88.2 dB(A)
Com BR40OMP: 88.9 dB(A)
Com UB400MP: 104.1 dB(A)

Com EN410MP: 91 dB(A)

Com KR400MP: 86.6 dB(A)
Com EJ400MP: 94.4 dB(A)
Com SW400MP: 88.3 dB(A)

DUX60 Com EM401MP (como rogadeira), cab. de fio de nylon: 843 dB(A) ~ Com EN401MP: 83.7 dB(A) Com EM40TMP (como rogadeira), cab. de fio de nylon: 933 dB(A) ~ Com EN401MP: 92.6 dB(A)
Com EN410MP: 80.2 dB(A) Com EN420MP: 84 dB(A) Com EN410MP: 88.2 dB(A) Com EN420MP: 94 dB(A)
Com KR400MP: 76.7 dB(A) Com EE400MP: 74.8 dB(A) Com KR400MP: 84.2 dB(A) Com EE400MP: 88.2 dB(A)
Com EJ400MP: 87.4 dB(A) Com BR40OMP: 79.5 dB(A) Com EJ400MP: 94.5 dB(A) Com BR40OMP: 89.0 dB(A)
Com SW400MP: 80.1 dB(A) Com UB400MP: 89.8 dB(A) Com SW400MP: 88.8 dB(A) Com UB400MP: 100.4 dB(A)

DUX18 Com EM408MP, cab. de fio de nylon: 77.7 dB(A) Com EN401MP: 83 dB(A) Com EM408MP, cab. de fio de nylon: 91.7 dB(A) Com EN401MP: 94 dB(A)

Com EN410MP: 80.6 dB(A)
Com KR400MP: 73 dB(A)

Com EJ400MP: 80.7 dB(A)
Com SW400MP: 76.2 dB(A)

Com EN420MP: 82.1 dB(A)
Com EE400MP: 73.8 dB(A)
Com BR400OMP: 76 dB(A)

Com UB400MP: 85.3 dB(A)

Com EN410MP: 91.6 dB(A)
Com KR400MP: 83.4 dB(A)
Com EJ400MP: 91.4 dB(A)
Com SW400MP: 85.8 dB(A)

Com EN420MP: 93.1 dB(A)
Com EE400MP: 86.8 dB(A)
Com BR400MP: 86.8 dB(A)
Com UB400MP: 99.5 dB(A)

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Nivel de vibracao/ nivel de pressao sonora/ nivel de poténcia sonora

Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura para Grama

Modelo Nivel de vibracdo Nivel de pressao sonora Nivel de poténcia sonora

UH004G Dianteira: 2.9 m/s Traseira: 2.5 m/s* ou menos 85 dB(A) 96 dB(A)
UH005G* Dianteira: 3.1 m/s’ Traseira: 2.7 m/s? 86 dB(A) 97 dB(A)
UH006G* Dianteira: 3.0 m/s* Traseira: 2.5 m/s> ou menos 81 dB(A) 92 dB(A)
UH007G Dianteira: 3.4 m/s’ Traseira: 3.1 m/s’ 81 dB(A) 92 dB(A)
UH008G Dianteira: 3.1 m/s* Traseira: 2.5 m/s> ou menos 82 dB(A) 93 dB(A)
UH009G* Dianteira: 3.2 m/s’ Traseira: 2.5 m/s’ 83 dB(A) 94 dB(A)
DUH501* 2.5m/s? 84 dB(A) 97 dB(A)
DUH601 2.5 m/s> ou menos 82 dB(A) 95 dB(A)
DUH751* 2.5m/s? 84 dB(A) 97 dB(A)
DUH502* 2.5m/s? 81.3dB(A) 86.8 dB(A)
DUH602* 2.5 m/s* ou menos 82.1 dB(A) 87.4 dB(A)
DUH752* 2.5 m/s* ou menos 80.5 dB(A) 87.8 dB(A)
DUH6045* 2.5 m/s* ou menos 79.3 dB(A) 90.3 dB(A)
DUH754S 2.5 m/s> ou menos 80.6 dB(A) 91.6 dB(A)
UH013G Dianteira: 2.5 m/s* Traseira: 2.5 m/s” ou menos 80 dB(A) 91 dB(A)
UH014G* Dianteira: 3.2 Traseira: 2.5 m/s” ou menos 81dB(A) 92 dB(A)
DUN500W Dianteira: 4.7 m/s* Traseira: 2.5 m/s” ou menos 81.5 dB(A) 92.5 dB(A)
DUN600L* Dianteira: 3.8 m/s* Traseira: 2.7 m/s’ 82.5 dB(A) 93.5 dB(A)
DUN461W Dianteira: 2.5 m/s* ou menos Traseira: 2.5 m/s*> ou menos 74 dB(A)
UN460WD Dianteira: 2.5 m/s* ou menos Traseira: 2.5 m/s*> ou menos 74 dB(A)
DUH483* 2.5 m/s? 75 dB(A) 83.8 dB(A)
DUH523 2.5 m/s? 77 dB(A) 84.3 dB(A)
DUM604 2.5 m/s” ou menos 76 dB(A)
DUM111 Com lam. para tesoura: 2.5 m/s>ou menos  Com lam. para aparador: 2.5 m/s* ou menos | Com lam. para tesoura: 70 dB(A) Com lam. para aparador: 70 dB(A)
UM600D 2.5 m/s* ou menos 75 dB(A)
UH201D 2.5 m/s* ou menos 74 dB(A)
Linha Soprador
UB001G 2.5 m/s* ou menos 83.7 dB(A 94.1 dB(A)
UB001C 2.5 m/s* ou menos 834 dB(A) 91.4 dB(A)
DUB362 2.5 m/s* ou menos 79.1 dB(A) 93.5 dB(A)
DUB184 2.5 m/s> ou menos 86.6 dB(A) 93.5 dB(A)
DUB363 Operagéo sem carga (soprador): 2.5 m/s*> ou menos Operagéo sem carga (aspirador): 2.5 m/s> ou menos 84.8 dB(A) 94.9 dB(A)
DUB361 2.5 m/s> ou menos 82.3dB(A) 94.7 dB(A)
DUB186 Operacdo sem carga: 2.5 m/s”> ou menos 82.5 dB(A) 92.4 dB(A)
UB101D Operacao sem carga: 2.5 m/s’ 76.4 dB(A) 86.3 dB(A)
Linha Motosserra/ Motopoda
DUC353 Corte de madeira: 5.3 m/s’ 87.7 dB(A) 100.4 dB(A
DUC303* Corte de madeira: 5.3 m/s’ 87.7 dB(A) 100.4 dB(A )
DUC405* Corte de madeira: 5.3 m/s 87.7 dB(A) 98.7 dB(A)
DUC355* Corte de madeira: 5.3 m/s’ 87.7 dB(A) 98.7 dB(A)
DUC305* Corte de madeira: 5.3 m/s’ 87.7 dB(A) 98.7 dB(A)
DUC406* Corte de madeira: 3.2 m/s’ 89 dB(A) 103 dB(A)
DUC356" Corte de madeira: 3.2 m/s? 89 dB(A) 103 dB(A)
DUC306 Corte de madeira: 3.2 m/s’ 89 dB(A) 103 dB(A)
DUC256* Corte de madeira: 3.2 m/s’ 89 dB(A) 103 dB(A)
DUC256C* Corte de madeira: 2.5 m/s” ou menos 89 dB(A) 103 dB(A)
DUC254 Corte de madeira: 3.1 m/s? 92.2 dB(A) 103.2 dB(A)
DUC254C Corte de madeira: 4.1 m/s’ 92.2 dB(A) 103.2 dB(A)
DUC204* Corte de madeira: 3.1 m/s’ 92.2 dB(A) 103.2 dB(A)
DuC122 Corte de madeira: 4.3 m/s’ 84.6 dB(A) 92.7 dB(A)
DUA300 2.5 m/s* ou menos 93 dB(A) 103 dB(A)
Outros
DUP361 2.5 m/s* ou menos 70 dB(A) ou menos
DUP362 2.5 m/s> ou menos 70 dB(A) ou menos
DJR183 Corte de chapas: 8 m/s* Corte de vigas de madeira: 7 m/s* 77 dB(A)
DJR185 Corte de chapas: 8 m/s? Corte de vigas de madeira: 7 m/s* 76 dB(A)
JR103D Corte de chapas: 8 m/s? Corte de vigas de madeira: 8 m/s* 78 dB(A)
JR105D Corte de chapas: 8 m/s’ Corte de vigas de madeira: 8 m/s’ 78 dB(A)
DHW080 2.5 m/s* ou menos 70.9 dB(A)
DG001G 2.5 m/s> ou menos 84 dB(A) 95 dB(A)
DDG460 2.5 m/s” ou menos 85 dB(A) 96 dB(A)
CE001G Esq./ Dir: 2.5/ 2.5 m/s* ou menos 109 dB(A) 120 dB(A)
DCE090 Esq./ Dir:5.9 /4.0 m/s® 103 dB(A) 114 dB(A)

*Modelo atualmente ndo comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.
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Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.
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Trabalho mais confortavel e produtivo!
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Precauc¢oes de Seguranca

Ao usar ferramentas elétricas, sempre devem ser tomadas precaugdes basicas de seguranca para reduzir o risco de incéndios,
choques elétricos e ferimentos, atentando-se também para os seguintes itens.

Antes de usar a ferramenta reparada, o protetor ou outras pecas que
estavam danificadas, estas devem ser cuidadosamente checadas para
determinar a operacao e qual funcao de performance é apropriada.
Cheque o alinhamento das pecas moéveis (se esta livre a movimentagao
das mesmas), pecas quebradas, montagem ou outras condicdes que
possam afetar a operacdo. Um protetor ou outra parte danificada pode
ser reparada ou trocada em uma assisténcia técnica autorizada a
menos que outro lugar seja indicado no seu manual de instrucdes.
Caso haja defeito no interruptor, este deve ser substituido em uma
assisténcia técnica autorizada, ndo use a ferramenta se o interruptor
ndo realizar a fungdo de liga/desliga.

Quando revisar a ferramenta, use somente pecas originais.

Areas desorganizadas podem causar acidentes.

Quando as ferramentas nao estiverem em uso, elas devem ser
guardadas em locais secos, altos, trancados e longe do alcance
de criancgas.

Para realizar o trabalho melhor e mais seguro garantindo o
desempenho desejado.

Nao force pequenas ferramentas ou acessoérios a fazerem trabalho
de ferramentas pesadas. Nao utilize ferramentas para propositos
ndo indicados.

Nota

A Makita reserva o direito de modificar suas especificacées de
ferramentas, pecas e acessoérios que acompanham as
ferramentas sem aviso prévio. Acessorios e especificacdes de
pecas, ferramentas e acessorios podem variar conforme
regido e pais. Por favor, confirme a voltagem requerida
quando solicitado. Estas especificagdes sao sujeitas a
avaliacdao em cada pais. A cor atual do produto pode sofrer
pequenas variacdes da cor reproduzida aqui. As imagens que
constam neste material sdo meramente ilustrativas. Nos
modelos a Bateria o peso liquido e as dimensdes também
podem variar conforme o tipo de bateria.

Observacao

Todos os observadores devem ser mantidos a distancia da area de
trabalho.
Observadores ndo devem tocar a ferramenta ou a extensao do cabo.

Nao use roupas frouxas ou joias. Elas podem se prender em partes
moveis. Luvas de borracha e sapatos anti-deslizantes sao
recomendados durante o trabalho externo. Use protetor de cabelo
no caso de possuir cabelo comprido.

Também use protetor de rosto ou mascara em operagodes de corte
que produzam poeira ou faisca.

Use calcados corretos para manter o equilibrio o tempo todo.

Tenha o habito de checar se as chaves de ajuste foram removidas da
ferramenta antes de ligar.

Veja o que vocé estd fazendo. Use o bom senso. Nao opere a
ferramenta quando estiver cansado.

Garantia

Todas as ferramentas Makita sao cuidadosamente
inspecionadas e testadas antes de deixarem a fabrica. Essa é
a garantia contra falhas de montagem e de materias. Em caso
de qualquer problema, a ferramenta retorna
COMPLETAMENTE a Makita ou ao ponto de venda. Se a
inspecao mostrar que o problema foi causado por defeito de
fabricacao, todos os reparos serdo realizados sem encargos.
A garantia ndo é aplicada no caso de tentativas e de reparos
realizados por outros, reparos devido ao desgaste natural, ao
uso forcado ou pode ter havido acidente; o uso indevido é
evidentemente causado por: sobrecarga da ferramenta por
ser utilizada além de sua capacidade, o uso da ferramenta
apo6s uma falha parcial ou o uso de acessorios impréprios.

A informacao de peso constante em todos os modelos deste material estdo em conformidade com o procedimento EPTA 01/2003

59



[r1717, 4001

Solucdes a Bateria. Por vocé e pelo planeta.

POR VOCE PELO PLANETA

Uma Rogadeira a Bateria
Deixa de emitir até
2,4tCO, e*

ao ano durante o uso

.
, ~
x

'I'IIABAIHANII!I PARA GONTRIBIIINIIIJ PARA UMA
PROMOVER 0 BEM-ESTAR SOCIAL SOCIEDADE DESCARBONIZADA

SEGURANGA, CONFORTO E PRODUTIVIDADE careon I P14 MENOS POLUICAO, MAIS SAUDE

Baixo ruido e baixa vibracao durante as operacées; | |POR VOCE E PELO PLANETA! S ™ Armais limpo e saudavel;. »

Menor custo operacional; Reducdo das mudancas climaticas;

= Ganhos de eficiéncia e produtividade no trabalho; Z Melhoria na satide das pessoas e animais;

= Mais facilidade de uso e menos acidentes no local de trabalho, Menos danos causados nos solos, plantas, florestas,

devido a auséncia de fios, cabos e tomadas elétricas. lagos e rios.
* Calculo baseado no Programa Brasileiro GHG Protocol para modelo similar a gasolina
Centro de Distribuigao / Escritério Comercial Fabrica
S. B. do Campo/SP Ponta Grossa/PR
Tel.: (11) 4392-2411 | Fax: (1) 4392-2471 Tel.: (42) 33022100 | Fax: (42) 3302-2120

SAC Makita: 0800 019 2680 | sac@makita.com.br
FILIAIS Makita

Ananindeua (Para) Curitiba (Parana) Lauro de Freitas (Bahia) Recife (Pernambuco)

Tel.: (91) 3237-7186 Tel.: (41) 3333-8070 Tel.: (71) 3252-0154 Tel.: (81) 3428-0210

Belo Horizonte (Minas Gerais) Guaxupé (Minas Gerais) Porto Alegre (Rio Grande do Sul) Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
Tel.: (31) 2531-2017 Tel.: (35) 3551-2825 Tel.: (51) 3344-1464 Tel.: (21) 3151-7933
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