Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Parafusadeira de Impacto a Bateria
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Compactae
leve para facil
manuseio

Maior quantidade
de trabalho

40%
A MAIS

Com uma Unica carga completa de bateria.

com a NOVA bateria
Li-ion de 7.2V -1.5Ah
BLO715

*modelos convencionais

m@rque de aperto 25N-m

Velocidade de fixacao 10% MAIOR"™ ;. rotagdo por minuto 0-2.450 rpm
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Parafusadeira facilmente convertida "7 st multifuncional

° ° ° perm.itindo ajuste.preciso dg veJocidade
de tipo caneta para tipo pistola  [otacional prs cuddosa fraio

« facil ligar e desligar, ajuste
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da velocidade rotacional e ﬂ

rotacdo reversivel. 1*‘

Luva compacta

Freio instantaneo

Luz LED com fungao de pré Pratica

acionamento

e~ = Punho
IIuml.na cIaramer}te o ponto emborrachado
desejado e o perimetro ao

ampliar a drea iluminada.
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227mm
282mm
:’Odde ser usac:a como chave de Design compacto (227/282mm)  Bateria Li-ion tipo bastao de 7.2V -1.5Ah
enda manua eleve (5609) como fonte de alimentagao

Uso da bateria Li-ion tipo bastao
proporciona design compacto
e leve da ferramenta.

Carga em aprox. 35 min.

Ideal para:
com carregador DC10WB

*parafusar em locais delicados onde
usar mecanismo de impacto pode
danificar o parafuso ou a peca de
trabalho.

*garantir que os parafusos sejam fixados
de forma segura em torque adequado.

Bateria BLO715

Carregador DC10WB

i THIOM:[ON,

Parafusadeira de Impacto a Bateria

TD022D
Encaixe sextavado 6,35mm (1/4")
@J Velocidade Variavel Rotagdes por min. (RPM) 0-2.450
— Impactos por min. (IPM) 0-3.000
m il S EnEn=s Torque mdximo de aperto 25 N-m (220 in-bs)
Capacidade Parafuso de mdquina : M3 - M8 (1/8"- 5/16")
C ) 5 . Parafuso padrédo : M3 - M8 (1/8"- 5/16")
Ml folaciolic el Parafuso de aita resisténcia : M3 - M6 (1/8"- 1/4")
% foos Rosca grossa (em compr.): 22 - 45mm (7/8" - 1-3/4")
E’ g ¢t Wb lie Nivel de vibragdo Parafugo de aperto: 7.(,7) m/s?
ﬂ] Maleta Nivel de pressédo sonora 85 dB(A)
Nivel de poténcia sonora 96 dB(A)
Dimensées (CxLxA) Tipo reto : 282x42x52mm(11-1/8"x1-5/8"x2-1/16")
Tipo pistola : 227x42x142mm (8-15/16"x1-5/8"x5-5/8")
Peso 0,56 kg (1.2 1bs)

Acessérios que acompanham a mdquina : Coldre, Jogo de bits, Bateria, Carregador

peso conforme Procedimento EPTA-01/ver.2.1
Acessdrios que acompanham a mdquina e especificagoes técnicas podem variar conforme o pais ou regiéo,
assim como podem ser aiterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
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