
Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Alimentada por Bateria Deslizante Li-ion da Nova Plataforma Makita de 12V

TD111D

Design
ultra
compacto
e leve

DC10SB  

DC10WD

BL1016

1.5Ah

2.0Ah
BL1021B

BL1041B

4.0Ah

Torque de Aperto

135 N·m 

Parafusadeira de Impacto a Bateria



Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou 
região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Standard Equipment : 
Acessórios que acompanham a máquina :  Bateria, Carregador, Gancho
para Cinto, Ponta Phillips

peso conforme Procedimento EPTA-01/ver.2.1

Parafusadeira de Impacto a Bateria

Velocidade Variável

Freio Instantâneo

Rotação Reversível

2 Velocidades Eletrônicas

Iluminação de Trabalho

Maleta

TD111D
Encaixe Sextavado
Rotações Por Minuto (RPM)
Impactos Por Minuto (IPM)
Torque Máximo de Aperto
Capacidade

Nível de Vibração
Nível de Pressão Sonora
Nível de Potência Sonora
Dimensões (C x L x A)
Peso

6,35 mm (1/4")
Alta / Baixa: 0 - 3.000 / 0 - 1.300
Alto / Baixo: 0 - 3.900 / 0 - 1.600
135 N·m (1,200 in·lbs)
Parafuso de Máquina : M4 - M8mm (5/32" - 5/16")
Parafuso Padrão : M5 - M14 (3/16" - 9/16")
Parafuso de Alta Resistência : M5 - M12 (3/16" - 1/2")
Rosca Grossa (em compr.): 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
12.5 m/s²
94 dB(A)
105 dB(A)
135x66x210mm (5-5/16"x2-5/8"x8-1/4")
BL1016: 0,97 kg (2.1 lbs)
BL1041B: 1,1 kg (2.5 lbs)

Design ultra compacto e leve para fácil manuseio

Modo-A (Modo assistente)

135mm

Melhor punho ergonômico para 
aplicações de parafusamento

Para proporcionar maior 
potência possível na ponta, 

a parte superior traseira do punho 
é ergonomicamente contornada e 
ampliada para se adaptar ao 
formato da mão do operador.

Punho emborrachado com 
estrias possibilita aperto 

firme de todos os dedos em 
resposta à força de contratorque, 
mesmo em operações com 
apenas uma mão.

LED individual 
com funções de pré e pós acionamento

Seleção de potência de impacto: 
Alto e baixo

Velocidade variável
controlada por gatilho

70min

Tabela de Compatibilidade de Carregadores e Baterias Li-ion 

BL1016 
12V 1.5Ah

22min 30min

DC10WD
para 12V

50min 130min

60min

*BL1021B 
12V 2.0Ah

*BL1041B 
12V 4.0Ah

DC10SB  
para 12V

*com Indicador de carga

rpm segundo

Rápido 
parafusamento
em velocidade 
alta

Início lento
e estável

Gatilho
completo

Aceleração
automática

B B

A

A

55mm

Modelo
anterior

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br


