Satisfazendo as Necessidades do Profissional

EXT

Tesoura de Poda a Bateria
DUP180

Capacidade W
max. de corte

Leve

0,68 kg

Apenas a maquina.
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adaptador (& 7
de bateria Thakita
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*Ao cortar videiras de @15 mm com a bateria BL1860B.
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Capacidade Leve
max. de corte

?30mm
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0,68k =

Apenas a maquina.
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4 angulos selecionaveis
para adequar a espessura
dos ramos

Botdo de ajuste
do angulo de
abertura das
laminas

Adaptador de bateria

Compr. do cabo: 1,4m

A bateria fica separada da tesoura pelo
adaptador, que reduz a fadiga nas maos
e bracos do usuario.

Ramo fino

?10mm

Autonomia comuma carga completa da

bateria.

} Ao cortar videiras de 15 mm.

com a BL1860B

Ramo grosso

?30mm

aprox. 8.000 p¢.




Design fino e leve

o peso diminuindo a fadiga do usuério ao manusear a tesoura

*1.0 motor BL sem nucleo de ferro no qual o fio da bobina de cobre é
enrolado.

O uso do motor BL sem nucleo*' reduz o diametro do punho e

BL‘

MOTOR

As laminas funcionam suavemente
junto com o gatilho devido ao
sensor no motor.

As laminas respondem ao gatilho com sensibilidade,
garantindo um manuseio confortavel ao usuario.

Modo de espera

Para desligar a maquina, aperte e segure o gatilho durante 3 segundos para
fechar as laminas, em seguinda libere o gatilho, e entéo pressione o botao

liga.

LED indicador Ligada

Piscando: alerta de carga da bateria

Lampada de i
(Quando a carga esta em 20% ou menos.)

indicacao

Aceso permanente: indicacdo de erro
(Sem carga de bateria/ protecao térmica/
sobrecarga.)

Conector

BRUSHLESS

Cabo de conexao

Adaptador de bateria
Compr. do cabo:

1,4m

Ajuste de abertura das laminas

E possivel ajustar o angulo de abertura das laminas ao pressionar
e segurar o botdo de ajuste durante 3 segundos ou mais quando
estdo totalmente fechadas.
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Acesso externo

O ¢6leo de lubrificacdo pode
ser injetado sem desmontar
as laminas.
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Il Acessoérios
Lamina U Lamina L Pedra de afiar Coldre
Lamina superior de reposicao Lamina inferior de reposicédo Pedra para afiar as laminas. Para armazenagem e

transporte da tesoura.
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MAKPAC Tipo 3 M Tempo de Recarga Tesoura de Poda a Bateria

Para organizacdo pratica (B DUP180
P ﬂ@[y DC18RC DC18SD
e facil transporte das .
maquinas € acessorios. é ‘ Capacidade Corte mdx.: 30 mm (1-3/16")
Funcéo Antirreinicio ~ Nivel de vibracao 2.5m/s?ou inferior
. . Nivel de pressao sonora 70 dB(A) ou inferior
BL1815N 1.5Ah 15 min. 30 min. @ Ui s Dimensées* 296 x40 x 99 mm
"""""""""""""""""""""" (CxLxA) (11-5/8x 1-9/16 X 3-7/8")
BL1820B 2.0Ah 24 nin. 45 min. Peso* 0,68kg (1.5 Ibs.)
BL1830B 3.0Ah 22 min. 60 min. *Sem acessorios como bateria, adaptador
"""""""""""""""""""""" de bateria, cinto e caixa de comutagao
BL1840B 4.0Ah 36 min. 90 min. para operagéo.
BL1850B 5.0Ah 45 min 110 min Acessorios que acompanham a maquina:
__________________________________________ frasco de dleo, chave sextavada, chave,
BL1860B 6.0Ah 55 min. 130 min. pedra de afiar e coldre.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessério(s), incluindo a bateria. A combinagdo do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.
Acessdrios que acompanham a mdquina e especificagbes técnicas podem variar conforme o pais ou regido, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
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