
Satisfazendo as Necessidades do Profissional

UP100D
Tesoura de Poda a Bateria

Leve

Com a BL1016

0,89 kg

Capacidade
máxima de corte

25mm



Tesoura de Poda BL a Bateria CXT de 12Vmax

Alta performance de corte

Leve

Com a BL1016

0,89 kg

máxima de corte
Capacidade

25 mm Dois botões de controle no
corpo da máquina

Ajuste do ângulo de
abertura da lâmina

18 mm

Semiaberta

25 mm

Totalmente aberta

LED indicador
Posicionado na parte dianteira, permitindo que
o status da máquina seja veri�cado rapidamente.

Acesso externo

Ajuste da sobreposição da
lâmina quando fechada

Ao pressionar e segurar o botão de ajuste
do ângulo de abertura da lâmina por 3 seg.
ou mais quando a lâmina estiver fechada.

A lubri�cação com óleo é feita
sem a desmontagem da lâmina.

Com a BL1021B 2.200 pç.aprox.

Autonomia com uma carga completa da bateria

Ao cortar galhos de 15 mm 
de cipreste japonês.

O botão liga/ desliga e o botão de ajuste
do ângulo de abertura da lâmina estão 
posicionados na parte traseira do punho
para um fácil controle da operação.

É possível ajustar a abertura da 
lâmina em 2 níveis.

A lâmina pode ser interligada ao
gatilho, porporcionando um
movimento suave parecido ao
movimento feito à mão.

Ligada

Aceso permanente: indicação de 
erro (sem carga/ proteção térmica/
sobrecarga)

Piscando: aviso sobre a capacidade
da bateria (quando esta está em 
20% ou menos)

Botão de ajuste
do ângulo de
abertura da
lâminaBotão liga/

desliga

38 mm

35 mm

Design �no e leve
O uso do motor BL sem núcleo*1 permite a redução no
tamanho do punho e no peso, diminuindo a fadiga do
usuário durante a operação.
*1 Motor BL sem núcleo de ferro no qual o �o da bobina de cobre é 
    enrolado.


