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Líder e precursora há mais de 50 anos em inovações a bateria
a Makita expande seu leque de soluções com a linha XGT, 

permi�ndo que a Baterização supere as 
mais desafiadoras necessidades.

Next Generation Technology

A evolução da tecnologia a bateria 
a um patamar ainda mais alto.

PLATAFORMA XGT 40 VOLTS
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Para aplicações
AINDA MAIS PESADAS
A plataforma 40V MAX XGT foi criada para 
atender às aplicações de maiores capacidades e 
performance, através de ferramentas e 
equipamentos para diversos segmentos como: 
Construção civil, jardinagem, marcenaria, 
limpeza profissional, aplicações industriais, 
entre outras.

A tecnologia XGT é muito mais que apenas 
baterias maiores de alta amperagem. Trata-se 
de desenvolver soluções com baterias de alta 
performance e engenharia de motores que 
trabalham em conjunto para gerar ainda mais 
potência. Com isso fortalecemos a Baterização e 
você ganha com mais opções para a realização 
de trabalhos e aplicações ainda mais pesadas 
sem a dependência de fios, cabos e extensões.

Next Generation Technology
A Tecnologia XGT é muito mais que produzir baterias de alta amperagem e capacidade de 
armazenamento. Trata-se de criar soluções que combinam tecnologia a bateria e motores 
de alta performance.

Uma plataforma para os trabalhos

AINDA MAIS PESADOS

 Maior potência e maior desempenho

COM 2 BATERIAS XGT 40V



Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio. NÃO acompanha bateria, carregador e maleta4 |

Indicador LED de nível da carga

Proteção

Estrutura de proteção dos circuitos e terminais
A parede de proteção protege os circuitos
e terminais contra água e poeira.

Encaixe da Bateria

Encaixe de maior durabilidade
Conexão mais durável, proporcionando maior
segurança e melhor fixação na ferramenta.

Estrutura de proteção 
das células da bateria

Área de absorção
de impacto

Estrutura de absorção de impacto Tripla camada de proteção
Protege as células contra água e poeira.

Proteção
contra água

CélulaFilme
Protetor

Isolante
de Papel

A linha XGT é uma nova tecnologia 
com sistemas de ferramentas, baterias 
e carregadores próprios. Uma 
combinação de design inovador e 
ferramentas de alta potência para os 
segmentos mais exigentes.

Estrutura resistente

a máquina também se comunique com a bateria. 

A linha de ferramentas e baterias XGT vem com um
programa integrado, fornecendo comunicação digital
entre a bateria e a ferramenta. Permitindo não apenas
que a bateria se comunique com a máquina, mas que

Tecnologia de bateria e engenharia de motores que
trabalham juntas para otimizar o desempenho.

Sistema de alimentação 
e carregamento ideais 

Sistema de
carga rápida 

Sistema duplo de refrigeração 
automática que proporciona 
uma carga mais rápida e maior 
vida útil do carregador

Comunicação digital
Ferramenta Bateria Carregador

Alta durabilidade

especialmente para 
baterias Li-Ion 40Vmax.

especificações projetadas

Next Generation Technology

AINDA MAIS
Inteligente

Comunicação

AINDA MAIS Durável
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BL4020 
(2.0Ah)

Adaptador para Bateria 
LXT

BL4025 
(2.5Ah)

BL4040 
(4.0Ah) BL4080F

(8.0Ah)

BL4050F 
(5.0Ah)

DC40RA

DC40RB

DC40RC

ADP10
Bateria Carregador

Alta Potência Durabilidade Comunicação
Digital
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Ah 8.0 4.0 2.05.0 2.5DF001GD201 / GZ  Parafusadeira / Furadeira a Bateria

DF002GA201 / GZ  Parafusadeira / Furadeira a Bateria

DA001GZ Furadeira Angular a Bateria

Rotações Alta  0 - 2.600 rpm
 Baixa  0 - 650 rpm
Capacidades Aço 20 mm
 Madeira 152 mm
Torque máximo Junta rígida 140 Nm
 Junta flexível 68 Nm
Dimensões (CxLxA)  181 × 86 × 275 mm
Peso   2,7 kg

Rotações Alta  0 - 2.200 rpm
 Baixa  0 - 600 rpm
Capacidades Aço 13 mm
 Madeira 38 mm
 Serra Copo 51 mm
Torque máx Junta Rígida 64 N.m
 Junta Flexível 30 N.m
Dimensões  164 × 86 × 215 mm
Peso   2,0 Kg

Rotações Alta 0 - 1.500 rpm 
 Baixa 0 - 400 rpm
Capacidades Aço 13 mm
 Madeira 50 mm
 Serra copo 159 mm
Dimensões  545 x 128 x 199 mm
Peso  5,3 kg

 f DF001GD201: Gancho de transporte, punho lateral, bit, 02 baterias 2,5 Ah, carregador e maleta.
 f DF001GZ: Gancho de transporte, punho lateral e bit.

 f DF002GA201: 2 baterias 2,0 Ah, carregador rápido e Mak-Pac.

 f DA001GZ: Punho lateral e chave do mandril.

• Excelente desempenho em trabalhos pesados contínuos.
• Proporciona velocidade 35% ou mais, superior ao modelo anterior.
• A proteção máxima anticontragolpe (AFT) desliga o motor se a ferramenta 
for subitamente forçada a travar.
• 41/ 21 (alto / baixo) configurações da embreagem e modo perfuração para 
para maior controle de fixação.
• Interruptor botão de fácil manuseio para aumentar a operacionalidade.
• Embreagem eletrônica.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Freio instantâneo.
• Rotação reversível.
• Velocidade variável.
• Controle eletrônico de velocidade.
• 2 velocidades mecânicas.
• 21 níveis de ajuste de torque.
• Mandril de aperto rápido.
• Iluminação de trabalho

Ah 8.0 4.0 2.05.0 2.5HP001GD201 / GZ Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria

HP002GA201 / GZ Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria

Rotações Alta 0 - 2.600 rpm
 Baixa 0 - 650 rpm
Impactos Alta 0 - 39.000 
 Baixa 0 - 9.750
Capacidades Aço 20 mm
 Madeira 102 mm
 Concreto 20 mm 
Torque máximo Junta rígida 140 Nm
 Junta flexível 68 Nm
Dimensões (CxLxA)  182 × 86 × 275 mm
Peso  2,7 kg

Rotações Alta | Baixa 0 - 2.200 rpm  | 0 - 600 rpm
Impactos Alta | Baixa 0 - 33.000 ipm | 0 - 9.000 ipm
Capacidades Aço 13 mm
 Concreto 13 mm
 Madeira Baixo: 65mm
 Madeira (serra copo) Alto: 101 mm
 Madeira (serra copo) Baixo: 51 mm
 Madeira (broca serpentina) 38 mm
Máx. torque de aperto 65 Nm
Nível vibração  2.5m/s²
Nível pressão sonora 87dB (A)
Nível potência sonora 98 dB (A)
Dimensões  174 × 86 × 265 mm
Peso   2,0 - 2,6 Kg

 f HP001GD201: Gancho de transporte, punho lateral, bit, 
02 baterias 2,5ah, carregador e maleta.

 f HP001GZ: Gancho de transporte, punho lateral e bit.

 f HP002GA201: 2 baterias 2,0 Ah, carregador rápido e 
Mak-Pac.

• Excelente desempenho em trabalhos pesados contínuos.
• Proporciona velocidade 35% ou mais, superior ao modelo anterior.
• A proteção máxima anticontragolpe (AFT) desliga o motor se a ferramenta 
for subitamente forçada a travar.
• 41/ 21 (alto/ baixo) configurações da embreagem e modo perfuração para 
para maior controle de fixação.
• Interruptor botão de fácil manuseio para aumentar a operacionalidade.
• Embreagem eletrônica.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Freio instantâneo.
• Rotação reversível. Velocidade variável.
• Controle eletrônico de velocidade.
• 2 velocidades mecânicas.
• 21 níveis de ajuste de torque.
• Mandril de aperto rápido.
• Iluminação de trabalho

DF001GZ

DF002GZ

HP001GZ

HP002GZ

x2

x2

x2

x2

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Compacta e de fácil manuseio.
• Iluminação de Trabalho.
• Design ergonômico.

Ah 8.0 4.0 2.05.0 2.5

Ah 8.0 4.0 2.05.0 2.5

Ah 8.0 4.0 2.05.0 2.5
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Capac. de aperto: Paraf. padrão M10 - M20
 Paraf. alta resist. M10 - M16
Encaixe quadrado   12.7 mm (1/2”)
Rotações Máximo 0 - 3.200 rpm 
 Alto 0 - 2.600 rpm 
 Médio 0 - 1.800 rpm 
 Baixo 0 - 1.000 rpm 
Impactos  Máximo 0 - 4.000 ipm 
 Alto 0 - 3.400 ipm 
 Médio 0 - 2.600 ipm 
 Baixo 0 - 1.800 ipm
Máx. torque de aperto  350 Nm
Torque de reversão  630 Nm
Dimensões  144 x 86 x 253 mm
Peso  1,9 kg

Rotações Máxima 0 - 3.700 rpm 
 Alta 0 - 3.200 rpm
 Média 0 - 2.100 rpm
 Baixa 0 - 1.100 rpm
Impactos Máxima 0 - 4.400 ipm
 Alta 0 - 3.600 ipm
 Média 0 - 2.600 ipm
 Baixa 0 -1.100 ipm
Torque máximo  220 Nm
Parafuso máquina  M4-M8
Parafuso padrão  M5-M16
Parafuso alta resistência M5-M14
Dimensões (C x L x A)  120 x 86 x 250 mm
Peso  1,7 kg

TD001GD201 / GZ Parafusadeira de Impacto a Bateria
• Alta potência 220 Nm.
• Excelente em trabalhos pesados contínuos.
• Modo madeira/ parafuso (1, 2, 3) / modo T (1, 2).
• Modos Máx./ Forte / Médio / Suave para diversas aplicações.
• O controle de velocidade constante mantém o torque de aperto evitando  
redução da velocidade de rotação causada pela diminuição de capacidade 
da bateria.
• Novo bit de fácil instalação.

TD001GZ

 f TD001GD201: Gancho de transporte, punho lateral, bit, 
2 baterias 2,5 Ah, carregador e maleta. 

 f TD001GZ:  Gancho de transporte, punho lateral e bit.

Capac. de aperto Paraf. padrão  M12 - M36 (1/2” - 1-7/16”)
 Paraf. alta resist.  M10 - M27 (3/8” - 1-1/16”)
Encaixe quadrado  19 mm (3/4”)
Rotações por min. Máximo 0 - 1.800 rpm 
 Alto 0 - 1.400 rpm 
 Médio 0 - 1.150 rpm 
 Baixo 0 - 950 rpm
Impactos por min.  Máximo 0 - 2.500 ipm 
 Alto 0 - 2.400 ipm 
 Médio 0 - 2.200 ipm 
 Baixo 0 - 1.900 ipm
Máx. torque de aperto  1.800 Nm
Dimensões (C x L x A)  217 x 94 x 303 mm
Peso  4,2 kg

TW001GM201 / GD201 / GZ Chave de Impacto a Bateria

TW004GD201 / GZ Chave de Impacto a Bateria

 f TW001GM201: Gancho, 2 baterias 4,0 Ah, carregador e maleta.
 f TW001GD201: Gancho, 2 baterias 2,5 Ah, carregador e maleta.
 f TW001GZ: Gancho.

 f TW004GD201: Gancho, 2 baterias 2,5 Ah, carregador 
rápido e Mak-Pac.

 f TW004GZ: Gancho.

•  Alto torque
• 2.050 Nm de torque de reversão.
• O modo de parada automática da rotação reversa detém a máquina  após 
o parafuso / porca afrouxar o suficiente.
• Modo velocidade única para reduzir a força para apertar o gatilho.
• 4 velocidades variáveis proporcionam um controle de fixação para  uma 
ampla gama de aplicações.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• 4 velocidades eletrônicas.
• Velocidade variável.
• Freio instantâneo.
• Rotação reversível.
• Iluminação de trabalho.

TW001GZ

TW004GZ

Encaixe de alta resistência Mola dupla

Compacta e com Alto Torque
Design compacto com o comprimento de 144mm

Capaz de usar duas
baterias de forma

consecutiva

Quantidade de parafusos
�xados consecutivamente

em trabalhos pesados*2

560
parafusos

aprox. Excelente desempenho em 
operações de trabalhos 

pesados contínuos devido 
às baterias 40V Max.

*2 Aperto contínuo de parafusos M16 em um ambiente 
com temperatura de 40 °C/ usando duas baterias BL4025

Torque 
de reversão

630
N·m

TW004
Chave de Impacto a Bateria

N·m
350

Torque
máximo de aperto

*1 O torque é atingido 6 segundos após o parafuso encostar a cabeça na superfície do 
material. Parafuso de alta resistência M16 (grau F10T) no modo 4 (Max.).

x2

x2

x2

Capac. de aperto: Paraf. padrão M10 - M24
 Paraf. alta resist. M10 - M16
Encaixe quadrado   12.7 mm (1/2”)
Rotações  0 - 2.300 rpm 
Impactos   0 - 2.900 ipm 
Máx. torque de aperto  760 Nm
Torque de reversão  1.100 Nm
Dimensões  170 x 86 x 285 mm
Peso  2,7kg

TW007GM201 / GZ Chave de Impacto a Bateria

 f TW007GM201: Gancho, 2 baterias 4,0 Ah, carregador e maleta.
 f TW007GZ: Gancho

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Maior velocidade de trabalho
• Maior nível de torque
• Iluminação de trabalho
• Mais compacta
• 04 Velocidades eletrônicas
• Encaixe quadrado ½”

TW007GZ

x2

Ah 8.0 4.0 2.05.0 2.5

Ah 8.0 4.0 2.05.0 2.5

Ah 8.0 4.0 2.05.0 2.5

Ah 8.0 4.0 2.05.0 2.5
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Impactos  0 - 980 ipm
Rotações  0 - 5.000 rpm
Capacidades  Concreto 28 mm
 Madeira 32 mm
 Metal 13 mm
Força  3,0 J
Nivel de vibração  7,5 m/s²
Dimensões  473 x 101 x 240 mm
Peso  3,8 kg

Impactos  1.100 - 2.250 ipm
Rotações  150-310 rpm
Capacidades:
Concreto  52 mm
Serra Copo Diam.  160 mm
Força  21,4 J
Dimensões  610 x 140 x 337 mm
Peso  14,3 kg

Impactos  1.450 - 2.900 ipm
Rotações  250-500 rpm
Capacidades:
Concreto  40 mm
Serra Copo Diam.  105 mm
Força  8,0 J
Dimensões  500 x 115 x 286 mm
Peso  8,2 kg

HR006GZ Martelo Combinado a Bateria

HR005GM201 / GZ Martelo Combinado a Bateria

 f HR006GZ: punho lateral e limitador de profundidade.

 f HR005GM201: 2 baterias 4,0 Ah, carregador rápido, punho lateral e maleta.
 f HR005GZ: Punho lateral.

HR005GZ

Impactos  950 - 1.900 ipm
Encaixe  SDS-Max
Força  20,9 J
Nível de Ruído  90 dB (A)
Nível de Vibração  8 m/s²
Dimensões  574 x 146 x 324 mm
Peso  13,3 kg

HM002GZ03 Martelo Demolidor a Bateria

 f HM002GZ03: Punho lateral, graxa, pano, ponteiro e maleta.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Maior autonomia com a tecnologia XGTX2 80V.
• Sistema AWS, conexão wireless com aspirador de pó.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Sistema antivibração AVT.
• Encaixe SDS-MAX.
• Controle eletrônico de velocidade.
• Iluminação de trabalho.
• Partida suave com o sistema Soft no Load.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Maior autonomima com a tecnologia XGTx2 80Vmax.
• Motor BL, mais potência e menor consumo das baterias.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Sistema AWS, conexão wireless com aspirador de pó.
• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Sistema antivibração AVT.
• Dois modos de trabalho: Impacto e Impacto com Rotação.
• Encaixe SDS-MAX.
• Iluminação de trabalho.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Sistema AWS, conexão wireless com aspirador de pó.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Sistema antivibração AVT.
• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Dois modos impacto: com e sem rotação.
• Encaixe SDS-MAX.
• Controle eletrônico de velocidade.
• Adaptável ao coletor/aspirador de pó.

Impactos  0 - 2.650 ipm
Encaixe  SDS-Max
Força  9,4 J
Nível de Ruído  100 dB (A)
Nível de Vibração  5,5 m/s²
Dimensões  496 x 113 x 258 mm
Peso  6,3 kg

HM001GM202 / GZ Martelo Rompedor a Bateria

 f HM001GM202: 2 baterias 4,0 Ah, carregador rápido, 
punho lateral e maleta.

 f HM001GZ: Punho lateral.

HM001GZ

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Sistema AWS, conexão wireless com aspirador de pó.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Sistema antivibração AVT.
• Encaixe SDS-MAX.
• Iluminação de trabalho.
• Velocidade variável.
• Controle eletrônico de velocidade.
• Partida suave.

x2

x2

HR007GM201 / GZ Martelete Combinado a Bateria

 f HR007GM201: 2 baterias 4,0 Ah, carregador rápido e maleta.
 f HR007GZ: Punho lateral e limitador de profundidade.

HR007GZ

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Sistema AWS, conexão wireless com aspirador de pó.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Sistema antivibração AVT.
• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Dois modos impacto: com e sem rotação.
• Encaixe SDS-MAX.
• Controle eletrônico de velocidade.
• Adaptável ao coletor/aspirador de pó.

x2
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HR004GM201 / GZ Martelete Combinado a Bateria 28 mm (1-1/8”)

HR003GM201 / GZ Martelete Combinado a Bateria 28 mm (1-1/8”)

HR002GM201 / GZ Martelete Combinado a Bateria 28 mm (1-1/8”)

HR001GM201 / GZ Martelete Combinado a Bateria 28 mm (1-1/8”)

Rotações  0 - 980 rpm 
Impactos  0 - 5.000 ipm
Capacidades: Serra copo tungstênio 54 mm
                       Serra copo diamantada 65 mm
                        Concreto 28 mm
                       Metal  13 mm
                       Madeira  32 mm
Joules  2,8 J
Dimensões (CxLxA)  373 x 115 x 238 mm 
Peso:   4,6 kg

• Balanço da ferramenta redesenhado para maior operabilidade.
• Tecnologia antivibração (AVT) para baixa vibração.
• A proteção máxima anticontragolpe (AFT) desliga o motor se a ferramenta 
for subitamente forçada a travar.

• Balanço da ferramenta redesenhado para maior operabilidade.
• Tecnologia antivibração (AVT) para baixa vibração.
• A proteção máxima anticontragolpe (AFT) desliga o motor se a ferramenta 
for subitamente forçada a travar.

• Baixo nível de vibração.
• Controle de rotação.
• 3 Níveis de trabalho.
• Maior dimensão de perfuração.
• Parada automática para frente e para trás em 3 etapas.
• Balanço da ferramenta redesenhado para maior operabilidade.
• Tecnologia antivibração (AVT) para baixa vibração.

• Baixo nível de vibração.
• Controle de rotação.
• 3 Níveis de trabalho.
• Mandril de troca rápida.
• Maior dimensão de perfuração.
• Parada automática para frente e para trás em 3 etapas.
• Tecnologia AWS para conexão com aspiradores.

Rotações  0 - 980 rpm 
Impactos  0 - 5.000 ipm
Capacidades: Serra copo tungstênio 54 mm
                       Serra copo diamantada 65 mm
                        Concreto 28 mm
                       Metal  13 mm
                       Madeira  32 mm
Joules  2,8 J
Dimensões (CxLxA)  404 x 115 x 238  mm 
Peso  4,5 kg

Rotações  0 - 980 rpm 
Impactos  0 - 5.000 ipm
Capacidades: Serra copo tungstênio 54 mm
                       Serra copo diamantada 65 mm
                        Concreto 28 mm
                       Metal  13 mm
                       Madeira  32 mm
Joules  2,8 J
Dimensões (CxLxA)  373 x 102 x 238 mm 
Peso  4,6 kg

Rotações  0 - 980 rpm 
Impactos  0 - 5.000 ipm
Capacidades: Serra copo tungstênio 54 mm
                       Serra copo diamantada 65 mm
                        Concreto 28 mm
                       Metal  13 mm
                       Madeira  32 mm
Joules  2,8 J
Dimensões (CxLxA)  404 x 102 x 238 mm 
Peso  4,5 kg

HR002GZ

HR001GZ

HR003GZ

HR004GZ

 f HR001GM201: Punho lateral, limitador de profundidade, 
2 baterias 4,0 Ah, carregador e maleta.

 f HR001GZ: Punho lateral e limitador de profundidade.

 f HR002GM201: Punho lateral, limitador de profundidade, 
02 baterias 4,0 ah, carregador e maleta.

 f HR002GZ: Punho lateral e limitador de profundidade.

 f HR003GM201: Punho lateral, limitador de profundidade, 2 baterias 4,0 ah, carregador e maleta. 
 f HR003GZ: Punho lateral e limitador de profundidade.

 f HR004GM201: Punho lateral, limitador de profundidade, 02 baterias 4,0 ah, carregador e maleta.
 f HR004GZ: Punho lateral e limitador de profundidade.

JR001GM201 / GD201 / GZ Serra Sabre a Bateria 32 mm 

Capacidades  Madeira  255 mm
Capacidade tubos   130 mm
Golpes Alta  0 - 3.000 gpm
 Baixa   0 - 2.300 gpm
Alcance do Golpe   32 mm 
Emissão de Vibração   19,5 m/s²
Dimensões (CxLxA)   457 x 88 x 233 mm 
Peso   4,1 kg

• Compacta e alta potência.
• Estrutura de junta de borracha.
• Maior durabilidade.
• A alavanca de ejeção da lâmina está localizada na lateral da carcaça para 
um fácil manuseio.
• A alta velocidade de corte (máx. 3.000 GPM) com 32mm de comprimento 
de golpe proporciona uma eficiência de corte elevada.

 f JR001GM201: Lâminas, 2 baterias 4,0 Ah, carregador e maleta.
 f JR001GD201: Lâminas, 2 baterias 2,5 Ah, carregador e maleta.
 f JR001GZ: Lâminas.

JR001GZ
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HS003GM201 / GZ Serra Circular a Bateria 190/ 185 mm (7-1/2”/ 7-1/4”)

RS002GT101 / GZ Serra Circular a Bateria 260 mm (10-1/4”)

RS001GM101 / GZ Serra Circular a Bateria 185 mm (7-1/4”)

Diâmetro do disco  190 / 185 mm (7-1/2”/ 7-1/4”)
Máx. capac. de corte 90° 68.5 / 66 mm
 45° 47.5 / 45.5 mm
 56° 35.5 / 34 mm
Rotações por min.  6.000 (rpm)
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 316x200x290 mm
 c/ BL4040 331x200x290 mm
Peso  4,2 - 4,4 kg

Rotações  4.000 rpm
Capacidades: 90° 95 mm
 45° 70 mm
 56° 54,5 mm
Diâmetro do Disco  260 mm (10-1/4”)
Dimensões  489 x 193 x 309 mm
Peso  6,3 kg

Rotações  6.400 (rpm)
Capacidades: 90° 65 mm
 45° 45 mm
 53° 38 mm
Diâmetro do Disco  185 mm (7-1/4”)
Dimensões  446 x 196 x 270 mm
Peso  5,6 kg

• Leve e alta potência.
• O motor BL proporciona 6.000 RPM para um corte rápido.
• O motor BL elimina as escovas de carvão permitindo um funcionamento 
resfriado e com mais eficiência, para uma vida útil mais longa.
• A tecnologia de torque automático (ADT) ajusta a velocidade de corte e o 
torque durante a operação para um desempenho ideal.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Aproximadamente 80 cortes transversais em maderia de 90 x 300mm, 
utilizando bateria de 5.0 Ah.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Sistema AWS, conexão wireless com aspirador de pó.
• Alta capacidade de corte 260mm.
• Base em magnésio.
• Baixo nível de vibração.
• Adaptável ao coletor/aspirador de pó.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Aproximadamente 130 cortes transversais em maderia de 60 x 300mm, 
utilizando bateria de 4.0 Ah.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Ajuste automático de torque, tecnologia ADT.
• Alta capacidade de corte 185mm.
• Base em magnésio.
• Baixo nível de vibração.
• Adaptável ao coletor/aspirador de pó.

 f HS003GM201: Disco Efficut 24 dentes, chave, bocal aspiração, 2 baterias 4,0Ah, carregador e Mak-Pac.
 f HS003GZ: Disco Efficut 24 dentes, chave e bocal aspiração.

 f RS002GT101: 1 bateria 5,0 Ah, carregador rápido e disco de corte.
 f RS002GZ: Disco de corte.

 f RS001GM101: 1 bateria 4,0 Ah, carregador rápido e disco de corte.
 f RS001GZ: Disco de corte.

HS003GZ

RS002GZ

RS001GZ

Rotações   2.500 - 4.900 rpm
Capacidades de corte: 
 90°  56 mm
 45° 40 mm
 50° 38 mm
Diâmetro do disco  165 mm (6-1/2”)
Dimensões (CxLxA)  347 x 221 x 271 mm
Peso  4,4 kg

• Cortes mais precisos.
• Ideal para fazer canais em madeira.
• Alta capacidade de corte.
• Conexão com aspirador via bluetooth.

SP001GZ Serra Circular de Trilho a Bateria 165 mm (6-1/2”)

Sistema de Conexão 
Wireless

Conecta a máquina a um aspirador
compatível via Bluetooth.

Unidade
Bluetooth

Ao ligar a
máquina.

Ative o
Aspirador...

0 -1-1

45

22.5

48

Precisão de corte
A posição de corte é sempre 
a mesma, independente 
do ângulo chanfrado 
no corte com trilho guia.

Variedade de ângulo
:: -1 a 48 graus

Parada positiva

0 -1-1

45

22.5

48

Corte chanfrado

As duas molas em lâmina 
adicionadas permitem 
girar e travar o bocal com 
um clique, reduzindo uma 
rotação inesperada.

Bocal giratório
Serra circular de trilho a Bateria - SP001G

Limitador de profundidade para corte sem lascas
Facilita o corte de uma ranhura preliminar a uma profundidade 
de 2mm (1/16") para cortes sem lascas.

Corte com
lascas

Corte sem
lascas

Controle 
de velocidade
variável
Permite selecionar 
uma velocidade 
de corte ideal 
para adequar à aplicação.

Freio instantâneo
Permite iniciar a próxima
operação rapidamente.

Partida suave
Minimiza o impacto na
partida, tornando-a suave.

Tecnologia 
de Proteção eXtrema

Proteção reforçada da máquina contra pó 
e água quando o uso é necessário 
em condições adversas.
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LS002GZ Serra de Esquadria a Bateria 216 mm (8-1/2”)

LS004GZ Serra de Esquadria a Bateria 260 mm (10-1/4”)

Diâmetro do disco  216 mm (8-1/2”)
Ângulo de esquadria:  60° esquerda e direita
Ângulo chanfrado:  48° esquerda e direita
Máx. capac. de corte  70 x 312 mm
Rotações por min.  4.800 rpm
Nível pressão sonora  89 dB (A)
Nível potência sonora  100 dB (A)
Dimensões (CxLxA):  702 x 551 x 557 mm
Peso   16,7 kg

Rotações  3.600
Tamanho do Disco  260 mm (10-1/4”)
Tamanho do Furo  25,4 mm
Corte em Ângulo  60° D - 60° E
Corte Chanfrado  48° D - 48° E
Capacidade de Corte 0° 91 x 290 mm
Dimensões (CxLxA)  805 x 644 x 660 mm
Peso   26,6 kg

• Maior capacidade de corte
• Iluminação de trabalho
• Dupla coleta do pó
• Maior precisão do corte
• Ajustes fáceis

 f LS004GZ: Disco de serra TCT, saco coletor de pó, régua triangular, morsa vertical e chave sextavada.

LS003GZ Serra de Esquadria a Bateria 305 mm (12”)

Rotações  3.600
Tamanho do Disco  305 mm (12”)
Tamanho do Furo  25,4 mm
Corte em Ângulo  60° D - 60° E
Corte Chanfrado  48° D - 48° E
Capacidade de Corte 0° 107 x 363 mm
Dimensões (CxLxA)  898 x 690 x 725 mm
Peso   30,5 kg

 f LS003GZ: Disco de serra TCT, saco coletor de pó, régua triangular, morsa vertical e chave sextavada.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Realizou aproximadamente 140 cortes em caibros de 60mm, utilizando 
bateria de 5.0 Ah.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Sistema AWS, conexão wireless com aspirador de pó.
• Cortes precisos com a tecnologia DXT.
• Corte Chanfrado 48° (Direita / Esquerda)
• Ângulo de 60° (Direita / Esquerda)
• Adaptável para coletor/aspirador de pó.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Realiza aproximadamente 170 cortes em compensado de madeira de 60 x 
90mm, com uma carga de bateria de 4.0Ah.
• Sistema AWS, conexão wireless com aspirador de pó.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Cortes precisos com a tecnologia DXT.
• Freio instantâneo.
• Controle eletrônico de velocidade.
• Corte chanfrado 45° para esquerda e direita.
• Adaptável a coletor/aspirador de pó.

LED para lançar uma linha
de corte exata

Design com sistema de 
avanço Alta precisão de corte

Excelente coleta de pó
Ao cortar uma peça de trabalho de baixa 
altura, a coleta de pó é mais e�ciente 
que no modelo atual devido à melhora 
na dupla entrada de coleta de pó.

Fácil travamento e liberação do ângulo de chanfro
45°45°

O ângulo de chanfro pode 
ser travado/ liberado girando 
o botão atrás do punho 
frontal, que está localizado 
perto do usuário.

Fácil manuseio da trava
do ângulo de esquadria Trava deslizante Ampla base giratória

A função de parada positiva pode ser desabilitada 
ao pressionar uma alavanca.

60°

60°

Ligue a
ferramenta

E ative o
Aspirador

de Pó

Sistema de Conexão
Wireless

O LED projeta uma sombra do disco 
na peça de trabalho como uma linha de 
corte exata. Ao alinhar a sombra com a 
linha desenhada na peça de trabalho, é 
possível realizar um corte exato.

• Permite posicionar próxima à parede 
para maximizar o espaço de trabalho.
• O sistema de deslizamento simples 
permite uma operação suave para 
realizar cortes superiores.

O sistema de conexão wireless permite uma operação 
confortável e limpa. Ao ligar a ferramenta suportada 
conetada ao aspirador, este é ativado automaticamente.

AWS conecta à ferramenta 
via Bluetooth
A marca e logotipos Bluetooth® são 
marcas registradas de propriedade 
do Bluetooth SIG, Inc. e qualquer 
uso dessas marcas pela Makita 
está sob licença. Outras marcas registradas e nomes 
comerciais são de seus respectivos proprietários.

• A estrutura integrada da guia do limitador 
e do limitador inferior aumenta a 
resistência, permitindo:
1) Minimizar o desalinhamento entre as 
faces das guias superiores direita e 
esquerda para maior precisão de corte.
2) Minimizar a diminuição na precisão de 
corte, que pode ocorrer durante uma 
operação contínua longa.
• O novo método de esquadrar a disco para 
a guia do limitador permite um ajuste fácil 
com alta precisão, porque o ângulo de 
esquadria é ajustado contra a guia.

Serra de esquadria 
a Bateria - LS003G
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Esmerilhadeira Angular
Tecnologia XGT - 40V Máx

                                      TABELA -  ESMERILHADEIRAS XGT

Mod.
Tamanho 

do
disco

RPM
Velocidade 

variável
Tipo gatilho

Gatilho 
Homem 
Morto

Partida 
suave

XPT
BL 

MOTOR
AFT

Anti-
reinício

Freio AWS
Punho 
anti-

vibração

GA038G 230mm 6.000 Paddle • • • • • • • • •

GA037G 180mm 7.800 Paddle • • • • • • • • •

GA029G 125mm 3.000-8.500 • Paddle • • • • • • • • •

GA028G 115mm 3.000-8.500 • Paddle • • • • • • • • •

GA023G 125mm 3.000-8.500 • Deslizante • • • • • • • •

GA022G 115mm 3.000-8.500 • Deslizante • • • • • • • •

GA031G 115mm 3.000-8.500 • Paddle • • • • • • • •

GA032G 125mm 3.000-8.500 • Paddle • • • • • • • •

GA026G 125mm 3.000-8.500 • Deslizante • • • • • • •

GA025G 115mm 3.000-8.500 • Deslizante • • • • • • •

GA013G 125mm 8.500 Paddle • • • • • • • •

GA012G 115mm 8.500 Paddle • • • • • • • •

GA005G 125mm 8.500 Deslizante • • • • • • •

GA004G 115mm 8.500 Deslizante • • • • • • •

GA016G 125mm 8.500 Paddle • • • • • • •

GA015G 115mm 8.500 Paddle • • • • • • •

GA008G 125mm 8.500 Deslizante • • • • • •

GA007G 115mm 8.500 Deslizante • • • • • •
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GA023GZ

GA023GM201 / GD201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm (5”)

Diâmetro disco  125 mm (5”)
Rotações  3.000 - 8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 413 x 140 x 156  mm
 c/ BL4040 425 x 140 x 168 mm
Peso  3,0 - 3,6 kg
Tipo de Gatilho  Deslizante

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Freio.
• Partida Suave.
• Tecnologia antireinicio acidental.

 f GA023GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA023GD201: 2 baterias BL4025, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA023GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA029GZ

GA038GZ

GA037GZ

GA029GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm (5”)

GA038GT201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria

GA037GT201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria

Diâmetro disco  125 mm (5”)
Rotações  3.000 - 8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 413 x 140 x 156  mm
 c/ BL4040 425 x 140 x 168 mm
Peso  3,0 - 4,5 kg
Tipo de Gatilho  Paddle

Diâmetro disco  230 mm (9”)
Tamanho do furo  22,23 mm (7/8”)
Rotações  6.600 rpm
Nível de Vibração  7,5 m/s²
Nível de Ruído  99 dB (A)
Dimensões  509 x 250 x 180 mm
Peso  4,6 kg

Diâmetro disco  180 mm (7”)
Tamanho do furo  22,23 mm (7/8”)
Rotações  7.800 rpm
Nível de Vibração  7,5 m/s²
Nível de Ruído  99 dB (A)
Dimensões  509 x 200 x 164 mm
Peso  4,4 kg

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Gatilho Homem Morto.
• Freio.
• Partida Suave.
• Tecnologia antireinicio acidental.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Corte de 5 metros com profundidade de 30mm em concreto, usando uma 
bateria 40V 5.0 Ah.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Sistema AWS, conexão wireless com aspirador de pó.
• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Gatilho Homem Morto.
• Freio.
• Tecnologia antireinicio acidental.

 f GA029GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA029GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

 f GA038GT201: 2 baterias 5,0 Ah, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac.
 f GA038GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

 f GA037GT201: 2 baterias 5,0 Ah, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac.
 f GA037GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA028GZ

GA028GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115 mm (4-1/2”)

Diâmetro disco  115 mm (4-1/2”)
Rotações  3.000 - 8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 413 x 130 x 156  mm
 c/ BL4040 425 x 130 x 168 mm
Peso  3,0 - 3,6 kg
Tipo de Gatilho  Paddle

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Gatilho Homem Morto.
• Freio.
• Partida Suave.
• Tecnologia antireinicio acidental.

 f GA028GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA028GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Sistema AWS, conexão wireless com aspirador de pó.
• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Gatilho Homem Morto.
• Freio.
• Partida Suave.
• Tecnologia antireinicio acidental.

180mm (7”)

230mm (9”)
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GA022GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (4-1/2”)

Diâmetro disco  115 mm (4-1/2”)
Rotações  3.000 - 8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 413 x 120 x 156  mm
 c/ BL4040 425 x 130 x 168 mm
Peso  3,0 - 3,6 kg
Tipo de Gatilho  Deslizante

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Freio.
• Partida Suave.
• Tecnologia antireinicio acidental.

 f GA022GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA022GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA022GZ

GA031GZ

GA031GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (4-1/2”)

Diâmetro disco  115 mm (4-1/2”)
Rotações  3.000 - 8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 413 x 130 x 152  mm
 c/ BL4040 425 x 130 x 168 mm
Peso  3,6 kg
Tipo de Gatilho  Paddle

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Gatilho Homem Morto.
• Partida Suave.
• Tecnologia antireinicio acidental.

 f GA031GM201: 2 Baterias 4,0 Ah, carregador rápido, disco, punho lateral e Mak-Pac N°04.
 f GA031GZ: Disco e punho lateral.

GA025GZ

GA025GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115 mm (4-1/2”)

Diâmetro disco  115 mm (4-1/2”)
Rotações  3.000 - 8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 413 x 130 x 152 mm
 c/ BL4040 425 x 130 x 165 mm
Peso  2,9 - 3,5 kg
Tipo de Gatilho  Deslizante

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Partida Suave.
• Tecnologia antireinicio acidental.

 f GA025GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA025GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA026GZ

GA026GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm (5”)

Diâmetro disco  125 mm (5”)
Rotações  3.000 - 8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 413 x 140 x 152 mm
 c/ BL4040 425 x 140 x 165 mm
Peso  2,9 - 4,4 kg
Tipo de Gatilho  Deslizante

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Partida Suave.
• Tecnologia antireinicio acidental.

 f GA026GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA026GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA032GZ

GA032GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm (5”)

Diâmetro disco  125 mm (5”)
Rotações  3.000 - 8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 413 x 140 x 152 mm
 c/ BL4040 425 x 140 x 165 mm
Peso  3,0 - 4,4 kg
Tipo de Gatilho  Paddle

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Gatilho Homem Morto.
• Partida Suave.
• Tecnologia antireinicio acidental.

 f GA032GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA032GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.
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GA012GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (4-1/2”)

Diâmetro disco  115 mm (4-1/2”)
Rotações  8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 398 x 130 x 156 mm
 c/ BL4040 410 x 130 x 168 mm
Peso  3,0 - 3,6 kg
Tipo de Gatilho  Paddle

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Partida Suave.
• Gatilho Homem Morto.

 f GA012GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA012GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA012GZ

GA013GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm (5”)

Diâmetro disco  125 mm (5”)
Rotações  8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 398 x 140 x 156 mm
 c/ BL4040 410 x 140 x 168 mm
Peso  3,0 - 3,6 kg
Tipo de Gatilho  Paddle

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Partida Suave.
• Gatilho Homem Morto.

 f GA013GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA013GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA013GZ

GA004GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (4-1/2”)

Diâmetro disco  115 mm (4-1/2”)
Rotações  8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 398 x 130 x 156  mm
 c/ BL4040 410 x 130 x 168 mm
Peso  2,9 - 3,5 kg
Tipo de Gatilho  Deslizante

 f GA004GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA004GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Partida Suave.

GA004GZ

GA005GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm (5”)

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Partida Suave. Diâmetro disco  125 mm (5”)

Rotações  8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 398 x 140 x 156  mm
 c/ BL4040 410 x 140 x 168 mm
Peso  2,9 - 3,6 kg
Tipo de Gatilho  Deslizante

 f GA005GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave Mak-Pac nº4.
 f GA005GZ: Punho lateral, protetor do disco, chave.

GA005GZ

GA016GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm (5”)

Diâmetro disco  125 mm (5”)
Rotações  8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 398 x 140 x 152 mm
 c/ BL4040 410 x 140 x 165 mm
Peso  2,9 - 3,6 kg
Tipo de Gatilho  Paddle

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Partida Suave.
• Gatilho Homem Morto.

 f GA016GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA016GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA016GZ
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GA015GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (4-1/2”)

Diâmetro disco  115 mm (4-1/2”)
Rotações  8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 398 x 130 x 152  mm
 c/ BL4040 410 x 130 x 165 mm
Peso  2,9 - 3,5 kg
Tipo de Gatilho  Paddle

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Partida Suave.
• Gatilho Homem Morto.

 f GA015GM201: 02 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA015GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA015GZ

GA007GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (4-1/2”)

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Partida Suave.

Diâmetro disco  115 mm (4-1/2”)
Rotações  8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 398 x 140 x 152 mm
 c/ BL4040 410 x 140 x 165 mm
Peso  2,9 - 3,5 kg
Tipo de Gatilho  Deslizante

 f GA007GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA007GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA007GZ

GA008GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm (5”)

• Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
• Partida Suave.

Diâmetro disco  125 mm (5”)
Rotações  8.500 rpm
Dimensões (CxLxA) c/ BL4025 398 x 140 x 152  mm
 c/ BL4040 410 x 140 x 165 mm
Peso  2,9 - 3,5 kg
Tipo de Gatilho  Deslizante

 f GA008GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac nº4.
 f GA008GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA008GZ
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Fluxo máximo do ar
Alto  21 m³/min
Médio  15 m³/min
Baixo  10 m³/min
Velocidade máxima do ar
Alto  240 m/min
Médio  170 m/min
Baixo  120 m/min
Nível de ruído  52 dB (A)
Dimensões (CxLxA)  277 x 439 x 602 mm
Peso  3,8 kg

Capacidade do Pino  15~40 mm
Diâmetro do Pino  18 GA (Tipo F)
Cap. Reservatório  100 peças
Nível de Ruído  92 dB (A)
Nível de Vibração  2,5 m/s²
Dimensões (CxLxA)  265 x 86 x 243 mm
Peso  3,2 kg

Luminosidade  3.000 lx
Iluminância  160 lm
Autonomia  55 horas (4,0Ah)
Dimensões (CxLxA)  287 x 88 x 136 mm
Peso  0,28 kg

Luminosidade  340 lx
Iluminância  710 lm
Autonomia  51 horas (BL4040)
Dimensões (CxLxA)  321 x 86 x 103 mm
Peso  1,2 kg

CF002GZ Ventilador a Bateria

FN001GD201 / GZ Pinador a Bateria

ML001G Lanterna LED a Bateria

ML002G Lanterna LED a Bateria

• Fonte de alimentação dupla CA / CC adaptador.
• Funcionamento silencioso.
• Design plano que economiza espaço.
• Tampa do ventilador facilmente removível para fácil limpeza.
• Oscilação automática 45° esquerda/direita.
• O ângulo da cabeça do ventilador pode ser ajustado de lado a lado e para cima 
e para baixo (para cima 90°, baixo 45°, direita e esquerda 90°).
• Temporizador automático de 3 estágios com seleção de desligamento de 1, 
2 e 4 horas.
• Até 16 horas de autonomia contínua em baixa velocidade com uma bateria 
XGT de 40Vmax 4.0Ah.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Capacidade aproximada de 5.000 pinos com uma carga de bateria 2.5 Ah.
• Maior autonomia da bateria com o motor BL.
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
• Pinos tipo F.
• Ajuste de profundidade.
• Sistema contra disparo a seco.
• Iluminação de trabalho.

 f FN001GD201: 2 baterias BL4025, carregador rápido e Mak-Pac.

 f Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

 f Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

FN001GZ

 f Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Cabeça giratória em 170°.
• Até 55 horas de iluminação.

• Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicações ainda mais pesadas.
• Possui entrada USB, ideal para recarga em dispositivos móveis.
• Até 51 horas de iluminação.
• Iluminação utilizando 20 ou 10 leds.

x2

Iluminância Alta 500 lx
 Baixa 200 lx
Fluxo de iluminação  Alto 1.100 lm
 Baixa 450 lm
Dimensões (CxLxA)  249 x 298 x 280 mm
Peso  3,7 kg

ML003G Refletor LED a Bateria

 f Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

• Compatível com as baterias de 18V LXT e 40V XGT.
• 2 Níveis de iluminação.
• Excelente autonomia.
• Configuração de memória.
• Cabeça giratória em 240°.
• Resistente a pó e água IP65
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Pressão de ar   1.100 kPa (161 PSI)
Vazão Alta 24 L/min
 Baixa 12 L/min
Comprimento da mangueira 65 cm
Nível de ruído  71 dB
Nível de vibração  3,8 m/s²
Dimensões (CxLxA)  320 x 108 x 231 mm
Peso  2,9 kg

Ah 8.0 4.0 2.05.0 2.5MP001G Compressor de Ar Portátil a Bateria
• Manômetro digital com luz de fundo.
• Função de liberação do ar.
• Ideal para encher pneus de tratores, caminhão, carros e bicicletas.
• Regulador de pressão digital em kPa, PSI ou BAR.
• Iluminação de trabalho.
• Armazenamento dos bicos e mangueira no corpo da ferramenta.

 f MP001G: Bico americano, bico francês, bico britânico, bico para bolas, bico para boias .

Alerta de super-
aquecimento

Indicador de 
progresso de
enchimento

Valor 
de pressão
atual

Valor 
de pressão
desejado

Unidade 
de valor 
de pressão

Modo de
enchimento

Botão de mudança de modo
de enchimento

Botão para 
aumentar o valor 
de pressão
desejado

Botão para reduzir
o valor de pressão
desejado

• Display amplo de fácil leitura.
• Os valores de pressão atual e desejado podem ser exibidos 
simultaneamente.
• O alerta de superaquecimento pisca e a máquina desliga automaticamente.

Manômetro digital com luz de fundoMP001GCompressor de Ar Portátil a Bateria
Máxima 
pressão 
do ar 1,100 kPa

(161PSI) 
[11.1 bar]

Vazão por minuto

24 L/min.
[ 200kPa ]

É possível armazenar a
mangueira na máquina.

Armazenagem
Armazenagem 
de adaptadores

Para fácil operação em 
locais escuros.

LED
Tecnologia de
Proteção eXtrema

3 modos de enchimento

35 a 110 kPa
(5 a 16 PSI)

35 a 1,100 kPa
(5 a 160 PSI)

Para encher em
velocidade alta.

Para encher em
velocidade baixa.

Para encher bolas.

Alta
velocidade

Baixa
velocidade

Bola

Modo Display Objetivo Faixa de ajuste
de pressão

Função de liberação do ar
Em caso de enchimento 
excessivo ou se o usuário quiser 
reduzir a pressão do ar dos 
pneus da bicicleta de estrada de 
acordo com as condições da 
estrada, pressione e segure o 
botão para liberar o ar.

Motor   40Vmax x 2 (80Vmax)
Diâmetro do disco  355 mm (14”)
Diâmetro interno do disco  25,4 mm (1”)
Profundidade de corte  127 mm
Rotações   5.300 rpm
Pressão sonora  109 dB(A)
Potência sonora  120 dB(A)
Peso   12,3 kg*
   (com bateria BL4040 x2)

CE001GZ Cortadora a Bateria
• Eficiência em corte de concreto, aproximadamente 25% a mais comparada 
à cortadora a gasolina
• Baixa vibração (Punho dianteiro: 2.0 m/s e Punho traseiro 1.2 m/s).
• Equipada com carcaça antivibração.
• LED de iluminação de trabalho.
• LED de alerta de sobrecarga.

• Recursos mais avançados para uso profissional. Motor    40Vmax
Reservatório  Cápsula
Capacidade  730 ml
Sucção máxima  21 kPa
Interruptor   Eletrônico
Autonomia  (com BL4040)
 Modo 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25 min 
Peso   1,7 kg
   (com bateria BL4020)

CL001GZ Aspirador de pó a Bateria

 f CL001GZ: bocal, bocal chanfrado, suporte de bocal chanfrado, tubeira, cinta de mão e filtro de fácil limpeza EX.

CE001GZ

 f CE001GZ: Não acompanha disco, bateria e carregador.
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Máx. volume de ar Velocidade 4/ 3/ 2/ 1
 Volume 1.1/ 1.0/ 0.8/ 0.6 m³/ min.
Máx. sucção selada  10.3 kPa
Nível de pressão sonora  79 dB(A)
Dimensões (CxLxA)  180 x 94 x 300 mm
Peso  2,3 kg

AS001GA101 / GZ Soprador / Inflador a Bateria
• Ampla gama de aplicações para soprar e limpar diversos equipamentos 
e superfícies.
• Utilizado para encher e esvaziar os mais diversos tipos de objetos 
infláveis.
• Atinge até 200 m/s de velocidade do ar.
• 4 níveis de volume de ar.

 f AS001GA101: 01 bateria 2,0Ah, carregador rápido, bocal 13, bocal 7, bocal 3, bocal de alcance, bocal de válvula, bolsa.
 f AS001GZ: Bocal 13, bocal 7, bocal 3, bocal de alcance, bocal de válvula.

AS001GZ

x1

LED de
iluminação

Gatilho de
controle de
velocidade
variável

Saída de ar
Pode ser 
instalado
o �ltro.

4 níveis de
volume de ar

Gancho
(opcional)

AS001G
Soprador/ Inflador a Bateria

Máximo 
volume de ar

(sem bocal/ 
modo: 4)

1.1
m³/min

Máxima 
velocidade do ar

(com bocal 7/ 
modo: 4)

200
m/s

Troca rápida do acessório Orifício para suspensão

Fácil troca de acessórios
sem uso de ferramentas.

Permite usar a máquina
pendurada.

Para encher/ esvaziar 
tubos internos 
e bolas de praia.

Para uso em ambiente
empoeirado.

Mangueira de ar (opcional) Código: 191X23-4

*Retire a tampa traseira 
completa e instale esta mangueira.

Filtro (opcional) Código: 191X29-2

*Remova a tampa traseira completa 
e instale este �ltro.

Tubeira longa

Motor    40Vmax
Velocidade da corrente  24,8 m/s
Sabre   25 cm
Corrente Tipo   25 AP 
 Passo  1/4”
 Calibre  1,3 mm
Capacidade tanque óleo  200 ml
Peso   4,5 kg*

(*com bateria BL4050F, sabre, corrente e óleo)

UC006GM101 / GZ Motosserra a Bateria
• Poda de precisão devido ao sabre e corrente utilizado, sendo ideal para 
profissionais de carpintaria e esculturas.
• Botão de bloqueio evita inicialização acidental.
• Gatilho com velocidade variável.
• Emissões zero e manutenção reduzida; não há necessidade de gasolina 
ou óleo.
• Baixo ruído.

Motor    40Vmax
Velocidade da corrente  24,8 m/s
Sabre   30 cm
Corrente Tipo  90 PX 
 Passo  3/8”
 Calibre  1,1 mm
Capacidade tanque óleo  200 ml
Peso   4,7 kg*

(*com bateria BL4050F, sabre, corrente e óleo)

UC003GM101 / GZ Motosserra a Bateria
• Lubrificação de corrente automática e ajustável.
• Sistema de ligação direta do motor com conjunto de corte, para uma maior 
eficiência operacional.
• Freio de impulso e freio elétrico para máxima segurança do operador.
• Baixo ruído.

 f UC003GM101: 1 bateria BL4040, carregador rápido DC40RA, sabre, corrente e protetor do sabre.
 f UC003GZ: Sabre, corrente e protetor do sabre. Não acompanha bateria e carregador.

UC003GZ

UC006GZ

 f UC006GM101: 1 bateria BL4040, carregador rápido DC40RA, sabre, corrente e protetor do sabre.
 f UC006GZ: Sabre, corrente e protetor do sabre. Não acompanha bateria e carregador.
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Motor   40Vmax x 2
Tipo de punho   Guidão
Diâmetro corte  Lâmina 2 pontas  305 mm
 Carretel de Nylon  480 mm (nylon Ø 2,7 mm)
 Lâmina Plástica  305 mm
Rotações  Alta  6.800 rpm
 Média  5.000 rpm
 Baixa  3.500 rpm
Rosca do Eixo   M10 x 1,25 LH
Peso   9,3 kg*
  (*com bateria BL4050F x 2)

UR012GZ02 Roçadeira a Bateria

• Potência semelhante a roçadeiras com motor a combustão da categoria 
de  40 cc.
• Tecnologia ADT que ajusta automaticamente a velocidade de corte e tração 
dependendo da altura vegetação.
• Tecnologia AFT, sensor que detecta a diminuição súbita da rotação  e para 
o motor imediatamente.
• Proteção Wet Guard / IPX4; A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se ela estiver molhada.

UR012GZ02

 f UR012GZ02: Carretel de nylon (E-01828), lâmina plástica (199868-0) e lâmina 2 pontas (195624-6).

Motor   40Vmax
Tipo de punho   Guidão
Diâmetro corte  Lâmina 2 pontas  255 mm
 Carretel de Nylon  430 mm (nylon Ø 2,4 mm)
 Lâmina Plástica  255 mm
Rotações  Alta  7.000 rpm
 Média  5.500 rpm
 Baixa  4.600 rpm
Rosca do Eixo   M10 x 1,25 LH
Peso   6,3 kg*
  (*com bateria BL4050F)

UR006GM101 / GZ02 Roçadeira a Bateria
• Potência semelhante a roçadeiras com motor a combustão na categoria de  30 cc.
• Rotação reversa permite ao operador limpar rapidamente o cabeçote de corte de 
ervas daninhas emaranhadas.
• Tecnologia ADT que ajusta automaticamente a velocidade de corte e tração 
dependendo da altura vegetação.
• Tecnologia AFT, sensor que detecta a diminuição súbita da rotação  e para o 
motor imediatamente.
• Partida suave / Freio elétrico.

UR006GZ02

 f UR006GM101: 1 bateria BL4040, carregador rápido DC40RA, carretel de nylon 
(197804-0), lâmina plástica (198384-9) e lâmina 2 pontas (D-66064).

 f UR006GZ02: Carretel de nylon (197804-0), lâmina plástica (198384-9) e lâmina 
2 pontas (D-66064).

Motor   40Vmax
Tipo de punho   Loop
Diâmetro corte  Lâmina 2 pontas  255 mm
 Carretel de Nylon  430 mm (nylon Ø 2,0 mm)
 Lâmina Plástica  255 mm
Rotações  Alta  7.000 rpm
 Média  5.500 rpm
 Baixa  4.600 rpm
Rosca do Eixo   M10 x 1,25 LH
Peso   5,9 kg*
  (*com bateria BL4050F)

UR007GM101 / GZ01 Roçadeira a Bateria
• Potência semelhante a roçadeiras com motor a combustão na categoria de  30 cc.
• Rotação reversa permite ao operador limpar rapidamente o cabeçote de corte de 
ervas daninhas emaranhadas.
• Tecnologia ADT que ajusta automaticamente a velocidade de corte e tração 
dependendo da altura vegetação.
• Tecnologia AFT, sensor que detecta a diminuição súbita da rotação  e para o 
motor imediatamente.
• Partida suave / Freio elétrico.

UR007GZ01

 f UR007GM101: 1 bateria BL4040, carregador rápido DC40RA, carretel de nylon 
(191D89-4), lâmina plástica (198384-9) e lâmina 2 pontas (D-66064).

 f UR007GZ01: Carretel de nylon (191D89-4), lâmina plástica (198384-9) e lâmina 
2 pontas (D-66064).

x1

x1

Motor  40Vmax
Punho  Loop
Rotações Alta 9.700 rpm
 Média 8.200 rpm
 Baixa 5.700 rpm
Peso   4,5 kg*
  (*com BL4040)

UX01GZ Multifuncional a Bateria
• O sistema multifunção permite o acoplamento de vários acessórios para 
uma grande variedade de aplicações. 
• Sistema de engate rápido, para troca rápida e fácil dos acessórios.
• Controle de velocidade variável no gatilho. 
• A tecnologia (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotação diminuir 
repentinamente.

UX01GZ

Motor  40Vmax 
Punho  Loop
Rotações Alta 9.700 rpm
 Média 8.200 rpm
 Baixa 5.700 rpm
Peso   5,8 kg*
 (*com implemento EM405MP (198778-8) e BL4040)

UX01GZ02 Multifuncional a Bateria
• O sistema multifunção permite o acoplamento de vários acessórios para 
uma grande variedade de aplicações. 
• Sistema de engate rápido, para troca rápida e fácil dos acessórios.
• Controle de velocidade variável no gatilho. 
• A tecnologia (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotação diminuir 
repentinamente.

 f UX01GZ02: Implemento roçadeira EM405MP, carretel de nylon (420mm / nylon Ø 2,0mm), cinto, chave sextavada 4mm. 
Não acompanha bateria e carregador.

UX01GZ02

 f UX01GZ: Cinto, chave sextavada. Não acompanha acessório, bateria e carregador.
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UH004GM201 / GZ Aparador de Cerca-Viva a Bateria

Motor   40Vmax
Comprimento da lâmina 600 mm
Espaçamento entre os dentes 35 mm
Capacidade máx. de corte 23,5 mm 
Batidas por min. Alta 5.000 bpm
 Média 3.600 bpm
 Baixa 2.000 bpm
Peso  4,9 kg*
  (*com bateria BL4050F)

• Lâmina de 600 mm, fornece grande capacidade de corte.
• Lâmina de borda curva.
• Ideal para corte suave de galhos finos.
• Sistema de rotação reversa, libera a lâmina quando ela está presa por 
galhos grossos.
• Proteção na ponta da lâmina contra desgaste desnecessário.
• Proteção Wet Guard / IPX4; A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se ela estiver molhada com água.
• Baixa vibração, zero emissões e manutenção reduzida. 

UH004GZ

 f UH004GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido DC40RA, lâmina, protetor da lâmina.
 f UH004GZ: lâmina, protetor da lâmina.

UH007GM201 / GZ Aparador de Cerca-Viva a Bateria

Motor   40Vmax
Comprimento da lâmina 750 mm
Espaçamento entre os dentes 38 mm
Capacidade máx. de corte 25 mm 
Batidas por min. Alta 4.000 bpm
 Média 3.000 bpm
 Baixa 2.000 bpm
Peso  5,2 kg*
  (*com bateria BL4050F)

• Lâmina de 750 mm, fornece grande capacidade de corte.
• Lâmina de borda afiada, ideal para corte de galhos grossos.
• Sistema de rotação reversa, libera a lâmina quando ela está presa por 
galhos grossos.
• Proteção na ponta da lâmina contra desgaste desnecessário.
• Proteção Wet Guard / IPX4; A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se ela estiver molhada com água.
• Baixa vibração, zero emissões e manutenção reduzida. 

UH007GZ

 f UH007GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido DC40RA, lâmina, protetor da lâmina.
 f UH007GZ: lâmina, protetor da lâmina.

UH008GM201 / GZ Aparador de Cerca-Viva a Bateria

Motor   40Vmax
Comprimento da lâmina 600 mm
Espaçamento entre os dentes 35 mm
Capacidade máx. de corte 21,5 mm 
Batidas por min. Alta 5.000 bpm
 Média 3.600 bpm
 Baixa 2.000 bpm
Peso  4,9 kg*
  (*com bateria BL4050F)

• Lâmina padrão de 600 mm, fornece grande capacidade de corte.
• Sistema de rotação reversa, libera a lâmina quando ela está presa por 
galhos grossos.
• Proteção na ponta da lâmina contra desgaste desnecessário.
• Proteção Wet Guard / IPX4; A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se ela estiver molhada com água.
• Baixa vibração, zero emissões e manutenção reduzida.

UH008GZ

 f UH008GM201: 2 baterias BL4040, carregador rápido DC40RA, lâmina, protetor da lâmina.
 f UH008GZ: lâmina, protetor da lâmina.

x2

x2

x2

UR002GZ Roçadeira a Bateria

• Carcaça do motor de alumínio projetada para maior durabilidade.
• Tecnologia ADT que ajusta automaticamente a velocidade de corte e tração 
dependendo da altura vegetação.
• Tecnologia AFT, sensor que detecta a diminuição súbita da rotação e para 
o motor imediatamente.
• Proteção Wet Guard / IPX4; A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se ela estiver molhada com água.
• Partida suave / Freio elétrico.

UR002GZ

 f UR002GZ: Carretel de nylon (198892-0), cinto e chaves.

UR003GZ Roçadeira a Bateria

• Carcaça do motor de alumínio projetada para maior durabilidade.
• Tecnologia ADT que ajusta automaticamente a velocidade de corte e tração 
dependendo da altura vegetação.
• Tecnologia AFT, sensor que detecta a diminuição súbita da rotação e para 
o motor imediatamente.
• Proteção Wet Guard / IPX4; A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se ela estiver molhada com água.
• Partida suave / Freio elétrico.

UR003GZ

 f UR003GZ: Carretel de nylon (198892-0), cinto e chaves.

Motor   40Vmax
Tipo de punho   Guidão
Diâmetro corte  Lâmina 2 pontas  230 mm
 Carretel de Nylon  350 mm (nylon Ø 2,0 mm)
 Lâmina Plástica  255 mm
Rotações  Alta  6.500 rpm
 Média  5.300 rpm
 Baixa  3.500 rpm
Rosca do Eixo   M10 x 1,25 LH
Peso   5,3 kg*
  (*com bateria BL4050F)

Motor   40Vmáx
Tipo de punho   Loop
Diâmetro corte  Lâmina 2 pontas  230 mm
 Carretel de Nylon  350 mm (nylon Ø 2,0 mm)
 Lâmina Plástica  255 mm
Rotações  Alta  6.500 rpm
 Média  5.300 rpm
 Baixa  3.500 rpm
Rosca do Eixo   M10 x 1,25 LH
Peso   4,7 kg*
  (*com bateria BL4050F)
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Capacidade    33.5 Ah
Capacidade de energia   1200 Wh
Fonte de energia cabo lado da bateria  1.1 m
 cabo lado do adaptador 0.6 m
Dimensões    369 x 261 x 139 mm
Cabo 18V  não compatível (191J50-7)
Cabo 18V+18V  item incluso (191J51-5)
Cabo 40Vmax  opcional (191N62-4)
Peso    8,8 kg*
   (*sem cinto e cabos)

PDC1200 (630C09- 2) Unidade de Energia Portátil
• 1.200 Wh de capacidade.
• Compatível com 18Vx2 LXT, 40Vmax XGT.
• Permite que um DUB362 opere por mais de 1 hora na velocidade mais 
alta (6).
• Equipado com células de bateria integradas.
• 4 LEDs indicadores de carga da bateria.

 f PDC1200: Carregador bivolt e cabo de conexão para 
máquinas LXT 18Vx2 (191J51-5). Não compatível 
com adaptador 18V (191J50-7).

 f PDC01: Acompanha cabo de conexão para máquinas 18V+18V.

Capacidade    24 / 12 Ah
Capacidade de energia   432 Wh
Dimensões    400 x 195 x 132 mm
Cabo 18V  opcional (191J50-7)
Cabo 18V+18V item incluso (191J51-5)
Cabo 40Vmax opcional (191N62-4)
Peso    2,8 kg*
   (*sem baterias)

PDC01 (191A67-6) Adaptador Portátil de Bateria

• Alimentado por até quatro baterias LXT de 18V.
• Compatível com 18V LXT, 18V x2 LXT, 40Vmax XGT.
• Também pode ser usado como uma fonte de alimentação estacionária, 
destacando o cinto da mochila.

 f Ferramenta não acompanha baterias.

Ah 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

191N62-4

Motor   40Vmax
Capacidade Solo arenoso 200 mm
 Solo de argila 150 mm
Rotações  Alta  0 - 1.500 rpm
 Baixa  0 - 400 rpm
Torque de aperto Alto 55 N.m
 Baixo 136 N.m
Nível de vibração  2,5 m/s² ou menos
Nível de pressão sonora 84 dB (A)
Nível de potência sonora 95 dB (A)
Dimensões (CxLxA)  863 x 605 x 199 mm
Peso   8,1 kg*
  (*com bateria BL4050F)

DG001GZ10 Ah 8.0 4.0 2.05.0 2.5Perfurador de solo a Bateria

• Freio elétrico para maior produtividade.
• Botão principal de liga-desliga com função de desligamento automático.
• Sistema de embreagem embutida que desengata automaticamente as 
engrenagens se a broca prender.
• O adaptador de broca helicoidal permite o uso de outros tipos de brocas 
existentes no mercado.
• Luzes LED duplas que iluminam a área de trabalho.
• A ferramenta inclui uma barra lateral que recebe a força de reação e uma 
alça auxiliar que ajuda o usuário a fazer furos no solo mais facilmente.

 f DG001GZ10: Chave de mandril, chave sextavada e adaptador. 
Não acompanha bateria e carregador.

Motor   40Vmax
Vol. máx de ar  Modo Cruzeiro  0-13,5 m³/min
 Modo Boost  16,0 m³/min.
Vel. máx de ar  Modo Cruzeiro  0 - 53 m/s
 Modo Boost  64 m/s
Força de sopro  Modo Cruzeiro  0 - 12,0 N
 Modo Boost  17 N
Rotações  Modo Cruzeiro  0-20.000 rpm
 Modo Boost  23.000 rpm
Pressão sonora   83,7 dB (A)
Potência sonora   94,1 dB (A)
Peso   3,9 kg*
  (*com bateria BL4050F)

Motor  40Vmax
Comprimento da lâmina 600 mm
Espaçamento entre os dentes 35 mm
Capacidade máx. de corte 18,0 mm
Batidas por minuto Alta 5.000 bpm
 Média 3.600 bpm
 Baixa 2.000 bpm
Peso  4,5 kg*
  (*com bateria BL4050F)

UB001GM101 / GZ Soprador a Bateria

UH013GM101 / GZ Aparador de Cerca-Viva

• A força máxima de sopro (17N) pode ser obtida apertando totalmente o 
gatilho (modo Boost).
• Compacto e leve para operação com uma só mão.
• Menor fadiga do usuário e maior fluxo de ar.
• Botão de bloqueio pode ser acionado em qualquer lado da máquina.

• Lâmina de 600 mm, fornece grande capacidade de corte.
• Sistema de rotação reversa, libera a lâmina quando ela está presa por 
galhos grossos.
• Proteção na ponta da lâmina contra desgaste desnecessário.
• Proteção Wet Guard / IPX4; A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se ela estiver molhada com água.
• Baixa vibração, zero emissões e manutenção reduzida.

UB001GZ

 f UB001GM101: 1 bateria BL4040, carregador rápido 
DC40RA, tubo inclinado 80, tubo adaptador 85-72, tubeira 
plana, tubeira de extensão e cinto.

 f UB001GZ: Tubo inclinado 80, tubo adaptador 85-72, 
tubeira plana, tubeira de extensão e cinto.

 f UH013GM101: 1 bateria BL4040, carregador rápido DC40RA, lâmina, protetor da lâmina.
 f UH013GZ: Lâmina, protetor da lâmina.

x1

x1

Adaptador para 
produtos 40Vmax XGT
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Tabela de referência de tempo de recarga das baterias Li-ion

Kit de fonte de energia MAKPAC

MODELO TIPO MALETA
CONTEÚDO

BATERIA AH QUANTIDADE CARREGADOR CONVERSOR

(191V19-3) - 127V Tipo 1 BL4020 2Ah 2 DC40RC

(191V20-8) - 220V Tipo 1 BL4020 2Ah 2 DC40RC

(191V28-2) - 127V Tipo 1 BL4025 2.5Ah 2 DC40RC

(191V29-0) - 220V Tipo 1 BL4025 2.5Ah 2 DC40RC

MKP1G001
(191J80-8) 127V

Tipo 1 BL4025 2.5Ah 2 DC40RA
(191J92-1) 220V

MKP1G002
(191J96-3) 127V

Tipo 1 BL4040 4.0Ah 2 DC40RA
(191K08-2) 220V

(191U02-4) Makpac BL4040 4.0Ah 2 DC40RB

(191U14-7) Makpac BL4050F 5.0Ah 2 DC40RB

(191U30-9) Makpac BL4040 4.0Ah 4 DC40RB

(191U44-8) Makpac BL4050F 5.0Ah 4 DC40RB

40Vmax
Lithium-ion

DC40RA  
(127V - 191F38-3)
(220V - 191F39-1)

DC40RC  
(127V -191M87-2)
(220V - 191M94-5)

O LED indica o status 
de carga da bateria

DC40RB
191N19-5

5.0
Ah

2.0
Ah

4.0
Ah BL4040

(191B34-7)

BL4050F
(191L47-8)

2.5
Ah BL4025

(191B44-4)

BL4020
(191L29-0)

50min.

45min.

28min.

22min.

8.0
Ah 76min.

85min.

67min.

38min.

30min.

170min.BL4080F
(191X65-8)
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SAC Makita: 0800 019 2680 | sac@makita.com.br
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Fábrica

FILIAIS  Makita

Desde 1981 no país, a Makita Brasil conta com uma fábrica localizada em Ponta Grossa/PR, um centro de distribuição e escritório comercial em S. B. do Campo/SP 
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