Catalogo




Mais de 50 anos de experiéncia com maquinas a Bateria

Com a mais completa e extensa Linha de Ferramentas a Baterias dos mercados nacional e internacional, a Makita oferece o que ha de
mais avangado em termos de tecnologia de produtos sem fios e as mais variadas aplicagées que primam pela praticidade, versatilidade
e principalmente economia para o consumidor. E gragas aos constantes investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) a Makita ja
oferece produtos movidos a bateria que atingem a mesma poténcia e performance dos similares movidos a eletricidade, sempre seguindo
o mais rigido padrao internacional de qualidade Makita em todos os seus modelos.

Pioneira no langamento das mais inovadoras tecnologias, como o desenvolvimento da mais ampla linha de produtos com baterias
intercambidveis do mercado, sem contar solugbes inteligentes como a criagdo do motor sem escovas de carvdo, que proporcionam
consideravel economia de manutengao, a Makita busca incessantemente atender as mais variadas necessidades do dia a dia das empresas,
dos profissionais e das pessoas sempre visando o bem-estar da sociedade e o respeito ao meio ambiente.

A Mais Completa Linha de Ferramentas

Com mais de 2.000 produtos desenvolvidos para atender as mais variadas demandas das industrias automotiva, construgéo civil, projetos
e servigos em geral a Makita € uma referéncia mundial no desenvolvimento de ferramentas elétricas, a bateria, pneumaticas e a combustao
para as mais variadas aplicagdes de cortes, desbastes, polimento, perfuracao, parafusamento, demolicdo e medigcdo. E com a mais completa
linha de acessérios do mercado a Makita também ampliou sua linha de ferramentas profissionais e de O.P.E. (Outdoor Power Equipments,
voltados para jardinagem, agricultura, fazendas e florestas), além de novos produtos na linha de aspiradores, vestuario e equipamentos de
uso doméstico.

Referéncia Mundial em Tecnologia de Motores

A Makita conta com uma série de tecnologias que fazem de seus produtos aliados importantes na economia e produtividade de cada
trabalho a ser executado. Sao ferramentas mais leves e potentes, com menor nivel de vibracdo e ruido (AVT). Maquinas com motores a
explosdo com tecnologia de baixa emissdo de gases (Motores MM4). Nao obstante, a Makita conta com a mais versatil e completa linha
de maquinas a bateria de litio, com a tecnologia LXT, que garante equipamentos de alta performance, com elevada autonomia, rapido
carregamento e intercambialidade de baterias.




» Alta Poténcia de 36v
com 2 baterias de 18v

» Carga Rapida da Bateria
» Sistema de Carregamento
Inteligente

» Melhor Performance
com menos Esforgo
» Mais Durabilidade

» Ferramentas compactas e de
alta poténcia
» Design 12V com bateria de 18V

ULTRA,
COMPACT,

» Max. Prevencdo de Acidentes
» Trabalho mais Suave e
Confortavel

» Menor Tempo de Recarga
» Carga Equilibrada
» Extrema Resisténcia

» Conex&o via Bluetooth
» Trabalho limpo e livre
de cabos

» Protegdo contra: Sobrecarga,
carga e descarga excessivas &
superaquecimento

» Motor Isento de Manutengéo
» Maior Autonomia no Trabalho
» Leve e Compacto

» Alta Poténcia
» Durével
» Alto Rendimento

» Desenho Compacto
» Maior Conforto
» Mais Poténcia

» Protegéo Extrema contra
4gua e po

» Maior Durabilidade da
Ferramenta




Tecnologias Makita

A MAKITA oferece tecnologias pensadas para proporcionar seguranga e comodidade
ao usuario, assim como maior vida util das ferramentas.

40V+40V i i

Tm « Maior poténcia e maior desempenho. 1N A "'__'
80Vmax « Para aplicagdes ainda mais pesadas. == T- 'i

* Duas baterias de 40V.

18V+18V
« Alta poténcia de 36V com duas baterias de 18V.
z
* Modelos possuem maiores capacidades de trabalho et

e atingem poténcia comparada aos modelos elétricos.

TECNOLOGIA DE TORQUE AUTOMATICO
M , » Em trabalhos leves, a ferramenta opera em modo de alta velocidade, ja em trabalhos
mais pesados este sistema altera automaticamente para o modo alto torque.

Automatic torque Drive Technology « Facilita as operagdes em uso continuo e longa duragéo.

PROTEGAO MAXIMA ANTICONTRAGOLPE _ '
« Tecnologia que detecta diminuigado repentina da rotagéo e desliga a ferramenta ‘ é ‘_ R
para proteger o usuario de eventuais contragolpes. a -
Active Feedback sensing Technology « Esta fungéo nao evita a parada do disco, mas ajuda a evitar acidentes. \
TECNOLOGIA ANTIVIBRAGAO (COM CARGA) . e
» Absorgao dinamica da vibragdo, garante uma operagdo com baixa vibragao. —ws
» O design do corpo da ferramenta permite melhor manuseio gracas as laterais planas. =
« Ao trabalhar com a ferramenta por longos periodos o sistema AVT evita maior fadiga i . 1
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY 20 usuario. §

AWS

m » Conexao de ferramentas via Bluetooth
» Conecta até 10 ferramentas em um s6 aspirador
Automatic-start Wireless System « Trabalho mais limpo e livre de cabos
MOTOR BL

« Alta performance com motor de corrente continua (CC) sem escovas
B‘ » Sem necessidade de manutengao devido a inexisténcia de escova, além de ser mais
eficiente uma vez que produz menos fricgdo e calor que os motores CC com escova.

NIOTOR  Maior volume de trabalho com uma carga Unica de bateria, ja que a produgéo de
energia é mais eficiente, pois seu campo de energia é continuo.
» O motor esta devidamente protegido, resistindo a carga continua de trabalho.

TECNOLOGIA COMPACTA EXTREMA e )

v « Linha de ferramentas 12V com maior torque e baterias com maior autonomia. £ E il
X , + Conta com um sistema reforgado de refrigeragéo que funciona com uma ventoinha BEL o “__j
S e protege a bateria, permitindo um carregamento mais rapido. (DC10SB). g -~ My
» Possui um indicador de carga, sdo compactas e seu tempo de recarga varia ‘ E i

3

segundo a amperagem da bateria (utilizando um carregador rapido DC10SB).

DXT

« Duplo sistema telescépico que proporciona corte livre de vibracdo e design mais
compacto, facilitando o transporte.
« Cortes mais profundos e precisos.

» Capacidade de corte diagonal e vertical.
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GYUPPA

« Sistema de Limpeza automatica que permite a maquina trabalhar por mais
tempo sem a necessidade de realizar a limpeza do filtro.

 Maior eficiéncia no trabalho e nas classes de aspiradores: L/ M/ H.

» Maior poder de absorgéo de impurezas, filtrando até 99% de particulas
contaminantes (Aspiradores da classe “M”)

o
HYBRID = |
@ » Modelos podem ser utilizados com baterias e também fonte elétrica j"“"‘ i

+ Disponibilidade de saidas CC (corrente continua) e AC (corrente alternada). P % d
EXTREMA TECNOLOGIA DE LI-ION PR _:_‘

- I # “wi‘ﬁ~
» Baterias com sistema de refrigeragéo que nao permite seu aquecimento, fornecendo gl Q

S carga rapida (tempo de recarga varia de acordo com sua amperagem).
« Sistema de carga inteligente, carga e descarga séo completas, aumentando a vida <
LM 'ILN util da bateria e o processo de recarga controla a corrente, a voltagem e a temperatura. i - u

ULTRA COMPACT G

EXT 7T

» Maquinas mais compactas, leves e de alta poténcia, pois possui motor BL38. \
« Ideal para pessoas que possuem baterias de 18V Li-ion e necessitam de alto LE=N
desempenho em espacos reduzidos.

-
MAGNESIUM
\/\/

MAGNESIUM

* Maior resisténcia a impactos
* Modelos mais leves e melhor deslizamento no material

RoeoPRC

ROBO PRO ——
» Maior eficiéncia. r? =
* Uso profissional. L 5

* Menor custo operacional.

SOFT

NOLOAD

TECNOLOGIA DE SUPRESSAO DA VELOCIDADE (DURANTE A DESCARGA) I ‘-_F:‘"
——

» Reduz automaticamente a vibragéo da ferramenta quando n&o ha carga de trabalho
diminuindo a quantidade de vibragdo nas maos do usuario durante a operagao.

» Minimiza o desvio da ponta da ferramenta quando posicionada no ponto exato da
quebra ou perfuracao.

-h..,
L
LY

WET GUARD - - Y

Y . - . O o iil?®

« Alta resisténcia a agua que permite operar a maquina mesmo se estiver { - b .

AN - f @ .
WETGUARD molhada. (NE —

L il

X LOCK . s

. - . e =T ]
« Tecnologia de troca rapida do disco e sem esforgo. i

XLoCK

i =1
» Apenas um click para encaixar os acessorios e facil @ﬁ'

remogao simplesmente pressionando a alavanca.

(XGT )

NEXT GENERATION TECHNOLOGY o B

« A tecnologia XGT é muito mais que apenas baterias maiores de alta amperagem. b

« Trata-se de desenvolver solugbes a bateria e engenharia de motores que trabalham em )
conjunto para otimizar o desempenho. Com isso fortalecemos a Baterizagdo e vocé { 3
ganha com mais opgdes de trabalho eficiente sem a dependéncia de fios, cabos e extensoes. “ ;‘-" - ﬁg

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECNOLOGIA DE PROTEGAO EXTREMA

* Protegdo contra poeira e gotas de agua ao trabalhar com as ferramentas
em ambientes com condigdes adversas.

« Esta protegéo nao é valida para que a maquina seja submersa na agua.

« Aberturas de ventilagdo com vedagdes emborrachadas que bloqueiam a

entrada de residuos, protegendo os componentes elétricos da ferramenta.




Makita, do Japao para o Mundo

Estabelecida em 1915 como uma companhia de reparos e vendas de motores elétricos, a multinacional japonesa Makita
Corporation, desenvolveu-se na fabricagao de ferramentas elétricas portateis e tornou-se conhecida mundialmente pela qualidade e

tecnologia de seus produtos.

Localizada na cidade de Anjo, proximo a Nagoya (Japao), a Makita desenvolve, fabrica e distribui a mais moderna e completa linha
de ferramentas. A qualidade insuperavel das ferramentas possibilitou o fortalecimento da companhia, fazendo com que adquirisse
a confianca de seus clientes em todo o mundo. Além disso, a Makita possui uma rede global com mais de 300 subsidiarias em mais

de 170 paises, em todos os continentes.

Ve

Makita no Brasil

Numero de Fabricas,
Filiais e Escritérios Comerciais

337 voses

O Fabricas

O Filiais e Escritérios Comerciais

No Brasil, a Makita iniciou suas atividades
em 1981 e hoje conta com uma fébrica
localizada em Ponta Grossa, no estado do
Parand, inaugurada em 2010; um centro de
distribuicao e escritério comercial em Sao
Bernardo do Campo, em Sao Paulo, além de
mais 9 filiais que oferecem suporte a ampla
rede autorizada com mais de 8.500 revendas
e mais de 1.8300 assisténcias técnicas
distribuidas em todo o pais.

Como uma empresa global, a Makita
objetiva sempre contribuir para o bem-estar
da humanidade e do planeta. Desafiando-se
diariamente a trabalhar de forma consistente
e pré-ativa no desenvolvimento de solugcdes
que facilitem a construgcdo de moradias,
ambientes e obras que valorizam a vida
cotidiana e a preservacdao do meio ambiente,
apoiamos a incessante busca pela criacédo
de uma Sociedade Sustentavel!

g Fabri Centro de distribuicdo / Filiai
abrica Escritério Comercial tliais

Makita Recife

Makita Para RR

AM

AC

RO

MT BA o Makita Guaxupé

GO DF

Makita S&o Bernardo do Campo sc

(Escritério Comercial) Makita Rio de Janeiro

Makita Ponta Grossa Makita Porto Alegre Makita Curitiba Makita Sao Paulo
(Fabrica)

Imagens il i Os que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiéo e serem alterados sem aviso prévio. E NAO acompanha bateria, carregador e maleta



Escritorio Comercial e Centro de Distribuicao

Rua Makita Brasil, 200

Cooperativa * S. B. do Campo/SP

CEP: 09852-080

Tel.: (11) 4392-2411 | Fax: (11) 4392-2471

Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Col6nia Dona Luiza * Ponta Grossa/PR
CEP: 84043-450

Tel.: (42) 3302-2100 | Fax: (42) 3302-2120

FILIAIS - MAKITA

Makita - Bahia

Rua ltagi, 491

Pitangueiras - Lauro de Freitas/BA
CEP: 42701-370

Tel.: (71) 3252-0154

e-mail: makitaba@makita.com.br

Makita - Belo Horizonte

Rua Juiz de Fora, 95

Barro Preto - Belo Horizonte/MG

I CEP: 30180-060

Tel.: (31) 2531-2017

| e-mail: makitamg@makita.com.br

Makita - Curitiba

Rua Comendador Roseira, 499
Prado Velho - Curitiba/PR

CEP: 80215-210

Tel.: (41) 3333-8070

e-mail: makitapr@makita.com.br

Makita - Guaxupé

Av. Paulo Ribeiro do Valle, 1539
Jardim Primavera - Guaxupé/MG
CEP: 37800-000

Tel.: (35) 3551-2825

e-mail: makitagxp@makita.com.br

Makita - Para

Rodovia BR 316, Km 04 - Loja 04
Aguas Lindas - Ananindeua/PA
CEP: 67020-000

Tel.: (91) 3237-7186

e-mail: makitapa@makita.com.br

Makita - Porto Alegre

Av. Sertorio, 5539

Jd. Linddia - Porto Alegre/RS
CEP: 91050-371

Tel.: (51) 3344-1464

e-mail: makitars@makita.com.br

Makita - Recife

Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 630
Imbiribeira - Recife/PE

CEP: 51170-000

Tel.: (81) 3428-0210

e-mail: makitape@makita.com.br

Makita - Rio de Janeiro

Av. das Américas, 2250 - Lojas J e K
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22640-101

Tel.: (21) 3151-7933

e-mail: makitarj@makita.com.br

Makita - Sao Paulo

Rua Luis Gois, 111

Miranddpolis - S&o Paulo/SP
CEP: 04043-250

Tel.: (1) 5594-3900

e-mail: makitasp@makita.com.br

] MAKITADOBRASIL  You[T) MAKITABRASIL

MAKITABRASIL @ www.makita.com.br

SAC Makita : 0800 019 2680 « sac@makita.com.br

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens

Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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ADP05 97A DGA464RTJ / Z 78A DPJ180Z 71A HP330DWEX3 143A
ADPO06 / ADP08 97A DGA467RTJ/ Z 78A DPOS500RTE / Z 85A HP330DZBR 133A
AS001GA101/GZ 40A DGA468RTJ / Z 78A DPO600RTE / Z 85A HP332DSME / DSAE / DWYE /DZ 129A
DGA469RTJ / Z 77A DPP200ZK 81A HP333DBR / DZBR 123A
CB100DA / CB100DB 99A DGA504RFE / Z 77A DPT353RFE/Z 72A HP333DBR / DZBR 132A
CC301DSME / DSAE/DWYE /DZ 127A DGAS505RFE / Z 77A DPV300RTJ/Z 86A HP333DNX10 123A
CF002GZ 39A DGA506ZK 77A DRC200Z 104A HP333DSAE 122A
CF100DZ 97A DGA508Z 77A DRC300 103A HP333DSAX1 122A
CF101DZ 97A DGA513Z 76A DRS780Z 45A HP333DSAX2 122A
CG100DSAB / DZB 126A DGA514RTJ/ Z 76A DRT50RMJX3 / RMJX2 / RTJX9 67A HP333DSME / DSMX1 / DZ 122A
CG100DSAE / DZA 126A DGA517RTJ/ Z 76A DRT50SFX8/2JX9/Z 68A HP333DWAX1 123A
CJ100DZL 100A DGA518RTJ / Z 76A DRV150RFE/Z 82A HP333DWYE 122A
CJ105 100A DGA519RTJ/ Z 76A DRV250RFE /Z 82A HP333DWYEP 123A
CL100DW / DZ / DZX 110A DGA700PT2/Z 47A DSC102Z 65A HP333DWYX3 123A
CL106FDSAW / FDZ 110A DGA701PT2/Z 47A DSC121ZK 65A HP488DW 119A
CL108FDSAW / FDZW 110A DGA900PT2/Z 47A DSC163ZK 65A HP488DWE 119A
CL108FDZP 110A DGA901PT2/Z 47A DSC191Z 65A HR001GM201 / GZ 31A
CL114FDWI 110A DGD800Z 80A DSD180Z 73A HR002GM201 / GZ 31A
CL121DWA /DZ 109A DGD801Z 80A DSL800RTE / Z 69A HR003GM201 / GZ 31A
CLX207SAX4 140A DGP180RTB / ZB 84A DSL801RTE 69A HR004GM201 / GZ 31A
CLX218 140A DHK180RTJ / Z 64A DSP600Z 45A HRO05GM201 / GZ 30A
CLX220SX1 141A DHP453SYE / X10/ SFX8/Z 55A DSP601ZU 45A HR006GZ 30A
CLX223SAX 142A DHP458RFE3 / RFE 54A DSS610RFE / Z 67A HR007GM201 / GZ 30A
CLX224SAX 141A DHP482RFE3/RFE/RAE/SY/Z 55A DST112RFJ/Z 71A HR140DSMJ / DSAJ / DZ 126A
CLX228BR 133A DHP484RTE/RFE/Z 54A DST221RFE 71A HR140DWYE1 126A
CLX228SAX 141A DHP485RFJ / Z 54A DTD152RME / RFJ1/RAJ1/Z 57A HR166DSMJ / DSAJ 131A
CLX229SAX1 141A DHP486RTJ/RFJ /Z 54A DTD153RTE/RFE/Z 57A HR166DWAX1 131A
CLX248 140A DHP487RAJ / Z 55A DTD154RTE/RFE/Z 57A HR166DWYJ / DZ 131A
CP100DSME / DSAE / DWYE /DZ 127A DHR171RTJ/Z 64A DTD156RFE/SF/Z 57A HS003GM201 / GZ 32A
CV102 100A DHR182RTJ/Z 63A DTD157RTJ/ Z 57A HS300DZ 136A
DHR202RFE /SYE/Z 63A DTD171RTJ/RFJ/ZJ 56A HS301DSME / DSAE / DWYE /DZ 127A
n DA001GZ 28A DHR242RFE / Z 63A DTL063Z 58A
DA330DWE / DZ 135A DHR242RTEW 63A DTM50RFEX2 / RFEX1/Z 83A JR0O01GM201 / GD201 / GZ 31A
DA331DWE / DZ 135A DHR263Z 49A DTM51RFEX2/Z 82A JR103DSME / DSAE /DWYE/DZ 128A
DA332DSMJ / DSAJ/ DWYE /DZ  124A DHR264Z 49A DTM52RTJX1/Z 82A JR105DSME / DSAE /DWYE/DZ 128A
DA333DSMJ / DSAJ/DWYE /DZ 124A DHR280PT2J / Z 48A DTM52RTJX2 82A JV101DSMJ / DSAJ / DWYE /DZ 126A
DBN500RFE / Z 72A DHR281PT2J/ Z 48A DTP141Z 58A JV103DSMJ / DSAJ/DWYJ/DZ 131A
DBNG600RFJ / ZJ 72A DHR282PT2J /Z 48A DTR180ZJ 65A
DBO180RFE /Z 70A DHR283PT2J /Z 49A DTS141RFE/Z 58A LCT203 142A
DBO380RTJ/ Z 70A DHR400T2N / ZKN 48A DTW180RTJ/RFE/Z 62A LCT204 142A
DBO381RTJ/Z 70A DHS630RFE / Z 67A DTW181RTJ/RFE/Z 62A LS002GZ 33A
DBS180RTJ/Z 70A DHS660RFJ / Z 66A DTW190RTJX/RFE /JX1/Z 63A LS003GZ 33A
DCB200A / DCB200B 99A DHS661RFJU/RFJ/Z 66A DTW251RMJ/RFE / Z 62A LS004GZ 33A
DCC500ZKX1 52A DHS680RTJ /RFJ/Z 66A DTW285RME / RFJX / Z 62A
DCF102Z 97A DHS710Z 45A DTW300RTJ/ Z 62A m MLO01G 39A
DCG180RMEB / ZB 83A DHS780PT2J/ Z 45A DTW450RFE3 / RFE / RME / Z 61A MLO01G 88A
DCG180RME / Z 83A DHS781PT2J/Z 44A DTW700RTJ/Z 61A ML002G 39A
DCJ200Z 100A DHS782PT2J/ Z 44A DTWB800RTJ/RFJ/Z 61A ML002G 88A
DCJ205Z 99A DHS783PT2J/Z 44A DTW1001RTJ/RFJ/Z 61A MLO03G 39A
DCL180RFB/ZB 109A DHS900PT2/Z 44A DTW1002RTJ/RFJ/Z 61A ML003G 88A
DCL180Z 109A DHS901PT2/Z 44A DUB185RT/Z 85A ML102 92A
DCL184RF / Z 109A DJN161Z 79A DUT130RTE/Z 66A ML103 92A
DCL280FRF / FZ 108A DJR183Z 69A DUT131RTE/Z 66A ML104 92A
DCL281FRF / FZ 108A DJR185Z 68A DVC150LZ 106A ML105 91A
DCL282FRF / FZ 108A DJR186RTE /RFE/Z 68A DVC151LZ 105A ML106 91A
DCM501Z 94A DJR187RTE/RFE/Z 68A DVC155LZX2 105A MP001G 40A
DCO180Z 73A DJR188RTJ/RFJ/Z 68A DVC156LZX1 105A MP001G 98A
DCO181Z 72A DJR360RT2/RF2/Z 48A DVC157LZX5 105A MP100DZ 98A
DCS550RFE 81A DJV180RFE 69A DVC261Z/ ZX11 108A MP100DZ 128A
DCS551RMJ / Z 81A DJV182Z 69A DVC265ZX 107A MR052 94A
DCS552RTJ / Z 81A DK1493 142A DVC560Z 112A
DCS553RTJ / Z 81A DK1493BR 133A DVC660Z 107A ﬂ PT354DSMJ / DSAJ/DWYJ/DZ 129A
DCV200Z 99A DKP180RFE / Z 71A DVC665ZX 107A PV301DSYE / DZ 128A
DCV202Z 99A DKP181RTJ/Z 71A DVC750LZ 108A
DCW180Z 96A DKT360Z 95A DVC860LRM2 / LZ 107A n RS001GM101/ GZ 32A
DDA450RTE / Z 56A DLS111PT2U / ZU 46A DVC865LZ 106A RS002GT101/GZ 32A
DDA460Z 46A DLS211PT2/Z 46A DVC866LZ 106A
DDF458RFE3/ RFE / Z 55A DLS212PT2/Z 46A DVC867LZ 106A E SC103DZ 129A
DDF482RAE / Z 56A DLS600RTE / Z 67A DVP180Z 85A SD100DSAJ / DZ 127A
DDF484RTE /RFE/Z 55A DLS713Z 67A DVR350RFE 64A SK10GDZ 146A
DDF485RFJ/ Z 56A DLS714PF2/Z 46A DVR450RFE 64A SK20GDZ 146A
DDF487RAJ / Z 56A DLW140PT2/2Z 47A DVR850RFE 64A SK40GDZ 146A
DF001DW 137A DLX2131 139A DWR180RF / Z 58A SK105GDZ / DZ 145A
DF001GD201 / GZ 28A DLX2221 140A DWT310PT2/ZK 49A SK106GDZ / DZ 145A
DF002GA201 / GZ 28A DLX2286X 138A SK209GDZ 145A
DF012DSEK / DSE 137A DLX2336SYX 138A ﬂ FN001GD201 / GZ 39A SK312GDz 145A
DFO30DWE / DZ 136A DLX2412T 138A SK700D / GD 146A
DF032DSME / DSAE / DWYE /DZ 130A DLX2414AJ 139A E GA004GM201 / GZ 37A SP001GZ 32A
DF033DSME / DSAE / DWYE /DZ  124A DLX2416X1 139A GA005GM201 / GZ 37A ST113DSAJ/ DZ 129A
DF330DWE / DZ 136A DLX2423AJ 139A GA007GM201 / GZ 38A
DF330DWEX3 143A DML185 90A GA008GM201 / GZ 38A TD001GD201 / GZ 29A
DF332DSME / DSAE /DWYE /DZ 129A DML186 91A GA012GM201 / GZ 37A TD022DSE 137A
DF333DSME / DSAE / DWYE /DZ 124A DML800 91A GA013GM201 / GZ 37A TDO090DBR / DZBR 133A
DFJ214B 100A DML801X 90A GA015GM201 / GZ 38A TDO90DWE / DZ 135A
DFJ214Z 101A DML802 90A GA016GM201 / GZ 37A TD091DWE / DZ 135A
DFJ216Z 101A DML803 91A GA022GM201 / GZ 36A TD110DBR / DZBR 132A
DFJ312Z 101A DML805 89A GA023GM201 / GD201 / GZ 35A TD110DSME / DSAE/DWYE /DZ 124A
DFN350RFJ / Z 72A DML807 89A GA025GM201 / GZ 36A TD111DSME / DSAE /DWYE/DZ 130A
DFR550RFE 53A DML808 90A GA026GM201 / GZ 36A TD112DZM 130A
DFR551RTJ / Z 54A DML809 89A GA028GM201 / GZ 35A TLO64DSME / DSAE/DWYE /DZ 125A
DFS250RTE / RFE / Z 53A DML810 88A GA029GM201 / GZ 35A TLO65DSME / DSAE /DWYE /DZ 125A
DFS251RTE/RFE/Z 53A DML811 89A GA031GM201 / GZ 36A TM30DWYE / DZKX1 / DZ 128A
DFS451RFE / Z 53A DML812 89A GA032GM201 / GZ 36A TW001GM201 / GD201 / GZ 29A
DFS452RFE / FJX2/Z 53A DML814 88A GA037GT201/GZ 35A TW004GD201 / GZ 29A
DFV210Z 101A DML815 90A GA038GT201/GZ 35A TW007GM201 / GZ 29A
DFV214Z 101A DMP181Z 98A TW140DSME / DSAE / DWYE /DZ 125A
DGA452RFE 79A DMR200 94A u HM001GM202 / GZ 30A TW141DSME / DSAE / DWYE /DZ 125A
DGA454RFE3 / RF 79A DMR202 94A HMO002GZ03 30A TW160DSME / DSAE / DWYE /DZ 130A
DGA455RTJ1 /RFE3/RFE/ZX2/Z 79A DMR203 94A HP001GD201 / GZ 28A TW161DSME / DSAE / DWYE /DZ 130A
DGA456RTJ/RFJ/Z 79A DPB180RFE 80A HP002GA201 / GZ 28A
DGA458RTJ1/RTJ/RFJ/Z/ZX1 78A DPB182RTE /Z 80A HP330DBR 133A u UB100DZ 127A
DGA463RTJ/ Z 78A DPB183RFE /Z 80A HP330DWE / DZ 135A
m WR100DSA /DZ 125A

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [ NAO acompanha bateria, carregador e maleta




indice por Produto

I Bl E1 B2

Adaptador Compacto para Dispositivos USB 97A
Alto-Falante a Bateria 94A
Amarradora de Vergalho a Bateria 65A

Aspirador de P¢ a Bateria 103A-112A
Bomba de Vacuo a Bateria 85A

Cafeteira a Bateria 94A

Chaleira a Bateria 95A

Chave Catraca a Bateria 58A, 125A
Chave Cisalha a Bateria 49A

Chave de Impacto a Bateria 29A, 58A, 61A, 62A, 63A, 125A, 130A
Colete Térmico a Bateria 99A, 100A
Colete Ventilado a Bateria 101A

Combos 138A- 143A
Compressor de Ar a Bateria 40A, 98A, 128A
Cortadora de Barra Roscada a Bateria 65A, 129A
Cortadora de Gesso a Bateria 73A, 127A
Cortadora de Metais a Bateria 81A

Cortadora de Vergalh&o a Bateria 65A

Cortadora de Vidro a Bateria 127A
Engraxadeira a Bateria 84A

Esmerilhadeira Angular a Bateria

35A, 36A, 37A, 38A, 47A, T6A, T7A, 78A, T9A

Fresadora de Jungéo a Bateria

7A

Furadeira Angular a Bateria

28A, 46A, 56A, 124A, 135A

Grampeador a Bateria 71A, 129A

Jaqueta Térmica a Bateria 99A, 100A

Jaqueta Ventilada Refletiva a Bateria 100A, 101A

Lanterna a Bateria 90A

Lanterna LED a Bateria 39A, 88A, 89A, 90A, 91A, 92A
Lixadeira de Cinta a Bateria 70A

Lixadeira de Teto / Parede a Bateria 69A

Lixadeira Orbital a Bateria 70A

Lixadeira/ Politriz Vertical a Bateria 86A, 128A

Lixadeira Rotorbital a Bateria T0A

Mak-Pac 148A

Manta Térmica a Bateria 99A

Martelete Combinado a Bateria 30A, 31A, 48A, 49A, 63A
Martelete Rompedor a Bateria 64A

Martelete Rotativo a Bateria 64A, 126A, 131A
Martelo Combinado a Bateria 30A, 48A

Martelo Demolidor a Bateria 30A

Martelo Rompedor a Bateria 30A

Misturador de Massa e Tinta a Bateria 66A

Multicortadora a Bateria 127A

Multiferramenta a Bateria

82A, 83A, 128A

Nivel a Laser de Linhas Cruzadas a Bateria 145A, 146A

Nivel a Laser de Pontos e Linhas Cruzadas a Bateria 145A

Nivel a Laser Verde Multilinhas a Bateria 145A, 146A

Parafusadeira a Bateria 53A

Parafusadeira de Auto-alimentagdo a Bateria 53A, 54A

Parafusadeira de Impacto a Bateria 29A, 56A, 57A, 58A, 124A, 130A, 132A, 133A, 135A, 137A
Parafusadeira Dobravel a Bateria 137A

Parafusadeira / Furadeira a Bateria

28A, 55A, 56A, 124A, 130A, 136A, 137A

Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria

28A, 54A, 55A, 56A, 119A, 122A, 123A, 129A, 132A, 133A, 135A

Parafusadeira Hidroimpulso a Bateria

58A

Parafusadeira para Gesso a Bateria 53A

Pinador a Bateria 39A, 72A, 129A
Pistola de Calafetagem a Bateria 83A, 126A
Plaina a Bateria 71A

Politriz Rotorbital a Bateria 85A
Puncionadeira a Bateria 81A

Radio a Bateria 94A
Rebitadeira a Bateria 82A
Recortadora de Gesso a Bateria T2A, 73A
Refletor LED a Bateria 39A, 88A, 89A
Refrigerador e Aquecedor a Bateria 96A
Retificadeira a Bateria 80A

Serra Circular a Bateria

32A, 44A, 45A, 66A, 67A, 127A, 136A

Serra Circular de Trilho a Bateria 32A, 45A
Serra de Esquadria a Bateria 33A, 46A, 67A
Serra de Fita a Bateria 80A

Serra Marmore a Bateria 52A

Serra Rapida Portatil a Bateria 47A

Serra Sabre a Bateria

31A, 48A, 68A, 69A, 128A

Serra Tico-Tico a Bateria

69A, 126A, 131A

Soprador a Bateria 127A
Soprador / Aspirador a Bateria 85A
Soprador / Inflador a Bateria 40A
Tesoura Pungao a Bateria 79A
Tupia Eletrdnica a Bateria 67A, 68A
Ventilador a Bateria 39A, 97A
Vibrador de Concreto a Bateria 64A

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens

os érios que as eas

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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Chave de Impacto a
Bateria

TWO004
» Pégina 29A

Furadeira Angular a Bateria

DDA450
» Pégina 56A

B Principais Langamentos

Jaqueta Ventilada a Bateria

DFJ216A
» P4gina 101A

L)

Martelo Demolidor a
Bateria

HMO002
» Pagina 30A

Parafusadeira de Impacto
a Bateria

DTD157
» P4gina 57A

Colete Ventilado a Bateria

DFV214A
» Pagina 101A

Martelo Combinado a
Bateria

HR005
» P4gina 30A

Lixadeira de Teto / Parede
a Bateria

DSL801
» Pagina 69A

Aspirador de P6 a Bateria

DVC157
» Pagina 105A

Martelo Combinado a
Bateria

Lixadeira Orbital a Bateria

Aspirador de P¢ a Bateria

HRO006 DBO380 CL108 ’
» Pagina 30A » P4gina 70A » P4gina 110A
~=
Iéﬂ;réﬁgate Combinado a I;;(taedrie:ra de Cintaa Aspirador de P6 a Bateria ’p
HRO007 DBS180 DVC560 =
» Pégina 30A » Pégina 70A » Pégina 112A Fy
&<

Serra Circular de Trilho a
Bateria

SP001
» Pagina 32A

Multiferramenta a Bateria

DTM52RTJX2
» Pagina 82A

Soprador a Bateria

uB100
» Pégina 127A

Nivel a Laser Verde

Serra de Esquadria a Lixadeira/ Politriz vertical Parafusadeira de Impacto
Bateria a Bateria a Bateria
LS004 DPV300 TD112

» Pagina 33A » P4gina 86A » P4gina 130A
Esmgrilhadeira Angular a Refletor LED a Bateria Combp de Ferramentas a
Bateria Bateria
GA038 ML003 DLX2414AJ

» Pagina 35A » Pagina 139A

» Pégina 39A, 88A

Lanterna LED a Bateria [e) Refrigerador e Aquecedor
4 a Bateria = -
MLO002 DCW180
- » Pégina %A

» Pagina 39A/88A

. . Compressor de Ar a
Pinador a Bateria Bateria
FNO001 DMP181

» Pagina 39A » Pégina 98A

Parafusadeira / Furadeira
de Impacto a Bateria

Compressor de Ar Portatil
a Bateria

Multilinhas a Bateria
SK40GD
» Pagina 146A

DHP486 MP001
» P4gina 54A » Pégina 9BA
Imagens Os que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiéo e serem alterados sem aviso prévio. E NAO acompanha bateria, carregador e maleta




Simbolos e Definigoes

2 Velocidades (mecanica)

o]

Corte chanfrado (esquerda)

Maleta modular

2 Velocidades (eletronica)

<)

Corte chanfrado (esquerda/direita)

Mandril de aperto rapido

3 Velocidades (mecanica)

Corte orbital

Mangueira giratdria

3 Velocidades (eletronica)

Disparo de parada automatica

Mangueira livre de energia estatica

4 Velocidades (eletronica)

Encaixe t

Maquinas nacionais

Acessorio de encaixe SDS Max

Extrema tecnologia ions de litio

Marcador laser

Acessorio de encaixe SDS Plus

Ferramenta nao acompanha bateria,
carregador e maleta

Partida suave

Adaptavel para aspirador /coletor

D E RNE

2

Filtro de papel

@A\ XM E

n
(e8]

Regulagem de profundidade

Ajuste de torque

S e i 6 D

<

3

Filtro duplo

Rotagao reversivel

ﬁ_ Ajuste de torque sem graduagao ”Eﬂﬁ Filtro tipo hepa Sistema antiacionamento
il Amperagem e quantidade de baterias (sw) Freio eletronico Sistema de fixagao autoaderente

} @ =

Velocidade variavel

@ Carregador duplo EE Freio instantaneo Tanque inoxidavel
- gatilho A ferramenta para de funcionar ao soltar ) R
@ Carregador rapido Paddle O gatho AV Tecnologia antivibragcao

Carregador simples

lluminagéao de trabalho

)

o

Controle eletrénico de velocidade

%

@

Maleta

» Protegao ao Meio Ambiente

Se a Bateria da ferramenta nao for mais necessaria, descarte-a de maneira compativel com o meio ambiente. A Bateria é reciclavel. Entregue-a a
rede autorizada Makita. A Makita se responsabiliza pela reciclagem através de empresa especializada a fim de proteger o meio ambiente.

Consulte o site www.makita.com.br ou entre em contato com o nosso SAC 0800-0192680 para verificar o ponto de coleta de baterias mais préximo.

» Importante

@ &

» Atencéao

1. N&o jogue as baterias
inutilizaveis no lixo comum

2. Recicle sempre as baterias

3. Nunca realize curto-circuito nos
terminais da bateria

ﬁ% 4. Nunca exponha a Bateria ao fogo
L2 ou ao calor excessivo.

E 5. N&o exponha a Bateria a chuva

Nunca tente abrir a Bateria. Ela contém materiais quimicos que podem ser prejudiciais a saude e ao meio ambiente.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.




BRALERIZAENG

AUTOMOTIVA E
MOTOVELOCIDADE

INSTALAGAO
AR-CONDICIONADO

COMODIDADES

FIXAGAO

"=
-

MAQUINAS
AGRICOLAS

ESTETICA

MEDICOES
E AJUSTES

ey

46‘@ 1 |

ey, ORE® e s
TURA, yARDINAGEM EF JARDIM E

FLORESTA

& Sy e’

-
ENERGIA
SOLAR

METAL
MECANICA

Tecnologias desenvolvidas pelo

ESPECIALISTA EM BATERIAS

Com mais de 50 anos de Baterizacao, a Makita sempre se destaca pelo pioneirismo em desenvolver produtos a bateria
de alta tecnologia, com menos ruidos e vibragdes, além de nao emitir poluentes que agridem o meio ambiente.

Sdo mais de 380 modelos apenas na plataforma 18 Volts, que compartilham a mesma bateria e proporcionam
economia de tempo gracas ao sistema de recarregamento mais rapido do mercado.

Referéncia mundial em tecnologias a bateria, a Makita detém hoje a maior e mais versatil linha de produtos a bateria do
mercado com o recurso Multiplataformas, alicerce da Baterizacdo para multiplas aplicacées, nas quais sao divididas em 5
Pilares, que sao a base para o desenvolvimento das melhores solu¢des para atender infinitos Segmentos profissionais.



Venha para o Universo Makita a Bateria 18V £ZXT7T

S&o mais de 380 modelos de ferramentas para

as mais variadas aplicagiies a sua disposigao.

A maior linha
de produtos
do Mercado

E‘ui"dl:l V[I[éﬁ Eﬂmpll'gﬂvl.li;? de nossas ferramentas Sua ferramenta & compativel com B tipos de baterias de litio 18V LXT, com diferentes amperagens!
a Linha a Bateria =
(i B.0 m y (i a0 m y (i 40 m v 'i 30 m » |i 720 m P %ﬁ T
Menor Amperagem,

Maior Amperagem,
,, ) menor tempo de
maior & a autonomia )
recarga da bateria.

para a ferramenta.

...a bateria da sua ferramenta
é compativel com mEfis da D

@miks de ferramentas a baterial
I— *“'y\ Nova Bateria 18V

| dgara com

Vocé deve estar se perguntando. “0 que eu ganho com isso?”

Vocé pode comprar qualquer outra mais autonomia para suas ferramentas

EE u n u m i ﬂ ferramenta da linha 18V LXT na verséo

econdmica, sem bateria e carregador.

Mas o que significa 6.0 Ah?

Ah é a sigla usada para Ampere / Hora, trata-se de uma unidade de
A medida de carga elétrica que indica a quantidade de energia que a
-2l bateria consegue armazenar quando sua carga estd completa.




* Producéao de energia mais eficiente, pois o
motor ndo possui escovas de carvao.

 Maior produtividade de até 50% a mais do que
um motor com escovas.

» Maior vida util, mais compacto e leve.

» Mais inteligente com ajustes eletrénicos.

XGT,

max

Martelete Combinado

HR001G / HR002G / HR003G /

HR004G / HR005G / HR006G

Parafusadeira/ Furadeira

DF001G / DF002G

Serra Sabre

Parafusadeira/ Furadeira de Impacto
HP001G/ HP002G

PO

JRO01G

| <

Martelo Romp

Pinador

HMO01G / HM002G

Chave Cisalha
DWT310

g7

Aspirador de P6

Esmerilhadeira Anqular

Parafusadeira de Impacto
TD001G

i

GA003G / GA004G / GA005G /
GAQ06G / GA007G / GA008G /
GA011G/ GA012G / GA013G /
GA014G / GA015G / GA016G /
GA037G / GA038G

Lanterna LED

FN001G

Martelete Combinad

MLO001G / ML002G

Martelo Combi

Furadeira angular
DA001G

Chavedelmpacto
TW001 G 1 TW004G

3

Serra Circular

HS003G / HS004G / RS001G /

RS002G

Ventilador
CF001G

Serra Sabre

Esmerilhadeira Angul.

Furadeira Angular

DHR280 / DHR281/ DHR282 /
DHR283

SerraRépida
DLW140

A

Aspirador Costal

DHR400N

™

Serra de Esquadria

DJR360

Serra Circular

DGA700/ DGA900 / DGAT701/
DGA901

Serra Circular

DDA460

Borl

Serra Circular de Trilho

DLS110/DLS111/DLS112/
DLS714/DLS211/
DLS212

Motosserra

DHS780 / DHS781/DHS782 /
DHS783 / DHS900 / DHS901

Multifi

DRS780

DSP600 / DSP601

~

DVC155L / DVC156L / DVC157L/
DVC865L / DVC866L / DVC867L

-

Cortador de Grama

DVC261/DVC265 / DVC660 /

DVC665 i

Soprador

DLM460 / DLM462 /
DLM530 / DLM532 /
DLM533

DUB362 / DUB363

A ks

DUC353 / DUC306

‘ﬁ

Cortadora
DCE090

DUX60

¢ a
DUR364L / DUR368A / DUR368L /
DUR369A / DUR369L

A lor de Grama

4

UR101C




F iral Furadeira F iral Furadeira de Impacto P:

F ira de Impacto Parafusadeira de Impacto de 4 Fungdes

deira de Hidroimp
DDF484 / DDF485 DHP484 / DHP485 DTS141 DTD153/DTD154 / DTD171 DTP141
18 '
Nl THIUM:JON
i - e
r— —

Chave de Impacto Parafusadeira Martelete Rotativo Politriz Rotorbital

DTW180/ DTW181/DTW285/ DFS250 / DFS251/ DFS452 DHK180 DHR242 / DHR243 DHR171/DHR182 DPO500 / DPOB00
DTW300/DTW301/DTW800/

DTW1001/
o m

Esmerilhadeira Angular Lixadeira de Parede e Teto Cortadora de Barra Roscada Cortadora de Barra Roscada Amarradora de Vergalhdo

DGA405 / DGA406 / DGA408 / DGA411/ DGA412/ DGA413 / DSL800 / DSL801 DSC121/DSC163 / DSC251 DSC102 DTR180
DGA17 / DGA418/ DGA54 / DGA4S5 / DGAAS6 | DGA4SS / _

DGA462/ DGA463 /

DGA464 / DGA467 / DGAL68 /

DGAS04 / DGAS05 / DGAS06 /

DGAS08 / DGAS11 / DGAS12/ m

DGA513/ DGAS14 / DGA17 / S g ;

DGA518 / DGA419 / DGA469 /
DGA519

Serra de Esquadria Cortadora de Metais Serra Circular Serra Sabre Serra Tico-Tico Plaina
DLS600 DCS551/DCS553 DHS660 / DHS661 / DHS680 DJR187/ DJR188 DJV181/DJV182 DKP181

Robé Aspirad i Aspirador de Po Carrinho de Transporte

DRC200 DVC750L DCL280F / DCL281F / DCL282F DCU180

ree

Rogadeira Motosserra Aparador de Cerca-Viva Aparador de Cerca-Viva Soprador
DUR189 /DUR190U / DUR190L / DUR191U DUC254 DUN500W / DUN6OOL / DUH601 / DUH754S DUB184

DUN501W / DUNGO1L

Jaqueta Ventilada Colete Ventilado Misturador

DFJ210/DFJ211/DFJ310/ DFV210 DUT130/DUT131
DFJ311/DFJ410/DFJ411/ -

DFJ212/ >

DFJ213/

DFJ214

@ Parafusadeira/ Furadeira Parafusadeira de Impacto Martelete Rotativo Serra Tico-Tico Cortadora de Barra Roscada
DF332D / DF032D TD111D HR166D JV102D / JV103D SC103D

F | Furadeira de Impacto  Chave de Impacto
HP332D TW160D / TW161D
max
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4
¥
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PROTECTION

COMPUTER CONTROLS

As aplicagcbes exigentes que vocé lida todos os dias também estao
exigindo de suas ferramentas e baterias. Vocé confia em sua
ferramenta, por isso a Makita criou a STAR Protection Computer
ControlsTM. A STAR é uma tecnologia de comunicagao que permite
monitorar as condigdes e troca de dados da ferramenta e bateria
em tempo real para protegé-las contra sobrecarga, sobredescarga e
superaquecimento. Observe as ferramentas e baterias Makita com a
STAR e obtenha estas caracteristicas de protecao.

PROTEGAO CONTRA SOBRECARGA

Aplicacdes de alta poténcia exigem méaxima energia da bateria.
As ferramentas e baterias Makita sédo projetadas para aplicagoes
industriais, porém uma demanda continua pode sobrecarregar a
ferramenta. A STAR Protection Computer ControlsTM da Makita
permite que haja comunicacado entre a bateria e a ferramenta e as
protege contra sobrecarga ao interromper a energia quando esté sob
elevado consumo de corrente.

DESCARGA EXCESSIVA

Para uma aplicagdo mais segura e precisa, o sistema Star
Protection consegue monitorar quando a Bateria estd com carga
baixa, preservando que a mesma sofra uma descarga excessiva e
danifique as células internas da bateria.

Quando a queda da tensdo é detectada, a maquina para
automaticamente impedindo a utilizagéo da carga de seguranca da
bateria.

PROTEGAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO

O aquecimento excessivo € inimigo de TODAS as baterias. Pode
provocar lentidao ao carregar a bateria, danificar suas células e
reduzir sua vida util. A STAR Protection Computer ControlsTM
monitora 0 aquecimento da bateria durante a operagdo. Se atingir
determinado nivel de calor, interrompera a energia da ferramenta.

CARGA EXCESSIVA

Quando a Bateria é conectada no carregador e ultrapassa o tempo
necessario para o carregamento, o sistema Star Protection emite
uma informacdo e o processo de carregamento € bloqueado,
prevenindo uma sobrecarga que poderia danificar a placa interna
aonde séo armazenadas as principais informacoes.

PROTEGE A BATERIA CONTRA
SOBRECARGA - DESCARGA EXCESSIVA -

SUPERAQUECIMENTO - CARGA EXCESSIVA
COM BATERIA & FERRAMENTA

MAIS

“2X
TRABALHO

. EP
¥

-

[y

Descarga Excessiva

Sobrecarga

Superaquecimento

Carga Excessiva
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VB¢ & ULTRA COMPACT

AN |© BRUSHLESS

A Makita desenvolveu a categoria Ultra Compact na linha
a bateria que possui alta poténcia e maior compacticidade.

As ferramentas Ultra Compact, sdo as mais compactas

e leves da categoria de 18V, os usuarios obtém um manuseio
como se fosse de 12V, porém com a poténcia e compatibilidade
das ferramentas a bateria de 18V LXT.

Trmkita #73

ALTA POTENCIA DE 18V COM O DESIGN DE 12V

O CONCEITO DIFERENCIADO DE FERRAMENTAS A BATERIA DA MAKITA.

Ultra Compact foi desenvolvida para usuarios que necessitam de alta
poténcia e constru¢do compacta, mantendo a plataforma 18V LXT
de bateria.

MODO ASSISTENTE (MODO A)
Auxilia no inicio do parafusamento

2 VELOCIDADES VARIAVEIS
Transmissdo mecanica / Selegdo de RPM baixo e alto e IPM
para proporcionar mais versatilidade
(Caracteristicas disponiveis apenas para DTD157)

M (77771777774 ESTA DISPONIVEL NOS SEGUINTES MODELOS:
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P
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DJR188 _ o 4T
DTW180

DTD157

..c-,_l L ; il
F =

DHS660 DHR171 DHP487 DPB183




com ventoinha de refrigeragéao

Tempo de carga em
condicao otimizada

Apos o uso, a bateria pode chegar a 70°C.
Gragas ao sistema de carga otimizada
Makita, o carregamento é realizado a 25°C.

mor A

A A E preciso resfriar a bateria antes de carrega-la, pois a
. temperatura dela aumenta apds o uso. A MAKITA desenvolveu
60mln . P . . .
um sistema de carga original,onde a ventoinha estd embutida
no carregador. Dessa forma, o tempo de espera até o comego

da carga é consideralvelmente diminuido. Adicionalmente, o

. carregador mantém o resfriamento durante a carga, e
Total min. Total 70 min. possibilita uma carga mais rapida.

Resfriamento equilibrado

O design da bateria permite um fluxo de ar mais Competidor A Competidor B
eficiente, refrigerando as células de uma forma Resfriamento desequilibrado  Sem resfriamento
equilibrada. O sistema de refrigeragao equilibrado
impede a carga desigual e _— Fechado Alta
aumenta a vida util temperatura
da bateria. I
A p Baixa
uxo de ar
"— Célula da Bateria temperatura

otimizado - MAKITA

Encaixe firme

Os terminais multicontato reduzem a resisténcia
elétrica e aumentam a estabilidade da conexao
resistindo a vibragéo, garantindo um fornecimento
MAKITA estavel de corrente para a _
18V /14.4V ferramenta. o

B
Ni-MH 2.8Ah lf ] |
dal

MAKITA
18V Li-ion 3.0Ah
14.4V Li-ion 3.0Ah
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30..

de trabalho e vida util

7 [ATHIUN-TON p.
A TOA ‘

O carregador se comunica com a célula na bateria e controla a corrente, voltagem e temperatura,

atingindo uma carga rapida otimizada. Isso aumenta a vida 0til da bateria

Li-ion 6.0Ah 850
Li-ion 5.0Ah 710
Li-ion 4.0Ah 570

Li-ion 3.0Ah 430

Os numeros graficos sao valores
relativos quando a quantidade de
Ni-cd 1.9Ah esté indexada em 100.

/_/ Voltagem

Temperatura

Corrente

Chip de meméria embutido

O chip embutido na bateria grava
o histérico de uso da bateria e

Comunicacao

transmite-o para o carregador. » Digital ‘
‘ 'qh =
1 - A -

- ;..:1 i
F ik

CPU embutida

A CPU embutida no carregador analisa a condi¢do
da bateria; temperatura elevada, recarga ap6s
carga completa, descarga S
excessiva. A bateria dura mais ~ § = ==

porque pode ser

carregada com o melhor =t L3

método e em pouco tempo. i __'-ﬁ'.i_,,_._.r"

Carga Equilibrada

MAKITA: Bateria com carga equilibrada

1. E compreendido que uma célula individual com condicéo cheia,
descarregada ou vazia funciona. E dificil sofrer descarga sem uso ou
descarga excessiva porque a célula individual previne essas anomalias.
2.E possivel utilizar eficientemente porque a capacidade de todas as
células é igual e a descarga ocorre de forma equilibrada.

1.Carregada

Carga a qualquer hora

Sem efeito memoria
Sem necessidade de

descarregar 3/{‘
I r
Absorc¢ao de choque 36V-2.6Ah
BL3626

Carcaca resistente

Concorrente A: Bateria com carga desigual

1. O sistema de carga do concorrente causa a diminuicéo de capacidade da
célula, enfraquecida pelo trabalho pesado porque o concorrente nao

possui um sistema de carga otimizado.

2. A descarga acaba utilizando a capacidade completa da célula

enfraquecida, quando utiliza a maquina nas condigdes mencionadas

acima. Por isso, as capacidades das outras células nao sao utilizadas por completo,
e o rendimento da bateria diminui a cada carga.

2.Descarregando

' % /R
L e e DC18RC
18V-6.0Ah /5.0Ah / 4.0Ah / 3.0Ah 18V-2.0Ah/ 1.5Ah e |

BL1860B / BL1850B / BL1840B /BL1830B BL1820B /BL1815N

o

Y e

}" \\’9 f" 5(\7\'“ ‘ﬂ:_-;.‘“
Armazenamento de ‘
longo periodo
Descarga lenta

% Y

14.4V-1.5Ah
BL1415N

14.4V-6.0Ah / 5.0Ah / 4.0Ah / 3.0Ah
BL1460B / BL1450 / BL1440 / BL1430B

DC36RA



- RECARGA - —
A RECARGA MAIS RAPIDA DO MERCADO! RAPIDAY) EXT
Carregadore Baterias

CARREGADOR CARREGADOR
RAPIDO

RAPIDO DUPLO

1.5Ah BLisisN

15min.

36min. 22min. 18min.

1 Bateria '?o 2 Baterias

3.0Ah

2m|n 22min.

N I e W —
Carregador |
Rutomotivo

DC18SE
194622-7

maior autonomia menor tempo de
para a ferramenta recarga da bateria

Pressione o botdo

Indicador de carga (4 niveis)

Carregador
12V e 18V

DC18RE
198734-8

Carregador Duplo

DC18RD

196928-9 (110V)
196937-8 (220V)

EXT CXT’

Carregador de
Quatro Postos
DC18SF

196422-1 (110V)
196425-5 (220V)

Carregador Duplo

DC18SH
199696-3

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [ NAO acompanha bateria, carregador e maleta




O primeiro aparelho portatil que
verifica as condices técnicas
da sua bateria e auxilia no
diagnéstico de vida util.

Baterias compativeis 12V CXT 18V LXT
Tempo de checagem 5s 5s
Voltagem da bateria v 4
Voltagem individual de cada célula 4 4
Numero de recargas X v
indice de degradagao X Ve
Taxa de sobrecarga de trabalho X v
Tendéncia de sobredescarga X v
Capacidade remanescente da bateria v v
Diagnéstico de mal funcionamento v 4
Temperatura da célula da bateria v X
Conexao com PC via porta USB v v
Peso com pilhas 4309 5009

BPS01: Temporizador de carga da hateria

O adaptador pode definir a quantidade de tempo do trabalho para controle e seguranca.

A duracao maxima de trabalho pode ser definida. | Prevencéo contra furtos/roubos. | Configuracédo pode ser realizada através de smartphone ou PC.

Quando o temporizador estiver funcionando, o Nao é permitido o carregamento/descarregamento
carregamento e descarregamento ficam disponiveis. quando a contagem chega a 00:00hs

Definir um tempo
de trabalho para

Pode ser definido por hora de trabalho ou dia de trabalho. Pode ser utilizadas somente com as baterias com
Ex.: 8hs mais tarde ou 21hs de sexta-feira. visor de carga.

BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B.
Registro do nome do usuario

BL1860B/BL1430B/BL1460B/BL1460A.
E possivel registrar o nome do usuario na bateria.

(Pode inserir até 10 caracteres).

Registro e verificacao do PIN

Impossivel utilizar com senha diferente

Sucesso ou falha de comunicacao

Comunicag¢ao USB

A mudanca de configuragéo é possivel
usando um PC. (Windows 7 ou superior)

Comunicacao NFC

O sucesso ou falha na comunicagao 4 ' ) Y . A mudanca de configuragéo é possivel

sao informados por um indicador LED SYMG l.ﬂl.' usando um smartphone
. 7 . -

€ aviso sonoro. » (Android 4.2 ou superior)

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.




PX2)
Watt X Hora Ny

A combinacao perfeita.

M . e i ial
Desempenho operacional da bateria Roténcla&ifutopeia,

A tecnologia 80Vmax, desenvolvida pela Makita, € a combinagao perfeita entre Poténcia e Autonomia, garantindo que a sua
ferramenta utilize a amperagem maxima da bateria do inicio ao fim de sua aplicagéo.

I ; I h i a

Antes de falarmos da tecnologia 80Vmax, vamos entender como € calculado o desempenho operacional de uma bateria. Para isso
precisamos de 2 unidades que sédo fundamentais para mensurar o desempenho de uma bateria de litio. S3o elas Ampere/Hora e Voltagem.

Voltagem

E a tens3o elétrica da bateria, através dela determinamos o fluxo
de corrente elétrica de uma bateria.

Ampere / Hora

Trata-se de uma unidade de medida de carga elétrica que indica
a quantidade de energia que as células da bateria conseguem
armazenar.

Voltagem

O desempenho da uma bateria € medido sobre a
quantidade de Watt/Hora que ela consegue produzir, 40Vmax x 8_0 Ah = 288 W/h

Voltagem  Ampere/hora Watt/hora

para isso fazemos uma conta simples, veja ao lado:

. =y b \‘T\‘. W-_» i;
~ e Al i b F -
‘ * ‘ 1\ _F;!/.r..‘ ﬁ:#-l' : ¥ :_.;\ o l_ ‘
R = ; ' . -
xoT S L XGT Y6 —~ :
EXT 57+ (7 40viz PDCO1 PDC1200
F(?O'TT%)A 18V 36V 40Vmax  18V/36V  80Vmax  40Vmax
AUTONOMIA
(AMPERE/HORA) 6.0 Ah 6.0 Ah 8.0 Ah 24 Ah/ 12 Ah 8.0 Ah 33,5Ah
POTENCIA DE TRABALHO
(WATT/HORA) 108 216 288 432 576 1206
TRABALHO
(TEMPO DE CARREGAMENTO) 55 min. 55 min. 80 min. 110 min/55 min. 80 min. 360 min.
PDC1200 33,5Ah 40Vmax 1206 WATT / HORA
8.0Ah 80Vmax 576 WATT / HORA i
PDCO1 ; 24An/12Ah 18V/ 36V 432 WATT / HORA i
: : 8.0Ah 40Vmax 288 WATT/HORA |
. EXT | 6.0An 18V+18Y 216 WATT/HORA |
.| EXT » . i Nk & ! 6.0Ah 18V 108 WATT/HQR,:.‘;
PD61200
Quanto maior o nimero de W/h, maior
serao desempenho da ferramenta ? / 40Vmax x 33,5Ah =
comuma carga completa. | = ‘ &

* As baterias 40Vmax e 80Vmax estéo com as voltagens nominais. Os célculos realizados esté&o utilizando a voltagem real das baterias.

Ny



mancone  AWS/

d a te cno I Og i a Automatic-start Wireless System

Conexao de aspiracao via Bluetooth

Y

AN N <L ==

O | | w .
e ol DGA414 | B

DHR400
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-
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. |
4 ]
|
& . DHR282
o
DVC265
Aspirador de P6 Costal

DVC867
Aspirador de P6

DSP601 *

O sistema de conexao wireless (AWS) da Makita usa a tecnologia Bluetooth® para conectar as ferramentas a bateria ao
aspirador de p6. Uma vez conectado via AWS, o aspirador ligara ou desligara automaticamente ao ligar ou desligar a
ferramenta a bateria, funcionando apenas quando a ferramenta a bateria estiver em uso. Para maior praticidade, vocé
pode conectar até 10 ferramentas compativeis com AWS a um aspirador compativel com AWS ao mesmo tempo.

TRABALHO MAIS LIMPO COMECTE AT
E LIVRE DE CABOS! 10 0 e



PLATAFORMA NGT 40 VOLTS

A evolucao da tecnologia a bateria
a um patamar ainda mais alto.

Next Generation Technology

Lider e precursora ha mais de 50 anos em inovagoes a bateria
a Makita expande seu leque de solu¢oes com a linha XGT,
permitindo que a Bateriza¢ao supere as

mais desafiadoras necessidades.



X&GT Nerteneration Technology

A Tecnologia XGT é muito mais que produzir baterias de alta amperagem e capacidade de
armazenamento. Trata-se de criar solu¢des que combinam tecnologia a bateria e motores
de alta performance.

Para aplicacoes

A plataforma 40V MAX XGT foi criada para
atender as aplicacdes de maiores capacidades e
performance, através de ferramentas e
equipamentos para diversos segmentos como:

Construgcdo civil, jardinagem, marcenaria,
limpeza profissional, aplicagdes industriais,
entre outras.

A tecnologia XGT é muito mais que apenas
baterias maiores de alta amperagem. Trata-se
de desenvolver solugbes com baterias de alta
performance e engenharia de motores que
trabalham em conjunto para gerar ainda mais
poténcia. Com isso fortalecemos a Baterizagdo e
vocé ganha com mais opg¢des para a realizacao
de trabalhos e aplicacdes ainda mais pesadas
sem a dependéncia de fios, cabos e extensodes.

Uma plataforma para os trabalhos

80 Vmax

Maior poténcia e maior desempenho

GOM 2 BATERIAS KGT 40V




&N Comunicacio
AINDA MAIS

A linha XGT € uma nova tecnologia Ferramenta <> Bateria <P Carregador
com sistemas de ferramentas, baterias Comunicacao digital

e carregadores proprios. Uma
combinagao de design inovador e
ferramentas de alta poténcia para os
segmentos mais exigentes.

Sistema de alimentacao
e carregamento ideais

A linha de ferramentas e baterias XGT vem com um
programa integrado, fornecendo comunicagao digital
entre a bateria e a ferramenta. Permitindo ndo apenas
que a bateria se comunique com a maquina, mas que Sistema de
a maquina também se comunique com a bateria. : carga rapuila -
Tecnologia de bateria e engenharia de motores que et

trabalham juntas para otimizar o desempenho. R
vida Util do carregador

() .
-®- RINDA MAIS Duravel

Estrutura resistente
Alta durabilidade

especificagdes projetadas
especialmente para _
baterias Li-lon 40Vmax. / :

- ; > _'_‘ : - :. % of - --'
T i DA IS -
Estrutura de protecao dos circuitos e terminais

A parede de proteg&o protege os circuitos
e terminais contra agua e poeira.

Estrutura de protecao
das células da bateria

Area de absorcao

de impacto Isolante
de Papel Protetor contraagua

Filme Protecdo  Célula ’ 5¥
g e L
Estrutura de absorgao de impacto Tripla camada de prote¢ao Encaixe de maior durabilidade

Protege as células contra agua e poeira. Conexao mais duravel, proporcionando maior

seguranga e melhor fixagéo na ferramenta.



- Alta Poténcia Durabilidade Co’%ﬁlgiilf&cﬁo

Bateria
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36V

18V Li-ion 18V +18V

ILUMINACAO

12V Li-ion ASPIRAGAO UTILIDADES

7.2V Li-ion

COMBOS
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Catélogo Linha a Bateria 2022

HPO0O 201/ GZ

HP001GZ

HP002GZ

Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria [ Li-ion .« UNRTNPXRPY,
* Excelente desempenho em trabalhos pesados continuos. ’ :
* Proporciona velocidade 35% ou mais, superior ao modelo anterior. HOtagoes A“? 0-2600 [0l
* A protegdo maxima anticontragolpe (AFT) desliga o motor se a ferramenta Baixa 0-650 rpm
for subitamente forcada a travar. Impactos Alta 0-39.000
* 41/ 21 (alto/ baixo) configuracdes da embreagem e modo perfuracéo para Bai 7
maior controle de fixacéo. alxa 0-9.750
+ Interruptor botéo de facil manuseio para aumentar a operacionalidade. Capacidades Aco 20 mm
* Embreagem eletronica. Madeira 102 mm
XGZ'QV o Concreto 20mm
max Torque max. Junta rigida 140 Nm
c') Junta flexivel 68 Nm
o~ Dimensdes (CxLxA) 182 x 86 x 275 mm
L" L] » HP001GD201: Gancho de transporte, punho lateral, bit, Peso 27k
02 baterias 2,5Ah, carregador e maleta. K9
» HP001GZ: Gancho de transporte, punho lateral e bit.
Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria Li-ion gl 50 40 25 20
* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicagdes ainda mais pesadas. Rotagées Alta | Baixa 0-2.200 rpm | 0-600 rpm
* Maior autonomia da bateria com o motor BL. . ] . .
*Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT. Impactps Alta I Baixa 0-33.000ipm ‘ 0-9.000ipm
+Freio instantaneo. Capacidades Aco 13 mm
* Rotagao reversivel. Velocidade variavel. Concreto 13mm
« Controle eletronico de velocidade. Madeira Baixo: 65mm
*2 velocidad anicas. . )
. Zwvﬁ ﬁ,zi:d: Saﬁ;ga;:‘?rque_ Madeira (serra copo) Alto: 101 mm
*Mandril de aperto rapido. Madeira (serra copo) Baixo: 51 mm

*lluminagéo de trabalho XGT,

Madeira (broca serpentina) 38 mm

- " Méx. torque de aperto 65 Nm
Nivel vibragdo 2.5m/s?
| L I M & il -‘6’- Nivel pressao sonora 87dB (A)
N
N = I!T m a Nivel poténcia sonora 98 dB (A)
» HP002GA201: 2 baterias 2,0 Ah, carregador rapido e Dimensdes 174 x 86 x 265 mm
Mak-Pac. Peso 20-26Kg
Parafusadeira / Furadeira a Bateria Li-ion gl 50 40 25 20
* Excelente desempenho em trabalhos pesados continuos. &
* Proporciona velocidade 35% ou mais, superior a0 modelo anterior. ROtagoes Atta 0-2.600 fpm
DF001GZ A protecdo méaxima anticontragolpe (AFT) desliga o motor se a ferramenta Baixa 0-650 rppm
for subitamente forcada a travar. p
* 41/ 21 (alto / baixo) configuracdes da embreagem e modo perfuracéo para Capacidades Ao . 20 mm
para maior controle de fixagao. Madeira 152 mm
« Interruptor botéo de facil manuseio para aumentar a operacionalidade. Torque max Junta rigida 140 Nm
* Embreagem eletronica. Junta flexivel 68 Nm
XGT@V‘“‘"’ Dimensdes (CxLxA) 181 x 86 x 275 mm
‘max Peso 2,7kg
= 5|1,
SO )
\[2.5an » DF001GD201: Gancho de transporte, punho lateral, bit, 02 baterias 2,5 Ah, carregador e maleta.
.I.F.f L XGT W Mo‘ron 25 » DF001GZ: Gancho de transporte, punho lateral e bit.
DF002GA201 / GZ Parafusadeira / Furadeira a Bateria B 50 o0 25 20
* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicacdes ainda mais pesadas. -
* Maior autonomia da bateria com o motor BL. Rotacdes Alta 0-2.200 pm
DFO02GZ  * Eesistente a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Baixa 0-600 rpm
* Freio instantaneo. .
« Rotagdo reversivel, Capacidades Ago 13 mm
« Velocidade variavel. Madeira 38 mm
« Controle eletronico de velocidade. Serra Copo 51 mm
« 2 velocidades mecanicas. i L
+21 niveis de ajuste de torque. Torque max Junta Rigida 64 N.m
* Mandril de aperto rapido. Junta Flexivel 30 N.m
* luminagao de rabaiho - exeez Dimensdes 164 x 86 x 215 mm
" Peso 2,0Kg
O | = | L | sAl
LB Wl e = |
XPr e L£L wel A » DFO02GA201: 2 baterias 2,0 Ah, carregador rapido e Mak-Pac.
Y Xi[1k[c74 Furadeira Angular a Bateria M 50 o0 25 20
+ Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicacdes ainda mais pesadas. Rotagdes Alta 0-1.500 rpm
* Maior autonomia da bateria com o motor BL. Baixa 0-400 rom
* Resistente a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. . 4
+ Compacta e de facil manuseio. Capacidades Aco 13mm
* [luminagéo de Trabalho. Madeira 50 mm
* Design ergondmico. S copo 150 mm
Dimensdes 545128 x 199 mm
Peso 5,3kg

@

» DA001GZ: Punho lateral e chave do mandril.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta



Catalogo Linha a Bateria 2022

40V MAX

TD001GD201 / GZ Parafusadeira de Impacto a Bateria R 5o o0 25 20

E + Alta poténcia 220 Nm. Rotagdes Maxima 0-3.700 rpm 3
* Excelente em trabalhos pesados continuos. N (ye)
000162« Modo madeira/ parafuso (1, 2, 3)/modo T (1, 2). A"la. 0-3.200 rpm T
*Modos Max./ Forte / Médio / Suave para diversas aplicacoes. Mgdla 0-2.100 rpm >
+0 controle de velocidade constante mantém o torque de aperto evitando Baixa 0-1.100 rpm o
reducéo da velocidade de rotacdo causada pela diminuic@o de capacidade Impactos Maxima 0-4.400ipm ‘:
da bateria. ) .
*Novo bit de facil instalagao. llclnéadia g 2288 :E: g
XGT, .
Baixa 0-1.100 ipm =
! o ax Torque max. 220 Nm
'Q = ’ﬁr My @Jﬂ! g Q g _@J 5o ﬂ Parafuso maquina M4-M8
- e Al Parafuso padréo M5-M16 =
! == » TD001GD201: Gancho de transporte, punho lateral, bit, Parafuso alta resisténcia M5-M14 -
V= 2 baterias 2,5 Ah, carregador e maleta. Dimensdes (CxLxA 120 x 86 x 250 mm |
m l\n_o'r.% » TD001GZ: Gancho de transporte, punho lateral e bit. ( )
Peso 1,7kg >
)
H ' -
Chave de Impacto a Bateria Li-ion gl 50 40 25 20
* Alto torque . Capac.deaperto  Paraf. padrdo ~ M12-M36 (1/2" - 1-7/16")
*2.050 Nm de forque de reversdo. o Paraf. alta resist.  M10- M27 (3/8" - 1-1/16")
TW001GZ O modo de parada automética da rotagao reversa detém a maquina apés e drad 19 g (@]
0 parafuso / porca afrouxar o suficiente. NEROUIELELD - mm (3/4°) 'L
*Modo velocidade nica para reduzir a forga para apertar o gatilho. Rotagdes pormin.  Méaximo 0-1.800 rpm O
* 4 velocidades variaveis proporcionam um controle de fixacéo para uma Alto 0-1.400 rpm <
ampla gama de aplicagdes. Médio 0-1.150 rpm E
o . quxg 0-950 rpm =
o Impactos por min. ~ Maximo 0-2.500ipm =
R Alto 0-2.400 ijpm
) - Meédio 0-2.200 ipm
@ 20- ‘ p
) M N ﬂ Baixo 0-1.900 ipm
. » TW001GM201: Gancho, 2 baterias 4,0 Ah, carregador e maleta.  Max. torque de aperto 1.800 Nm I‘_’u’
» TW001GD201: Gancho, 2 baterias 2,5 Ah, carregador e maleta.  Dimensdes (C x L x A 217 x 94 x 303 mm
XPT €= 2L » TW0D1GZ: Gancho. ( ) <
Peso 42kg
Q
Chave de Impacto a Bateria Li-ion Jill 50 40 25 20 |—:‘
*Projetada coma tecnologia XGT, para as aplicagdes ainda mais pesadas. Capac. de aperto: Paraf. padréo M10 - M24 =]
*Maior velocidade de trabalho Paraf. alt it M10-M16
TWO007GZ e Maior nivel de torque : aral. alta resist § .
« lluminagdo de trabalho Encaixe quadrado 127 mm (1/2")
*Mais compacta Rotacdes 0-2.300 rpm o
* 04 Velocidades eletronicas Impactos 0-2.900 ipm <L
. i %"
Encaixe quadrado /% Max. torque de aperto 760 Nm '&"‘
Torque de reversao 1.100 Nm o’
’“”mm_ Dimensdes 170 x 86 x 285 mm o
) ‘max Peso 2,7k (2]
: . . <
= S
Ui B |
» TW007GM201: Gancho, 2 baterias 4,0 Ah, carregador e maleta.
» TW007GZ: Gancho =
2
Chave de Impacto a Bateria I 5o <o 25 20 g
. Prqjetada coma tecnologi_a XGT, para as aplicagdes ainda mais pesadas. Capac. de aperto; Paraf. padrdo M10 - M20 z
* Maior autonomia da bateria com o motor BL. Paral. alt st M10-Mi6 —
TW004GZ * Resistente a gua e poeira com a tecnologia XPT. . aral. alla resist. .
*4 velocidades eletronicas. Encaixe quadrado 12.7 mm (1/2°)
* Velocidade variavel. Rotagdes Maximo 0-3.200 rpm
*Freio instantaneo. Alto 0-2.600 rpm
* Rotagao reversivel. -
+lluminag&o de trabalho. Mgdlo 0-1.800 rpm o
J— Baixo 0-1.000 rpm o
Impactos Méximo 0-4.000 ipm L
max Alto 0-3.400ipm =
1l = | O NP ik Médio 0-2.600 ipm ~N
XX - R R 5
@Wﬂﬂ]&’éf_ﬂ% Baixo 0-1.800ipm ~
» TW004GD201: Gancho, 2 baterias 2,5 Ah, carregador Max. torque de aperto 350 Nm
répido e Mak-Pac. Torque de reverséo 630 Nm
> TW004GZ: Gancho. Dimensoes 144 x86x 253 mm
Peso 1,9kg
n
d o
| I g ! Compacta e com AltoTorque o
Two 04 ' H 1 . : - - L Design compacto com o compriménto de 144mm g
B . . o (&)
orque
Mamr loruue de anertd' O Y, 1 ( :
[ 4 .‘I. Quantidade de parafusos 7 e
3 5 O Th fixados consecutivamente Encaixe de altaresisténcia '@ Mola dupla
Torque & em trabalhos pesados**
dereversio N-m : N aprox. Excelente desempenho em 8
% Iy 5 6 0 Yy operagoes de trabalhos P72
[ g pesados continuos devido o
N-m ; pa rafusos : as baterias 40V Max. g
Capaz de usar duas -~
" | % o o bat:rias de forma o
*1 O torque é atingido 6 segui n' costar a cabeca na superficie do d" | * *2 Aperto continuo de parafuso m consecutiva
[Eaterial. Parafuso de alta resistenciaM16{(gigUlgloT)no modo 4 (Max). 1 4 I com temperatura de 40 °C/ usand a A 1

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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Martelo Demolidor a Bateria Y 50 o0 25 20

a . Projetada coma tecnologia XGT: para as aplicagdes ainda mais pesadas. Impactos 950 - 1.900 ipm
(3r) «Maior autonomia com a tecnologia XGTX2 80V. .
n « Sistema AWS, conexdo wireless com aspirador de po. Encaixe SDS-Max
> * Maior autonomia da bateria com o motor BL. Forca 209J
0 * Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT. . .
N « Sistema antivibragao AVT. N[V9| de RIUIdO B 90dB (A)
+ +Encaixe SDS MAX. Nivel de Vibragdo 8 m/s?
z OCOm‘roIe~e\etron|co de velocidade. Dimensées 574 x 146 X 324 mm
-— *lluminagéo de trabalho.
* Partida suave com o sistema Soft no Load. Peso 133 kg
< XGTXE
80Vmax
=
o O] S8
= TS| w] 73
— |
> . o » HM002GZ03: Punho lateral, graxa, pano, ponteiro e maleta.
[- =]
-~
Martelo Rompedor a Bateria Li-ion gl 50 40 25 20
* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicagoes ainda mais pesadas. Impactos 0-2.650 ipm
W E « Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. " :
o HM001GZ  + Maior autonomia da bateria com o motor BL. Encaixe SDS-Max
<L *Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT. Forca 94J
On * Sistema antivibragéo AVT. , ,
< « Encaixe SDS MAX. Nllvel de H.uldo ) 100 dB (A)
= + lluminagao de trabalho. Nivel de Vibragao 5,5m/s?
= + Velocidade variavel. Dimensdes 496 x 113 x 258 mm
=) « Controle eletrénico de velocidade. X
=1 * Partida suave. ‘max Peso 6,3kg
B S| W) )%
f/\\ LA ﬂ
» » HMO001GM202: 2 baterias 4,0 Ah, carregador répido,
w
f=) punho lateral e maleta.
< » HMO001GZ: Punho lateral.
[=]
|_:I Martelo Combinado a Bateria Li-ion gl 50 40 25 20
s} * Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicacdes ainda mais pesadas. B :
* Maior autonomima com a tecnologia XGTx2 80V max. lmpaCEOS LBV
* Motor BL, mais poténcia e menor consumo das baterias. Rotagdes 150-310 rpm
* Resistente a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Capacidades:
o * Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. c t 50
T * Prevencéo de contragolpe com a tecnologia AFT. 0ncreto mm
O + Sistema antivibragéo AVT. Serra Copo Diam. 160 mm
< * Dois modos de trabalho: Impacto e Impacto com Rotagao. Forga 2144
o’ «Encaixe SDS MAX. - < !
= + luminagao de trabalho. Dimensdes 610 x 140 x 337 mm
77 ° XGT Y6, Peso 14,3kg
< EOmax
[N -,
| S| W] )5S
= JF.I' --v-crron AVI AW L m » HRO06GZ: Punho lateral e limitador de profundidade.
(=}
v . .
i M201/ GZ Martelo Combinado a Bateria T 50 <o 25 20
a * Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicacdes ainda mais pesadas. Impaclos 1.450 - 2.900 ipm
-~ @ « Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. - v i
HRO05GZ  * Maior autonomia da bateria com o motor BL. Rotagdes 250-500 rpm
. Sesistente a agua e poeira com a tecnologia XPT. Capacidades:
* Sistema antivibragéo AVT.
* Prevencéo de contragolpe com a tecnologia AFT. Concreto . 40 mm
+ Dois modos impacto: com e sem rotagéo. Serra Copo Diam. 105 mm
g *Encaixe SDS MAX. Forca 80J
* Controle eletronico de velocidade. .
= —
— « Adaptavel ao coletor/aspirador de po. @7,_““ DimensGes 500 x 115 %286 mm
= ‘max Peso 82kg
X
J S| s
~ ) S| )%/ hps]) e
» HR005GM201: 2 baterias 4,0 Ah, carregador rapido, punho lateral e maleta.
XPr 2L AVT WS 25T AFT » HRO05GZ: Punho lateral ¢ fmitador de profundidade.
8 HR007GM201 / GZ Martelete Combinado a Bateria Li-ion il 50, 40,25, 20
om * Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicagdes ainda mais pesadas. Impact : iom
= E E * Sistema AWS, conexéo wireless com aspirador de po. pac~os USBlL
o HR007GZ Maior autonomia da bateria com o motor BL. Rotagbes 0-5.000 rpm
(&) * Resistente & agua e poeira com a tecnologia XPT. Capacidades Concreto 28 mm
* Sistema antivibragéo AVT. .
* Prevencéo de contragolpe com a tecnologia AFT. Madeira 32 mm
+ Dois modos impacto: com e sem rotagéo. Metal 13 mm
* Encaixe SDS MAX. Forga 304
* Controle eletronico de velocidade. . Lo ' 2
(72) « Adaptavel ao coletor/aspirador de po. Nivel de vibragéo 7,5m/s
8 J— Dimensdes 473 %101 x 240 mm
& — " Peso 384g
S %XZ ) NP Mok
a (XY g_f_ P e) 3 6SY 5
» HR007GM201: 2 baterias 4,0 Ah, carregador répido e Mak-pac.

JP.I' ---crron AVT ANS m " » HRO07GZ: Punho Iateralelyimitatyiorde profundidade.

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

HR001GM201 / GZ Martelete Combinado a Bateria 2smm (1-1/8") YR 50 40 25 20

*Balanco da ferramenta redesenhado para maior operabilidade. A _ ©
* Tecnologia antivibragéo (AVT) para baixa vibragao. ROtaGoes 0-980 rp,m ™
HRO01GZ  » A protegdo méxima anticontragolpe (AFT) desliga o motor se a ferramenta Impactos 0-5.000 ipm n
for subitamente forgada a travar. Capacidades: Serra copo tungsténio 54 mm g
Serra copo diamantada 65 mm -~
Concreto 28 mm ;
XGT@V - Metal 13mm o)
w o Madeira 32mm =
= o Sl Joules 28J
A= - @l! ﬁ. Igil x HES%II &\I!-,_C};,ﬂ Dimensdes (CxLxA) 373 x 115 x 238 mm -
2 .
EXGT | (4.0 | Peso: 46kg o
" » HRO01GM201: Punho lateral, limitador de profundidade, v
2 baterias 4,0 Ah, carregador e maleta. -
» HR001GZ: Punho lateral e limitador de profundidade. >
)
X . — -
Martelete Combinado a Bateria 28 mm (1-1/8") | HgLeLy] P 50 40 25 20
*Balanco da ferramenta redesenhado para maior operabilidade. s B
* Tecnologia antivibragéo (AVT) para baixa vibracao. Rotagbes 0-980 rpm
HR002GZ  » A protegdo méaxima anticontragolpe (AFT) desliga o motor se a ferramenta Impactos 0-5.000 ipm o
for subitamente forgada a travar. Capacidades: Serra copo tungsténio 54 mm '&
Serra copo diamantada 65 mm <t
Concreto 28mm =
Ny Meta 3mm =
" Madeira 32mm =
| = . Joules 28J
N C ) s
o @Im \il ) ¢ |ES§H XX ‘! 0%l Dimensdes (Cxx) 404x 115x238 mm
x2 Peso 45k
XGT m » HR002GM201: Punho lateral, limitador de profundidade, ' f_’u’
| 02 baterias 4,0 Ah, carregador e maleta. o
| =C" » HR002GZ: Punho lateral e limitador de profundidade. <
=]
Martelete Combinado a Bateria 28 mm (1-1/8") | HELely] P 50 40 25 20 |_::
* Baixo nivel de vibragao. Rotagdes 0-980 rpm >
* Controle de rotacéo. 5
HR003GZ  «3 Niveis de trabalho. Impactos 0-5.000 ipm
* Maior dimensao de perfuragao. Capacidades: Serra copo tungsténio 54 mm
* Parada automatica para frente e para tras em 3 etapas. S di tad 65 o
*Balanco da ferramenta redesenhado para maior operabilidade. €rra Copo diamantaca mm <L
« Tecnologia antivibragéo (AVT) para baixa vibragao. Concreto 28 mm On
Metal 13 mm é
Lm_ Madeira 32mm o0
‘max Joules 284 2
@Im 9 Ql x ‘Esﬂj 7 ‘! 2 I ﬂ Dimensdes (CxLxA) 373 x 102 x 238 mm
2] I Peso 46kg
» HR0O03GM201: Punho lateral, limitador de profundidade, 2 baterias 4,0 ah, carregador e maleta.
» HRO03GZ: Punho lateral e limitador de profundidade. =
=
Martelete Combinado a Bateria csmm (1-1/8") YR 50 40 25 20 =
*Baixo nivel de vibragao. Rotagdes 0-980 rpm z
E « Controle de rotacéo. . ~
HR0046Z  +3 Niveis de trabalho. Impactos 0-5.000 ipm
*Mandril de troca rapida. Capacidades: Serra copo tungsténio 54 mm
* Maior dimensao de perfuragao. Serra copo diamantada 65 mm
* Parada automatica para frente e para tras em 3 etapas.
« Tecnologia AWS para conexao com aspiradores. Concreto 28 mm -
Metal 13 mm o
XGT Madeira 32mm L
! ' Joules 28 ;
— — |y  Dimensdes () 404 x 102 x 238 mm ~N
TG 8165 e 45K ~
» HR004GM201: Punho lateral, limitador de profundidade, 02 baterias 4,0 ah, carregador e maleta.
» HRO04GZ: Punho lateral e limitador de profundidade.
Serra Sabre a Bateria omm [V 50 40 25 20 8
*» Compacta e alta poténcia. . . o
E * Estrutura de junta de borracha. Capac!dades Madeira 255 mm =
JR001GZ  » Maior durabilidade. Capacidade tubos 130 mm o
* A alavanca de ejecao da lamina est4 localizada na lateral da carcaga para Golpes Alta 0-3.000 gom (&
um facil manuseio. . -
+ A alta velocidade de corte (méx. 3.000 GPM) com 32mm de comprimento Baixa 0-2.300 gpm
de golpe proporciona uma eficiéncia de corte elevada. Alcance do Golpe 32 mm
ST Emissao de Vibracdo 19,5 m/s?
" Dimenses (CxLxA) 457 x 88 x 233 mm 8
g Peso 41kg D
O S,
L 3 Una = BEES [ ] &
- » JRO01GM201: Laminas, 2 baterias 4,0 Ah, carregador e maleta. E

» JRO01GD201: Laminas, 2 baterias 2,5 Ah, carregador e maleta.

XPreBL » JROO1GZ: Laminas.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.




Catélogo Linha a Bateria 2022

b
<<
=
>
=)
~

Serra Circular a Bateria 260 mm (10-1/4") || AT 50 40 25 20

a * Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicacdes ainda mais pesadas. -
™ + Aproximadamente 80 cortes transversais em maderia de 90 x 300mm, Rotagdes 4.000 rpm
n rsoocz  Utilizando bateria de 5,0 Ah. Capacidades: 90° 95 mm
*Maior autonomia da bateria com o motor BL. ©
g * Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. 45 70mm
~ + Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. 56° 54,5mm
; : gg:;z’:%‘f‘:}eegz corte 260mm. Diametro do Disco 260 mm (10-1/4)
& ~Balo nivel o vibracdo, Dimensdes 489 193309 mm
* Adaptavel ao coletor/aspirador de po. Peso 6,3kg
P ~ EXGT )
: S N sihsw 07
T x1 . 4]
] » RS002GT101: 1 bateria 5,0 Ah, carregador rapido, disco de corte e maleta.
> » RS002GZ: Disco de corte.
[- =]
N . . . .
Serra Circular a Bateria 185 mm (7-1/4") Mgl P 50 40 25 20
* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicacdes ainda mais pesadas. .
E + Aproximadamente 130 cortes transversais em maderia de 60 x 300mm, Rotacdes 6.400 rpm
o rsootz  Utilizando bateria de 4,0 Ah. Capacidades: 90° 65mm
<L * Maior autonomia da bateria com o motor BL. 45° 45 mm
O * Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. )
< + Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT. 53 38mm
E . Q“a capacidade de corte 185mm. Diémetro do Disco 185 mm (7-1/4")
*Base em magnésio. . -
5 «Baixo nivel de vibragio. DimensGes 446x 196 x 270 mm
] + Adaptavel ao coletor/aspirador de p. Peso 5,6 kg
N s o7
» S[-Sm ey
<l
g ’ » RS001GM101: 1 bateria 4,0 Ah, carregador rapido, disco de corte e maleta.
< » RS001GZ: Disco de corte.
=]
|=_' Serra Circular a Bateria 190/ 185 mm (7-1/2"/ 7-1/4”) [ ME{edg} P 50 40 25 20
= *Leve e alta poténcia. Diametro do disco 190/ 185 mm (7-1/2°/ 7-1/4)
E * O motor BL proporciona 6.000 RPM para um corte rapido. .
HS003GZ O motor BL elimina as escovas de carvao permitindo um funcionamento Max. capac. de corte  90° 68.5/66 mm
reAsftriadole c.orz1 rr;ais eﬂciér:cia,'tp.)ara(:g?)viQa tL'ni\ ma:s Ivc;n%a oo 45° 475/455mm
* A tecnologia de torque automatico ajusta a velocidade de corte e 0
,2 torque durante a operacao para um desempenho ideal. 56° 35.5/34 mm
(&) Rotagdes por min. 6.000 (rpm)
é J— Dimensdes (CxLxA) ¢/ BL4025 316x200x290 mm
= 4Oz o/BL40A0  331x200x290 mm
2 Peso 42-44kg
b= 3
faAS| PAC
» HS003GM201: Disco Efficut 24 dentes, chave, bocal aspiragéo, 2 baterias 4,0Ah, carregador e Mak-Pac.
= » HS003GZ: Disco Efficut 24 dentes, chave e bocal aspiragéo.
(=}
= Serra Circular de Trilho a Bateria 165mm (6-1/2) BT 60 50 40 30 20 15
> : — -
N~ Cortes mas precisos. ' Rotagdes 2,500 - 4.900 rpm
-— * |deal para fazer canais em madeira. K
+ Alta capacidade de corte. Capacidades de corte:
* Conexao com aspirador via bluetooth. 90° 56 mm
45° 40 mm
- 50° 38 mm
o Diametro do disco 165 mm (6-1/2")
.j Dimenstes (CxLxA) 347 x 221 x 271 mm
= S Peso 44kg
N i-iaw,
~ ax
‘ \\//
//\\
n Limitador de profundidade para corte sem lascas  Bocal giratério
O Facilita o corte de uma ranhura preliminar a uma profundidade ~ As duas molas em lamina
o de 2mm (1/16 ) para cortes sem lascas. | adicionadas permitem
g jrar e ti bocal
g Sistema de Conexao Tecnologia . g: 'cﬁqfef;é’uz?ncgocfga
PE) Wireless de Protecao eXtrema B s rotagdo inesperada.
Conecta a maquina a um aspirador Protecdo reforcada da maquina contra pé Iascar
compativel via Bluetooth e agua quando o uso é necessario
d OBI.InquUI em condigoes adversas.
Ativeo holigara Fh | i Corte chanfrado
spirador... méquina. lascas &_ " Variedade de angulo
(72} \ 0 -1a48graus
o "
[72) Controle § ) \
o Freio instantaneo de velocidade & i
w Permite iniciar a proxima variavel Parada positiva
> B RAKE) operacao rapidamente. . Precisao de corte
= . ermite selecionar K 2
a Y Dl bartiasime g3 g
Bluctootn T e cone dea do angulo chanfrado
p g 3 para adequar a aplicagao. no corte com trilho guia.

Imagens lustrativas. Os rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

Serra de Esquadria a Bateria s0smm (1) AR 50 40 25 20

* Maior capacidade de corte. Rotagf)es 3600 rpm 3
+ lluminagao de trabalho. . ’ . e
+ Dupla coleta do po. Tamanho do Disco 305mm (127) n
* Maior preciséo do corte. Tamanho do Furo 254 mm =
* Ajustes faceis. 2
I Corte em Angulo 60°D-60° E -
Corte Chanfrado 48°D-48°E ;
Capacidade de Corte 0° 107 x 363 mm )
o a -~
Dimenstes (CxLxA) 898 x 690 x 725 mm
XGT@VLW Peso 30,5 kg
‘max
(=
I O] sAe Jin 2
S| el z
» LS003GZ: Disco de serra TCT, saco coletor de po, régua triangular, morsa vertical e chave sextavada. >
o
-
Serra de Esquadria a Bateria 260 mm (10-1/4") | MEle] P 50 40 25 20
* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicacdes ainda mais pesadas. Rotag(’)es 3.600 pm
* Realizou aproximadamente 140 cortes em caibros de 60mm, utilizando " : "
bateria de 5.0 Ah. Tamanho do Disco 260 mm (10-1/4) (@)
* Maior autonomia da bateria com o motor BL. Tamanho do Furo 25,4 mm '&
« Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. A o . RN
* Cortes precisos com a tecnologia DXT. Corte em Angulo 60°D-60°E ;
+Corte Chanfrado 48° (Direita / Esquerda) Corte Chanfrado 48°D-48°E =
*Angulo de 60° (Direita / Esquerda) Capacidade de Corte 0° 91x 290 mm §
« Adaptavel para coletor/aspirador de po. ) .
paverp P P Dimensdes (CxLxA) 805 x 644 x 660 mm o
Peso 26,6 kg
Li.iow,
I O s | (75]
S| ) iagea 2
» LS004GZ: Disco de serra TCT, saco coletor de pd, régua triangular, morsa vertical e chave sextavada. <
=]
Serra de Esquadria a Bateria 216 mm (8-1/2")  [WHELely] P 50 40 25 20 l_:l
* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicagdes ainda mais pesadas. = N . s }
* Realiza aproximadamente 170 cortes em compensado de madeira de 60 x E)lametro do disco 216 mm (8'1/2 )
90mm, com uma carga de bateria de 4.0Ah. Angulo de esquadria: 60° esquerda e direita
* Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. Angulo chanfrado: 48° esquerda edireita
* Maior autonomia da bateria com o motor BL. " . o
» Cortes precisos com a tecnologia DXT. Max. capac. de corte 70x 312 mm -
+ Freio instantneo. Rotagdes por min. 4.800 rpm On
* Controle eletronico de velocidade. Nivel « 89.dB (A <
* Corte chanfrado 45° para esquerda e direita. Vel pressao sonora ( ) o
+ Adaptavel a coletor/ aspirador de po. Nivel poténcia sonora 100dB (A) o
Dimensdes (CxLxA): 702 x 551 x 557 mm <<lt>
XGZ,@V‘““” Peso 16,7 kg
‘max
I S
S|4 giel-= -
o
=
Design com sistema de LED para langar uma linha |
') avango de corte exata Alta precisao de corte >
a Bale"a = lson = « A estrutura integrada da guia do limitador N
e do limitador inferior aumenta a -
1 - b resisténcia, permitindo:
| - 1) Minimizar o desalinhamento entre as
i L faces das guias superiores direita e
esquerda para maior precisao de corte.
2) Minimizar a diminuicao na precisao de
corte, que pode ocorrer durante uma
operagao continua longa. <
+ 0 novo método de esquadrar a disco para 2
a guia do limitador permite um ajuste facil L
« Permite posicionar préxima a parede O LED projeta uma sombra do disco com alta precisdo, porque o 4ngulo de |
ppara maximizar o espaco de trabalho.  na peca de trabalho como uma linha de esquadria é ajustado contra a guia.
« O sistema de deslizamento simples corte exata. Ao alinhar a sombra com a >
permite uma operagao suave para linha desenhada na pega de trabalho, & t\‘_
realizar cortes superiores. possivel realizar um corte exato. N~
1 45° 45°
Facil travamento e liberagao do angulo de chanfro —t Excelente coleta de p6
Sistema de Conexao Ao cortar uma pega de trabalho de baixa
Wireless altura, a coleta de p6 é mais eficiente
3 h ’ _ que no modelo atual devido a melhora
O sistema de conexao wireless permite uma operagao na dupla entrada de coleta de po.
confortavel e limpa. Ao ligar a ferramenta suportada (7))
conetada ao aspirador, este é ativado automaticamente. (@]
Ligue a 0 angulo de chanfro pode o
ferramenta ser travado/ liberado girando =
m =N o botao atras do punho o
. frontal, que esté localizado
) ))) 'A m perto do usuario. (&)
w‘ Aspirador
dePo Facil manuseio da trava A fungao de parada positiva pode ser desabilitada
AWS conecta a ferramenta do angulo de esquadria Trava deslizante ao pressionar uma alavanca.
via Bluetooth ‘ ] I
A marca e logotipos Bluetooth® sao 177)
marcas registradas de propriedade
do Bluetooth SIG, Inc. e qualquer o
uso dessas marcas pela Makita n
estd sob licenga. Outras marcas registradas e nomes o
ccomerciais sao de seus respectivos proprietarios. ;J
o

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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36V

18V Li-ion 18V + 18V

ILUMINACAO

12V Li-ion ASPIRAGAO UTILIDADES

7.2V Li-ion
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Tecnologia XGT - 40V Max

GA038G

GA037G

GA029G

GA028G

GA023G

GA022G

GA031G

GA032G

GA026G

GA025G

GA013G

GA012G

GA005G

GA004G

GA016G

GA015G

GA008G

GA007G

Tamanho

do

disco

230mm

180mm

125mm

115mm

125mm

115mm

115mm

125mm

125mm

115mm

125mm

115mm

125mm

115mm

125mm

115mm

125mm

115mm

6.000

7.800

3.000-8.500

3.000-8.500

3.000-8.500

3.000-8.500

3.000-8.500

3.000-8.500

3.000-8.500

3.000-8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

Gatilho

Velocidade

variavel

Tipo gatilho | Homem
Morto

Paddle
Paddle . .
Paddle . .
Paddle . .
Deslizante .
Deslizante .
Paddle . .
Paddle . .
Deslizante .
Deslizante *
Paddle . .
Paddle . .
Deslizante .
Deslizante .
Paddle . .
Paddle O e
Deslizante .
Deslizante .

Anti-
reinicio

Imagens

as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Esmerilhadeira Angular a Bateria 2somm (9") TSR 50 40 25 20
* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicagdes ainda mais pesadas. " " o
* Corte de 5 metros com profundidade de 30mm em concreto, usando uma Diametro disco 230 mm (9 )
bateria 40V 5.0 Ah. Tamanho do furo 22,23 mm (7/8")
* Maior autonomia da bateria com o motor BL. =
* Resistente a gua e poeira com a tecnologia XPT. R?tagoes o 6.600 rpm
* Sistema AWS, conexdo wireless com aspirador de po. Nivel de Vibragao 7,5m/s?
. gre;\l/‘ﬁngjo de co’\;trsgolpe com a tecnologia AFT. Nivel de Ruido 99.dB (A)
Cpomenort: Dimenses 509 x 250 x 180 mim
« Tecnologia antireinicio acidental. Peso 46 kg
-

(s =

» GA038GT201: 2 baterias 5,0 Ah, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac.

» GA038GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.
Esmerilhadeira Angular a Bateria 18omm (7") (el il 50 40 25 20
* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicacdes ainda mais pesadas. .A " ,
*Maior autonomia da bateria com o motor BL. Diametro disco 180 mm (7)
* Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Tamanho do furo 22,23 mm (7/8")
*Sistema ~AWS, conexao wireless com aspirador de po. Rotagdes 7.800 rpm
* Prevencéo de contragolpe com a tecnologia AFT. , N
« Gatilho Homem Morto. Nivel de Vibragao 7,5m/s?
(e Nivel de Ruido 99 dB (A)
*Partida Suave. A
* Tecnologia antireinicio acidental. Dimensbes 509x 200 x 164 mm

Peso 44 kg
- p— -
@) - ULEL =
=7 » GA037GT201: 2 baterias 5,0 Ah, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac.
m JP.I' W lﬁ-r.% » GA037GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.
GA029GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm (5")  SELe] gl 50 40 25 20

* Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. Diémetro disco 125mm (5)

* Gatilho Homem Morto. N
GA029GZ  # Freio. Rotacdes

* Partida Suave. Dimensdes (CxLxA)  ¢/BL4025

* Tecnologia antireinicio acidental.

XGT

407
» GA029GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

Esmerilhadeira Angular a Bateria

3.000 - 8.500 rpm
413x 140 x 156 mm

¢/ BL4040 425 x 140 x 168 mm
Peso 30-45kg
Tipo de Gatilho Paddle

» GA029GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°%4.

2.0

115mm (4-12) TR 50 40. 25
* Prevengao de contragolpe com a tecnologia AFT.

« Gatilho Homem Morto. Dlameffo disco
GA028GZ o Freio. Rotacdes
* Partida Suave. [ (: ) JBLAS

XGT,
‘max

am—
2.0, g

115 mm (4-1/2)
3,000 - 8.500 rpm
413x 130 156 mm

* Tecnologia antireinicio acidental. ¢/ BLA04O 495 130 X 168 mm
Peso 3,0-36kg
Tipo de Gatilho Paddle

|
@) il S| 7)1
» GA028GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°4.
AWS XPT AFT 2L » GAO28GZ: Punh lateral, protetor do disco e chave.

12smm (5) TR 50 40,25 20

23GM201 / GD201/ GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria

* Prevengao de contragolpe com a tecnologia AFT. ia .
E «Freio. Dlame}ro disco
GA023GZ ¢ Partida Suave. Rotages

* Tecnologia antireinicio acidental.

Dimensdes (CxLxA) ~ ¢/BL4025

125 mm (5")
3.000 - 8.500 rpm
413x140x 156 mm

AWS XPT <=2 AFT 2L

¢/ BL4040 425 x 140 x 168 mm
Peso 30-36kg
IXGT, Tipo de Gatilho Deslizante

T
i S | F)-ES

» GA023GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°4.
» GA023GD201: 2 baterias BL4025, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°.
» GA023GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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18V Li-ion 18V +18V

UTILIDADES ILUMINACAO

ASPIRACAO

7.2V Li-ion 12V Li-ion

COMBOS
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b S|

AWS' XPT €=

MmovTor ——

» GA022GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA022GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (4-172") R 50 40 25 20
E * Prevengo de contragolpe com a tecnologia AFT. Diametro disco 115 mm (4-172")
« Freio. .
GA022GZ  + Partida Suave. Rotacdes 3.000 - 8.500 rpm
* Tecnologia antireinicio acidental. Dimensdes (CxxA)  ¢/BL4025 413 x 120 x 156 mm
¢/ BL4040 425 x 130 x 168 mm
Peso 3,0-36kg
Tipo de Gatilho Deslizante

» GA022GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°.

GA031GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (4-1/2") ML M 50 40 25 20
* Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. Diametro disco 115mm (4_1 /211)
* Gatilho Homem Morto. ~
GA031GZ  « Partida Suave. Rotagbes 3.000 - 8.500 rpm
+ Tecnologia antireinicio acidental. Dimensdes (CxxA)  ¢/BL4025 413x130x 152 mm
¢/ BL4040 425130 x 168 mm
Peso 36kg
Tipo de Gatilho Paddle
XGT,
QL
A== _ . —
200 ST
» GA031GM201: 2 Baterias 4,0 Ah, carregador rapido, disco, punho lateral e Mak-Pac N°04.
m m MmovTor » GA031GZ: Disco e punho lateral.
GA032GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria [P GOI Li-ion M 50 40 25 20
* Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. Diametro disco 195 mm (5")
E * Gatilho Homem Morto. ~
cavsacz *Partida Suave. Rotagbes 3.000 - 8.500 rpm
« Tecnologia antireinicio acidental. Dimensdes (CxLxA)  ¢/BL4025 413 x 140 x 152 mm
¢/ BL4040 425 x 140 x 165 mm
Peso 30-44kg
Tipo de Gatilho Paddle

XGT
‘max

(0. Sl@HEE

AWS' XPT €=

Mmovor

» GA032GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

» GA032GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°4.

Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm (5) AT 50 40 25 20
: g;er\t/igggsélsat .contragolpe com a tecnologia AFT. Diametro disco 125 mm (5)
GAo266Z  « Tecnologia antireinicio acidental. ROla(}()es 3.000 - 8.500 rpm
Dimensbes (CxxA)  o/BL4025 413 x 140 x 152 mm
¢/ BL4040 425 x 140 x 165 mm
Peso 29-44kg
Tipo de Gatilho Deslizante

SHSE

» GA026GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

» GA026GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°4.

- A0
=~ SHITE

AWS XPT ¢<=9 AFT 2L

» GA025GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (412 AL 50 40 25 20
* Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. Diametro disco 115 mm (4-1/2)
E * Partida Suave. ~
602562« Tecnologia antireinicio acidental. Rotacbes 3.000 - 8.500 rpm
Dimensdes (CxxA)  ¢/BL4025 413x130x 152 mm
¢/ BL4040 425130 x 165 mm
Peso 29-35kg
Tipo de Gatilho Deslizante

» GA025GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°.

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

GA013GM201/ GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm (5) AT 50 40 25 20

E * Prevengao de contragolpe com a tecnologia AFT. Diametro disco 125 mm (5») 3
* Partida Suave. (3r]
GA013GZ  » Gatilho Homem Morto. Rotacdes 8.500 rom n
Dimensdes (CxLxA)  ¢/BL4025 398x140x 156 mm g
¢/ BL4040 410 x 140 x 168 mm -~
Peso 3,0-36kg ;
Tipo de Gatilho Paddle )
XGT S
T
vyl <2 =
@ & fl = B 5
N\ o—
» GA013GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°4. -
m AF.I" —gr.? » GA013GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave. >
)
-~
GA012GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (4-1/2") ML M 50 40 25 20
E * Prevengao de contragolpe com a tecnologia AFT. Diametro disco 115 mm (4.1 /2")
* Partida Suave. "
GA0126Z Gatilho Homem Morto. Rmagoes 8.500 fpm (o]
Dimenses (CxLxA)  ¢/BL4025 398X 130x 156 mm 'Z‘,
¢/ BL4040 410x 130 x 168 mm <
Peso 30-36kg =
Tipo de Gatiho Paddle =
XGT, 3
2 =
7~ \ =
@) O = LT = o
» GA012GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°4.
m XGT AFF' ovor » GA012GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave. 2
o
GA005GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria (LS GO Li-ion M 50 40 25 20 |_::
. 3 i s |
E : Era?/izzcsasat\j/ee .contrago\pe com a tecnologia AFT. g ol 125mm (5)
GA005GZ Rotacdes 8.500 rpm
Dimensdes (CxLxA)  ¢/BL4025 398 % 140x 156 mm
¢/ BL4040 410 x 140 x 168 mm 12
Peso 29-36kg f&)‘
— Tipo de Gatilho Deslizante P
[ ini | <
@) il s kA
x2
\_
& » GA005GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave Mak-Pac n°4.
m XGT AFI' .\m.é » GA005GZ: Punho lateral, protetor do disco, chave. =
o
GA004GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (4-172") R 50 40 25 20 -~
. 3 >
E : g;ernzzgésat vcontrago\pe com a tecnologia AFT. e, 115 mm ( 44 /2,,) ﬁ
GA004GZ Rotacdes 8.500 rpm
Dimensdes (CxLxA)  ¢/BL4025 398x130x 156 mm
¢/ BL4040 410x 130 x 168 mm
Peso 2,9-35kg -
Tipo de Gatilho Deslizante o
XGT .T
w -
= X
| | -
@) A= Wnallla [ =
N7
» GA004GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°4.
KXPTr €= AFT 2L » GAOO4GZ: Punho lateral, protstor do disco & chave.
GA016GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm 5") U 50 40 25 20 8
E * Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. Diametro disco 125 mm (5“) g
* Partida Suave. -
GA016GZ  * Gatilho Homem Morto. Rotagdes 8.500 rpm o
Dimensdes (Crd)  o/BLA0ZS 308X 140X 152mm ©
¢/ BL4040 410 x 140 x 165 mm
Peso 2,9-36kg
Tipo de Gatilho Paddle
XGT, m
@ Oz S
o
L
a—m S M8 W
a

. » GA016GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°4.
m XGT AF.I" nﬁr% » GA016GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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GA015GM201 / GZ Esmerilhadeira Angular a Bateria

XGT,

40z
S

ryml X2
4.0 g

GA008GM201 / GZ Esmerilnadeira Angular a Bateria

115mm (4-1/2")  EELeJy] i 50 40 25 20
* Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. Diametro disco 115 mm (4_1 / u)
E * Partida Suave. -
GA0156Z  » Gatilho Homem Morto. Rotagbes 8.500 rpm
Dimensdes (CxLxA)  ¢/BL4025 398x130x 152 mm
¢/ BL4040 410x 130 x 165 mm

Peso 2,9-35kg

Tipo de Gatilho Paddle

» GA015GM201: 02 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n°.
» GA015GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

GA008GZ

XGT,

40z
S|

Tl X2
404 i

GA007GM201 / GZ Esmerilnadeira Angular a Bateria

Tipo de Gatilho

125mm (5") AL v 50 40 25 20
* Prevengao de contragolpe com a tecnologia AFT. Didmetro disco 125 mm (5")
E * Partida Suave. .
Rotacdes 8.500 rpm
Dimensdes (CxLxA)  ¢/BL4025 398x140x 152 mm
¢/ BL4040 410 x 140 x 165 mm
Peso 2,9-35kg

Deslizante

GA007GZ

XGT,

7
S -

» GA008GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n%4.
» GA008GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.
115mm (4-1/2")  AELey] I 5.0 40 25 20
* Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. Diémetro disco 115 mm (4-112))
E * Partida Suave. N
Rotagbes 8.500 rpm
Dimensdes (CxLxA) ~ ¢/BL4025 398 x 140x 152 mm
¢/ BL4040 410 x 140 x 165 mm

Peso 29-35kg
Tipo de Gatilho Deslizante

» GA007GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido, punho lateral, protetor do disco, chave e Mak-Pac n%4.
» GA007GZ: Punho lateral, protetor do disco e chave.

Imagens ilustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Ventilador a Bateria

Catalogo Linha a Bateria 2022

XGT

* Fonte de alimentacéo dupla CA / CC adaptador.

* Funcionamento silencioso.

* Design plano que economiza espago.

*» Tampa do ventilador facilmente removivel para fécil limpeza.

* Oscilacao automatica 45° esquerda/direita.

* 0 angulo da cabeca do ventilador pode ser ajustado de lado a lado e para
cima e para baixo (para cima 90°, baixo 45°, direita e esquerda 90°).

* Temporizador automatico de 3 estagios com selegdo de desligamento de 1,
2 e 4 horas.

* Até 16 horas de autonomia continua em baixa velocidade com uma bateria
XGT de 40Vmax 4.0Ah.

XGT,
‘max

» Ferramenta néo acompanha bateria e carregador.

Pinador a Bateria

Fluxo m&ximo do ar

Alto 21 m¥/min
Médio 15 m¥/min
Baixo 10 m¥min
Velocidade méaxima do ar

Alto 240 m/min
Meédio 170 m/min
Baixo 120 m/min
Nivel de ruido 52.dB (A)
Dimensdes (CxLxA) 277 x 439 x 602 mm
Peso 38kg

* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicagdes ainda mais pesadas.
* Capacidade aproximada de 5.000 pinos com uma carga de bateria 2.5 Ah.
* Maior autonomia da bateria com o motor BL.

*Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT.

*Pinos tipo F.

* Ajuste de profundidade.

* Sistema contra disparo a seco.

*lluminagéo de trabalho.

XGT

40z

Capacidade do Pino 15~40 mm
Di&metro do Pino 18 GA (Tipo F)
Cap. Reservatorio 100 pecas

Nivel e Ruido 2B (K

Nivel de Vibragao 25mig?

Dimenses (CxLXA) 265 x 86 x 243 mm
Peso 32kg

» FN001GD201: 2 baterias BL4025, carregador rapido e Mak-Pac.

Lanterna LED a Bateria Li-ion il 50 40 25 20

* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicagdes ainda mais pesadas. Luminosidade 3.000 Ix

+ Cabega giratoria em 170°. L ’

* Até 55 horas de iluminagao. lluminéncia 160 Im
Autonomia 55 horas (4,0Ah)
Dimensdes (CxLxA) 287 x 88 x 136 mm
Peso 0,28 kg

XGT,
‘ma.

» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

Lanterna LED a Bateria

* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicacdes ainda mais pesadas.
* Possui entrada USB, ideal para recarga em dispositivos moveis.

* Até 51 horas de iluminagéo.

* lluminagéo utilizando 20 ou 10 leds.

Livian
A0z
» Ferramenta néo acompanha bateria e carregador.

Refletor LED a Bateria

Luminosidade 340 Ix
lluminéncia 710Im
Autonomia 51 horas (BL4040)
Dimensdes (CxLxA) 321 x86 x 103 mm
Peso 1,2kg

* Compativel com as baterias de 18V LXT e 40V XGT.
*2 Niveis de iluminacao.

* Excelente autonomia.

* Configuragao de memoria.

* Cabega giratoria em 240°.

*Resistente a p6 e agua IP65

787
‘max

=7 » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

llumindncia Alta 500 Ix
Baixa 200 Ix
Fluxo de iluminagdo  Alto 1.100 Im
Baixa 450 Im
Dimenstes (CxLxA) 249 x 298 x 280 mm
Peso 3,7kg

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

40V MAX

36V

18V Li-ion 18V + 18V

ILUMINACAO

12V Li-ion ASPIRAGAO UTILIDADES

7.2V Li-ion

COMBOS
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Soprador / Inflador a Bateria Y 5o <0 25 20

a * Ampla gama de aplicagdes para soprar e limpar diversos equipamentos Max. volume de ar Velocidade ~ 4/3/2/1
o e superficies. 3 mi
" ) o ) ' Volume 1.1/1.0/0.8/ 0.6 m¥ min.
n Aso01Gz * Utilizado para encher e esvaziar os mais diversos tipos de objetos " -
> infléveis. Méx. sucgdo selada 10.3kPa
© * Atinge até 200 m/s de velocidade do ar. Nivel de presso sonora 79 dB(A)
~ *4 niveis de volume de ar. q =
+ Dimensdes (CxLxA) 180 x 94 x 300 mm
g Peso 2,3kg
—
w
c y — =N
5 sd e &
.; Cirg :
-l
= » AS001GA101: 01 bateria 2,0Ah, carregador rapido, bocal 13, bocal 7, bocal 3, bocal de alcance, bocal de valvula, bolsa.
o » AS001GZ: Bocal 13, bocal 7, bocal 3, bocal de alcance, bocal de vélvula.
—
Compressor de Ar Portatil a Bateria 80 50 40 25 20
* Manometro digital com luz de fundo. Press&o de ar 1.100 kPa (161 PSl)
* Fungdo de liberagdo do ar. = .
(@] «Ideal para encher pneus de tratores, caminhao, carros e bicicletas. Vazéo Alt.a 24 L/m!n
<L +Regulador de presséo digital em kPa, PSI ou BAR. Baixa 12 L/min
O * lluminagéo de trabatho. _ Comprimento da mangueira 65 cm
<< * Armazenamento dos bicos e mangueira no corpo da ferramenta. P .
= Nivel de ruido 71dB
= Nivel de vibracao 3,8 m/s?
3 Dimensdes (CxLxA) 320 x 108 x 231 mm
- Peso 2,9kg
[72]
w
(=]
<
a
=
= Al - ! Maxima pressao do ar Vaza i
| DIl azao por minuto
> Compressor de Ar Portatil [BFi¢ P P
MP““‘G , kPa [11.1 bar] 4 L/ 0
S min.
b4
g Manémetro digital com luz de fundo 3 modos de enchimento
o - Display amplo de fécil leitura. Modo Display Objetivo Fa!ii);a ‘:: :sj;;te
% - Os valores de presséo atual e desejado podem ser exibidos simultaneamente. P
< - O alerta de superaquecimento pisca e a maquina desliga automaticamente. Alta l Pata encher.em
velocidade il . velocidade alta. S 11008
' alt, a
Indicador de (52160 PSI)
progresso de Baixa . Para encher em
= enchimento velocidade ol velocidade baixa.
o
T Valor de pressao 352110 kPa
i Alerta de super- sl Bola % > Para encher bolas. (5a16 PS)
> aquecimento
N
N Funcao de liberacao do ar
Em caso de enchimento excessivo ou se o usudario quiser reduzir a
Voo pressao do ar dos pneus da bicicleta de estrada de acordo com as
[ P condigoes da estrada, pressione e segure o botao para liberar o ar.
1] desejado
=
=
.j Modo de ¢
ehihimento Unidade de valor
a de pressdo
~ Botéo para reduzir Botdo para aumentar SOtl‘at? i
o valor de pressao o valor de pressao de [E3640
desejado desejado 2an
Botdo de mudanca de modo
de enchimento
3
m De parcialmente cheio para totalmente cheio
g Pneudecarro  Pneude caminhdo Pneu de caminhdo
(&) comum leve mediano XPT
L tamanho: 215/60R16, | tamanho: 205/70R16, |tamanho: 225/80R17.5, LED
Condicées 150 = 250kPa, 500 — 600kPa, 700 — 800kPa, Para facil operagéo em Teanologiade
dos objetos Modo alta velocidade | Modo alta velocidade | Modo alta velocidade  |locais escuros. Protecdo eXtrema
n Modelo (Bateria) BL4040 BL4040 BL4040
8 Velocidade
o de trabalho 1 .1 min. 1 .8 min. 3 min.
=
= Volume de trabalho NI
gem
= com uma carga completa 50 vezes 22 vezes 1 3 vezes E possivel armazenar a Armazenagem
da bateria mangueira na maquina. de adaptadq@s

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [ NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Tabela de referéncia de tempo de recarga das baterias Li-ion

argmg

X1

40Vmax

Lithium-ion

BL4080F

BL4050F

@ BL4040
(191834-7)
a BL4025

(191B44-4)
e BL4020

O LED indica o status de
carga da bateria

= o

DC40RA
(127V - 191F38:3)
(220V - 191F39-1)

76min.

50min.

45min.

28min.

DC40RB
191N19-5

£XT

18V

Lithium-ion

QLNBGOB

DC40RC
(127V -191M87-2)
(220V - 191M94-5)

1 70min.

BL1850B

85min.

BL1840B

67min.

L X X

BL1830B

®

38min.

BL1820B

30min.

BL1815N

Compativel com as

ADP10  baterias LXT Li-lon

40min.

35min.

29min.

22min.

24min.

1 5min.

Poctz00 18V x2 [Ei% -
40Vm ax (630C09-2) 1917675 Alimentada
Lithium-ion Lithium-ion (191A67-6) por até 4

1 8V baterias LXT
18V x2 360m
min. Lithium-ion
Lithium-ion
DC4001
191L03-8 -
A
(191V19-3) - 127V Tipo 1 BL4020 2Ah 2 DC40RC
(191V20-8) - 220V Tipo 1 BL4020 2Ah 2 DC40RC
(191V28-2) - 127V Tipo 1 BL4025 2.5Ah 2 DC40RC
(191V29-0) - 220V Tipo 1 BL4025 2.5Ah 2 DC40RC
(191J80-8) 127V
MKP1G001 Tipo 1 BL4025 2.5Ah 2 DC40RA
40Vmax (191J92-1) 220V
Lithium-ion
(191J96-3) 127V
MKP1G002 Tipo 1 BL4040 4.0Ah 2 DC40RA
(191K08-2) 220V
(191U02-4) Makpac BL4040 4.0Ah 2 DC40RB
(191U14-7) Makpac BL4050F 5.0Ah 2 DC40RB
(191U30-9) Makpac BL4040 4.0Ah 4 DC40RB
(191U44-8) Makpac BL4050F 5.0Ah 4 DC40RB
A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrativas. Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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[ONS DELITIO

Cortador de Grama

DLM460 / DLM382 / DLM432 /.
DLM462 / DLM530 / DLM
DLM533

Martelete Combinado
DHR263 / DHR264 /
DHR280, DHR282+DX08 /
DHR281, DHR283+DX09

Motosse

Esmerilhadeira
Angular

DGA701/ DGA901 /
DGA700 / DGA900

Serra Sabre
DJR360

Martelo Combinado
DHR400N

Soprador
DUB361 /DUB362/
DUB363 __..

Serra
Rapida
DLW140

Y A
Serra de Esquadria
DLS714/DLS110/DLS111/
DLS112/DLS211/DLS212

Rocadeira
DUR364L / DUR368A /
‘ DUR368L / DUR369A /

Serra Circular
DHS710/DHS711/ DHS781/
DHS780 / DHS782 / DHS783 /
DHS900 / DHS901

ﬂ ), é DUR369L
& - = 7’
P Tesoura de Poda
m o y DUP361/
<« DUP362
’\ o { Rocadeira
<

” Chave Cisalha

DWT310

Multifuncional
UX60

Cortadora
a Bateria
DCE090

'# SerraCircular
DRS780

Serra Circular de Trilho
DSP600 / DSP601

Furadeira
Angular
DDA460

; G
Aspirador Costal
DVC261/DVC265 /
DVC660 / DVC665
L]

Aspirador de P6
DV(C865L / DVC866L / DVC867L /

Aspirador de P6 e A
SIEE I C BIOOLEE 9 DVC155L / DVC156L / DVCT57L

DVC860L / DVC150L /
DVC151L

Conversor de Bateria
BCV03

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.



18Ux2 lons de Litio

Alimentado por duas baterias Li-ion de 18V em séries

o g ©

Cortador de Grama  Rogadeira Rogadeira Rocadeira Motosserra Soprador Aparador Tesoura de Poda a Bateria
DLM432 / DLM532 Multifuncional DUR368A / DUR369A DUR369L / DUR368L DUC353 / DUC306 DUB361/ DUB362 de CercaViva DUP361
DUX60 DUH551 / DUH651

Duas baterias de 18V Li-ion podem ser diretamente conectadas
para fornecer mais energia ao potente motor CC de 36V

V600 (@l

4

Baterias compativeis:

1.5Ah BL1815N 3.0Ah BL1830B 5.0Ah BL1850B
com indicador de carga com indicador de carga

2.0Ah BL1820B 4.0Ah BL1840B 6.0Ah BL1860B

com indicador de carga com indicador de carga com indicador de carga

Quando baterias de capacidades diferentes sdo usadas juntas (por exemplo, 1.5Ah BL1815N e 3.0Ah BL1830B, ou BL1830B
totalmente carregada e BL1830B 70% carregada), a maquina sera interrompida quando a bateria com menos capacidade
estiver descarregada.
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Serra Circular a Bateria

DHS900PT2/ Z

235 mm (o-1/4) R 60 50 40, 80 20 15

» Compativel com trilho de guia sem adaptador, proporcionando corte de preciséo.
* Grande capacidade de corte (85 mm a 90 °) e capacidade de chanfro (-1 ° - 60 °)
com parada positiva a 45 °.

* O sistema sem fio de inicializacdo automéatica (AWS) se conecta a aspiradores
de p6 compativeis com Bluetooth.

« A tecnologia de acionamento automatico de torque (ADT) ajusta a velocidade de
corte e o torque durante o corte para um desempenho ideal.

* O bico rotativo de poeira diminui a perda da conveniéncia da mobilidade sem fio
causada pela mangueira quando a serra é conectada ao aspirador.

P g =

A=
5.0 g

DHS900 Z

©)
ADT AWS' EXT XPT 434

DHS901PT2/Z

Serra Circular a Bateria

Rotagdes
Capacidades

Diametro disco
Base

Dimensdes (CxLxA)
Peso

90°
45°

4.500 rpm

85mm

61 mm

235 mm (9 -1/4")
Magnésio
413x196x 316 mm
6,0kg

» DHS900PT2: 2 BL1850B, carregador DC18RD, lamina de serra TCT com 24 dentes, guia reta e chave sextavada.
» DHS900Z: Serra TCT com 24 dentes, guia reta e chave sextavada.

235 mm (9-1/4") 60,50 40 30 20 15

* Compativel com trilho de guia sem adaptador, proporcionando corte de precisao.
E * Grande capacidade de corte (85 mm a 90 °) e capacidade de chanfro (-1 ° - 60 °)
com parada positiva a 45 °.
* O sistema sem fio de inicializagdo automéatica (AWS) se conecta a aspiradores
de p6 compativeis com Bluetooth.
* A tecnologia de acionamento automatico de torque (ADT) ajusta a velocidade de
corte e o torque durante o corte para um desempenho ideal.
* O bico rotativo de poeira diminui a perda da conveniéncia da mobilidade sem fio
causada pela mangueira quando a serra é conectada ao aspirador.

@

DHS901Z

]

Serra Circular a Bateria

Rotagdes por minuto

Capacidade

Diametro do Disco
Base

Dimensdes (CxLxA)
Peso

90°
45°

4.500 rpm

85 mm

61 mm

235 mm (9-1/4")
Aluminio

430 x 224 x 316 mm
6,4Kg

» DHS901PT2: 2 BL850B, carregador DC18RD, l4mina de serra TCT com 24 dentes, guia reta e chave sextavada.
» DHS901Z: Lamina de serra TCT com 24 dentes, guia reta e chave sextavada.

185 mm - 190 mm 60 50 40 30 20 15

DHS783Z

DHS782Z

©

ADT EXT XPT £74

DHS781PT2J / Z

DHS781Z

S

(B@KE) x2
ADT AWS' EXT XPT £&4

0 S EE

a » DHS781Z: Chave allen.

a » DHS781PT2J: 2 baterias 5,0 Ah, carregador rapido duplo (DC18RD), chave allen e maleta Mak-Pac n° 4.

* Alta capacidade de corte. Rotag()es 6.000 mm
* Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. .
+ Maior desempenho com a tecnologia 18V+18V. Capacidades 190 mm 185 mm
+ Partida suave. 90° 68,5mm 66 mm
* Freio instantaneo. o
* lluminag&o de trabalho. 45 47,5 mm 455 mm
+ Adaptével para aspirador/coletor de pé. 56° 35,5 mm 34 mm
* Compativel ao trilho guia sem adaptagao, proporcionando maior precisao. Diametro do Disco 185 mm - 190 mm
Dimensdes (CxLxA) 342 x 200 x 290 mm
Peso 42Kg
L
(S |-
» DHS783PT2J: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, disco e maleta Mak-Pac.
» DHS783Z: Disco e chave allen.
Serra Circular a Bateria 185mm-190mm  [HETLINE 60 50 40 30 20 15
. gai‘orldesem})enho com a tecnologia 18V+18V. Rotagdes 6,000 rpm
* Freio instantaneo. .
+ Partida suave. Capacidades 190 mm 185 mm
* Base de aluminio com 45 e 50 graus de capacidade de corte chanfrado. 90° 68,5 mm 66 mm
* Tecnologia AWS: conecta a maquina ao aspirador. o
* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. 45 47,5 mm 45,5 mm
+ Compativel ao trilho guia sem adaptagéo, proporcionando maior precis&o. 56° 35,5 mm 34 mm
Didmetro do Disco 185 mm - 190 mm
Dimensdes (CxLxA) 342 x 200 x 290 mm
Peso 42Kg
£ 1
FRC
» DHS782PT2J: 2 baterias 5,0 Ah, carregador rapido duplo (DC18RD), chave allen e maleta Mak-Pac n° 4.
» DHS782Z: Chave allen.
Serra Circular a Bateria 185mm-190mm AT 60 50 40 30 20 15
E *Maior desempenho com a tecnologia 18V+18V. Rotagdes 6.000 rpm
* Freio instantaneo. .
+ Partida suave. Capacidades 190 mm 185mm
*Base de aluminio com 45 e 50 graus de capacidade de corte chanfrado. 90° 68,5 mm 66 mm
* Tecnologia AWS: conecta a maquina ao aspirador. o
* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. 45 47,5 mm 45,5 mm
56° 355mm 34 mm
Digmetro do Disco 185 mm - 190 mm
Dimensdes (CxLxA) 342 x 200 x 290 mm
Peso 42Kg

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

[EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Serra Circular a Bateria 185mm-190mm [NETLINEE 60 50 40 30 20 15
* Serra com alta capacidade de corte. P
E * Com tecnologia 18V + 18V, ferramenta trabalha com 2 baterias. Rotagqes 6.000 rpm
DHS7802  « Maior autonomia de trabalho. Capacidades 190 mm 185 mm
* Remogéo de cavacos. 90° 68,5 mm 66 mm
* Punho emborrachado.
* Ajuste de angulo. Guia lateral. 45° 47,5 mm 45,5 mm
+ Freio instantaneo. 56° 35,5 mm 34 mm
*Maior velocidade de corte. Didmetro do Disco 185 mm - 190 mm
* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. : .
Dimensdes (CxLxA) 342 x 200 x 290 mm
Peso 42Kg

QP miy

(&) — G | =
o W BES|3E
2 = ElEE =

DHS710Z

- » DHS780PT2J: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador rapido duplo (DC18RD), chave allen, disco Efficut 24 dentes, guia reta e Mak-Pac n° 4.

Serra Circular a Bateria 190 mm (7-1/2") 60 50 40 30 20 15

* Serra com alta capacidade de corte. Rotacdes 4,800 rpm

* Com tecnologia 18V + 18V, ferramenta trabalha com 2 baterias. . 5

* Maior autonomia de trabalho. Capacidades 90 68,5mm

» RemogZo de cavacos. 45° 49mm

s puntio empaniachado Didmetro disco 190 mm (7-1/2”)

* Ajuste de angulo. Guia lateral. "

+ Freio instantaneo. Diametro do furo 20 mm

* Partida suave. Dimensdes (CxLxA) 356%217 %298 mm
Peso 46kg
Bateria 18V Li-ion

» Chave allen, disco e guia reta.

Serra Circular a Bateria 185 mm (7-1/4") 60 50 40 30 20 15

*Maior desempenho com a tecnologia 18V+18V. ~

* Freio instantaneo. Rma(’\?es 5100 pm

+ Partida suave. Capacidades 90° 65 mm

* Maior forga em cortes de madeira bruta. 45° 45 mm

* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. Didmetro do disco 185 mm (7_ 1 ,,)
Diametro do furo 20 mm
Dimensdes (CxLxA) 446 x 196 x 267 mm
Peso 5,6 kg
Bateria 18V Li-ion

» Chave allen.
Serra Circular de Trilho a Bateria 165 mm (6-1/2") [T 60 50 40 30 20 15

» Chave allen e disco TCT.

Serra Circular de Trilho a Bateria

* Alta capacidade de corte, até 56mm no angulo de 90°.
* Maior precis@o e acabamento no corte.

* Controle de rotagdo.

*Base em Magnésio.

* Adaptavel a aspirador e coletor de po.

* Utiliza os mesmos acessorios do modelo SP6000.

Rotagdes

Capacidades de corte:
90°
45°
50°

Diémetro do disco

Dimensdes (CxLxA)

Peso

Bateria

165 mm (6-1/2") AN 60. 50. 40

2.500 - 6.300 rpm

56 mm

40 mm

38 mm

165 mm (6-1/2")
346 x 241 x 272 mm
5,1kg

18V Li-ion

30 20 15

* Maior precisdo e acabamento no corte.

* Controle de rotagéo.

*Base em Magnésio.

* Adaptavel a aspirador e coletor de po.

« Utiliza os mesmos acessorios do modelo SP6000.

—

s

AWS ADT EXT 474

* Alta capacidade de corte, até 56mm no angulo de 90°.

Rotagdes

Capacidades de corte:
90°
45°
50°

Diémetro do disco

Dimensdes (CxLxA)

Peso

Bateria

N » Chave allen, disco TCT e unidade Bluetooth.

2.500 - 6.300 rpm

56 mm

40 mm

38 mm

165 mm (6-1/2")
346 x 241 x 272 mm
5,1kg

18V Li-ion

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrativas. Os érios que

as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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DLS212PT2/Z

DLS212Z

=
ADT £xr &4 pXT & 2O

DLS211PT2/Z

DLS211Z

L5000 e

ADT AWS' EXT £Z& DXT

DLS111ZU

Serra de Esquadria a Bateria 305mm (1) AR 60 50 40 30 20 15
. Ma?or auto_nqmia e desempenho com o_motor BL. Tamanho do disco 305 mm (1 2")
* Maior precis&o no corte com a tecnologia DXT. "
+ 0 dobro de desempenho operacional com a tecnologia 18V + 18V. RotacGes 4.400 rpm
+ Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT. Capacidades de corte a 90° 107 x 363 mm
* Corte chanfrado Direta/Esquerda. Nivel de ruido 95dB
* Freio instantaneo. . -
* Partida suave. Dimensdes (CxLxA) 898 x 690 x 725mm
* Marcador a laser. Peso 31,3kg
* Adaptavel a coletor/aspirador de po. i 18V
_ i S |- S

, » DLS212PT2: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador duplo, lamina de corte, conjunto triangular e chave.

» DLS212Z: Lamina de corte, conjunto triangular e chave.
Serra de Esquadria a Bateria 305 mm (12°) 60 50 40 30 20 15
* Maior autonomia e desempenho com o motor BL. Tamanho do disco 305 mm (12)
* Maior precis&o no corte com a tecnologia DXT. .
+0 dobro de desempenho operacional com a tecnologia 18V + 18V. Rotacdes 4.400 rpm
* Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. Capacidades de corte 2 90° 107 x 363 mm
* Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT. ; .
* Corte chanfrado Direta/Esquerda. N!vel de~rUId0 9 dB
+Freio instantaneo. Dimensdes (CxLxA) 898 x 690 x 725 mm
* Partida suave. Peso 313kg
+Marcador a laser. !

Bateria 18V
o

i S |-l ge e

» DLS211PT2: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador duplo, lamina de corte, conjunto triangular e chave.

» DLS211Z: Lamina de corte, conjunto triangular e chave.
Serra de Esquadria a Bateria 260 mm (10-1/4") 8.0 500 2.0, 5.0, 200 1.5
* Maior autonomia e desempenho com o motor BL. Tamanho do disco 260 mm (10)
* Maior precis&o no corte com a tecnologia DXT. .
+0 dobro de desempenho operacional com a tecnologia 18V + 18V. Rotagdes 4.400 rpm
~§istema AWS, congxéo wireless colm aszilrja_llfior de po. Capacidades de corte a 90° 91 x 279 mm
* Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT. . .
* Corte chanfrado Direta/Esquerda. N!vel de~rU|do 92.d8
+Freio instantaneo. Dimensdes (CxLxA): 805 x 644 x 660 mm
* Partida suave. Peso 27,3kg
*Marcador a laser. . X

Bateria 18V

e <
| b aigert

» DLS111ZU: Lamina de corte, conjunto triangular, chave e unidade Bluetooth.

» DLS111PT2U: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador duplo, lamina de corte, conjunto triangular, chave e unidade Bluetooth.

DDA460Z

Serra de Esquadria a Bateria 190 mm (7-1/29°) AN 60 50 40 80 20 15

* Alta capacidade e preciséo de corte. 7Y A G

* Motor BL, sem escova de carvao. DlameFro dalamina 190 mm (7-1/2)

* Mais autonomia e desempenho. Capacidades 0° 52 x 300 mm

* Freio instantaneo. 45° 40 %300 mm

* Partida suave. .

* Corte chanfrado 45°. Rotagdes 5700 1pm

+ Adaptével para aspirador/coletor de po. Dimensdes (CxLxA) 655 x430 x 445 mm
Peso 12,6 kg

[
fé S| s

» DLS714Z: Lamina de serra TCT e coletor de po.

» DLS714PF2: Lamina de serra TCT, coletor de pd, régua triangular, carregador rapido duplo (DC18RD) e 2 baterias BL1830.

ADT EXT XPT £4

Furadeira Angular a Bateria 13mm (1/2) BT 60 50 40 30 20 15
* Alta capacidade de perfuracao. Rotagf)es Alta 0-1.400 pm
* 2 velocidades mecanicas. .
* Punho emborrachado. Baixa 0-350 rpm
* Encaixe para 2 baterias de 18V. Capacidades aco 13mm
* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. madeira 65 mm
serra copo 159 mm
Dimensdes (CxLxA) 538 x 128 x 223 mm
Peso 6,4 kg

G2/ S|

= » Punho lateral e chave de mandril.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

[EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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DLW140PT2/Z Serra Répida Portétil a Bateria 3s5mm (14°) AR 60 50 40 80 20 15
>
* Tecnologia 18V + 18V. 7 . ,, ©
E * Maior autonomia das baterias com motor BL. D!?metro do disco 355 mm (14 el
pLw140z e Troca répida do disco. Didmetro do furo 254 mm ]
: Efeﬁ‘l')d_":] :;?]‘gheo Rotagdes por minuto 3.800 rpm g
*Freioi . . o
Nivel de vibracdo 2,5 m/s? ~
Nivel de ruido 103dB ;
Dimensdes (CxLxA) 537 x 280 x 640mm )
=
Peso 17,8kg
Bateria 18V
(=
S
)
» DLW140PT2: 2 Baterias 18V 5,0 Ah, carregador rapido duplo (DC18RD), disco e chave. -
» DLW140Z: disco e chave. >
co
. . . -
Esmerilhadeira Angular a Bateria 230 mm (9") 60 50 40 30 20 15
*Modelo possui as tecnologias ADT e AFT. Diametro do disco 230 mm (9:«)
*Freio elétrico automatico desliga a maquina em 4,5 segundos . .
+ Sistema de redugao da vibrago. Rotacdes 6.000 rpm o
* Fungéo anti-reinicio projetada para evitar o arranque do motor quando a Nivel de vibragéo 7,5 m/s? 1&
bateria é inserida com o interruptor acionado. p .
’ rofudindidade de corte 40mm
+ Disco de 230mm (9"). el <t
+ Engrenagens conicas em espiral para rotagdes mais suaves e uma Dimensdes (CxLxA) 499 x 250 x 158 mm =
transferéncia de energia mais eficiente. Peso 5,2 kg =
* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. : s )
-
e E]la [ o
» DGA900PT2: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador répido duplo (DC18RD), capa do disco, punho lateral e chave. IEI
» DGA900Z: Capa do disco, punho lateral e chave. <t
o
Esmerilhadeira Angular a Bateria 230 mm (9) 60 50 40 30 20 15 l—:l
*Ideal para trabalhos de alta produgéo. Dia B o =]
iametro do disco 230 mm (9)
*Leve e compacta.
DGA901Z  « Motor BL, maior desempenho e autonomia. 0lacoes . pm
Rotag? 6.000 1p
* Gatiio Padde. _ DimensBes (CxLxA) 499 x 250 x 158 mm
*Indicador do nivel de carga da bateria. o
* Sistema anti restart. Peso 52 kg <L
« Tecnologia AWS: conecta a maquina ao aspirador. Bateria 18V Li-ion On
* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. Gatilho Paddle <C
o
o - :
‘2
(f\) y—
BRAKE] I
2 - smal) [*]
» DGA901PT2: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carredagor répido duplo (DC18RD) e punho lateral.
AFT ADT AWS' EXT XPT £Z4£ » DGASO1Z: Punho lteral. -
o
. . . ., v
GA700PT2/Z Esmerilhadeira Angular a Bateria 18omm (7) [ETEIEER 60 50 40 30 20 15 =
*Modelo possui as tecnologias ADT e AFT. m B - =
E «Freio elétrico automatico, desliga a maquina em 4,5 segundos . Diametro do disco 180 mm (7°) ﬁ
DGA700z s Sistema de redugdo da vibragao. Rotagdes 7.800 rpm
* Funcao anti-reinicio projetada para evitar o arranque do motor quando a Nivel de vibragéo 75m/s?
bateria & inserida com o interruptor acionado. ) :
+ Disco de 180mm (7). Profundidade de corte 30mm
*Engrenagens conicas em espiral para rotagbes mais suaves e uma Dimensdes (CxLxA) 499 x 200 x 158 mm
transferéncia de energia mais eficiente. Peso 50k (=
« Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. Y g
=
N
~
Vaal)a [*]
» DGA700PT2: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador rapido duplo (DC18RD), capa do disco, punho lateral e chave.
Esmerilhadeira Angular a Bateria 18omm (7)) [T o 50 40 30 20 15 8
*|deal para trabalhos de alta produgao. Diametro do disco 180 mm (7') g
*Leve e compacta. =
DGA701Z  « Motor BL, maior desempenho e autonomia. R9ta§°e_s 7.800 rpm (@}
+ Gatilho Paddle. Dimensdes (CxLxA) 499 x 200 x 158 mm o
* Indicador do nivel de carga da bateria. Peso 5,0kg
* Sistema anti restart. Bateri v Lii
* Tecnologia AWS: conecta a maquina ao aspirador. ateria 18V Li-ion
+ Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. Gatilho Paddle
(72}
(@}
777\ CDI:J
f Ll
= & - S =
o

AFT ADT AWS' EXT KPT 474

» DGAT701PT2: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carredagor répido duplo (DC18RD) e punho lateral.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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DJR360RT2/RF2/Z

DJR360Z

Serra Sabre a Bateria PEZYY co 50 40 30 20 15

* Alta performance e maior produtividade. : f

* Maior autonomia e desempenho com motor BL. Capamdades madeira 255 mm

+ 2 velocidades eletronicas. tubos 130 mm

*lluminagéo de trabalho. Gol min. alta 0-3.000om

* Velocidade variavel. Freio instantaneo. pespar ] ®

+Encaixe T. Gancho lateral. baixa 0-2300gpm

+ Ajuste rapido da sapata. Alcance do golpe 2mm

* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. Emissio devibragﬁes 165ms
Dimensdes (CxLxA) 449 x 116 x 243 mm
Peso 40kg

& QliP=E:S[

Martelo Combinado a Bateria

» DJR360RT2: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador rapido, 1 [amina para madeira, 1 1dmina para metal e maleta.
» DJR360RF2: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador rapido, 1 lamina para madeira, 1 [amina para metal e maleta.

40 mm (1-9/16") 60,50 40 30 20 15

DHR400ZKN

« Limitador de torque.

* Velocidade variavel e reversivel.

* [luminagéo de trabalho.

* Adaptavel a aspirador e coletor de po.
* Sistema de absorc¢éo da vibragéo.

* Punho emborrachado.

* Encaixe para 2 baterias de 18V.

* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua.

* Tecnologia AWS: conecta a maquina ao aspirador.

Rotagdes
Impactos
Capacidades

Joules
Dimensdes (CxLxA)
Peso

@If‘bﬂwl BJSY (S

Concreto
Serra copo

250 - 500 rpm
1.450 - 2.900 ipm
40mm

105 mm

80J

473 x 120 x 285 mm
7,3kg

JIIIT AF.I" m m m m me" EE‘ ﬁj » DHR400T2N: 2 baterias 18V 5,0 Ah (BL1850B), carregador rapido, punho Lateral, limitador de profundidade e maleta.
28 mm (1-1/8) 60 50 40 30 20 15

DHR280P 1z

AVT EXT XPT ifLl £24&

DHR282PT2J / Z

AVT AFT AWS #LL EXT XPT &4

Martelete Combinado a Bateria

DHR280Z

*SDS-Plus.

*Motor BL.

* Sistema AVT.

* 3 modos de operagao.
* Soft No Load.

* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua.

I | B 165 -

Rotagdes
Impactos
Capacidades

Joules

Dimensdes (CxLxA)
Peso

Bateria

2 Ml i

Martelete Combinado a Bateria

concreto
aco
madeira

0-980 rpm
0-5.000 ipm
28mm

13mm

32 mm

32J

373 x 134 x 232 mm
3.9kg

18V Li-ion

» DHR280PT2J: 2 Baterias 18V 5,0Ah e carregador rapido duplo (DC18RD), punho lateral e limitador de profundidade.

28mm (1-1/8") AR 60 50 40. 30 20 15

DHR281Z

5.0 e

*SDS-Plus.

*Motor BL.

* Sistema AVT.

*3 modos de operagao.
* Soft No Load.

* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua.

SIAC ) 8|65 2

Rotacdes
Impactos
Capacidades

Joules

Dimensdes (CxLxA)
Peso

Bateria

\\// s
«/\\l! '9'

Martelete Combinado a Bateria

concreto
aco
madeira

0-980 rpm
0-5.000 ipm
28mm

13mm

32mm

324

404 x 134 x 232 mm
4,0kg

18V Li-ion

» DHR281PT2J: 2 Baterias 18V 5,0Ah e carregador rapido duplo (DC18RD), punho lateral e limitador de profundidade.

2grmm (1-1/8) ARV 60. 50 40, 30 20 15

DHR282Z

S

5.0 | b

* Limitador de torque.

* Velocidade variavel e reversivel.

* [luminacéo de trabalho.

* Adaptavel a aspirador e coletor de po.
* Sistema de absor¢éo da vibragao.

* Punho emborrachado.

* Encaixe para 2 baterias de 18V.

* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e 4gua.

* Tecnologia AWS: conecta a maquina ao aspirador.

Rotacdes
Impactos
Capacidades

Joules
Dimensdes (CxLxA)
Peso

i G| 3 1S3 < >

» DHR282PT2J: 2 baterias 18V 5,0 Ah (BL1850B), carregador rapido, punho Lateral, limitador de profundidade e maleta Mak-Pac.

concreto
aco
madeira

0-980 rpm
0-5.000 ipm

28 mm

13mm

32 mm

32J

373x 134 x 232 mm
3,9kg

Imagens lustrativas. Os érios que

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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x
<
=
=>
=)
<

Martelete Combinado a Bateria 2smm (1-1/8") AR 60 50 40 30 20 15
. , >
* Troca rapida do mandril. = _ ©
E * Limitador de torque. Rotagdes 0-980 rpm (3rd
DHR283Z  » Velocidade variavel e reversivel. Impactos 0-5.000 ipm n
* luminagio do trabalho. ) Capacidades concreto 28mm >
* Adaptavel a aspirador e coletor de po. (-]
* Sistema de absor¢éo da vibragéo. aco 13 mm =
+ Punho emborrachado. madeira 32 mm =
* Encaixe para 2 baterias de 18V. Joules 394 g
* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e 4gua. X " . ~—
* Tecnologia AWS: conecta a maquina ao aspirador. Dimensdes (CXLXA) 404 x 134 x 232 mm
i Peso 4,0kg
Y ——"
(5.0 | g , =
= (W] ISPA Mak o
T W ST < =
AVT AFT AWS 7orr EXT XPT &L » DHR283PT2.: 2 baterias 18V 5,0 Ah (BL1850B), carregador répido, punho lateral, limitador de profundidade e maleta. ;'
o
-~
DHR264Z Martelete Combinado a Bateria 26 mm (1) 60 50 40 30 20 15 [
* Troca rapida do mandril. .
e E * Limitador de torque. Rotagdes 0-1.250 r;?m
l# ! + Velocidade variavel e reversivel. Impactos 0-5.000 ipm o
‘ * luminagdo de trabalho. ) Capacidades concreto 26mm <L
+ Adaptével a aspirador e coletor de po. On
* Sistema de absor¢éo da vibragéo. aco 13 mm <t
+ Punho emborrachado. madegira 32 mm =
* Encaixe para 2 baterias de 18V. =
* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e 4gua. J(?ules . 304 o |
Dimensdes (CxLxA) 374 x 116 x 232 mm =
5 Peso 42 kg
Ao
| ﬂESéﬂ@IQ X< !!] 4
» DHR264Z: Punho lateral, limitador de profundidade e mandril de troca rapida. 2
=]
Martelete Combinado a Bateria 26 mm (1”) 60,.50,40,30,20 15 LKA l—:'
+ Limitador de torque. 5 \ ]
* Velocidade variavel e reversivel. EiaIAG0eS 01250 “_)m
+ lluminagéo de trabalho. Impactos 0-5.000 ipm
* Adaptével a aspirador e coletor de po. Capacidades concreto 26 mm
* Sistema de absor¢éo da vibragéo. 13 o
* Punho emborrachado. ago . mm <
+ Tecnologia 18 + 18V madeira 32 mm O
* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. Joules 304 <
Dimensbes (CxLxA) 350 x 116 x 232 mm %
Peso 41kg (2]
<<
= s
R W !!’
» DHR263Z: Punho lateral e limitador de profundidade. =
10
Chave Cisalha a Bateria R so 50 40 30 20 15 =
* Maior autonomia e desempenho com o motor BL. Capacidades Parafuso M16. M20 e M22 z
* Resistente & agua e poeira com a tecnologia XPT. - . -—
pwT310zK  * Maior desempenho com a tecnologia 18V+18V. Rotagbes 14 1pm
* Freio instantaneo. Torque 804 N.m
Nivel de vibragéo 25m/s?
Incerteza K 1.5 m/s?
Nivel presso sonora 83dB (A) g
Nivel de ruido 94 dB(A) =
Dimensdes (CxLxA) 296 x 130 x 377mm ~
>
Peso 6,5kg ~N
- ~
- | el ]
| \S.OAh \ )
——+ » DWT310PT2: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador duplo, soquetes, chave e maleta.
n
o
[aa]
=
o
(&)
n
(@}
[72]
o
[11]
=
o

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrativas. Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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Uma bateria para

Li-lon Extreme Technology,




LINHA R BATERIA 18V

mais de 380 modelos

Emodelos

compativeis

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.
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40V MAX

z Serra Marmore a Bateria DCC500 125 mm (5")
§ o \[:::BILL::}?:BdetrabalhoI :

Corte em parede de alvenaria/ tijolos na
profundidade de 10mm
aprox. 16m (Disco diamantado 125mm tipo seco)

Corte em ceramica com espessura de 9,5mm
aprox. 25m (Disco diamantado 105mm tipo Umido)

o
<g
O
<t
=
=
=
=
4 -
Tt .
a Corte a Seco Corte Refrigerado
g com saida para aspirador / saco coletor com reservatorio de dgua / encaixe para mangueira
=
IS Corte a seco
Com saco coletor /
Encaixe para aspirador Reservatc’)riOﬁ‘
Bocal de coleta 4 de ég%‘; ilom Protetor
iratério a 360° capacidade
<Ot g : de 500mL da base
Y Cod.: 196943-3
<
o
n- .
2 Adaptador de trilho
Cdéd.: 198673-2
Corte com sistema . .
de Refrigeracao* : Trilho guia
*Acessorios para corte a imido 5di
g vendidosI segaradament:. I Compr. COdIgO
- 1,0m 199140-0
- B Acessorios opcionais 1,4m 194368-5
a . . 1,5m 199141-8
- Saco coletor Conjunto ) Kit para corte 1,9m 194925-9
de p6 coletor de po refrigerado 3,0m 194367-7
Céd.: 126738-0 Céd.: 191N83-6 Coéd.: 191M48-2
onj. sargento
Ty Conj gent
5 ‘ Tipo Cdédigo
z Tnakitd ,fr-'-u » Padrdo | 194385-5
= — 4 o ) Répido |199826-6 ——
> . -
N e
~ T e
8 DCC500ZKX1 Serra Marmore a Bateria 125mm (5) LI 60 50 40 30 20 15
[21] * O DNA Makita em uma nova geragéo. B i
= @ E « Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. D!?metro do disco 125 mm
(@) DCC500ZKX1  » Maior desempenho e autonomia com o motor BL. Diémetro do furo 20 mm
(&) * Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT. Capacidade de corte 90° 40 mm
*Resistente a gua e poeira com a tecnologia XPT. 45 o7
* Corte chanfrado em até 45° para esquerda. B mm
« Freio instantaneo. Rotagdes 8.800 rpm
+ lluminaggo de trabalho. ) Nivel de presséo sonora 96 dB(A)
 Adaptavel a coletor/aspirador de po. 7 Bt
(72) + Partida suave. Nivel de poténcia sonora 107 dB(A)
8 Dimensdes (CxLxA) 283x 158 x 172mm
o Peso 26kg
u Bateria 18V
—_— 3 oy R
= G EESF L )

» Disco diamantado, coletor de p6, chave sextavada e maleta plastica

Imagens lustrativas. Os rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




Catalogo Linha a Bateria 2022

DFS251RTE/ RFE/ Z Parafusadeira a Bateria I co 50 40 50 20 15
*|deal para trabalhos com alta produgao. z .
* Maior poténcia e autonomia com o motor BL, 50% mais trabalho. Rolagges 0-2.500 B
DFs251  » Push Drive, ferramenta trabalha apenas em contato com o parafuso. Capacidade do parafuso 6mm
* Indicador do nivel de carga da bateria. Encaixe sextavado 14
* Botdo trava. ”
* Velocidade variavel. SF’quete_ 3
+ Freio instantaneo. Dimensdes (CxLxA) 237 x 79 x 259 mm
* Rotagdo reversivel. Peso 15 kg
Bateria 18 Volts Li-ion
2 s
5 W
“ » DFS251RTE: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador rapido, soquete 3/8” e maleta.
» DFS251RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador répido, soquete 3/8” e maleta.
Parafusadeira a Bateria 500 50 i 50 20 ule5
. Ide_al para 1ra_ba|hos com alta produgao. ) Rolagées 0-2500 mm
* Maior poténcia e autonomia com o motor BL, 50% mais trabalho. K
DFs250Z  «Push Drive, ferramenta trabalha apenas em contato com o parafuso. Capacidade do parafuso 6 mm
* Indicador do nivel de carga da bateria. Encaixe sextavado 14
: \B/‘“a“. tava. Dimenses (CxLxA) 259 X 79 x 259 mm
* Velocidade variavel.
+ Freio instantaneo. Peso 1,5kg
* Rotagéio reversivel. Bateria 18 Volts Li-ion
® T
= s
B - @G
m “ﬁl —— » DFS250RTE: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador rapido, bit phillips e maleta.
=L » DFS250RFE: 2 baterias 18V 3,0 Ah. carregador rapido, bit philips & maleta.
Parafusadeira para Gesso a Bateria 60 50 40 30 20 15
* |deal para trabalhos com alta produgéo. # .
E * Maior poténcia e autonomia com o motor BL, 50% mais trabalho. Rotagqes oI .
oFsas2z s Tecnologia XPT, mais protegdo contra agua e poeira. Capacidades Parafuso p/ gesso 6,35 mm (5/32")
* Push Drive, ferramenta trabalha apenas em contato com o parafuso. Paraf. Auto Atarrach. 5mm (1/4)
*Indicador do nivel de carga da bateria. . ~
+ Boto trava. Dimensbes (Cx Lx A) 251 x 79 x 259 mm
* Velocidade variavel. Peso 1,5kg
* Freio instanténeo. Bateria 18 Volts Li-ion

* Rotagao reversivel.

a2

e =

» DFS452RFE: 2 baterias 18V 3,0 Ah, carregador répido e maleta plastica.

1 bit longo 130mm e Mak-Pac.

» DFS452FJX2: 2 baterias BL1830B 3,0 Ah, carregador bivolt DC18RC, 2 bit phillips, bit magnético alimentador automético,

Vil THIUM;1ONg

(W]

» 2 baterias 3,0 Ah 18V, carregador rapido, ponta phillips longa e maleta.

Parafusadeira para Gesso a Bateria R o 50 40 30 20 15 EE

* Design equilibrado da ferramenta para facil manuseio. ~

+ Localizador de facil encaixe facilita a instalago / remogao em um clique. Rotagdes 0-4.000 rpm

« Controle eletronico de velocidade pa;a apenofexato do parafuso. Capacidade do Parafuso 6,35 mm (5/32")

* [luminac&o do local de trabalho com funcéo afterglow. 8 =

« Embreagem silenciosa. Dimensdes (CxLxA) 281 x 80 x 241 mm
Peso 1,5kg
Bateria 18 Volts Li-ion

TN 7
-
g = s
R S
a‘i » DFS451RFE: 2 baterias 18V 3,0 Ah, carregador répido, ponta phillips e maleta pléstica.

Parafusadeira de Auto-alimentacéo a Bateria XY 6o 50 40 30 20 15 M

* Estrutura de aluminio robusta e confiavel. =

* Aceita parafusos de até 55mm. Rotagges 4.000 (il

* A base de apoio proporciona a ndo inclinagao do parafuso. Capacidades:

°A e_mbreagem silenciosa proporciona durgbi\idade. ) Encaixe 114 hexagonal (6,35 mm)

* Guia do parafuso desenhada para prevenir o travamento da cinta. Parafuso 96,55

« Interruptor reversivel pode ser operado com uma méao. araiuso pr gesso 99 MM
Peso 2,1Kg
Bateria 18 Volts Li-ion

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

40V MAX

36V

18V +18V

<

(=]
o
|
=>
(oo
~

ILUMINACAO

12V Li-ion ASPIRAGAO UTILIDADES

7.2V Li-ion

COMBOS

n
o
[72]
o
[11]
>
a
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DFR551RTJ / Z

Parafusadeira de Auto-alimentagéo a Bateria

=> ) .
© * Tecnologia push-drive = )
o ﬁ E * Aceita parafusos de até 55mm ROtaQo,es 0-6.000 [l
] DFRs51z A base de apoio proporciona a ndo inclinagao do parafuso Capacidades Paraf. p/ gesso 20 - 55 mm
> * Embreagem silenciosa proporciona maior durabilidade Encaixe Hexagonal 1/4 (6,35 mm)
o * Ajuste fécil " = !
-— Dimensdes (CxLxA): 396x88x211mm
+ Peso 1,9kg
g Bateria 18V Li-ion
=
¢ e
JE=
- — S0P e
X2 » DFR551RTJ: 2 baterias 5,0 Ah, carregador rapido e Mak-Pac.
m m g" » DFR551Z: Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador
DHP486RTJ /RFJ / Z Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 60,5040 30,20 15
*|deal para trabalhos em madeiras, metais, concreto e alvenaria. “ _
W * Aproximadamente 710 furos de 21mm em madeira compensada, Rotagoes a",a 02ty om
o pHPagsz  utilizando bateria 5.0 Ah. baixa 0-550 rpm
<L * Maior autonomia da bateria com o motor BL. Impactos alta 0-31.500 ipm
O * Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. . .
<< * 2 velocidades mecénicas. . baixa 0-8.250 ipm
= + 21 niveis de ajuste de torque. Capacidades aco 13mm
= * lluminagéo de trabalho. madeira 76 mm
3 * Mandril de aperto rapido. p— 16mm
= - ‘M{QJ@K 2 lﬂ e Torque méx. Juntarigida 130 Nm
w » DHPA8GRFJ: 2 baterias 3.0 Ah, carregador répido, punho. Junta fexivel - 65 Nm
n lateral, limitador de profundidade e Mak-Pac. Dimensdes (CxLxA): 178 x81 %265 mm
y—=u » DHP486RTJ: 2 baterias 5.0 Ah, carregador rapido, punho
Tn} (> Peso 2,7kg
lateral, limitador de profundidade e Mak-Pac. . S
2 m XPT 5L wl > DHP486Z: Punho lateral e limitador de profundidade. Bateria 18V Liion
[=]
|_:I DHP458RFE3 / RFE Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 60 50 40 30 20 15 [
= + Alta capacidade de perfuragdo em madeiras, metais e concreto. Rotagdes alta 0-2.000 rpm
: * 2 Velocidades mecénicas. .
« Mandril de aperto rapido. baixa 0-400 rpm
ickite +Velocidade variavel. Impactos alta 0-30.000 ipm
* Rotagao reversivel. f N f
,2 « lluminagao do local de trabalho. - baixa 0-6.000 pm
O Capacidades aco 13 mm
é madeira 76 mm
= concreto 16 mm
n Torque Junta rigida 91 Nm
<< _ — Junta flexivel 58 Nm
! !S : A fu -o% ‘ Dimensdes (CxLxA 22579 x 259 mm
RFEE:XZ’& ‘ {E@gi‘ N ﬂ Peso ( ) 22kg
frE2 “ﬁW = » DHP458RFE3: 3 Baterias 18V 3,0 Ah e carregador. 5 -
= > DHP458RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah e carregador. Bateria 18V Lifon
=
= DHP484RTE / RFE / Z Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria EEZEEY o 50 40 30 20 15
a * Maior autonomia e desempenho com o motor BL. Rotagdes por minuto Alta 0-2.000 rpm
~ *Resistente a gua e poeira com a tecnologia XPT. : .
DHP484z  » Mandril de aperto rapido. . Baixa 0-500 rpm
+21 ajustes de torque. Impactos por minuto  Alta 0-30.000 ipm
* Seletor de fungdes. Baixa 0-7.500 ipm
* 2 velocidades mecénicas. a
* Velocidade variavel. Capaadades AQO 13 mm
g * Rotagdo reversivel. Madeira 38 mm
- * Freio instantaneo. Concreto 13mm
| * [luminagéo de trabalho. L
; Torque Junta rigida 54 Nm
a o menviong Junta flexivel 30 Nm
~ ‘!i! @ -0- ﬂ‘ Dimenses (CxLxA) 182X 79 x 261 mm
i > DHP484RTE 2 bat 18V 5.0Ah d let Peso 18kg
3 : 2 baterias .0 Ah, carregador e maleta. . s
LTl ) DHPUBIRFE: 2 baterias 18 3.0 An, carregador s maleta.  BtETA 18V liion
8 Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria T 6o 50 40 30 20 15
o * Maior desempenho e autonomia com o motor BL. 3 R
= * Resistente & agua e poeira, com a tecnologia XPT. 75 a"? UG
o DHP485Z 2 velocidades mecanicas. baixa 0-500 rpm
(&) . go niveis d1e torque. Impactos alta 0-28.500 ipm
* Seletor de fungdes. . .
+ Velocidade variavel. : balxa‘ 0-7.500ipm
+ Rotagzo reversivel. Capacidades Madeira 38 mm
* Freio instantaneo. Metal 13mm
* Mandril de aperto rapido.
(72} * lluminagao de trabalho. Concreto 13 mm
8 Torque Juntarigida 50 Nm
o ,m,m ,a,, Juntaflexivel 25 Nm
u E Dimensdes (CxLxA) 182 x 79 x 256 mm
(=) MJ_@J}&” Peso 1,5kg
» DHP485RFJ: 2 baterias 18V 3.0 Ah e carregador e Mak-Pac.

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




DHP482RFE3 / RFE / RAE

RFE3
RFE
RAE

RFE3:x3
RFE: x2

RAE: x2

DHP487RAJ / Z

XPT £24& LXT[J7]

DHP453SYE / X10 / SFX8 / Z

RFE3:x3
RFE:x2

DDF484RTE / RFE / Z

EXT XPT &4
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DHP482Z

<

y—N
U

DHP487Z

DHP453Z

DDF458Z

-

G0

DDF484Z

B 2| )

» DDF484RTE: 2 baterias 18V 5.0 Ah e carregador.
» DDF484RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah e carregador.

v

Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria EZEEY o 50 40 30 20 15 [
*Motor 4 polos de alta performance. A .
* Punho emborrachado. Rotagoes alt_a 0-1.300 DI
*21 niveis de torque. baixa 0-600 rpm
* 2 velocidades mecanicas. Capacidades aco 13mm
*Velocidade variavel. )
* Rotagao reversivel. madeira 38 mm
+Freio instantaneo. concreto 13 mm
: mmg'gii z‘;et’:;’b;"’lﬁ‘(fO Impactos alta 0-28.500 ipm
* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e gua. q./ baixa 0-9.000 ipm
N = Wiy Torque junta rigida 62 Nm
%@@” Q[ Iﬁ _@J-'_?"I ﬂ‘ junta flexivel 36 Nm
» DHP482RFE3: 3 Baterias 3,0 Ah e carregador rapido. Dimensdes (CxLXA) 198 x 79 x 249 mm
» DHP482RFE: 2 baterias 3.0 Ah e carregador rapido. P 15k
» DHP482RAE: 2 Baterias 2,0 Ah e carregador rapido. €s0 ok
» DHP482SY: 1 Bateria 1,5 Ah e carregador simples e Bateria 18 Volts Li-ion
caixa de papeldo.
Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 60,5040 .30 20 15
* Design Ultra Compact. B _
* Maior autonomia da bateria com motor BL. HOtagoeS alt? 0-1.700 LT
+ Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT. baixa 0-500 rpm
* 2 velocidades mecanicas. Impactos alta 0-25.500 ipm
* 20 niveis de ajuste de torque. . ) .
* Mandril de aperto rapido. : baixa 0-7.500 ipm
+Velocidade variavel. Capacidades metal 13 mm
* Rotagao reversivel. madeira 36 mm
* Freio instantaneo.
* lluminacao de trabalho. concreto 13mm
Torque junta rigida 40N.m
LTIy junta flexivel 25N.m
" " So- Dimensdes (CxLxA 164 x 81 x 232 mm
/0\
jix2 ) Peso 1,7kg
‘ » DHP487RAJ: 2 Baterias 2,0 Ah, carregador rapido e . L
Mak-Pac. Bateria 18V Li-ion
Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 60,.50,.40,.30,20 15
. mow 2 polos. Rotacdes alta 0-1.300 rpm
* Maior ergonomia. )
* Engrenagens metalicas. baixa 0-400 pm
Impactos alta 0-19.500 ipm
baixa 0-6.000 ipm
Capacidades aco 13 mm
madeira 36 mm
78[7 concreto 13mm
Torque junta rigida 42Nm
ﬂ E?B l ~= I@_@_’ ﬂ‘ junta flexivel 27Nm
g Dimensdes (CxLxA) 240 x 79 x 244 mm
» DHPA453SYE: 2 Baterias 1,5 Ah e carregador simples. Peso 1,7kg
» DHP453X10: 1 Bateria 1,5 Ah e carregador simples. . L.
» DHP453SFX8: 1 Bateria 3,0 Ah e carregador simples. Bateria 18 Volts Li-ion
Parafusadeira / Furadeira a Bateria T 6o 50 0 50 20 15 [
* Alta poténcia e produtividade. ‘ Rotagdes alta 0-2.000 rpm
* Resistente & agua e poeira com a tecnologia XPT. .
+Velocidade variavel. baixa 0-400 rom
+ Freio instantaneo. Capacidades metal 13 mm
* Rotagao reversivel. madeira 76 mm
* 2 velocidades mecénicas. . sl
+21 niveis de torque. Torque junta rigida 91 Nm
* lluminagéo de trabalho. junta flexivel 58 Nm
787 Dimensdes (CxLxA) 225 x 79 x 259 mm
= Peso 2,1kg
; m {EI @I ‘ Bateria 18 Volts Li-ion
» DDF458RFE3: 3 baterias 3,0 Ah, carregador e maleta.
» DDF458RFE: 2 baterias 3,0 Ah, carregador e maleta.
Parafusadeira / Furadeira a Bateria Y 6o 50 40 30 20 15
* Maior autonomia e desempenho com o motor BL. =
* Freio instantaneo. HOtagoeS alt? 0-2.000 (o
+2 velocidades mecanicas. baixa 0-500 rpm
* Velocidade varivel. Capacidades ago 13mm
* Rotagao reversivel. .
* 20 niveis de torque. madeira 38 mm
« Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. Torque junta rigida 54 Nm
junta flexivel 30 Nm
Dimensdes (CxLxA) 172 x 79 x 261 mm
Peso 2,5kg
Bateria 18 Volts Li-ion

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as
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40V MAX

DDF485RFJ / Z Parafusadeira / Furadeira a Bateria

> ) -
© * Mais compacta. Capacidades metal 13 mm
@ *Maior poténcia e autonomia com o motor BL, 50% mais trabalho. dei 3
I pprassz  *Menor peso. i madeira mm
> « Alta rotagao. Rotagdes alta 0-1.900 rpm
2 -Tecnolog\a XPT, maior resisténcia a poeira e agua. baiXa 0 . 500 rpm
. Torque: Juntarigida 50 Nm
g Juntaflexivel ~ 25Nm
= Dimensdes 169 x 79 x 235 mm

Peso 1,4 kg
Bateria 18 Volts Li-ion
M@!@Iw@\ A
» DDF485RFJ: 2 baterias 18V 3.0 Ah e carregador.

60 50 40 80 20 15 [

Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria

* Maior desempenho e autonomia com o motor BL. “ .
E * Resistente & 4gua e poeira, com a tecnologia XPT. Fotagies alt? 0-1.900pm
o DDF4g2z  +2 velocidades mecanicas. baixa 0-600 rpm
lzt}‘ . §0|nive\§ dfe torque. Capacidades metal 13 mm
* Seletor de funcdes. .
<< + Velocidade variavel. madelr? : 38 mm
= + Rotagéo reversivel. Torque Junta rigida 62 Nm
% . E:;%:ﬁzrzigig rapido Junta flxivel 36 Nm
. I 100. . o
= * lluminagao de trabalho. Dimensdes (CHL) 185 79 x 249 mm
@ Peso 1,5kg
Bateria 18 Volts Li-ion
e - u
2 & 02 S 20 )3
|2.0An . .
» DDR482RAE: 2 baterias 18V 2.0 Ah, carregador, ponta phillips e maleta.
2 £XT XPT » DDRAB2Z: Ponta phillps.
=]
|_:I Parafusadeira/ Furadeira a Bateria 8.0 500 2.0, 5.0, 200 1.5
= E Do Ut Compust Rotagdes alta 0-1.700 rpm
* Maior autonomia da bateria com motor BL. bai 0-500
DDF487Z  « Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. : alxa om
+2 velocidades mecanicas. Capacidades metal 13mm
o * 20 niveis de ajuste de torque. madeira 36 mm
<L * Mandril de aperto rapido.
O + Velocidade variavel. serra copo 51 mm
é * Rotagao reversivel. Torque Junta rigida 40 Nm
E ¢ lluminagéo de trabalho. Junta flexivel 25Nm
n @ Dimensbes (CxLiA) 150 x 81 x 248 mm
< Peso 1,3kg
— - ) 3
JLTRA, -—
= m .ﬂ' M I » DDF487RAJ: 2 baterias 2.0 Ah, carregador rapido e Mak-Pac.
(=}
= DDA450RTE / Z Furadeira Angular a Bateria Y 5o 50 40 30 20 15
a E * Furagdes com didmetros maiores. Rotagdes Alta 0-1.400 rpm
-~ W * Compacta e facil de manusear. Bai
DDA450Z « Maior autonomia da bateria com o motor BL. alxa 0-450 rpm
+Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Capacidades Alta 101 mm
* Freio i~nstaméne'o. Baixa 127 mm
* Rotagao reversivel. -
+ Velocidade variavel. madeira (Broca) 38 mm
g * 2 velocidades mecénicas. Torque Alto 70 Nm
- ¢ lluminagéo de trabalho. Bai %N
| * Partida suave. — alx0 m
] ' r Dimensdes (CxLxA) 43482 x 179 mm
> Yol THium;jONg
o~ Peso 3,5kg
N~ ~0-
(21 S
» DDA450RTE: 2 baterias 5.0 Ah, carregador répido, punho e maleta.
» DDA450Z: Punho.
8 Parafusadeira de Impacto a Bateria T 6o 50 40 30 20 15
m * Maior desempenho com o novo motor BL sem escovas de carvéo. Parafuso méquina M4 - M8 (5/32n -5/1 6")
= * Selecdo de 4 niveis de impacto. . " .
(@) pTD17124  « Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. Parafuso Padréo M5 - M16 (3/16” - 5/8")
(&) * lluminagao do local de trabalho. ) o Paraf. alta tensdo M5 - M14 (316 - 9/16")
;er;?:n?borrachado com design ergondmico proporciona maior controle Rota@(')es 1/2 0-1.100/0-2.100 om
«Modo “Teks” - especial para aperto rapido de parafusos 3/4 0-3.200/0-3.600 rpm
autoperfurantes sem danificar o parafuso ou a peca de trabalho. Impactos 1/2 0-1.100/0-2.600 ipm
*Modo de aperto A (assistente). X
o perto A (assistente) i 304 0-3.600/0 - 3800 ipm
8 Sniveis T nks"' @ Encaixe Sextavado 14
o — Torque Méximo 180 Nm
"g a— EB g-,_?;@ Dimensdes 116x79x 218 mm
(=) (2 \‘ 4 » DTD171RTJ: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador rapido, Peso 12kg

maleta Mak-Pac.

¥ ,|‘ » DTD171RFJ: 2 baterias 18V 3,0 Ah, carregador rapido,
maleta Mak-Pac.

» DTD171ZJ: Maleta Mak-Pac.

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




DTD154RTE / RFE / Z

Parafusadeira de Impacto a Bateria

Catalogo Linha a Bateria 2022

30 20 15

* Caixa frontal em aluminio.

’ i Rotagdes (rpm) 0-3.600/0-2.100/0-1.100
* Maior autonomia e desempenho com motor BL. :
oTD154z  « Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua Impactos (ipm) 0-3.800/0-2.800/0-1.100
* lluminagao de trabalho com dupla luz de LED. Capacidades:
* Encaixe rapido do bit. Py
*Modo “Teks” - especial para aperto rapido de parafusos Parafuso maquina M4 - M8
autoperfurantes sem danificar o parafuso ou a pega de trabalho. Parafuso Padrao M5 - M16
* 3 velocidades eletronicas. Parafuso de alta resisténcia M5 - M14
il .-.ii-ﬁ' Torque maximo 175Nm
e Fniveis = Taks Dimensdes (CxLxA) 11779 %236 mm
) . Encaixe Sextavado de 1/4”
= N,
PRt A= B | Peso 13ig
» DTD154RTE: 2 baterias 5,0 Ah, carregador e maleta. Bateria 18 Volts Li-ion
1 » DTD154RFE: 2 baterias 3,0 Ah, carregador e maleta.
Parafusadeira de Impacto a Bateria 60,5040 .30 20 15
* Alta rotagao de 3.400 rpm. Rotagdes 0-3.400 rpm
*Mais compacta e leve. | t 0-3.600i
DTD153Z  » Design ergondmico. mpactos -9.000 ipm
* Motor BL sem escovas de carvao. Proporciona até 50% mais trabalho. Capacidades:
*Troca das pontas com um s0 click. x )
* Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e 4gua. Eara:uso zadrﬁo isénci m: wz
araiuso ae alta resistencia ©
Encaixe sextavado 6,35 mm (1/4")
Torque méximo 170 Nm
Z% - Dimensdes 126 x 79 x 238 mm
— . Peso 1,3kg
ERE @ gi ':?:' ﬂ‘ Bateria 18V Li-ion
» DTD153RTE: 2 baterias 5,0 Ah, carregador e maleta.
» DTD153RFE: 2 baterias 3,0 Ah, carregador e maleta.
Parafusadeira de Impacto a Bateria 60,.50,,40,.30,20 15
* Design Ultra Compact. &
* Maior autonomia da bateria com motor BL. Hotagoes alta 0-3.000 20
pTD1s7z  *Resistente & gua e poeira com a tecnologia XPT. baixa 0-1.300 rppm
*Modo de aperto Assistente. Impactos alta 0-4.100 ipm
« 2 velocidades eletronicas. X X
+ Velocidade variavel. baixa 0-2.000 ipm
+ Rotagao reversivel. Parafuso Padréo M5 - M14
* Freio instantaneo. -
* [luminagéo de trabalho. Parafuso Maguina - M4 - M8
Parafuso Alta Tenséo M5 - M12
787 Encaixe Sextavado 6,35 mm (1/4)
Torque Maximo 140 Nm
A ; 5@ ENES P vnc Dimenses (CxLxA) 133 x 81x 232 mm
- [5.0m o Wﬂg_’_ﬂi —H'?‘- : Peso 15kg
XPT £Z£ [XT /[ » DTD157RTJ: 2 baterias 5,0 Ah, carregador répido e Mak-Pac.
DTD152RME / RFJ1/RAJ1/Z Parafusadeira de Impacto a Bateria EESEE 5o 5o 40 30 20 15
* Torque maximo de 165 Nm. Rolagées 0-2.900 pm
E * Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua . =
11522 * |luminagao de trabalho. Impactos 0-3.500 ipm
* Velocidade variavel. Capacidades:
: ;Let:g:?ferv:g?‘?el Parafuso padrao M5 - M16
Parafuso de alta resisténcia M5 - M12
R Encaixe s?x.tavado 6,35 mm (1/4")
= e Torque méaximo 165 Nm
[ = [Unak AWl |l Dirensbes 187X79x220 mm
: N, DTD152RME: 2 baterias 4,0 Ah, carregador e maleta. Peso 1.3kg
» DTD152RFJ1: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, bit Bateria 18V Li-ion
y .y Impact Gold e maleta Mak-Pac.
“ﬁl’xz » DTD152RAJ1: 2 baterias 18V 2.0 Ah, carregador, bit
Impact Gold e maleta Mak-Pac.
DTD156RFE / SF/ Z Parafusadeira de Impacto a Bateria T 50 50 40 30 20 15 M
* Design compacto com um comprimento total curto de 143 mm (5-5/8"). = .
E « A velocidade variavel (0-2.500 RPM e 0-3.000 IPM) fornece 155 Nm. Rmagoes 0-2.500 rpm
pTD156Z  « Motor de 4 polos compacto, leve, mas poderoso. Impactos 0-3.000ipm
-t\ pega maciz embo;rz;ghacéa proporgiona maior conforto no trabalho. Capacidades:
* Leve para reduzir a fadiga do operador. -
*Luz LED embutida com pré-brilho e brilho posterior ilumina a area de Parafuso de m?quma M4 - M8
trabalho. Parafuso padrao: M5 - M14
Parafuso de alta resisténcia M5 - M12
e B> Encaixe sextavado 6,35 mm (1/4 %)
: orque maximo m
[ IS Torque méxi 155N
$p w |- M@QQ £ ﬂ‘ Dimensdes (C xL x A 143X79 X223 mm
1-".l » DTD156RFE: 2 baterias 3,0 Ah dor répido DC18RC. Peso liquido 1.3
: 2 baterias 3,0 Ah, carregador répido .
REE2 a~ L » DTD156SF: 1 bateria 3,0 Ah, carregador simples.
EXT XPT sFa wad > DTD156Z: ferramentas ndo acompanha bateria e caregador.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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DTP1412 Parafusadeira de Impacto 4 Funcdes a Bateria T 6o 50 40 50 20 15
5 +4 modos de operagao, incluindo modo para parafuso Teks a 2.300 rpm. Rotagdes
TI, * ‘MaiOf amplitude de torque devido a0 mecanismo de embreagem Paraf. impacto (rpm)  Alta/Média/Baixa 0-3.200/ 0-2.400/0-1.200
eletronica. . .
> * Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. Furade!ra Alta/ Ba!xa 0-2.700/0-700 [0
= Furadeira Impacto ~ Alta/ Baixa 0-2.700/0- 700 rpm
+ Parafusadeira Alta/Baixa 0-1.100 rpm /0 - 300 rpm
g Impactos:
~ Paraf. impacto Alta/Média/Baixa 0-3.200/0-2400/0-1.200ipm
B Fur. Impacto Alta / Baixa 0-32.400/0 - 8.400 ipm
F‘ Capacidades aco 10 mm (3/8)
A ' madeira 21 mm (13/16”
;) . concreto 8 mm (5/16”)
M @}I (W )I{E] 39 -:9:-‘ g Torque maximo 150 Nm
- Peso 15kg
Parafusadeira Hidroimpulso a Bateria 60,,50,,40,.50,,20, 1.5
* Leve, compacta e silenciosa. Rotacdes alta 0-3.200 rpm
*Ideal para os trabalhos mais exigentes. A .
(@) DTS141Z *Fungédo T (evita danos na peca e no parafuso) . m?d'a 0-2000 pm
< + Baixo nivel de ruido. baixa 0-1.200 rpm
(&) * 3 velocidades eletronicas. Impactos alta 0-2.700 ipm
< * Motor BL (sem escova de carvao). &di 0-2.200i
E * Visor do nivel de carga da bateria. media ==L [
= + lluminagéo do local de trabatho. baixa 0-1.400 ipm
3 * Tecnologia XPT, maior resisténcia a poeira e agua. Capacidades Paraf. mag. M4 - M8
=S Paraf. padrdo ~ M5- M8
Torque 40Nm
Ol == (= Dimensdes (CxLxA) 136x79x 240 mm
s
it EE@IM-'_C-"-IE’ ﬂ‘ Peso 13kg
9‘ J » DTS141RFE: 2 baterias 3,0 Ah, carregador e maleta. Bateria 18V Li-on
[=]
|=_' DTL063Z Chave de Impacto Angular a Bateria 60,.50,,40,.30,20 15
> E + Cabega compacta para locais de dificil acesso. Rotagdes 0-2.000 rpm
« Interruptor reversivel de facil localizacao. R :
* Punho emborrachado com desenho ergondmico. Impactos 0-3.000 ipm
+lluminagéo de trabalho com fungao “afterglow” Capacidades:
(@] —_ ; Parafuso padrdo M4-M12
’& Parafuso sext. de alta tenséo M4-M8
<< | B Encaixe quadrado 9,5mm (3/8))
% Torque méaxima 60 Nm (531in.Ibs)
N Dimensdes 387x78x 116 mm
< Peso 1,4kg
Bateria 18V Li-on
(hald ~ s
. Ex Unall WIS
o
g DWR180RF / Z Chave Catraca a Bateria I :o 0 <0 50 20 15
> « Corpo compacto, ideal para locais de dificil acesso. & .
ﬁ W E * [luminagéo de trabalho. HLERES . 05900 pm
owniez  *Freio instantaneo. Parafuso padréo M5 - M12
+ Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Paraf. alta tensdo M5 - M10
*Velocidad javel. f »” B
: Rz;z;s o Encaixe Quadrado 9,5 (3/8") € 6,35 (1/4”) mm
Torque 47,5Nm
g Dimenses (CxLxA) 369x79x69 mm
= Peso 12kg
Bateria 18V Li-ion
2 S :
- ] | s
= U WA |
» DWR180RF: 1 bateria 3,0 Ah, adaptador de 38", adaptador 1/4” carregador répido e maleta.
m .IF.I' » DWR180Z: adaptador de 38", adaptador 1/4”
n
o
o
=
o
(&)
n
o
[72)
o
11]
=
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Imagens lustrativas. Os rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX
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o Chave de Impacto a Bateria
o
n
<
TABELA - CHAVE DE IMPACTO
=
i)
0 T d
a IPM RPM Parafuso Parafuso Motor BL Encaixe Encaixe Torque de Roer ::;5:
(impacto (rotacoes = = -
?; e ) || e m ) Alta Tensao Padrao Quadrado Sextavado perto (Nm) (Nm)
—
DTW1001 0-2.200 0-1.800 M10-M24 M12-M30 Sim Néo 19,05mm (3/4") - 1.050 1.700
= DTW1002 0-2.200 0-1.800 M10-M24 M12-M30 Sim Nao 12,7mm (1/2") - 1.000 1.600
2
1
| DTW800 0-2.200 0-1.800 - - Sim Néo - 11,11mm (7/16") 800 -
>
&
N~ DTW700 0-2.200 0-2.700 M10-M16 M10-M24 Sim Sim 12,7mm (1/2") - 700 1.000
DTW450 0-2.200 0-1.600 M12-M16 M12-M22 Nao Néo 12,7mm (1/2") - 440 730
8 DTW300 0-4.000 0-3.200 M10-M16 M10-M20 Sim Sim 12,7mm (1/2") - 330 580
om
g DTW285 0-3.500 0-2.800 M10-M16 M10-M20 Sim Sim 12,7mm (1/2") - 280 500
(&)
DTW251 0-3.200 0-2.100 M10-M14 M10-M16 Nao Nao 12,7mm (1/2") - 230 -
DTW180 0-3.600 0-2.400 M8-M12 M8-M16 Sim Sim 9,5mm (3/8") - 180 -
n
o
3 DTW181 0-3.600 0-2.400 M8-M12 M8-M16 Sim Sim 12,7mm (1/2") - 180 -
1]
=
=) DTW190 0-3.000 0-2.300 M8-M12 M8-M16 Nao Néo 12,7mm (1/2") - 190 -

Imagens ilustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio [ NAO acompanha bateria, carregador e maleta




DTW1001RTJ /RFJ / Z

Chave de Impacto a Bateria
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Paraf. padrdo ~ M12- M30 (3/8" - 1")

40V MAX

E *1.700 Nm torque de reverséo. Rotagdes alta 0-1.800 rpm 5
*1.050 Nm de torque. Py (3]
DTW1001Z * Motor BL, maior autonomia e desempenho. me_dla 0-1.000 rpm n
+ Controle eletrdnico de velocidade. baixa 0-900 rpm >

* Dupla iluminag&o de trabalho. Impactos alta 0-2.200 ipm (-}

« Freio instantaneo. e e N

* Rotagdo reversivel. média 0-2.000 ipm +

*Velocidade variavel. baixa 0-1.800 ipm g
Capacidades Paraf. alta tensdo M10 - M24 (1/2” - 1-1/4") =

o

@, . Encaixe quadrado 19 mm (3/4")
= NVl [ =
-Biv_ot'l' A= m g 1 % -’0\- @ Torque 1,050 Nm o
[EivoLT] ﬁl}ﬂ DTWHOOIRT.2 baeras 5.0 :\h o o Mk Dimensdes (CxLxA) 229%91x289 mm O
> : 2 baterias 5,0 Ah, carregador e Mak-Pac. |
m g" » DTW1001RFJ: 2 baterias 3,0 Ah, carregador e Mak-Pac. Peso 34k =
Bateria 18V Li-ion o
=
DTW1002RTJ /RFJ / Z Chave de Impacto a Bateria 60 50 40 30 20 15
+1.000 Nm de torque. Rotagdes alta 0-1.800 rpm
*Motor BL, maif)r‘autonomia e desempenho. média 0-1.000 pm
pTW1002z  « Controle eletrénico de velocidade. = (@]
+ Dupla iluminagéo de trabalho. baixa 0-900 rpm <g
+ Freio instantaneo. Impactos alta 0-2.200 ipm L<>ﬂ
* Rotagao reversivel. . ) .
* Velocidade variavel. me'dla L= !pm =
baixa 0-1.800ipm =
Capacidades Paraf. alta tensdo M10 - M24 (1/2" - 1-1/4”) 3
Paraf. padrdo ~ M12- M30 (3/8”- 1") -
@ Encaixe quadrado 12,7 mm (1/2')
- P Mok
EE (" il g Rod E Torque 1,000 Nm
J——— ek ) — Dimenses (CHLxA) 22991289 mm 0
[ > DTWIO02RTJ: 2 bateras 5,0 Ah caegador e MakcPac. 23k o
» DTW1002RFJ: 2 baterias 3,0 A, carregador e Mak-Pac. "> 9 Kg <
Bateria 18V Li-ion o
. |
Chave de Impacto a Bateria T o 50 40 30 20 15 =
* Maior automonia e desempenho com o motor BL. Rotacdes alta 0-1.800 rpm =
* 3 velocidades eletronicas. A
oTweooz  «Velocidade variavel. média 0- 1.000 om
+ Freio instantaneo. baixa 0-900 rpm
: ﬁota_géo]e\;ers!ivzl. " Impactos alta 0-2.200ipm .2
e Ge et média 0-2000pm o
baixa 0-1.800ipm é
Capacidades Paraf. alta tensdo M10 - M22 (3/8” - 7/8") o
p— = Paraf. padrdo ~ M12- M24 (1/2"- 1) n
RO A mak | .
@‘Eﬂ \1 E oS E Encaixe sextavado 11,1 mm (7/16") <
» DTW800RTJ: 2 baterias 5,0 Ah, carregador, gancho e Torque 800 Nm
%xz Mak-Pac. . Dimensdes (CxLxA) 229x91x303mm
m g‘_ > '[jl;\’ivgggRFJ 2 baterias 3,0 Ah, carregador, gancho e Peso 34kg -
Bateria 18V Li-ion =]
DTW700RTJ / Z Chave de Impacto a Bateria 60 50 40 30 20 15 ;
+ Maior automonia e desempenho com o motor BL. Rotacdes max. 2.200 rpm N
* 4 velocidades eletronicas. alta 0-1.900 rom =
* Velocidade variavel. — } P
+ Freio instantaneo. média 0- 1200 rpm
* Rotagao reversivel. baixa 0-500 rpm
* [luminagéo de trabalho. o
Impactos max. 2.700 ipm =
alta 0-2.400 ipm o
média 0-1.700ipm =
8y baiva 0-1.000 pm =
. . Capac. Paraf. alta tensdo/ Padrao ~~ M10 - M16/M12 :
@JEE Q Q G -:c:;:- E} Encaixe quadrado 12"
DTW700RTJ: 2 baterias 5,0 A, d h Torque 700N
T aleta Mok P A CATEGRAOE GANCIO€ - pimenges (CxLxA) 170x81x276 mm
Peso 2,3kg
n
DTW450RFE3 / RFE/RME / Z Chave de Impacto a Bateria Li-ion P 60 50 40 30 20 15  [EEEM 8
* Torque de reverséo 730 Nm. Rotagdes 1.600 rpm =
e + Torque méximo de 440 Nm. . o
i - DTw4s0Z e Excelente desempenho. Impactos 2.200 ipm (&)
. Mraskiter + Design ergonomico. Torque méximo 440 Nm
- . * Rotacao reversivel. Encaixe quadrado 112’
¢ lluminagéo de trabalho. 8 =
Dimensdes (CxLxA) 266 x 82 x 290 mm
Peso 3,1kg
n
Bateria 18V Li-ion o
(72]
w C ) M ﬁ
o (Wezs | >
ey i » DTW450RFE3: 3 baterias 3,0 Ah, carregador, gancho e maleta. o

RFE:x2 }‘%
wee . (D

» DTWA450RFE: 2 baterias 3,0 Ah, carregador, gancho e maleta.
» DTW450RME: 2 baterias 4,0 Ah, carregador, gancho e maleta.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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40V MAX

DTW300RTJ / Z Chave de Impacto a Bateria Y so 50 40 30 20 15

a . Compacta e com alto nivel de ?orque. Rotagdes 12/02 0-1.000/0-1.800 rpm
(3] * Maior desempenho e autonomia com o motor BL. e /

n " DTW300Z * Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. /& 0-2600/0-3.200 pm
> &b | + lluminagao de trabalho com duplo LED. Impactos 12/22 0-1.800/0-2.600 ipm
(-] « 4 velocidades eletronicas. a /12 . . :
~ * Velocidade variavel. /4 - 0-3.400/0-4.000 ipm
i * 4 niveis de rotagéo reversivel. Capac.: Paraf. padréo M10 - M20
g * Freio instanténeo. Paraf. altatensdo ~ M10- M16
= Encaixe Quadrado 1/2"

Torque de aperto 330 Nm
Torque de reversdo 580 Nm

@lﬂﬂg‘ﬂ _:_é:_’@ [P)ergrmes (CxLxA) 1?‘:}:981 X 246 mm

» DTW300RTJ: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador e maleta Mak-Pac.

Chave de Impacto a Bateria 60,5040 30,20 15
« Tecnologia XPT, maior proteg&o contra dgua e poeira. Rotagdes 12 0-1.600 rpm
E *Motor BL, alta poténcia e maior autonomia da bateria. 22 0-2.100 rpm
o) DTW285Z *Freio instantaneo. a I
< *lluminagéo de trabalho. 3 0-2.800 rpm
L<)" * Velocidade variavel. Impactos 12 0-1.800 ipm
*Rotagéo reversivel. a : .
E *Indicador do nivel de carga da bateria. z 0-2.600 fpm
= 3 0-3.500 ipm
= . Parafuso Padrdo M10 - M20
- ——— - h 4 Parafuso alta tenséo M10 - M16
@ (W) mg@ Encaixe quadrado 1/2"
. » DTW2B5RME: 2 Baterias 18V 4,0 A camegador, maleta plasica ~101qUe 280 Nm
1 ecplateral. Dimensdes (CxLxA) 147 x 79 x 249 mm
) » DTW285RFJX: 2 baterias 18V 3,0 Ah, camregador rpido, kit de Peso 15K
< soquetes (B-66232) e Mak-Pac. Y
(=]
= Chave de Impacto a Bateria 60 50 40 30 20 15
-
=] *Ideal para locais de dificil acesso. Rotagdes 0-2.100 rpm
* Encaixa quadrado 1/2". .
DTW251Z ¢ Punho emborrachado. Impactos 0-3.200 ipm
+ Velocidade variavel. Capacidades:
o * Rotagdo reversivel. Para. padrio M0 - M16 (38" - 5/8")
<L *Freio instantaneo. . .y
O « luminagao do local de trabalho. Paraf. sextavado M10 - M14 (3/8” - 9/16")
é Encaixe quadrado 12"
= p Torque maximo 230 Nm
2 - Dimensdes (CxLxA): 165%79x 234 mm
. . Peso 1,5kg
N
@I gi EB@ -9 ﬂ‘ Bateria 18V Li-ion
» DTW251RMJ: 2 Baterias 18V 4,0 Ah, carregador e maleta Mak-Pac.
= » DTW251RFE: 2 Baterias 18V 3,0 A, carregador e maleta.
o
o Chave de Impacto a Bateria Y co 50 40 30 20 15
a « Motor BL, sem escovas de carvao. Rotagdes 0-2.400 rpm
~ E *Modelo mais compacto. —
pTW1g0z e Alto nivel de torque. Impactos 0-3.600 ipm
* Tecnologia XPT, maior protecao contra pé e liquidos. Capacidades:
Parafuso padrdo M8 - M16
- Parafuso alta tensao M8 - M12
o Encaixe quadrado 3/8”
.j Torque méximo 180 Nm
= w1 Dimensdes (CxLxA): 144x79x218 mm
hd
N o ~= =, Peso 1,2kg
:  mimc K72 ‘ '
~ @]M@E '_c-)‘] ﬂ Bateria 18V Li-ion
» DTW180RTJ: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador e maleta Mak-Pac.
e » DTW180RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador e maleta.
8 Chave de Impacto a Bateria T 6o 50 40 30 20 15
m * Motor BL, sem escovas de carvao. Rotacdes 0-2.400 rpm
= E *Modelo mais compacto. I i 0-3.600i
(@) DTW181Z e Alto nivel de torque. Mpactos - 2.000 Ipm
o « Tecnologia XPT, maior protegao contra pé e liquidos. Capacidades:
Parafuso padrao M8 - M16
Parafuso alta tensdo M8 - M12
Encaixe quadrado 112"
177} - 187 Torque méximo 180 Nm
o ~ r e, :
T w L. o D Ot T2 m
o ‘ p— ; — 850 2kg
=4 V4
u s — & &iﬂﬂ'ﬂ.’: mE Bateria 18V Li-on
(=] ﬁ"xz » DTW181RTJ: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador e maleta Mak-Pac.

» DTW181RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador e maleta.

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




Catalogo Linha a Bateria 2022

40V MAX

DTW190RTJX / RFE / JX1/Z Chave de Impacto a Bateria T 5o 50 40 30 20 15

«Ideal para montagem de andaimes multidirecionais e estruturas metalicas. Rotagdes 0-2.300 rpm 5
*190 Nm de torque. . o
DTW10z  +Velocidade variavel. Impactlos 0-3.000ipm n
* Rotagao reversivel. Capacidades: >
e nstantnee. Parafuso padréo M8- M16 (5/16" - 5/8") )
inegao deebamo. Parafuso alta tensdo M8 - M12 (5/16” - 1/2") +
Encaixe quadrado 112" g
787 Torque méximo 190 Nm =
@ 1 X Dimensdes (CxLXA): 17679 x 237 mm
S MEk [ Peso 1,4 kg
-0~ )
@ME! E &I ﬂ‘ Bateria 18V Li-ion

s,

» DTW190RTJX: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, maleta Mak-Pac e alga de ombro.
m » DTW190RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah e carregador.
g" » DTW190JX1: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador simples, Mak-Pac n°2 e kit de soquetes.

DHR242RTEW Martelete Combinado a Bateria 24mm (15/16") 60 50 40 30 20 15

L

c

(=}
=
|
>
(-]
2

* Sistema de coleta de p6 para trabalho limpo. Rotagdes 0-950 rpm
* Maior autonomia das baterias com o motor BL. .
* Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Impactos 0-4.700 ipm (@)
* Velocidade variavel. Capacidades concreto 24 mm 1&
* Rotagao reversivel.
* Freio instantaneo. aQOd . ;3 mm ;
« Limitador de torque. madeira mm =
: igcai;fe SlDS PlL:JS/- oo do o Dimensdes (CxLxA) 328x85x 213 mm =
aptavel a coletor/aspirador de pd TS 24 3
Peso 3,1kg -
Bateria 18 Volts Li-ion
SRS B - "
o - » DHR242RTEW: 2 baterias 5,0 Ah, carregador répido, coletor de pé, punho lateral, limitador de profundidade e maleta. g
L » Ferramenta ndo acompanha broca. <
(=]
Martelete Combinado a Bateria 24mm (15116 60 50 40 30 20 15 l_:l
. Efigiente mo?gr BLDC sem escovas propprciqna maior produtividgde. Rotagées 0-950 mm ]
* Maior versatilidade com 3 modos operacionais: simples impacto, impacto .
DHR242Z  com rotagao e simples rotagéo. Impactos 0-4.700 ipm
* Excelente manobrabilidade obtida por design em linha e centro Capacidades concreto 24 mm
gravitacional perto do punho para maior empuxo da maquina. ago 13 mm o)
madeira 27 mm '5
Dimensdes (CxLxA) 328 x 85 213 mm é
Joules 24 o
Peso 3,1kg n
w e Bateria 18 Volts Liion <
‘E ‘ 3.0 ‘ jix2 » DHR242RFE: 2 baterias 3,0 Ah, carregador, conjunto do punho e limitador de profundidade.
Ly » Ferramenta ndo acompanha broca . =
o
DHR202RFE / SYE / Z Martelete Combinado a Bateria oomm (3/4) AT 60 50 40 30 20 15 [ =
- E *3modos de operagao: simples impacto, fotagao com impacto e simples rotago.  Rotagdes 0-1.000 rpm z
* Punho emborrachado com desenho ergondmico. . ~
DHR202Z  « Maior controle e conforto para o operador. |mpaCtlos 0-4.000 ipm
+ Facil substituigéo da broca. Capacidades concreto 20 mm
* Sistema antideslizante com punho lateral emborrachado. aco 13 mm
* O ponteiro trava em 40 posicdes diferentes sem utilizar adaptador. p——— 26 mm
Joules 194 s
DHRZvOZRFE Peso 32 kg Z
1'1 P o Bateria 18 Volts Li-ion ;
L R -
» DHR202RFE: 2 baterias 3,0 Ah, carregador rapido, conjunto do punho e limitador de profundidade.
» DHR202SYE: 2 baterias 1,5 Ah, carregador simples, conjunto do punho e limitador de profundidade.
Martelete Combinado a Bateria oomm (34)  |[ETYEE 5o 50 40 30 20 15 8
* Maior autonomia da bateria com motor BL. Rotag()es 0-1.350 pm g
* Resistente a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. } .
DHR182Z e« Sistema antivibragéo AVT. Impactlos 0-5.000 ipm (@]
+ Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. Capacidades Concreto 18 mm o
. Ve\ogidade variavel. Madeira 24 mm
* Encaixe SDS PLUS.
* Limitador de torque. Metal 13 mm
+ Controle eletrdnico de velocidade. Serra copo diam. 35 mm
* Adaptavel a coletor/aspirador de pé. Forga 174 n
187 Dimensdes (CxLXA) 297 x 82 X 80 mm 8
. - Peso 21k o
5.0an | = ateria olts Li-ion
. PSS - o =
v a

» DHR182RTJ: 2 bateria 18V 5.0 Ah, carregador e maleta Mak-Pac.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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Catélogo Linha a Bateria 2022

DHR171RTJ / Z Martelete Rotativo a Bateria 17mm 132 I 60 50 40 30 20 15
* Caixa de absorcéo de vibragéo e design ergondmico, reduz a vibragao Rotag()es 0-680 rpm
emitida para as maos na hora da operacao. .
DHR171Z  «Conectavel a sistemas de aspiracao Makita. Impactos 0-4.800ipm
+ Dois modos de operacéo: Simples Rotag&o e Rotagéo com Impacto. Capacidades concreto 17mm
* Uso somente com 1 méo.
* Maior volume de trabalho. &0 p 10mm
*Modelo ultra compacto, ideal para locais de dificil acesso. madeira 13mm
Dimensdes (CxLxA) 273 %86 x 194 mm
Joules 12J
d87 Peso 2,1kg
e Bateria 18 Volts Li-ion
(W] i NV
A G 8 |! x5 @
» DHR171RTJ: 2 baterias 5,0 Ah, carregador, conjunto do punho, limitador de profundidade e Mak-Pac.
» Ferramenta ndo acompanha broca.
Martelete Rompedor a Bateria .00 500 i 5 20 ele5
* Alta poténcia com baixa vibragéo. Impactos 0-3.200 ipm
E * Ajuste de angulo da talhadeira. Encai SDS-P)
DHK180Z  *Mais poténcia e menor consumo da bateria com o motor BL. neaixe -Flus
+Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Joules 3
* Sistema anivibrago AVT. Dimensges (CxLxA) 368x99x 211 mm
* Velocidade variavel.
« Encaixe SDS PLUS. Peso 33kg
* Controle eletronico de velocidade. Bateria 18 Volts Li-ion
(S
[LEEIOT L]
a ; S0 (VA Mk
5.00 | Jaclls @I 25 x S
» DHK180RTJ: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador e maleta Mak-Pac.
DVR850RFE Vibrador de Concreto a Bateria 60 50 40 30 20 15
* Design ergondmico para trabalho mais suave. Diametr raf 25 mm (1"
O mangote de 2,4M é mais efetivo para maior remocao de bolhas de ar 4 et, 0da gl 5 ( )
em grandes quantidades de concreto. Comprimento do mangote 2.400 mm
* Mais praticidade com gatilho operavel em duas posicdes. Vibragdes por min. 12.500 vpm
* Punho ergondmico desenhado para maior eficiéncia e menor fadiga : "
durante o trabalho. Dimenses (CxLxA) 2683x93x250mm
* Tampa protetora reforgada. Peso 4,53kg
\ Bateria 18 Volts Li-ion
@
= |
[3.0m o ]
m » DVR850RFE: 2 Baterias 18V 3,0 Ah, carregador e maleta plastica.
DVR450RFE Vibrador de Concreto a Bateria Y 50 50 40 30 20 15
* Design ergondmico para trabalho mais suave. Diametro da garrafa 25mm (1)
* Mais praticidade com gatilho operavel em duas posicdes. .
+ Punho ergondmico desenhado para maior eficiéncia e menor fadiga Comprimento do mangote 1.200 mm
; durante o trabalho. Vibragdes por min. 13.000 vpm
Dimensdes (CxLxA) 1.483 x 93 x 250 mm
Peso 3,3kg
Bateria 18 Volts 3,0 Ah Li-ion
@

AE:.Z

» DVR450RFE 2 Baterias 18V 3,0 Ah, carregador e maleta plastica.

Vibrador de Concreto a Bateria T 6o 50 40 30 20 15
* Design ergondmico para trabalho mais suave. Didmetro da garrafa 25 mm (1)
* Mais praticidade com gatilho operavel em duas posicdes. .
* Punho ergondémico desenhado para maior eficiéncia e menor fadiga Comprimento do mangote 800 mm
durante o trabalho. Vibragdes por min. 13.000 vpm
- * Tampa protetora reforgada. Dimensdes (CxLxA) 1,083 x 93 x 250 mm
Peso 29kg
Bateria 18 Volts Li-ion
— =
.
([3.0m | ol
m » DVR350RFE 2 Baterias 18V 3,0 Ah, carregador e maleta plastica.
Imagens lustrati Os 6 que as eas oes das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

DSC191Z Cortadora de Vergalhao a Bateria Y o 50 40 30 20 15 @O

. i =>

* |deal para cortes rapidos em vergalhdes. Capacidade méx. corte 3-20mm o

* Maior seguranca. . O]
« Cortes frios. Velocidade de corte 6,5 seg. n

Dimensdes (CxLxA) 412 x212x 284 mm >

o

Peso 11,1kg -—

Bateria 18 Volts Li-ion =

>

(=]

=

18
[ =
o
=
I n‘ |
>
o
- . . -
DSC163ZK Cortadora de Vergalhdo a Bateria 60 50 40 30 20 15
* Corte mais precisos e rapidos. Capacidade max. corte 3-16mm
* Maior seguranca. - .
« Menor peso. Velocidade de corte 2,8 seg. o
* Excelente autonomia. Dimensbes (CxLxA) 360 x 108 x 276 mm <L
*Realiza até 270 cortes em vergalhdes de 16mm com bateria de 5,0Ah. Peso 69 kg C<>"
Bateria 18 Volts Li-ion =
=
2
=
n
wl
XY 2 =]
<<
=]
Cortadora de Barra Roscada a Bateria 60 50 40 30 20 15 l—:‘
* |deal para cortes de barras roscadas. Capacidade de corte 10 mm =
* Alta capacidade de corte, até 10 mm. . ~
« Melhor acabamento. Dimensdes 199 x 103 x 308 mm
+Realiza até 1.500 cortes em barras roscadas de 10mm (BL1850B). Peso 2,8kg
Bateria 18 Volts Li-ion o
<L
O
<<
o
o
n
<
b Falia\ K922
nal Ve
» DSC102Z: Chave. =
10
Cortadora de Barra Roscada a Bateria [ Li-ion . JCUNERNETRNEY g
* Maior autonomia e desempenho com o motor BL. Autonomia 5.0 Ah 13mm 370 cortes z
* Alta capacidade de corte. 2 ~
+ Cortes mais seguros. 12mm 420 cortes
* Melhor acabamento. 10mm 470 cortes
* Maior velocidade e praticidade. 8 40
* lluminagéo de trabalho. mm 540 cortes
* Rotagéo reversivel. Velocidade de corte 3 segundos =
Dimensges(CxLxA) 212 x 323 x 260 mm o
Peso 6,0kg =
787 Bateria 18 Volts Li-ion E
!
W )
m .ﬂ » DSC121ZK: Lamina, chave e maleta.
DTR180ZJ Amarradora de Vergalho a Bateria Y 6o 50 40 30 20 15 @
E * Maior autonomia e desempenho com o motor BL. Capacidade com 18V 5.0 Ah 5300 amarragées g
* Resistente & agua e poeira com a tecnologia XPT. : = :
+ Ajuste de forga. Velocidade de amarragéo 0.95 segundos o
s i O
* Facil operagao. Espessura de arame 0,8 mm (diam)
* Arame recozido de 0.8mm. Veraahs licave 10.13e 16
*2 modos de amarragéo: simples e continuo. ergainoes aplicavels ,13€ Tomm
Dimensdes 304 x93 x 301 mm
Peso 2,3kg
Bateria 18 Volts Li-ion (2]
(@}
187 -
o rivong 11}
= =
[ (=]
m m ﬂ' » DTR180ZJ: Chave allen, gancho.

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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40V MAX

DUT130RTE / Z Misturador de Massa e Tinta a Bateria Y 50 50 40 30 20 15

g E * Mistura massas e tintas. Rotagdes alta 0-1.300 rpm

@ * Protecao contra p6 e liquidos. .

n DUT130Z  »Mais compacto. baixa 0-300 rpm

> * Motor BL, sem escovas de carvéo. Diametro da Lamina 165 mm

= Eixo M 14

+ Dimensdes 916 x 89 x 231 mm
> Peso 25kg

= & Bateria 18 Volts Li-on

Vil THIUVZION)

m m ﬂ » DUT130RTE: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador rapido, haste e lamina.

DUT131RTE / Z Misturador de Massa e Tinta a Bateria Y o 50 40 50 20 15

E * Maior autonomia e desempenho com o motor BL. Tamanho do mandril 13 mm
*Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. .
(@] DUT131Z 2 velocidades mecanicas. Rma@oes Alta 0-1.300 rpm
x& *Mandril de 1/2", Baixa 0-350 rpm
< +Punho lateral removivel. Dimensdes (CxLxA) 307 89 x 231 mm
* Trava de seguranca do gatilho.
= « Capa protetora da bateria. Peso 2,7kg
= * Partida suave. Bateria 18 Volts Li-ion
=
=
2 2=9w
2 » DUT131RTE: Punho lateral, protetor da bateria, 2 baterias 18V 5.0 Ah e carregador.
=]
|_:I Serra Circular a Bateria T o0 50 40 30 20 15
=] E * Design Ultra Compact. Rotagdes 5,000 rpm
*Maior autonomia da bateria com o motor BL. K )
DHses1z  *Resistente & agua e poeira com a tecnologia XPT. Capacidades de corte:
* Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. 90° 57 mm
* Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT. o
,2 * Partida suave. 4 41 mm
[} + Freio instantaneo. 50° 37'mm
é * lluminaggo de trabalho. Diametro do disco 165 mm (6-1/2)
= Dimensdes (CxLxA) 270 x 186 x 250 mm
o
2 @ [UEETITH L] Peso 29kg
W' N Bateria 18V Li-ion
4 Y !g%
=2a x2 » DHS661RFJ: 2 baterias 3.0 Ah, carregador rapido, chave allen e Mak-Pac.
-UAh |4 = » DHS661RFJU: 2 baterias 3.0 Ah, carregador rapido, unidade bluetooth e maleta.
- ADT EXT £24, AWNS XPT » DHS661Z: Disco.
=
par DHS660RFJ / Z Serra Circular a Bateria 165mm (6-1/2") AT 60 50 40 30 20 15
a * Maior desempenho com o motor BL. Rotacdes 5,000 rom
~ E * Freio instanténeo. ¢ - : P
DHS660Z  *Partida suave. Capacidades de corte:
*Maior forca em cortes de madeira bruta. 90° 57 mm
*Base de aluminio com 45 e 50 graus de capacidade de corte chanfrado. o
*Modelo mais compacto. 45 41 mm
= 50° 37mm
o Didmetro do disco 165 mm (6-1/2")
-j Dimensdes (CxLxA) 270 x 186 x 250 mm
> Peso 2,9kg
N Bateria 18V Li-ion
= [ N [ MRk
o SIEH
» DHSE60RFJ: 2 baterias 3,0 Ah, carregador rapido, chave allen, disco, guia reta e maleta Mak-Pac.
“ Serra Circular a Bateria 165mm (6-1/2") [ ETTE 60 50 40 30 20 15
g «Mais poténcia e autonomia com motor BL. Rotacdes 5.000 rpm
o . Is(’j_eal para os trabalhos mais exigentes. Capacidades de corte:
« Sistema soprador para limpeza da linha de corte. =
o « Controle eletrdnico de velocidade. 20 57 mm
* Freio instanténeo. Partida suave. 45° 41 mm
*lluminagéo do local de trabalho. 00 3
« Adaptavel a coletor/aspirador de po. 5 7 mm
Diametro do disco 165 mm (6-1/2")
[72) Dimensdes (CxLxA) 350 x 170 x 238 mm
8 Peso 30kg
o ) Bateria 18V Li-ion
< 0438 = 4
= ) S|
[=]

» DHR68ORTJ: 2 Baterias 18V 5,0Ah, carregador, chave allen, disco TCT e maleta Mak-Pac.
» DHR68ORFJ: 2 Baterias 18V 3,0Ah, carregador, chave allen, disco TCT e maleta Mak-Pac.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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DHS630RFE / Z Serra Circular a Bateria 165mm (6-1/2") TR 60 50 40 30 20 15  [EEM
*Maior controle e precisdo obtido pelo design equilibrado da ferramenta. Hotagées 3100 pm
E * Funcao sopradora para remocéo de residuos da linha de corte. K :
DHS630Z  « lluminagao do local de trabalho. Capacidades de corte:
* Maior capacidade de corte: 66 mm. 90° 66 mm
45° 46 mm
Diametro do disco 165 mm (6-1/2")
Dimensdes (CxLxA) 346 x 220 x 247 mm
Peso 3,0kg
Bateria 18 Volts Li-ion
= gala [ ]
e Ly D3
(3.0 | -
_..‘ » DHS630RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, lamina de serra, guia reta, chave allen e maleta.
Serra Circular a Bateria 165mm (6-1/2”) 60 50 40 30 20 15  [EEM
* Maior controle e precisao obtido pelo design equilibrado da ferramenta. =
E * Fungao sopradora para remogéo de residuos da linha de corte. Rma‘}?es 3.700 (10
Dpss610z e« |luminagdo do local de trabalho. Capacidades:
90° 57 mm (2-1/4")
45° 40 mm (1-9/16")
50° 36 mm (1-7/16")
Diametro do disco 165 mm (6-1/2")
Dimensdes (CxLxA) 347x202x228mm
Peso 3,0kg
Bateria 18 Volts Li-ion
BIVOLT)| %
ubds ]
m » DSS610RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, lamina de serra, guia reta, chave allen e maleta.
DLS713Z Serra de Esquadria a Bateria 190 mm (7-1/2") 60 50 40 30 20 15  [EEM
* Maior eficiéncia no trabalho. =
E * Duplo mecanismo deslizante da base. Rotagdes 2.200 rpm
+ Punho com elastémeros para maior conforto e praticidade no local de Capacidade de corte: 0° 52 x 300 mm (2-1116" x 11-3/4")
frabalho. - . Diam. do disco 190 mm (7-1/2”)
* Acesso facil a escova de carvao. R -
Dimensdes (CxLxA) 655 x 430 x 454 mm
Peso 12,1kg
Com parada répida
_.::D Bateria 18 Volts Li-ion
A8
- fromong
4 Wnala L1
m » DLS713Z: Suporte, punho, chave T, Iamina de widea, esquadro e trava.
DLS600RTE / Z Serra de Esquadria a Bateria 165 mm (6-1/2") AN 60 50 40 80 20 15
: hPA“?C‘s"“" de corte. Rotagdes 5.000 rpm
* Mais compacta. X
pLseo0z  + Marcagdo a laser. Capacidade de corte: 0° 46x92mm
. :'Jumli”a%% ?0 trabalho. Di&m. do disco 165 mm (6-1/2”)
uplo chantro. Dimensdes (CxLxA) 340 x 400 x 440 mm
Peso 6,3kg
Com parada rapida
Bateria 18 Volts Li-ion
P Yo -
3 ol
0 i = ¥ ey’
- a3
. I i S | e
| 5.
M m DXT ﬂ » DLSB00RTE: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador, suporte, punho, chave T, esquadro e trava.
DRT50RMJX3 / RMJX2 / RTJX9 Tupia Eletrénica a Bateria T o 50 40 30 20 15

* Maior autonomia e desempenho com o motor BL.

) - Rotagdes
* Velocidade variavel.

10.000 - 30.000 rpm

« Controle eletrnico de velocidade. Capac. da fresa Base padréo 0-40 mm
+ Partida suave. Base de mergulho 0-35mm
- Adaptavel a aspirador/coleor de po. Niveis de vibragdo ~ Rotacdo semcarga 2.5 m|s?

¢ lluminagéo de trabalho.

Corte ¢/ ranhuras MDF 4.5 m|s?

Nivel de pressdo sonora 78 db(A)
! o<
|54 S| X E Dimensdes(CxLxA) 134X 89 x 208 mm

» DRT50RTJX9: Base de mergulho, adaptador do trilho guia, Mak-Pac tipo 4, base reclindvel, base padréo, 2 baterias
18508 5.0 Ah e carregador DC18RC.

) Peso 1,8kg
» DRT50RMJX3: 2 baterias 18V 4.0 Ah, carregador, . L
base padréo, base com mergulho, base inclinével, Bateria 18 Volts Li-ion
base com deslocamento e maleta Mak-Pac.
lliﬁ"z » DRT50RMJX2: 2 baterias 18V 4.0 Ah, carregador, base padréo, base com mergulho, base inclinavel e maleta Mak-Pac.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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40V MAX

Tupia Eletronica a Bateria Y 50 50 40 30 20 15

a * Maior autonomia e desempenho com o motor BL. Rotagdes 10.000 - 30.000 rpm
@ + Velocidade variavel. c daf B dr
n DRT50Z + Controle eletronico de velocidade. apac. a lresa ase padrao 0-40mm
g + Partida suave. Base de mergulho 0-35mm
= :ﬁ‘j;?ﬂtzvzgadzsﬁgsgﬁfO'9‘0’ de po. Niveis de vibragio ~ Rotagdosemcarga  25m|s?
+ ¢ ' Corte ¢/ ranhuras MDF 4.5 m|s2
g Nivel de pressdo sonora 78 db(A)
= Dimensdes(CxLxA) 134 x89 x 208 mm
Peso 1,85 kg
I THIUM:JONJ ZJX9
> Bateria 18 Volts Li-ion

2 S| KA

» DRT50SFX8: 1 bateria 3,0 Ah, carregador simples e 1 bolsa.
» DRT50ZJX9: Base de mergulho, adaptador do trilho guia, base reclinével, base padréo e maleta Mak-Pac.

£XT £4

DJR187RTE / RFE / Z Serra Sabre a Bateria 6050 40 30 20 15

2 vglqcidade§ eletronicas. Capacidades Tubo 130 mm
« Freio instantaneo. Madeira 255 mm

(@] DJR187Z « Troca rapida da lamina, sem necessidade de ferramentas.
<L « Ajuste rapido da sapata, sem necessidade de ferramentas. Avanco do golpe 32 mm
(&) * lluminagéo de trabalho. Gancho retratil. : )
<t * Maior autonomia e desempenho com o Motor BL. Golpes por minuto Alt'a 0-3.000 gpm
= * Resistente & poeira e 4gua com a tecnologia XPT. Baixa 0-2.300 gpm
= Emissdo de vibragdes 16.5 m|s?
3 Incerteza K 1.5 m|s?
- o Dimensdes(C x L x A) 439 x 83 x 231 mm
w r Peso 34kg
s : L
% oL @lﬂﬂé ot ﬂ‘ Bateria 18V Li-ion
» DJR187RTE: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador rapido, 1 lamina para madeira, 1 1amina para metal e maleta.
2 m J.F.l' ﬂ' » DJR187RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador répido, 1 1amina para madeira, 1 lamina para metal e maleta.
[=]
= DJR188RTJ / RFJ / Z Serra Sabre a Bateria 60 .50 40 30 20 15
=) E . Compacta e \gve_ para facil manuseio. Capacidades Tubo 130 mm
* Design ergondmico. 5
DJR188Z *lluminagéo de trabalho. Madeira 255 mm
*Maior autonomia e desempenho com o Motor BL. Avan(;o do go|pe 20 mm
2 * Resistente a poeira e &gua com a tecnologia XPT. Golpes por minuto 0-3.000 gpm
b4 . . ~
O Emissdo de vibragdes 15.5m|s?
é Incerteza K 1.5 m|s?
a Dimensdes(C x L x A) 316 x 81 x203 mm
[72) . ] Peso 2,6kg
< By _ T Bateria 18V Li-ion
! SN Al
— D o oo
rrmal x
m |[5.0an y » DJR18BRTJ: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador rapido, 1 lamina para madeira, 1 1amina para metal e Mak-Pac.
= J.F.l' g" » DJR18BRFJ: 2 baterias 3,0Ah, carregador rapido, laminas e Mak-Pac.
o
= DJR186RTE / RFE / Z Serra Sabre a Bateria T 5o 50 40 30 20 15 [
= E *Novo design da manivela. Golpes por minuto 0-2.800 gpm
~ *Reducéo da vibragdo da lamina. . .
DJR186Z  *Redugéo da vibragao na lateral da ferramenta. Capacidades Madeira 255 mm
Tubos 130 mm
Avango do golpe 32mm
Dimensdes (Cx L x A) 486 x 81 x 205 mm
.S Peso 35kg
.j Bateria 18V Li-ion
a w
~
T ]
%‘xz
EXT [ 1 » DJR186RTE: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador répido, maleta e laminas.
XPT » DJRIB6RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah. carregador répido, maleta ¢ laminas.
2 DJR185Z Serra Sabre a Bateria T o 50 40 30 20 15
[21] * Compacta e 6timo rendimento de trabalho. Golpes por minuto 0-3.000 gom
= E * Encaixe para lamina serra tico tico. . "
o « Encaixe para lamina serra sabre. Capacidades tubo 50 mm
(&) * 2 gatilhos de acionamento, sendo 1 paddle. madeira 50 mm
- \ninacao do oce de rabalno Dimensdes (CXLXA) 392 x81 X209 mm
+ Freio instantaneo. Peso 1,5kg
Aceita lamina de serra sabre e serra tico-tico
3
» S 87
5 3
= s
=) %) A

» DJR185Z: Chave allen.

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




DJR183Z

Catalogo Linha a Bateria 2022

DSL800RTE / Z

DSL800Z

g

‘\‘S.OAh “

Serra Sabre a Bateria EZEEY o 50 40 30 20 15
« Compacta e 6timo rendimento de trabalho. Golpes por minuto: 0-3.000 gpm
* 2 gatilhos de acionamento, sendo 1 paddle. i
* Troca répida da lamina. Capacidades fubo . S0 mm
*Sapata ajustavel. madeira 50 mm
* luminagéo do local de trabalho. Dimensbes (CxLxA) 392 x 81209 mm
*Velocidade variavel.
«Freio instantaneo. Peso 15kg
Sistema troca rapida da lamina
A8
L |
s i 2
Lo S
Lixadeira de Teto / Parede a Bateria 60,.50,,40,.50,,20, 1.5
* Controle de velocidade. Didmetro da base 210 mm (8-1/4")
« Facil ajuste do tamanho. X . N .,
« Maior autonomia. Tamanho do disco de lixa abrasivo 225 mm (8-7/8")
*Baixa vibragao. Rotagdes por min. (RPM) 1.000 - 1.800
TM:rf;:ﬁ:Z’:ﬁxa J— Nivel de vibragio ~ Disco de lixa: 2.5 m/s? ou menos
Fator K de vibragdo  Disco de lixa: 1.5 m/s?
Nivel de ruido 75 dB(A)
Fator K de ruido 3dB(A)
Dimensdes (C x L x A) 1.100-1.520x259x273 mm
!‘ Peso 45kg

S A [

» DSLB00RTE: 2 baterias 18V 5,0Ah, carregador répido, 1 lixa e bolsa.

» DSL800Z: 1 lixa.

Lixadeira de Teto / Parede a Bateria

60 50 40

30 20 15

Maior
Absorgado
de P6

x2

g

o

* Maior autonomia e desempenho com o motor BL.

* Resistente a 4gua e poeira com a tecnologia XPT.

* Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po.
* Brago telescopico de maior alcance.

* Velocidade variavel.

* Controle eletronico de velocidade.

* Partida suave.

* Sistema de fixag&o autoaderente.

* Adaptavel para aspirador/coletor de pd.

z
A [SHE M5

Serra Tico-Tico a Bateria

Diémetro da base

Disco de lixa abrasivo
Rotagdes por min. (RPM)
Vibragao disco de lixa
Fator K de vibragao
Nivel de ruido
Dimensdes

Peso

» DSL801RTE: 2 baterias 5,0Ah, carregador rapido, 1 lixa e bolsa.

210 mm (8-1/4")

225 mm (8-7/8")

1.000 - 1.800

2,5m/s?

1,5 m/s?

75dB (A)

1.120-1.540 x 278 x 273 mm
4,6kg

30 20 15

*|deal para trabalhos de alta produgo. Leve e compacta.

* Motor BL, maior desempenho e autonomia.

* Gatilho emborrachado.

* Velocidade variavel. Freio instantaneo.

* Realiza corte orbital. Adaptavel a coletor e aspirador de po.
* lluminagéo do local de trabalho.

* Troca rapida e facil da lamina de serra.

* Controle eletronico de 6 niveis de velocidade.

Vil THIUN ONg

| oL

Serra Tico-Tico a Bateria

Golpes por minuto
Capacidades:

madeira 90°
aco 90°
Dimensdes (CxLxA)

Peso

Bateria

[Liion .. JLUNENRRY)

800 - 3.500 gpm

135 mm (5-5/16")
10 mm (3/8")

266 x 77 x 208 mm
2,4kg

18 Volts Li-ion

30 20 15 44010

(3.0, e

*|deal para trabalhos de alta produgéo. Leve e compacta.

* Gatilho emborrachado.

* Alta capacidade de corte: 135 mm.

* Realiza corte orbital. Adaptavel a coletor e aspirador de p6.
* [luminagéo do local de trabalho.

* Troca rapida e facil da lamina de serra.

187

 {nala [ 4 2

Golpes por minuto
Capacidades:

madeira 90°
aco 90°
Dimensdes (CxLxA)

Peso

Bateria

0-2.600 gpm

135 mm (5-5/16")

10 mm (3/8")
257x73x208mm
2,7kg

18 Volts 3,0 Ah Li-ion

» DJV180RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, conjunto de l&minas, placa de cobertura, mecanismo antilascas e chave hexagonal.

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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DBS180RTJ/ Z Lixadeira de Cinta a Bateria

‘nova

IXT 24L& XPT

o

5.0 Lol
s
DBO381RTJ / Z

* Ajuste de angulo.

¢ lluminagéo de trabalho.

DBS180Z e Velocidade variavel.

* Freio instantaneo.

* Adaptavel a coletor/aspirador de po.
* Maior autonomia da bateria com motor BL.

“

0

Tamanho da lixa
Veloc. da lixa

Nivel de Ruido
Nivel de Vibracéo
Dimensdes (CxLxA)
Peso

Bateria

» DBS180RTJ: 2 baterias 5,0Ah, carregador rapido, lixa e Mak-Pac.

60 50 40 30 20 15

Lixadeira Rotorbital a Bateria

9x533mm

600 - 1.700 m/min
77dB (A)

2,5 m/s?
500 x 96 x 116 mm
2,1kg

18V Li-ion

* 3 velocidades eletronicas.
* Sistema de fixag@o autoaderente.

DBO180z e Freio instantaneo.

* Adaptavel a coletor/aspirador de po.

Yl THIUN[ON)

S Ol WE=

Oscilagdes
Tamanho da lixa
Tamanho da Base
Dimensdes

Peso

Bateria

» DBO180RFE: 2 baterias 3,0Ah, carregador répido, saco coletor, lixas e maleta.

60 50 40 30 20 15

Lixadeira Orbital a Bateria

7.000 - 11.000 opm
125mm

123mm

175x 123 x 153 mm
1,4kg

18 Volts Li-ion

* Controle eletronico de velocidade
* Alavanca da lixa de ajuste rapido
DBO380Z ¢ Adaptavel a coletor/aspirador de po

* Punho frontal é destacavel sem ferramenta para lixar cantos

Ll =

Oscilagdes Alta
Meédia
Baixa

Tamanho da lixa

Tamanho da Base

Avanco da orbita

Nivel de vibragao

Dimensdes

Peso

Bateria

» DBO380RTJ: 2 baterias 5,0Ah, carregador rapido e Mak-pac.
» DBO380Z: Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador

Lixadeira Orbital a Bateria

12.000 opm

8.000 opm

4.000 opm
93x228 mm

93 x 185 mm
2,0mm

3,6 m/s?

336 x 92 x 169 mm
19kg

18 Volts Li-ion

« Controle eletronico de velocidade
* Alavanca da lixa de ajuste rapido
DBO381Z  » Adaptavel a coletor/aspirador de pd

* Punho frontal é destacavel sem ferramenta para lixar cantos

L [

Oscilagdes Alta
Meédia
Baixa

Tamanho da lixa

Tamanho da Base

Avanco da orbita

Nivel de vibragao

Dimensdes

Peso

Bateria

» DBO381RTJ: 2 baterias 5,0Ah, carregador rapido e Mak-pac.
» DBO381Z: Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador

12.000 opm

8.000 opm

4.000 opm
93x228 mm

93 x 185 mm
2,0mm

3,6 m/s?

336 x 92 x 169 mm
1,9kg

18 Volts Li-ion

Imagens lustrativas. Os érios que

eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

Fresadora de Juncao a Bateria Y o0 50 40 30 20 15 [ERM

* Maior praticidade no encaixe de madeiras. Rotagdes por minuto 6.500 rpm ©

* Adapatavel a coletor/aspirador de po. . - e
+6 niveis de corte. Capacidade maxima 20mm T
+ Fungéo antirestart. Didmetro do disco 100 mm >

Dimensdes (CxLxA) 351 x 139 x 149 mm 2

Peso 2.8kg +

Bateria 18 Violts Li-ion =

=

[ =
o
N
-
» DPJ180Z: Lamina de corte, guia de &ngulo, saco coletor e protetor da base. =
©o
. . — -
KP180RFE / Z Plaina a Bateria 60 .50 40 30 20 15 [
. Otin_]o formato do punho para mﬁe\hpr manuseio,_ Rotagdes 14.000 rpm
* Apoio na base para proteger a lamina de arranhdes. .
DKP180z ¢ Vinco na base para melhor chanfrado na peca. Capacidade p/ passada 2mm o
* Punho emborrachado para maior conforto. Faca 82 mm ’&
*Freio instantaneo. ) Dimenses (CxLxA) 333 x 157 x 160 mm <
* Adaptavel a coletor/aspirador de po.
Peso 32kg =
Bateria 18 Volts Li-ion §
=
i L
& 2 p Ee 2
(o, i fad i
m "~ » DKP180RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, maleta, chave soquete, guia lateral, conjunto do calibrador e facas. <
o
Plaina a Bateria 60 50 40 30 20 15 =
* Sistema sem fio de inicializag&o automatica (AWS). Rotagdes 12.000 rpm =
E * Tecnologia de acionamento de torque automatico (ADT). " .
DKP181Z  «Profundidade de rebaixo 25mm. Capacidade p/ passada 3mm
. Prqfun:idade de 3mm por gassad‘a. Tamanho da faca 82 mm
saida de cavacos para ambos os lados. DimensGes (CXLXA) 366 X 156 x 166 mm =
Peso 3.3kg O
Bateria 18 Volts Li-ion ]
o
(72)
h L= )
» DKP181RTJ: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador rapido DC18RC, lamina, medidor de lamina, chave de caixa, chave de guia e Mak-Pac.
» DKP181Z: Lamina, medidor de lamina, chave de caixa e chave de guia. =
o
Grampeador a Bateria MY co 50 40 30 20 15 g
» Compartimento de aluminio garante cargaAe glimentagéo_ suaves. Grampos aplicéveis: z
* Punho emborrachado com desenho ergondmico proporciona maior -
controle e conforto. coroa 10 mm
* Profundidade ajustavel ao nivel desejado. comprimento 10, 13, 16, 19, 22 mm
« Janela de visibilidade de grampos. Calibre 06-1.2mm
* Dispara grampos um apds o outro. O I 9’8 peéas
Dimensdes (CxLxA) 251 x91x 212 mm S
Peso 2,1kg j
Bateria 18 Volts Ah Li-ion >
[T L] N
- . ~
123 ﬂ‘
» DST221RFE: 2 baterias 18V 3,0 Ah, carregador e maleta.
Grampeador a Bateria Y 6o 50 40 30 20 15 8
* Capaz de aplicar aproximadamente 6.000 grampos com 1 carga de inAvaiar m
bateria (com a bateria BL1830B). Grampos aphcavels' =
psT112z e Disparo continuo e intermitente. coroa 10 mm o
. :lndicador dz nivelbdﬁ1 carga da bateria. comprimento 7,10(9/32", 3/8") mm o
* [luminagéo de trabalho. .
« Gorpo compaco. Callbrel 05-0,7mm
Capacidade de grampos 150 pegas
Dimensdes (CxLxA) 23579 x 165 mm
Peso 1,5kg n
@ 787 Bateria 18 Volts Li-ion 8
E e
. A — Ll
A " oA [ MEK] >
o) <2 123 i’ﬂ =
3.0 | i (=)
» DST112RFJ: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, gancho e maleta Mak-Pac.

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrativas. Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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DBNG600RFJ / ZJ Pinador a Bateria

DBN600ZJ

AWS' EXT XPT £54

DBN500Z

DFN350Z

DPT353Z

¢ Luz de indicacao de carga. I HyanA i
* Ajuste de profundidade do pino. cahbre, i f|xa<;ao i o (Tlpo T)
+ Interruptor para uso continuo ou intermitente . Comprimento 25264 mm
*Pinotipo T. Capacidade de pinos 110 pecas
Dimensdes (CxLxA) 296 x 107 x 318 mm
Peso 34kg
Bateria 18 Volts Li-ion
' o
_I1 23 Pﬂ_]-,?:
» DBNBOORFJ: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador e maleta.
Pinador a Bateria 60,,50.,40,.50,20, 15 [
+Luz de indicagao de carga. Calibre de fixagéo 18ga (Tipo F)
* Ajuste de profundidade do pino. .
« Interruptor para uso continuo ou intermitente . Comprimento 15250 mm
*Pino tipo F. Capacidade de pinos 110 pecas
Dimensdes (CxLxA) 294 x 97 x 318 mm
Peso 32kg
Bateria 18 Volts Li-ion
s,
A
» DBN50ORFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador e maleta.
Pinador a Bateria .00 500 i e 5 2D eleS
* |deal para aplicacdes leves, como fixagdo de rodapés em paredes. Capacidade do pino 15~35mm
* A parte superior do contato antiderrapante segura firmemente a peca - n .
de trabalho, independentemente da posicao da parte superior do contato, Diémetro do pino 18GA (Tipo F)
permitindo disparar o prego na tira de chanfro. Capacidade do Reservatério 110 pinos
* O adaptador de ponta fina com uma largura estreita da ponta pode ser inserido ” .
na ranhura de rodapé de até 6 mm de largura. N_“’el de_Rwdo 81d8
* Mecanismo anti-dispara a seco projetado para evitar vazamentos e danos & Dimensdes (CxLxA) 240 x 79 x 228 mm
superficie de trabalho. Peso 2,1Kg
* Capaz de aplicar até 4.000 pinos com uma bateria de 5,0Ah. ’
e
» DFN350RFJ: 2 baterias 3,0Ah, carregador rapido e Mak-Pac n°2.
Pinador a Bateria I :o 0 <0 50 20 15
* Ajuste de profundidade. Diametro do pino 0,6 mm
*lluminagéo de trabalho. . .
uminageo de frabamo Comprim. do pino 15, 18, 25, 30, 35 mm
Capacidade 120 pegas
Dimensdes (CxLxA) 257 x 79 x 226 mm
Peso 2,0kg
Bateria 18V Li-ion
Yz on)
r Ao
123 79< ﬂ‘
" » DPT353RFE: 2 baterias 18V 3,0 Ah, carregador, adaptador de ponta, chave sextavada e maleta.
Recortadora de Gesso a Bateria T 6o 50 40 30 20 15
* Maior poténcia 5
* Menor vibragao Rotagdes 32.000 rpm
* Tecnologia AWS Tamanho das brocas (1/8") e (1/4")
* luminagdo de trabalho Dimensdes (CxLxA) 293x79x 117 mm
* Adaptavel a aspirador de p6 Peso 14 kg
Bateria 18V Li-ion

Vil THIUMZION

[SIHE

» DCO181Z: Fresa.

Imagens lustrativas. Os érios que

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta



Catalogo Linha a Bateria 2022

40V MAX

DCO Recortadora de Gesso a Bateria EZEEY o 50 40 30 20 15 [EM
=>
*Leve, compacta e silenciosa. = (1=}
E *Ideal para trabalhos em Drywall. Rotagdes 30.000 rpm GO
« Gatilho deslizante. Tamanho das brocas (1/8") e (1/4") n
+ Trava para troca da broca. Dimensdes (CxLxA) 296X 77 x 118 mm g
* Corpo emborrachado. P K =
*Partida suave. €so 1.5kg +
* Adaptavel a aspirador/coletor de po. Bateria 18V Li-ion S
*Maior agilidade no trabalho. o)
=

| =
El, | 2
L
-
» DCO180Z: Fresa.
resa. >
o
3 -
Cortadora de Gesso a Bateria VI o 50 40 50 20 15
* Protege as superficies de danos e arranhdes, mantendo o equilibrio da Capacidade DrywaII 30 mm
magquina durante o corte. K
« Coleta o p6 que cai através da base. Madeira 15 mm (@)
« Adaptavel com aspirador de . Golpes 0-6.000 gpm '&
* Pode ser ajustada conforme espessura da parede.
« Evita o corte acidental de fios. CIUI'SO d? corte 6mm <
Dimensdes (CxLxA) 263 x 79 x 291 mm =
Peso 1,7kg %
Bateria 18V Li-ion |
A/
ST 7
» DSD180Z: Lamina para gesso. 2
Q
¥ =
-
s |
o
<L
O
<
o
o
(72)
<<
Compacta e leve
Enquanto permite um excelente desempenho de corte, o uso de
um motor BL permite um design mais compacto e leve, fornecendo S
uma operagao mais facil em aplicagdes acima da cabe¢a ou em locais =
de dificil acesso. -
>
o~
Leve =
1 ’ 6 kg
Bateria: BL1850B s
v
Duplo LED =
A >
Com funcdo pds-acionamento. N
N~
[ —— i
o
o
Rapido ajuste de Tecnologia de Protecdo eXtrema g
profundidade Placada o
A profunidade pode ser sapata m . ~ .
ajustada sem uso de Pode ser usada como chave Sistema de conexéao Wireless
ferramentas. para a troca da fresa. < R .
A funcao de ativagao wireless permite
uma operagao limpa e confortavel. Ao 177)
conectar uma ferramenta compativel 8
a0 aspirador, vocé pode executd-lo o
automaticamente ao ligar a ferramenta. I;I
=)

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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Modelo

DGA519
DGA518
DGA517
DGA514
DGA513
DGA508
DGAS506
DGA505
DGA504
DGA469
DGA468
DGA467
DGA464
DGA463
DGA458
DGA456
DGA455
DGA454
DGA452

125mm (5")
125mm (5")
125mm (5")
125mm (5")
125mm (5")
125mm (5")
125mm (5")
125mm (5")
125mm (5")
115mm (4-1/2")
115mm (4-1/2")
115mm (4-1/2")
115mm (4-1/2")
115mm (4-1/2")
115mm (4-1/2")
115mm (4-1/2")
115mm (4-1/2")
115mm (4-1/2")
115mm (4-1/2")

3.000-8.500
3.000-8.500
3.000-8.500
3.000-8.500
3.000-8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
3.000-8.500
3.000-8.500
3.000-8.500
3.000-8.500
3.000-8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
11.000

'rotecao Maxima Anti-

Active Feedback sensing Technology

Tipo do
CELLTY
Paddle . .
Paddle . .
Paddle . .
Deslizante .
Deslizante .
Paddle . .
Deslizante .
Paddle . .
Deslizante .
Paddle . .
Paddle . .
Paddle . .
Deslizante .
Deslizante .
Paddle . .
Deslizante .
Paddle . .
Deslizante .
Deslizante

Tecnologia que detecta diminuicdo repentina
da rotagéo e desliga a ferramenta para proteger
0 usuario de eventuais contragolpes.

——Detecgao de Contragolpe

tempo

A

b DGA519

\ hadik,
R

Nota: A fungdo do AFT ndo é
evitar a ocorréncia de contragolpe.

Imagens I

as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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LOCK

Tecnologia de troca rapida do disco e sem esforco

Basta puxar

e pressionar

Apenas um click para encaixar os acessorios e facil remocao simplesmente pressionando a alavanca.

o N&o é necessario se preocupar com o tempo de inatividade
da instalagéo e remogao dos acessorios.
Melhore sua eficiéncia e ambiente de trabalho! Al

o O novo protetor de disco permite rapido e facil ajuste
dos angulos e instalagdo/remogao do protetor
sem uso de ferramentas

o Nao precisa se preocupar com pegas
perdidas. O mecanismo X-LOCK
garante que o acessorio esteja
devidamente instalado na ferramenta
mesmo sem o uso de flanges e chaves.

o Nao precisa se preocupar com aperto excessivo ou falta de aperto
da flange. Os acessorios X-LOCK estdo firmemente instalados e néo
podem ser montados incorretamente.

I Discos X-LOCK

Os 4 tipos de disco abaixo estao disponiveis em 2 didametros:
115mm (4-1/4") e 125mm (5"):

Disco de corte fino (plano)

PN

Disco diamantado / concreto

Disco de desbaste / metal
‘ %& 115mm  E-00365
=1 125mm  E-00393

Disco de desbaste / aco inox

115mm  E-00387
125mm E-00418

}l

' 115mm  E-00371
= .%u 125mm  E-00402

115mm  E-02060
125mm  E-02076

o N&o ha necessidade
de se preocupar com
as flanges, mesmo
quando realizar
desbaste plano.

e Os acessorios X-LOCK de 115/ 125mm s&o compativeis
com esmerilhadeiras angulares convencionais.

|| Protetor de disco
para disco de corte abrasivo
115mm  162707-7
125mm  162708-5

Il Protetor de disco com coletor

(Para DGA519)
para disco diamantado

Cod. 191G05-4

I Punho antivibragido

Cod. 194514-0
Cod. 162258-0

ezt

B NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens meramente ilustrativas. Os

que as ferra eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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DGA519RTJ / Z Esmerilhadeira Angular a Bateria 125 mm (5)

30 20 15

* Equipada com sistema X LOCK para troca rapida do disco. Rotagdes 3,000 - 8.500 rpm
« Maior autonomia da bateria com motor BL. y - : -
DeAs19zZ  «Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT. Diémetro do disco 125mm (5°)
* Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. Dimensoes (CXLXA) 396 x 140 x 147 mm
* Ajuste automatico de torque com a tecnologia ADT.
* Velocidade variavel. F’eSOI 24 kg‘ .
+ Freio instantaneo. Bateria 18V Li-ion
* Partida suave. Gatilho Paddle
g (SY
) {LockK
N ~_
- : -

_,@ Vil .@ !E

» DGA519RTJ: 2 baterias 18V 5.0 A, carregador, disco de debaste com encaixe répido e maleta Mak-Pac.
Esmerilhadeira Angular a Bateria 12smm () LI 60 50 40 30 20 15
*|deal para cortes e desbastes. "
* Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. Rotagdes 3.000-8.500 rpm

DGA518Z  + Maior autonomia da bateria com motor BL. Diémetro do Disco 125mm (5")
* Prevencéo de contragolpe com a tecnologia AFT. Dimensdes (CXLXA) 368 x 140 x 151 mm
* Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT.
* Sistema contra acionamento acidental. Peso 24kg
* Velocidade variavel em 5 estagios. Bateria 18V Li-ion
*Freio instantaneo. .
+ Gatilho paddle. Gatilho Paddle
i
@ ﬂ- .® !@
» DGA518RTJ: 2 Baterias 5,0 Ah, carregador bivolt, punho lateral, disco de desbaste, chave e Mak-Pac.
60 50 40 30 20 15

Esmerilhadeira Angular a Bateria 125 mm (5”)

E * |deal para trabalhos de alta produgao. Rotagdes 3.000 - 8.500 rpm
*Leve e compacta. ia : .y
DGA517Z  » Motor BL, maior desempenho e autonomia. D!ametr? do disco 125 mm (5')
* Maior resisténcia a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Dimensbes (CxLxA) 382 x 140 x 151 mm
* Gatilho Paddle. Peso 24 kg
* Indicador do nivel de carga da bateria. EEE v Lii
* Sistema anti restart. ateria 18V Li-ion
+Tela de protegéo contra contaminagdes. Gatilho Paddle
w * Partida suave.
A8
il S
- Wl :
AFF ADT m m g" » DGA517RTJ: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador, punho lateral € maleta Mak-Pac.
DGA514RTJ / Z Esmerilhadeira Angular a Bateria 25mm () [ 60 50 40 80 20 15
«|deal para cortes e desbastes. -
E * Sistema AWS, conexéo wireless com aspirador de po. Rotagdes 3.000-8.500 rpm
DGA514Z  « Maior autonomia da bateria com motor BL. Diametro do Disco 125 mm (5")
* Prevencéo de contragolpe com a tecnologia AFT. g =
* Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT. Dimensoes (CXLXA) 368 x 140 x 151 mm
« Sistema contra acionamento acidental. Peso 24kg
* Velocidade variavel em 5 estagios. Bateria 18V Li-ion
«Freio instantaneo. . .
* Gatilho deslizante. Gatilho Deslizante
S
y—.
oL U5.0u | [l i [
@ W !
m ADT m m m ﬂ » DGA514RTJ: 2 baterias 5,0 Ah, carregador bivolt, punho lateral, disco de desbaste, chave e Mak-Pac.
DGA513Z Esmerilhadeira Angular a Bateria 125mm ) PR 60 50 40 30 20 15
E . Maigr auton\or[ﬂia e desempenho como mo?or BL. Rotagc")es 3,000-8.500 rpm
* Resistente & agua e poeira com a tecnologia XPT. - " ”
DGAS13Z Sistema contra acionamento involuntério. Diémetro do Disco 125 mm (5)
+ Sistema anti contragolpe AFT. Dimensdes (CxLxA) 382 x 140 x 151 mm
* Ajuste automatico de torque ADT.
» *Velocidade variavel. PeSOl 24 kg_ .
- +Freio instantaneo. Bateria 18V Li-ion
* Partida suave. , ) Gatilho Deslizante
i * Adaptavel para coletor/aspirador de po.

Sf4sS)s

» DGA513Z: Punho lateral e chave.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Esmerilhadeira Angular a Bateria 12smm () LI 60 50 40 30 20 15

. =>
* |deal para trabalhos de alta producao. Hotagées 8.500 pm o
«Leve e compacta. - " . @
*Motor BL, maior desempenho e autonomia. Diémetro do Disco 125mm (5") n
* Maior resisténcia a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Dimensdes (CxLxA) 362 x 140 x 151 mm =>
* Gatilho Paddle. Peso 24k ©
«Indicador do nivel de carga da bateria. . ’ g. . ‘_:
+Sistema anti restart. Bateria 18V Li-ion
-Tela_ de protecéo contra contaminagdes. Gatilho Paddle g
*Partida suave. -~
rriviong
s
i
Yl ! T
-
» DGA508Z: Punho lateral e chave. =
(-]
. . . — -
Esmerilhadeira Angular a Bateria 125 mm (5") 60 50 40 30 20 15
: :grz?; ?:;; tnrta;:i:os de alta produggo. Rotagdes 8.500 rpm
« Motor BL, maior desempenho e autonomia. Diémetro do Disco 125 mm (5") (@)
*Maior resisténcia a agua e poeira com a tecnologia XPT. Dimensdes (CxLxA) 362 x 140 x 151 mm <L
* Gatilho deslizante. Peso 23k O
«Indicador do nivel de carga da bateria. : § g' . <
+ Sistema anti restart. Bateria 18V Li-ion =
-Tela' de protecéo contra contaminagoes. Gatilho Deslizante =
* Partida suave. 3
A8y
i wn
il ﬂ‘ |
» DGA506ZK: Punho lateral, chave e maleta. 2
o
Esmerilhadeira Angular a Bateria 125 mm (5") 60 50 40 30 20 15 |—:l
::_d;/zﬂ zegz r;f:ca‘ros de alta produgo. Rotagdes 8.500 rpm s }
« Motor BL, maior desempenho e autonomia. Diémetro do Disco 125 mm (5")
*Maior resisténcia a agua e poeira com a tecnologia XPT. Dimensdes (CxLxA) 362 x 140 x 145 mm
* Gatilho Paddle. o
*Indicador do nivel de carga da bateria. Pesol 23 kg' . <L
+ Sistema anti restart. Bateria 18V Li-ion O
*Tela de protegdo contra contaminagdes. Gatilho Paddle <
+Partida suave. o
o
(72)
il <
» DGAS05RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, punho lateral e maleta. =
2
Esmerilhadeira Angular a Bateria 12smm(s) LI 60 50 40 30 20 15 -
. ILd:Vael sag: r;?:;ros de alta producéo. Hotagées 8.500 mm z
. Y . 99) S
DGAS04Z  «Motor BL, maior desempenho e autonomia. Diémetro do Disco 125mm (5°)
*Maior resisténcia a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Dimensdes (CxLxA) 362 x 140 x 145mm
* Gatilho Deslizante Peso 23k
«Indicador do nivel de carga da bateria. . ” g. .
+ Sistema anti restart. Bateria 18V Li-ion
-Tela_ de protecéo contra contaminagdes. Gatilho Deslizante g
*Partida suave. -
=
>
=
~
» DGA504RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, punho lateral e maleta.
Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm @4-172) A 6o 50 40 30 20 15 8
* Equipada com sistema X LOCK para troca rapida do discos. = B o
E * Maior autonomia da bateria com motor BL. R.oAtagoes - 3.000-8.500 r?m =
DGA469Z  *Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Diémetro do disco 115 mm (4-1/2") (@]
* Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. Dimensdes (CXLXA) 396 x 130 x 147 mm (&)
* Ajuste automatico de torque com a tecnologia ADT.
* Velocidade variavel. Peso 25 kg
+ Freio instantaneo. Bateria 18V Li-ion
" Parida suave. Gatiho Paddle
8
[72)
o
[ ek =
i
@IE 3

» DGA469RTJ: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, punho lateral, disco de desbaste, chave e maleta Mak-Pac.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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30 20 15

DGA467RTJ / Z Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm (¢-12) AT 60 50 40
E +Ideal para trabalhos de alta produgéo. Rotagdes
*Leve e compacta. - .
DGA467Z  « Motor BL, maior desempenho e autonomia. Didmetro do disco
* Maior resisténcia a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Dimensdes (CxLXA)
* Gatilho Paddle.
* Indicador do nivel de carga da bateria. Peso
+ Sistema anti restart. Bateria
* Tela de protecao contra contaminagdes. Gatilho

* Partida suave.

Yl THIUMION

¥ gresiEs

» DGA467RTJ: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, punho lateral e maleta Mak-Pac.

60 50 40

ey

GA468RTJ / Z Esmerilhadeira Angular a Bateria

3.000 - 8.500 rpm
115 mm (4-1/2")
382x 130 x 151 mm
24kg

18V Li-ion

Paddle

30 20 15

*|deal para cortes e desbastes.

* Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. R_o}agoes : 3.000 - 8.500 rpm

peadesz  * Maior autonomia da bateria com motor BL. Diametro do disco 115 mm (4-1/2")
* Prevencéo de contragolpe com a tecnologia AFT. Dimensdes (CXLXA) 368 x 130 x 151 mm
* Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT.
+ Sistema contra acionamento acidental. Peso 24kg
*Velocidade variavel em 5 estagios. Bateria 18V Li-ion
*Freio instantaneo. .
« Gaiho paddle. Gatilho Paddle

\[5.00n | Rad * . =
AFF ADT m J.P.l' g" m » DGA468RTJ: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, punho lateral, disco de desbaste, chave e Mak-Pac.
DGA464RTJ / Z Esmerilhadeira Angular a Bateria 115 mm (4-1/2") 60 50 40 30 20 15

* Ideal para cortes e desbastes. Rotagdes 3.000 - 8500 rpm

E * Sistema AWS, conexao wireless com aspirador de po. L . "

DGA464z  « Maior autonomia da bateria com motor BL. Diametro do disco 115 mm (4-1/2')
« Prevengéo de contragolpe com a tecnologia AFT. Dimensdes (CxLxA) 382 x 130 x 151 mm
* Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT. Peso 23 kg
* Sistema contra acionamento acidental. . o

- « Velocidade variavel em 5 estagios. Gatilho Deslizante
*Freio instantaneo. Bateria 18V Li-ion
v *Gatilho deslizante.
o (S
€

i 5.0 b
AFT ADT EXT & AWS XPT

L =

115mm (4-12) IR 60 50 40

DGA463RTJ / Z Esmerilhadeira Angular a Bateria

» DGA464RTJ: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, punho lateral, disco de desbaste, chave e maleta Mak-Pac.

30 20 15

*|deal para trabalhos de alta produg&o. Rotacdes 3.000 - 8.500 rpm
*Leve e compacta. s . ”
DGA463Z Motor BL, maior desempenho e autonomia. D!ametr? do disco 115 mm (4-1/ )
*Maior resisténcia a agua e poeira com a tecnologia XPT. Dimensdes(C x L x A) 382x 130 x 151 mm
* Gatilho deslizante. Peso 2,3kg
*Indicador do nivel de carga da bateria. . e
* Sistema anti restart. Bateria 18V Liion
« Tela de protegéo contra contaminagdes. Gatilho Deslizante
*Partida suave.
a ! A8
LITHIIIM—[M
x2
||5.0ah |/ =
S
» DGA463RTJ: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador, punho lateral e maleta Mak-Pac.
Esmerilhadeira Angular a Bateria 115mm @4-172) AL 60 50 40 30 20 15
« Alta performance com motor BL. Rotagdes por minuto 8.500 rpm
*Resistente a gua e poeira. " . "
DGAMSBZ e Partida suave. Diametro do disco 115 mm (4-1/2)
DGA4SBZXT , Ereio instantaneo. Dimensdes(C x L x A) 362x 130 x 151 mm
* Gatilho Paddle. Peso 23kg
Bateria 18V Li-ion
Gatilho Paddle

(WS

» DGA458ZX1: 5 discos de desbaste.

» DGA458RTJ1: 2 Bateria 18V 5.0 Ah, carregador BIVOLT, punho lateral, 5 discos de desbaste, chave e maleta Mak-Pac.
» DGA458RTJ: 2 Bateria 18V 5.0 Ah, carregador BIVOLT, punho lateral, disco de desbaste, chave e maleta Mak-Pac.
» DGA458RFJ: 2 Bateria 18V 3.0 Ah, carregador BIVOLT, punho lateral, disco de desbaste, chave e maleta Mak-Pac.

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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115 mm (4-1/2) I 60 50 40 30 20 15

* Alta performance com motor BL.
E *Resistente a agua e poeira.
DGA456Z o Partida suave.
* Freio instantaneo.

* Gatilho deslizante.

(WS

AFT ADT EXT XPT £4

DGA455RTJ1 / RFE3 /RFE / ZX2/Z

Esmerilhadeira Angular a Bateria

Rotacdes

Diametro do disco
Dimensdes (CxLxA)
Peso

Bateria

Gatilho

8.500 rpm

115 mm (4-1/2")
362 x 130 x 145 mm
2,3kg

18V Li-ion
Deslizante

» DGA456RTJ: 2 Bateria 18V 5.0 Ah, carregador BIVOLT, punho lateral, disco de desbaste, chave e maleta Mak-Pac.
» DGA456RFJ: 2 Bateria 18V 3.0 Ah, carregador BIVOLT, punho lateral, disco de desbaste, chave e maleta Mak-Pac.

115 mm (4-1/2) 6050 40 30 20 15

«|deal para trabalhos de alta produgao.
E * Maior poténcia e autonomia com o motor BL.
DGA455Z e Tecnologia XPT, mais protecdo contra gua e poeira.
* Gatilho Paddle.
« Indicador do nivel de bateria.
*Tela de protecao contra contaminagoes.
* Punho emborrachado.

* Partida suave.

RTJT

O E =

RTJ1:x2

\—-.

RFE:x2

Esmerilhadeira Angular a Bateria

Rotagdes

Diametro do disco
Dimensdes (CxLxA)
Peso

Bateria

Gatilho

8.500 rpm

115 mm (4-1/2")

362 x 130 x 145 mm
2.2kg

18V Li-ion

Paddle

» DGA455RTJ1: Punho lateral, 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador répido, 5 discos de desbaste e Mak-Pac n® 2.
» DGA455RFE3: Punho lateral, 3 baterias 18V 3.0 Ah, carregador rapido e maleta.
» DGA455RFE: Punho lateral, 2 baterias 18V 3,0 Ah, carregador rapido e maleta.

115 mm (4-1/2) 60 50 40 30 20 15

* Alta performance com motor BL.
* Resistente & agua e poeira.

* Partida suave.

* Gatilho deslizante.

<

RFE3:x3 >

il THiUW;fON]

SHw

AFT ADT EXT XPT £4&

DGA452RFE Esmerilhadeira Angular a Bateria

Rotagdes

Diémetro do disco
Dimensdes (CxLxA)
Peso

Bateria

Gatilho

8.500 rpm

115 mm (4-1/2")
362 x 130 x 145 mm
2,2kg

18 Volts Li-ion
Deslizante

» DGA454RFE3: 3 Baterias 18V 3.0 Ah, carregador BIVOLT, punho lateral, disco de desbaste, chave e maleta.
» DGA454RF: Bateria 18V 3.0 Ah, carregador BIVOLT, punho lateral, chave e maleta.

115mm (+-1/2') IR 60 50 4030 20 15  EEdM

* Capaz de utilizar discos para corte em aco carbono.
« Caixa de engrenagens de pequena circunferéncia.

1817

Vil THIUMZION

Hl

)

2
3.0 | o

DJN161Z Tesoura Puncéo a Bateria

Rotacoes

Diametro do disco
Dimensbes (CxLxA)
Peso

Bateria

Gatilho

» DGA452RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, disco de desbaste, chave, punho lateral e maleta.

[Liion .. JLUNENRRY)

11.000 rppm

115 mm (4-1/2")
317 x 129 x 126 mm
2,0kg

18 Volts Li-ion
Deslizante

30 20 15 4301

E * |deal para cortes em ago e aluminio. Golpes por minuto 1.900 gpm
Capacidades
Ago até 400 Njmm? 1,6 mm
Aco até 600 Nmm? 1,2mm
Aluminio até 200 Njmm? 2,5mm
Dimensdes (CxLxA) 313x 78 x 189mm
Peso 19kg
A8 Bateria 18 Volts Li-ion
LXT
A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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40V MAX

DPB180RFE Serra de Fita a Bateria 60 50 40 30 20 15
a « Design da ferramenta leve e equilibrado. Tamanho da lamina 1.140 mm
@ « Limitador eletronico de corrente para protegdo contra sobrecarga (com Capacidades Perfil redondo (0) 120 mm
1] luz de alerta).
> +lluminagéo de trabatho com fungao automatica “afterglow’”. Perfil retang. s/ base 120 mm x 120 mm
2 *0 c(;)ntro\e de velocidade pgszibilita ajustzr a veltocciidadt_e ijja lamina de Velocidade da lamina 14-275m/s

acordo com a pega a ser cortada ou 0 acabamento desejado. ) -

+ *Punho de design ergondmico com elastomeros para pegada firme DimensGes (CxLxA) 523 x 231 x 313 mm
g antideslizante. Peso 6,8 kg
~— « Cantos emborrachados protegem a base e o corpo da ferramenta

Bateria 18V Li-ion

ﬁb ok

_— » DPB180RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, fita de ago carbono, chave allen e maleta.

DPB183RFE / Z Serra de Fita a Bateria EEZEIY 6o 50 40 30 20 15
E *Maior velocidade de corte. Tamanho da lamina 835 mm
* Cortes frios e com melhor acabamento. . .
o opetesz Pl instalago da lamina. Capacidades Pefilredondo (@) 66 mm
<g *Mais poténcia e menor consumo da bateria com o motor BL. Perfil retangular 66 x 6 mm
-4 * Velocidade variével. Velocidade da lamina 0-32mfs
<t « Freio instantaneo. X B
E « Controle eletronico de velocidade. Dimensbes (CXLXA) 392 x 174 x 242 mm
= « lluminagéo de trabalho. Peso 39kg
3 Bateria 18V Li-ion
QO 1 A"
%) g |
& &- ¥, e
< P& » DPB183RFE: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, I&mina e maleta.
=]
= Serra de Fita a Bateria TN o 50 40 30 20 15 EEDw
= E . Igeal para cortes em locais de dificil acesso. Tamanho da [Amina 835 mm
*Compacta e leve. . .
OPB182Z  + Ajuste de tensdo da lamina. Capacidades Perfil redondo (@) 64 mm
* Punho frontal emborrachado. Perfil retangular 64 x 64 mm
z<ot %Q”v'gi?gﬁﬁhfc e atelre Velocidade da lamina 32mis
O +Base ajustavel. Dimensdes (CxLxA) 477 x197 x 229 mm
é Peso 38kg
o Bateria 18V Li-ion
n
2 (S
o
x2 -'_cl)‘-’ ﬂ‘
- » DPB182RTE: 2 baterias 5,0Ah, carregador rapido, chave allen, lamina, guia reta e maleta.
o
= Retificadeia a Bateria 80,5040 50 20 15 @
a * Alta capacidade de desbaste. Tamanho do pescogo 133.03 mm
N E * Corpo ergondmico e emborrachado. Caacidade da pi 8
* Acesso facil as escovas de carvao. dpacicade ca pinga 3-8mm
Capacidade méxima ponta 38 mm
Rotacdes por minuto 26.000 rpm
= Dimenses (C x L x A) 402 x 82 x 118 mm
o Peso 1,7kg
0 , T
= Bateria 18V Li-ion
=>
&
~
» DGD800Z: Chave.
¢ [N i : e [EZTR o 0 40 50 20 15 G
o « Alta capacidade de desbaste.
= E * Corpo ergondmico e emborrachado. Taman,ho i pesgogo AU
(@] « Acesso facil as escovas de carvao. Capacidade da pinga 8mm
© Capacidade méxima ponta 38mm
Rotagdes por minuto 25,000 rpm
Dimensdes (C x L x A) 307 x79 x 118 mm
Peso 1,5kg
[72] Bateria 18V Li-ion
(@)
[72]
o
w
=
(=]

» DGD801Z: Chave.

LXT

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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187

Vi THIUM[ON)

5.0 e

Cortadora de Metais a Bateria

» DCS553RTJ: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador e maleta Mak-Pac.

136mm (5-3/8") 60,.50,.40

Cortadora de Metais a Bateria 150mm (5-34) [ ATIONEIEE 60 50 40 30 20 15

*|deal para tubos de metais, calhas, aluminio, perfis em L e vergalhdes. = ;
E * Maior autonomia e desempenho com o motor BL. Rgtagoes e mmmo 3.900 rpm
pesssiz e Resistente & dgua e poeira com a tecnologia XPT. Diémetro do disco 150 mm

*Indicador do nivel de carga da bateria. Capacidade de corte 57.5mm

*lluminagéo de trabalho. : -

. pamdagsuave. Dimensdes (Cx L x A) 332x 158 x 231 mm

« Freio instantaneo. Peso 2,5kg

Bateria 18 Volts Li-ion
SAZIE Mmc
EEI 2 =
» DCS551RMJ: 2 baterias 18V 4.0 Ah, carregador e maleta Mak-Pac.

Cortadora de Metais a Bateria 150mm (5-3/4’) 60 50 40 30 20 15

*|deal para tubos de metais, calhas, aluminio, perfis em L e vergalhdes. Rotagbes por minuto 4.200 pm

* Maior autonomia e desempenho com o motor BL. N X : .,
DCsss53z e Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT. Diémetro do disco 150 mm (5-7/8")

* Indicador do nivel de carga da bateria. Capacidade de corte 57,5mm

*lluminagéo de trabalho. . =

« Partida suave. Dimensdes (Cx Lx A) 267 x 186 x 250 mm

+ Freio instantaneo. Peso 28kg

Bateria 18 Volts Li-ion

30 20 15  [EIMi

*Ideal para tubos de metais, calhas, aluminio, perfis em L e vergalhdes.
E «Indicador do nivel de carga da bateria.
Dess52z e |luminagéo de trabalho.

)
(il 30

Cortadora de Metais a Bateria

Rotagdes por minuto
Didmetro do disco
Capacidade de corte

Dimensdes (Cx Lx A)

Peso
Bateria

» DCS552RTJ: 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador e maleta Mak-Pac.

136mm (5-3'5) IR 60 50 40

3.600 rpm

136 mm (5- 3/8")
50,5 mm

348 x 196 x 203 mm
24kg

18 Volts Li-ion

30 20 15  [Egm

* Design leve, compacto e balanceado. Rotagdes por minuto 3.600 rpm

* Superficie de corte fina com lamina de serra com pontas de carbureto. in . ”

« Alta velocidade de corte. D|ame!ro disco 136 mm (5-3/8")

+ Tamanho compacto. Capacidade de corte 51 mm (2')

*Dupla iluminagéo de trabalho. . Dimensdes (CxLxA) 348 x 180 x 201 mm

* Punho emborrachado com desenho ergonémico

* Maior controle e conforto. Peso 2,2kg
Bateria 18 Volts Li-ion

Ao
Wnakd |
» DCS550RFE: 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, lamina de serra e chave hexagonal.

Puncionadeira a Bateria 5100 i O 5. O w2 el

* Retorno automatico de pungéo: Apés a concluséo de um ciclo de pungéo, .

a pressao hidraulica retira automaticamente o puncéo da peca de trabalho meund!dade de AQO - 8mm

€ 0 retorna & posico inicial para permitir a perfuragao continua eficiente. Profundidade de Ago inox 6 mm

* Tipo de furo: furo redondo / furo longo. Diametro do furo 20 mm

* Volume de trabalho com a carga total da bateria: 110 furos (aprox.) (BL1850B).
Forca 110Kn
Dimensdes (CxLxA) 417 x127 x 315 mm
Peso 10,5kg

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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40V MAX

DRV250RFE / Z Rebitadeira a Bateria 60,50 40 30 20 15

=
© * Alta performance com motor BL. Capacidade de Rebite 24-64mm
o * Maior quantidade de rebites com uma s6 carga. L
n DRv250Z e Instala até 2.800 Rebites de ago de 4,8mm com bateria de 6,0 Ah. Forga 20Kn
g } Curso 30 mm
~ Dimensdes 323 x 80 x 287 mm
5 P
es0 2,1 Ki

= Y
(o)
—

Vi THIUNZ/ONg

Va3 ]

» DRV250RFE: 2 Baterias 18V 3.0 Ah, carregador BIVOLT e maleta.

S

5.0, | g

Rebitadeira a Bateria 60 50 40 30 20 15

* Alta performance com motor BL. Capacidade de Rebite 24-48mm
* Maior quantidade de rebites com uma s6 carga.
(@) DRV150Z e |nstala até 2.800 Rebites de aco de 4,8mm com bateria de 6,0 ah. For?a 10Kn
'& Curso 25mm
< Dimensdes 313 x 80 x 287 mm
= Peso 1,9Kg
=
=
=
S B
e 1
» A -
S e T
< » DRV150RFE: 2 Baterias 18V 3.0 Ah, carregador BIVOLT e maleta.
[=]
|_:I Multiferramenta a Bateria 60 50 40 30 20 15
=] «Diversas aplicacdes com a mesma ferramenta. ianA .
* Encaixes STARLOCK, STARLOCK PLUS e STARLOCK MAX. Ofcﬂagoes , e T opm
+Troca rapida dos acessorios. Nivel de Ruido 69dB (A)
*Maior autonomwg da bateria com o motor BL. Resistente a gua e poeira com a Nivel de Vibragéo 2,5 m/s?
tecnologia XPT. Sistema antivibragdo AVT. . -
,2 * Aproximadamente 320 cortes de imersao em madeira, utilizando bateria de 6.0 Ah. [P)lmensoes (CHLxA) gzjkx 95 x 126 mm
(&) * Fixagao dos acessorios sem necessidade de ferramentas. €s0 LUK
<C * Ajustes de multiplos angulos, 360°. Velocidade variavel com 6 ajustes. Controle ele-
[v4 tronico de velocidade. Adaptavel ao coletor/aspirador de po. lluminacéo de trabalho.
E 1 *Partida suave. Fungéo contra acionamento involuntario.
n ]
2 <
- Mo | o<
L @as)xd e
y——% » DTM52RTIX: 2 bateri 3pido, lami
—— 1] : 2 baterias 5.0 Ah, carregador répido, laminas MAMO001, TMA047, TMA045, TMA059, TMAO078, TMA049, MAMO002,
- £EXT £76 AVT XPT 5.0 | i TMAGS7, TMAO58, TMAOGY, TMAGT1, TMAQBS, MAMOOS, 10 fxas 60, 10 lixas 100, 10 ixas 150 ¢ maleta
(=}
par 52RTJX1/Z Multiferramenta a Bateria T 5o 50 40 30 20 15
> * Diversas aplicagdes com a mesma ferramenta. e
x W EA  -evcaies STarLook, sTARLOCK PLUS & STARLOGK MaX. Oscilagdes 10.000-20.000 opm
pTMs2z  * Troca répida dos acessorios. Nivel de Ruido 69.dB (A)
aenloga T Sitema amibragio AT e peEacona - Nivel o Viagdo 2l
+ Aproximadamente 320 cortes de imersdo em madeira, utilizando bateria de 6.0 Ah.  Dimensdes (CxLxA) 322x95x 126 mm
* Fixacéo dos acessorios sem necessidade de ferramentas. Peso 2,0kg
[ = * Ajustes de mdiltiplos angulos, 360°. Velocidade variavel com 6 ajustes. Controle ele-
9 tronico de velocidade. Adaptavel ao coletor/aspirador de po. llumninagéo de trabalho.
.j *Partida suave. Fungéo contra acionamento involuntario.
> B 2.
N JON
I\- o | OO
il ¥ ) ! S)|0¢) X ﬂ
-, y—-. » DTM52RTJX1: 2 baterias 5.0 Ah, carregador rapido, laminas MAMO0O01, TMA047, TMA045, TMA059, TMA078, 10 lixas 60, 10 lixas 100,
.IZI" .ﬂﬁ' Mm = m‘ x2 . 10 lixas 150 e maleta.
8 51RFEX2/Z Multiferramenta a Bateria Y o 50 40 50 20 15
g . Diversa§ aplicagbes com apenas 1 ferrgmerjta. Oscilagdes 6.000 - 20.000 opm
« Cortar, lixar, desbastar entre outras aplicagoes. X .
8 pTM51Z ¢ Encaixe OIS, sem necessidade de ferramentas na troca dos acessorios. Dimensdes (CXLXA) 340 x 80 x 122 mm
« Controle eletronico de velocidade. Peso 2,0 ke
* Posicionamento do acessorio em 360°. Bateria 18 Vglts 3.0 Ah Li-ion
*Indicador de bateria. . ?
+ Partida suave. Encaixe OIS
* Adaptavel ao aspirador/coletor de po. Troca répida do acessério
n .
(@)
2 Lo |
& TS
2 y—=u 2 . » DTM51RFEX2: Lixas para madeira: 10-150/10-100/10-60, base delta com fixagdo autoaderente, 4 serras de imerséo: TMA012/TMAQ10/
(=] | \ 3.0an \ JJx TMAO9/TMAO17, 1 espatula 52x45, 2 laminas de corte: TMA006/TMAQO7, 2 baterias, carregador, chave allen, adaptador para encaixe de

outros acessdrios, caixa para armazenar acessorios e maleta.

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Multiferramenta a Bateria
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60 50 40 30 20 15

DTM50Z

[

DCG180RMEB / ZB

*Diversas aplicagdes como: corte em madeiras, metais, lixar entre outras
diversas aplicagoes.

* Encaixe OIS e adaptador.

* Velocidade variavel.

* Partida fécil.

¢ lluminagéo de trabalho.

* Adaptavel para Aspirador/ Coletor de po.

TS -

Pistola de Calafetagem a Bateria

Oscilagdes
Dimensdes (CxLxA)
Peso

Bateria

Encaixe

6.000 - 20.000 opm
307 x80x 122 mm
1,8kg

18 Volts Li-ion

oIS

» DTM50RFEX2: Lixas para madeira: 10-150/10-110/10-60, base delta com com fixag&o autoaderente, 4 serras de imersao: TMA012/TMAQ10/
TMAO09/TMA017, 1 espatula 52x45, 2 laminas de corte: TMAOOB/TMAQ07, 2 baterias, carregador, chave allen, adaptador para encaixe de
outros acessdrios, caixa para armazenar acessorios e maleta.

» DTM50RFEX1: base delta com fixagdo autoaderente, serra de imerséo, lamina de corte, 2 baterias, carregador, adaptador para outros
acessorios, caixa para armazenagem dos acessorios, chave allen e maleta.

EXT 5.0, |
DCG180RME / Z

H
P *"’r
o |

« Excelente desempenho de trabalho.

* Controle eletronico de velocidade para maximo controle do fluxo de
material.

*lluminagéo do local de trabalho.

* Punho Emborrachado.

«Indicador de sobrecarga.

* Tubo de 600 ml

Vi THIUVZION)

e

Pistola de Calafetagem a Bateria

Forca méxima
Velocidade sem carga
Tubo

Dimensdes (C x L x A)
Peso

Bateria

» DCG180RMEB: 2 baterias 18V 4.0 Ah, carregador, tubo de 600ml, pistéo, bico e maleta.

[Li-ion .. JUNEXNRY)

5.000 N (1.100 Ibs)
0-28 mm/seg.
600ml

538 x 108 x 281mm
2,7kg

18V Li-ion

30 20 15

DCG180Z

P

= ~—
EXT 2.0 oo

« Excelente desempenho de trabalho.

« Controle eletronico de velocidade para maximo controle do fluxo de
material.

* lluminag&o do local de trabalho.

* Punho Emborrachado.

« Indicador de sobrecarga.

VI THIUNZ/ON)

A

Forca Méaxima
Velocidade sem carga
Dimensdes (Cx Lx A)
Peso

Bateria

5.000 N (1.100 Ibs)
0-28mm/seg.
404 x 108 x 281mm
2,1Kg

18V Li-ion

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens os érios que as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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Engraxadeira a Bateria

* Modo de comutacao automatica de pressao.
E * 2 selecdes de modo de presséo (alta / comutagdo automética).
DCG180z8 ¢ Luzes LED (possui interruptor separado para luzes LED).

787

o
-

» DCG180ZB: Alga.

DGP180

Ideal para trabalhos de manutencao de maquinario
pesado, maquinario agricola ou outro maquinario
grande, como lubrificacao, tensionamento

de esteira e muito mais.

Duplo LED
Permite localizar facilmente
bicos de graxa no escuro.

Gatilho de controle de
velocidade variavel

Trava do gatilho

Reduz a fadiga na mao
em aplicagoes de graxa
por longos periodos
continuos.

Permite controlar a
variedade da taxa de
fluxo da graxa.

O botao liga/ desliga
do LED é independente
do gatilho.

fer wEey

Mangueira flexivel 1,2m
Permite uma facil operagao
mesmo em espagos estreitos.

Ejecdo de ar
Se o ar permanecer
no caminho do fluxo
da graxa, a ferramenta

Suporte da mangueira
O suporte da mangueira
pode ser preso a qualquer
lado da ferramenta com o
parafuso.

T
nao poderd aplicar a graxa com precisao.
Ejete 0 ar antes de cada uso e também
quando a ferramenta parecer funcionar
incorretamente devido ao ar.

Alteracéo de cilindro de tipo A para tipo B/ C, para

capacidade de graxa

Valvula de alivio de pressao Cartucho d tivel

i artucho de graxa compative
Quando a pressao | g ‘l"|I|.:o dde 9 s Capac. de |
interna na ferramenta - dlindrof ¢ pac. de graxa| Diam. externo |  Compr. util  |9Ir2Xaagrane
excede um certo nivel, h A 210 53 240 455
a graxa sai da valvula g 9 233mm aprox. mm 9
de alivio de pressao 4509 859mm aprox. 225mm
para diminuir a presséo interna. 570g

500g 261Tmm aprox. 245mm

OBS.: o tipo de cilindro (A ou B) varia conforme o pais.

Pressao Méaxima 69 MPa (10.000psi)

Vazéo Baixa 145 ml / min.
Automética 290 ml/ min.

Tamanho do Tubo 450 ml /5709

Nivel de Vibragdo 2,5m/s?

Nivel de Ruido 76 dB (A)

Dimensdes (CxLxA) 449 x 114 x 245 mm

Peso 48kg

» DCG180RTB: 1 bateria 18V 5,0 Ah, carregador rapido, alga e maleta.

-
=
-

Aplica graxa em alta pressao

de 10.000 PSI

Principalmente para trabalhos de manutencao de
maquinario pesado, maquinario agricola ou outro
magquinario grande, como lubrificacao, tensionamento
de esteira e muito mais.

Alteracao automatica da taxa de fluxo
(modo velocidade automatica)

Variando a taxa
de fluxo auto-
maticamente de
acordo com a
pressao interna.

~_ Modo velocidade automética

Modo velocidade baixa

Aplica graxa em
velocidade lenta
constante.

Imagens

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

[EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

Politriz Rotorbital a Bateria 125mm (5) AR 60 50 40 30 20 15

* |deal para polimentos mais exigentes. Tamanho da base 125 mm z
*3 modos de operagéo. — s
DPO500Z  « Maior autonomia das baterias com o motor BL. Oscilagdes Modo normal 0-6.800 opm n
* Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Modo lustro 0-5.200 opm g
* Velocidade variavel. " y
* Controle eletronico de velocidade. D.Iametjo da orbita 5,5mm ‘:_
+ Partida suave. Vibracéo 9.5 m/s? =
* Sistema de fixagdo autoaderente. DimensGes(CxLxA) 530 148 x 126 mm o
=
Peso 3,1kg

i Bateria 18V Li-ion
=t @
NSl

» DPOS00RTE: 2 baterias 18V 5.0 A, carregador, chave sextavada e punho lateral.

DPO600RTE / Z Politriz Rotorbital a Bateria 150 mm (67 AT 60 50 40 30 20 15

vl X2
500 i

<

(=]
o
|
=>
(oo
~

* |deal para polimentos mais exigentes.

3 modos de operagio Tamanho da base 150 mm
opogerz * Maior autonomia das baterias com o motor BL. Oscilagdes Modo normal 0-6.800 opm o
* Resistente & &gua e poeira com a tecnologia XPT. Modo lustro 0-5.200 opm <L
* Velocidade variavel. " ' O
« Controle eletronico de velocidade. Diametro da orbita 5,5mm <C
*Partida suave. Vibragdo 10 m/s? =
* Sistema de fixagao autoaderente. Dimensdes(CxLxA) 530 x 148 x 126 mm =
Peso 3,1kg 3
~ Bateria 18V Li<ion -
o |
LT : ST |
- = WM S »
||5.0an |
m .IF.I' ﬂ ‘ =l ) DPOBOORTE: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, chave sextavada e punho lateral. 2
a
VP180Z Bomba de Vacuo a Bateria 60,.50,.40,.50,.20, 1.5 l—:‘
. ) ’ - s |
E Leve ¢ compacta. i , . Tipo da bomba Simples estagio
* |deal para realizar manutenc@o em refrigeradores e ar condicionado com - "
até 9.000 BTUs. Taxa de vazéo 50 L/min
Vazéo 1.8 cfm
Tanque de leo 115ml 12
Tamanho da rosca 5/16" O
Peso 35kg é
Bateria 18 Volts Li-ion o
?. n
<<
EXT A
=
10
DUB185RT / Z Soprador / Aspirador a Bateria Y o 50 40 30 20 15 -
' » =>
* Velocidade maxima de ar 98 m/s. Motor 18V . ~
* Velocidade variavel com 3 opcdes (basica, L 9 o selro RUIdO ~
owsiesz  média e alte). Volume de ar 3,2 mefmin mmeTRo [ rEoctocommmn
* Duas ferramentas em uma: convertido Velocidade do ar (média) 98 m/s
rapidamente para aspiragéo 3 .
* Fornecido com bico padrao para sopro e R?tagao . 0-18.000 rpm ) 9 5
aspiragéo. Nivel de presséo sonora 83dB (A) ] g -
Nivel de poténcia sonora 95dB (A) b % dB (A) =)
— o ° o
Peso lquido 21k g I i
Marca Makita N
~
Modelo/Tensdo DUB185/ 18V d.c.
@ ABNT NBR 13910-1:1997 Verificad: UL do Brasil
Norma Utilizada IECE0704-1:2010 erificado por: to Brasl
|EC60704-2-1:2000 OCP - 0029
LXT | » DUB18SRT: 1 bateria 5 Ah e carregador répido DC18RC.
n
o
[aa]
=
o
(&)
n
(@}
[72]
o
[11]
=
o

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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DPV300RTJ / Z Lixadeira/ Politriz vertical a Bateria

£AT XPT £4

Compacta e extremamente eficiente

DPV300

Alta manobrabilidade

’» Compr. do cabecote: 127mm j

permite ajustar a velocidade
as necessidades do usuario.

1: baixa (polimento) 0 - 2.800 min.™

2: alta (lixamento) 0 - 9.500 min.™

2_.

5.0, L

* Realize lixamento e polimento com a mesma ferramenta.

*|deal para polimento de veiculos, remogao de riscos, polimentos em pedras e
lixamentos.

* Maior autonomia da bateria com motor BL.

* Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT.

* Gatilho com trava.

* Sistema contra acionamento involuntario.

* Troca rapida da base.

* 2 velocidades mecénicas.

« Controle eletronico de velocidade.

2

DPV300Z

mento branca, boina de I&, punho lateral e Mak-Pac.

Reposicao da base de apoio
sem uso de ferramentas

2 velocidades
alta/ baixa
| com velocidade
variavel 27@[7
em cada nivel
LL

B Acessérios opcionais

Para polimento

Base de apoio 75
Diam.: 75mm

Fixacdo autoaderente
Cédigo: 743125-4
Base de espuma
Diam.: 80mm

y
(
Base

de espuma
e boinadela

Para lixamento
Base de apoio 50

Diam.: 46mm

Estilo torcao para aplicagoes
pesadas.

Codigo: 743124-6

;:'*
“4 .~ Adaptador
Codigo: 743126-2

Disco de condicionamento de superficie
Diam.: 50mm, tipo torcao, kit com 25 pecas.
Material: metal/ ago inox, aluminio.

ﬁi’ .

Diametro disco da lixa 50 mm
Diametro base polimento 80 mm
Rotagdes alta 0-9.500
baixa 0-2.800
Nivel de Vibragao 2,5 m/s?
Nivel de Ruido 73dB (A)
Dimensdes 159 x 79 x 240 mm
Peso 1,6kg

» DPV300RTJ: 02 baterias 5.0 Ah, carregador répido, base para lixamento, base para polimento, espuma polimento amarela, espuma poli-

» DPV300Z: Base para lixamento, base para polimento, espuma polimento amarela, espuma polimento branca, boina de 14 e punho lateral.

rEcHNOLOGY

Protetor contra
po

Trava de

seguranca

Disco de fibra e disco
de condicionamento
de superficie

Base de apoio 50

Adaptador

S

Disco de fibra
Diam.: 50mm, tipo torcao, kit com 25 pecas.
Material: metal/ aco inox, aluminio.

| Aspero _ polimento de Grosso  E-07462  A60 .Desbaste E-07412
Para aplicagao - <
N perficie e - Chanfro
@ remogio . ‘Remocaodepintura  Médio 07478 Ago T B E-07428
epolimento. - e ferrugem Fino E-07484 A120 - Polimento de superficie E-07434
191N90-9  191N91-7 :
Macio Médio  E-07490  Z60 °Desbaste E-07440
. = . « Chanfro -
Boina de |a 80mm = . Pollmfgn'to de Fino E-07509 780 . Rebarba E-07456
Diam.: 80mm S—" superficie
Para acabamento. 191N92-5 Muitofino  E-07515
Imagens lustrati Os 6 que as eas oes das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Refletor LED a Bateria Y 50 o0 25 20

=> ] .
* Compativel com as baterias de 18V LXT e 40V XGT. P
[I=}
&= «2 Nivels de iluminago. lluminancia Alta 500 Ix
n + Excelente autonomia. Baixa 200 Ix
> * Configuragéo de memoria. Fluxo de luminagio ~Alto 1100 Im
o * Cabega giratoria em 240°. K
~ *Resistente a po e agua IP65 Baixa 450 Im
; Dimensdes (CxLxA) 249 x 298 x 280 mm
o Peso 3,7kg
=
[ XGT,
s
] |
> XGT m = 1 » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
©o
N N . -
Lanterna LED a Bateria Li-ion P 50 40 25 20
* Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicacdes ainda mais pesadas. P
« Cabega giratéria em 170°. Luminosidade 3.000 Ix
o * Até 55 horas de iluminagao. luminéncia 160 Im
'& Autonomia 55 horas (4,0 Ah)
< Dimensdes (CxLxA) 287 x 88 x 136 mm
= Peso 0,28kg
=
=
=
XGT
» 40Vizr
a
< » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
=]
|=_' Lanterna LED a Bateria Li-ion M 50 <0 25 20
s} * Projetada com a tecnologia XGT, para as aplicacdes ainda mais pesadas. P
ﬁ E * Possui entrada USB, ideal para recarga em dispositivos moveis. Luminosidade 3401
+ Até 51 horas de iluminagéo. luminéncia 710Im
+ lluminag&o utilizando 20 ou 10 leds. Autonomia 51 horas (BL4040)
12 Dimensdes (CxLxA) 321 x 86 x 103 mm
On Peso 1,2kg
<
o
o
) XGT, -
< 40z
= » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
o
= Refletor LED Hibrido a Bateria 60 50 40 30 20 15
> * Maior poder de iluminacao. rar—
“E = * Excelente autonomia. lluminancia 2530 Ix
*3 niveis de iluminagao. Fluxo de iluminagdo 5.500 Im
* Maior protegdo contra pd e agua (IP54). Autonomia 2 horas
Dimensdes (CxLxA) 420x420x787mm
Peso: 139kg
=
o
=
-
3 IP54
&
'\ o
certificado de resisténcia T v
aopbdeaigua
HYBRlD (psase somcQ) » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
8 Refletor LED a Bateria EZEEY 5o 50 40 30 20 15
= & *3 configuragdes de fminagéo. - lluminancia 1.250/750/400 I
o * Controlador com func@o de memoéria: Registra a configuragéo de brilho Fluxo de iIuminagéo 3.000/1.700 /900 Im
O da Ultima utilizada. . . :
Altura maxima * Tripé com ajuste de altura e de facil transporte. Autonomia 10 horas
« 2.4 metros * 3 cabegas de iluminagéo ajustadas individualmente. DimensGes (CXLXA) 573X 658 x 1.250 mm
Peso: 72kg
n
o
[72)
o
w
=
[=]

» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

Imagens lustrativas. Os rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




Catalogo Linha a Bateria 2022

40V MAX

DML809 Refletor LED Hibrido a Bateria T 6o 50 40 30 20 15

T P >
- alor podr de Juminaczo. llminancia Al 3800 2
+3 niveis de iluminagéo. Meédio 1.500 Ix n
*Maior prote¢do contra pé e agua (IP65). Baixo 800 Ix >
Fluxo de iluminagdo  Alto 10.000 Im =
Médio 4,000 Im ;
Baixo 2.000 Im ©
ries Autonomia Alto 1,7 horas =
e Médio 3,3 horas
Baixo 6,7 horas
787 Dimensdes (CxLxA) 249 x 370 x 370 mm S
* Peso 57kg j
' » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador. =
=)
Refletor LED Hibrido a Bateria 60 50 40 30 20 15 =
*Maior poder de iluminagao. luminancia Alto 1.800 Ix
* Excelente autonomia. o
*3 niveis de iluminagao. Médio 800 Ix o
* Maior prote¢do contra pé e agua (IP65). Baixo 350 Ix <L
Fluxo de iluminagio  Alto 3.000Im '&"‘
Meédio 1.500 Im =2
Baixo 750 Im —
Dimensdes (CxLxA) 249 x 302 x 361 mm 3

Peso 48kg
» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

n
xr OO =
S
L805 Refletor LED a Bateria EEZEEY 5o 5o 40 30 20 15 =
-
* Pratico e portatil. Uso continuo com bateria ]
* Funciona com bateria ou direto na energia elétrica. - Rai . ;
« Ajuste de angulo a 360° 18V 1.5 Ah: Ba!xo 5h | Alto: 2h30m!n
+ Ajuste de intensidade de iluminagao. 18V 2.0 Ah: Baixo 7h | Alto: 3h30min
*20 LEDs para melhor iluminago. 18V 3.0 Ah: Baixo 10h | Alto: 5h
¢ lluminéncia: 750 Im. = . f o
«Fluxo de lluminago: 1150 . 18V 4.0 Ah: Baixo 13h | Alto: 6h30min 15
18V 5.0 Ah: Baixo 17h | Alto: 8h30min <
14.4V 1.5 Ah: Baixo 3h | Alto: 1h30min o
14.4V 3.0 Ah: Baixo 6h | Alto: 3h 3—)
14.4V 4.0 Ah: Baixo 8h | Alto: 4h <t
Dimensdes (CxLxA) 214 x 261 x 328 mm
Peso 1,9kg
Bateria 18V ou 14.4V Li-ion
EXT GVCL » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador. g
DML812 Lanterna LED a Bateria 60 50 40 30 20 15 i
* Feixe de até 640 metros. o o~
« Até 10h de trabalho com bateria de 6.0 Ah. llminéncia Alt,o " pILuEL: ~
+ 4 modos de iluminag&o: Focado, focado + ampliado, ampliado e focado Médio 51.000 Ix
ampliado intermitente. Baixo 520 Ix
* Cabega giratoria. P
* Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Fluxo de iluminagéo 600/1.250/1.000 Im
Autonomia 10 horas =
Dimensdes (CxLxA) 313x119x115 mm .CT’
Peso 12kg 3
>
=
~
m JP.I' » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
. n
DML807 Lanterna LED a Bateria I co 50 40 30 20 15 8
*lluminagéo pode ser direcionada para parte frontal. lluminancia 340 Ix (E:)
* Protetor de plastico reforgado para nao danificar os LEDs. .
20 LEDs para melhor iluminagao. Flluxo lu[mnoso 7101m (&)
*Conexao USB para carregar smartphones, tablets, etc. Dimensdes (CxLxA) 414 x 79 x 155 mm
Peso 0,72kg
Bateria 18V Li-ion
n
(@}
[72]
o
=
a
m JP.I' » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.




Catélogo Linha a Bateria 2022

40V MAX

DML801X Lanterna LED a Bateria I co 0 40 50 20 15

a +12 lampadas LED para melhor iluminagéo. lluminancia 400 Ix
@ * Lanterna dobravel e compacta. Fluxo luminoso 240 Im
n *7 posicoes para melhor iluminagéo. . -
> + Sentido de rotagao para ambos os lados. Dimensdes (CxLxA) 380X 79x 116 mm
(] * Com gancho para maior facilidade no trabalho. Peso 0,61 Kg
==
+ Bateria 18V Li-ion
>
[ce)
-~
- 787
o
0 » Capa do LED.
-1 m » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
2
~ .
* Cabeca giratoria em 12 posicoes. v
*Gancho com al¢a pode ser conectado na parte superior ou inferior de IIumlnanC|.a 4.000 x
acordo com a necessidade do usuario. Fluxo luminoso 180 Im
d Dimensdes (CxLxA) 272x79x 116 mm
Peso 0,64 kg
Bateria 18V Li-ion

ILUMINACAO

\]

17,
L » Gancho fixador.
2 m » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
[=]
|=—I DML808 Lanterna LED a Bateria T o 50 40 30 20 15
2 +190 lumens. an ;
« Cabeca giratora de 170°. IIummanqa 170-4.500 Ix .
+ Até 32 horas de iluminago. Autonomia 32 h (com bateria de 6.0 Ah)
+ Ajuste do foco de iluminagao. Dimenses (CxLxA) 297 x 79 x 119 mm
o Peso 0,73kg
<L Bateria 18V Liion
O
<<
o
o
n
<<
187
[UBETTIHEL]
g » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
= _ Lanterna LED a Bateria EZEEY 6o 50 40 30 20 15
= *160 lumens. I
\‘: * Cabega giratoria de 170°. "umman(?'a 30001 :
+ Até 54 horas de iluminagao. Autonomia 54 h (com bateria de 6.0 Ah)
* Melhor foco de iluminagéo. Dimensbes (CxLxA) 272x79x 116 mm
Peso 0,93 kg
Bateria 18V Li-ion
=
o
=
-
=>
&
~
» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
8 Lanterna a Bateria Li-ion vy 60 50 40 30 20 15
g * Punho emborrachado com design ergonémico. Uso continuo 260 min (3 0 Ah)
o * Cabeca com travas nos angulos de 0, 45, 90 e 110 graus. N y ”
o « Facil reposicao da lampada de xenon. Comprimento 284 mm (12-3/4")
«Com circuito protetor contra o descarregamento total da bateria. Posicdes de operagdo 0°, 45° 90°, 110°
* Resistente a impactos de até 1 metro. Luminosidade 4500 Lx
Peso 0,71kg
Bateria 18V Li-ion
n
2 —
]
&
> I THIUV(ON
[=]

» Alga de ombro e lampada reserva.
» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

£XT

Imagens lustrativas. Os rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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x
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=>
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<

Lanterna LED a Bateria Y 6o 50 40 30 20 15

* Excelente lanterna com 2 niveis de iluminagéo. lluminancia 170 Ix 5
* Possui presilha de fixagao, deixando as méos do operador livres. . (3r]
«Resistente 4 agua. Fluxo luminoso 270Im "
Dimensdes (CxLxA) 133x81x72mm >
Peso 0,56 kg 2
Bateria 18V Li-ion +
Resistente a 4gua 5
=
(=
o
T
» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador. ;I
)
. .. -
Lanterna LED a Bateria 60 50 40 30 20 15
* Design compacto e portatil. .
+6 LEDs de alta eficiéncia. Fluxo luminoso 500Im
+ Alga de méo ajustavel com fixagdo autoaderente. Dimensdes (CxLxA) 151 x 81 x 61 mm o
Posices de operagao 0°, 45° 90°, 110° <L
Peso 0,51kg 2”
Bateria 18 Volts Li-ion =
=
2
=
n fﬂ
» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador. 2
- a
Lanterna LED para Capacete a Bateria EZZEY o 50 40 30 20 15 =
-
*Para uso em capacetes. [luminancia 2.000 Ix =
*Resistente a umidade. — :
* Alta capacidade de iluminagao. Luminosidade 100 Im
*7 posices para direcionamento do foco. Uso continuo (HS)
*20h de duragao, utilizando bateria 18V 3.0 Ah 15Ah 85hs o
30Ah  20hs =z
6,0 Ah 40hs <
Dimensdes Lanterna 5555 x 55 mm %
Dimensdes Suporte 7671 x88 mm n
Peso 0,77kg <
Y 7riiumgong
» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador. =
10
Lanterna LED a Bateria T co0 50 40 50 20 15 =
. e =
o s o 170 lluminancia 170- 4500k N
o Até 12 horas de ”ummagéo, Autonomia 12 h (com bateria de 4.0 Ah)
. :J'usie‘do foco de iluminagao. | Dimensdes (CxLxA) 290 x 66 x 93 mm
cessorio magnético (opcional). Peso 073kg
Bateria 12V Li-ion —
o
=
|
'S >
A =
m N~
» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
Lanterna LED a Bateria T o 20 15 8
* Cabeca de lanterna giratoria em 12 posicdes . Tempo de uso 14 horas (BL1041 B) o
*Dura até 14 horas de iluminacao com BL1041B . Fluxo luminoso 1901m CE>
lluminancia 5500 Ix o
Dimensdes (CxLxA) 249 x 68 x 93 mm
Peso 0,53 kg
Bateria 12V Li-ion
n
(@}
g [72]
o
[11]
| o
L3 » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrativas. Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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ML104 Lanterna LED a Bateria

¢ Lampadas de LED. Tempo de uso 19 horas (BL1041B)

* Saida USB para carregar equipamentos como: Smartphones, Notebooks Fluxo lumi 701

e efc. UXO [UMIN0SO m

+Dura até 19 horas com a bateria de 4,0 Ah. lluminancia 340 Ix

* Resistents conira agua e po. Dimensdes (CxLxA) 414 %66 x 132mm
Peso 0,61kg
Bateria 12V Li-ion

Imax
» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

Lanterna LED a Bateria [ Li-ion . [ERNPYIRE

* Projetada com a tecnologia CXT. Tempo de uso

* Compacta, cabe perfeitamente em sua mao. )

o LEB de 1.5W. i’ - Com bateria de 4.0 Ah 28 horas

* Parte superior emborrachada. - Com bateria de 2.0 Ah 14 horas

* Furo para alga. - Com bateria de 1.5 Ah 11 horas
Luminosidade
- A 0.5m a partir da fonte de luz 240 Ix
- A 1m a partir da fonte de luz 50 Ix
Fluxo luminoso 100 Im
Dimensdes (CxLxA) 87 x64 x 73 mm
Peso 0.43kg ¢/ bateria de 4.0 Ah

Bateria 12V Li-ion
[ » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

Lanterna LED a Bateria [ Li-ion . [RENENS

+ Ajuste para iluminagéo 360° ou focada. lluminancia 120 Ix

* Alga superior para transporte. Fluxo de fluminagéo 100 Im

*Leve e compacta. ’ ~
Dimensdes (CxLxA) 65 x 65 x 180 mm
Peso 0,32 kg

Imax

Yl THIUN:ION}

» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

Lanterna LED a Bateria

ML002G

B

IIuminagéo IIuminagéo ||uminagéo Superior
360° 180°
Autonomia*
horas

Bateria: BL4040
*Teste realizado no tipo de iluminagdo 180°

Tomada USB

Botéo liga/ desliga para a
utilizacdo da tomada USB

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta



SOLUGAO A BATERIR PARA TODAS AS UTILIDADES

A MAKITA TEM TUDO O QUE VOCE PRECISA!
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40V MAX

5 ﬂ Bluetpoth Eouelizagio com 7 ajustes de modo de som. Tempo de uso Bluetooth 8,5- 22 horas (12V)
@ * Compativel com baterias da linha 12V CXT ou 18V LXT. 7,532 horas (18V)
n + Conexéo Bluetooth. ’
> + Recarrega dispositivos moveis. Pyl  Tempo de uso Cabo P2 9,5 - 25 horas (12V)
2 * Resistente & poeira e respingos de gua. 07649-19-04786 8,5 - 35 horas (18V)
+ * Conecte até 10 DMR203 para som mais amplo. Modelo: DMR203 Bluetooth 50
* Painel de controle de LCD, = :
g * Entrada auxiliar e USB. Poténcia 12V 3.5 Watts
~— * Pode ser conectado a energia elétrica. 18V 10 Watts
Dimensdes (CxLxA) 217 x 206 x 199 mm
Peso 2,7kg
= 1817 i Bateria 12V ou 18V
a= [UEETHTL]
L
] » Adaptador de energia AC.
= —— » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
©o
-~
Alto-Falante a Bateria Y o 50 40 50 20 15
8 Hlﬁtmth :ggnmepxs;:;vgll S;To?; baterias 18V LXT e 12V CXT. Tamanho do tweeter 36 mm
o « Tomada USB. e Falantes 101.6 mm
< +Pode ser conectado a rede elétrica. ANATEL Bluetooth 40
O +Entrada USB para pen drive. 00576-18-04786 [T ) 1V 3.5 Watts
; Modelo: DMR202 18V 10 Watts
= Dimensdes (CxLxA) 211 x 206 x 286 mm
3 Peso 2,7kg

Bateria 12V ou 18V
g
» Adaptador de energia AC.

(7]
w
2 F2+3 o .« 38 HYBRID » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
(=)
|=_' DMR200 Alto-Falante a Bateria Y o 50 40 30 20 15
) g Hlletﬂlllll . gomp%ﬂvel com as baterias 18V LXT e 12V CXT. Tamanho do tweeter 36 mm
* Conexao Bluetooth. Falantes 101.6 mm
* Tomada USB. ad
+Pode ser conectado a rede elétrica. ANATEL Bluetooth Versdo 4.0
o S0ST5 1504755 T EIINEY 12V 3.5 Watts
1< Modelo: DMR200 18V 10 Watts
O
é Dimensdes (CxLxA) 211 %203 x 286 mm
o Peso 29kg
n Bateria 12V, 14.4V ou 18V
<<
e » Adaptador de energia AC.
[ = +38 HYBRID r ‘ » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
= t =
o
= o ) "
= ‘ g,mtiet"?‘d"’/‘fM"/?,\: tecniologia CXT. Faixa de frequéncia  FM 87.5-108 MHz
-~ * Sintonia .
* Entrada auxiliar. AM 522-1.710 kHz
*Display deLCD. Uso continuo:
* 5 posicoes de memdia. Bateria 12V 4.0 Ah 30 horas
* Gancho para pendurar.
+ Entrada para fones de ouvido. 12V2.0 Ah 15 horas
g 12V1.5Ah 11 horas
= Dimensdes (C x L x A) 169 X 74 X 74 mm
;' Peso 0.72Kg
~ Bateria 12V Li-ion
~
» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
8 Cafeteira a Bateria 8.0 500 2.0, 3.0, 20, 1.5
g « Compativel com saché (pod) e po. Reservatorio 240 ml
* Répido preparo do café A
(@) *Faz até 5,3 copos de 120 ml com bateria BL1860B. Dimensdes (C)d'XA) 23x187x218mm
o « Facil transporte. Peso 1,9kg
*Fécil limpeza. Bateria 18 Volts Li-ion
n
o
[72)
o
w
=
(=]

» Ferramenta néo acompanha bateria e carregador.

Imagens lustrativas. Os rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

DKT360Z Chaleira a Bateria Y 6o 50 40 50 20 15

+Blogueio anti-derramamento Poténcia 18Vx2 g
* Estrutura interna em aco inoxidavel Capacidade do reservatrio 800 ml O]

* Alta retencéo de calor mantendo a superficie da chaleira fria - . . ]
+ Protegao contra fervura seca Tempo de ebulicdo  23°C agua 8 minutos >
* Desligamento automatico apés fervura 10°C 4gua 9 minutos ©
* Sinal sonoro de aviso apos ebulicdo Dirensies (OxA) OB 2B3X 7 mm ‘:_
Peso 1,0kg g

=

(=

o

=

EXT ’ : i
» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador. >
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LINHA OUTDOOR A BATERIA MAKITA 2
N
M~
A Makita tem tudo o que voceé precisa para o trabalho, esporte e lazer. Onde quer que vocé esteja a Makita
estara ao seu lado oferecendo praticidade e conforto nos mais diversos ambientes. Extensa e versatil, a linha
Outdoor Makita € composta por solugdes a bateria que além de atender eficientemente as demandas de uso 8
profissional, € uma excelente opgéo para oferecer mais facilidade e comodidade principalmente em atividades IJEJ
ao ar livre, onde é mais dificil obter energia elétrica, como praticas esportivas, passeios e lazer em geral. o
(&}

Alguns exemplos destes produtos a bateria: radios e alto-falantes, ventiladores, vestuario que oferece
conforto térmico (jaquetas ventiladas, itens para aquecimento como jaquetas, coletes e mantas térmicas),
uma linha completa de refletores e lanternas, e também produtos que oferecem mais praticidade e bem-estar
ao nosso dia-a-dia, como adaptadores USB para carregamento de celulares e eletronicos, cafeteira, chaleira,
e até um dos maiores langamentos do ano, o novo Refrigerador e Aquecedor a Bateria DCW180 — ideal
para conservagao e transporte de bebidas e alimentos seja na obra, na pescaria ou no futebol com a galera.

Esteja onde estiver, explore o mundo com Makita!

n
o
[72]
o
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A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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Refrigerador e Aquecedor a Bateria

DCW180Z

* Ampla capacidade de 20 L

* Sete configuragées de temperadutra interna
* Compativel com 3 fontes de energia

* Resisténcia a agua IPX4

*Display em LED

» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

Ampla
capacidade

Refrigerador e Aquecedor
a Bateria- DCW180

e
G

Capacidade 20L

Capacidade de refrigeragao -18°a+10°C

Capacidade de aquecimento 55°a60°C

Peso

Bateria 18 Volts Li-ion
Seguranca

NI

oo Compulsério  inmeTrRO

S PERATURA INTERNA

Capacidade
de refrigeracao

Cinco configurages de temperatura interna

-18°C~10°C <

—— Caixa da bateria

N Display LED

o
B |

Cinto de ombro

Algas

Rodas grandes
de 100mm

Alga de b
transporte J

Bateria 18V LXT

cidade

yecimento 99 C ~ 60°C

es de temperatura interna

CA (através de adaptador)

12V/24V CC (cabo)

[ o )
Resisténcia a agua IPX4 Saida USB Abridor de garrafas (dois em paralelo ou um)
Quando alimentado por bateria. ~ Tipo A para DC5V/ 2.4A. Convenientemente localizado.
Imagens lustrati Os 6 que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiéo e serem alterados sem aviso prévio. E NAO acompanha bateria, carregador e maleta




ADPO05 Adaptador Compacto para Dispositivos USB

Catalogo Linha a Bateria 2022

« Fornece energia para qualquer dispositivo mével com entrada USB.

s ! Entrada USB tipo A
* Gancho para cinto. . -
+2 entradas USB. Dimensdes (CxLxA) 102 x 72 x 43 mm
+ Compativel com todas as baterias 14.4 ¢ 18V de itio. Peso com bateria
*Nao acompanha bateria e carregador. 18V 15 Ah 046 kg
18V 5.0 Ah 0,71 kg
14.4V 1.5Ah 0,40kg
144V50Ah  0,60kg
s
EXT #=== » Femramenta ndo acompanha bateria e carregador.
ADP06 / ADP08 Adaptador Compacto para Dispositivos USB Li-ion gy 40 20 15
*Projetada com a tecnologia CVXlTA o Entrada USB tipo A
* Carga extra para seus dispositivos moveis. 3
ADPOB «Tomada USB. Saida DC5V | 2.1A
* ADP06 apresenta gancho para cinto. Dimenses (CxLxA) 80 x 53 x 38 mm
Pesocombateria 4.0 Ah 0,44 kg
15Ah 0,28kg

‘max

AT

» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

Ventilador a Bateria

60 50 40 30 20 15

* Selecdo de velocidade alta / baixa.
* Alimentacao via adaptador CA ou
bateria Makita.

* Protetores em elastomeros

Seguranga

Registro,

009559/2019

Uso continuo (velocidade):

Baixa 1.270 min (bateria 18V 3,0 Ah Li-ion)
Alta 575 min (bateria 18V 6,0 Ah Li-ion)

previnem danificagao. 51l Dimensdes (CxLxA) 185 x 232 x 284 mm
+ Angulo ajustavel em até 45°. Compulsério. - INMETRO Peso ( ) 13k
* Temporizador regulavel para 1, 2 " ) g "
ou 4 horas. Bateria 18V Li-ion
A8
m HYBRID » Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
CF100DZ Ventilador a Bateria VY o 20 15
+ Projetado com a tecnologia CXT. Autonomia com bateria de 4.0 Ah
* Leve, compacto e pratico. Seguranga Alta 975 minutos
* Temporizador automatico. Registro T -
+3 velocidades eletronicas. ® 009559/2019 Média 380 minutos
Compulsorio. i INMETRO Baixa 630 mmu_tos
Fluxo de ar Alta 4,6 m¥min
Média 3,8 m¥min
Baixa 3 m¥/min
Dimensdes (CxLxA) 148 x 260 x 252 mm
Pesol 1,2 kg '
Bateria 12V Li-ion
» Adaptador CA. Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
Ventilador a Bateria VY o 20 15
. f“’ie‘a‘m com a tecnologia CXT. Autonomia com bateria de 4.0 Ah
* Leve, compacto e pratico. Seguranca .
» Temporizador automatico. g 9 Alta 275 minutos
. % vel‘ocidades eletronicas. E;g;g,‘;o o Média 380 minutos
* Oscilacao automatica. . .
* Giro de 45° para esquerda e i - COMPUISOrio (- INMETRO Baixa 630 mmultos
para direita. Fluxo de ar Alta 4,6 m¥/min
Média 3,8 m¥min
Baixa 3 m¥/min
Dimenstes (CxLxA) 185 x 260 x 284 mm
Peso 1,3kg
Bateria 12V Li-ion

H

» Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

<xr (ID

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrativas. Os érios que as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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+ E possivel alterar a medida em: kPa, PSI/ BAR.

* Ao atingir a pressao desejada a ferramenta nao envia mais pressao para
0 objeto inflado.

* Proporciona melhor visibilidade dos ajustes.

» Bicos.

DMP181

1817

LED Ar Ar de Luz de fundo

E possivel armazenar a
mangueira na maquina.

Para fécil operagao em
locais escuros.

adaptadores

Manometro digital com luz de fundo 3 modos de enchimento

« Display amplo de facil leitura.
« Os valores de pressao atual e desejado podem ser exibidos simultaneamente.

Modo Display

Compressor de Ar a Bateria 60,,50,,40,.50,,20 1.5

* Manémetro digital com luz de fundo Presséo de ar 1.100 KPa (161 PSI)

* Fungéo de liberacao do ar = .

* |deal para encher pneus de tratores, caminhdo, carros e bicicletas. Vazdo Alt? (o L/m!n

+Regulador de presso digital em kPa, PSI ou BAR. Baixa 12 L/min

* lluminagao de trabalho. ) Comprimento da mangueira 65cm

* Armazenamento dos bicos e mangueira no corpo da ferramenta. Nivel de ruido 1B
Nivel de vibragao 3,8 m/s?
Dimensdes (CxLxA) 320 x 108 x 231 mm
Peso 2,9kg

» Bico americano, bico francés, bico britanico, bico para bolas, bico para boias .

Compressor de Ar a Bateria 60,.50,,40,.50,,20 1.5

+ Ideal para encher pneus de carros, motos e bicicletas. Press&o de ar 830 KPa (120 PSI)

* Regulador de pressao digital em kPa, PSI ou BAR. Vazio Alta 7 Umin

* lluminagéo de trabalho. . .

* Armazenamento dos bicos e mangueira no corpo da ferramenta. Baixa 12 LUmin
Nivel de ruido 70dB
Nivel de vibragao 3,6 m/s?
Dimensdes (CxLxA) 266 x 80 x 174 mm
Peso 1,4 kg

- Bateria 18V
» Bicos.

Compressor de Ar Portatil a Bateria VY o 20 15

» Compressor de Ar Portétil 12V Li-ion CXT, permite encher pneus de Pressdo Maxima de Ar 830 kPa (120 PSI)

bicicletas, motos , veiculos e etc. -

* Mandmetro digital. Vazdo Alta 0,7 MPa

«|deal para pneus de bicicleta e veiculos. Baixa 0,2 MPa

*lluminagéo do local de trabalho. . ~

*65cm de comprimento da mangueira. Dimensdes 23575 x 180 mm

* Pode armazenar os bicos no corpo da ferramenta. Peso 14 Kg

Tecnologia de
Protecao eXtrema

Faixa de ajuste

Objetivo de pressao

- O alerta de superaquecimento pisca e a maquina desliga automaticamente.

Alta
velocidade ul ll '

Para encher em

Indicador de velocidade alta. 35211100kPa
progresso de (52160 PSI)
enchimento Baixa - Para encher em

velocidade o velocidade baixa.
e super Valor de pressao
aquecimento el Bola @ - Para encher bolas. 3(552 %160?‘;';&

I_Hﬁ,.— Valor de pressao

de pressao

Botao para reduzir
o valor de pressao
desejado

Botdo para aumentar
o valor de pressao
desejado

Botao de mudanga de modo

de enchimento

Fungao de liberagao do ar

Em caso de enchimento excessivo ou se o usuario quiser reduzir a pressao
do ar dos pneus da bicicleta de estrada de acordo com as condi¢des da
estrada, pressione e segure o botao para liberar o ar.

Botao de liberagao
doar

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

CB / DCB200B Manta Térmica a Bateria EEZEEY 6o 50 40 30 20 15

*Pode ser usado como um cobertor de volta, gragas aos botdes de presséao Tempo de uso (horas) ¢/ a BL1860B Baixo/ Médiol Alto; 35 /20/ 10 3
e cabo de trag&o, também pode ser usado como um xale e um overskirt . L i X ™
aquecimento. Area térmica Parte central superior: 1 "
* O material do revestimento € de poliéster facil de limpar, enquanto o forro & Configuragdes térmica Alta/ Média/ Baixa >
feito de poliéster sintético macio. Valor térmi Alto: 9.5 W =)
«Lavavel na maquina e seca na maquina. alor termico O.I i N
*Bolso da bateria para armazenamento seguro da bateria. Meédio: 4.5 W +
* Quantidade e posicdo: 1 no centro superior . Baixo: 2.3 W >
« Valor de calor: aproximadamente o0 mesmo que o dos nossos coletes sem 5 " M 2
fio aquecidos. Dimensdes (C x L) 700 x 1.400 mm
Peso 0,58 kg
A= Preto =
B= Marrom =]
¥
_ |
» Adaptador de bateria. >
oo
A H H -
CB / CB100DB Manta Térmica a Bateria T o 20 15
* Pode ser usado como um cobertor de colo. E, gracas aos botdes de Tempo de uso (horas) BL1041B Alto: 4
pressao e ao cordao de puxar, também pode ser usado como xale e uma -
saia de aquecimento. Médio: 7,5 o
* O material da carcaga é de poliéster facil de limpar, enquanto o revesti- Baixo: 14 <L
mento é feito de pele de poliéster macio. frea Témica Parte central & superior (&)
*Lavavel na maquina.. P <C
*Bolso da bateria para armazenamento seguro da bateria. Valor térmico Alto: 9,5 W =
« 3 configuracdes de calor (alto / médio / baixo) para o calor desejado. Médio: 4.5 W =
Baixo: 23W =
DA= Preto . « =
DB M Dimensdes 700 x 1.400 mm
= Marrom Peso 0,58 Kg
Iimax

» Adaptador de bateria.

*4 pontos de aquecimento. o
E +3 niveis de aquecimento. m Pontos de aquecimento 4

n
L
(]
<<
=
=
-
2

* Resistente ao vento. zs P Niveis de aquecimento 3
: gfg’?::e‘ l M Tamanhos P,M, G, GG, 2XG
* ZL G
100% poliéster. ~ s Peso. 0.5kg ,2
+ Lavével. = >G Bateria 18V O
Z2XL EXXG é
Z3XL EXXXG o
(72)
<
oo
m » Adaptador de bateria =
o
o x
! >
[z [ RN P o apsier : S
* Resistente ao vento. zs P Niveis de aquecimento 3
. ::mpe"ge?_‘/e‘~ ™ M Tamanhos P, M, G, GG, 2XG
*Forro de la 7L G
*100% poliéster. 2 = Pesol 12kg
+ Lavével. i = Bateria 18V =
Z2XL EXXG g
Z3XL EXXXG |
' S
~
L g S
m » Adaptador de bateria
Colete Térmico a Bateria [EZT :o 50 40 50 20 is @
E ; !deal para trabalhar em camaras e ambientes m Tamanhos S, M, L, XL, 2XL e 3XL g
rios. . .
« Mantém a temperatura por até 28h. zs P Tempo de uso com bateria 18V (com bateria de 5,0 Ah) o
*3 regulagens de temperatura. ™ M Aquecimento Baixo 28h o
;gzggasmmemo para smartphones ou 7L G Aquecimento Médio 16h
. 72X .
* Permite uso por baixo de roupas de trabalho. ce Aquecimento Alto 8h
* Laterais de material poliéster flexivel. 24 2 Tempo de uso com bateria de 14.4V
+ Entrada USB para recarga em celular ou Z2XL EXXG . )
smartphone. 23X EXXXG Aquecimento Baixo 18h (72)
Aquecimento Médio 10h 8
Aquecimento Baixo 5h30min oz
Peso 0.88 kg I'I>'l
Bateria 18V ou 14.4V Li-ion a

EXT

» Adaptador de bateria

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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Jaqueta Térmica a Bateria

[ Li-ion . JEX3

50 40 30 20 15

*Ideal para trabalhar em cmaras e ambientes
frios.

Tamanhos

Uso continuo com bateria 18V

P|M|G|GG |EXG|EEXG
Nivel alto: 5h

* 3 niveis de aquecimento. z8 P . — .
+ 3 pontos de aquecimento intemo (peitoral e ™M M Nivel médio: 9h30min
cc;ﬂsiaS)- o ) zL G Nivel baixo: 17h
¢ Mangas removivels com ziper. . . b . . .
«Tecido impermedvel, resistente & Agua. x GG Uso continuo com bateria 14.4V: Nivel alto: 3n30min
+ Compartimento lateral para guardar a bateria. 2% EXG Nivel médio: 6h30min
Z2XL EXXG 2 .
730 EXXXG . Nivel baixo: 12h
=) ; Valor aquecimento: ~ Alto 8w
Médio 45W
7 Baixo 2.3W
es0 com bateria e15a1,
r P bateria 18V de 15218k
» Adaptador de bateria Peso com bateria 14.4V de15a1,7kg
Baterias 14.4V ou 18V
Colete Térmico a Bateria Li-ion Gl 40,20, 1.5
*5 Locais de aquecimento (DCJ205/GJ105). Tamanhos P/M/G/GG/XG/EXG/EEXG
* 2 aquecedores na parte frontal e mais 3 na Nivel Al 7h
parte traseira. zs P [Ve 10 . oras
+Resistente a ventos e agua: Impede a penetra- ™ M Nivel Médio 11 horas
¢&o de agua em casos de chuvas. 7L G Nivel Baixo 29 horas
«Forro de 1a: Ajuda a aquecer o corpo mesmo 72X GG
com a jaqueta desligada. Peso 0,5Kg
ZXL EXG
Z2XL EXXG
Z3XL EXXXG
Imax
firuvion)
» Adaptador de bateria
Jaqueta Térmica a Bateria 40,2015
+5 Locais de aquecimento (DGJ205/GJ105). Tamanhos P/M/G/GG/XG/EXG/EEXG
* 2 aquecedores na parte frontal e mais 3 na .
parte traseira. zs 3 Nivel Atto 7 horas
*Resistente a ventos e 4gua: Impede a penetra- ™ M Nivel Médio 11 horas
¢do de agua em casos de chuvas. 7L G Nivel Baixo 29 horas
«Forro de 1a: Ajuda a aquecer o corpo mesmo 72X GG
com a jaqueta desligada. Peso 0,5Kg
ZXL EXG
Z2XL EXXG
Z3XL EXXXG
/max
» Adaptador de bateria.
Jaqueta Térmica a Bateria [ Li-ion . (KIS
;r:gza\ para trabalhar em camaras e ambientes Alto 1,5hs Bateria 12V
«3 niveis de aquecimento. s P Médio 2,5hs Bateria 12V
«3 pontos de aquecimento intermo (peitoral ™M M Baixo 4,5hs Bateria 12V
ecostas). ) ZL G Tamanhos P M/G /GG /EXGIEEXG
. Mangas removivels com ziper. 7X GG
« Tecido impermeével, resistente a agua. ~ = Peso 1,3Kg
* Compartimento lateral para guardar a bateria.
Z2XL EXXG
Z3XL EXXXG

Imax

[T

» Adaptador de bateria.

Jaqueta Ventilada Refletiva a Bateria

* Equipado com 2 ventiladores para maior
conforto.

* Até 33 horas de ventilagéo com bateria de
6,0 Ah.

« Jaqueta 100% em poliéster.

«|deal para trabalhos Externos. Impermeavel.
*Boa permeabilidade ao vapor de umidade e
boa repeléncia a 4gua.

« Ventilador poderoso fornece fluxo de ar para
ajudar a evaporar o suor efetivamente do corpo.
* Facilidade em lavar e secar.

zs P
M M
zZL G
ZX GG
ZXL EXG
Z2XL EXXG
Z3XL EXXXG

i 6 B ‘max

» Sem adaptador de bateria.

Tamanhos

Uso continuo com bateria 18V

Ajustes de ar turbo
alto
médio
baixo

Peso com bateria 18V

Baterias

P|M|G|GG|EXG|EEXG
Nivel alto: 13,5h

Nivel médio: 24,5h

Nivel baixo: 33h

2.2 m2/ min

2.1 m2/ min

1.7 m2/ min

1.5 m2/ min

0,54 kg

14.4V, 18V, 12V max

Imagens lustrativas. Os érios que

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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x
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DFJ214Z Jaqueta Ventilada Refletiva a Bateria 60 50 40 30 20 15

. . ) =>
E ;Er%zlggdo com 2 ventiladores para maior Tamanhos P 20 EXXXG :g
‘ > « Até 33 horas de ventilagéo com bateria de ;; ; Uso continuo com bateria 18V Nivel alto: 13,5h "
S s,Jo Ah. | L . Nivel médio: 24,5h g
« Jaqueta 100% em poliéster . , .
*|deal para trabalhos Externos. Impermeavel. zX GG : Nivel baIX(‘). 3 ‘:_
*Boa permeabilidade ao vapor de umidade e XL EXG Ajustes de ar turbo 2.2 m2/min S
bi’/"“ '?fienc'ada ag“"% 00 d Z2XL EXXG alto 2.1 m2/min ©
‘ * Ventilador poderoso fornece fluxo de ar para o . -
3 " ajudar a evaporar o suor efetivamente do corpo. 230 EXG medio 1.7 m2/ min
£ e + Facilidade em lavar e secar. baixo 1.5mz2/ min
Peso com bateria 18V 0,54 kg
. (=
' g 787 o Baterias 18V, 12V max S
/ 5
|
€T EXT 8 i
Sem adaptador de bateria g
—
DFJ216A Jaqueta Ventilada a Bateria T o 50 40 50 20 15
:;’(()J(;ZEIPE "tiJSI;eorS' bolsos no peito com ziper Tamanhos iy BN
(esquerdo / direito) / bolsos laterais (esquerdo / zs P Uso continuo com bateria 18V Nivel alto: 13,5h (@)
direito) / bolso esquerdo do brago 2] M Nivel médio: 24,5h <L
« Ventiladores poderosos fornece fluxo de ar L G Nivel baixo: 33h O
para ajudar a evaporar o suor de forma eficaz zX GG . o <
docorpo ZoXL EXXG Ajustes de ar turbo 2.2 m2/ min =
-4‘ cpnﬂgu_ragoes de fluxo de ar (turb_o /alto/ Z3XL EXXXG alto 2.1 m2/ min =
médio / baixo) para controle de resfriamento L . s }
preciso médio 1.7 m2/ min =
+ Autonomia de até 33 horas com uma bateria baixo 1.5 m2/ min
LXT de 18V 6,0 An Peso com bateria 18V 0,54kg
Tmax Baterias 18V, 12V max n
i
. o
» Sem adaptador de bateria g
Jaqueta Ventilada a Bateria Li-ion Y3 60 50 40 30 20 15 l—:l
A algocko o comai Tamanhos Pao EXXXG =
o direto)  bolsos Ineraie (oscten &3 P Uso continuo com bateria 18V Nivel alto: 13,5h
(esquerdo / direito) / bolsos laterais (esquerdo / - 19,
direito) / bolso esquerdo do brago ZZT g Nivel médio: 24,5h
* Ventiladores poderosos fornece fluxo de ar para . . o
ajudar a evaporar o suor de forma eficaz do corpo zX GG . Nivel baIX(.). 405h <L
*Mangas compridas destacaveis transformam ZoXL EXXG Ajustes de ar turbo 2.2 m2/min O
rapidamente a jaqueta em colete ) 73XL EXXXG alto 2.1 m2/ min <
*4 configuracdes de fluxo de ar (turbo / alto / mé- o i D_:
dio / baixo) para controle de resfriamento preciso medio 1.7 m2/ min o
* Autonomia de até 40,5 horas com uma bateria baixo 1.5 m2/ min (72)
LXT de 18V 6,0 Ah Peso com bateria 18V 0,54kg <
- Baterias 18V, 12V max
» Sem adaptador de bateria =
=/
. . 1
Colete Ventilado a Bateria EEZEEY 6o 50 40 30 20 15 .
:F:OT/_" p"“éts‘e’f - Tamanhos Pao EXXXG E
o ooy ot 56 0 Aperema Z3 P Uso continuo com bateria 18V Nivel alto: 13,5h =
néo fechar completamente - 19,
* A resisténcia dos bolsos da bateria ¢ melhorada ZZT 2 Nivel médio: 24,5h
com dois botoes de pressao , .
* Possui 3 bolsos: bolso no peito com ziper zX GG . Nivel ba'X?' 3
(esquerdo) / bolsos laterais (esquerdo / direito) ZoXL EXXG Ajustes de ar turbo 2.2 m2/ min
; Alfgc%moiaA:e até 33 horas com uma bateria LXT - a5 EXXXG alto 2.1 m2/ min g
e A L . - —
« Tamanhos: S /M /L/ XL/ 2XL/3XL médio 1.7 m2/ min =
baixo 1.5 m?/ min -
Peso com bateria 18V 054kg ~N
-~ Baterias 18V, 12V max ~
» Sem adaptador de bateria
Colete Ventilado a Bateria T co0 50 40 50 20 15 8
: (;00% p"‘iés‘e’d el sonl Tamanhos Pao EXXXG IJE:\
s el acte Colats & e o e e £3 P Uso continuo com bateria 18V Nivel alto: 13,5h
fixago frontal, este colete & mais facil de usar / - 19, (@]
remover e fornece mobilidade aprimorada para ZZT 2 Nivel médio: 24,5h (&)
0 usuario . .
* A resisténcia dos bolsos da bateria é melhorada zx GG . Nivel balx?' 405h
com dois botdes de pressao ZoXL EXXG Ajustes de ar turbo 2.2 m2/ min
-4yc_onfigu_ra96es de fluxo de ar (turbp /alto/ 23XL EXXXG alto 2.1 m2/ min
médio / baixo) para controle de resfriamento médio 1.7 m2/ min »
preciso D
* Autonomia de até 40,5 horas com uma bateria baixo 1.5 m2/ min 8
LXTde 18V6,0 An Peso com bateria 18V 054kg o
Baterias 18V, 12V max ';'
‘max a
CXT m gﬁ’ .IP.I' » Sem adaptador de bateria
E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiéo e serem alterados sem aviso prévio. 101 A



Sistema de Conexao Wireless
Ligue a ferramenta,
—

Co®
R

e ative o Aspirador
de Pé.

S/ a mkdakia
Este filme foi filmado no Japao.
Modelos e es| 's podem variar de acordo com o pais.

€3 Bluetooth

AWS conecta a uma ferramenta elétrica com Bluetooth

A marca e logotipos Bluetooth® sdo marcas registradas de propriedade do Bluetooth SIG,
Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Makita esta sob licenga. Outras marcas registradas
€ nomes comerciais sao de seus respectivos proprietarios.



Catalogo Linha a Bateria 2022

40V MAX

Aspirador de P6 Robotizado a Bateria Y 6o 50 40 30 20 15
* Funcdo de mapeamento permite que os usuarios verifiquem o resultado da , . =
limpeza, definam a area de limpeza, e que ele retorne automaticamente ao I;JSO continuo (BU 8608 X2) 240 min 8
ponto de partida. Area de limpeza (BL1860B x2) 600 m? n
* Deteccdo de obstaculo com sensor ultrassonico e sensor amortecedor. Velocidade 03m/s >
* Duplo indicador de carga indica o nivel de carga de cada bateria. . . o0
Capacidade do tanque 3L ~—
Dimensdes 500 x 500 x 204 mm ;
Peso 10kg o
=
g
5 BREVE o
s 27N |
m m » Controle remoto e escovas laterais. LA N CAM E NTO >
=)
Aspirador de P6é Robotizado
M o
DRC300 S
O
<<
=
=
s |
=
Deteccao de obstaculos
com seis sensores ultrassonicos, .
um sensor amortecedor '-6’
- | eumsensor LiDAR (2D). g
=
-
s |

(@]
<
O
-
o
o
7]
<<

(=
i)
=
>
N
~
Controle remoto
com alcance
de comunicacao S
de 20m para 5
ligar/ desligar >
o aspirador e com funcao N
para localiza-lo apos finalizar
a limpeza.
d.' ¥ .:‘
: n
. o
Conexao com smartphones “E:'
- (com aplicativo instalado) 8
para limpeza inteligente. - 4
L
- - < & m
Facil manutengio ‘ Ampla caixa de pé < 9
caixa de pé, remoylvel na pa.rte o
escova principal superior do aspirador. >
(=)

e filtro sdo lavaveis. Capacidade: 3 Litros

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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Catélogo Linha a Bateria 2022

Aspirador de P6 Robotizado a Bateria

60 50 40 30 20 15

Uso continuo (BL1830B /BL1850B) ~ 120/200 min Selo Ruido %
Area de limpeza (BL1830B / BL1850B) 300/500 m2 RESOLUGAO CONAWA 02008 o
Ve|QC|dade 03m/s Wl Fnte) Ne° da Licenga do IBAMA : 1813/2021 MA
- Capacidade do tanque 25L
PP Dimensdes 460x460x180mm [N g
Escovas removiveis Fécil limpeza k] )
e lavaveis do reservatério Peso 78kg 5 2 dB (A)
Bateria 18V Li-ion 2 8
E E | poencasonon
Fornecedor Makita
Marca Makita @
i’.‘ - i! a Modelo/Tensdo DRC200 (18V) ’
! ANATEL Norma Utizaca SR | Votasopor usosas
02131-16-06014 0cP - 0029
m F = 4 - » Controle remoto, escovas laterais (2 reservas) e fita delimitadora. Modelo: FD00OT

Dois modos de limpeza

Modo Trajeto em Linha Modo Trajeto Randémico
4
>
<
5] ®

Limpeza de amplos espagos com Limpeza de locais com muitos
poucos obstéaculos. (Ex.) depdsitos obstaculos. (Ex.) escritrorios, etc.
bem organizados, corredores, etc.

Botao para selecao de modo

para selecionar modo Padrao / Aleatério

Indicador de bateria
indica a carga da bateria do
lado direito

Botao liga/desliga

BosoPRO
L I m peza a u to m at I ca Funciona] autom?ticameljte

para aspirar poeira e residuos.

Funcao de ajuste para limpeza

\ /| |Area de limpeza

Area externa
definida para 1_0 o
Ilmpeza | _ Fitapara )
marcac¢ao
de barreira
permite definir a area de limpeza ao colocar fita
para marcacao no piso como uma linha limite que

o aspirador ndo pode ultrapassar.

Botao para sensor de limites

para ligar e desligar o sensor

Controle remoto sem fio

« Para localizar o aspirador apds
terminar a limpeza (O aspirador
indicara sua localizagdo com
alerta sonoro e um LED toda vez
que pressionar um botao no
controle remoto).

- Para iniciar/pausar, etc.

» Alcance para comunicagao: 20m.

Botao temporizador Botao aspirar Lampada principal
Permite programar para 1, 3 ou 5 horas para ligar/desligar a ventoinha de O alerta sonoro emite bipes e a
aspiragdo. lampada principal pisca durante a

Para limpeza automatica em escritérios, depdsitos, - Botao alerta sonoro
etc. quando nédo hé ninguém (a noite). Trés niveis de volume incluindo a

opgao silencioso.

limpeza.

_ proporciona limpeza avancgada predefinida para escritérios, depdsitos e lojas

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [ NAO acompanha bateria, carregador e maleta




Catalogo Linha a Bateria 2022

40V MAX

Aspirador de P6 a Bateria 60,5040 30 20 15
} ) =>
* O filtro de HEPA ¢ usado para capturar Succao maxima 11 kPa . ©
eficazmente particulas muito finas. C 6 . X ) Selo Ruido ™
* Alimentado por AC e duas baterias de ion de apamdade Po 15 litros TR RESGLUGAO CONAMA 020 A A n
litio de 18V em série. NI'V9| de Vibragéo 2Y5 m/52 N° da Licenca do IBAMA : 1813/2021 =
* Duas baterias 18V LXT geram 2,4 m3/ min de Dimensdes (CXLXA) 366 x 334 X 368 mm 0
fluxo de ar méaximo / 11 kPa de sucgéo maxima o ~
selada. Peso 7,0kg s 8 ;
3 8
* Aprovado para a classe de p6 L do regula- o 5
% ©o
mento CE. % 2 dB (A) -~
s - Fornecedor Makita
) @R e L I
1 DVC15TL/
Modelo/Tens&o 36y .18V d.c. 2pcs) BR & ——
Norma Utilizada ?E%%‘é?&z‘%ﬁ‘: o Z;":‘?;;;‘” UL do Brasil j
» DVC157LZX5: Adaptadores e mangueiras. - >
o
~
Aspirador de P4 a Bateria TR o 50 40 30 20 15
* Alimentado por AC e duas baterias de fon de Succao maxima 11 kPa ,
litio de 18V em série. c 6 ! y 151 Selo Ruido
+ Duas baterias 18V LXT geram 2,1 m2/ min de apacidade 0 5 litros raeTRO | FEsouusAoconaua o
fluxo de ar méximo / 11 kPa de sucgdo maxima  Nivel de Vibragao 2,5m/s? — T
/ selada. ) Dimensdes (CxLxA) 366 x 334 x 368 mm 2"
f * Aprovado para a classe de p6 L do regula- °
mento CE. Peso 7,3 kg § § E
2 s =
P 2 : | dB(A) S
r ‘ g 5 Nivel de d
h E E Poténcia Sonora
Marca Makita
ModelorTensao 53 4. (18 4. 9cs) (75}
> . i Norma Utiizada. (U0 " | veressopor. taosras L
DVC156LZX1: Mangueira, tubo reto, tubo curvo, a0 oo 0%h o
bocal para cantos e bocal curvo. <
=]
Aspirador de P6 e Agua a Bateria Y o 50 40 30 20 15 l—:‘
* Alimentado por AC e duas baterias de fon de Succao maxima 11 kPa , 2
litio de 18V em série. C Y i Py 15 Selo Ruido
+ Duas baterias 18V LXT geram 2,1 m?/ min de apacidade 0 Slitros e
fluxo de ar maximo / 11 kPa de sucgao maxima Agua 12 litros s -
selada. ) Nivel de Vibragéo 25 m/s?
* Aprovado para a classe de pd L do regula- : ~ 2
mento CE. Dimensdes (CxLxA) 366 x 334 x 421 mm

Peso 73 kg dB (A)

Nivel de
Poténcia Sonora

mais silencioso

(@)
<L
O
<
o
o
7]
<

Fornecedor Makita

Marca Makita ‘ ’
L/

.~ DVC158l
Modelo/Tensdo 3svéc(|ava.c.2pcs; BR
- Norma Utiizada ason oty 5" | Verifcado por: UL do Bras
» DVC155LZX2: Mangueiras, tubo reto, tubo curvo, lorma Utiizada [ECR0IA120%0 oep- 0020
bocal para cantos, bocal curvo e carregador.

[ =
10
. P . . . L)
Aspirador de P¢ Hibrido a Bateria EEZEEY o 50 40 30 20 15 ]
>
« O filtro de HEPA é usado para capturar eficazmente particulas muito finas. 2
* Alimentado por AC e duas baterias de ion de litio de 18V em série. 1
* Motor potente de 1.050W gera 3,6 m*/ min de fluxo de ar maximo / 24 kPa de sucgéo maxima Sel,ouﬁgnlmdo
selada / 320W de poténcia de sucgao. IEETRC ¢ da o IBAMA; 181312021
* Duas baterias 18V LXT geram 2,1 m3/ min de fluxo de ar maximo / 9 kPa de suc¢do méaxima
selada / 70W de poténcia de sucgao.
* Fornece até 65 min de tempo de execugao usando BL1850B. ° 3 [=
* Aprovado para a classe de p6 L do regulamento CE. § ° 9
< ° L]
s @ dB (A r
@ -
. g 3] Nivel de >
Volume de ar CA/CC: 36/2.1 m¥/min, : E | Potnda Sonora N
Sucgdo maxima CA/CC: 24/9kPa Fornecedor Makta ~
Capacidade Po: 15L gﬂzfyﬁrk; overts
, . ac.e .C. C. 2pcs]
Uso continuo Com 2 BL1850B: 65 min Norma Utlinda %Bgnéé;wg?z %%iﬁmv e
Poténcia de sucgdo CA/CC: 320/25-70W -
Dimensdes (CxLxA) 366 x 334 x 421 mm (7]
Peso 9,6 kg ’ o
Selo Ruido 'JEJ
mmeTRo | WA o
Seguranca o
«'%s Compulsério  INMETRO é % dB (A)
2 g
800C3BAT g g Poténcia Sonora 8
Fornecedor Makita (7]
Marca Makita D:
e TTIR AT =
e e I NBR e >
Norma Utilizada [EC60704-1:2010 Verificado por. UL do Brasil —
|EC60704-2-1:2000 OCP - 0029 o

» DVC151LZ: Tubo reto, tubo curvo, mangueira, bocal
curvo, bocal de cantos e filtros.

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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Catélogo Linha a Bateria 2022

DVC150L

Aspirador de P6 e Agua Hibrido a Bateria

60 50 40 30 20 15

EXT
DVC867

* Alimentado por AC e duas baterias de ion de litio de 18V em série.

*Motor potente de 1.050W gera 3,6 m3/ min de fluxo de ar maximo / 24 kPa de suc¢do maxima
selada / 320W de poténcia de succao.

*Duas baterias 18V LXT geram 2,1 m3/ min de fluxo de ar maximo / 9 kPa de succdo méaxima
selada / 70W de poténcia de succao.

« Fornece até 65 min de tempo de execugéo usando BL1850B.

*Para limpeza a vacuo tanto a seco quanto a imido.

« 15L Grande capacidade de saco de pé permite um trabalho de limpeza continuo.

Volume de ar CA/CC: 3.6/2.1 mmin.
Sucgdo maxima CA/CC: 24/9kPa
Capacidade Pé: 15L

Agua: 1oL
Uso continuo Com 2 BL1850B: 65 min
Poténcia de sucgao CA/CC: 320/25-70W
Dimensdes (CxLxA) 366 x 334 x 421 mm
Peso 8,9 kg

Seguranca

ot COmMpulsério  INMETRO

800C38A1

» DVC150LZ: Tubo reto, tubo curvo, mangueira,
bocal curvo, bocal de cantos e filtros.

Aspirador de P6 a Bateria

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020194 1BAMA
N° da Licenga do IBAMA : 1813/2021 MMA

87

dB (A)

Nivel de
Poténcia Sonora

INMETRO

mais silencioso
menos silencioso

Fornecedor Makita

Marca Makita @
Modelo/Tensdo DVC150L /
127V . 6 36V d.c.(18V d.c. 2pcs) 3

ABNT NBR 13910-1:1997
Norma Utilizada :ECEONM 2010

Verificado por: UL do Brasil
OCP - 0029

IEC60704-2-1:2000

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020/94
N° da Licenga do IBAMA : 1813/2021

87

dB (A)

Nivel de
Poténcia Sonora

INMETRO

mais silencioso
menos silencioso

Fornecedor Makita

Marca Makita
Modelo/Tens&o DVC150L /
220V a.c. e 36V d.c.(18V d.c. 2pcs) BR
ABNT NBR 13910-1:1997
Norma Utilizada  [EC60704-1:2010
1ECE0704-2-1:2000

Verificado por: UL do Brasil
OCP - 0029

* O filtro de HEPA é usado para capturar Volume de ar 24 m3/ min
eficazmente particulas muito finas. . !

+ Alimentado por AC e duas baterias de ion de Sucgéo méxima 11kPa

litio de 18V em série. Capacidade Po: 8L

*Duas baterias 18V LXT geram 2,4 m3/ min Dimensdes (CxLxA) 366 x 334 X 368 mm

de fluxo de ar maximo / 11 kPa de succao
méxima selada. Peso 7,7kg
* Aprovado para a classe de po L do

regulamento CE.

» DVC867LZ: Tubo reto com escala, bocal para cantos, bocal plano (199454-7),
mangueira para limpeza e 10 sacos plasticos.

Aspirador de P96 a Bateria

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020/34
N° da Licenga do IBAMA : 1813/2021

82

dB (A)

Nivel de
Poténcia Sonora

® -

Verificado por: UL do Brasil
ocP - 0029

INMETRO

mais silencioso

Fornecedor Makita
Marca Makita

. DvCasTL/
Modelo/Tensdo 36 c.(18V d.c. 2pcs)
ABNT NBR 13910-1:1987
Norma Utilizada  [EC60704-1:2010
EC60704.212000

* Alimentado por AC e duas baterias de fon de Volume de ar 2,1 mé/min

litio de 18V em série. P

+ Duas baterias 18V LXT geram 2,1 me/ min Sucgéo méxima 11kPa

de fluxo de ar maximo / 11 kPa de sucgao Capacidade Po: 8L

mxima selaca. , Dimensdes (CxLxA) 386 x 334 x 368 mm
* Aprovado para a classe de p6 L do

regulamento CE. Peso 70kg

» DVC866LZ: Tubo telescopico de aluminio (140G19-0), bocal para cantos, bocal
plano (199454-7), mangueira para limpeza e 10 sacos plasticos.

Aspirador de P6 e Agua a Bateria

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020/34
N° da Licenga do IBAMA : 1813/2021

81

dB (A)

Nivel de
Poténcia Sonora

INMETRO

mais silencioso
menos silencioso

Fornecedor Makita
Marca Makita

. DvCaseL/
Modelo/Tensdo  36yd.c.(18V d.c. 2pcs)
ABNT NBR 13910-4:1967
Norma Utilizada  IEC60704-12010
EC60704:212000

Verificado por: UL do Brasil
0CP - 0029

EXT XPT £74

* Alimentado por AC e duas baterias de fon de Volume de ar 21 m3/ min
litio de 18V em série. P ! kP
+ Duas baterias 18V LXT geram 2,1 m3/ min Sucgéo méxima 11kPa

Capacidade Po: 8L

de fluxo de ar maximo / 11 kPa de succao

maxima selada. fenia:
* Aprovado para a classe de po L do Agua' 6L
regulamento CE.

Dimenstes (CxLxA) 366 x 334 x 368 mm
Peso 7,0kg

» DVC865LZ: Tubo telescopico de aluminio (140G19-0), bocal para cantos, bocal
com comutagdo, mangueira para limpeza e 10 sacos plasticos.

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020/34

N° da Licenga do IBAMA

77

dB (A)

Nivel de
Poténcia Sonora

mais silencioso
menos silencioso

Fornecedor Makita

Marca Makita
. DveassL/
Modelo/Tensdo  36d c.(18V d.c. 2pcs)
AABNT NBR 13910-1:1997
Norma Utilizada [EC60704-1:2010
EC60704:2'12000

Verificado por: UL do Brasil
0CP - 0029

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

[EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

Aspirador de P6 e Agua Hibrido 6.0,,50,.40,.50,,20, 15

DVC860LRM2 /LZ

* AC: possui 1.050W de poténcia. 5
* Dupla isolago. s
pveseoLz e Velocidade variavel. ’ L
+Mangueira giratoria, livre de estatica. AC: possui 1.050 W de poténcia. Selo Ruido g
«Interruptor longo para maior facilidade de liga/desliga. RESOLUGAO CONAMA 020/94
* Aspirador da classe ‘L, aspira até 9% do po fino. B I ‘_:
>
o a o (=]
Volume de ar CA (elétrico) 3,6 m/ min 3 2 -
8 S
CC (bateria) 2,1 m*/ min g &
Sucgdo méaxima CA (elétrico) 24 kPa H 8
. o Nivel d
CC (bateria) 9kPa £ E Poténdia Sonora g
Poténcia de sucgdo CA/CC 320 watts /25 - 70 watts Forecedor Makita —
Capacidade Po 8 Litros %y;kn;}& oo |
. ac. 6 36V d.c (18V d.c. 2pcs)
Agua 6 Liros Norma Utz SOy | e ot =
Dimensdes (CxLxA) 366 x 334 x 368 mm e -
Peso 8,6 kg
Selo Ruido
Seguranca i | o 2
O
-, <
s COmpulsério INMETRO s E E
800C38A1 % E :
0 8
Gl imEisE| e | 2
) o oténcia Sonora
» DVCB860LRM2: 2 baterias 18V 4,0 Ah, carre- F"'“"“""f Makita
gador rapido, bocal universal, mangueira, tubo mj’djy;'::o A
reto, tubo curvo, bocal chanfrado. 220V a.0.0 36V d 18V 3. 2008) W n
» DVC860LZ: Bocal universal, mangueira, tubo Norma Utizada. ISCO0I0I120T | Vetbeatosr utto st g
reto, tubo curvo, bocal chanfrado. e - <
o
Aspirador de P¢6 Costal a Bateria 60,.50,,40,.30,20 15 l—:‘
* Mecanismo de limpeza para saco de pé de papel. 3/ mi ) o )
*Maior poder de sucgao para melhor coleta de Vo'”"_]e del a.r 23m°/min Selo Ruido
poeira. Sucgdo maxima 11 kPa RESOLUGAO CONAWA 020134
+ O fiitro HEPA é usado como o filtro principal para ~ gaag g papel 6L A S Tl
capturar particulas muito finas de maneira eficaz. ) X
+ Leve para reduzir a fadiga do operador. Uso continuo 40 min (5,0Ah) .
*Versao indicada para conexao com Dimensdes 297 x 174 x 523 mm ]
ferramentas. Nao acompanha tubo. K]
P Peso 6,1kg 5 dB (A)
3
£

Nivel de
Poténcia Sonora

ASPIRAGAO

Fornecedor Makita

Marca Makita

o DVOBES
ModelorTensao 556% o, 4. o)

=2

Norma Utiizada [ESOO41200, | vetcadopor. UL aoBrast
» DVCB65ZX: Mangueira e adaptadores (s para conexao em feramentas). g
. . . v
Aspirador de P¢6 Costal a Bateria Y :o 50 40 30 20 15 ]
* Mecanismo de limpeza para saco de po de papel. I 7 =>
*Maior poder de sucgao para melhor coleta de Vo'“”_]e de, a,r 2.2 me/ min Selo Ruido ﬁ
poeira. Sucg@o méaxima 11 kPa e | resorucao conama oavss
+O motor BL permite que 2,2 m°/min de fluxo de  Saco de papel 6L e
ar maximo / 11 kPa de succao. Uso continuo 40 min (5,0Ah)
* Duas baterias Li-lon de 18V LXT fornecem ) - ? °
energia e tempo de execucao para demandas com ~ Dimensdes 297 x 174 x 523 mm 8 g
3 S
fio sem sair da plataforma LXT de 18V. 6.1 kg ° § (=
* O filtro HEPA é usado como o filtro principal para ' 2 2 o
capturar particulas muito finas de maneira eficaz. 2 ] Nivel de —
* Leve para reduzir a fadiga do operador. £ £ Poténcia Sonora -l
. Fornecedor Makita z
Marca Makita -
~
— ModeloTensao 24, 4 o0 =
S - ferificado por: io Brasil
Eﬂj - Norma Uiz ST | o u o
» DVC660Z: Bocal, mangueira e tubo reto.
Aspirador de Pé Costal a Bateria T o 50 40 30 20 15 8
* Maior tempo de trabalho: 60 minutos de uso Volume de ar 2,3 m8/ min . [aa]
continuo com bateria de 6,0 Ah. Succdo MAxi 11 kP Selo RU|d° =
«Cinto confrtavel. Gga0 Maxima ¢ o | S e Q
» Sucgdo méaxima de 45 W. Saco de pano 15L ¢ (&)
*lluminagéo de trabalho. Saco de papel 20L
» Tecnologia AWS. p p — s 8 6
*Vers&o indicada para conexéo com Uso continuo alto 40 min 8 g
ferramentas. Nao acompanha tubo. baixo 65 min 2 2 dB (A)
Dimensbes 230x152x373mm [N = g 1)
g g Nivel de
Peso 39kg Poténcia Sonora 8
Fornecedor Makita
Marca Makita ﬁ
Modelo/Tensao ?gvcéis(:svdc 2p0s) BR 2
o Utizads A A | vt 1o s o
|EC60704-2-1:2000 OCP - 0029

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os

que as eas

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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Aspirador de P¢ Costal a Bateria

» DVC261Z: Bocal, mangueira e tubo reto.
» DVC261ZX11: Bocal, mangueira e tubo telescopico de aluminio.

Aspirador de P4 / Soprador a Bateria

* Maior tempo de trabalho: 65 minutos de Volume de ar 23m3/min .
uso continuo com bateria de 6,0 Ah. === L Selo Ruido
+Ginlo confortvel. Suogéo méxima 1kPa o | I
* Maior poder de sucgao (11 kPa). Saco de pano 15L
* [luminagéo de trabalho. Saco de papel 20L
Uso continuo (BL18508) alto 40 min 8 8 8
baixo 65 min E dB (A)
Dimensdes 230 x 152 x 373 mm
Peso 3,8 kg Poténcia Sonora
Fornecedor Makita
Marca Makita
ModelofTensio 331 gsc‘(QSVdc.chs) BR
Norma Utilizada f\EBcNaTu;qquai?t‘om T vertcato por. UL dosrast
|EC60704-2-1:2000 OCP - 0029

60 50 40 30 20 15

* Maior tempo de trabalho com bateria Volume de ar
BL1860B: 35 minutos de uso continuo. Succdo maxi
+ Aspira po e agua. uc¢ao maxima
* Equipamento possui sistema de soprador para Uso continuo (BL1860B)
uma limpeza mais eficiente. :
« Equipado com filto HEPA. Capacidade do tanque
Dimenstes
Peso
Bateria

7 alP=

» DVC750LZ: Mangueira, bico plano e bocal.

Aspirador de P4 a Bateria

1,6/ min Selo Ruido
67 Kb weern | oo coumans
60 min _— =
75L
418x251x275mm | g 88
e KD
18V Li-ion e
13

Poténcia Sonora

Fornecedor Makita
Marca Makita

Modelo/Tens&o DVC750L / 18V d.c. BR
ABNT NBR 13910-1:1967

Norma Utilizada ~[EC60704-1:2010 Verificado por: UL do Brasil
|EC60704-2-1:2000 OCP - 0029

* Recursos mais avangados para uso profissional. e
E + Limpeza silenciosa obtida pela esponja absor- Sucgéo maxima

DCL282FZ vente de ruido presa no interior da caixa. Capacidade

*Baixa vibragao; usando elastomero mais macio Reservatorio

para a parte que fixa a tampa do ventilador, a

vibragdo da caixa € reduzida, aumentando o con- Interruptor

forto, mesmo em limpeza continua e prolongada.  Autonomia

* A luz LED embutida ilumina a area de trabalho. Peso

« 0 tubo é fixado pelo mecanismo de travamento
para impedir que ele saia acidentalmente.

trava), bocal e suporte do bocal.

"

Aspirador de P¢ a Bateria

» DCL282FRF: 1 bateria 3,0 Ah, carregador DC18RC, bocal, tubo reto (com

» DCL282FZ: Bocal, tubo reto (com trava), bocal e suporte do bocal.

82kPa Selo Ruido

500 ml T

Saco de Papel

Eletronico o 8 9

30 minutos % g

13kg ks — dB (A)
£

Fornecedor Makita

Marca Makita

Modelo/Tensao DCL282F / 18V d.c.
ABNT NBR 13910-1:1997

B!
Norma Utilizada IEC60704-1:2010
IECB0704-2-1:2000

Verificado por: UL do Brasil
0CP - 0029

* Recursos mais avancados para uso profissional.

« Limpeza silenciosa obtida pela esponja absor- Suot;ag Maxma
DCL281FZ vente de ruido presa no interior da caixa. Capacidade

* Baixa vibragéo; usando elastomero mais macio  Reservatorio

para a parte que fixa a tampa do ventilador, a

vibracao da caixa é reduzida, aumentando o con- Imermptor

forto, mesmo em limpeza continua e prolongada.  Autonomia

* A luz LED embutida ilumina a 4rea de trabalho. Peso
* O tubo é fixado pelo mecanismo de travamento
para impedir que ele saia acidentalmente.

S
v

cantos.

EXT &
DCL280FRF / FZ

"

Aspirador de P6 a Bateria

» DCL281FRF: 1 bateria 3,0 Ah, carregador rapido, bocal, tubo reto e bocal para

» DCL281FZ: Bocal, tubo reto (com trava), bocal e suporte do bocal.

8.2kPa Selo Ruido

750 ml e RESOLUGAO CONAA 02084

Cépsula e

Eletronico 7

30 minutos ] 8

1249 1| 9B
g g

Nivel de
Poténcia Sonora

Fornecedor Makita

Marca Makita

Modelo/Tenséo DCL281F / 18V d.c.
(T NBR 13910-1:1997

ABN
Norma Utilizada IEC60704-1:2010
|EC60704-2-1:2000

Verificado por: UL do Brasil
0CP - 0029

60 50 40 30 20 15

* Recursos mais avangados para uso profissional. 2 Ay
E * Limpeza silenciosa obtida pela esponja absor- Suogag IELIOE)
DCL280FZ vente de ruido presa no interior da caixa. Capacidade
* Baixa vibragéo; usando elastomero mais macio  Regervatorio
para a parte que fixa a tampa do ventilador, a
vibragao da caixa é reduzida, aumentando o con- Interruptor
forto, mesmo em limpeza continua e prolongada.  Autonomia

* A luz LED embutida ilumina a area de trabalho. Peso
* 0 tubo é fixado pelo mecanismo de travamento
para impedir que ele saia acidentalmente.

o
[
4 » DCL280FRF: 1 bateria 3,0 Ah, carregador rapido, bocal, tubo reto e bocal
para cantos.
"

» DCL280FZ: Bocal, tubo reto (com trava), bocal e suporte do bocal.

Nivel de
Poténcia Sonora

64 kPa Selo Ruido

750m nerRo | fEserchocommonny

Cépsula

Gatilho ¢/ trava

40 minutos 8 g

12kg ¢ | dB(A)
g g

Fornecedor Makita

Marca Makita

Modelo/Tensdo DCL280F / 18V d.c.
ABNT NBR 13910-1:1997

Norma Utilizada IEC60704-1:2010
|EC60704-2-1:2000

Verificado por: UL do Brasil
OCP - 0029

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

[EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

80RFB / ZB Aspirador de P6 a Bateria
E * Aspirador ideal para construgdes ou fabricas. Volume de ar 1,4 m/ min | R 5
« Potente sucgao de 30W. . 1 ™
DoL1Bzs  +Bocal em T, Sucgdo méxima 42kPa I Sﬁcgmmgfo .
* Punho emborrachado. Cap. do reservatdrio 650 ml DEIEIRO) N da Licenca do IBAMA: 181372021 >
* Baixa emisséo de ruido : 71dB Reservatorio Ca’psula 2
Interruptor Gatilho R s 8 4 +
. = 2 o >
Dimensoes 999 x 114 x152mm [ o H o
Peso 12kg : 2 | dB(A) -
Bateria 18 V-Liion g R T
- Marca Makita g
- y——— » DCL180RFB: 1 bateria 3,0 Ah, carregador rapido, suporte de parede, R AT B T
‘ j Norma Utilizada )4-1 : Verificado por: UL do Brasil
m [3.0n | conjunto bocal, tubo reto e filtro. s v veicacop |
» DCL180ZB: suporte de parede, conjunto bocal, tubo reto e filtro. = >
)
~
E * Aspirador ideal para construgdes ou fabricas. Volume de ar 1,4m?/ min
* Potente sucgao de 30W. P I 1
«Bocal om T Sucgéio maxima - 4,2kPa RESSS! Agosg:go o
* Punho emborrachado. Cap. do reservatério 650 ml INMETRO |\ icanca do AV 16132021 <L
* Baixa emisséo de ruido: 71dB. Reservatorio Capsula L<)ﬂ
Interruptor Gatilho R 8 4 =2
Dimensdes 999x 114x152mm |M & =
Peso 1,2kg 7 dB (A) 3
Bateria 18V Li-ion E Nivel de -
Poténcia Sonora
Fornecedor Makita
Marca Makita
ﬂ@w ModeloiTensdo DCL180 / 18V d.c. BR ‘u,j
- (BT Norma Utiizada GAtTOAIonD - | Verteatopor. UL dosrast (=)
EXT » DCL180Z: Conjunto bocal, tubo reto e filtro. A i <
o
DCL184RF / Z Aspirador de P6 / Soprador a Bateria 60,.50,,40,.30,20 1.5 l—:‘
* Aspirador ideal para construgdes ou fabricas. 3/ mi " ]
* Potente sucgdo de 30W. V°'“r[‘e de, a.r SR Selo Ruido
DCL184Z *Bocal em “T". SUCQGO maxima 514 kPa RESOLUGAO CONAMA 020/94. IBAMA
. Punho emborrachado. Capamdade Pé 500 m| N° da Licenga do IBAMA : 1711/2020 MMA
* Baixa emisséo de ruido: 71dB. Agua NA
Dimensdes 365 138 x 202 mm y
Peso 1,8kg

dB (A)

Nivel de
Poténcia Sonora

mais silencioso

ASPIRAGAO

Fornecedor Makita

o

Marca Makita

» DCL184RF: 1 bateria 3,0 Ah, carregador répido, mangueira, 4 bicos, acessdrio Modelo/Tensgo DCL184 18V de | BR
soprador, saco de papel, cinto e bolsa. Norma Utilizada  IECE0704-1:2010 Verificado por: UL do Brasil

|EC60704-2-1:2000 OCP - 0029
m » DCL184Z: Mangueira, 4 bicos, acessorio soprador, saco de papel e cinto. =
=/
. ’ . . s 1
Aspirador de P6 / Soprador a Bateria 40,20, .15 3
* Alto poder de sucgao. Volume de ar 1,4 m?/ min . =
*Ideal para limpeza veicular Succdo maxi 46KP Selo Ruido ﬁ
cL121DZ * Aspira e sopra. uc¢ao maxima f a NHETHO :fjot\fcl&o conmuAens 15 A1
Cap. do reservatério 500 ml da Licenca do IBAWA: 18132021
Uso continuo  alto 10 min
(BL1015) médio 12 min 8
baixo  25min 2 dB (A) s
Dimensdes 345x138x202mm [N = o T
ivel de
Peso 11 kg E Poténcia Sonora -
Y.~ Fornecedor Makita E
lodelo/Tensao cLizn/
» CL121DWA: 1 bateria 2,0 Ah, carregador DC10WA, mangueira, 4 bicos, Modoloflensto it detviciom | WK
acessorio soprador, saco de papel e cinto e bolsa. Norma Utilzada [ECEITUA2010 = | ertentspor. Ul dorest
» CL121DZ: Mangueira, 4 bicos, acessorio soprador, saco de papel e cinto.
[72]
o
o
=
o
o
(7]
o
n
o
Ll
=
o

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os érios que as eas das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.




40V MAX

36V

18V +18V

18V Li-ion

ILUMINACAO

UTILIDADES
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O
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=
o
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12V Li-ion

7.2V Li-ion

COMBOS

n
o
[72]
o
w
>
=)
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CL108FDSAW / FDZW

Aspirador de P¢ a Bateria

«» H

a CL108FDZW

/s

* Projetada com a tecnologia CXT. Volume de ar

*lluminagéo de trabalho. Succdo maxi

* Controle com 3 niveis de succao. UC¢a0 maxima :
Cap. do reservatorio
Reservatorio
Interruptor
Uso continuo ~ alto
(BL1016) médio

P -~ baixo
}‘ Dimensdes
[ Peso
JJ ” :: 1 :?\
LY

para tapetes.

Aspirador de P¢ a Bateria

: » CL106FDSAW: 1 bateria 2,0 Ah, carregador, tubo reto, bocal chanfrado e bocal

1,2 m3/ min P
- Selo Ruido
4,4kPa RESOLUGAD CONAMA 02014
600l e Liconga do IBAMA 181372021
Cépsula
Eletr6nico 2
2
10 min 2
12 min s dB (A)
A
. g Nivel de
25 min Poténcia Sonora
956 x 110 x 150 mm Fomecedor Makita
1 0 k Marca Makita
e ModelofTensao i%;g:g% &M -
Norma Utilizada IEC%U;JM-”Z:}%‘UM o Verificado por: UL do Brasil
IEC60704-2-1:2000 ‘OCP - 0029

* Projetada com a tecnologia CXT. Succao maxima 4.4 kPa .
F }? E + lluminagéo de trabalho. | 4 d 13 mimi Selo Ruido
,] . * Controle com 3 niveis de succao. LIX0 g€ ar » M7/min INMETRO (EEFEDEI NG )
. Cap. do resevatéro 600 ml N° da Licenga do IBAMA 181372021
Reservatdrio Cépsula
Interruptor Eletronico s
4 ]
) . 2
Agtonortua (4,0Ah) 60 min 5 dB (A)
Dimenstes 956 x 110 x 150 mm e
Nivel de
Peso 1 ,0 kg E Poténcia Sonora
rmax Fornecedor Makita
dm
Marca Makita
Pt | .
N il : /erificado por: lo Brasil
m \\\.J' \‘Z.OAh ‘ ) ! Norma Utiizada [N Vertiatopor. Ut coBrsh
» CL108FDZP: Tubo reto e bocal chanfrado.
06FDSAW / FDZ Aspirador de P4 a Bateria 40,20 .15
* Projetada com a tecnologia CXT. 3/ mi It
f}_ E *lluminagéo de trabalho. Vo'“”_]e do, a,r 1,3 m*/ min Selo RUIdO
N e (S:ucczo maima 2510ka meerro | I I T
a0 ap. do reservatorio m
£ f’ Reservatorio Capsula
v Interruptor Gatilho 2
. S
Dimensdes (CxLxA) 958 x 100 x 150 mm  [¥ & dB (A)
Peso 1,0kg § N do
4 - Baterias 12 Volts Liion Poténcia Sonora
Fomnecedor Makita
Marca Makita
Modelo/Tens&o %m}zr/wzvacv(max)
izae TN IO o gomast
2.0 | » CL106FDSAW: 1 bateria 2,0 Ah, carregador, tubo reto, bocal chanfrado Vo U | oce o
€ bocal para tapetes.
DZ / DZX Aspirador de P6 a Bateria Li-ion an IS
. - + Leve e compacto. Volume de ar 1,3 m¥min .
CL100DW /DZ - Bege 7 E « Prético e de facil manuseio. - ' Selo RUIdO
CL100DZX - Azul CL100DZ Sucgao maxima 2,3kPa v,
Sy CL100DZX Cap dO reseNatérIO 600 ml N° da Licenca do IBAMA : 1813/2021
Reservatdrio Cépsula
; Interruptor Gatilho 8
Dimensoes 966 x 103 x 150 mm é dB (A)
Peso 0,88kg P
4 . L. g Nivel de
Bateria 12 Volts Li-ion Poténcia Sonora
Fornecedor Makita
Marca Makita
S
~. . . N Utilizada  1ECB0704.1:2010 Verificado por: UL do Brasil
~——p [1.3an |} » CL100DW: 1 bateria 12V 1.3 Ah, carregador, conjunto bocal, tubo reto e filtro. . e ) oo o0
» CL100DZX: Conjunto bocal, tubo reto e filtro.
CL114FDWI Aspirador de P6 a Bateria [ Lision . [EN
+ Leve e compacto. Volume de ar 1,4 m¥/min -
£ 0 + Pratico e de facil manuseio. L ’ Selo Ruido
Sucgao maXIma 5’0 kPa RESOLUCAO CONAMA 020/94
l Cap. do reservatério 500 ml N° da Licenga do IBAMA : 1753/2020
Reservatorio Saco de papel
Tubo com trava—gf Interruptor Eletronico P
Q2
Uso Continuo 2
Méxima 10 minutos o
3 )
/. Bateria Embutida Alta 18 minutos £ Poténci Sonora
de 2,0 Ah ) )
= — Baixa 55 minutos Fornecedor Makita
/ f! F -~ Dimensdes 983 x 113 x 136 mm z;": “,":“"i !
B g 0 L lodelo/Tensao 10,8y d.c-12 d.c.(max)
. __‘ | Peso 11 kg Noma Utizacia TENTER 00109 | e it go
s \"-\,":_, s 2L TN CL114FDWI: Tubo reto, bocal chanfrado, bocal para tapete, bateria o e e ocP- 0029

o e carregador.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

[EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

1

=>
©
™
n
=>
) 4 - 0,
>
=
c |
=)
=
>
=)
(o]
<g
<
> =
=
Coletor de p6 3
Facil descarte do p6 fino coletado. ) ) X "
O sistema ciclone de pré-separagdo
separa 0 p6 do ar. 172)
Ll
(]
<
Q
=
A forga centrifuga separa o po6 fino, e reduz em 80% 5

a frequéncia de limpeza do filtro principal.

R o
Implemento ciclone 15
el encal <
acll encaixe
Trava do tubo o
v o
DCL280F, DCL281F, DCL282F (72)
/ <
fo
capac. 400mL / peso 0,36kg Com tubo curto (c6d. 191D763) =
o
x
-
CL106FD, CL108FD, DCL180. p
>d =
- and g
- / i P
%
Com tubo curto (o5, 191079-) Com o uso do implemento ciclone
com seu tubo apropriado, obtem-se o
mesmo comprimento total de um aspirador (=
Capac. 400mL / Peso 0,35kg com tubo padréo. _9
1]
-
>
=
N~
Trava do tubo Tubo com
DCL280F, DCL281F, DCL282F extremidade chanfrada A poténcia de
) o ) ) sucgao permanece
O tubo ¢é fixado com um Permite a limpeza de locais estreitos sem
mecanismo de trava para 0 bocal usando a extremidade chanfrada % 172}
evitar sua queda acidental. do tubo. OA) o
o
Apenas com =
trava do tubo o
o
(72}
o
[72)
o
S
:: }” * Quando usado com E
DCL182 p6 de madeira

111A

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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40V MAX

> ° ' ° .
2 Aspirador de P6 a Bateria Botéo de um toque para [P
" selecdo de modo com
= DVC560 _ funcao de memoria
+ . , - Painel de indicacao
> Mangueira expansivel + tubo de aluminio Modos
2 removivel com alca integrada 3 Méx./ 2 Normal/
- Para limpeza de cantos ou espacos apertados usando :_?a'm r;'do
o tubo e a mangueira, com a maquina na posicao vertical. daen;ﬁg c?a R =0
g - Quando a maquina esta na posicao vertical, a escova L3 d v ==
T para automaticamente para ndo danificar o tapete. daeglr;?taa -
4 v .
> ﬂ | Bocal de cantos longo dne eliminacédo de pé -
=2 (Armazenagem na !.agmac_ia ?je —/'d d
N indicagdo de capacidade
L) da bateria
%
Sistema de filtracao:
<°t saco coletor
bl
O Filtro de pano néo tecido
<Zt de 4 camadas.
= Escova redonda 5
3 (An"ma'zenagem na Capacidade: L
= maquina)
»n « filter
a inio |
< Tubo de aluminio — Co'rpo inclinavel
g § até 90 graus
= = Permite a limpeza de
=] espacos apertados sob

moveis, sofd, cama, etc.

o
<
O
<
=
o
n
<

Escova lateral /I.ED_.—T

A escova lateral é ideal para Conveniente para locais

- A Amortecedor frontal
a limpeza de cantos de parede. mal iluminados.

Protege as paredes e as superficies
de méveis de arranhées/ danos.

L=
2
= 4 niveis de ajuste da altura da
> escova
N P . L. Ft
-~ 4 niveis ajustaveis Nivel 4
conforme o tamanho EEEZFE Tapete
das cerdas do tapete de cerdas
pee.  __ compridas.
—
-
[ o -
= Nivel 1
o Piso duro,
= [ tapetede
N cerdas curtas.
~
2 C560Z Aspirador de P§ a Bateria R so 50 40 30 20 15
o * 0O dobro de desempenho operacional com a 3/ m )
= W E tecnologia 18V + 18V. el e LS I Selo Ruido
o * Maior autonomia e desempenho das baterias Sucgao méxima 12kPa RESOLUGAO CONAMA 020154
o ﬂ com o motor BL. R eacovaliax 3500 Neda Liconga do IBAMA 175312020
* Equipado com filtro HEPA. -
*4 ajustes de altura. Média 2.500 o
— +|deal para limpeza de carpetes, tapetes, piso Baixa 1.000 8 2
duro, etc. | L S 5
+3 velocidades eletronicas. S?CO de~pape 5 % % dB (A)
[72) - « luminagéo de trabalho. Dimensdes 365 x 138 x 202 mm e H ]
o ol « Mangueira giratoria. Peso 18kg £ £ Poténda Sonora
2 i é HEFA 4 ‘ P Fornecedor Makita
wl - - m Marca Makita <
2 Modelo/Tensdo gé/vcgsc%vn.c 20cs)
(=) — i ﬂ_’ -'9\-I g Nom Uz EGBTR1208 | vt .o
m ﬂ- » DVC560Z: Bocal de cantos longo, Escova redonda, Filtro Hepa, Saco coletor

Imagens lustrativas. Os rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




Sistema de aspiracao de po

Para Ilmpeza *apenas os modelos DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

com adaptador

I

Catalogo Linha a Bateria 2022

Mangueira 28 J ( Mangueira 38 J

Mangueira 32 J

( Modelo
DVC150L DVC861L
DVC151L DVC865L
DVC155L DVC866L
DVC156L DVC867L
DVC157L
DVC860L

Modelo

vca1oL
veasioL o
vcisioL

DVC350

Modelo
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Mangueira 38mm
com adaptador
1,5m 199388-4

1,0m*199453-9
1,7m 199493-7

Mangueira 32mm ¢/ adaptador|

Mangueira 28mm

1,0m *143787-2  5,0m A-34229
1,5m 144408-9

1,5m 152992-0

2,5m 195437-5

3,5m 195433-3

5,0m 195436-7

Modelo DvC750L

— | —

Tubo curvo com trava

sem bucha

Tubo curvo com trava

140G26-3| | com bucha 127093-3

Tubo curvo
sem bucha

Tubo curvo

458184-2 || com bucha 126756-8

Junta 38
418500-0

Adaptador 22
195547-8

Implemento ciclone com trava

do tubo *
191D71-3

@ 191D73-9

Tubo reto com trava
Tubo telescépico de aluminio 28L [

S )| =

Implemento ciclone*

~

Tubo telescopico de plastico 28

199491-1 .
@191D75-5 j
J
I N
Tubo reto

N
Kit de limpeza
-Mangueira comp. 38-2,5 /O
-Tubo reto
-Tubo curvo )
-Bocal 7
-Bocal de cantos ;
195439-1 !,
J
N
Mangueira 38mm
1,5m 198757-6
2,5m 195434-1
5m 195435-9
J
~
Tubo curvo _— Tuboreto
192562-3 = 192563-1
'J—
[} &
V7 J

Acessorios de ponta 38mm

Bocal

Tipo plano
(Seco)
199455-5

Bocal T de comutagao ,
Piso e carpete. .
(Seco) = a,

198184-7 “\5./
Tipo Universal ]

(Seco/ imido) §
195551-7 \/

=
(Compr.=590-942mm) 140G19-0 (Compr.=500-850mm) — Tipo compacto A (Seco)
198559-0 = o 122334-2 &=
4 Tubo reto de Tubo reto de plastico \\"35‘
Tubo reto de Tubo reto de plistico plastico 28 28 (C.ompr.=320mm) Tipo compafto B
plistico28L 28l comtrava (Compr.=465mm) _para implemento (Apenas Gmido)  — s
com trava - 4514247 ciclone 122335-0 e
(Compr.=340mm) 451241-5 191D79-7
compr.=479mm f - Tubeira
(comp ) para implemento @ 4512449 @191D80-2 .
459353-8 ciclone Cinza Tipo largo
© 459356-2 191D76-3 - 192236-6 (Apenas imido)
@ 458942-6 @®191D77-1 5 A-47846
w
/ ) ) Escova redonda
Preto
191657-9
S '
Acessorios de 28mm Bocal 28 ) Escova redonda Bocal de cantos
Bocal Par]aga;;:r;t;) dSlautomSyel 198548-5 Cinza amarelo
Tipo plano i 198877-6 410306-2
@ 199040-4
@ 1994547 Tagy ©10ssa03
Bocal 120 Escova
B_ocal T 28 de comutagao Para automoveis. 191724-0
Piso e carpete. @ 140H95-0 198872-6
198183-9 ©198534-6 7
rd
i . '
: Bocal 120
\/ Para automoveis. Escova macia 360 /
Bocal @ 459056-4 completa
Bocal T 28 @ 140H94-2
123485-4 y
123486-2 - T Bocal chanfrado
©123488-8 "\:&. 416041-0 p
@123539-7 . 451240-7
Bocal T © 451243-1 —— Bocal emborrachado 330 4%
Para tapete/ carpete. Gray *422437-5 -
198150-4 Bocal de cantos 330 p &£
198525-7 { ) )
e \-..:_‘ 198918-8 Bocal flexivel emborrachado 28 ;
@ 198989-5 Cinza*197900-4 V/"
Bocal bl *Esses bocais nao podem ser
CElES conectados diretamente aos
Para tapete/ carpete. Tubeira 415 tubos curvos para uso com
122291-4 x 192236-6 tubos telescépicos ou retos.
[EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrativas. Os que as eas das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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Sistema de aspiracao de po

Adaptadores para mangueira 28 mm ou junta

28mm sem

Adaptador 22 - o —— Adaptador 22 195547-8
28mm sem
Adaptador 38 - ek oy Adaptador 38 195545-2
Adaptador 24 Adaptador 22
ou 38 Adaptador 24 195546-0

Junto 25

Y . Adaptador24  Adaptador 22 192349-3

Para tubo de

Bucha emborrachada 18-21 Adaptador 22 18-21mm 192202-3
Conjunto do fixador

Adaptador 22 == 28mm Adaz:‘agzr 2 ST

Adaptador 24,

- sem adaptador

fixador 10-33.

Fixador 10-33 para mangueira 28 mm

¢

195544-4

Banda de mangueira

oD

28/32/38 166116-2

Junta para mangueira 38 mm

Adaptador 24 Adaptador 22

- ou 38 Adaptador24  195546-0
Junta 22-38 — Adaptador38  Adaptador22 1955486
Junta 38

Adaptador 38 Bocal 28 418500-0

JuntaH

- Adaptador 38 Bocal 32 424009-2
Junta 38 Adaptador 38 Adaptador 38 415021-3
Junta 55 Adaptador 38 Tubo de 56mm 192799-2
Junta 70 e eI ek rC L e

com anel O-ring

Junta 45 Adaptador38  Mangueira75mm  191852-1

Tubo de aluminio 32

’ v
. \ Adaptador 32A

A

/ \
2

A Tubo curvo de 28mm Adaptador 32A Plastico 458184-2
Tubo de jungéo de aluminio -

1 32 (Compr.=465mm) Aluminio 199844-4

By Tubo reto de aluminio . Aluminio 199843-6

32 (Compr.=465mm)

Suporte de manguelra
Modelo
VC2510L

¢

197323-6
Kit de limpeza
Inclui:
-Mangueira completa 38-2.5
-Tubo reto
-Tubo curvo
-Bocal F
-Bocal de cantos !
B 195439-1
Tubo de aluminio 38
i 4 Cuffs 36
Moz 38
T i || codeo |
1 Tubo curvo Aluminio 192562-3
2 Tubo reto Aluminio 192563-1
Limitador 451350-0
3 + - +
Parafuso M4x20 911138-5

Tubeira curva longa

UB1102, UB1103 196729-5

Conjunto de mangueira flexivel
(Compr. total: 95cm)

"

Sm— |

DUB182, UB1100, UB1101 191750-9

UB1102, UB1103 196643-5

Imagens os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

[EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Sistema de aspiracao de po

Saco coletor de pé

Para modelos CA

Soprador

Serra Marmore

Lixadeira de Cinta

Serra Circular de Trilho

Serra Circular
de Bancada, Serra
de Esquadria e
Bancada, Serra de
Esquadria com
Braco Telescopico

Plaina

Plaina para
Concreto

Fresadora de Juncao
Para modelos CC

Aspirador de
P6
Soprador

Serra de
Esquadria

Serra Circular de Trilho
Plaina
Plaina

Fresadora de Jungao

UB1101
UB1102, UB1103
4100KB
9924DB
9404, 9902, 9903, 9920
9921, 9403
9910, 9911

SP6000

LF1000, LH1040/F, LSO714/F/FL/L, LS1019/L,
LS1030N, LS1040/F, LS1045, LS1216/F/FL/L,
LS1219/L, LS1221

LH1207FL, LS1017L,LS1018L
LS0815F/FL
LS1510
1100/N
1911B
1923H
N1900B,N1923B
KP0810/C, KP0800

PC5000C, PC5001C
PJ7000

DVC350

DUB142, DUB182
DLS600

DLS110,DLS111, DLS112, DLS211, DLS212,
DLS713,DLS714

DSP600, DSP601
DKP180
DKP181
DPJ180

JM23100501
JM23510010

STEX122312

122321-1
123241-2
126738-0
122296-4
122591-2
122562-9
122548-3
122562-9

122852-0

122321-1

122402-1
192268-3
122230-4
122793-0
1228538

123150-5

122918-6
122814-8
122884-7
122852-0
126599-8
122793-0
191C21-2
123150-5

Caixa coletora de po

LS0714, LS0714F, LSO714FL, LSO814FL, LS1216, LS1216FL, LS1216L

194175-6

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens
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40V MAX

Catalogo Linha a Bateria 2022

>
©
w Para poeira | Secoe Compativel com bolsas plasticas ST
y , . A ape . y
> (Po) Umido ou filtros de papel, permitindo: h" /
= -
+
= Filtro - Rapida e facil
-~ Filtro de pano remocao da poeira.
Amortecedor oufiltro para - Custo mais baixo
oré i '('f”e'ﬁ:mido) em comparacao
S reiltro P com o filtro de
5 ) apel. -
— Filtro de papel ou p = - -
— A
°>° bolsa plastica ?-_H
~ DVC150L DVC151L,DVC156L  VC3211H VC3210L VC2510L VC1310L
DVC155L DVC157L, DVC861L
DVC865L DVC866L, DVC867L
DVC860L
o
<L -
O
< 8 .
= . » -
= , {
s ]
= (Seco e umido) (Seco) (Seco e imido) (Seco e umido) (Seco e umido) (Seco e imido)
Filtro *197166-6 *197166-6 *196251-2 195441-4 195441-4 195438-3
Apenas seco. '
=] £ *Filtro HEPA @ @ iy e :
< .3, apenas Uso em seco. *191F82-0 *191F82-0
g 5 Espuma 195552-5 195552-5 196254-6 195552-5 195552-5 195552-5
(9]
- £ amortecedora
s | S
o
S
g Pré-filtro 195553-3 195553-3 196253-8 195612-3 195554-1 195553-3
(@) ()
2 g & >y =T - G
<
P> 3
% Filtro de pano 140248-3
< Seco e imido. C}
Filtro para liquidos 1955559 195611-5 195556-7 195555-9
c
o Apenas timido. C:? aw C) O
I Recomenda-se o uso de filtro para
-1 liquidos ao coletar grande
> quantidade liquida repetidamente.
o~
= Filtro de papel 194556-4 194556-4 194556-4
. (A-48430) (A-48430) (A-48430)
(5 unidades)
Para poeira seca, exceto
po.
c
-? Filtro de papel 7L 194719-2 194719-2 194719-2
] . (A-49541) (A-49541) (A-49541)
(5 unidades)
‘?‘_ Para po seco. 0 0 0
N~
Filtro de papel 15L  195557-5 195557-5 195557-5 195557-5
(5 unidades)
n Para poeira seca. b | [
o .
m Filtro de pape] 25L 195558-3 195558-3
= .
o (5 unidades)
(&) Para poeira seca.
Bolsa plastica 195432-5 195432-5 195440-6 195440-6 195440-6 195432-5
(10 unidades) =5 e - - e =
N il il il il il i
o : : ;
(72 e e e b
m . Ve .
U>J Para usar o filtro de pd, remova a caixa e
o a boia, soltando os parafusos.

Imagens lustrativas. Os acessrios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta



Catalogo Linha a Bateria 2022

Sistema de aspiracao de po

Com trava do tubo: Modelo: Modelo:
DCL280F @ @ DCL180 @ @ CL108FD @& CLO70D @
DCL281F @ @ DCL181F @ CL104D @ © o ™ CL072D
DCL282F @& DCL182 @@ CL10SD @ ©

CL183D @ CL111D o

CL106D @  CL100D /

CL107FD ® CL102D ©

4

Implemento ciclone Mangueira flexivel
com trava do tubo
191496-7
191D71-3 198867-9
@ 191D73-9 ® 198541-9
© 198870-0
- -

Tubo reto com trava

Tubo telescopico de aluminio 28L
(Compr.=590-942mm) 140G19-0

-

Tuboretode  Tubo reto de

plastico 28L  plastico 28L
(Compr.=479mm) (Compr.=340mm)
459353-8 para implemento
@ 458942-6 ciclone
191D76-3

/ ©191D77-1

-

Implemento ciclone

199491-1
@ 191D75-5

Mangueira flexivel

191496-7
198867-9
® 198541-9
@ 198542-7
© 198870-0

Tubo reto

Tubo telescoépico de plastico 28

(Compr.=500-850mm) /”'
198559-0 § s’,-»""”

Tubo reto de plastico Tubo reto de plastico
28 (Compr.=465mm) 28 (Compr.=320mm)

451424-7 para implemento
451241-5 ciclone
® 451244-9 191D79-7
0 457231-6 ®191D80-2
‘ /

-

Cor [ X NN X J

Modelo:
CL121D @

Tubeira completa

® 140J64-3

—

~——

Bocal flexivel
emborrachado 28
Cinza
197900-4

Acessérios de 28mm Bocal T 28 de comutagdo Bocal chanfrado Escova redonda
Bocal Piso e carpete. 416041-0 198548-5
Bocal T 28 198183-9 451240-7 198877-6
©® 451243-1 © 198549-3
123485-4
123486-2 0 457228-5 © 198880-7
© 123488-8 f
123843-4 / ' 4
S .\ h 7 /
\ B Suporte  Codigo: 458571-5
Modelo: DCL282F, DCL281F,
DCL280F, DCL182, DCL182F,
Bocal T Bocal plano Bocal de cantos 330 Escova gf’:&;};; 2?1‘(1)28 2%33}:
Para tapete/ carpete. Para tapete/ carpete. 198918-8 191724-0 CLO72D ’ ’ ’ /
198150-4 122291-4 © 198989-5 198872-6
198525-7 ® 198534-6
® 198523-1 ©198875-0
»198882-3 |
/ f |
Y ' at . / ~
‘w o . / Suporte de bocal chanfrado 28
Para tubo reto de plastico
Modelo: DCL282F, DCL281F, DCL280F
Bocal 28 Bocal 120 Bocal 120 Tubeira 415 Escova macia 360 Branco: 459354-6 .
Para assento de automével. Para automéveis. Para automéveis. completa Azul: 459355-4 . F P
199037-3 @ 140H95-0 ® 459056-4 199439-3 ® 140H94-2 7 g ‘
© 199040-4 Outros modelos )
Marfim: 416043-6 Tubo reto de plastico —
Branco: 451242-3
Azul: 4512457 Suportedebocal g
Rosa:457229-3 ~ chanfrado28
Bocal chanfrado —
Seia, p (‘ ) ,,/ ]
L - 7 )
E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os 6 que as eas oes das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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40V MAX

Filtros selecionaveis para aspirador de Po a Bateria

>
= A z
) TIpO capsula Modelo: DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL111D, CL106FD, CLO70D
n
>
2 Filtro + Pré-filtro
- e ~N
+ Estrutura Filtro Pré-filtro
> 458467-0 10 por kit. m 451208-3
0 . 443060-3 3 -
¥,
7 A o /
{ !
c . — o ) Filtro de facil limpeza N
-g — /Esponja - Filtro de facil limpeza (Filtro de alto desempenho) .
- - 198752-6
~ 422268-2 i)
a — . )
e &
s Filtro HEPA + Pré-filtro Pré-filtro R
Exceto os modelos: - 451208-3
CLO70D, CL183D » L
S .
<Ot / J
b1
On (Filtro HEPA Filtro de facil limpeza A
<C 199989-8 (Filtro de alto desempenho)
E :\\) ; = i’ Filtro HEPA + Filtro de facil limpeza 198752-6 ( i
= - -
= J
w -
w Filtro de papel Modelo: Aspirador de P6 a Bateria (DCL282F, DCL182, DCL182F, CL121D, CL107FD, CL105D, CL104D, CL072D), CL121D
(]
5
j ASpirador de P() a Bateria Esponja 76-110 ( Filtro de papel tipo antibacteriano R
I: (Rebaixada) (Filtro de alto desempenho)
> 424804-0 10 por kit. P L0 ] )

194565-3 -
5 por kit.
- 194566-1
- - J
] : . - ( ™
. ' Valvula de fixagao (Vedador)
"%&n-

(@)
<
(&)
<< Coletor de p6
oc 143677-9 166084-9
o DCL182, DCL182F, CL121D, rv
%) CL107FD, CL105D, CL104D, ,!.
7 1
< CL072D, CL121D L )
f N

Filtro de facil limpeza

140K23°3 1987487 Q
(DCL282F) - |
S i
T L )
-
>
N
~
Esponja 90
422440-6
=
=
: - - r - -
= Filtros de aspiradores portateis e de costa a bateria
™ DVC750L DVC261, DVC265, DVC660, DVC665
Filtro completo R DVC261, DVC265 :
(Filtro HEPA) ‘ Coletor de p6 . '-_.-
8 Seco - 197898-5 Sy
nEJ 162518-0 ']I [Fil!ro de papel }
o 4 | 10 por kit.
197903-8
(&) ) :
Filtro HEPA £
Pré-filtro e espuma N [1 23636-9 \ ,»»j
amortecedora =
Apenas seco 199827-4 =
8 Espuma Coletor de pé 1 T
rteced 191C30-1 |
2 i _— :
Ll # ‘ Filtro de papel 1
2 L 10per pkg.
(=) Pré-filtro M 191C26-2
162635-6 A j
Filtro principal H (Filtro HEPA) S

191D12-9 V‘

>

Imagens lustrativas. Os rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




Mandril de aperto rapido com luva tinica
Permite uma facil instalagao/ remogao
da broca com apenas uma méo.

Todas as engrenagens

construidas em metal

- Garante alta durabilidade
de transmissé&o.

- Com a caixa de engrenagens
cobrindo-as completamente
para maior durabilidade contra
poeira.

Gatilho com controle de velocidade
variavel
M Acessérios

Gancho

1 \
Codigo: 346449-3
: } I.!

Porta-bit
Codigo: 452947-8

HP488DWE Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria

2 velocidades mecanicas

+ Modo alta velocidade para perfuragao
rapida em aplicacdes leves.

» Modo baixa velocidade para aplicagdes
pesadas que requerem alto torque.

— Botao de reversao

Parafusadeira/
Furadeira
de Impacto

HP488D

T]Z]2)

Foto: HP488D

40 20 15

=y

* Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Aco 10 mm
*20 niveis de torque. Madei o1
* Seletor de fungdes. acerra mm
* 2 velocidades mecanicas. Alvenaria 8 mm
*Velocidade variavel. Rotagao reversivel. A N
* Freio instantaneo. Mandril de aperto répido. lluminagéo de trabalho. Rotagdes Alt,a 0-1.700 fpm
Baixa 0-450 rpm
Impactos Alta 0-25.500 ipm
Baixa 0-6.750 ipm
7 Torque Junta rigida 30 Nm
) ] Junta flexivel 14 Nm
@M (W) L@.@J |E@|| Dimensdes (CxLA): 212X 66 x 229 mm
Peso 1,1kg
» HP4BBDWE: 2 baterias 1,5 Ah, carregador e maleta. Emisso de vibragbes 13 m/s?
Incerteza K 1,5 m/s?
Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria [ Li-ion . [CRNPYRE)
* Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Aco 10 mm
*20 niveis de torque. Madeir o1 mm
* Seletor de fungdes. ageira
+2 velocidades mecanicas. Alvenaria 8 mm
* Velocidade variavel. Rotagao reversivel. A .
* Freio instantaneo. Mandril de aperto répido. lluminagéo de trabalho. HOtagoeS leia g 41157()0:][):[“
Impactos Alta 0-25.500 ipm
Baixa 0-6.750 ipm
4 Torque Junta rigida 30 Nm
Junta flexivel 14 Nm
) 7] L |1 Dimensdes (CxLxA): 21266 x 229 mm
2/ i
WG 2] B pe o
» HP488DW: 1 bateria 1,5 Ah, carregador e maleta. Emisséo de vibragdes 13 m/s?
Incerteza K 1,5 m/s?

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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max

i THIUMZJON

X7

Expanda sua linha Lithium-ion

—
A .
G e |
g 1 e :"r‘
e oo .
- - =
i \ 3 -
i e Alto-Falante | Gl q ; '-—l
« = 4
"1' U -f | gm%gg/ Parafusadeira / == 4 P
J Sy — Furadeira . L
bt ~= . Nivel a Laser Verde DF333 / DF033 pelatteacelial) e [
'] ) W delinhas Cruzadas Furadeira de Impacto ,! f
SK209GD / SK312GD HP333D / HP333DWYEP el
HP333DBR Parafusadeira (& ﬂ
Aspirador de P6 / deImpacto ™ *
5\°Pfad°f f{::‘-'ml. Nivel a Laser de e [RAUSVATDINO,
¢ . = . — L8 TD110DBR
P | ﬂ“‘" = | Linhas Cruzadas Furadeira i S '_{ . -
| - # | SK105GD/SK105D g’g;";of T - - — :
% L - SK106GD / SK106D —— T " T
- 4 DA333D 4 ol e
i Martelete “ 1
T e Rotativo lp/ ™ & |
Jaqueta Térmica =3 — :;1403 | E | J
Aspirador de P6 102D 5 166D ¢ r (
CL106/CL108 3
— /
‘ = Chave de Impacto .
TLO64D / TLO65D - -
T
- .
Vi & :

Multicortadora
CP100D

% E . SerraCircuIar‘)'
HS301D " =

_‘/—.-—‘—
= - \”\ Serra Sabre

Colete Térmico
V101D

> JRI0SD/JRIOID o
{ o
g P de Vidro
i = e CC301D
i A Grampeador I = Y
I =~ ST113D = | - /
Jaqueta Ventilada i o / e 4‘_/_. i Multiferramenta L A/
DFJ202/ DFJ203 i i . = TM30D ! Q d
DFJ300/ DFJ301 # ~ ST e :
DFJ400 / DFJ401 Tesoura ! Il-i goréadora
DFJ207 / DFJ305 ] ‘ n T e Gesso
DFJ302/ DFJ304 ;a‘f‘l“e.‘ave"t"ada / paraGrama — SD100D -
DFJ407 GitiTE UM600D - 2 -
DFJ214 : N =
Mg, , y S g
LanternaLED _ ;; Pty "3 1 e~ iﬁ}
¥ ML103/ML104 ¢ ~ e G i L =14 |}
ML105 / ML1 : > s |
F‘t‘, O27MEIST =75 UR100D . ) —_—
R 1 y i . [ -+ Pinador = /
\ j Ll A : ~ PT354D ; .
Ventilador . Aparador de - g T o L
CF100D - Cerca-Viva ///, 3 : """ = Serra Tico-Tico
UH201D # %~ / : & /A Adaptador JV101D/ V103D
o Y iy Pistola de A - | Compacto para

g 5 . A
s ) Calafetagem(;- - /‘% Dispositivos USB

CG100D Bl L, ADP06/ADPO8

P o~
iy 'H"{:'l Ly £ ‘
Gy R AR

. . BL1016 na 1t
)M indicador de carg ( indicadnf,odaﬂ:f::) °

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade do produto sob consulta.



22 MINUTOS

DC10SB
Para carga total da bateria slide 1.5Ah Li-ion

BL1016 DC10SB

e
o
-

Desenvolvido especialmente para
carregar as baterias slide Li-ion da

plataforma 12V max

DC10SB apenas

Sistema de refrigeracao

O tempo de espera até que comece a carregar pode ser reduzido usando o
carregador DC10SB equipado com ventoinha de refrigeragdo embutida.
Esfria efetivamente toda bateria com sistema de refrigeracéo forgada.

Suporte para carga

pode ser montado na parede para o carregamento,
proporcionando ao usuario maior espago possivel

na bancada.

Design compacto e leve

DC10WD proporciona maior
desempenho de carga que o DC10WA,
mas com design mais compacto e leve.
E 0 mesmo tempo de carga (50mim.)

il Ventoinha de que do DC10WA para bateria1.3Ah
refrigeragéo embora a nova bateria seja 1.5Ah.

Terminal de multiplos contatos

i iveis: i 0 9 i . .
mostra o status da carga da bateria em 2 niveis: abaixo de 80% e 80% ou mais - Proporciona contato estavel com a
ferramenta mesmo sob extrema vibragao.

* Permite equipar as ferramentas com
punho de design ergonémico.

Indicador de status da carga
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HP333DSME / DSMX1 / Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 00 o200 uli5
E * Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Aco 10 mm
*20 niveis de torque. Madei o1
HP333DZ  # Seletor de fungdes. adeira mm
+ 2 velocidades mecanicas. Alvenaria 8 mm
| *Velocidade variavel. Rotagao reversivel. A .
i‘ *Freio instantaneo. Mandril de aperto réapido. lluminagéo de trabalho. Rmagoes S:i(a g lfg)?p:zm
W 4 Impactos Alta 0- 25,500 ipm
frE . Baixa 0-6.750 ipm
@M G L@@I 2o-| Torque Juntarigida  30Nm
y-— . » HP333DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador, bit o Junta flexivel 14 Nm
x2 e maleta. Dimensdes (CxLxA): 212 x 66 x 229 mm
» HP333DSMX1: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador, 5
brocas para cozn(l:)reto, 8 ki]rotcas para nt]etalﬁ't brocas Peso 11k
para madeira, 2 brocas chatas, soquetes, bits, s ibrach 2
Lo adaptador, escariador e maleta. Emissao de vibragoes 13 ms
Incerteza K 1,5 m/s?
HP333DSAX2 Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria [ Li-ion . [CUNPYIRE]
. ;’(r)ojetada dcom atecnologia CXT. Capacidades Aco 10 mm
*20 niveis de torque. .
* Seletor de fungdes. Madeira 21 mm
+2 velocidades mecénicas. Alvenaria 8 mm
* Velocidade varivel. Rotacdes Alta 0-1.700 rpm
«Freio instantaneo. .
+Rotagao reversivel. Baixa 0-450 rpm
* Mandril de aperto rapido. Impactos Alta 0-25.500 ipm
*lluminagéo de trabalho. Baixa 0-6.750 ipm
W > Torque Junta rigida 30Nm
Junta flexivel 14 Nm
@M (opo! ﬂ@ & ﬂ Dimensdes (CXLXA): 193X 66 X 212 mm
B B3
o Peso 1,1kg
» HP333DSAX2: 2 baterias 12V 2,0 Ah, carregador, 5 brocas fod g
para concreto, 8 brocas para metal e conjungto de bits. Emissao de vibragdes 13m/s?
Incerteza K 1,5 m/s?
Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria Li-ion Gy 40 20 15
« Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Aco 10mm
*20 niveis de torque. .
* Seletor de fungdes. Madelra. 21 mm
+2 velocidades mecanicas. Alvenaria 8 mm
* Velocidade variavel. Rotagéo reversivel. Rotagdes Alta 0-1.700 rpm
*Freio instantaneo. 7
*Mandril de aperto rapido. Baixa 0-450 rpm
+lluminagao de trabalho. Impactos Alta 0-25.500 ipm
' Baixa 0-6.750ipm
S _ Torque Juntarigida  30Nm
WLIT.H (oot @@ 24 ﬂ Junta flexivel 14 Nm
o= - Dimensdes (CxLXA): 193 %66 x 212 mm
» HP333DSAX1: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador, 5
brocas pa(;av conczretob, 8 brocahs ara metal,t brol;,jtas Peso 1,1kg
ara madeira, rocas chatas, soquetes, bits, P hand
gdaptador, escariador ¢ maleta. i Emiss&o de vibragbes 13 m/s?
Incerteza K 1,5 m/s?
Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 40,2015
* Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Ago 10 mm
20 niveis de torque. .
* Seletor de fungdes. Madelra. 21 mm
+2 velocidades mecanicas. Alvenaria 8 mm
* Velocidade variavel. Rotagdes Alta 0-1.700 rpm
*Freio instantaneo. q
* Rotacao reversivel. Baixa 0-450 rpm
«Mandril de aperto rapido. Impactos Alta 0-25.500 ipm
*lluminagéo de trabalho. Baixa 0-6.750 ipm
Torque Junta rigida 30Nm
v Junta flexivel 14 Nm
; e TS DimensGes (CxLxA): 193 x 66 x 212 mm
@W‘H GJ ‘@@ i ﬂ Peso 1,1kg
o - )
» DSAE: 2 baterias 12V 20 A, cartegador, bite maleta, EMSS20 de vibragdes 13mis
Incerteza K 1,5 m/s?
HP333DWYE Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 40,20 .15
* Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Aco 10 mm
*20 niveis de torque. .
* Seletor de fungdes. Madelré 21 mm
+2 velocidades mecénicas. Alvenaria 8 mm
4 Velocidade varivel. Rotacdes Alta 0-1.700 rpm
* Freio instantaneo. .
* Rotagao reversivel. Baixa 0-450 rpm
+Mandril de aperto rapido. Impactos Alta 0-25.500 ipm
* [luminagéo de trabalho. Baixa 0-6.750ipm
Torque Junta rigida 30 Nm
(Eﬁ. ¥ Juntaflexivel 14 Nm
A= Dimensdes (CXLXA): 193 %66 x 212 mm
BIVOLT x2 w[ﬂm (o @@ 0- ﬂ Peso 1,1kg
' Emisséo de vibragdes 13 m/s?
AT » DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador, bit e maleta. Incerteza K 1,5 m/s?
Imagens lustrativas. Os érios que as eas es das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 40 20 15
* Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Aco 10 mm 3
* 20 niveis de torque. Madei 21 (ye)
* Seletor de fungdes. ageira mm 1]
+2 velocidades mecénicas. Alvenaria 8 mm >
* Velocidade variavel. Rotacao reversivel. Rotagdes Alta 0-1.700 rpm (-}
* Freio instantaneo. . . N
*Mandril de aperto rapido. Baixa 0-450 pm +
+ lluminagéo de trabalho. Impactos Alta 0-25.500 ipm g
P Baixa 0-6.750ipm -
S _ Torque Juntarigida 30 Nm
Q‘M G o @ -l ¢:— ﬂ Juntaflexivel 14 Nm
= AL} I ) -
Y ——= ’ > 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador, 5 brocas para Dimensbes (CLxA): 193 X 66 x 212 mm o
7.5 | pad - concreto, 8 brocas para metal, 5 brocas para madeira, Peso 1,1kg T
g r?l?lgti:. chatas, soquetes, bits, adaptador, escariador Emisséo de vibragdes 13 mis? ;|
Incerteza K 1,5 m/s? ©
—
Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 40 20 15
* Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades AQO 10 mm
*20 niveis de torque. Madei o1
* Seletor de fungdes. adeira mm (@)
+2 velocidades mecénicas. Alvenaria 8 mm <L
* Velocidade variavel. Rotagdes Alta 0-1.700 rom O
* Freio instantaneo. . : <t
* Rotagéo reversivel. Baixa 0- 450 rpm =
* Mandril de aperto rapido. Impactos Alta 0-25.500 ipm =
* [luminagéo de trabalho. Bava 0-6.750pm 3
- Torque Junta rigida 30Nm -
U"”"M _ Juntaflexivel 14 Nm
i Al ek Dimenses (CxLxA): 193x 66 x 212 mm
B 23 Oua »
2b: 18V 5.0 Ah, 1 b 12V20AhV - ik =
» 2 baterias .0 Ah, 1 bateria 0Ah, .- P
carregador DC18RE e maleta Mak-Pac. Emisso de vibragdes 13 mis? 2
Incerteza K 1,5 m/s? o
Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria Li-ion M <0 20 15 |—:l
* Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Aco 10 mm 2
» Compacta e excelente ergonomia. .
20 niveis de ajuste de torque. Made"é 21 mm
+2 velocidades mecanicas Alvenaria 8 mm
* lluminaggo de trabalho. Rotagdes Alta 0-1.700 rpm o
*Mandril de aperto rapido. X <
« Encaixe da bateria em slide. Baixa 0-450 rpm On
Impactos Alta 0-25.500 ipm <
Baixa 0-6.750 ipm %
"d/ Torque Junta rlglqa 30 Nm 7
Junta flexivel 14 Nm <

@mg@ -;_c:;:-l ] Dimenses (CXLXA): 193 %66 x 212 mm

Peso 1,1kg
» 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples, bit phillips Emissdo de vibracdes 13 m/s?
de ponta dupla e maleta. ¢ =
Incerteza K 1,5m/s? o
Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria [ Li-ion . [IPVREAIRN: -
* Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Ago 10 mm ‘?‘
*20 niveis de torque. Madeira 21 mm —
* Seletor de fungdes. .
+ 2 velocidades mecénicas. Alvenaria 8mm
* Velocidade variavel. Rotagdes Alta 0-1.700 rpm
« Freio instantaneo. B
+Rotagao reversivel. Baixa 0- 450 rpm
+Mandril de aperto rapido. Impactos Alta 0-25.500 ipm <
* lluminagao de trabalho. Baixa 0-6.750 ipm g
Torque Junta rigida 30Nm |
" 4 Juraflxivel 14N =
. i i Dimensdes (CxLxA): 193X 66 x 212 mm ~
\—— =T 51
(Crom ] GG 2/ I kg
CXT » 1 bateria 12V 1.5 Ah e carregador Emisso de vibracOes 13 m/s?
Incerteza K 1,5 m/g?
HP333DBR / DZBR Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 40 20 15 8
+ Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Aco 10 mm o
E * Compacta e excelente ergonomia. Madeira 21 mm =
HP333DZBR 20 niveis de ajuste de torque. 5 Q
* 2 velocidades mecénicas Alvenaria 8mm (&)
* lluminagao de trabalho. Rotagdes Alta 0-1.700 rpm
* Velocidade variavel. Rotagao reversivel. Bai 0-450
+ Freio instanténeo. alxd gl
* Mandril de aperto rapido. Impactos Alta 0- 25.500 ipm
¢ Encaixe da bateria em slide. Baixa 0-6.750 ipm n
ﬂﬁlff < Torque Juntarigida  30Nm o
w 1 i — . Junta flexivel 14 Nm g:’
a— &P ] ey 210 - s Dimensdes (CXLXA): 193 %66 x 212 mm Ll
x2 » HP333DBR: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples, Peslo . o 1ithg (]
i 1 bit phillips e maleta. Emisséo de vibracdes 13 m/s?

» HP333DZBR: 1 Gancho e 1 Bit Philps. el 15 ms?

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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40V MAX

10 mm (3/8") 40, 20 15

Parafusadeira / Furadeira a Bateria

DF333DSME / DSAE / DWYE /

> ) )
* Projetada com a tecnologia CXT. :
[I=}
@ *20 niveis de torque. Capacidades Ago - 10mm
n DF3330z 2 velocidades mecanicas. Madeira 21 mm
> + Mandil de aperto répido. Capacidade do mandril: 0.8-10mm
0 *Velocidade variavel. "
— + Rotacéo reversivel. Rotagbes Alta 0-1.700 rpm
+ « lluminago de trabalho. Baixa 0-450 rpm
> DSME
o DSAE Torque 28 Nm
= ﬂzﬁ' 7 Dimensdes (C x L x A) 179 x 66 x 212 mm
owre ® L Peso 1,1kg
- AEIC ol Rod Bateria 12v
- D a2
o E.xz
< “ﬁ} » DF333DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador e maleta.
i » DF333DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador e maleta.
> o3 » DF333DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador e maleta.
©o
S . . .
Parafusadeira / Furadeira a Bateria s35mm (1/4) ATV 40 20 15
* Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades AQO 10 mm
*Velocidade variavel. .
o + Freio instantaneo. Madeira 21 mm
< * Rotagao reversivel. Rotagdes por minuto Alta 0-1.700 rpm
O + 2 velocidades mecénicas. Bai 0-450 rom
< *20 niveis de torque. aixa 4
= + lluminagéo de trabalho. Torque 28 Nm
g Encaixe sextavado 6,35 mm (1/4)
| ﬂgﬁ' 4 Dimensdes (CxLxA) 149 x 66 x 212mm
] Peso 1,1kg
B ) U s Bateria 12v
) W e
m - » DFO33DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador e maleta.
a » DFO33DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador e maleta.
< » DFO33DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador e maleta.
=]
,‘:' Furadeira Angular a Bateria 10 mm (3/8") 40 20 15
2 * Projetada com a tecnologia CXT. :
« Fécil manuseio. Capacidades Ago . 10 mm
DA3I2DZ s Velocidade variavel. Madeira 12mm
* Freio instanténeo. Rotagdes 0-1.100 rpm
* Rotagao reversivel. .
,2 *lluminagéo de trabalho. Mandril 10mm
imensoes (Cx X 68 x 66 mm
On D CxLxA 332 x 68 x 66
< Peso 12k
o . 4 K9
o Tmax Bateria 12V
7y
<<

» DA332DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador, bit phillips de ponta dupla e maleta Mak-Pac.
» DA332DSAJ: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador, bit phillips de ponta dupla e maleta Mak-Pac.
» DA332DSMJ: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador, bit phillips de ponta dupla e maleta Mak-Pac.

10 (38) -
E * Perfuracéo 40% mais rapida.

* Localizacéo do gatilho para maior conforto e f4cil de acionar. Capacidades Ago - 10mm
DA333DZ  [luminagao de trabalho com fungdes, pré-acionamento e pos-acionamento. Madeira 12mm

Furadeira Angular a Bateria

* Mandril de aperto rapido 10mm (3/8"). Rotagdes 0-1.100 rpm
Mandril 10 mm (3/8")
Dimensbes (CxLxA) 332 x 68 x 95 mm
.S Peso 1,2kg
= - Bateria 12V
-
> 1 . e
T | O )
» DA333DSMJ: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador répido, maleta Mak-Pac e bit de ponta dupla.
» DA333DSAJ: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador répido, maleta Mak-Pac e bit de ponta dupla.
» DA333DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples e maleta.
8 Parafusadeira de Impacto a Bateria [ Li-ion . [RNPYIRE]
m + Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Parafuso p/ maquina M4 - M8
g E . Corjpacta e excelente ergonomia. Parafuso padrio M5 - M12
701100z < luminagao de trabalho. 7
o *Velocidade variavel. Rotagao reversivel. Paraf de alta tensao M5 - M10
+ Freio instantaneo. ‘ Rosca grossa 22 - 90 mm (comp.)
* Encaixe da bateria em slide. Encaixe Sextavado 1|4w
—_ < Impactos 0-3.500ipm
»n DsAE - T Rotagdes 0-2.600 rpm
8 XX ﬂ‘ Torque 110Nm
o owve ] » TDHODSME: 2 baterias 12V 40 An, caregador épido, Limensoes (CxLXA) 15366 x 204 mm
g - bit phillips e maleta. Peso 1,0kg
— { » TD110DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador rapido, Bateri 12V
(=] &‘ bit phillips e maleta. alera
. » TD110DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador

simples, bit phillips e maleta.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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TW141DSME / DSAE / DWYE / DZ Chave de Impacto a Bateria 40 20 15

- =>
«Mais compacta. i 3 - (T-]
« Alto nivel e torque com 140 Nin. Capacidades Parafuso padrao ) M8 - M16 =
w1410z« Encaixe quadrado 1/2". Paraf. de alta tensdo M6 - M12 "
Encaixe Quadrado 1/2" >
Impactos 0-3.200 ipm 2
Rotagdes 0-2.600 rpm +
DMy, w Torque 140 Nm g
DSAE . o -
ﬂZZZﬁ Dimensdes (CxLiA) 166X 66 X 205 mm
Peso 1,1kg
L - 1 .
owre ® E!g P, _:9:. ﬂ‘ Bateria 12V -
%‘xz » TW141DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador rapido e maleta. ?
[ 1 s > TW141DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador répido e maleta. ]
» TW141DWYE: 2 baterias 12V 1.5 A, carregador simples e maleta. >
| =
TW140DSME / DSAE / DWYE / DZ Chave de Impacto a Bateria [ Li-ion . IEVNPYIRE
* Mais compacta. f = .
« Alto nivel de torque com 140 Nin. Capacidades Parafuso padréo ) M8 - M16
+ Encaixe quadrado 3/8". Paraf. de alta tensdo M6 - M12 o
Encaixe Quadrado 3/8” ’&
Impactos 0-3.200ipm <
Rotagdes 0-2.600 rpm =
Torque 140 Nm §
(@W Dimensdes (CxLxA) 161 x 66 x 224 mm =
[EETTHI] Peso 1,0kg
= =l ’
Ve WiEiS[ | s ‘”
» TW140DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador répido, maleta e bit. ‘lﬁ
=4 > TW140DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador rapido, maleta e bit. [
» TW140DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples e maleta. <
(=]
TL065DSME / DSAE / DWYE / Chave de Impacto Angular a Bateria [ Li-ion . [ERNPYIRKS =
E * Projetada com a tecnologia CXT. Capac. Parafusos ~ Maquina M4 - M8 =
* Cabecote intercambiavel. ~
TLoesDz e \elocidade variavel. Padréo M4 - M12
*Freio instantaneo. Alta tensao M4- M8
* Rotagao reversivel. i n
« luminago de trabalho. Encal)fe quadrado Quadrado 3/ 12
Rotagdes 0-2.000 rpm On
Impactos 0-3.000 ipm é
(m Torque 60N.m ~
A Dimensdes (CxLxA) 361X 66 X 86 mm ‘2

(W) -:t:):- ﬂ ﬂ‘ Peso 12kg
» TLOB5DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador, bit phillips e maleta.

» TLOB5DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador, bit phillips e maleta.
» TLOBSDWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador e maleta

Chave de Impacto Angular a Bateria 40,2015
*Mais compacta. —
* Alto nivel de torque com 60 Nm. Capac. Parafusos Maql_{ma V4 - 8
+ Cabegote intercambiével. Padrao M4 - M12
* Pode ultilizar: Chave de catraca, chave de impacto e parafusadeira reta. Alta tensdo M4 - M8
Roscagrossa 22 - 75 mm (comp.)
Tmax Encaixe Sextavado 1/4” -
Impactos 0-3.000 ipm o
= =I<is A v
(WiEsS ﬂ‘ Rotagdes 0-2.000 rpm =
» TOB4DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, dor, bit Torque 60 Nm =>
hillps emaleta, e Dimensdes (CxLxA) 361 x 66 x 86 mm N
» TLOB4DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador rapido, Peso 1,2kg ~
bit phillips e maleta.
» TLOB4DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador
simples e maleta.
WR100DSA / DZ Chave Catraca a Bateria [ Li-ion . [ELNEXIRE @
* Fornecido com dois adaptadores de soquete para compatibilidade com uma Capacidade Parafuso padrEw' M5 - M12 o
E variedade de soquetes. . =
wr1000z  * Equipado com mecanismo de catraca estilo pino de travamento, que permite o Parafuso de alta tensdo: M5 - M10 o
uso como uma chave de catraca de passagem para apertar a porca de 13 mm Encaixe quadrado 9,5/6,35 mm (3/8" / 1/4“) o
na haste roscada M8. - .
* Aperto de pequeno diametro facil de manusear para maior conforto e controle. ROtagoes por min. 0-800 pm
* Prende as porcas nas hastes roscadas. Torque 47.5Nm
* Também pode ser usado como uma chave de catraca manual. Poténcia maximo 250 W
* Aluz LED com fungbes de pré-fluxo e pos-incandescéncia ilumina a area de . .
b, mngees de prElo € post fumna g Nivel de ruido 74.4B(A) »
Dimensdes (CxLxA) 341 x 67 x 63 mm 8
® : Peso 10-12kg o
jo| A =
a—_ na"PlEale ] | E

» WR100DSA: 1 bateria 2,0 Ah, carregador simples, adaptadores de 1/4” e 3/8” e maleta.
CAr m X .\i! » WR100DZ: Adaptadores de 1/4” e 3/8".

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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Pistola de Calafetagem a Bateria

40 20 15

« Excelente desempenho de trabalho. Forga maxima 5.000N
« Controle eletronico de velocidade para maximo controle do fluxo de :
CG100DzA  material. Trabalho sem carga 0-28mm/seg
*lluminagéo do local de trabalho. Tamanho do tubo 300 ml
*Punho Emborrachado. . .
+ Indicador de sobrecarga. Dimensdes (CxLxA) 404 x 108 x 259 mm
Peso 19kg
Bateria 12V
@
i v,
a—_ Fxe
m \‘Z.OAh “ ) - - .
» CG100DSAE: 2 baterias 12V 2,0 Ah, carregador rapido, maleta, tubo de 300 ml, pistéo e bico.
CG100DSAB / DZB Pistola de Calafetagem a Bateria Li-ion an
* Excelente desempenho de trabalho. v
E « Controle eletronico de velocidade para méaximo controle do fluxo de Forga maxima 5.000N
cG100028  material. Trabalho sem carga 0-28mm/seg
* lluminag&o do local de trabalho. Tamanho do tubo 600 ml
* Punho emborrachado. . ~
« Indicador de sobrecarga, Dimenses (CxLxA) 538 x 108 x 259 mm
/’,E”% Peso 21kg
A_ﬂ Bateria 12v
@ Imax
’ .
am L eed |
cxr
» CG100DSAB: 2 baterias 12V 2,0 Ah, carregador répido, maleta, tubo de 600 ml, pistdo e bico.
HR140DSMJ / DSA Martelete Rotativo a Bateria 40 20 15
E * Conectavel a sistemas de aspiracdo Makita. Capacidades 14 mm
* Dois modos de operagéo: simples rotagéo e rotagao com impacto. 13
HR140DZ  «Uso somente com 1 méo. mm
* Maior volume de trabalho. 10mm
*Modelo compacto, ideal para locais de dificil acesso. Energia de impacto 1.0 Joule
Impactos 0-4.900 ipm
Rotacdes 0 -850 rpm
Dimensoes (CxLxA) 246 x 74 x 198 mm
Peso 1,9kg
; = o —. Bateria 12V
TG 8o
\( > HR140DSMJ: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador rapido BIVOLT e maleta Mak-Pac.
™ » HR140DSAJ; 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador rapido BIVOLT e maleta Mak-Pac.
Martelete Rotativo a Bateria [ Li-ion . [CLNRTRRE]
* Conectavel a sistemas de aspiracdo Makita. Capacidades 14mm
* Dois modos de operagéo: simples rotagéo e rotagao com impacto.
* Uso somente com 1 méo. 13 mm
 Maior volume de trabalho. 10 mm
*Modelo compacto, ideal para locais de dificil acesso. Energia de impacto 1.0 Joule
Impactos 0-4.900 ipm
Rotagbes 0-850 rpm
Dimensdes (CxLxA) 246 x 74 x 198 mm
Peso 1,9kg
: Bateria 12V
- 7 = L
2 i 8]
™ » HR140DWYE1: 2 baterias 12V 1,5 Ah, carregador BIVOLT e kit de acessorios.
Serra Tico-Tico a Bateria [ Li-ion . [CLNRTRRE]
* Projetada com a tecnologia CXT. A .
*Maior capacidade de corte, mais leve e maior ergonomia. GOIPeS. [l e gpm
«Ideal para cortes com acabamentos. Capacidades 65 mm
« Punho emborrachado. 2mm
*Base metalica 45°. .
* Avanco pendular da lamina. C?mpmpemo do Golpe 18 mm
« Velocidade variavel. Corte orbital. Dimensdes 232 x 76 x 196 mm
« Encaixe tipo B. Adaptavel a aspirador. Peso 18kg
Bateria 12V

TIAL) 5

» JV101DSMJ: 2 baterias 12V 4,0 Ah, carregador répido, I&mina de serra, chave allen e maleta.
» JV101DSAJ: 2 baterias 12V 2,0 Ah, carregador rapido, lamina de serra, chave allen e maleta.
» JV101DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples, lamina de serra, chave allen e maleta.

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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HS301DSME / DSAE /| DWYE / Serra Circular a Bateria 40 20 15

* Projetada com a tecnologia CXT. Rotagdes por minuto 1.500 rpm 5
» Compacta, pratica e excelente ergonomia. n . o
Hs301Dz  » Adaptavel a aspirador/coletor de pé. Diametro do disco 85 mm n
«Cortes em 452, Capacidade de corte 90° 25.5mm >
45° 16.5mm =
Dimenses(C x L x A) 313x 170 x 155 mm +
>
. Pesol 1,6kg ©
DSAE - Bateria 12V =
F [_ITHIUM-[M
DWYE P .
Qb b5y m -
» HS301DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador répido BIVOLT e maleta. N
2 L » HS301DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador répido BIVOLT e maleta. -
» HS301DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples BIVOLT e maleta. >
co
-~
CC301DSME / DSAE / DWYE / DZ Cortadora de Vidro a Bateria 40 20 15
* Reservatorio com capacidade de 500 ml. Rotagdes por minuto 1.600 rpm
, E * Pode utilizar 4gua ou dleo de baixa viscosidade. L .
cc301Dz  Base niquelada para evitar ferrugem. Diametro do disco 85 mm o
Capacidade de corte 90° 255mm <g
o O
45 16.5 mm <
/ Dimensdes(C x Lx A) 313x 170 x 125 mm =
- Peso 19kg g
DSAE (M Bateria 12V =
owre > ® e el
y — T 5 = » CC301DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador rapido BIVOLT, disco diamantado e maleta. ‘lﬂ
CXF [ » CC301DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador répido BIVOLT, disco diamantado e maleta. =)
» CC301DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples BIVOLT, disco diamantado e maleta. <
o
CP100DSME / DSAE / DWYE / Multicortadora a Bateria Li-ion g 40 20 15 l_:l
* Grande quantidade de trabalho com uma Unica carga (1.200 cortes com Rotagées por minuto 300 mm =
E bateria BL1016). ; g
cp1000z e« Corte de diversos materiais: Tapete, papeldo, tecido, couro e etc. Capamdade de corte 6 mm (1/ )
« Capacidade méaxima de corte de 6mm. Dimensdes(C x L x A) 272 x66 x 120 mm
*L&mina auto afiavel. o
*Mais compacta e leve. Pesol 0,72k <L
«Botdo com sistema anti-acionamento para maior seguranga. Bateria 12v O
« Circuito de protecéo da bateria protege contra sobrecarga, excesso de <<
DSME .
DSAE descarga e sobreaquecwmento n_:
o
(72)
<<

IfNI‘IM [aN
DWYE P M

» CP100DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador rapido BIVOLT, maleta.
» CP100DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador répido BIVOLT, maleta.
» CP100DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples BIVOLT, maleta.

f =
10
. " =
Cortadora de Gesso a Bateria 40,20, 1.5 O
* Projetada com a tecnologia CXT. ) Golpes por minuto 0-6.000 gom z
*Ideal para cortes de drywall e madeira. . -~
so10007  « Facil ajuste da base, Capacidades Drywall 30 mm
« Adaptavel a coletor/aspirador de po. Madegira 15mm
* Corte ombital. Dimensdes (CxLxA) 248 X 79 x 280 mm
*Velocidade variavel.
+ lluminagao de trabalho. Peso 1,5kg -
Bateria 12V o
=
-
(jéﬁ' >
N
— ol ~
¥l A HE
» SD100DSAJ: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador rapido, chave allen, lamina para drywall e maleta Mak-Pac.
Soprador a Bateria [ Li-ion . [UNPYNRE] 8
* Aumento do didmentro de saida de ar, obtendo Motor 12V [aa]
um maior volume de ar. ywr H Selo Ruido =
’ . ' Volume de ar 2,6 m¥/min
*Velocidade méxima de 75 m/s para limpeza ; - INMETRO RESOLUGAO CONAMA 020134 (@]
mais eficiente. Velocidade do ar (média) 75 m/s Se e e (&)
*Velocidade variavel com 3 opgdes (baixa, SUCQéO méaxima 40kPa
média e alta). " .
« Duas ferramentas em uma: convertido rapida- ROtaan 0-15.800 pm §
mente para aspiragéo. Nivel de vibragao 2,5 m/s? ou menos e
Peso liquido 1,9kg* B 17,)
% g Nivel de
(com BL1041B) Poténcia Sonora o
[72)
Fornecedor Makita m
Marca Makita L
ModelofTensao S oa-12y do o) 2
Imax Norma Utiizada o SO19T | veritcado por: UL do Brasi (=)
k JEC60704-2-1:2000 0OCP - 0029
CAT XPT L » UB100DZ: Tubo.
A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrativas. Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. 127A
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PV301DSYE / Lixadeira / Politriz Vertical a Bateria

DSME
DSAE

4020 15

PV301DZ

* Projetada com a tecnologia CXT.

* Realize lixamento e polimento com a mesma ferramenta.

*|deal para polimento de veiculos, remog&o de riscos, polimentos em pedras
e lixamentos.

* Maior autonomia da bateria com motor BL.

* Resistente & agua e poeira com a tecnologia XPT.

* Gatilho com trava.

* Sistema contra acionamento involuntario.

« Troca rapida da base.

* 2 velocidades mecénicas.

« Controle eletronico de velocidade.
o

ot~

@Ik
>< fnax
O I

» PV301DSYE: 2 Baterias 1,5Ah, carregador répido, base para lixamento, base para polimento, espuma polimento amarela, espuma
polimento branca, boina de 13, punho lateral e Mak-Pac.
» PV301DZ: Base para lixamento, base para polimento, espuma polimento amarela, espuma polimento branca, boina de 14 e punho lateral.

Diametro Disco Lixa
Diametro Base Polimento
Rotacdes
Alta
Baixa
Nivel de Vibragdo
Nivel de Ruido
Dimensdes
Peso

50 mm (2)
80 mm (3-1/8")

0-9.500

0-2.800

2,5m/s?

73dB (A)

139 x 67 x 249 mm
1,2kg

Compressor de Ar Portatil a Bateria Li-ion gl 40 20 15

. _(qupressor de Ar Eona'ti\ 12V Li-ion CXT, permite encher pneus de Pressdo Maxima de Ar 830 kPa (120 PSI)
bicicletas, motos , veiculos e etc. ~

«Manémetro digital. Vazéo Alta 0,7 MPa

*|deal para pneus de bicicleta e veiculos. Baixa 0,2 MPa
*lluminagao do local de trabalho. . .

*65cm de comprimento da mangueira. Dimensdes 235 %75 180 mm
* Pode armazenar os bicos no corpo da ferramenta. Peso 1,4Kg

+E possivel alterar a medida em: kPa, PSI/ BAR.

* Ao atingir a pressao desejada a ferramenta nao envia mais presséo para
0 objeto inflado.

* Proporciona melhor visibilidade dos ajustes.

‘max

» Bicos.

Multiferramenta a Bateria

4020 15

TM30DZKX1/DZ

* 12 angulos de ajustes dos acessorios entre 0° e 360°.
* Design ergondmico, com corpo emborrachado para maior controle e

Oscilagdes por minuto

6.000 - 20.000 opm

JR103DZ

JR105DZ

o

conforto. DimensGes(C x L x A) 277 x 65X 98 mm
+ Fungéo anti-restart para prevengao de acidentes. Peso 1,1kg
* Velocidade variavel . Bateria 19V
i Vo
gisrExw
» TM30DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples BIVOLT, chave allen.
» TM30DZKX1: Base para lixa, laminas de imersdo (madeira / metal) adaptador.
Serra Sabre a Bateria 0 o200 uli5
* Projetada com a tecnologia CXT. Golpes por minuto 0-3.300 gpm
» Compacta e excelente ergonomia. .
*Velocidade variavel. Capaadades Tubo 50 mm
+ lluminagéo de trabalho. Madeira 50 mm
* Freio instantaneo. .
* Troca rapida da lamina Cf)mpm?ento do golpe 13 mm
Dimensdes (CxLxA) 376 x 170 x 186 mm
Peso 1.3kg
Bateria 12V
’ Ny
£ VeS|
» JR103DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador rapido BIVOLT, 2 laminas de serra e maleta.
» JR103DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador rapido BIVOLT, 2 Iaminas de serra e maleta.
» JR103DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples BIVOLT, 2 Iaminas de serra e maleta.
Serra Sabre a Bateria [ Li-ion . [CLNRYRRE]
* Projetada com a tecnologia CXT. Golpes por minuto 0-3.300 gpm
* Compacta e excelente ergonomia. C idad Tub 50
* Velocidade variavel. Apacidades ubo m
+ lluminagéo de trabalho. Madeira 50 mm
: E:’C‘;'X”:‘Ta”‘a”eo- Comprimento do golpe 13mm
« Utiliza lamina de serra sabre e tico-tico. Dimensdes(Cx L x A) 376 x 170 x 186 mm
Peso 1,3kg
Bateria 12V

P

» JR105DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador rapido BIVOLT, 2 I&minas de serra e maleta.
» JR105DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador rapido BIVOLT, 2 laminas de serra e maleta.

P é S

» JR105DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples BIVOLT, 2 [aminas de serra e maleta.

Imagens lustrativas. Os érios que

as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

Pinador a Bateria 40 20 15

« Utiliza pinos de 18 a 35mm. Calibre de fixagao 23ga 5
* Sistema anti disparo a seco, protege a pega de danos. . @
PT354DZ * lluminagéo de trabalho. Comprimento 15235mm 1]
* Duplo gatilho previne o acionamento acidental. Capacidade de grampos 120 pecas >
* Utiiza micro pino de 0,6 mm. Dimensbes (CxLxA) 231 %66 x 226 mm ®
Peso 1,8 kg +
w Bateria 12V g
DSMJ -—
DSAJ
‘max
b . GO
MBAK
A= . » PT354DSMJ: 2 baterias12V 4,0 Ah, carregador rapido, adaptador de ponta, chave sextavada e maleta Mak-Pac. -
ﬁ"xz » PT354DSAJ: 2 baterias12V 2,0 Ah, carregador rapido, adaptador de ponta, chave sextavada e maleta Mak-Pac. -
T » PT354DWY.J: 2 baterias12V 1,5 Ah, carregador simples, adaptador de ponta, chave sextavada e maleta Mak-Pac. >
)
. -
ST113DSAJ Grampeador a Bateria T o 20 15
* Disparo continuo para maior produtividade. Grampos aplicaveis:
E * lluminagéo de Trabalho.
ST113DZ * Até 2.000 grampos com uma carga de bateria (2,0Ah). coroa 10 mm o
*Mais compacto e leve. comprimento 7,10(9/32", 3/8") mm <L
Calbre 05-0,7mm °<’“
Capacidade de grampos 150 pecas =2
Dimensdes (CxLxA) 211 x81x 159 mm =
Peso 1,3kg 3
Bateria 12V -
3 | /max
w 1’
T A A ek (7]
tvor - 4 Ml i
||2.0ah |4
X7 XPT » ST113DSAJ: 2 baterias 12V 2.0 AN, carregador répido BIVOLT, gancho & mak-pac. g
SC103Dz Cortadora de Barra Roscada a Bateria VY o 20 15 l—:‘
E * Mais compacta e leve. Capacidade de corte Ago doce M10 >
« Alta produtividade de carga.
+ Executa cortes estaveis mesmo no chéo. Ago Inox W3/
+Motor BL de alta produtividade. Comprimento de corte min 20 mm (13/16")
Cap. trabalho W3/8 Aco doce 700 pes o
W3/8 Acolnox 550 pgs '5
M10 Agodoce 550 pgs é
Nivel de vibraéo 2,5m/s2or less =
Press&o sonora 70dB (A) 72
120 s <
Peso 2,7-27 kg

L= -E& F e » SC103DZ: Lamina de corte, soquete sextavado, capa da lamina, limitador de profundidade.
HP332DSME / Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 40,2015
+ Projetada com a tecnologia CXT. Rotagdes Alta 0-1.500 rpm
* Maior desempenho e autonomia gragas ao motor BL. . }
Velocidade variavel. Baixa 0- 450 rpm
+ Freio instantaneo. Impactos Alta 0-22.500 ipm
* Rotacao reversivel. Baixa 0-6.750 ipm
* 2 velocidades mecénicas. 20 niveis de torque. . ;
«Mandil de aperto rapido. — Capacidades Madeira 28 mm
« lluminag&o de trabalho. firrioon] Metal 10 mm g
i 5 NP Concreto 8mm T
e - E
@IE!QJ{E @ s ﬂ Torque méaximo 35Nm =
» HP332DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador rapido Dimenses (CxLxA) 168 X 66 X 217mm a
BIVOLT, bit de ponta dupla e maleta. -
» HP332DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador rapido P80 1,1kg ~
BIVOLT, bit de ponta dupla e maleta. Bateria 12V
» HP332DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples
BIVOLT, bit de ponta dupla e maleta.
Parafusadeira / Furadeira a Bateria il ullaulis 8
*Projetada com a tecnologia CXT. Rotagdes Alta 0-1.500 rpm fa1]
*Maior desempenho e autonomia gragas ao motor BL. Bai 0-450 =
DF3320z o Velocidade variavel. alxa - 400 rpm o
*Freio instantaneo. Capacidades Madeira 28mm o
* Rotag&o reversivel. 2 velocidades mecanicas. Metal 10mm
*20 niveis de torque. r~r
«Mandril de aperto rapido. %’ Torque maximo 35Nm
oswe ), ® + luminagao de trabalho. DimensGes (CxLxA) 154 x 66 x 217mm
DSAE
; o S Peso 1,0kg [72)
4 Real | ;
@IMM@@&, ﬂ Bateria 12V 8
DWYE P » DF332DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador rapido o
BIVOLT, bit de ponta dupla e maleta w
» DF332DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, .carregador rapido >
%xz BIVOLT, bit de ponta dupla e maleta. =)
» DF332DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador
simples BIVOLT, bit de ponta dupla e maleta.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.




40V MAX

36V

18V +18V

18V Li-ion

ILUMINACAO

UTILIDADES

o
<
O
<t
=
o
(2}
<

7.2V Li-ion

COMBOS

n
o
[72]
o
w
>
=)

Catélogo Linha a Bateria 2022

DF032DSME / DSAE / DWYE / DZ

Parafusadeira / Furadeira a Bateria

4020 15

DF032DZ

DSME
DSAE »

DWYE ®
y— "W
-

* Projetada com a tecnologia CXT.

*Maior desempenho e autonomia gragas ao motor BL38.
*Velocidade variavel.

«Freio instantaneo.

* Rotagao reversivel.

* 2 velocidades mecanicas.

20 niveis de torque.

* lluminagéo de trabalho. i

'ole' N

T2 -

» DF032DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador répido
BIVOLT, bit de ponta dupla e maleta.

» DF032DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador rapido
BIVOLT, bit de ponta dupla e maleta.

» DF032DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples
BIVOLT, bit de ponta dupla e maleta.

Parafusadeira de Impacto a Bateria

Rotagoes
Capacidades

Torque méximo
Dimensdes (CxLxA)
Encaixe

Peso

Bateria

Alta 0-1.500 rpm
Baixa 0-450 rpm
Madeira 28mm
Metal 10mm
35Nm
124 x66 x 217mm
Sextavado 1/4”
0,88kg
12V

40 20 15

CAT &4

TD111DSME / DSAE /| DWYE /

B
AT

TW160DZ

* Projetada com a tecnologia CXT. Paraf. Maquina M4-M8
* Compacta e facil de manusear. =
* Maior autonomia da bateria com o motor BL. Paraf. Padrao M5-M14
*Freio instantaneo. Paraf. Padréo M5-M12
* Rotagdo reversivel Encaixe Sextavado 1/4”
* Velocidade variavel.
+2 velocidades eletronicas. Impactos 0-3.900
* [luminagéo de trabalho. Rotagdes 0-3.000
* Rotagao reversivel. Torque méximo 135 Nm
Dimensdes (CxLxA) 145 x52 x 195 mm
Peso 1,2kg
: = <
e Dl vna WP~ B3
Parafusadeira de Impacto a Bateria 40,20 15
* Projetada com a tecnologia CXT. Rotagdes por minuto Alta 0-3.000 rpm
*Maior desempenho e autonomia gragas ao motor BL. .
* Compacta e leve para facil manuseio. Baixa 0-1.300 rpm
Impactos por minuto  Alta 0-3.900 ipm
Baixa 0-1.600 ipm
Capacidades Par.Maguina M4 -M8
Par. standard ~ M5-M14
(m Par. Altatensao M5 -M12
Encaixe 1/4” sextavado
@m g _:c:,:_ ﬂ‘ Torque méximo 135 Nm
Dimensdes(C x L x A) 135 x 66 x 210 mm
» TD111DSME: 2 baterias 12V 4,0 Ah, carregador rapido, bits. Peso 0,97kg
» TD111DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador rapido, bits. . !
» TD11DWYE: 2 baterias 12V 1,5 Ah, carregador simples, bits. ~ Bateria 12V
Chave de Impacto a Bateria 40 20 15
* Projetada com a tecnologia CXT. Rotagdes por minuto Alta 0-2.400 rpm
* Leve, compacta e potente. .
« Encaixe quadrado de 3/8". Baixa 0-1.300 rpm
* Maior autonomia da bateria com o motor BL. Impactos por minuto  Alta 0-3.600 ipm
* 2 velocidades eletronicas. Baixa 0-1.300 ipm
* Velocidade variavel. : :
*Rotagao reversivel. Capacidades Par.standard ~ M8-M16
* Freio instanténeo. Par. Alta tenséo M6 -M12
* lluminagéo de trabalho. i 38 qua all
Imax Torque méaximo 160 Nm
o yong ' N
) — Dimensdes(C x L x A) 144 x 66 x 213 mm
2
» TW1GODSME: 2 baterias 12V 40Ah, carregador e maleta,  DAtE1A T2
» TW160DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador e maleta.
» TW160DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador e maleta.
Chave de Impacto a Bateria VY o 20 15
* Projetada com a tecnologia CXT. Rotagdes por minuto Alta 0-2.400 rpm
*Leve, compacta e potente. 3
* Encaixe quadrado de 1/2”. Baixa 0-1.300 pm
+ Maior autonomia da bateria com o motor BL. Impactos por minuto  Alta 0-3.600 ipm
* 2 velocidades eletronicas. i ;
* Velocidade varigvel. Rotacao reversivel. . Baixa 0-1.300 jpm
« Freio instantaneo. Capacidades Par.standard M8 -M16
* [luminagéo de trabalho. Par. Altatensdo M6 -M12
ﬂgﬁ' Encaixe 112" sextavado
Torque maximo 165 Nm
; EHQQE_‘{):_ ﬂ‘ Dimensdes(C x Lx A) 144 66 x 213 mm
’
! Peso 12kg
» TW161DSME: 2 baterias 12V 4.0 Ah, carregador e maleta. Bateria 19V

» TW161DSAE: 2 baterias 12V 2.0 Ah, carregador e maleta.
» TW161DWYE: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador e maleta.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Serra Tico-Tico a Bateria

JV103DZ

*Baixa vibragao e maior velocidade de corte. Capacidades madeira 90 mm
« Alta capacidade de corte na madeira 90mm. .
+ Motor sem escovas de carvao. Aluminio 20mm
metal 10 mm
Golpes por minuto 800 - 3.000 gpm
Comprimento do corte 23 mm
Dimensdes 237 X 76 x 206 mm

Peso 1,9kg
I Bateria 12V
! o< Mak (R0
(i | S |E) AR X -
» JV103DSMJ: 2 baterias 12V 4,0 Ah, carregador rapido, lamina de serra, chave allen e maleta Mak-Pac.

» JV103DSAJ: 2 baterias 12V 2,0 Ah, carregador rapido, I&mina de serra, chave allen e maleta Mak-Pac.
———— » JV103DWYJ: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples, lamina de serra, chave allen e maleta Mak-Pac.

Martelete Rotativo a Bateria

40 20 15

HR166DZ

Maleta com
exclusivo KIT
de ACESSORIOS

Fornecido com o Modelo HR166DWAX1

o

10 bits phillips —————"TT%

10 bits pozidrive

* Projetada com tecnologia CXT. Capacidades Concreto 16 mm
* Maior autonomia e desempenho com o motor BL. .
+ Velocidade variavel. Madeira 13mm
* Rotagao reversivel. Metal 10 mm
* Encaixe SDS PLUS. . .
* Adaptavel a coletor/aspirador de po. Energla de impacto 11 Joum.
+ lluminagéo de trabalho. Impactos 0-4.800 ipm
Rotacdes 0- 680 rpm
77 Dimensdes (CxLxA) 250 x 74 x 206 mm
Peso 18kg
: . p— Bateria 12V
I D N
LR eSS, [
. » HR166DSMJ: 2 baterias 12V 4,0 Ah, carregador répido BIVOLT e maleta Mak-Pac.
» HR166DSAJ: 2 baterias 12V 2,0 Ah, carregador rapido BIVOLT e maleta Mak-Pac.
Martelete Rotativo a Bateria [ Li-ion . [ECNPYIRE
* Projetada com tecnologia CXT . Capacidades Concreto 16 mm
*Maior autonomia e desempenho com o motor BL. R
+Velocidade varivel. Madeira 13mm
* Rotagao reversivel. Metal 10 mm
*Encaixe SDS PLUS. . .
* Adaptavel a coletor/aspirador de pd. Energia de impacto 11 JOUle.
+ lluminagéo de trabalho. Impactos 0-4.800 ipm
Rotacdes 0-680 rpm
Dimensdes (CxLxA) 250 x 74 x 206 mm
Peso 1,8k
. ¢
Bateria 12V
g i - NP3
: Fio// 83
» HR166DWAX1: 1 bateria 12V 2,0 Ah, carregador simples BIVOLT, kit com 64 pegas e maleta.
Martelete Rotativo a Bateria 40,20, 1.5
* Projetada com tecnologia CXT. Capacidades Concreto 16 mm
* Maior autonomia e desempenho com o motor BL. n
+ Velocidade variavel. Madeira 13mm
* Rotagao reversivel. Metal 10 mm
* Encaixe SDS PLUS. . .
* Adaptavel a coletor/aspirador de pd. Energla de impacto 11 Jome.
+ lluminagéo de trabalho. Impactos 0-4.800 ipm
Rotacdes 0- 680 rpm
Dimensdes (CxLxA) 250 x 74 x 206 mm
Peso 1,8kg
Bateria 12V

H TG » )3 HEE

» HR166DWY.J: 2 baterias 12V 1,5 Ah, carregador simples e maleta Mak-Pac.

4 soquetes
_I"I'. i"m_‘ §
1 adaptador —/ ’ .

1 escareador

8 brocas para metal

4 bits hexagonais

its fenda

8 bits torx

5 brocas para concreto

5 brocas para madeira

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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] Fabrica
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= A Ma}klta Corporation, multma,cpnal japonesa,. lider global n.o INEQUradE SHER010 b Pt GrossPTT
;' fornecimento de ferramentas elétricas e a bateria, cada vez mais a fabrica da Makita do Brasil é uma das mais
© acredita e investe no crescimento do Brasil. BREE 0 Grupo Makita.
Ha mais de 40 anos acreditando e investindo no pais
o A ja consagrada linha de produtos desenhada com as cores do Brasil
'& agora é definitiva, e ndo apenas presta uma homenagem como também
<Zt simboliza a crenga da Makita no futuro do Brasil. A Makita sente-se
= honrada por estar ha mais de 40 anos desenvolvendo tecnologias e
3 ferramentas que ajudaram e ajudam a constru¢ao do nosso pais. ¢
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Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria 400 u200 b5

* Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades AQO 10mm

+ Compacta e excelente ergonomia. ,

HP333DZBR 20 niveis de ajuste de torque. Madeira 21 mm

* 2 velocidades mecénicas Alvenaria 8mm

*lluminagéo de trabalho. ~

* Velocidade variavel. Rotacao reversivel. Rotagdes Alta 0-1.700 rpm

+ Freio instantaneo. Baixa 0- 450 rpm

< « Mandril de aperto rapido. R
= * Encaixe da bateria em slide. Impactos Al 0-25.500 rpm
oL Baixa 0-6.750 rpm
; w '/ Torque Junta rigida 30 Nm
e ‘;:3 'H = ‘ g TR Juntaflexivel 14 Nm
H - : T St
~ — . a7 Gy) 2/ - Dimensdes (CxLiA) 193 x 66 x 212mm
‘m x2 » HP333DBR: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples, Peso 1.1kg
. s 2 1 bit phillips e maleta.
» HP333DZBR: 1 gancho, 1 bit phillips.

8 TD110DBR / DZBR Parafusadeira de Impacto a Bateria [ Li-ion . [CUNPYIRE]
o E * Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades Parafuso p/ maquina M4 - M8
= *» Compacta e excelente ergonomia. .
o TD1100ZBR s [luminag&o de trabalho. Parafuso padrao M5 - M12
(&) * Velocidade variavel. Paraf. de alta tensao M5 - M10

: ;’e“’ nstantaneo. Rosca grossa 22 - 90mm (comp.)

* Rotag&o reversivel. - )

+ Encaixe da bateria em slide. Encaixe Sextavado 1|4

Impactos 0-3.500 ipm
n Rotagdes 0-2.600 rpm
3 3 & gorque _— 110 Nm
o imensdes (C x L x 153 x 66 x 204 mm
C ) S
';’ @ w‘i’" : @ﬁ! "V ',‘?:Iﬁ Peso 1,0kg
o x2 ! ‘ » TD110DBR: 2 baterias 12V 1.5 Ah, carregador simples, Bateria 12v
1.5 |} | o bit phillps & maleta.
| » TD110DZBR: 1 bit philips.

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [ NAO acompanha bateria, carregador e maleta




HP330DBR
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HP330DZBR

X

D090DBR / DZBR

TD090DZBR

S

y—N
\‘1.3Ah x2

| E

228BR

Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria Li-ion gl 13
* Projetada com a tecnologia CXT. Capacidades ago 10mm
« 18 niveis de torque. n
+ Seletor de fungdes. madeira 21mm
* 2 velocidades mecénicas. concreto 8mm
* Velocidade variavel. Rotagao reversivel. -
+ Freio instantaneo. Rotacdes alt? 0-1.500 rpm
*Mandril de aperto rapido. baixa 0-400 rpm
* [luminagéo de trabalho. Impactos alta 0-22.500 ipm
baixa 0-6.000 ipm
(@m 7 Torque Juntarigida 24 Nm
i — Juntaflexivel ~ 12Nm
@M (o) ﬂ@ 4:3_ ﬂ Dimensdes (CxLXA) 201x53x 183 mm
» 2 baterias 12V 1.3 Ah, carregador simples, 1 bit phillips Peso. 11kg -
¢ maleta. Bateria 12 Volts 1,3 Ah Li-ion
Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria [ Li-ion . [EEIENS
* Possui modo de perfuragéo com impacto. Capacidades ago 10mm
* Leve e compacta, com duas velocidades mecénicas. dei o1
* Punho com design ergonémico para melhor manuseio. madeira mm
* lluminagéo de trabalho com funcéo afterglow. concreto 8mm
* Maior eficiéncia operacional com bateria de litio 12V. Rotagdes alta 0- 1500 rpm
baixa 0-400 rpm
Impactos alta 0-22.500 ipm
baixa 0-6.000 ipm
= Torque Junta rigida 24 Nm
% & - Junta flexivel ~ 12Nm
G 1 Dimensdes (CxLxA) 201 x 53 x 183 mm
Unate A(WieS A1 I 11ig
» 1 gancho, 1 bit philips. Bateria 12 Volts Li-ion
Parafusadeira de Impacto a Bateria [ Li-ion . (KNS
* Com corpo mais compacto e ergonomico a Parafusadeira de Impacto a Hotagées 0-2.400 rpm
Bateria conta com uma alta capacidade de parafusamento em madeiras .
o metais. Impactos 0-3.000 ipm
Capacidades:

'd/ TDOB&DBR
U SRl ]

» TDO90DBR : 2 baterias 12V 1.3 Ah, carregador
simples, bit phillips, estojo e maleta.
» TDO90DZBR: 1 bit phillips.

Paraf. maquina M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Paraf. padrdo ~ M5-M12 (3/16” - 1/2")
Paraf. alta tensdo M5 -M10 (3/16" - 3/8")

Curso do parafuso 22-90mm

Torque méximo 90 Nm

Dimensdes (CxLxA) 155 x 54 x 178 mm
Peso 0,9kg

Bateria 12 Volts 1,3 Ah Li-ion

40 20 15

Parafusadeira / Furadeira de Impacto
Parafusadeira de Impacto a Bateria

o

DK1493BR

A=
2.0, L

TD110DBR

HP333DBR

» Acompanha : 01 Parafusadeira / Furadeira - HP333DBR, 01
Parafusadeira de Impacto - TD110DBR, 2 baterias 12V 2.0 Ah,
Carregador bivolt e maleta metdlica.

» Para mais informacdes técnicas das maquinas ver paginas:

» HP333DBR - pag. 132A

» TD110DBR - pag. 132A

» 02 baterias 12V 2,0Ah, carregador rapido, 02 bits philips, 1 maleta de
aluminio, 02 ganchos.

Li-ion yrg 1.3

Parafusadeira / Furadeira de Impacto
Parafusadeira de Impacto a Bateria

i &

Tyl x2

HPa30DER
L]

TDO90DBR

» Acompanha: Parafusadeira/Furadeira de Impacto HP330DBR,
Parafusadeira de Impacto TDO0DBR, Carregador bivolt, 02
Baterias BL1014 li-ion 12v Maleta metalica.

» Para mais informacdes técnicas das maquinas ver paginas:

» HP330DBR - pag.133A

» TDO90DBR - pag. 133A

» 2 baterias 12V, carregador simples, 1 bit phillips, 1 maleta de
aluminio

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

40V MAX

36V

18V +18V

18V Li-ion
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7.2V Li-ion
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UMA BATERIA. DIVERSAS APLICAGOES.

Parafusadeira /
Furadeira de Impacto
HP330DZBR

Parafusadeira /
Furadeira de Impacto
HP330DZ

Parafusadeira de i
Impacto E B
TD090DZBR 3

Parafusadeira / \g

Furadeira
DF030DZ

Parafusadeira de
Impacto
TD090DZ

Parafusadeira /
Furadeira
DF330DZ

Parafusadeira de
Impacto
TD091DZ

Furadeira Angular
DA330DZ

Lanterna
ML101

Furadeira Angular
DA331DZ

Todas as ferramentas podem ser
adquiridas sem bateria e carregador

Lanterna
ML102

e
Jaqueta Térmica s
€J100DZ o
Aspirador
CL100DZ
F Serra Circular
',a" HS300DZ
f‘;r'
f’!
v

Imagens meramente ilustrativas. Maquinas sem bateria e carregador. Disponibilidade dos produtos e acessorios que acompanham as maquinas sob consulta.
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40V MAX

Parafusadeira / Furadeira de Impacto a Bateria Li-ion g 13
E * Possui modo de perfuragéo com impacto. Capacidades aco 10 mm 5
*Leve e compacta, com duas velocidades mecanicas. f (yr)
HP330DZ  « Punho com design ergondmico para melhor manuseio. madeira 21 mm ]
« lluminago de trabalho com fungo afterglow. concreto 8 mm >
*Maior eficiéncia operacional com bateria de litio 12V. Rotagdes alta 0-1.500 rpm 2
baixa 0-500 rpm +
Impactos alta 0- 22500 ipm =
baixa 0-6.000 ipm ~
Torque Junta rigida 24 Nm
® < Juntaflexivel 12 Nm
b = : Dimensdes (CxLxA) 201 x53x 183 mm <
Aol a0 o
x2 E!@ Ql K 22 ‘EE" _@_’ ﬂ‘ Peso 1,1kg v
\[1. ) . ..
— » HP330DWE: 2 baterias, carregador e maleta. Bateria 12 Volts Li-ion ;I
o
-~
Parafusadeira de Impacto a Bateria [ Li-ion . (KNS
*Com corpo mais compacto e ergondmico a Parafusadeira de Impacto a Rolagées 0-2.400 rpm
Bateria conta com uma alta capacidade de parafusamento em madeiras .
e metais . Impactos 0-3.000 ipm o
| Capacidades: <L
Paraf. maquina M4 - M8 (5/32" - 5/16") g
Paraf. padrdo ~ M5-M12 (3/16"-1/2") =
Paraf. alta tensdo M5 -M10 (3/16"- 3/8") =
Curso do parafuso 22-90 mm 3
Torque méximo 90 Nm -
Dimensdes (CxLxA) 155 x 54 x 178 mm
Pesol 0,9kg - 5
_ Bateria 12 Volts Li-ion Ll
BIVOLY » TDO9ODWE: 2 baterias 12V 1,3 Ah, carregador, coldre, porta bit e maleta. 2
(=]
TD091DWE / DZ Parafusadeira de Impacto a Bateria [ Li-ion . [REN 40 l—:‘
 Com motor 4 polos magnético para fécil troca da escova de carvéo. Rotagdes por min. 0-2.400 rpm =
« Sistema Shutoff nao permite que a maquina realize apertos incompletos. . .
Impactos por min. 0-3.000 ipm
Capacidades:
Paraf. maquina M4 - M8 (5/32" - 5/16") o
Paraf. padrdo ~ M5-M12 (3/16"-1/2") '5
Paraf. alta tensdo M5 - M10 (3/16” - 3/8") é
Torque maximo 90 Nm =
(%r' Dimensdes (CxLxA) 134 x 54 x 200 mm [77)
frmriuviion] Peso 0,87kg <
= Bateria 12 Volts Li-ion
s
ks AIWEES[ ]
» TDO91DWE: 2 baterias 12V 1,3 Ah, carregador e maleta. =
o
DA330DWE / DZ Furadeira Angular a Bateria Li-ion g 13 =
*Ideal para locais de dificil acesso. Capacidades metal 10mm (3/8") ?,
 Cabecote de 66mm. ; 2 -~
* Corpo emborrachado com gatilho paddle. = madeira 12mm (12)
* lluminagéo do local de trabalho. Rotagdes 800 rpm
«Freio instantaneo. Torque maximo 15Nm
Dimensbes (CxLxA) 298 x 52 x 77mm
Peso 1,1kg s
Bateria 12 Volts Li-ion T
|
g_
r ==Y <1 N~
i
» DA330DWE: 2 bateria 12V 1,3 Ah, carregador, chave do mandril, bit, maleta.
DA331DWE / DZ Furadeira Angular a Bateria [ Li-ion . [REIS @
E * Acesso aos locais mais dificeis. Capacidades metal 10mm (3/8") g
* Corpo emborrachado e gatilho paddle. i "
*Mandril de aperto rapido. - madeira 12mm (112 (@]
« lluminagéo do local de trabalho. Rotagbes 800 rpm (&)
+ Freio instantaneo. Torque maximo 15Nm
. \Flizli(;cg':g (::V‘ﬁgs,\f‘l Dimensdes (CxLxA) 298 x 52 x 77mm
Peso 1,1kg
Bateria 12 Volts Liion 17:)
(@}
Imax [72]
0 [~ ] <L u =
& ma Wi | =

» DA331DWE: 2 Baterias 12V 1,3 Ah, carregador, bit, maleta.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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18V Li-ion
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DF330DWE /

DF330DZ

~.

=™

DF030DZ

Parafusadeira / Furadeira a Bateria Li-ion an B
+ Leve e compacta, com 2 velocidades mecanicas. Rotagdes alta 0-1.300 rpm
* Punho ergondmico para pegada mais confortavel. .
* [luminagéo do local de trabalho com fungéo automética “afterglow”. baixa 0-350 rpm
* Alta eficiéncia de operagao com bateria de ions de litio 12V. Capacidades aco 10 mm
madeira 21 mm
Torque Junta flexivel 14Nm
Junta rigida 24 Nm
Dimensbes (CxLxA) 189 x 53 x 183 mm
Mandril 10mm (38")
ﬂ% '/ Peso 1,0kg
SNESP P Bateria 12 Volts Li-ion
(R G0 2 8]
» DF330DWE: 2 baterias 12V 1,3 Ah, coldre, carregador e maleta.
Parafusadeira / Furadeira a Bateria Li-ion iy 13
* Leve e compacta, com 2 velocidades mecanicas. Rotagdes alta 0-1.300 rpm
* Punho ergondmico para pegada mais confortavel. . )
* [luminagéo do local de trabalho com fungéo automatica “afterglow”. . baixa 0-350 rpm
+ Alta eficiéncia de operagao com bateria de ions de litio 12V. Capacidades aco 10 mm
madeira 21 mm
Torque Juntaflexivel 14 Nm
Junta rigida 24 Nm
Dimensdes (CxLxA) 157 x 53 x 183 mm
—1 Encaixe sextavado 14
1/ Peso 0,88 kg
e Bateria 12 Volts Li-ion
VY2 ]
il B & o 2 |8 i )
—.J » DFO30DWE: 2 baterias 12V 1,3 Ah, coldre, carregador e maleta.
Serra Circular a Bateria [ Li-ion . [EENNS
+ Design compacto e leve. Rotagdes por min. 1.400 rpm
. 1(_)0@ potente e suave com rptagéo de 1._400rpm. ) Diametro disco 85 mm (3-3/9)
* Tubeira removivel com encaixe para aspirador de pd. .
+ Cortes angulares em 0 a 45 graus. Capacidade de corte:
* Func&o soprador para remogéo de residuos na linha de corte. 90° 25,5 mm (1”)
* Punho emborrachado. 45 165 mm (5/8)
Dimensdes (CxLxA) 300x 170 154 mm
Peso 1,5kg
Bateria 12 Volts Li-ion

Imagens

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

eas

[EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Parafusadeira de Impacto a Bateria
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«Interruptor giratério multifuncional facil de ligar/desligar, com ajuste de
velocidade e rotagao reversivel.

*Compacta e leve.

*lluminagéo de trabalho que acende antes da maquina ligar.
*Mecanismo de impacto que garante facil operagéo.

*Pode ser utilizada como chave de fenda.

TG0

» 2 baterias 7.2V 1.5 Ah, carregador, bit e bolsa.

"F"- aex.
AN

Parafusadeira / Furadeira a Bateria

Rotagbes

Impactos
Capacidades parafusos:
maquina/padrao
Paraf. alta tenséo
Comprimento (curso)
Torque maximo
Reta

Dimensdes (Pistola)
Peso

Bateria

0-2.450 rpm
0- 3.000 ipm

M3 - M8 (1/8” - 5/16")
M3 - M6 (1/8” - 1/4")
22 mm-45mm
25Nm

282 x 42 x 52 mm
227 x 42 x 142 mm
0,56 kg

7,2 Vlolts 1,5 Ah Li-ion

DF001DW

« Alimentada por bateria de litio 7.2V 1.5 Ah. Rotag()es alta 650 m
«Freio instantaneo. K
*Partida suave. baixa 200 rpm
*Rotagao reversivel. Dimensdes (CxLxA)
* 2 velocidades mecanicas. :
+21 niveis de forque. Pistola 224 x 43 x 141 mm
« lluminagéo de trabalho. Reta 279 x 43 mm
Capacidades aco 5mm
madeira 6mm
m Torque Juntarigida 5,6 Nm
: — Juntaflexivel 3,6 Nm
pas2mxa -
) Bateria 7,2 Volts 1,5 Ah Li-ion
» DF012DSEK: 2 baterias 7.2V 1.5 Ah, carregador,
jogo de bits e maleta metdlica.
Parafusadeira Dobravel a Bateria Li-ion an BREJ
*Compacta e pratica. Rotagdes 220 rpm
* Pode ser usada no modo reto ou pistola.
*Rotagéo reversivel. Torque 6,0 Nm
+lluminagao de trabalho. Dimensbes (CxLxA) 287 x 47 x 51mm
* Acompanha exclusivo estojo com 81 acessorios. Peso 036k
* Recarregavel na tomada 110/220V, no computador ou veiculo, via cabo o -0
UsSB. Bateria interna 3.6V

* Bateria embutida.

36V
(WS " |

» Adaptador AC BIVOLT, cabo USB e maleta com 81 acessorios.

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens os érios que as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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60 50 40 30 20 15

DLX2412T Combo

Parafusadeira / Furadeira de Impacto e » Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
de Impacto a Bateria DHP486, Parafusadeira de Impacto a

Bateria DTD154, carregador répido, 2 baterias 18V 5,0 Ah e
maleta plastica.
» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver pagina:
» DHP486 - pag 54A
» DTD154 - pag 57A

Parafusadeira de Impacto a Bateria

DHP4g6

DTD154

o

y— 2
‘5.0% “ - | .
Carregador rapido DC18RC Acompanha: 2 Baterias 18V 5,0Ah Li-ion
7
EXT XPT
DLX2286X Combo 60 50 40 30 20 15

Parafusadeira/Furadeira de Impacto » Combo de ferramentas composto por Parafusadeira/Furadeira
e Chave de Impacto de Impacto DHP485, Chave de Impacto DTD155, 2 baterias

18V 3,0 Ah, carregador répido e bolsa.
» Para mais informacdes técnicas das maquinas ver pégina:
» DHP485 - pag 54A

Acompanha: 2 Baterias 18V 3,0Ah Li-ion

2
%7 . EXT Xpr

Carregador rapido DC18RC

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
de Impacto a Bateria DHP453, Parafusadeira de Impacto a
Bateria DTD156, 2 baterias BL1815N, 1 carregador DC18SD
e 1 bolsa.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» DHP453 - pag. 55A

» DTD156 - pag. 57A

DLX2336SYX

Parafusadeira / Furadeira de Impacto e
Parafusadeira de Impacto
a Bateria

)

[7.5m | Ruds
BIVOLT
EXT Carregadotrpido DC18SD Acompanha: 2 Bateias 18,5 Ah Lidon

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




DLX2423AJ Combo
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Parafusadeira de Impacto e Parafusadeira /
Furadeira a Bateria

Mak-Pac n°3

EXT (7]

<

y — N

2.0, | ) DDF4G7

XPT 5L
DLX2414AJ

DTD157

Carregador Répido

e

Acompanha: 2 Baterias 18V 2,0Ah Li<ion

Combo

» Combo de ferramentas composto por Parafusareira de Impacto
DTD157, Parafusadeira / Furadeira DDF487, 02 baterias 18V
2,0 Ah, carregador rapido, bit e Mak-Pac n°3.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» DDF487 - pag. 56A

» DTD157 - pag. 57A

60 50 40 30 20 15

Parafusadeira de Impacto
e Parafusadeira / Furadeira
a Bateria

Mak-Pac n°3

LAT T
Y COMPACT |

\We—
- ,
DHP487 . 0 0

m‘ ﬂ DTD157 Acompanha: 2 Baterias 18V 2,0Ah Li-ion
DLX2416X1

Carregador Répido

Combo

» Combo de ferramentas composto por Parafusareira de Impacto
DTD157, Parafusadeira / Furadeira de Impacto DHP487, 2
baterias 18V 2,0 Ah, carregador rapido, bit, e Mak-Pac n°3.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» DTD157 - pag. 57A

» DHP487 - pag. 55A

Parafusadeira / Furadeira de Impacto
Parafusadeira de Impacto
a Bateria

DTD157
LXT 77
Y COMPACT |

o

3.0, | A3

LXT XPT
DLX2131

Carregador Répido

Acompanha: 2 Baterias 18V 3,0Ah Li-ion

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
de Impacto DHP485, 01 Parafusareira de Impacto DTD157, 2
baterias 18V 3.0 Ah, carregador rapido bivolt e bolsa.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» DTD157 - pag. 57A

» DHP485 - pag. 54A

Combo Parafusadeira de Impacto e
Parafusadeira / Furadeira
a Bateria

S

ey *2

DTD152

57 pxr xpr RAPIDAY

DHP482

Acompanha: 2 Baterias 18V 3,0Ah Li-ion

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira de Impacto
DHP482, Parafusadeira / Furadeira DTD152, 2 baterias 18V 3,0
Ah, carregador e maleta plastica.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» DHP482 - pag. 55A

» DTD152 - pag. 57A

Carregador rapido

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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18V Li-ion
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40V MAX

DLX2221 Combo EZEEY o 50 40 30 20 15

3 ) ) » Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
w Parafusadeira / Furadeira de Impacto de Impacto - DHP483, 01 Parafusadeira de Impacto - DTD155,
= Parafusadeira de Impacto a Bateria 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador rapido bivlt e bolsa,
*®
+
g DTD155
-
c ﬁ
.g AE_ -
o 3.0, |2
2
2
EXT XPT M ,,.%Z,Z‘,q Acompanha: 2 Baterias 18V 3,0Ah Liion  Canegador répido DC18RC
o
=z CLX248 Li-ion RENEYIRE
<t . ) .
= . . . » Combo de ferramentas composto por Aspirador de pé a Bateria
E Asp|rador de poe Soprador a Bateria CL108FD, Soprador a Bateria UB101D, 1 bateria 12V 1,5Ah e
3 carregador Bivolt
= » Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:
» CL108FD - pag. 109A
» UB101D - pag. 43B
2
L
(=]
<
(=]
= w CL108FD
-
= .
[1.5m | Ru¥3 O
o
<L
g jﬂ, Acompanha: 1 Bateria 12V 1,5Ah Li-ion Carregador rapido DC10WD
5 CLX207SAX4 Combo Li-ion i 40 20 15
< Multif t » Combo de ferramentas composto por Multiferramenta TM30D,
ultiierramenta , Serra Tico-Tico JV101, 2 baterias 12V 2,0 A, carregador bivol
Serra Tico-Tico a Bateria Sl
— » Para mais informacdes técnicas das maquinas ver paginas:
=) » TM30D - pag. 127A
= » JV101 - pag. 125A
>
o~
-
y—N
s =
:_II » 10 lixas, 1 base delta, 1 1amina TMA0O7, 1 Iamina TMA 009, bolsa.
>
‘: Acompanha: 2 Baterias 12V 2,0 Ah Lision  Carregador rapido DC10SB

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira de Impacto

Parafusadeira de Impacto

(72] ) ) TD110D, Serra Tico Tico JV101D, 2 baterias 12V 1,5 Ah,
o Serra Tico Tico ot bivolt e bo
o Bateria carregador bivolt e bolsa.
g a » Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:
o 110D » TD110D - pag. 123A
» JV101D - pag. 125A

n
o y——
@ 7.5, | 48
L
>
(=]

10 hax , g

Acompanha: 2 Baterias 12V 1,5 Ah Li-ion Carregador répido DC10WD

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [ NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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CLX220SX1 Combo

Parafusadeira de Impacto
Martelete Rotativo
a Bateria

TD110D

<

y—%
5, b

Tl

Imax

Acompanha: 2 Baterias 12V 1,5 Ah Li-ion

Carregador répido DC10SB

CLX229SAX1

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira de Impacto
TD110D, Martelete Rotativo HR140, 2 baterias 12V 1,5 Ah,
carregador bivolt € bolsa.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» TD110D - pag. 123A

» HR140D - pag. 125A

Li-ion vy 40 20 15

Multiferramentas / Parafusadeira/
Furadeira de impacto

o

y——ou
=2

24

Acompanha: 2 Baterias 12V 1,5 Ah Li-ion

Carregador rapido DC10WD

CLX228SAX Combo

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
de Impacto HP333D, Multiferramenta TM30D, 2 baterias 12V
1,5 Ah, carregador répido.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» HP333D - pag. 121A

» TM30D - pag. 127A

Li-ion o 40 20 15

Parafusadeira / Furadeira de Impacto e
Parafusadeira de Impacto
a Bateria

4

.-Hm,._‘

HP333D
TD110D

v

x2

x Acompanha: 2 Baterias 12V 2,0 Ah Li-ion
YLl THIUMZJONE

CLX224SAX

Carregador rpido DC10WD

Combo

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
de Impacto a Bateria HP333D, Parafusadeira de Impacto a
Bateria TD110D, 1 maleta de aluminio, 1 carregador, 2 baterias
BL1021 e 1 bit.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» TD110D - pag. 123A

» HP333D - pag. 121A

Parafusadeira / Furadeira e
Parafusadeira de Impacto
a Bateria

=

TD110D

A
2.0 | Lt

- e

Acompanha: 2 Baterias 12V 2,0 Ah Li-ion

Carregador rapido DC10WD

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
a Bateria DF333, Parafusadeira de Impacto a Bateria TD110D,
1 maleta de aluminio, 1 carregador, 2 baterias BL1021 e 1 bit.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» TD110D - pag. 123A

» DF333 - pag. 123A

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os érios que as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

40V MAX

36V

18V Li-ion 18V + 18V

ILUMINACAO

12V Li-ion ASPIRAGAO UTILIDADES

7.2V Li-ion

COMBOS

DIVERSOS




40V MAX

36V

18V + 18V

18V Li-ion

ILUMINACAO

UTILIDADES

ASPIRACAO

12V Li-ion

=

o
=
-l
=>
&
~

COMBOS

DIVERSOS
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CLX223SAX Combo

[Li-ion . [RRNELIRE

Parafusadeira / Furadeira e
Parafusadeira de Impacto
a Bateria

TD110D

v

DF033D

Acompanha: 2 Baterias 12V 2,0 Ah Li-ion

\—— .

.
) <2

Imax

Y THIVY;fON]

CIT, o

Carregador rapido DC10WD

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
a Bateria DF033D, 1 Parafusadeira de Impacto a Bateria
TD110D, 1 maleta de aluminio, 1 carregador, 2 baterias BL1021
e1bit.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» DF033D - pag. 123A

» TD110D - pag. 123A

Li-ion an K]

Parafusadeira / Furadeira de Impacto
Parafusadeira de Impacto
a Bateria

-

HP330D

v

)

y— =
(=

TDO90D

HIK .

. Acompanha: 2 Baterias 12V 1,3Ah Li-ion Carregador DC10WB

Imax
[T 1]

LCT203 Combo

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
de Impacto HP330D, Parafusadeira de Impacto TD090D, carre-
gador bivolt, 2 baterias BL1014 li-ion 12v e maleta metalica.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» HP330D - pag. 134A

» TD0O90D - pag. 134A

Li-ion Y 1.3

Parafusadeira / Furadeira —a
Parafusadeira de Impacto

a Bateria TD090D

v

)

A
1.3 e

DF030D

Carregador DC10WB

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
DF030D, Parafusadeira de Impacto TDO90D, carregador, 2
baterias 12V 1,3 Ah e maleta de aluminio.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» TDO90D - pag. 134A

» DFO30D - pag. 135A

[Li-ion . K}

Parafusadeira / Furadeira
Parafusadeira de Impacto
a Bateria

DF330D

—

TDO90D

 BA

Acompanha: 2 Baterias 12V 1,3Ah Li<ion

il TrIUN:ONg

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
DF330D, Parafusadeira de Impacto TD090D, carregador, 2
baterias 12V 1,3 Ah e maleta de aluminio.

» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:

» TD090D - pag. 134A

» DF330D - pag. 135A

Carregador DC10WB

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
DF330D, carregador, 2 baterias 12v 1,3 Ah, maleta de

Parafusadeira / Furadeira

a Bateria aluminio, coldre kit de acessorios
» Para mais informagdes técnicas das maquinas ver paginas:
» DF330D - pag. 135A
—=m o
b o : Imlf.n'_
7.3, | R
!

Acompanha: 2 Baterias 12V 1,3Ah Li-ion Carregador DC10WB

Combo [Li-ion .. RENNS

» Combo de ferramentas composto por Parafusadeira / Furadeira
de Impacto HP330DWE, kit de bits e brocas, carregador
DC10WB, 2 baterias 12v 1,3 Ah, coldre, maleta.

» Para mais informacdes técnicas das maquinas ver paginas:

» HP330DWE - pag. 134A

HP330DWEX3

Parafusadeira / Furadeira de Impacto
a Bateria

HP330D

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrativas. Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

40V MAX

36V

18V +18V

18V Li-ion

ILUMINACAO

UTILIDADES

ASPIRAGAO

12V Li-ion

[ =
o
=
|
>
&
~

DIVERSOS




Série Nivel a Laser Verde
snmzan / SK2096D

: ; asel'| verde de alto brilho
‘ para aumentar a visibilidade
[ - em locais muito iluminados

' Hf' W l“u
ﬁ. _.,
..J .._...__ ‘ F L

Nivel a Laser Verde Multilinhas Nivel a Laser Verde com Pontos e Linhas Cruzadas

Linhas horizontais / 3-verticais Linhas horizontais / 2-verticais Linha cruzada + Ponto

SK312GD SK209GD SK106GD SK105GD

‘max

Bateria Li-ion 12Vmax
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40V MAX

K105GDZ / Nivel a Laser de Linhas Cruzadas a Bateria [ Li-ion . [ERRPYIRES

L ) . ) =>
* Laser verde de alto brilho para maior visibilidade em locais claros. Faixa de medicéo até35m ©
* Alinhamento horizontal: maneira conveniente de transferir pontos de " @
referéncia de uma parede para outra. com defector  até 80m n
* Alinhamento vertical: a maneira simples de garantir que as paredes, o Precisao de nivelamento +3mm/10m >
piso, os ladrilhos e as juntas se encontrem com precisao. , . oo
* Permite a fixagao de um tripé. N.umero de linhas 2 ‘:_
+GDZ: Linhas Verdes. Tipo de laser Classe 2 525 mm S
*DZ: Linhas Vermelhas. Temperatura de operagéo 10a50°C o
Dimensdes 138 x 64 x 102 mm =
Peso 0,84 kg
Bateria 12 Volts Li-ion
(=
o
=
|
=>
co
-~
D =
— » Bolsa, adaptador, alvo. Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
(o]
Nivel a Laser de Pontos e Linhas Cruzadas a Bateria 0 o2 ulis ‘g
* Laser de linhas cruzadas de 4 pontos autonivelavel e preciso. Faixa de medigéo até3sm ;
* Alinhamento horizontal: maneira conveniente de transferir pontos de , —
referéncia de uma parede para outra. com detector até 80m =
» Alinhamento vertical: a maneira simples de garantir que as paredes, o Precisao de nivelamento +3mm/10m 3
piso, os ladrilhos e as juntas se encontrem com precisao. Ndmero de linhas 2 =
* Permite a fixagéo de um tripé. .
+GDZ: Linhas Verdes. Tipo de laser Classe 2 525 mm
*DZ: Linhas Vermelhas. Temperatura de operagdo -10250°C
Dimensdes 138 x 64 102 mm “
Peso 0,85 kg 2
Bateria 12 Volts Li-ion fe)
=
-
s |
o
Imax <L
O
» Bolsa, adaptador, alvo. Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador. é
Nivel a Laser Verde Multilinhas a Bateria 40,20 .15 3-)
* Laser verde de alto brilho para maior visibilidade em locais claros. Precisio de nivelamento +1mm/10m <
« Alinhamento horizontal: maneira conveniente de transferir pontos de , .
referéncia de uma parede para outra. Nimero de linhas 3
+ Alinhamento vertical: a maneira simples de garantir que as paredes, o Alcance do laser com receptor 20 metros
piso, os ladrilhos e as juntas se encontrem com precisao. Tipo de laser Classe 2 515 mm
(=
Temperatura de operagao -10240°C 2
1
Dimensdes 122 x 110 x 225 mm 3
Peso 1,6 kg >
Bateria 12 Volts Li-ion =
(=
o
=
-
>
max N
~
» Oculos, alga de ombro, estojo de armazenamento. Ferramenta néo acompanha bateria e carregador.
=, ¢ o Lse Verde Vutilinhas a Bateria
* Laser verde de alto brilho para maior visibilidade em locais claros. Precisio de nivelamento +1mm/10m
E * Alinhamento horizontal: maneira conveniente de transferir pontos de , ) [75)
referéncia de uma parede para outra. Nmero de linhas 3 (@]
+ Alinhamento vertical: a maneira simples de garantir que as paredes, o Alcance do laser com receptor 20 metros o
piso, os ladrilhos e as juntas se encontrem com precisao. Tipo de laser Classe 2 515 mm =
< 5 o
Temperatura de operacao -10a40°C o
Dimensdes 122 x 110 x 225 mm
Peso 1,6 kg
Bateria 12 Volts Li-ion

A

» Oculos, alca de ombro, estojo de armazenamento. Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

DIVERSOS

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrativas. Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.




40V MAX

36V

18V Li-ion 18V +18V

ILUMINACAO

12V Li-ion ASPIRAGAO UTILIDADES

7.2V Li-ion

COMBOS

n
o
[72]
o
w
>
=)
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m Nivel a Laser Verde Multilinhas a Bateria

Li-ion vy 40 20 15
«Laser Verde de Alto Brilho para Maior Visibilidade em locais claros Faixa de medigéo até 10 metros
* Alta precisao " .
« Ajuste fino do laser Precisao de nivelamento +1mm/10m
* Fungao memoria Nimero de linhas 4 vertical / 1 horizontal
* Maior protecao contra agua e po (IP54) Tipo de laser Classe 2
Temperatura de operacao 90°+0.01
Dimensdes 98 x 2223 mm
‘ P ! Peso 1,4kg
4] | [ Bateria 12 Volts Li-ion

/max

YTTHIUV/ON)

m Nivel a Laser Verde Multilinhas a Bateria

» Oculos, alga de ombro, estojo de armazenamento. Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.

*Laser Verde de Alto Brilho para Maior Visibilidade em locais claros
* Alta precisao

* Ajuste fino do laser

* Funcdo memoéria

* Maior protegdo contra agua e po (IP54)

Imax

il THIUM, 10N

M Nivel a Laser Verde Multilinhas a Bateria

SK700D
Linhas Vermelhas

X1 XPT

SK700GD

Linhas Verdes

Faixa de medicdo
Precisdo de nivelamento
Nimero de linhas

Tipo de laser
Temperatura de operagao
Dimensdes

Peso

Bateria

» Oculos, alga de ombro, estojo de armazenamento. Ferramenta néo acompanha bateria e carregador.

até 10 metros
£1mm/10m

2 vertical / 1 horizontal
Classe 2

90°£0.01

98 x 2223 mm

14kg

12 Volts Li-ion

* Laser Verde de Alto Brilho para Maior Visibilidade em locais claros Faixa de medicéio até 10 metros
* Alta precisao Lo .
« Ajuste fino do laser Preciséo de nivelamento +1mm/10m
* Fungéo memoria Ndmero de linhas 1 vertical / 1 horizontal
* Maior protegao contra agua e p6 (IP54) Tipo de laser Classe 2
Temperatura de operagao 90°+0.01
Dimensdes 98 x 2223 mm
| | Peso 14kg
e Bateria 12 Viols Li-ion
| i
L1 € b
(i?ﬁ'
[UEETT )
» Oculos, alga de ombro, estojo de armazenamento. Ferramenta ndo acompanha bateria e carregador.
Nivel a Laser de Linhas cruzadas a Bateria 40,20 .15
. ma?m Pfefis"i" iaos e Precisdo de nivelamento +2/10m
¢ Vlalor prote¢ao contra po e agua . . . .
. Ajustes ﬁnogs poess Nimero de linhas 4 vertical/ 4 horizontal
+ Controle de intensidade do laser Alcance sem Receptor 2 a 10 Metros
* Excelente autonomia de trabalho com uma carga <
* SK700GD: linhas verdes Tipo de laser < Classe 2
+ SK700D: linhas vermelhas Temperatura de operacao -10°a50°C
Intensidade de Brilho 4 Niveis
Dimensdes 149 x 104 x 153 mm
Peso 1,2kg
Bateria 12 Volts Li-ion

SK700GD

Imax

[T

» Maleta. Ferramenta néo acompanha bateria e carregador.

Imagens lustrat

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

as

[EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

>
L) ~ ~ L] - ‘D
Organizacao, protecao e mobilidade! r— 3
>
Maletas modulares MAK-PAC se fixam entre si, facilitando o transporte e o manuseio. 2
+
L >
(=]
~
(=
=]
-z
>
oo
o
<L
O
<
=
=
s |
=
n
(11 ]
o
S
Maior facilidade no transporte e organizacao de maquinas e acessorios com o =
sistema de maletas modulares. Disponivel em 4 tamanhos para a montagem da =
configuracao ideal para suas necessidades.
o
<L
cODIGO DESCRIGAO DIMENSAO SUGESTAO DE MODELO (é"
o
196647-7 MAK-PAC TIPO 1 o 295x395x105 4350FCT, HP1630, TD0O90D etc. o
(72)
<
196648-5 MAK-PAC TIPO 2 e 295x395x157 3710, BDF451, BGA452 etc.
196649-3 MAK-PAC TIPO 3 o 295x395x210 B0O6030, KP0810C, BFR440, BSS610 etc.
(=
196650-8 MAK-PAC TIPO 4 o 295x395x315 RP1801, SP6000, RT0700C , etc. CT’
=z
>
N
- - ~
Carrinho de transporte Carrinho Mak-Pac
Transporte suas MAK-PAC’s para onde vocé for com maior facilidade. de 4 rodas
Alga de transporte =
Medida (CxLxA): 515x360x150mm o
M Capacidade: 100kg =
cODIGO ' a
Haste extensora I\-
com botéo de trava
TR00000002 , . A
oo pae -
fixagao das
H maletas
n
o
Estrutura m
em aluminio E
- B
. Capaz de carregar

até 125kg em

superficie plana homachas

resistentes

cODIGO

Base dobravel

DIVERSOS

P-83886

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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40V MAX

196647-7 Mak-Pac 01 196648-5 Mak-Pac 02

=>
©
@ Dados técnicos Dados técnicos
n
> Comprimento 295mm Comprimento 295mm
c Largura 395mm Largura 395mm
+ Altura 105mm Altura 157mm
>
)
-~
=
.S
<
>
)
-~
o
<g
O
<t
=
g Aplicavel aos modelos de serras tico-tico: Aplicavel aos modelos de parafusadeiras:
- 4350FCT, 4327, 4328, 4329, DJV180,DJV182 e etc. DTD170, DHP481, DHP482, DDF484, DDF483 € etc.
196649-3 Mak-Pac 03 196650-8 Mak-Pac 04
n
g Dados técnicos Dados técnicos
g Comprimento 295mm Comprimento 295mm
= Largura 395mm Largura 395mm
- Altura 210mm i RS e Altura 315mm
=
o
<L
O
<
o
o
n
<<
=
2
=
=>
& Aplicavel aos modelos de plainas: Aplicavel aos modelos de serras:
KP0800, KP0810, KP0810C, 1002BA, DKP180 e etc. CA5000, SP6000, 5007MG, 5007N e etc.
198254-2 Mak-Pac Térmica 03 198253-4 Mak-Pac Térmica 04
S
T Dados técnicos Dados técnicos
;' Comprimento 296mm Comprimento 297mm
N Largura 396mm Largura 397mm
~ Altura 157mm Altura 257mm
n
o
o
=
(@)
(&]
(72]
o
[72)
o
w
=
(=]
Capacidade de 11L Capacidade de 18L

Imagens lustrativas. Os rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

36V

18V +18V

18V Li-ion

ILUMINACAO

MALETAS MODULARES

Desenvolvidos para o transporte de bebidas frias

UTILIDADES

ASPIRAGAO

Facilidade no transporte
Pode ser carregado com o carrinho MAK-PAC

Acompanha alga de ombro

12V Li-ion

7.2V Li-ion

COMBOS

198253-4: 18 Litros

198254-2: 11 Litros L 17)
Dados técnicos o

Dados técnicos Comprimento 297mm (7]
) Largura 397mm o
Comprimento 296mm Altura 257mm w
Largura 396mm =>
Altura 157mm o

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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40V MAX

>
[I=}
o
>
©o
-
+
>
[ce)
~
=
o
=
-
> CONTEUDO
® MODELO TIPO MALETA
BATERIA Ah QUANTIDADE CARREGADOR CONVERSOR
o )
<L MKP1SY122 (197650-1) Tipo 1 BL1016 1.5Ah 2 DC10SB
O
<<
=
% MKP1SA122 (197656-9) Tipo 1 BL1021B 2.0Ah 2 DC10SB
=
MKP1SM122 (197634-9) Tipo 1 BL1041B 4.0Ah 2 DC10SB
n
1T}
(=]
< (197139-9) 127V
=]
- MKP1SY182 Tipo 1 BL1815N 1.5Ah 2 DC18SD
-
) (197140-4) 220V
o (198046-9) Tipo 1 BL1830 3.0Ah 2 DC18RC
<L
O
é (198047-7) Tipo 2 BL1830 3.0Ah 3 DC18RC BCV02
o
<
(197500-0) 127V
) BL1840 4.0Ah 4 DC18RD
Tipo 3
= (197501-8) 220V
o
T
. |
> (199302-0) 127V
N
~ MKP3PM182 Tipo 3 BL1840B 4.0Ah 2 DC18RD
(199303-8) 220V
g (199304-6) 127V
o
| MKP3PT182 Tipo 3 BL1850B 5.0Ah 2 DC18RD
a (199305-4) 220V
~
(199306-2) 127V
MKP3PT184 Tipo 3 BL1850B 5.0Ah 4 DC18RD
n
o (199307-0) 220V
o
=
(@]
(&) (198075-2) 127V
MKP3PG182 Tipo 3 BL1860B 6.0Ah 2 DC18RD
(198076-0) 220V
(72]
?
198089-1) 127V
o ( )
'-g MKP3PG184 Tipo 3 BL1860B 6.0Ah 4 DC18RD
(=)

(198090-6) 220V

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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40V MAX

Tabela de referéncia de tempo de recarga das baterias Li-ion

>
©
)
n
Y =
=
18V
Lithium-ion DC18RD DC18RE DC18SF s -
ool o ol wEym  powe  ommhe =
(197522-0) (196937.8) 220V P 1o87345) “Exceto BL1430A (196425-5) 220V (197934-7) (199696-3) (194622-7) -—
arglng 1 a 2 baterias 3 a 4 baterias
G 55 130 260 130 <
A = - = K=)
BL1860B BL1460B min. min. min. min. N
(197422-4) (197709-4) .|
[ g
=2
LR min. min. min. min.
(197280-8)
o
o 3
® » 36 90 180 90 <
A : =
BL1840B BL1440 min. min. min. min. =
(197265-4) (196388-5) 3
2 Gm )
min min. min min. *n
BL1830B BL1430B b o w
(197599-5) (197615-3) f=)
<t
[LLLR] e
=l
24 45 90 45 3
AR min. min. min. min. =
(197254-9)
(o)
15 30 60 30 g
A O
BL1815N BL1415N min. min. min. min. é
(196448-3) (194558-0) —
o
(72]
<
Carrega baterias LXT e CXT alternativamente
DC18RE
1 ZVmax Baterias CXT
o . DC18RE 12V max
Lithium-ion Carregador duplo DC10SB DC10WD (=
f=bdoleAE] (197362-6) (197342-2) " ; ?
-~
1w
>
~
-
60 130
BL1041B min. min.
(197407-0)
Im:] 14.4V/18V LXT baterias
c
30 70 Carregador duplo rapido g
BL1021B min. min. DC18RD Baterias LXT '
(197397-9) 14.4V/18V =
~
BL1016 min. min.
(197413-5)
n
o
o
=
o
7.2V 12V 18V o
i . DCO7SA o = bt .
Lithium-ion Ty Y Lithium-ion R Lithium-ion SR
(194326-1) - 220V (196964-5) (195482-0)

2,? 39 W Z.Q

BL7010 BL1014 BL1815G
(198000-3) (196338-0) (198186-3)

DIVERSOS

Para os modelos:
DF347D, HP347D, JV143D, ML187, TD126D, UH420D, UH480D,
UH520D, UM165D, UR140D, DMR106, CL183, HP488D

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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Precaucoes de Seguranca

Ao usar ferramentas elétricas, sempre devem ser tomadas precaugdes basicas de seguranca para reduzir o risco de incéndios, choques elétricos e ferimentos,

atentando-se também para os seguintes itens.

» CHEQUE AS PECAS DANIFICADAS

Antes de usar a ferramenta reparada, o protetor ou outras pecas que es-
tavam danificadas, estas devem ser cuidadosamente checadas para de-
terminar a operacgdo e qual funcdo de performance é apropriada. Cheque
o alinhamento das pecas moveis (se esta livre a movimentagcdo das mes-
mas), pecas quebradas, montagem ou outras condicdes que possam afetar
a operagéo. Um protetor ou outra parte danificada pode ser reparada ou
trocada em uma assisténcia técnica autorizada a menos que outro lugar
seja indicado no seu manual de instrugdes. Caso haja defeito no interrup-
tor, este deve ser substituido em uma assisténcia técnica autorizada, nao
use a ferramenta se o interruptor ndo realizar a fungéo de liga/desliga.

» PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS

Evite entrar em contato com superficies aterradas (tubulacdes, radiadores,
refrigeradores, geradores).

» REPOSIGAO DE PEGAS

Quando revisar a ferramenta, use somente pegas originais.

» CUIDADOS COM A VOLTAGEM

Antes de conectar a ferramenta a fonte de energia, tenha certeza de que a
voltagem da rede seja a mesma da especificada na ferramenta. A fonte de
energia com voltagem maior que o especificado pode resultar em SERIOS
PROBLEMAS para o usuario, bem como danos, na ferramenta. Se houver
duvidas, NAO PLUGUE A FERRAMENTA. Usando uma fonte de energia
com voltagem menor que especificada pode ser nocivo para o motor.

» MANTENHA A AREA DE TRABALHO LIMPA

Areas desorganizadas podem causar acidentes.

» CONSIDERAR A AREA DE TRABALHO E O MEIO AMBIENTE

Nao use ferramentas elétricas em localidades Umidas e molhadas. Man-
tenha a area de trabalho bem iluminada. Nao exponha as ferramentas
elétricas a chuva. N&o utilize ferramentas elétricas em presenca de liquidos
e gases inflamaveis.

» MANTENHA AS CRIANGAS A DISTANCIA

Todos os observadores devem ser mantidos a distancia da area de tra-
balho. Observadores ndo devem tocar a ferramenta ou a extensao do cabo.

» ARMAZENAGEM DA FERRAMENTA

Quando as ferramentas nao estiverem em uso, elas devem ser guardadas
em locais secos, altos, trancados e longe do alcance de criangas.

» NAO FORCE A FERRAMENTA

Para realizar o trabalho melhor e mais seguro garantindo o desempenho
desejado.

» UTILIZE A FERRAMENTA CORRETA

Nao force pequenas ferramentas ou acessorios a fazerem trabalho de fer-
ramentas pesadas. Nao utilize ferramentas para propdsitos nao indicados.

» USE ROUPAS APROPRIADAS

Na&o use roupas frouxas ou joéias. Elas podem se prender em partes méveis.
Luvas de borracha e sapatos anti-deslizantes sdo recomendados duran-
te o trabalho externo. Use protetor de cabelo no caso de possuir cabelo
comprido.

» USE OCULOS DE PROTEGAQ
Também use protetor de rosto ou mascara em operagdes de corte que
produzam poeira ou faisca.

» NAO ABUSE DO CABO

Nunca transporte a ferramenta pelo cabo ou desconecte o cabo sem que
seja pelo plug. Mantenha o cabo longe do calor, do dleo e de pecas afiadas.

» TRABALHO SEGURO

Use grampos ou um gancho para segurar o cabo. E seguro usar ambas as
maos para operar a ferramenta.

» CUIDADO COM O EQUILIBRIO

Use calgados corretos para manter o equilibrio o tempo todo.
» MANTENHA CUIDADOS COM A FERRAMENTA

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para uma performance
melhor e mais segura. Siga as instru¢cdes para lubrificacdo e troca de
acessorios. Inspecione o cabo da ferramenta periodicamente e em caso
de danos, leve para reparos em uma assisténcia técnica autorizada. Man-
tenha as maos secas, limpas e livres de d6leo ou graxa a0 manusear a
ferramenta.

» DESCONECTE A FERRAMENTA DA ENERGIA ELETRICA

Quando nao estiver em uso e quando for trocar acessérios como laminas,
pontas, cortadores e etc.

» REMOGAO E AJUSTE DE CHAVES E CHAVE INGLESA

Tenha o habito de checar se as chaves de ajuste foram removidas da fer-
ramenta antes de ligar.

» EVITE PARTIDA INVOLUNTARIA
Nao plugue a ferramenta com o dedo no gatilho ou interruptor. Assegure-se
que o interruptor esteja desligado antes de plugar a maquina.

» USE CABOS E EXTENSOES PARA TRABALHOS EXTERNOS
Quando usar ferramentas externas, utilize somente cabos desenvolvidos
para uso externo.

» FIQUE ALERTA

Veja o que vocé esta fazendo. Use o bom senso. N&o opere a ferramenta
quando estiver cansado.

Nos modelos a Bateria o peso liquido e as dimensdes também podem vari-
ar conforme o tipo de bateria.

Nota

A Makita reserva o direito de modificar suas especificagdes de ferramen-
tas, pecas e acessorios que acompanham as ferramentas sem aviso
prévio. Acessorios e especificagdes de pecas, ferramentas e acessoérios
podem varia conforme regido e pais. Por favor, confirme a voltagem re-
querida quando solicitado. Estas especificacdes séo sujeitas a avaliacao
em cada pais. A cor atual do produto pode sofrer pequenas variagdes da
cor reproduzida aqui. As imagens que constam neste material sdo mera-
mente ilustrativas. Nos modelos a Bateria o peso liquido e as dimensdes
também podem variar conforme o tipo de bateria.

Garantia

Todas as ferramentas Makita sdo cuidadosamente inspecionadas e
testadas antes de deixarem a fabrica. Essa é a garantia contra falhas
de montagem e de materias. Em caso de qualquer problema, a ferra-
menta retorna COMPLETAMENTE a Makita ou ao ponto de venda. Se a
inspecado mostrar que o problema foi causado por defeito de fabricagéo,
todos os reparos seréo realizados sem encargos. A garantia nao é apli-
cada no caso de tentativas e de reparos realizados por outros, reparos
devido desgaste natural, ao uso forgado ou pode ter havido acidente; o
uso indevido é evidentemente causado por: sobrecarga da ferramenta
por ser utilizada além de sua capacidade, o uso da ferramenta apés uma
falha parcial ou o0 uso de acessérios improprios.

Observagéo
A informacdo de peso constante em todos os modelos deste material
estdo em conformidade com o procedimento EPTA 01/2003

Imagens ilustrativas. Os 6rios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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2
E UH201DSA Tesoura para Grama a Bateria Li-ion Q3 40 20 15
S * Projetada com a tecnologia CXT. Motor 12V
E *Partida suave. Batid . b
UH201DZ  *2 em 1: pode ser utilizado lamina para aparar grama (acessorio opcional). atidas por minuto 2.500 bpm
« Utilizada no acabamento de corte de grama e aparas de buchinho. Largura de corte 200 mm
Peso 1,5kg*
(*com BL1041B)
(Eﬁ_
» UH201DSA: 1 bateria BL1021B e carregador rapido simples DC10SB.
» UH201DSY: 1 bateria BL1016 e carregador rapido simples DC10SB.
» Néo acompanha ldmina grama.
g
" Tesoura para Grama a Bateria Li-ion Gl 40,20, 1.5
5 * Projetada com a tecnologia CXT. Motor 12V
~— A )
*Leve e compacta e de facil manuseio. . .
+ + Partida suave. Batidas por minuto 2.500 rpm
g 2 em 1: pode ser utilizado lamina para cerca-viva (acessorio opcional). Largura do corte 160 mm
— « Utilizada no acabamento de corte de grama e aparas de buchinho. Peso 15 kg*
*(com BL1041B)
Imax
firruvon)
» UMB0ODSAE: 2 baterias BL1021B, carregador rapido simples DC10SB, cobertura da I&mina e suporte.
» UMBOODSYE: 2 baterias BL1016, carregador rapido simples DC10SB, cobertura da lamina e suporte
» UM600DZ: cobertura da I&mina e suporte.
» Nao acompanha lamina para cerca-viva.
Pulverizador a Bateria Li-ion 000 . D i 3 20 e
S *Bico de pulverizagdo de em forma de H. Motor 19V
T * Pulverizagao selecionavel para uso com bico simples ou duplo. - ) n
- | usos3pz e Bicos de pulverizagio giratdrios para maior amplitude de ag&o. Presséo 3kgffem?/ 43psi / 2,94bar
> * Haste de pulverizagéo telescopica; ajustavel afrouxando a contraporca. Capacidade do tanque 5L
32 * Compativel com bico redondo ULV5. Peso 30kq*
* Grande volume de pulverizacdo com uma Unica carga da bateria. : U Kg
Autonomia de trabalho com carga
completa (com bateria 3,0 Ah)
Com Bico névoa 95 min
Com Bico jato fino 90 min
(*com BL1041B)
‘max
» US053DZ: Bico padrao duplo em forma de “H” para pulverizacao.
Aparador de Cerca-Viva a Bateria [ Li-ion . [EEINS
*Troca da lamina sem necessidade de ferramentas. Motor 108V
;zir;?gn?borrachado com design ergonémico proporciona maior controle Batidas por minuto 2500 bpm
S + Lampada LED indicadora da carga da bateria. Largura de corte 200 mm
T * 3 niveis de ajuste para altura do corte. *
- * Lamina resistente com banho especial. Peso 1'2 kg -
> +2 em 1: pode ser utilizado lamina para cerca-viva (acessorio opcional). (sem bateria)
(1=
o

Imax
T THIUN:ONg

» UH200DZ: protetor da lamina.

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

Imagens lustrativas. Os que as

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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uB101DZ

E *Volume de ar maximo de 26 m/s, obtido com o aumento do diametro de Motor 12V
saida de ar. -
UB101DZ  + Punho emborrachado para maior conforto no trabalho. Volume de ar 0-2,6 m*fmin
+ Fornecido com bico de jardinagem. Velocidade do ar (média) 56 m/s
* Velocidade variavel. Forca de sopro 0-16N
Rotacao 0-15.800 rpm
Nivel de pressdo sonora 76,4 dB (A)
Nivel de poténcia sonora 76,30dB (A)
Peso liquido 1,6 kg*
cXF (*com BL1041B)
UR100DZX Aparador de Grama a Bateria [ Li-ion . IELNETRRE]
E * Tubo telescopico para ajuste da melhor ergonomia. Motor 12V
* Acompanha lamina plastica e possui compartimento para armazena-la.
UR100D2X» Design bem equilibrado com ajuste total para qualquer usuario. Punho D
§ * Tecnologia XPT que melhora a resisténcia  poeira e & agua. Diametro corte Carretel de Nylon 260 mm (nylon @ 1,65 mm)
* Tamanho compacto ideal para aparar com preciso. LAmina Plastica 230 mm
* Rosca do eixo M8x 1.25 RH
'. (Eﬁ- Rotacdes Alta 10.000 rpm
Peso 2,1kg*
@ (*com BL1041B)
CXT XPT i ¥ » UR100DZX: Cinto de ombro, mina pléstica (cod. 198848-3).
UR100DZP Aparador de Grama a Bateria Li-ion G 40 20 15
*|deal para jardinagem e limpeza de espagos verdes.
W M E * Projetada com tecnologia CXT. Motor 1V
.. UR100DZP  Resistente a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Punho D
* Partida suave. Diametro corte Carretel de Nylon 260 mm (nylon @ 1,65 mm)
d Lémina Plastica 230 mm
“ji'i Rosca do eixo M8 x 1.25 RH
7 Rotagdes Atta 10.000 rpm
7 Peso 2,1kg*
(*com BL1041B)
CXT XPT » UR100DZP: Cinto de ombro, lamina pléstica (c6d. 198848-3).
UN460WDWA / WDZ Aparador de Cerca-Viva a Bateria 40 20 15
@ } E *Haste ?e\escép?ca para corte de cerca-viva em muros altos ou corte de Motor 19V
galhos finos de arvores sem uso de escada. . .
UN46owDZ  « O sistema de rotagéo reversa libera a lamina quando esta presa por Compf'mento dalamina 460 mm
/ galhos grossos. B . Telescopico Sim
:ggizﬁ‘rlgo;éarﬁ?dzla posicao 180° para fécil transporte e armazenamento. Haste telescdpica (extensdo) 60cm
/ Capacidade de corte 18 mm
Espacamento entre os dentes 28 mm
Batidas por minuto 3.600 bpm
Peso 3,0 kg*
‘max
’ (*com BL1041B)
12.0m | fot , , , ,
» UN460WDWA: 1 bateria BL1021B, carregador lento simples DC10WD, lamina e protetor da lamina.
[ » UN460WDZ: Lamina e protetor da lamina.
CXr XPr
UH353DSAE / DZ Aparador de Cerca-Viva a Bateria Li-ion al 40 20 15
* Design bem equilibrado com ajuste total para qualquer usuario. Motor 12V
E * Tecnologia XPT que melhora a resisténcia a poeira e a 4gua. . A
UH353DZ  « Tamanho compacto ideal para aparar com precisdo. Comp”memo da lamina 350 mm
Capacidade de corte 15 mm
Espacamento entre os dentes 28 mm
Batidas por minuto 3.300 bpm
Peso 2,1kg*
(*com BL1041B)

s

» UH353DSAE: 2 baterias BL1021B, carregador rapido simples DC10SB, protetor da lamina e suporte.
» UH353DZ: protetor da lamina.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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A bateria da sua ferramenta é compativel com todos estes modelos
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[ - J.f, | \‘
el gy b

www.makita.com.br/baterizacao —m (BL1016 néo apresenta
indicador de carga)

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade do produto sob consulta.
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DUS158Z

kit
EXT XPT —

DUS108Z

* Protecdo WetGuard / IPX4; A alta resisténcia a gua permite operar a maquina
mesmo se ela estiver molhada com &gua.

* O estilo mochila apresenta cinto de ombro confortavel e alcas acolchoadas.

* 0 gatilho da haste de pulverizacao permite o controle de blogueio para
pulverizagao continua.

«Indicador de carga da bateria com trés LEDs.

YiliTHIUV/ON)

» DUS158Z: Bico padrao duplo para pulverizagao.

Pulverizador a Bateria

Motor 18V

Pressao 5 kgffeme / 72 psi / 5,0 bar
Capacidade do tanque 15L

Peso 4,6 kg*

Autonomia de trabalho com carga
completa (com bateria 3,0 Ah)

Com Bico “Y” 120 min
Com Bico leque 180 min
(*com BL1830B)

= ]

ren
WL
£EXT XPT

DUS108Z

* Protegao WetGuard / IPX4; A alta resisténcia a 4gua permite operar a maquina
mesmo se ela estiver molhada com &gua.

* O estilo mochila apresenta cinto de ombro confortavel e algas acolchoadas.

* 0 gatilho da haste de pulverizagao permite o controle de bloqueio para
pulverizagao continua.

*Indicador de carga da bateria com trés LEDs.

» DUS108Z: Bico padréo duplo para pulverizagao.

Pulverizador a Bateria

Motor 18V

Pressao 5 kgffem? / 72 psi / 5,0 bar
Capacidade do tanque 10L

Peso 4,6kg*

Autonomia de trabalho com carga
completa (com bateria 3,0 Ah)

Com Bico “Y" 120 min
Com Bico leque 180 min
(*com BL1830B)

= T 2
DUS054Z

EXT XPT

DVF154RF / Z

*Bico de pulverizagéo de em forma de H.

* Pulverizagéo selecionavel para uso com bico simples ou duplo.

*Bicos de pulverizagao giratérios para maior amplitude de acao.

* Haste de pulverizagéo telescopica; ajustavel afrouxando a contraporca.
* Compativel com bico redondo ULVS.

* Grande volume de pulverizagdo com uma Unica carga da bateria.

Pulverizador a Bateria

Motor 18V

Pressao 3 kgflem? / 43psi / 2,94bar
Capacidade do tanque 5L

Peso 35kg*

Autonomia de trabalho com carga
completa (com bateria 3,0 Ah)

Com Bico “H’ 240 min
Com Bico jato fino 235 min
(*com BL1860B)

» DUS054Z: Bico padrao duplo em forma de “H” para pulverizagao.

II DVF154Z

e —~~.

DVF104RF / Z

L
EXEW 1

* Ecologicamente correto, sem emissao de gases e com baixo ruido.

* Valvula manual com dois modos selecionaveis.

* Custo de funcionamento reduzido com bateria litio.

* Pulverizador a bateria compacto e leve que proporciona facil manuseio e elevada
manobrabilidade.

*Baixo ruido

*Bico duplo “Y” - Para aplicagbes gerais de pesticidas, inseticidas e fungicidas.
*Bico leque - em formato de &ngulo para aplicagdes de herbicidas.

VI THIUWZION)

» DVR154Z: Bico padrao duplo para pulverizagao.

Pulverizador a Bateria

Motor 18V
Pressédo 3 kgffem? / 43psi / 2,94bar
Capacidade do tanque 15L
Peso 41kg*
Autonomia de trabalho com carga completa (com bateria 3,0 Ah)
Com bico “Y" 125 min
Com bico leque 200 min
*(com BL1815)

» DVF154RF: 1 bateria BL1830, carregador rapido simples DC18RC e bico padrao duplo.

DVF104Z

* Ecologicamente correto, sem emissao de gases e com baixo ruido.

* Valvula manual com dois modos selecionaveis.

* Custo de funcionamento reduzido com bateria litio.

* Pulverizador a bateria compacto e leve que proporciona facil manuseio e elevada
manobrabilidade.

*Baixo ruido

*Bico duplo “Y” - Para aplicagdes gerais de pesticidas, inseticidas e fungicidas.
*Bico leque - em formato de &ngulo para aplicagdes de herbicidas.

Vil THIUV /O]

» DVF104Z: Bico padrao duplo para pulverizagéo.

Motor 18V
Pressédo 3 kgflem? / 43psi / 2,94bar
Capacacidade do tanque 10L
Peso 38kg*
Autonomia de trabalho com carga completa (com bateria 3,0 Ah)
Com bico “Y" 125 min
Com bico leque 200 min
*(com BL1815)

» DVF104RF: 1 bateria BL1830, carregador rapido simples DC18RC e bico padrao duplo.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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g Pulverizador a Bateria
187
Nl THIUM;fON
18V
Estilo mochila Estilo mochila
DUS158 == DUS108 == DUSO054 2
15L J 0L 5L H
§ Botéo liga/ desliga Botéo liga/ desliga Indicador de
n carga de 3 LEDs
®
~
+
=

Indicador de ﬁ

carga de 3 LEDs Botao liga/ desliga

Indicador de
carga de 3 LEDs

Miakitn

A

i
Mhakity
—— Caracteristicas e beneficios

Tecnologia de
Protecao eXtrema

c
.
-
-l
>
)
—

¢

Protecao reforcada
da maquina contra
p6 e dgua quando o

DUS158/DUS108 . DUS054/ US053D

=&

uso é necessario em Estrutura a prova Facil remocao da bateria Gatilho Paddle intertravado com motor
condictes adversas. de poeira e agua E possivel retirar a bateria simplesmente Localizado sob o punho, permitindo um
:::snlclassmcagao empurrando seu gancho. facil controle da pulverizagao.
k5 e
|
>
S
4
.
N\ x ;
Design do tanque ergonomicamente Bico duplo Bico duplo em formato H O estilo mochila
otimizado (DUS054/ US053D) (DUS158/ DUS108) (DUS054/ US053D) possui alcas forradas
Ambos os lados sao ergonomicamente + Botao para selecdo de bico simples/ duplo e confortaveis
curvados para se ajustar ao corpo do » 2 modos selecionaveis (modo jato/ fluxo) (DUS158/ DUS108)
usudério quando o pulverizador esta
pendurado no ombro, aumentando a
produtividade do usuario.
| e
[ = - =L
. I
z
=
>
©
(o) Haste de pulverizacao telescopica

(DUS054/ US053D)

des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas
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>
<
UM603DWY / DZ Tesoura para Grama a Bateria Li-ion g 15 1.3 E
* Protetor transparente com um guia para cortar canto. Motor 18V g
* Design compacto e leve para facil manuseio. Bati . 9
ume03Dz e Troca de lamina do sistema sem o uso de ferramentas. atidas por minuto 500 bpm
+ Punho emborrachado, fornece mais controle e conforto. Largura de corte 160 mm
*2em 1: pode ser utilizado lamina para cerca-viva (acessorio opcional). Peso 15 kg*
(*com BL1815G)
T e
x1 » UMB03DWY: 1 bateria BL1815G, carregador lento simples DC18WA, protetor da lamina e armagéo da base.
» UMB03DZ: Protetor da lamina e armagéo da base. =
3
DUB184RT/ Z Soprador a Bateria I o 50 40 50 20 15 "
=
* Alto volume de ar para melhor limpeza. Motor 18V 2
! * Controle de velocidade. Volume de ar 0-13.0 mimin +
us1g4z e+ Controle do volume de ar. !
+ Punho emborrachado. Velocidade do ar (maxima) 52,1 m/s °>°
* Controle de velocidade. Forca de sopro 0-109N ~
Rotacéo 0-18.500 rpm
Pressao sonora 86,6 dB (A)
Poténcia sonora 93,50B (A)
Peso 3,0kg*
(*com BL1860B)

o<
[P}

y— =
EXT XPT £ x1 » DUBTG4RT. 1 bateria BL1850B e carregador répido simples DC18RC.
Soprador a Bateria Li-ion Y3 60 50 40 30 20 15
E . x::gggggz \’/n;g\r/ﬂj g:r: r36§pr;éz.s (bésica, média e alta). Motor 18v
puBisez  «Maior volume de ar 3,2 m¥min. Volume de ar 0- 3,2 m¥min
* Punho emborrachado. Velocidade do ar (média) 68 m/s
Forca de sopro 0-25N
Rotacdo 0-18.000 rpm
Nivel de pressdo sonora 82,50B (A)
Nivel de poténcia sonora 92,4 dB (A)
Peso liquido 2,1kg*
*(com BL1860B)

EXT T «

A

» DUB186RT: 1 bateria BL1850B e carregador rapido simples DC18RC.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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DUH523Z Aparador de Cerca-Viva a Bateria 60,,50,,.40,.50,,20, 1.5
. :\(Ajaior comrolele melhor manuseio. Motor 18V
*Ideal para jardinagem. - -
DuHs23Z  + Cabo emborrachado. Comprimento da lamina 520 mm
+Freio instantaneo. Capacidade de corte 15 mm
« Estrutura antivibragéo.
«Lamina antioxidante. Espacamento entre dentes 26 mm
. Batidas por minuto 2.700 bpm
Peso 3,1kg*
— (*com BL1830)
———aabb £ 4
=
m » DUH523Z: Protetor da lamina.
DI, oo ce Cerca-Viva a Bateria
* Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT.
o . ' Motor 18V
* Laminas de corte convexas que s6 se tocam nas extremidades. .
DUNsoowz  « Laminas com dupla face de corte. Comp. da lamina 500 mm
* Maior autonomia e desempenho com o motor BL. Telescopico Nao
* 3 velocidades eletronicas. C idade de cort 25
* Velocidade variavel apacidade de core 0 Mm
* Rotagéo reversivel. Espagamento entre dentes 35mm
g * Freio instantaneo. ‘ Batidaspormin.  Alta 4.400 bpm
¥ « Controle eletronico de velocidade. L
’r, Média 3,600 bpm
£ e Baixa 2,000 bpm
L
Peso 4,3kg*
o< ¥
- PP, EBE (com BL1860B)
m XPT & » DUN500WZ: Protetor da lamina.
DUN461WSF / WZ Aparador de Cerca-Viva a Bateria T co 50 40 50 20 15
} * Haste telescopica para corte de cerca-viva em muros altos ou corte de Motor 18V
W E galhos finos de &rvores sem uso de escada. . -
pumestwz O sistema de rotagao reversa libera a lamina quando esta presa por Comprimento da lamina 460 mm
/ gf';'hgs grosdsos S ol Telescopico Sim
* Pode ser dobrado na posi¢éo 180° para facil transporte e armazenamento. - ~
7 «Baixo nivel de ruido, Haste Telescoplca (extenséo) 60 cm
Capacidade de corte 18 mm
Spa¢amento enire dentes mm
Espacamento entre dent 28
Batidas por minuto 3.600 bpm
P Peso 3,3kg*
(*com BL1860B)
» DUN461WSF: 1 bateria BL1830B, carregador lento DC18SD, lamina e protetor da lamina.
» DUN461WZ: Lamina e protetor da lamina.
Tesoura para Grama a Bateria Y 6o 50 40 30 20 15
* Compacta e d_e facil manuseio._ Motor 18V
«Troca das laminas sem necessidade de ferramentas. X X
+ Punho emborrachado. Batidas por min. 2.500 bpm
* Lamina niquelada, maior resisténcia a oxidacao. Largura de corte 110 mm
*3 niveis de ajuste de corte. Peso 18ka*
*2em 1: pode ser utilizado lamina para cerca-viva. (’ gBL1B6OB)
*(com
‘29m1’
y—.
e
m x1 » DUM111SYX: 1 bateria BL1815, carregador lento simples DC18SD e lamina de cerca-viva e grama.
DUM604RFX / ZX Tesoura para Grama a Bateria Y co 50 40 30 20 15
* Compacta e de facil manuseio. Motor 18V
E * Troca das laminas sem necessidade de ferramentas. . B
DUMB04zX  » Punho emborrachado. Batidas por min. 2.500 bpm
* Lamina niquelada, maior resisténcia a oxidacéo. Largura de corte 160 mm
*3 niveis de ajuste de corte. Peso 18ka*
*2 em 1: pode ser utilizado lamina para cerca-viva. (’ gBL1B6OB)
*(com

o

.
Eay
LAT

» DUM604ZX: Lamina para cerca-viva e grama.

» DUMB04RFX: 1 bateria BL1830, carregador rapido simples DC18RC, l&mina para cerca-viva e grama.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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DUR182LZ Aparador de Grama a Bateria Li-ion P00 50 i 0 5.0 200 .5
« Fungo reversivel. Motor 18V
E * Velocidade variavel. Punho Loop

DUR182LZ  «Controle eletronico de velocidade.
*Bloqueio do gatilho.

Diametro de corte  Carretel de Nylon 300 mm (nylon @ 2,0 mm)

« Indicador do nivel da bateria. Rosca do eixo M8 x 1.25 LH
%’ * Maior prote¢éo contra agua e poeira com a tecnologia XPT. Rotagdes Ata 6000 rpm
Baixa 3.500 rpm
Peso 36kg*
y (*com bateria BL1815N)

o it WY

m m ﬂ » DUR182LZ: Chaves, protetor e carretel de nylon (198386-5).
DUR181Z Aparador de Grama a Bateria Y co 50 40 30 20 15
E *|deal para gparar gramas de jardins residenciais de até 100 m2, Motor 18V
* Tubo ajustavel entre 123 a 143 cm. Punho D

DUR181Z  «Cabecote de corte ajustavel em 5 posicoes.
*Leve, para reduzir a fadiga do operador.
*Baixo nivel de ruido.

Diametro de corte  Carretel de Nylon 260 mm (nylon @ 1,65 mm)

Rotagdes 7.800 rpm
Peso 31kg*
(*com bateria BL1830)
A8

» Chaves, protetor e carretel de nylon (196146-9).

DUH754 / DUH601/ DUHS23 / DUNS0O

— Forma da lamina ideal para um corte suave

Nova Tecnologia das Laminas de Corte
Laminas nao sdo planas e sim convexas

Os ramos sao pegos facilmente e
seguros com firmeza.

Lamina de bordas afiadas:
Superior... curvada para baixo
Inferior... curvada para cima

que sd se tocam nas extremidades, o que
significa menos ruido, menos desgaste,

menor perda de poténcia e, portanto mais

147

(2 l
Kli O ponto de contato é
apenas nas duas pontas.

cortes com uma mesma carga de bateria.

DUH754SRT / SZ Aparador de Cerca-Viva a Bateria I co 50 40 30 20 15
« Excelente para trabalhos de jardinagem e paisagismo. Motor 18V
* Laminas de corte convexas que s6 se tocam nas extremidades. . L
DUH754sZ  + Laminas com dupla face de corte. Comprimento da lamina 750 mm
* Baixo ruido, zero e[ni_sséo de poluentes e baixo custo de manutencao. Capacidade de corte 235mm
* 3 velocidades eletronicas. E
*Maior autonomia e desempenho das baterias com o motor BL. spagamento entre 03 dentes 35 mm
* Resistente & agua e poeira com a tecnologia XPT. Batidas por minuto ~ Alta 4.400 bpm
. Contr(ile eletroqwco de velocidade. Média 3.600 bpm
* Rotagao reversivel. -
+ Partida suave. Baixa 2,000 bpm
i 78 Peso 39kg*
' oo _ (*com BL1860B)
/ D' e =
= 2 | S| Hpe
X
5.0 | » DUHT54SRT: 1 bateria BL1850B, carregador DC18RC e lamina.,
m m ﬂ' » DUH754SZ: Lamina e protetor da lamina.
DUH601PTE / Z Aparador de Cerca-Viva a Bateria 800 500 200 300 200 .5
. ffas@tente a 4gua e poeira com a'tecnolog\a XPT. ‘ Motor 18V
* Laminas de corte convexas que so se tocam nas extremidades. . —
DUH601Z  «L&minas com dupla face de corte. Comprimento da lamina 600 mm
*Baixo ruido, zero emisséo de poluentes e baixo custo de manutengao. Capacidade de corte 235mm
* Punho giratorio. ’
+3 velocidades eletranicas. Espacamento entre os dentes 35 mm
* Velocidade variavel e rotagdo reversivel. Batidas por minuto ~ Alta 4.400 bpm
* Partida suave e freio instantaneo. A
* Controle eletronico de velocidade. Meldla 3,600 bpm
+ Sistema antivibragao. Baixa 2,000 bpm
Peso 45kg*
com
“com BL1860B;

Vi THIUN; ON)

B | S e E

5.0 |l

LT XPT 474

» DUH601Z: Lamina e protetor da lamina.

» DUHB01PTE: 2 baterias BL1850B, carregador DC18RC e [amina.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os érios que as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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DUR189ZXP Aparador de Grama a Bateria Li-ion gy 60 50 40 30 20 15
*Resistente a a’gua € poeira com a tecnologia XPT. Motor 18V
* Maior autonomia e desempenho com o motor BL.
DUR189ZXP e Ajuste automatico de torque com a tecnologia ADT. Punho Loop
+ Tubo telescopico ajustavel. Diametro corte Carretel de Nylon 300 mm (nylon @ 2,0 mm)
"‘_‘ 3 velocidades eletronicas. Lamina Plastica 255 mm
» * Velocidade variavel -
*Rotagdo reversivel. Rosca do eixo M8 x 1,25 RH
. ;mi?d‘nsmmé“eo- Rotagdes Atta 6.000 rpm
artida suave. Media 5.000 rpm
- Baixa 4.000 rpm
W *
“ e Peso 33kg
=~ (%] (*com bateria BL1860B)
fE)E s
ADT m XPTr m L » DUR189ZXP: Chaves, protetor e lamina pléstica (198384-9).
DUR189RFEX / ZX Aparador de Grama a Bateria T o 50 40 30 20 15
* Tecnologia ADT que ajusta a velocidade e o torque durante a operagao Motor 18V
E * Tubo telescdpico curto confortavel que facilita 0 manuseio em locais
DUR189ZX  estreitos Punho Loop
*Freio instantaneo. Diametro corte Carretel de Nylon 300 mm (nylon @ 2,0 mm)
* Rotagao reversivel. Lamina Plastica 255 mm
* Partida suave. -
+ Acompanha lamina plastica. Rosca do eixo M8 x 1,25 RH
Rotagdes Alta 6.000 rpm
Média 5.000 rpm
w - Baixa 4,000 rpm
A ST Peso 3,3kg*
XX
. EBMI 28] J@ (*com bateria BL1860B)
3.0 L=
Ah‘ ;‘ » DUR189RFEX: 2 baterias BL1830, carregador rapido simples DC18RC, chaves, protetor e Iamina plastica (198384-9).
... > DUR189ZX: Chaves, protetor e lamina plastica (198384-9).
Aparador de Grama a Bateria 600500 £:00 300 200 15
’ E . Maiqr autoqomia e desempenho como moFor BL. Motor 18V
* Resistente a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. L
‘ DUR187UZ s Frejo instantaneo. Punho Guidao
* Rotagao reversivel. Diametro corte Carretel de Nylon 300 mm (nylon @ 2,0 mm)
* Partiga suave. Lamina Pléstica 255 mm
Rosca do eixo M8x1,25LH
Rotacdes Alta 6.000 rpm
Meédia 5,000 rpm
i 'I Baixa 4,000 rpm
s Peso 3.9kg*
EE g 1 55 (*com bateria BL1860B)

» DUR187UZ: Chaves, protetor e carretel de nylon (198386-5).

» DUR187URFE: 2 baterias BL1830, carregador rapido simples DC18RC, chaves, protetor e carretel de nylon (198386-5).

DUR187LZ

[3.0an | i

Aparador de Grama a Bateria I o 50 40 50 20 15
*Maior autonomia e desempenho com o motor BL. Motor 18V
* Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT.
+ Freio instantaneo. Punho Loop
* Rotaco reversivel. Diémetro corte Carretel de Nylon 300 mm (nylon @ 2,0 mm)
* Partida suave. A -
L&mina Plastica 255 mm
Rosca do eixo M8x 1,25 LH
Rotacbes Alta 6.000 rpm
Média 5.000 rpm
Baixa 4.000 rpm
N Y] Peso 3,7kg*
EE@Q’ 28 (*com bateria BL1860B)

» DUR187LRFE: 2 baterias BL1830, carregador rapido simples DC18RC, chaves, protetor e carretel de nylon (198386-5).

MT m XPT ﬂ' » DUR187LZ: Chaves, protetor e carretel de nylon (198386-5).
DUR182UZ Aparador de Grama a Bateria Y o 50 40 30 20 15
*Fungéo reversivel. Motor 18V
E * Velocidade variavel. Punh Guida
DUR182Uz e+ Controle eletrénico de velocidade. unno uiddo
\ ‘ *Bloqueio do gatilho. Diametro de corte  Carretel de Nylon 300 mm (nylon @ 2,0 mm)
* Indicador do-mvel da bgtena. ) ) Rosca do eixo M8x1.25LH
O * Maior protegéo contra agua e poeira com a tecnologia XPT. =
Rotagoes Alta 6.000 rpm
Baixa 3.500 rpm
Peso 39kg*
4 *com bateria BL1815N
787 ‘ .
‘
m XPT m » DUR182UZ: Chaves, protetor e carretel de nylon (198386-5).
Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




DUR192LST /LZ

Catalogo Linha a Bateria 2022

W DUR192LZ

S

J——

! 2

Aparador de Grama a Bateria Li-ion gl 60 50 40 30 20 15
* Tubo dobravel, facilidade no transporte. Motor 18V
*Velocidade variavel.
* Maior autonomia e desempenho com motor BL. Punho LOOp
* Resisténte a 4gua e poeira com tecnologia XPT. Didmetro de corte  Carretel de Nylon 300 mm (nylon @ 2,0 mm)
* Freio instantaneo. Rosca do eixo M10x 1.25 LH
* Partida suave. ~

Rotagbes Alta 6.000 rpm

Baixa 3.500 rpm
Peso 3,0kg*
(*com bateria BL1860B)

il THiUW;fON]

s~ B

» DUR192LST: 1 bateria BL1850B, carregador lento simples DC18SD, chaves, protetor universal e carretel de nylon (198892-0).
LXT XPT £74 » DURIG2LZ: Chaves, protetor universal ¢ carretel de nylon (198892-0).
DUR191UZX1 Aparador de Grama a Bateria Y oo 50 40 30 20 15
* Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT. Motor 18V
E * Prevencéo de contragolpe com a tecnologia AFT. .
DUR191UZX1  » Maior autonomia da bateria com o motor BL. Punho Guidao
* Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Diametro corte Lamina 4 pontas 230 mm
-y *3 Velocidades eletronicas.
‘_‘" fd"f ! * Controle eletronico de velocidade. C?rr_etel d? Nylon 300 mm (nylon © 2,0 mm)
> *Rotagdo reversivel. Lamina Plastica 255 mm
. Ereritz_)dmstanténeo. Rosca do eixo M10x 1,25 LH
) artda suave. Rotagdes Alta 6.000 rpm
Média 5.100 rpm
,“ Baixa 3500 pm
o C | E= Peso 37kt
e (W= B g
(“com bateria 1860B)
ADT AFT EXT XPT » DUR191UZX1: Cinto de ombro, chaves e lamina metalica de 4 pontas (D-66008).
DUR191LZX1 Aparador de Grama a Bateria Li-ion yyll 60 50 40 30 20 15
* Ajuste automético de torque, tecnologia ADT. Motor 18V
* Prevencéo de contragolpe com a tecnologia AFT.
DUR191LZX1  * Maior autonomia da bateria com o motor BL. Punho Loop
*Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT. Diémetro de corte  L&mina 4 pontas 230 mm
* 3 Velocidades eletronicas. Carretel de nylon 300 lon @20
« Controle eletronico de velocidade. arretel oe nylon mm (ny on 32,0 mm)
* Rotagéo reversivel. Lamina Plastica 255 mm
G
* Freio instantaneo. Rosca do eixo M10x 1,25 LH
* Partida suave. .
Rotacdes Alta 6.000 rpm
T | Media 5.100 rpm
Y, Baira 3,500 pm
= C ) o] Peso 35kg*
ol (G E S o
] . (*com bateria BL1860B)
e = » DURI91LZX1: Cinto de ombro, chaves e I&mina metalica de 4 pontas (D-66008).
DUR190UZX1 Aparador de Grama a Bateria Li-ion il 60 50 40 30 20 15
E * Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT. Motor 18V
* Prevengéo de contragolpe com a tecnologia AFT. Punh Guida
; DUR190UZX1  Maior autonomia da bateria com o motor BL. unno uidao
/ *Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Diametro de cote  Lamina 4 pontas 230 mm
' *3 Velocidades eletronicas.
\r',ﬁ'r ’ « Controle eletronico de velocidade. C?rr?tel d? n.ylon 300 mm (nylon & 2,0 mm)
+ Rotagao reversivel. Lamina Plastica 255 mm
Freio instantaneo. Rosca do eixo M10x 1,25 LH
* Partida suave. Rotages Alta 6.000 rpm
y, Media 5.100 rpm
Baixa 3.500 rpm
A fesIE s
[ (com bateria BL1860B)
ADT AFT iXT XPT 424 » DUR190UZX: Cinto de ombro, chaves e lamina metalica de 4 pontas (D-66008).
DUR190LZX1 Aparador de Grama a Bateria PEEYY co 50 40 30 20 15
* Ajuste automatico de torque, tecnologia ADT. Motor 18V
* Prevencéo de contragolpe com a tecnologia AFT. Punh L
DUR190LZX1 Maior autonomia da bateria com o motor BL. Hn 0 — 00p
*Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Didmetro de cote  L&mina 4 pontas 230 mm
’fg +3 Velocidades eletronicas. Carretel de nylon 300 mm (nylon @ 2,0 mm)
« Controle eletronico de velocidade. ey 2 n
+ Rotagao reversivel. L&mina Plastica 255 mm
 Freio instantaneo. Rosca do eixo M10x 1,25 LH
* Partida suave. Rotagdes Alta 6.000 rpm
i Media 5.100 rpm
ﬂ Baixa 3500 rpm
[UEETIHTR] "
Peso 32kg
ETB (o) % @ (*com bateria BL1860B)

ADT AFT EXT XPT {74

» DUR190LZX1: Cinto de ombro, chaves e lamina metélica de 4 pontas (D-66008).

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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Sistema multifuncional ovor

Consiste em um motor e acessorios O motor sem escovas de alta poténcia

diversos para uma ampla gama de aplicagdes. proporciona alta eficiéncia operacional

L
= ZL AFT ‘{
v
>
= GRANDE VARIEDADE DE ACESSORIOS /
+
2 /
o
; S G A A | ~
EJ400MP rd /S 4 4 y ;
(195720-0) . . / /
# : ; / 4 / /
¢ 4 /S
- ’ /

EN410MP 3 q/‘
]

4 / _ /
/4 X
% Aparador de / .
Cerca-Viva /

(197741-8) Motopoda Soprador
EY401MP Cultivador
Aparador - 1999254 KRAOOMP Aparador UB400MP
de Grama ( -4) de Cantos Cabo Ext
EN420MP EY403MP (1957064) poooup (191F684) abo Extensor
Aparador de Cerca-Viva  (191739-5) KR4OIMP  495751.9 X ito  LE40OMP (191E23-0) )
(198061-3) ( ) \to : -1 Rogadeira
EN401MP (196341-1) (199185-8) escova Comprimento: 1,080mm Rocadeira
de borracha (42-1/2") ¢ EM408MP
ENP40OMP (195729-2) para varrer Tesoura
para varrer Para: Motopoda N (191N34-9)
SW400MP BRI0ONP Vi Rotativa EMA40IMP
(199323-2)  Aparador de Cerca-Viva EMA0TMP
(199344-4) ¢ Derriador de Café (191M57-1) (191N46-2)
Aﬂ' Protegdo Maxima Fécil troca
Anticontragolpe de acessorio = < P
— pree— e —

O sistema de trava
estilo alavanca permite
uma rapida instalagdo
e troca de acessorios.

Desliga o motor se a velocidade
de rotagdo diminui repentinamente.

DUX18ZX1 Multifuncional a Bateria Li-ion gy 60 50 40 30 20 15

* O sistema multifunc@o permite o acoplamento de varios acessorios para Motor 18V
E uma grande variedade de aplicagdes.
[ puxtezx1  *Sistema de engate rapido, para troca rapida e facil dos acessorios. Punho Loop
=] * Controle de velocidade variavel no gatilho. Rotacdes Alta 9,700 rpm
-j * A tecnologia (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotacao diminuir .
> repentinamente. Baixa 6.800 rpm
N Peso 44kg*
= m *com implemento EM408MP (191N34-9) e BL1860B
/ 767
/
v 7 ) e
b i [N
» DUX18ZX1: Implemento rogadeira EM408MP (191N34-9), carretel de nylon (300 mm / nylon @ 2,0mm), cinto, chave.
m W m ﬂ N&o acompanha bateria e carregador.
DUX182 Multifuncional a Bateria Y o 50 40 50 20 15
* O sistema multifungdo permite 0 acoplamento de varios acessorios para Motor 18V
E uma grande variedade de aplicaces.
puxtez  *Sistema de engate rapido, para troca rapida e facil dos acessorios. Punho |.00p
c * Controle de velocidade variavel no gatilho. Rotagf)es Alta 9.700 mm
K] * A tecnologia (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotagao diminuir X
L repentinamente. Baixa 6.800 rpm
;' Peso 31kg'
© *(com BL1860B)
o
18

EXT AFT XPT £

fae | HS|

» DUX18Z: Cinto, chave. Ndo acompanha acessorio, bateria e carregador.

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas
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i b
M B 3
otosserra a bateria 8y 2
(=]
DUC254 250 mm (10”) Méx. velocidade ¥
d t
Alta velocidade e eficiéncia como a motosserra a gasolina de 23 cm? R
T Corrente: 90px ou 91px
= \-I;I-u‘r:ekde.trabalho**
1 60 cortes >
BL1850B TI’
=
Peso %

3,1 kg

com a BL1850B
Sabre 200mm
Corrente 90XP

Porca fixa
Evita a perda da porca ao remover
o protetor para substituir o sabre
ou a corrente.

[ Anel para ¥§

Alta poténcia e velocidade | | Alta operabilidade

suspensao B O motor sem escovas com rotor O freio da corrente e o gatilho de
MoTroe externc.) proporciona alta eficiéncia velocidade varlave'l prop'oruonan\\
operacional. excelente manuseio equivalente a

motosserra a gasolina.

*Pressione o

interruptor principal

por alguns segundos

até que o indicador

principal acenda em

amarelo. Interruptor principal Pega-corrente metilico Excelente equilibrio
Com parada automatica

Torque boost

O modo aumento de torque proporciona
maior poténcia para cortar galhos grossos
ou duros (torque boost).

c
.2
L
-
>
)
—

+ 50% mais rapida que o modelo a gasolina
atual de 22.2cm® ao cortar madeira
quadrada de 100mm x 100mm.

+Nao pOde ser usada qu?pdo bateria **Volume de trabalh ): cortes (cota madeira d com de 91PX sob condicé 1) Ajuste automatico da Gatilho de controle de Visor do nivel de éleo
BL1815N/ BL1820B esta instalada. “Model 5 {alizados pela Makita Brasil fins de consaulta, lubrificagio velocidade variavel da corrente

DUC2542 Motosserra a Bateria XY co 50 40 30 20 15
* Magquina profissional para poda de arvores. Motor 18V
* Maior autonomia e desempenho com o motor BL. .

DUC254Z  «Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Velocidade da corrente 24,0m/s g
* Velocidade variavel. Sabre 25¢m -
* Freio instantaneo. . =

|
« Partida suave. Corrente Tipo 90 PX =
* Mais poténcia com sistema TORQUE BOOST. Passo 38" N
Calibre 1,1mm =
Capacidade do tanque de 6leo 140 ml
Peso 3,1kg*
(*com BL1860B)
Motosserra a Bateria Y :o 50 40 30 20 15  EEM
« Alta velocidade de corte com motor potente. Motor 18V
* Lubrificagéo automatica da corrente. -
+Troca e tensionamento da corrente sem necessidade de ferramentas. Velocidade da corrente 5mfs
* Punho superior com design ergondmico. Sabre 115cm =
* Protetor da ponta evita o contragolpe. . o
* Punho superior possibilita maior aplicagéo de forga no corte. Corrente T|po 25AP T
+Trabalhos em altura. Passo 14 -
*Podas de galhos. Calibre 1,3mm a
Capacidade do tanque de ¢leo 80 ml e
Peso 2,6 kg*
187 o
( com BL1 8305)

VP2

» DUC122RFE: Protetor do sabre, 2 baterias BL1830B, carregador rapido simples (DC18RC) e maleta.

Ex vl X2
3.0 I

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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>
<t
= | GarrinhodeT te a Bateri
> afrinno ue 1ransnorie a bateria
<
Transporte de carga sem esforgo (Sem emisséo de gases, baixa vibracao e baixo ruido)
Duas variedades: tipo Cesto e tipo Cacamba
Tipo Cesto (Acessério 199116-7) Tipo Cacamba (Acessorio 198494-2)
O tamanho é ajustavel. Transporta areia, y _
Se remover os tubos laterais, é cascalho, entulho, etc. Facil de esvaziar
> possivel carregar materiais maiores. | Capac. maxima Capac. maxima |-
3
1}
=>
o
~
+
=>
0

Freio com sistema de trava

Evita a partida acidental
em ladeiras.
(Roda dianteira)

Funciona até mesmo com apenas uma
bateria gracas a conexao paralela.

Ap6s remover as rodas Bl

traseiras e instalar a base
de apoio (esq./ dir.), pode- MOTOR

g se usar o canrinho como Alta eficiéncia operacional
um monociclo.

g O motor sem escovas proporciona alta
= eficiéncia operacional.
-
=>
N
~
Farol LED Punho dobravel
«llumina a area frontal. u‘ ™= Economiza espago e =
« E possivel selecionar I de armazenamento. Tecnologia de Protecao Extrema
a bateria através do “uy
botéo. -
Carrinho de Transporte a Bateria T o 50 40 30 20 15
* Punho dobravel.
* Pode ser utilizado com 2 baterias de 18V para aumentar a autonomia. Motor L 18v X
Dcut8oz e Duas variedades de acessorio: cesto ou cagamba. Tempo méximo de uso ¢/ BL1860B 120 min. /7 Km
g * Capacidade de carga de 130 kg. Capacidade maxima cesto 130 kg
* 2 velocidades varaveis.
z * Velocidade reversivel. . cagamba oL
- +Sem emissao de gases, baixa vibragao e baixo ruido. Velocidade Alta 3.5kmh
= Baixa 15kmh
@ Ré 1kmth
Capacidade méxima de inclinagao 12°
7 : ; :
Peso 32,5 kg

(*sem acessorio cesto/ cagamba, com BL1860B)

S o< s
W= BN
BB . » DCU180Z: Chave de Trava, base de apoio, chaves.

» Ferramenta ndo acompanha cesto e cagamba.

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




Tesoura de Poda a Bateria

DUP362 Lamina para galhos duros | DUP 361 Lamina padrao

DUP362

Lamina para galhos duros

ity
*

Lamina em alta qualidade
fabricadas no Japao

Acionamento suave
como corte feito a mao

+ Lamina interligada ao gatilho, proporcionando
movimento suave parecido com movimento feito a méao.

TEF APESE

resisténcia ao corte.
- Bordas afiadas.

tesouras de poda.

Ajuste da abertura da lamina
+ Abertura da lamina ajustével em 2
niveis de acordo com o tamanho dos
ramos.
« Ao cortar ramos finos, o corte semi- K

aberto pode elevar a eficiéncia e o T
62 5mm

desempenho do tempo de execugéo.
Semi-aberto

« Alta velocidade de corte proporciona
DUP362PT2N / ZN / ZX3

Corte fino e suave gragas as seguintes caracteristicas:
« Lamina superior feita especialmente para menor

« Alta resisténcia da lamina obtida
ao usar um material especial para

DUP361

Lamina padrio

Cinto confortavel para as costas
- Compacto e maleével para uso em espagos estreitos.
« Encaixa bem em seu corpo mesmo ao mudar a postura.
+0 cabo da estrutura pode ser conduzido através de
ambos os lados, esquerdo ou direito.

Caixa de comutagao
Pode ser usada no cinto da cintura ou
do ombro, com o clipe na parte traseira,
facilitando para:

- ligar e desligar o Interruptor principal.

« verificar indicacao de erros (sobre-
carga, superaquecimento, capaci-
dade da bateria, etc.) mostrado
por dois LEDs.

Caixa controladora

Duas baterias e Controlador podem ser armazenados
na mochila,

©

A

Punho suave e

ergonomico Estrutura fina

- facil manuseio até mesmo
em espacos estreitos.
« com protetor de dedo.

Alimentada por duas
Baterias Li-ion 18V
em séries

Totalmente aberto

©
LTS

60 50 40

Tesoura de Poda a Bateria

Caixa controladora

Catalogo Linha a Bateria 2022

o+ Caixade
comutagao

—Coldre

Autonomia de

71.000

videiras de 215 mm
(com duas BL1850)

30 20 15

operagéo suave sem nenhum estresse.
DUP362ZN / ZX3

o

5.0, | B

LXT XPT

DUP361RM2N / ZN / ZX3

*|deal para podas em galhos mais duros. Motor

*71.000 cortes com uma carga em duas baterias (18V 5.0 Ah). L.

+ Maior desempenho com a tecnologia 18V + 18V. Corte méximo

* Resistente & agua e poeira com a tecnologia XPT. Abertura maxima
* Ajuste da abertura da lamina em um toque.

* Cinto adequado para regioes quentes. Torque de corte
* 35% maior torque quando comparado a DPU361. Peso

» DUP362ZN: Mochila, lima, 1 [amina, 6leo, gancho de ombro e chaves.
» DUP362ZX3: Tesoura, sem cabos e sem mochila

Tesoura de Poda a Bateria

18V + 18V =36V
33mm

54 mm

250 N.m

0,8 kg*

(*somente a tesoura)

» DUP362PT2N: 2 baterias BL1850B, carregador duplo rapido DC18RD, mochila, lima, 1 1amina de corte, éleo, gancho de ombro e chaves.

DUP361ZN / ZX3

o

y —— .

£EXT XPT

*Laminas de alta qualidade.

*Maior forca e menor resisténcia no corte.
*Laminas interligadas ao gatilho da ferramenta.
*Mochila confortavel e compacta.

Motor

Cap. corte maximo
Abertura max. lamina
Torque de corte
Peso

Peso (tesoura)

tada, suporte do cabo (para cinto), coldre, cinto, faixa de brago, bolsa e [amina (u).

lamina (u).
» DUP361ZX3: Tesoura, sem cabos e sem mochila.

18V + 18V =36V
33mm

54 mm

185N.m

3,3kg

0,8 kg*

(*somente a tesoura)

» DUP361RM2N: 2 baterias BL1840B, carregador rapido DC18RC, mochila para bateria, frasco de 6leo, conjunto de chaves, lima diaman-

» DUP361ZN: Frasco de 6leo, conjunto de chaves, lima diamantada, suporte do cabo (para cinto), coldre, cinto, faixa de brago, bolsa e

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

40V MAX
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18V Li-ion

12V Li-ion
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Perfurador de Solo a Bateria
DDG460

40V MAX

Punho lateral B Acessoérios

Broca serpentina
Comprimento: 800mm

2
2100 2200
m @
]
Cod.: Cod.: Cod.:
E-07294 E-07303 E-07319

2 velocidades
mecanicas Duplo LED

XPT &£

>
©o
-—
+

>
o
=

Adaptador

Lamina para broca serpentina

¢100 Cod.:
mm E-07630

Lamina de troca para broca serpentina

l-,-

Para furos grandes

g Cod.: 2200) Cod.:
- E-07646 mm / E-07652
- Tecnologia
> de Torque Automatico ' '
—
Altera a velocidade automaticamente conforme
as condi¢des de carga para uma operagao ideal:
% Em trabalho leve
2 Modo alta velocidade de rotagao Barra extensora
l / Coéd.: E-07325
Torque automatico —————
9 /_ I I
E * 540 mm
©
S 1
o
[
>
Torque (carga) Alto Pino-trava para Conjunto do punho
broca serpentina Inclui uma barra que
= Cod.: recebe a forga de reagéo
E-07331 € um punho auxiliar, e
g ( \ r \ ajuda o usuério a fazer
pr Botao de reversao Limitador de torque furos no solo mais
= m , . ~
& Permite extrair, em modo de O limitador de torque atuara —
rotagao reversivel, uma broca + quando um determinado nivel de oy
serpentina presa em solo com torqug for alcangado na configuragéo de baixa k) (.
alta resisténcia como solo \(/jelomtdaqe‘. § do eixo do said
argiloso. motor .lra esengatar do eixo de saida. . Gl ISP
Quando isso acontecer, a broca para de girar.
J \. J
Perfurador de Solo a Bateria Y o 50 40 50 20 15
O motor BL fornece 1.400 rpm. _
E * Velocidade variavel com 2 velocidades (0-350 e 0-1.400 rpm) para maior Motor " 18V+18V =36V
pDGas0zxe  versatiidade de perfuragao. Capacidade Solo arenoso 200 mm
* A Tecnologia de torque automatico (ADT) ajusta a velocidade e o torque durante a Solodeargila 150 mm
g operacao para um desempeno ideal. Rotacé At 0-1.400
o * Sistema de embreagem embutida que desengata automaticamente as 0tagoes a -1.400 pm
i engrenagens se a a broca prender. X Baixa 0-350 rpm
> TA Te_cnolqgig de Protecéo ExErema (XPT_) ff» projetada para melhorar a resistncia Torq. aperto Alto 48N.m
© apoeira e & 4gua para operagao em condigdes adversas. -
Ded + Freio elétrico para maior produtividade. Baixo 136 N.m
Nivel de vibracéo 2,5 m/s? ou menos
) Nivel de pressdo sonora 85dB (A)
@IM g)‘@]ﬁSﬂj @ l S Nivel de poténcia sonora 96 dB (A)
: Dimensdes (CxLxA) 840 x 607 x 223 mm
» DDG460T2X9: 2 baterias BL1850B, carregador rapido duplo Peso 82kg"
40?' m DC18RC, chave de mandril, chave sextavada e adaptador. i
LXT XPT » DDG460ZX9: Chave de mandri, chave sextavada e *(com BL1860B x 2)

adaptador.

Imagens lustrativas. Os érios que as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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DLM460Z

DLM432PT2/Z

L.

Ham®

DLM382PT2/Z

Cortador de Grama a Bateria 6.0,,50,,40,.50,,20, 1.5
. Maiorl aytonomig com a tecnologia 18V + 18V. Motor 18V + 18V = 36V
*5 posicdes de ajuste de altura de corte.
* Dobravel, para facil armazenamento. Plataforma Aco
* Plataforma de ago com lamina recicladora. Largura de corte 460 mm
* Fungéo 3x1: corte, coleta e reciclagem. Attura d 20
* Soft no load - regula a velocidade do corte de acordo com a condigao do gramado. tura de corte -75mm
*Modo silencioso (Quiet Mode) - opera a méquina em velocidade constante de Ajuste de corte 10 posicdes
2.500 rpm para utilizagdo em areas S::j:ﬁf:z dr:]ido. Recolhedor 60L
Rotagdes 2.500 - 3.300 rpm
Motor a gasolina 1DLM460 N . .
9448 85d8B Tipo de lamina Para corte e reciclagem
= Soés Tracionado N&o
f‘fﬁf‘ Velocidade de Tragao
*
» DLM4GOPT2: 2 baterias BL1850B, carregador répido duplo, chaves & lamina. Peso 278 kg
» DLM460Z: chaves e lamina. ("com bateria BL1860B x 2)
Cortador de Grama a Bateria 60,.50,.40,.30,,20, 1.5
+ Caixa de grama com indicador de nivel de grama. Motor 18V + 18V = 36V
« Unica lamina de duas pontas. .
Plataforma Pléstico

*Menos forga de pressao, gragas ao desenho do chassi.
« Freio elétrico para maxima produtividade e maior seguranca ao operador. Largura de corte 430 mm
« O circuito de protecéo da bateria protege contra sobrecarga, excesso de descarga

DLM382Z

e sobreaquecimento. A!tura de corte 2- 75. njm
+2x1 - recolhe e corta a grama. Ajuste de corte 13 posicoes
* Plataforma plastica. Recolhedor 50 L
Rotacdes 3.600 rpm
Tipo de lamina
Tracionado Néo
il Velocidade de Trago
» DLM432PT2: 2 baterias BL1850B, carregador rapido duplo, ~pggq 17,5 kg*
lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. . .
» DLM432Z: lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. (*com bateria BL1860B x 2)
Cortador de Grama a Bateria P o 50 40 50 20 15
+ Caixa de grama com indicador de nivel de grama. Motor 18V + 18V = 36V
« Unica lamina de duas pontas. L -
* Dobrével para facil armazenamento. Plataforma Plastico
* Freio elétrico para méxima produtividade e maior seguranga ao operador. Largura de corte 380 mm
« O circuito de protecéo da bateria protege contra sobrecarga, excesso de descarga
¢ sobreaguecimento, Altura de corte 20-75mm
+2x1 - recolhe e corta a grama. Ajuste de corte 13 posicdes
* Plataforma plastica. Recolhedor 0L
Rotaces 3.700 rpm
Tipo de lamina

&. Tracionado N&o

» DLM382PT2: 2 bterias BL18508, carregador riido duplo, "01°01020@ 08 Tragao T
lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. Peso 16,9 kg
» DLM382Z: Iamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. (*com bateria BL1860B x 2)

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

40V MAX
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>
<<
E DLM533PT4/Z Cortador de Grama a Bateria 60,,50,,40,.50,,20, 1.5
o *Indi 4 ¢
= :gldlcado para areas qe até 2309 m2. Motor 18V + 18V = 36V
* Plataforma de aluminio para evitar ferrugem, mesmo se arranhado. -
pLMs33z e Cortador de grama tracionado. Plataforma Aluminio
. Sncai);e p?r‘a 4 baterias, proptorci”onzndol l:rr;a maior autonomia de corte. Largura de corte 534 mm
* Barra frontal em ago para protegdo da plataforma.
* Protegao IPX4: pode ser utilizado sob condicao de chuva. Altura de corte 20-100 mm
* Soft no load: reduz a velocidade do motor de acordo com a condicéo do gramado.  Ajuste de corte 10 posigoes
*Modo silencioso .(Quieit Mode): operaa méguina numa velocidade constante de Recolhedor 70L
2300 rpm, para utilizagao em éreas sensiveis a ruidos. .
* Funcao 3 em 1: corte, coleta e reciclagem. Rotagdes 2.300-2.800 rpm
Tipo de lamina Para corte e reciclagem
Tracionado Sim
Velocidade de Tracdo 2,5-50kmh
v o P : 167kg"
» DLMS33PT4; 4 baterias BL1850B, carregador répido duplo ' *0 B
EXT XPT &£ 590 DC18RD, lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. (*com bateria BL1860B x 4)
a » DLM533Z: 1amina 2 pontas, chaves e caixa coletora.

n DLM532PT4 /2 Cortador de Grama a Bateria 60 50 40 30 20 15
g *Indicado para areas de até 2300 m2 Motor 18V + 18V = 36V
~ E * Plataforma em ago com 53 cm de largura de corte.

-+ DLMs32z Cortador de grama tracionado. Plataforma AQO
> * Encaixe para 4 baterias, proporcionando uma maior autonomia de corte. Largura de corte 534 mm
o *Barra frontal em ago para protegéo da plataforma. Altura de cort 20-100
= * Protecéo IPX4: pode ser utilizado sob condicao de chuva. ) ura e cone : ~mm

+ Soft no load: reduz a velocidade do motor de acordo com a condicéo do gramado.  Ajuste de corte 10 posicdes

;g/loo(;io silenciosof(‘lQuie} Mode'): opera a méguina %uma velocidade constante de Recolhedor 60L

rpm, para utilizagao em areas sensiveis a ruidos. -
*Fungéo 3 em 1: corte, coleta e reciclagem. Rotacdes 2.300-2.800 rpm
— ® Tipo de lamina Para corte e reciclagem
o N n
S Tracionado Sim
EE g e Velocidade de Tragdo 25-50kmh
"
» DLM532PT4: 4 baterias BL1850B, carregador rapido duplo Peso 428kg .
EXT XPT 434, 590T DC18RD, lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. (*com bateria BL1860B x 4)
» DLM532Z: Iamina 2 pontas, chaves e caixa coletora.
DLM530PT4 / Z Cortador de Grama a Bateria Li-ion @l 60 50 40 30 20 15
[ *Indicado para &reas de até 2300 m?. _
g * Plataforma em ago com 53 cm de largura de corte. Motor 18V+ 18V = 36V
i DLM530z e Encaixe para 4 baterias, proporcionando uma maior autonomia de corte. Plataforma Ago
> * Barra frontal em ago para protecéo da plataforma. Largura de corte 534 mm
© * Protecao IPX4: pode ser utilizado sob condi¢ao de chuva. Altura de cort 20-100
~ * Soft no load: reduz a velocidade do motor de acordo com a condi¢éo do gramado. ura de corte B mm
*Modo silencioso (Quiet Mode): opera a maquina numa velocidade constante de Ajuste de corte 10 posicoes
2300 pm, para gtihza@éo em éreas_sensiveis a ruidos. Recolhedor 60L
*Fungdo 3 em 1: corte, coleta e reciclagem. ~
+ Corte com saida lateral. Rotagdes 2.300 - 2.800 rpm
Tipo de lamina Para corte e reciclagem
— Tracionado Néo
/ N ~
EB E S Velocidade de Tragao -
. ‘ » DLMS530PT4: 4 baterias BL1850B, carregador rapido duplo P€S0 39,3 kg"
EXT KPT iFL£ SOFT DC18RD, lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. (*com bateria BL1860B x 4)
» DLM530Z: 1amina 2 pontas, chaves e caixa coletora.
DLM462PT4/Z Cortador de Grama a Bateria Y o 50 40 30 20 15
* Indicado para areas de até 1900 m2. -
* Plataforma em ago com 46 cm de largura de corte. Motor 18V +18V = 36V

f = pLm462z ¢ Cortador de grama tracionado. Plataforma Aco
‘TD . Encai);e p?r? 4 baterias, proplorci})ngnd? L:rrfwa maior autonomia de corte. Largura de corte 460 mm
=z * Barra frontal em ago para protecdo da plataforma.

;I * Protecdo IPX4: pode ser utilizado sob condigao de chuva. Altura de corte 20-100 mm
< * Soft no load: reduz a velocidade do motor de acordo com a condigdo do gramado. Ajuste de corte 10 posicoes
~ *Modo silencioso (_Quwe_t Modg): opera a méquina numa velocidade constante de Recolhedor 60L

2500 rpm, para utilizagao em &reas sensiveis a ruidos. =

Rotagdes 2,500 - 3.000 rpm
Tipo de lamina Para corte e reciclagem
Tracionado Sim
Velocidade de Tragao 2,5-50kmh

» DLM462PT4; 4 baterias BL1850B, carregador répido duplo  Peso 30,0kg*

DC18RD, lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. (*com bateria BL1860B x 4)

» DLM462Z: lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora.
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Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Plataforma de Acgo Plataforma de Plastico
DLM460 DLM432/DLM382

40V MAX

Duplo indicador

Alavanca unica para de carga

ajuste da altura de corte 2 m0dos de
velocidade
Interruptor principal

2 encaixes

de bateria N\

Chave de trava

Duplo indicador
y de carga

‘ﬂlﬂw’ Coletor com indicador

-~ J P
g
’

>
©
o
n
>
)
=
+
>
)
==

- . [
6 — Rolamento de esferas
embutido nos eixos
para maior durabilidade
o I Atapoténciae

Tracionado p = &= .
(DLM533 / DLM532 /EM 462) Alavanca Unica para ajuste da altura de corte IPX4 (resisténcia a agua) movor alta velocidade

Alavanca unica para
ajuste da altura de corte

S
Foto: DLM533 E
. (exceto DLM432/ DLM382) 52
Area de corte recomendada
DLM533 / DLM532 /
DLM530 DLM462 DLM460 DLM432 DLM382
2,300 m? ‘ ’
BL1860B x2 BL1860B x2 -
‘ ’ BL1860B x2 §
BL1860B x4 5

BL1860B x4

c
.2
oL
-
>
[1=]
o™

lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens
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Cortador de Grama a Bateria 87+ 657
ZERO EMISSAO

<
=
>
<

Plataforma de Aluminio Plataforma de Ago Plataforma de Ago  Plataforma de Plastico
534 mm (21") 534 mm (21") 460 mm (18") 430 mm (17")
£LL XPT
>
S DLM530 DLM460 DLM382
; 534 mm (21") 460 mm (18") 380 mm (15")
©0o
T -4 £
=
&
Modelo Plataforma Tracionado y-7 & Encaixes Corte/ Coleta/ Reciclagem | Descarte traseiro | Descarte lateral
moToR para bateria
DLM533 Aluminio v v 4 v v
DLM532 Aco v v 4 v v
DLM530 Aco v 4 v v
DLM462 Aco v v 4 v
DLM460 Aco v 2 v
=)
= DLM432 Plastico 2 v
= DLM382 Plastico 2 Vv #
0
~ * Acessorio para reciclagem opcional (Plastico)
Plataforma de Aluminio Plataforma de Aco
DLM533 DLM532 / DLM530
DLM462
2 modos de o
velocidade 4 Indicador de nivel de grama
Duplo indicador / J—
= de carga y
$ Interruptor principal
=
=
o
Punho para trabalho Vazio Cheio Punho para
robusto
4 encaixes de tra;aal:lo
4 bateria robusto
\ r‘
Chave de trava
(=
2
; Descarte lateral
&= (DLM532 / DLM530)

¥ Rolamento de esferas embutido nos eixos -

para maior durabilidade Com abertura para descarga lateral

Imagens lustrativas. Os rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. A NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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DCEO090PT2/Z Cortadora a Bateria Li-ion Pl 60 50 40 30 20 15

* Freio elétrico.
W E * Capacidade maxima de corte 88 mm. MOtOf : 18V + 18V =36V
"= Dceosoz e+l &mpada indicadora de sobrecarga. Diémetro do disco 230 mm (9")

40V MAX

*Luz de trabalho LED. Diametro intemno do disco 22,23 mm (7/8")
* Adaptador de agua. ]

+ Protetor da bateria. Profundidade de corte 88 mm

* Tecnologia AFT, desliga 0 motor se a velocidade de rotagao diminuir. Rotagdes 6.600 rpm

« Discos disponiveis: Disco diamantado (concreto) - E02967, disco abrasivo/ =

inox - E03006. Pressao sonora 103 dB(A)

Poténcia sonora 114 dB(A)
Peso 6,3 kg*
*(com bateria BL1860B x 2)

» DCE090PT2: Engate rapido (123121-2), chaves, 2 baterias BL1850B, carregador rapido duplo DC18RD. Nao acompanha disco.
» DCE090Z: Engate rapido (123121-2), chaves. N&o acompanha disco.

Il Acessorios

Disco de corte
abrasivo/ inox
Cédigo E-03006

230 x 2.0 x 22.23 WA36R

>
©
o
n
>
)
—
+
>
)
==

Disco diamantado
230mm segmentado
Cédigo E-02967

230 x 22.23 seco e Umido

Aﬂ Tecnologia que detecta g
LED de alerta de sobrecarga LED iluminacao de trabalho diminuicao repentina da =
L. i i X Protecio Maxima "otacdoe desliga a ferramenta -
« Alerta o usuario de sobrecargacom  Proporciona operar em locais tec Ari
; , 2 disponi Protetor de bateria Anticontragolpe  h2"2 Proteger o usuario >
um LED piscando em vermelho. onde nao tem energia disponivel. de eventuais contragolpes. @
+ Reduz a recarga desnecessaria por Protege a bateria contra dgua em (%;
protecao contra sobrecarga. corte Umido. b
SNV - - - .
B 3 7Em\ . . K] Reducio repentina da
E possivel conectar o Jnakg) Freio elétrico velocidade rotacional
kit de ref"geragao' Depois que o gatilho é liberado:
A mangueira foi projetada para + O disco diamantado para em
passar dentro do compartimento aprox. 4.0 segundos.
da ferramenta para evitar que ela - O disco de corte abrasivo para Tempo
figue presa em objetos. em aprox. 2 sequndos.
c
.2
-
=>
N
~
c
.2
-
=>
©
)
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E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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UB362
b oodade!

volume de ar Nivel de ruido reduzido
V-7 A - / * 3 pas para reduzir o nivel de ruido sem diminuir
MoTor . pas p

o volume e a velocidade do ar.
* A dupla estrutura da carcaga minimiza o nivel de ruido.
* A esponja adicional dentro da carcaga absorve o ruido.

40V MAX

Tubeira telescopica
longa de 3 niveis

com uma faixa de

> :
“ az{HSte de 100mm Melhor angulo do  — Anel de borracha
] ). punho e da tubeira

=) para uma operagéo

| eficiente.

>
©o
==
+
>
o
==

Tempo de uso* Maximo volume de ar Max. velocidade de ar

1 3'90 min. 1 3.4 m3/min. 54 mls Espumas de absorgéo de vibragdo

Bateria: BL1860B x2

DUB362PT2/Z Soprador a Bateria Li-ion gl 60 50 40 30 20 15

*6 regulagens de volume e velocidade do ar. Motor 18V + 18V = 36V
f= * Excelente angulo de acéo. .
K] DUB362Z  * Maior resisténcia a 4gua e poeira com a tecnologia XPT Volume de ar Alta 6,9- 13,4 m°/ min
'j * Alta performance e maior autonomia com o motor BL. Velocidade do Ar  Alta 27-54m/s
S * Tecnologia 18 + 18V. Forga de sopro como soprador  0- 14,4 N
& Rotagdes 11.400 - 21.500 rpm
Press&o sonora 79,1dB (A)
Poténcia sonora 93,5dB (A)
Peso 35kg*
= (*com BL1815N x 2)
y - — . =
i x2
x » DUB362PT2: 2 baterias BL1850B, carregador duplo rapido DC18RD e cinta de ombro.
m XPT ﬂ' » DUB362Z: tubeira e cinta de ombro.
DUB362ZBR Soprador a Bateria P o 50 40 50 20 15
*6 regulagens de volume e velocidade do ar. Motor 18V + 18V = 36V
Y * Excelente angulo de acao. .
J DUB3622BR  » Maior resisténcia a agua e poeira com a tecnologia XPT Volume de ar Alta 6,9-13,4m3/min
] *Alta peﬁqrmance € maior autonomia com o motor BL. Velocidade do Ar Alta 27-54m/s
$ * Tecnologia 18 + 18- Forca de sopro como soprador  0-14,4N
- : Rotacdes 11.400 - 21.500 rpm
a Pressao sonora 79,1dB (A)
= Poténcia sonora 93,5dB (A)
Peso 35kg*
(*com BL1815N x 2)
EXT XPT 474
DUB361Z Soprador a Bateria EEZEEY o 50 40 30 20 15
* Alimentado por 2 baterias de 18V em série. _
E * Ajuste de velocidade. Motor 18V+ 18V_ =36V
ous3stz  «Nivel de carga das baterias. Volume de ar Alta 4,4 m*/min
« Compacto e leve. Baixa 2,6 m3/min
* Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT.
= * Baixo nivel de ruido. Veloc. do Ar Alta 9Bm/s
g + Maximo volume de ar: 4.4 m¥/min. Baixa 57m/s
] * Méxima velocidade de ar: 93 m/s. Forga de sopro como soprador  0- 109N
= Presséo sonora 82,3B (A)
@ Poténcia sonora 94,7 dB (A)
Peso 2,6 kg*
(*com BL1815N x 2)
EXT XPT

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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18V x2

DUB363
EXT £L£

Capacidade do coletor

50L \

— Tempo de uso* — Forca de sopro

Bateria: BL1860B x2

9.5-75m. | 14.4n

omo soprador

— Maxima succao

302 kPa

— Volume max. de ar

1 3 04 m3/min.

Como soprador

— Velocidade max. de ar —

65mB

Como soprador

— Volume max. de ar

1 2 07 m3/min.

Soprador

Recomendado para uso como soprador,
com for¢a maxima de sopro de 14.4 N.

*Tempo de uso continuo (aprox.) com uma carga completa da bateria ou volume de trabalho (por tanque)

Aspirador

Recomendado para uso como aspirador,
com sucg¢dao maxima de 3.2 kPa.

—— Caracteristicas e beneficios

Tecnologia de
Protecao eXtrema

Piloto automatico
+ gatilho de
velocidade variavel

DUB363PT2V / ZV

Modo 1: baixo
Modo 2: alto

2 modos de poténcia

Antes
-
@,
4L
@ Depois ¥
e

f —_—
[~ —al

Funcao reciclagem

A lamina de trituragdo corta as folhas aspiradas em
pedacos muito pequenos, para reduzir o volume e
diminuir a frequéncia para esvaziar o coletor.

11

Tubeira telescépica longa
de 3 niveis com faixa de
ajuste de 100mm (4")

Soprador / Aspirador a Bateria

Tubeira de 72mm

O tubo de extensao e a tubeira plana
podem ser conectados sem adaptador.

Punho secundario

Facilita segurar a maquina em ambos os
lados, tanto em aplicagdes como soprador
como aspirador.

Baixo ruido

DUB363ZV

)

~
5.0 Lo
.0ah |

EXT XPT £74

; chodlente Angulo de agko. Motor 18V + 18V = 36V
* Maior resisténcia a 4gua e poeira com a 5

tecnologia XPT . Vol. méx. de ar

* Alta performance e maior autonomia com

o motor BL.

Velocid. max. doar  65m/s

* Tecnologia 18 + 18V.

« Controle de velocidade variavel. Forca de sopro

« Sistema de bloqueio do motor. Rotagéo 0-7.850 rpm
Sucgdo 32kPa
Pressao sonora 84,8 dB(A)
Poténcia sonora 97 dB(A)
Peso 6,6 kg*

I

ombro, tubos e kit de aspiragéo.
» DUB363ZV - Kit aspiragdo, tubos, chaves, cinto de ombro.

13,4 m¥min (soprador)
12,7 m3¥min (aspirador)

0-14,4 N (soprador)

(*com BL1860B x 2)
» DUB363PT2V: 2 baterias BL1850B, carregador duplo rapido DC18RD, cinta de

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020194 1BAMA
N° da Licenga do IBAMA: 1813/2021 MMA

97

dB (A)

Nivel de
Poténcia Sonora

-~
y W
BR

. DUB3
Modelo/Tens&o 36\ d.c.(18V d.c. 2pcs)
/ABNT NBR 13910-1:1997

INMETRO

mais silencioso

Fornecedor Makita

Marca Makita

Verificado por: UL do Brasil
ocP - 0029

Norma Utilizada IEC§0704-1:2010
|ECE0704-2-1:2000

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

40V MAX

>
©
o
n
>
)
=
+
>
)
==

18V Li-ion

12V Li-ion
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[Ty 3617

DUHS551 ssomm 1578
D U H 651 650 mm (25-1/2")

40V MAX

Alta poténcia de desempenho de corte

;

>
©o
==
+
>
o
=

Indicador de
carga

Controle de velocidade variavel

L

6 velocidades (a mais

Design bem balanceado
alta é de 3.600 min.")

Diametro maximo

do galho Ao posicionar as baterias na i
parte traseira da maquina. permite adequara
\!@\!/ velocidade as aplicacées.
_ ) .
o 18mm
=
o i ) ) . ) . ) Punho ajustavel em 5 posicoes
= Baixo nivel de ruido Baixo ruido Comparacéo de nivel o amos < .
] ) . Trava a 45° e 90° a esquerda e a direita e 0°,
Ruido extremamente baixo em relagéo ao Motor a gasolina IDUH651 para um corte facil e rapido em qualquer
modelo a gasolina atual de 22.2cm>. angulo.
- Sf ? J J f 2097,
777,
Aparador de Cerca-Viva a Bateria 60 50 40 30 20 15
* Punho giratorio de 5 posicdes.
E « Controle eletronico de velocidade. Motor 18V +18V =36V
g DUHB51Z Comprimento da lamina 650 mm
= Capacidade max. de corte 18 mm
-
= Espaco entre o0s dentes 36 mm
o Batidas por minuto 2.000 - 3.600 bpm
Peso 58 kg*
(com BL1860B x 2)
R+ 5P
» DUHB51Z: Conjunto da lamina 196688-3 e protetor 450490-1.
Aparador de Cerca-Viva a Bateria 60 50 40 30 20 15
*Punho giratorio de 5 posi¢des. Motor 18V + 18V =36V
E « Controle eletronico de velocidade. . -
bUHEsZ  + Tempo de uso: 75-125 min. Comprimento da lamina 550 mm
I Capacidade max. de corte 18mm
-$ Espaco entre os dentes 36 mm
| Batidas por minuto 2.000 - 3.600 bpm
% Peso 52 kg*
G (com BL1860B x 2)

» DUH551Z: Conjunto da lamina 196687-5 e protetor 450489-6.

des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas
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DUX60
Sistema multifuncional

Consiste em um motor e acessorios
diversos para uma ampla gama de aplicagdes.

2L AFT XPT

Selegao de 3
velocidades
alto/ medio/ baixo

Gatilho com controle
de velocidade variavel

Punho tipo D
Interruptor reversivel ergonémico
para facil remogao

de residuos

(P

Botéo liga/ desliga/
Selecao de velocidade

GRANDE VARIEDADE DE ACESSORIOS

40V MAX

MIOTOR
O motor sem escovas de
alta poténcia proporciona
Controle de alta eficiéncia operacional
velocidade
constante

/

Derrigador ——

/

>
©
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n
>
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=
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==

de Café rd 7 ‘
EJ400MP ’ y 4
(195720-0)
) /
/, y 4
% Aparador de ; / 4
Cerca-Viva b Rogadeira
EN410MP % :/A EM400MP
(197741-8) Soprador (195888-2)
Motopoda Cultivador - pparagor EM401MP
Aparador - EVAOIMP KRAOOMP 3 UB400MP Cabo Extensor (195922-8)
de Grama 1057064y 9S.CANMOS  161Feg4)
EN420MP ) (199925-4) ( ) EE400MP LE400MP (191E23-0) EM403MP
(198061-3) Aparador de Cerca-Viva EY403MP KR401MP (196751-2) Imol " Implemento Comprimento: 1,080mm (198760-7)
EN401MP (196341-1) (191T39-5) (199185-8) dm[:)emenho escova (42-112") Rogadeira EM405MP [
EN40OMP (195729-2) @ borracha para varrer Para: Motopoda, Tesoura (198778-8) =]
pgm;g,:;: r BR40OMP Aparador de Cerca-Viva  Rotativa EM408MP j
199344-4 (199323-2) e Derrigador de Café EM407MP (191N34-9)
( ) (191M57-1) EM409MP a
= 2o 1 Z3 2.2 . 191N46-2
Protecdo Maxima Anticontragolpe Facil troca de acessoério Excelente mobilidade ( ) =
Desliga o motor se a velocidade de rotagdo O sistema de trava estilo alavanca permite O sistema de divisdo da cabega e do acessorio facilita
diminui repentinamente. uma rapida instalagéo e troca de acessorios. a mobilidade. A bolsa de ferramentas opcional torna ainda
mais facil de transportar e armazenar.
DUX60ZM3 Multifuncional a Bateria I o 50 40 50 20 15
* O sistema multifuncéo permite o acoplamento de varios acessorios para Motor 18V + 18V = 36V
E uma grande variedade de aplicagdes. (=
Duxe0zM3  » Sistema de engate rapido, para troca rapida e fécil dos acessérios. Punho Loop =]
* Controle de velocidade variavel no gatilho. Rotagdes Alta 9.700 rpm -
* A tecnologia (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotacao diminuir Médi 8.200 -
repentinamente. e 3 200 1pm a
» Rotag#o reversa. Baixa 5.700 rom -—
“ Peso 6,2 kg*
- (*com implemento EM403MP (198760-7) e BL4060Bx2)
& I -
z =
o] B .
: | pagicS|E
% » DUX60ZM3: Implemento rogadeira EM403MP (198760-7), carretel de nylon (430 mm / nylon @ 2,0mm), cinto, chave, mala.
m- m XPT ﬂ N&o acompanha bateria e carregador.
DUX60Z Multifuncional a Bateria 0.0 2.0 i O 520wl
* O sistema multifung@o permite o acoplamento de varios acessorios para Motor 18V + 18V = 36V
E uma grande variedade de aplicagdes.
DUX60z Sistema de engate rapido, para troca rapida e facil dos acessrios. Punho Loop
* Controle de velocidade variavel no gatilho. Rotagdes Alta 9.700 rpm (=
* A tecnologia (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotagao diminuir Médi 8.200 o
repentinamente. e ia 200 rpm oL
* Rotagéo reversa. Baixa 5.700 rpm ;I
Peso 5,0 kg* ©
o

A

AFT EXT XPT £54

(*com bateria BL1860B x 2)

» DUX60Z: Cinto, chave sextavada 4mm. Nao acompanha bateria e carregador.

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati as
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f DUR369APT2 / AZ Rocadeira a Bateria 60 50 40 80 20 15
S *Poténcia equivalente a rogadeira a gasolina de 30cc. Motor 18V + 18V =36V
* Ajuste automatico de torque com a tecnologia ADT. N L s
DUR3E9AZ  » Prevengéo de contragolpe com a tecnologia AFT. Tipo de punho Guidao
’ «Maior autonomia das baterias com o motor BL. Diametro corte L&mina 2 pontas 255 mm
e *Resistente a gua e poeira com a tecnologia XPT.
illr = * O dobro de desempenho operacional com a tecnologia 18V + 18V. C?"?tel de, Nylon 430 mm (nylon © 2,4 mm)
+3 velocidades eletronicas. L&mina Plastica 255 mm
. Efebdinstaméneo- Rotacdes Alta 0-7.000 rpm
- arida suave. Media 0-5,500 rpm
- P Baixa 0-4.600 rpm
& \ — . S Rosca do Eixo M10x 1,25 LH
x2 » DUR369APT?2: 2 baterias BL1850B, carregador rapido du- Peso 6,5 kg*
plo DC18RD, carretel de nylon (197804-0), lamina plastica N X
(198384-9), lamina 2 pontas (D-66064), cinto e chaves. (*com bateria BL1860B x 2)
EXT XPT ADT AFT 224 » DUR369AZ: Carretel de nylon (197804-0), lamina pléstica
(198384-9), lamina 2 pontas (D-66064), cinto e chaves.
DUR369LPT2 / LZ Rocadeira a Bateria EZZEY o 50 40 30 20 15
+ Poténcia equivalente a rogadeira a gasolina de 30cc. Motor 18V + 18V = 36V
E * Ajuste automatico de torque com a tecnologia ADT. Tipo de punho LOOp
DUR369LZ  » Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. - A
« Maior autonomia das baterias com o motor BL. Diametro corte Lamina 2 pontas ~ 255 mm
* Resistente a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Carretel de Nylon 430 mm (nylon @ 2,4 mm)
* O dobro de desempenho operacional com a tecnologia 18V + 18V. A 4okt
* 3 velocidades eletronicas. . Lamina Pldstica ~ 255 mm
* Freio instantaneo. . Rotagdes Alta 0-7.000 rpm
. + Partida suave. Ty N Média 0-5.500 rpm
P ® , Baira 0-4.600 rpm
@ M Rosca do Eixo M10x 1,25 LH
I | > DUR3GOLPT2: 2 baterias de BL1850B, carregador rapido ~ Pes0 6.3 kg"
duplo DC18RD, carretel de nylon (197804-0), lamina plésti- (*com bateria BL1860B x 2)
ca (198384-9), Iamina 2 pontas (D-66064), cinto e chaves.
m m Mr m. m » DUR369LZ: Carretel de nylon (197804-0), lamina plastica
il e (198384-9), lamina 2 pontas (D-66064), cinto e chaves.
DUR368APT2 | AZ Rocadeira a Bateria YN co 50 40 30 20 15
= .
K] E * Tecnologia ADT™. = Motor 18V + 18V = 36V
T « 3 velocidades de operacao. N -
= DURGSAZ o Tecnologia AFT. Tipo de punho Guidao
g : ‘ * Motor BL. Diémetro corte Lémina 4 pontas 230 mm
Y * Rotacao reversa.
- L  Part stinva ! Freio elético. Cartetelce Nylon 350 m (nylon 02,0 mm)
*Rotagao da lamina no sentido anti-horario. Lamina Plastica 255 mm
* Design guidao assimétrico. Rotagﬁes Alta 8.500 rpm
0 Média 5.300 rpm
e
. Baixa 3.500 rpm
Mgﬂg 2| & Rosca do Eixo M10x1,25 LH
o . Peso 47kg*
» DUR368APT2: 2 baterias BL1850B, carregador rapido " .
duplo DC18RD, lamina 4 pontas (D-66008), cinto e chaves. (*com bateria BL1860B x 2)
» DUR368AZ: lamina 4 pontas (D-66008), cinto e chaves.
DUR368LPT2/LZ Rogadeira a Bateria T o0 50 40 30 20 15
- Tecnologia ADT. Motor 18V +18V = 36V
= * 3 velocidades de operacéo. .
S DURsesLz  « Tecnologia AFT. Tipo de punho Loop
:_II . gO‘OV_B'-- Diametro corte L&mina 4 pontas 230 mm
* Rotagéo reversa.
> * Partida suave / Freio elétrico. Carrfetel de Nylon 350 mm (nylon 2,0 mm)
g + Rotagao da lamina no sentido anti-horério. Lamina Plastica 255 mm
Rotacdes Alta 8.500 rpm
Média 5.300 rpm
m g X l S Baixa 3.500 rpm
2 Rosca do Eixo M10x 1,25 LH
» DURB368LPT2: 2 baterias de BL1850B, carregador rapido Peso 45k
duplo DC18RD, lamina 4 pontas (D-66008), cintos e . X
chaves. (*com bateria BL1860B x 2)
» DUR368LZ: Lamina 4 pontas (D-66008), cintos € chaves.
(=
.
ot
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Imagens Os rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. A NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Motopoda a Bateria
18V x2

Telescopico

DUA301

300mm (12")

EXT £Z4£ XPT

Eficiéncia de trabalho

— Peso do cabecote
de corte

0,7 kg

DUA300

300mm (12")

EXT £4£ XPT

Volume de trabalho*?

2 3 8 cortes

Bateria: BL1860B x2 com apenas
uma carga completa da bateria

Telescopico
DUA301

Modo normal Modo torque boost

1.6 :eg. 6.2*;eg.

Bateria: BL1860B x2/ corrente: 90PX

Extensao e fixagao do tubo sem
uso de ferramentas para facil
ajuste do comprimento.

::Volurr'le de trabalho com apenas uma carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro de 100mm x 100mm DUA300 \\‘\ ¥y /
Madeira de cedro de 200mm .
benef 1S 3
—— Caracteristicas e beneficios )
Q U’ 2
3 = 2
9 o, J .3
- DA 8
Largurado u\ °‘§ o ‘%
cabegote u) /3 9 O,
()
e vi L 9% 3%
=02 L3y
Yo% K
a (RN
Cabecote de corte Botao retratil da w °,
O mesmo design fino das motopodas a tampa do tanque 3 °§
Tecnologia de gasolina que oferece facil mobilidade de dleo 3 -
Protecdo eXtrema  entre os galhos.
il
——
M %
'
——
Porca fixa Tanque transparente Gancho integrado Protetor da bateria
Permite visualizara  Conveniente para remover galhos Também pode ser usado
quantidade restante  cortados de arvores. como punho auxiliar.
de 6leo.
DUA301PT2/Z Motopoda Telescopica a Bateria Li-i (3 60 50 40 30 20 15
« Tanque de 6leo transparente. Motor 18V + 18V =36V
E * Maior autonomia da bateria com o motor BL. Telescopico Sim
DUA301Z  « Resistente a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. X
« Prevencéo de contragolpe com a tecnologia AFT. Comprimento do sabre 300 mm
* Gancho para puxar e soltar galhos presos. Corrente Tipo 90 PX
* Tubo telescopico. »
- * Tampa do tanque dobravel. Pas_so £l
« Torque BOOST: sistema que libera o limitador de rotagao, fornecendo mais Calibre 1,1 mm
poténcia para cortes de galhos grossos e duros. Velocidade da corrente 20m/s
Volume tanque 6leo 150 ml
Comprimento 2.050 mm
@ &. Comprimento + telescapio 3.250 mm
) (gatilho até garra metélica)
» DUA301PT2: 2 baterias BL1850B, carregador duplo .
rapido DC18RD. Peso 84kg
(*com BL1860B x 2)
DUA300PT2/Z Motopoda a Bateria YN co 50 40 30 20 15

 Tanque de dleo transparente. Motor 18V + 18V = 36V
*Maior autonomia da bateria com o motor BL. - =
DUA300Z  + Resistente & 4gua e poeira com a tecnologia XPT. Telescopico Nao
« Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. Comprimento do sabre 300 mm
/ *Gancho para puxar e soltar galhos presos. Corrente Tipo 90 PX
* Tubo fixo. "
« Tampa do tanque dobrével. Passo 38
*Torque BOOST: sistema que libera o limitador de rotagao, fornecendo mais Calibre 1,1 mm
poténcia para cortes de galhos grossos e duros. Ve G G 20mls
w Volume tanque dleo 150 ml
A= " Comprimento 1'74.0 mml -
(gatilho até garra metalica)
Peso 6,8 kg*
» DUA300PT2: 2 baterias BL1850B e carregador duplo (*com BL1860B x 2)

AFT EXT XPT £

rapido DC18RD.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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Catélogo Linha a Bateria 2022

DUC353Z

LT XPT &4

DUC252z

Motosserra a Bateria

60 50 40 30 20 15

DUC353Z

«|deal para poda, corte de lenha, marcenaria e jardinagem.

* Alimentada por 2 baterias de 18V.

«|deal para qualquer tipo de poda.

*Troca da corrente e tensionamento sem necessidade ferramentas.
« Lubrificacao da corrente automatica, com visor do deposito.
«Indicador do nivel de carga das baterias.

* Freio instantaneo.

* Partida suave para evitar trancos.

* Punho emborrachado.

*Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT.

b

Motosserra a Bateria

7 a2

» DUC353Z: Sabre, corrente, protetor do Sabre.

Motor

Velocidade da corrente

Sabre

Corrente Tipo
Passo
Calibre

Capacidade do tanque de 6leo
Peso

18V +18V =36V
20 m/s

35¢m

90 PX

38"

1,1 mm

200 ml

52 kg*

(*com bateria BL1830B x 2, sabre, corrente e 6leo)

60 50 40 30 20 15

DUC306Z

« Lubrificacao de corrente automatica e ajustavel.

« Sistema de ligago direta do motor com conjunto de corte, maior eficiéncia
operacional.

«Velocidade de corrente de 0-1.200m/ min. para corte rapido, equivalente a
uma motosserra de 30cm?.

«Freio de impulso e freio elétrico para méaxima seguranca do operador.

* Botao de bloqueio evita inicializagéo acidental.

«Partida suave e gatilho com velocidade variavel.

« Torque Boost - sistema que libera o limitador de rotagéo, fornecendo mais
poténcia para corte de galhos grossos e duros.

¥ Y ]

» DUC306Z: Sabre, corrente, protetor do Sabre.

Motosserra a Bateria

Motor

Velocidade da corrente

Sabre

Corrente Tipo
Passo
Calibre

Capacidade do tanque de 6leo
Peso

18V + 18V = 36V
20m/s

30cm

90 PX

38"

1,1 mm

200 ml

46kg*

(*com bateria BL1830B x 2, sabre, corrente e 6leo)

DuC252Z

*Maior capacidade de trabalho.

* Alimentada por 2 baterias de 18V.

«|deal para qualquer tipo de poda.

*Troca da corrente e tensionamento sem necessidade de ferramentas.
* Lubrificacao da corrente automatica, com visor do deposito.
«Indicador do nivel de carga das baterias.

*Freio instantaneo.

« Partida suave para evitar trancos.

*Punho emborrachado.

*Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT.

‘A =TI

Motor

Velocidade da corrente

Sabre

Corrente Tipo
Passo
Calibre

Capacidade do tanque de 6leo
Peso

(*com bateria BL1830B x 2, sabre, corrente e 6leo)

18V + 18V = 36V
8,3 m/s

25¢cm

91 PX

38"

1,3mm

85 ml

46kg*

Imagens

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

que

as

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Motosserra a Bateria
DUC353 350 mm (14”) ALTO DESEMPENHO

* Alta poténcia
[ ]

* Alta eficiéncia

* Alto torque devido ao motor BL
Alimentada por duas baterias
Li-ion de 18V em série

40V MAX

Equivalente a motosserra de 30cc

Alta velocidade

da corrente \.
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Baixo ruido Comparacio de nivel
Moto!' a |DUC353
gasolina 399??9?

PPPPPPP
= PPPIPIP
PPPP

Velocidade variavel
controlada por gatilho

ZERO EMISSAO Baixo
r ruido Leve 4,7kg
e gases
M OTO = 9 s
. i
APLICACAO: >
Corte de lenha, poda de arvore, atividades de marcenaria e jardinagens. Utilizagcdo em sitios, chacaras e casas de campo =
Ajuste de tensdo da corrente Ajuste da lubrificagio 2 Visor do nivel de 6leo da corrente
sem uso de ferramenta do 6leo da corrente Permite verificar externamente a quantidade de dleo.
Alavanca extensivel E possivel ajustar o Controle de velocidade constante
?;?%zizn: Z‘s;or abastecimento da bomba - Minimiza a redug&o da velocidade rotacional
q perto. de 0!90 com o parafuso sob carga, mantendo a eficiéncia da operagéo.
Botéo para facilitar o ajuste de ajuste. * Reduz o ruido sem carga.
de tenso da corrente
y =, Parafuso Garra metalica Fixador metalico
: LG
" —
=
=/
-
=
N
-~
Tecnologia de Extrema
Protecao contra agua e no
Maquinas resistentes a po e a agua para
aplicacdes externas ou em ambientes agressivos.
=
=/
-
=
©
©

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens lustrati Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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Catélogo Linha a Bateria 2022

Lavadora de Alta Pressao a Bateria
DHW080

| Laﬁqé qut-le

~——— .
|Mangueira de limpeza:
" |de tubos

- TTE—E
Lancga variavel

g

Livre de cabos

Abastecimento de agua
do tanque /reservatério

Funcéao de sucgiao + armazenagem Facil de transportar

Transportavel comamaquina
armazenada dentro do tanque.

Entrada de abastecimento de dgua . .
“Se houver dgua dentro do tanque, poderd espirrar

a0 transportar a caixa de armazenagem manualmente.

“Se carregar a maquina posicionada sobre a tampa
da caixa de armazenagem, ela podera cair.

‘Capac. max
do tanque

501",

MAKPAC (Opcional)
E possivel instalar a maleta MAKPAC

sobre a tampa.

Tempo de uso Tempo de uso

Volume total de fluxo de 4gua em uso

Volume total de fluxo de 4gua em uso

(com 2 BL18508)

normal com uma carga total de bateria (com 2 BL1850B)

1101 | 28 min

com bocal intercambiavel

12.5%. 70

com bocal intercambiavel

Sem necessidade de conectar a tomada ou fonte de agua.

Carros, paredes, escadas, etc. podem ser limpos em qualquer lugar ou hora.

Li-ion

pug 60 50 40 30 20 15

DHWO080PT2 / ZK Lavadora de Alta Pressao a Bateria

E *Motor BL, alto desempenho e maior autonomia da bateria. Motor
*N&o precisa de fonte de agua ou energia elétrica para o seu funcionamento.

DHW080zK ¢ Fornecido com uma caixa de armazenamento que também pode ser usado

como um tanque de agua com capacidade aprox. 50 litros.

 Fungdo autoaspirante (altura méxima de succao de 1m) (A 4gua também pode

ser fornecida por uma torneira).

«Indicada para limpeza de locais sem fonte de 4gua e energia. Pode ser usada

na limpeza de telhados, janelas, etc.

* Acompanha conjunto do gatilho, lanca leque, engate rapido, mangueira e caixa

de transporte.

Peso

gatilho, langa vario, caixa de transporte, engate torneira € mangueira.

€ mangueira.

Pressdo trabalho  Alto

Baixo

Vazdo Maxima de Agua
Vazéo de trab.

Temp. méx. de alimentagéo
Altura méxima de suc¢do
Comp. da mangueira

» DHWO80PT2: 2 baterias BL1850B, carregador répido duplo DC18RD, conjunto

» DHWO080ZK: Conjunto gatilho, langa vario, caixa de transporte, engate torneira

18V + 18V =36V

55 bar / 800 psi

30 bar/ 435 psi

3801/ (6,31/min)

Alto 330l/h - Baixo 2401/
Alto 5,5!/min - Baixo 4,0/min
40°C

im

5m

7.7kg*

(*com BL1860B x 2)

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta



Alimentacéao a Bateria g TS,

Soprador
UB001C

Cortador
de Grama
LMoo01C

\A

Rogadeira 191J50-7
.~ URt01C “Compativel
‘ com produtos
= 18V LXT

Catalogo Linha a Bateria 2022

Adaptadores ga iy

191451-5
*Compativel
com produtos
18Vx2 LXT

191N62-4
Compativel
com produtos
40Vmax XGT

“PDCO1

PDC1200 (630C09- 2)

Mochila a Bateria

60 50 40 30 20 15

"

€<= EXT WG

PDCO01 (191A67-6)

*1.200 Wh de capacidade.

* Compativel com 18Vx2 LXT, 40Vmax XGT.

* Permite que um DUB362 opere por mais de 1 hora na velocidade mais
alta (6).

* Equipado com células de bateria integradas.

*4 LEDs indicadores de carga da bateria.

Capacidade 33.5Ah
Capacidade de energia 1200 Wh
Fonte deenergia  cabolado dabateria 1.1m
cabo lado do adaptador 0.6 m
Dimensoes 369 x 261 x 139 mm
Peso 8,8 kg*
(*sem cinto e cabos)

» PDC1200: Acompanha fonte de energia e adaptador 18V x 2 LXT (191J51-5). N&o compativel com adaptador 18V (191J50-7).

Mochila com adaptador de Bateria

« Alimentado por até quatro baterias LXT de 18V. Capacidade 24/12 Ah
* Compativel com 18V LXT, 18V x2 LXT, 40Vmax XGT. C idade d . 432 Wh
* Também pode ser usado como uma fonte de alimentagao estacionéria, apacidade de energia
destacando o cinto da mochila Dimensdes 400 x 195 x 132 mm
Peso 2,8kg*
(*sem baterias)
m » Ferramenta ndo acompanha baterias.
UB001CZ Soprador a Bateria (conectado com mochila) Li-ion gl 60 50 40 30 20 15
@ E * Forca de sopro maxima de 20N. Motor 18V + 18V =36V
*No modo Boost, a forga de sopro méxima de 20 N esta sempre disponivel. . . 3/
usoo1Ccz e« Sistema de acionamento de alta poténcia usando a mochila a bateria portatil Vol. max de ar Modo Cruzeiro 0 - 15 m®/min.
l—T Makita; até quatro baterias podem ser usadas. Modo Boost 17,6 m3/ min.
—— . Menosjadiga do usuéri'o, fie\{idg 2o peso dals baterias estqrem na mochila. Vel. max de ar Modo Cruzeiro 0 -60 m/s
* Protecéo IPX4, alta resisténcia & agua permite operar a maquina mesmo sob
tempo chuvoso. Modo Boost 70 m/s
* Tubo do soprador longo e telescopico com 3 estagios de ajuste de faixa. Forca de sopro Modo Cruzeiro  0-150N
* Alteragao de angulo do tubo, proporcionando maior eficiéncia de varrigao Modo Boost 20N
*Cinto de ombro. - GU0jEDS .
Rotagdes Modo Cruzeiro 0 - 21.000 rpm
Modo Boost 24.000 rpm
Pressao sonora 83,4 dB (A)
Poténcia sonora 91,4dB (A)
=L WG Peso 29kg*
wercuara » UB001CZ: Tubo inclinado 80 e cinto. (*sem mochila, com tubo inclinado)
LMo001CZ Cortador de Grama a Bateria (conectado com mochila) =kl gl 60 50 40 30 20 15
*|deal para corte de grama que demanda longas jornadas de trabalho. Motor 18V + 18V = 36V
\nova E * Funciona com unidades de energia PDC1200 ou PDCO1. Plataf A
wmoo1cz  « Coletor com indicador do nivel de grama. ataforma ¢0
Cgop + Maior autonomia e desempenho das baterias com o motor BL. Largura de corte 534 mm
Ny * Plataforma em ago.
B " - Altura de corte 20-100 mm
*WET GUARD, alta resisténcia a agua, permitindo operar a maquina - L
mesmo molhada. Ajuste de corte 10 posicGes
* Resistente & agua e poeira com a tecnologia XPT. Recolhedor 60L
*3 modos de operagéo: normal, soft no load e redugéo de ruido. =
+Tragdo reseia Rgtagoei . 2.300 - 2.800 rpm
Tipo de [amina 2 pontas
Tracionado Sim
Velocidade de tracdo 2,5-5,0kmh
Peso 49,1kg"
[N .
= (‘com mochila PDC1200)

» LM001CZ: Lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora.

Rocadeira a Bateria (conectado com mochila)

UR101CZ

* Poténcia semelhante a rogadeiras com motor a combustao de 30 cc.

* Tecnologia ADT que ajusta automaticamente a velocidade de corte e
tracao dependendo da altura da vegetagao.

* Tecnologia AFT, sensor que detecta a diminui¢ao sibita da rotagéo e
para o motor imediatamente.

* Protecao Wet Guard / IPX4; A alta resisténcia a 4gua permite operar a
méquina mesmo se ela estiver molhada.

i

& ShEE

» UR101CZ: Carretel de nylon (198892-0), lamina plastica (198384-9), lamina 2
pontas (D-66064), cinto e chaves.

Motor
Punho
Diémetro de corte

Rotacdes

Rosca do eixo
Peso

L&mina 2 pontas
Carretel de nylon
Lamina Pléstica
Alta

Média

Baixa

18V + 18V =36V
Guidao

255 mm

430 mm (nylon @ 2,0 mm)
255/ 305 mm
7.000 rpm

5.500 rpm

4.600 rpm

M10x 1,25 LH
5,2 kg*

(*sem mochila)

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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Perfurador de Solo a Bateria XT
DG001G

Volume de trabalho
furos a uma profundidade de 600mm, com uma carga completa
da bateria BL4040 em modo velocidade baixa.

2150mm 2200mm

aprox. 1 00 furos | aprox. 65 furos

>
(1=}
o
1}
=>
©o
~ ~ ~
. Botéao de reversao
g Permite extrair, em modo de rotagdo reversivel, uma
~ broca serpentina presa em solo com alta resisténcia
como solo argiloso.
& J
4 . . N\
Limitador de torque
p O limitador de torque atuara quando um determinado
.5 nivel de torque for alcangado na configuragao de baixa
9 velocidade.
O motor ird desengatar do eixo de saida.
Quando isso acontecer, a broca para de girar.
= \ J
.2
o Barra de reagio
= LED duplo
> 2 velocidades mecanicas
2 Adaptador ¥
Tecnologia de Torque Automatico BL
= —— . ¢ —— MOTOR
tera a velocida 'e il;tolr?'latlcamente conforme as condicées de carga Motor Sem Escovas
|2alE) U IR (e 1k de Alta Poténcia [ Velocidade baixa
[ 3 Velocidade alta
3 Em trabalho leve:
= Modo alta velocidade de rotacao
= Z
sas — —— Broca serpentina
Torque automatico Comprimento: 800mm
3
el
©
| e U0 e —=
Ke] mm
= 2
o
T Torque (carga) Alto Tecnologia de
;' Protecdo eXtrema
N Para furos grandes ; W——
~ - .
=
o W
mm N
Perfurador de solo a Bateria T :o 50 0 25 20
* Freio elétrico para maior produtividade. Motor 40Vmax
* Botéo principal de liga-desliga com funcao de desligamento automético. .
* Sistema de embreagem embutida que desengata automaticamente as Capamdade Solo arenoso 200 mm
= engrenagens se a broca prender. Solode argila 150 mm
= -Q adaptador de broca helicoidal permite o uso de outros tipos de brocas Rolagées Alta 0- 1500 rpm
T existentes no mercado. .
| +Luzes LED duplas que iluminam a area de trabalho. Baixa 0-400 rpm
> * A ferramenta inclui uma barra lateral que recebe a forga de reacdo e uma Torque de aperto Alto 55N.m
© alca auxiliar que ajuda o usuario a fazer furos no solo mais facilmente. n
™ Baixo 136 N.m
Nivel de vibragao 2,5 m/s? ou menos
Nivel de press&o sonora 84.dB (A)

i XGT,
i Nivel de poténcia sonora 95dB (A)

' J Dimensdes (CxLxA) 863 x 605 199
GIRISPERS)e o T

Mr m ﬂ' .E% - » DG001GZ10: Chave de mandri, chave sextavada e adaptador. (*com bateria BL4050F)

N&o acompanha bateria e carregador.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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UH004GM201 / GZ Aparador de Cerca-Viva a Bateria 50,4025 .20
*Lamina de 600 mm, fornece grande capacidade de corte. Motor 40Vmax
E *L&mina de borda curva. . da lami
UH004GZ ¢ |deal para corte suave de galhos finos. Comprimento da lamina 600 mm
« Sistema de rotacéo reversa, libera a lamina quando ela esta presa por Espagamento entre os dentes 35mm
gahos grossos. . . Capacidade méx. de corte 23,5 mm
* Protegéo na ponta da lamina contra desgaste desnecessario. - :
* Proteao Wet Guard / IPX4; A alta resisténcia & 4gua permite operar a Batidas por min. Alta 5.000 bpm
méquina mesmo se ela estiver molhada com agua. Média 3.600 bpm
*Baixa vibracao, zero emissdes e manutengéo reduzida. Baixa 2,000 bpm
X Peso 49kg*
(“com bateria BL4050F)
Q l (W]
hde ) S
=" x2 » UH004GM201: 2 baterias BL4040, carregador répido DC40RA, lamina, protetor da lamina.
oI 44 WG 2.0 4 » UHO04GZ: lamina, protetor da lamina.
UH007GM201 / GZ Aparador de Cerca-Viva a Bateria Li-ion Gy 50 40 25 20
* Lamina de 750 mm, fornece grande capacidade de corte. Motor 40Vmax
E * Lamina de borda afiada, ideal para corte de galhos grossos. . dalami
UH007GZ Sistema de rotagao reversa, libera a lamina quando ela esté presa por Comp”memo a lamina 750 mm
galhos grossos. Espacamento entre os dentes 38 mm
* Proteg@o na ponta da lamina contra desgaste desnecessario. ; 4
* Protecao Wet Guard / IPX4; A alta resisténcia a 4gua permite operar a Capamdade max. de corte 25 mm
magquina mesmo se ela estiver molhada com agua. Batidas por min. Alta 4,000 bpm
*Baixa vibragao, zero emissoes e manutengéo reduzida. Média 3.000 bpm
J— Baixa 2.000 bpm
40 Peso 52 kg*
(*com bateria BL4050F)
\\//
Una W= B2
x2 » UH007GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido DC40RA, lamina, protetor da lamina.
| XGT m werGuARD » UH007GZ: lamina, protetor da lamina.
UH008GM201 / GZ Aparador de Cerca-Viva a Bateria Y 5o <0 25 20
* L&mina padrdo de 600 mm, fornece grande capacidade de corte. Motor 40Vmax
E « Sistema de rotagéo reversa, libera a lamina quando ela esté presa por C . A
UH008GZ  galhos grossos. omprimento da lamina 600 mm
+ Protegéo na ponta da lamina contra desgaste desnecessario. Espacamento entre os dentes 35mm
. Rrolggéo Wet Guard / |PX_4; Aalta resisténcwg a 4gua permite operar a Capacidade max. de corte 215mm
magquina mesmo se ela estiver molhada com agua. - -
+ Baixa vibragao, zero emissdes e manuteno reduzida. Batidas por min. Alta 5.000 bpm
Média 3.600 bpm
T Baixa 2.000 bpm
” Peso 49kg*
— v @ (*com bateria BL4050F)
WIS &S i
» UH008GM201: 2 baterias BL4040, carregador rapido DC40RA, lamina, protetor da lamina.
» UHO008GZ: lamina, protetor da lamina.
Soprador a Bateria AR AL
@ * A forca maxima de sopro (17N) pode ser obtida apertando totalmente o Motor 40Vmax
gatilho (modo Boost). . . .
uB0016Z  » Compacto e leve para operagdo com uma s6 mao. Vol. max de ar Modo Cruzeiro  0-13,5 me/min
*Menor fadiga do usuério e maior fluxo de ar. Modo Boost 16,0 m¥min.
*Botao de bloqueio pode ser acionado em qualquer lado da maquina. Vel. max de ar Modo Cruzeiro 0-53m/s
Modo Boost 64 m/s
Forca de sopro Modo Cruzeiro  0-12,0N
XGT,
@VL, Modo Boost 17N
'max . .
= Rotagdes Modo Cruzeiro  0-20.000 rpm
@ ) Modo Boost 23.000 rpm
» UB001GM101: 1 bateria BL4040, carregador rapido Pre?sa.o sonora 83,708 (A)
DC4ORA, tubo inclinado 80, tubo adaptador 85-72, tubeira Poténcia sonora 94,1dB (A)
plana, tubeira de extenséo e cinto. Peso 39kg*
» UB001GZ: Tubo inclinado 80, tubo adaptador 85-72, N .
tubeira plana, tubeira de extenséo e cinto. (*com bateria BL4050F)

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.
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Rocadeira a Bateria

50 40 25 20

UR012GZ02

,r'
e\

€<=2 ADT AFT 246 WG

* Poténcia semelhante a rogadeiras com motor a combustéo da categoria Motor
de 40 cc. Tioo d h
* Tecnologia ADT que ajusta automaticamente a velocidade de corte e Ipo de punho
tragao dependendo da altura da vegetagéo. Diametro corte
* Tecnologia AFT, sensor que detecta a diminui¢éo sibita da rotagéo e para
0 motor imediatamente.
* Protecéo Wet Guard / IPX4; A alta resisténcia a 4gua permite operar a
méquina mesmo se ela estiver molhada. Rotagdes
X XGT X6,

80vmax Rosca do Eixo

Peso

» UR012GZ02: Carretel de nylon (E-01828), lamina plastica (199868-0) e lamina 2 pontas (195624-6).

Lamina 2 pontas
Carretel de Nylon
Lamina Pléstica
Alta

Meédia

Baixa

40Vmax X 2

Guiddo

305 mm

480 mm (nylon @ 2,7 mm)
305 mm

6.800 rpm

5,000 rpm

3.500 rpm

M10x 1,25 LH

9,3kg*

(*com bateria BL4050F x 2)

UR006GM101 / GZ02 Rogadeira a Bateria Y 50 <0 25 20
* Poténcia semelhante a rocadeiras com motor a combustao na categoria
@ E 830 0. Motor 40Ynjax
; URo06Gz02 * Rotagao reversa permite ao operador limpar rapidamente o cabegote de Tipo de punho Guidao
(3 ’ corte de ervas daninhas emaranhadas. _ Diametro corte Lamina 2 pontas 255 mm
P * Tecnologia ADT que ajusta automaticamente a velocidade de corte e
tragao dependendo da altura da vegetagao. Carretel de Nylon 430 mm (nylon @2,4 mm)
* Tecnologia AFT, sensor que detecta a diminui¢ao stbita da rotagéo e para LAmina Plastica 305 mm
0 motor imediatamente. =
* Partida suave / Freio elétrico. Fotagies ’:"j ;ggg fpm
édia .500 rpm
g XGT ey
A= Baixa 4,600 rpm
@EEQQ - Rosca do Eixo M10x 1,25 LH
x1 - Peso 6,3kg*
» UR006GM101: 1 bateria BL4040, carregador rapido DC40RA, carretel de nylon *’ g X
(197804-0), lamina plastica (198384-9) e lamina 2 pontas (D-66064). (*com bateria BL4050F)
€= ADT AFT £4 WG » URODBGZ02: Carretel de nylon (197804-0), mina pléstica (198384-9) e lamina
2 pontas (D-66064).
UR007GM101 / GZ01 Rogadeira a Bateria N 5o <o 25 20
* Poténcia semelhante a rogadeiras com motor a combustao na categoria
@ 4030 0. Motor 40Vmax
URoo7Gzo1 * Rotacdo reversa permite ao operador limpar rapidamente o cabegote de TIpO de punho Loop
corte de ervas daninhas emaranhadas. Didmetro corte Lamina 2 pontas 255 mm
q * Tecnologia ADT que ajusta automaticamente a velocidade de corte e
p tragao dependendo da altura da vegetagao. Carretel de Nylon 430 mm (nylon @ 2,0 mm)
+ Tecnologia AFT, sensor que detecta a diminuigéo stibita da rotagao e para Lamina Plastica 305 mm
0 motor imediatamente. =
* Partida suave / Freio elétrico. Fotagéies Allla. 7.000 pm
y IXGT, Meédia 5.500 rpm
. Baixa 4,600 pm
p = < Rosca do Eixo M10x 1,25 LH
P — L (Wi < G i o
Liuy » UR007GM101: 1 bateria BL4040, carregador rapido DC40RA, carretel de nylon . X
(191D89-4), lamina plastica (198384-9) e [amina 2 pontas (D-66064). (*com bateria BL4050F)
€= ADT AFT £4 WG » UROD7GZ01: Carretel de nylon (191D89-4), amina plastica (198384-9) e lamina
2 pontas (D-66064).
Rocadeira a Bateria Li-ion MR 200 i 25 20
* Carcaca do motor de aluminio projetada para maior durabilidade. Motor 40Vmax
E * Tecnologia ADT que ajusta automaticamente a velocidade de corte e Tino d h Guida
UR002GZ  tragao dependendo da altura da vegetagao. po de punho uidao
' + Tecnologia AFT, sensor que detecta a diminuigio stbita da rotagéo e para Diametro corte L&mina 2 pontas 230 mm
i 0 motor imediatamente.
* Protecéo Wet Guard / IPX4; A alta resisténcia a agua permite operar a C?rr?tel de, le|0|’1 350 mm (nyion & 2,0 mm)
magquina mesmo se ela estiver molhada com agua. Lamina Plastica 255 mm
* Partida suave / Freio elétrico. Rotagdes Alta 6.500 rpm
Média 5,300 rpm
4 Baixa 3.500 rpm
XGT, 8
. Rosca do Eixo M10x 1,25 LH
. AL S - oo
BN (*com bateria BL4050F)
€= ADT AFT XPT £24 WG » UR002GZ: Carretel de nylon (198892:0), cinto & chaves.
UR003GZ Rogadeira a Bateria Li-ion il 50 40 25 20
* Carcaga do motor de aluminio projetada para maior durabilidade. Motor 40Vmax
E * Tecnologia ADT que ajusta automaticamente a velocidade de corte e .
UR003GZ  trag&o dependendo da altura da vegetagéo. Tipo de punho Loop
* Tecnologia AFT, sensor que detecta a diminui¢éo sibita da rotagéo e para Diametro corte L&mina 2 pontas 230 mm
o motor imediatamente.
* Protegao Wet Guard / IPX4; A alta resisténcia a 4gua permite operar a CAarr.etel de, lelon 350 mm (nylon 2,0 mm)
magquina mesmo se ela estiver molhada com agua. L&mina Pléstica 255 mm
* Partida suave / Freio elétrico. Rotacdes Alta 6.500 rpm
Média 5.300 rpm
& P Baixa 3.500 rpm
v ~ Rosca do Eixo M10x 1,25 LH
& Peso 47kg
(*com bateria BL4050F)

S

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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Multifuncional a Bateria
Uxo1 y-/74

Sistema multifuncional nreT o
Consist i L O motor sem escovas de alta
.on3|s € em um motor e acessorios . i poténcia proporciona alta
diversos para uma ampla gama de aplicagdes. eficiéncia operacional
BL AFT IPX4 WG 7 >
1 o
/J ]
£ =
A oo
GRANDE VARIEDADE DE ACESSORIOS / =
+
Derrigador —— _ - - F ¥ i y
de Café P 7 A 7 / =
EJ400MP rd ¥ g 7 : & P /
(195720-0) 4 A v ’ 1 /
B E /
o £ {i‘ ¥ / / f
- 7 o Vi /
Aparador de 7 3
Cerca-Viva
EN410MP - 4 Rogadeira
(197741-8) . EM400MP
Aparador Motopoda Cultivador  pparagor  oPator —I (195688-2)
de G L 4 EY401MP KRA40OMP 4o Cantos EM401MP
e Grama (199925-4) (195706-4) (191F68-4) Cabo Extensor
EN420MP " EE400MP y (195922-8)
(198061-3) Aparador de Cerca-Viva EY403MP KR401MP (196751-2) . Implemento LE4OQMP (191E23-0) EMA03MP fet
EN401MP (196341-1) (191739-5) (199185-8) et Comprimento: 1.080mm  pocadeira  (198760-7) 2
EN40OMP (195729-2) @ borracha para varrer (42-112") Tesoura EMAOSMP L
para varrer BR40OMP Para: Motopoda, Rotativa 1987768 |
SW400MP (199323-2)  Aparador de Cerca-Viva EMAOTMP (EM 40 8MP) >
199344-4 i é oo
( ) e Derricador de Café (OIS (199N349) €9
EM409MP
(191N46-2)
Aﬂ Protegdo Maxima Fécil troca
Anticontragolpe de acessorio e
Desliga o motor se a velocidade O sistema de trava
de rotagao diminui repentinamente. estilo alavanca permite
uma rapida instalagao
e troca de acessorios. -
UX01GZ02 Multifuncional a Bateria T 5o <0 25 20
* O sistema multifuncéo permite o acoplamento de varios acessorios para Motor 40Vmax
E uma grande variedade de aplicagoes.
ux016z02  « Sistema de engate rapido, para troca rapida e facil dos acessorios. Punho Loop c=)
+ Controle de velocidade variavel no gatilho. Rotagdes Alta 9.700 rpm -
* A tecnologia (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotacao diminuir P i
repentinamente. Meldla 8200 om >
Baixa 5.700 rpm N
rd Peso 58kg* =
m — (*com implemento EM405MP (198778-8) e BL4040)
A i dy a5, C ol =< @
& L 3 Uma T = 058
» UX01GZ02: Implemento rogadeira EM405MP, carretel de nylon (420mm / nylon @ 2,0mm), cinto, chave sextavada 4mm.
g" JIFJ" @ m N&o acompanha bateria e carregador.
Uxo01Gz Multifuncional a Bateria Li-ion gl 50 40 25 20
* O sistema multifungéo permite o acoplamento de varios acessorios para Motor 40Vmax
E uma grande variedade de aplicagdes.
Ux016Z  « Sistema de engate rapido, para troca rapida e facil dos acessérios. Punho Loop
* Controle de velocidade variavel no gatilho. Rotacdes Alta 9,700 rpm =
* A tecnologia (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotagao diminuir " o
repentinamente. Meldla 8.200 rpm ~
Baixa 5.700 rpm a
*
Peso 45kg a
(*com BL4040) ™

N7
S

» UX01GZ: Cinto, chave sextavada. Ndo acompanha acessorio, bateria e carregador.

.{,,s

€50 24 AFT WG XPT

13B

lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens
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Motosserra a Bateria
UC003G E UC006G

Volume de trabalho

Com apenas uma carga completa da bateria.

Aprox.1 60 cortes

" Madeira 100 x 100 mm
= Sabre/ corrente:

350 mm/ 90PX
= Bateria: BL4040

amaquina mesmo se estiver molhada.

Alta eficiéncia operacional

O motor BL de alta poténcia
oferece a mesma eficiéncia
IVIO'I'DR de operagao ou superior aos
Rl modelos a gasollna d
-ﬁfj = \

'\.-u-n

¥ 30 cc. o

" Velocidade
maxima da corrente

24/.8

= Foto: UC002G*
Anel de suspensao o

Com ponto de fixagdo.
*Modelo atualmente nao comecializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta. .

- | —
q | Parafuso tensor da corrente g

Ajuste automatico de
lubrificagao da corrente

Garra metalica
Visor do nivel de 6leo

Pega corrente metalico

Porca fixa para evitar a perda Gatilho de velocidade

Aalta resisténcia & 4gua permite operar |

Excelente equilibrio da
ferramenta

da porca variavel
da corrente
Motosserra a Bateria Li-ion U020 it 0 2.5 20
. Lybrificagéo_de cPrrepte automatica e ajusté_ve\. ) Motor 40V max
* Sistema de ligacéo direta do motor com conjunto de corte, para uma maior "
ucoosez  eficiéncia operacional. Velocidade da corrente 248 m/s
* Freio de impulso e freio elétrico para maxima seguranca do operador. Sabre 30¢cm
* Babo uido. Corrente  Tipo 90 PX
Passo 38"
Calibre 1,1 mm
— Capacidade tanque 6leo 200 ml
" f
T Peo 47k

FaF)

» UC003GM101: 1 bateria BL4040, carregador rapido DC40RA, sabre, corrente e protetor do sabre.
» UC003GZ: Sabre, corrente e protetor do sabre. Nao acompanha bateria e carregador.

Motosserra a Bateria

(*com bateria BL4050F, sabre, corrente e 6leo)

*Poda de precisao devido ao sabre e corrente utilizado, sendo ideal para Motor

profissionais de carpintaria e esculturas. .
*Botao de bloqueio evita inicializacao acidental. Velocidade da corrente

* Gatilho com velocidade variavel. Sabre

* Emissdes zero e manutencéo reduzida; nao héa necessidade de gasolina "

" ¢ 9 Corrente Tipo
ou Oleo.
* Baixo ruido. Passo

Calibre
Capacidade tanque 6leo
XGT, Peso

T B )

» UC006GM101: 1 bateria BL4040, carregador rapido DC40RA, sabre, corrente e protetor do sabre.
» UC006GZ: Sabre, corrente e protetor do sabre. Ndo acompanha bateria e carregador.

40V max
248 m/s
25¢cm
25 AP
14
1,3mm
200 ml
45kg*

(*com bateria BL4050F, sabre, corrente e 6leo)

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

Imagens lustrativas. Os érios que as eas

E NAO acompanha bateria, carregador e maleta
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PLATAFORMA KGT 40 VOLTS
Linha Jardim e Floresta
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daimaisalto.
Lider e precursora ha mais de 50 anos em inovagoes a bateria '

a Makita expande seu leque de solu¢des com a linha XGT, permitindo
que a Baterizag¢ao supere as mais desafiadoras necessidades.

¥ "

K1 MAKITADOBRASIL MAKITABRASIL

. e - € -y

S N bR

s g g e = £ = B
- ¥ e o Rad

MAKITABRASIL @ www.makita.com.br
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Tabela de referéncia de tempo de recarga das baterias Li-ion
XGT O LED indica o status de M

18V

Lithium-ion

carga da bateria

Compativel com as
ADP10  baterias LXT Li-lon

(121v D1§14F03§?) Dg?r? 1%35 (121v 2 ;;1?4%52 G 40 min.
(220V - 191F39-1) (220V - 191M94-5) BL1860B
‘ 7 Gmin. 17 Omin. 0 35min.
BL4080F
o 50min. 85min. e 29min.
BL4050F BL1840B

40V max

Lithium-ion

BL1850B

BL4040 45min. 67min. 22min.

a (191B34-7) BL1830B

28 38min £ 24
.. A 30mn. 15min
e S B © e e

Lithium-ion

BL1815N

DC18RD DC18RE DC18SF
DC18RC i DC18SH DC18$E
Carregador rapido Carr(ef;;igzggu)p:g;epldo f:;{;g?;{ gu&l_? (196422-1) 127V DC18SD Carregador duplo (Automotivo)
(197522-0) (196937-8) 220V (198734-8) *Exceto BL1430A (196425-5) 220V (197934-7) (199696-3) (194622-7)
@ ! [ 55 1a12!§teorias 3a24[§teonas 130
BL1860B BL1460B min. min. min. min.
(197422-4) (197709-4)
BL1850B min. min. min. min.
(197280-8)
s @m
BL1840B BL1440 min. min. min. min.
(197265-4) (196388-5)
& ¢ )
BL1830B BL1430B min. min. min. min.
(197599-5) (197615-3)

24 45 90 45

min. min. min. min.

15 30 60 30

ST S min. min. min. min.
(196448.3) (194558-0)
PDC1200
4OVm =) @ (630C09-2)
Lithium-ion DC18RE DC1OSB DC10WD Lithium-ion
Carregador duplo rapido CXT & LXT (197362-6) (197342-2)

18V x2

360mm

LLLK 60 130 Lithium-ion

BL1041B min. min.
(197407-0)

DC4001

(191L03-8) v -

‘@ 30 70
BL1021B min. min. 1 8v xz PDCO1

X Alimentada
(197397-7)
Lithium-ion (191A67-6) por até 4
‘ 22 50 1 8v baterias LXT
BL1016 min. min. i de 18V

(197413-5) Lithium-ion

Imagens lustrativas. Os 6rios que as eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. [EA NAO acompanha bateria, carregador e maleta




— Manutencao Limpa e Facil

Funcao de Protecao da Bateria

Descarga
excessiva

Carregamento
excessivo

Sobrecarga temperatura

Essa funcéo é a tecnologia de comunicacao que permite que a ferramenta e a
bateria monitorem as condicées e troquem dados em tempo real para proteger
a bateria contra sobrecarga, descarga excessiva e superaquecimento.

Carga a qualquer hora
Sem efeito memoria

Sem necessidade de
descarregar

Absorcao de choque
Carcaca resistente

Motores sem escovas

O motor sem escovas da Makita elimina as escovas de carvao, permitindo
que o motor funcione refrigerado de forma eficiente para uma vida mais
longa. Controlado eletronicamente usa eficientemente a energia para
combinar torque e RPM as mudancas de aplicagao.

Zero emissao Reducao de custo e tempo

Ferramentas a gasolina

Ferramentas a bateria

Ferramentas a gasolina

o ,.z
= .
4 ¥,

As ferramentas a bateria ndo
geram nenhum gés poluente.

Leva tempo para preparar a mistura
de combustivel para o motor.

Armazenagem a longo prazo

Facil manutencao

Ferramentas a gasolina
Precisam de tempo para reparar.

Ferramentas a bateria

Ferramentas a bateria sao Se armazenar a ferramenta por um longo
livres de manutencéo ao periodo, se houver combustivel no tanque
contrario das a gasolina. L 2

Ferramentas a gasolina

- SR A
- ‘ l.‘.—;’.‘
| wm?i&:‘ N

| (]

Podera causar problema ou defeito.

%’} 0 combustivel
& o restante deve
5 ser retirado

totalmente para
' armazenagem.

Oleo de motor

S

Combustlvel

Purificador de ar Vela de ignicao

Engraxar

Ferramentas a bateria

Basta inserir a bateria e usar.

Ferramentas a bateria

Mesmo se guardar a ferramenta
por um longo periodo,

A 4

basta inserir a bateria e usar.

J‘..'—.M




Sistema de Carga Otimizada

Recarga mais rapida do mercado

E necessario resfriar a bateria antes de recarregé-la, pois a temperatura O carregador da Makita se comunica com o chip embutido na bateria
dela aumenta durante o uso. durante todo o processo de carregamento para otimizar a vida util da

A ventoinha embutida circula o ar pela bateria antes e durante o processo bateria, controlando ativamente a corrente, a voltagem e a temperatura.
de carga para resfriar e proporcionar um carregamento mais rapido.

Sistema de carga otimizada Método de carga geral

F20%%

. £
- A

01 1OL

Carga rapida Tempo de espera para carregar

) oy
e

Sistema de carga otimizado Método geral de carga
g AR . T
2 Voltagem I Voltagem ‘ 1 1 ! ‘ ‘
| 1" ‘
'!._ : ,m-' - A 4 Temperatura Temperatura
L |
Corrente 1]t Corrente |
Y- e HEEEEEEE
.J'L_;.-Ila f;}-‘;:ﬂﬁ—--.___ ,-’I. Tempo Tempo
1 —
Lat! \_;
T

Vantagens da ferramenta a bateria

— Facil de usar ( )
Partida
Ferramentas a gasolina Ferramentas a bateria
e ._. I/ ‘!‘
oy h . P
- > w
v o {?
ﬂ“"—\. l,,il,,,-, N
As ferramentas a gasolina precisam E possivel ligar as ferramentas a bateria logo
de tempo e dicas para dar a partida. apos inserir a bateria e acionar o gatilho.
Controle de velocidade constante Baixo ruido Comparacéo de nivel
Ferramentas a gasolina Ferramentas a bateria Ferramentas a gasolina Ferramentas a bateria
i = >
& JE e fE
As ferramentas a gasolina sao As ferramentas a bateria mantém
dificeis de manter na velocidade a velocidade de rotagao sob carga
de rotacdo constante sob carga. com a fungao "Controle de velocidade
constante".
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de Grama
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‘ Multifuncional
o
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]
Serra Sabre :.

Motosserra

Aparador de
Cerca-Viva

Tesoura Perfurador
de Poda de Solo

=

Lavadora de Alta Pressao

Tesoura para
Grama

Carrinho de

Cortadora Transporte

Pulverizador



Multifuncional

Mochila

a Bateria - Q’{"
. PDC1200 -

Rocadeira

L j A Aparador

< -
—-’J de Cerca-
Viva Soprador
Perfurador
f - de Solo
r i

=

Rocadeira conectada a
Mochila de Baterias

XGT )¢

_ 7
SN

Rocadeira

Cortador de Grama ; \
conectado a Mochila g

Soprador conectado a
de Baterias

Mochila de Baterias

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta



L2

Principais Langamentos

Rocadeira a Bateria \’[ /‘
h®
S |

UR006G

» Pégina 14B

Y

Aparador de Cerca-Viva a Bateria
UH004G

» Pégina

Cortador de Grama a Bateria
(conectado com mochila)

LMo001C
» Pagina 17B

Motopoda a Bateria
DUA300 / DUA301

A F
) /
» Pégina 21B
/s /

}

Aparador de Cerca-Viva a Bateria /
DUN461W 4
» P4gina 40B

-
|

Pulverizador a Bateria
DUS054

» Pagina 43B

A NAO acompanha bateria, carregador e maleta Imagens Os érios que as eas des das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.




Imagens il i Os que as eas i das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio. E NAO acompanha bateria, carregador e maleta



Catalogo Linha a Bateria 2022

indice por cédigo

D DCEO090PT2/Z 27B D DUC306Z 20B D DUR191UZX1 37B 1] uB101DZ 45B
DCU180Z 34B DUC353Z 20B DUR192LST/LZ 37B UC003GM101/ GZ 12B
DDG460T2X9 / ZX9 32B DUH523Z 40B DUR368APT2 / AZ 22B UC006GZ 12B
DG001GZ10 16B DUH551Z 24B DUR368LPT2/LZ 22B UH004GM201 / GZ 15B
DHWO080PT2 / ZK 18B DUH601PTE/ Z 39B DUR369APT2 / AZ 22B UH007GM201 / GZ 15B
DLM382PT2/Z 31B DUH651Z 24B DUR369LPT2/LZ 22B UH008GM201 / GZ 15B
DLM432PT2/Z 31B DUH754SRT / SZ 39B DUS054Z 43B UH200DZ 46B
DLM460PT2/Z 31B DUM1118YX 40B DUS108Z 43B UH201DSA /DSY /DZ 46B
DLM462PT4 /Z 30B DUMG604RFX / ZX 40B DUS158Z 43B UH353DSAE / DZ 45B
DLM530PT4 /2 30B DUN461WSF / WZ 40B DUX18Z 36B UM600DSAE / DSYE / DZ 46B
DLM532PT4/Z 30B DUN500WZ 40B DUX18ZX1 36B UM603DWY / DZ 41B
DLM533PT4/Z 30B DUP361RM2N / ZN / ZX3 33B DUX60Z 23B UN460WDWA / WDZ 45B
DUA300PT2/Z 21B DUP362PT2N / ZN / ZX3 33B DUX60ZM3 23B UR002GZ 14B
DUA301PT2/Z 21B DUR181Z 39B DVF104RF / Z 43B UR003GZ 14B
DUB184RT/Z 41B DUR182LZ 39B DVF154RF /Z 43B UR006GM101 / GZ02 14B
DUB186RT / Z 41B DUR182UZ 38B UR007GM101 / GZ01 14B
DUB361Z 26B DUR187LRFE /LZ 38B L LMo001CZ 17B UR012GZ02 14B
DUB362PT2/Z 26B DUR187URFE / UZ 38B UR100DZP 45B
DUB362ZBR 26B DUR189RFEX / ZX 38B p PDCO1(191A67-6) 17B UR100DZX 45B
DUB363PT2V / ZV 25B DUR189ZXP 38B PDC1200 (630C09- 2) 17B UR101CZ 17B
DUC122RFE 35B DUR190LZX1 37B US053DZ 46B
DUC252Z 20B DUR190UZX1 37B U UB001CZ 17B UX01GZ 13B
DUC254Z 35B DUR191LZX1 37B UB001GM101/ GZ 15B UX01GZ02 13B

4 -
Indice por produto
\/
APARADOR DE CERCA-VIVA CORTADOR DE GRAMA ROCADEIRA i
A BATERIA A BATERIA A BATERIA
Paginas: 15B, 248, Paginas: 17B, 30B, 31B Péginas: 14B, 17B, .
39B, 40B, 45B, 20B 2
468 ;
LAVADORA DE ALTA SOPRADOR
MOTOSSERRA PRESSAO A BATERIA A BATERIA
A BATERIA Paginas: 15B, 17B, 26B
A aginas: , , )
Paginas: 12B, 20B, Pagina: 188 _._/—-"@ B, 458

35B

CORTADORA
A BATERIA

Pégina: 27B

MULTIFUNCIONAL
A BATERIA -

Paginas: 13B, 23B,
36B ;

OUTROS

Carrinho de Transporte
Pulverizador

Tesoura de poda a bateria
Tesoura para grama a bateria 40B, 41B, 46B

&

Simbolos e Defini¢oes

2 Velocidades (Eletronica)

Extrema tecnologia ions de litio

Partida Suave

3 Velocidades (Eletronica)

Ferramenta ndo acompanha bateria,
carregador e maleta

Rotacéo Reversivel

3 [ hd

Amperagem e quantidade de baterias

[
1)
z

Freio da Corrente

Valvula de Descompressdo

Carregador duplo

Freio Instantaneo

Velocidade Variavel

Carregador rapido

Lubrificagdo Automatica

Carregador simples

¢ ¢ ¢

Maleta

ped

Controle Eletrénico de Velocidade

Maéquinas nacionais

CNErRELD -

Soft no load

Antivibracdo

“B2ERK@

NAO acompanha bateria, carregador e maleta

Imagens lustrativas. Os érios que as

eas Ges das mesmas podem variar conforme regiao e serem alterados sem aviso prévio.




A REVOLUCAO DA BATERIA

PERFORMANCE DO MOTOR A GASOLINA
COM MUITO MAIS ECONOMIA E CONFORTO

Quando vocé escolhe uma ferramenta Makita a bateria da linha Jardim e Floresta vocé faz parte de algo maior.

Vocé revoluciona sua forma de trabalhar com a maior variedade de produtos a bateria do mercado que atingem a
mesma poténcia e performance dos similares movidos a eletricidade e a gasolina.

VANTAGENS DA BATERIA MAKITA

100% desenvolvida pela lider Zero emissao de gases poluentes. Baixo ruido e vibragao.
em tecnologias de baterias.

Zero dificuldade no manuseio. Baixo custo de
100% compativel com o Sem corda de arranque e sem manutengao.
sistema de bateria misturas de combustiveis. _
intercambiavel. - F
h L 5
. "ot 0

SOLUGOES A BATERIA PARA

JARDINAGEM, AGRICULTURA, FAZENDAS E FLORESTAS

Poténcia e leveza aliados a uma maior vida util das baterias Makita e o
carregamento mais rapido do mercado, tornam as tarefas do dia a dia mais
faceis e produtivas sem agredir o meio ambiente.

Baixos niveis de ruido e vibragao aliados a um baixo custo de manutengao.

Deshrave novos campos.
cnnnega a linha Jardim e Floresta a Bateria da Malma

£ a B TR SR e - O

QUALIDADE DESENVOLVIDA PELO

ESPEGIALISTA EM BATERIAS

Com mais de 50 anos de experiéncia em maquinas a bateria,
a Makita sempre se destaca pelo pioneirismo. Em 1969,
langou sua primeira furadeira a bateria.

Hoje conta com a mais versatil e extensa gama de produtos a

bateria do mercado. S&o mais de 380 modelos com a bateria
Makita intercambiavel de 18V.

Experimente novos niveis de conveniéncia,
eilclencla e nrotlutwulatle Baterlze-sel

LIDER MUNDIAL

Tnakita INOVAGAO DE PRODUTOS

Com mais de 100 anos de histéria a multinacional japonesa Makita é reconhecida mundialmente pelo desenvolvimento da mais
completa linha de ferramentas e acessorios do mercado.

Mais de 300 subsidiarias atendem mais de 170 paises em todos os continentes. A Makita entende que manter esta lideranga
significa fazer o nosso melhor para contribuir com a sociedade e nosso planeta.
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