Chave de Impacto a Bateria
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Ferramenta ndo acompanha soquete.

DTW1001 DTW1002 DTW281 DTW450 DTW251 DTW253 DTW190
Encaixe (Sextavado) 19mm (3/4") 12.7mm (1/2") 12.7mm (1/2") 12.7mm (1/2") 12.7mm (1/2") 9.5mm (3/8") 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto (IPM) 0-2,200/0-2,000/0-1,800 |0-2,200/0-2,000/0-1,800 | 0-3,500/0-2,600/0-1,800 2,200 0-3,200 0-3,200 0-3,000
Rotacdes por min (RPM) 0-1,800/0-1,000/0-900 |0-1,800/0-1,000/0-900 | 0-2,800/0-2,100/1,600 1,600 0-2,100 0-2,100 0-2,300
Comprimento total 229mm (9") 229mm (9") 147mm (5-3/4") 266mm (10-1/2") 165mm (6-1/2") 155mm (6-1/8") 176 mm (6-15/16")
Peso 3,4kg (7.6/bs) 3,3kg (7.31bs) 1,5kg (3.21bs) 3,4kg (7.51bs) 1,5kg (3.31bs) 1,3kg (2.91bs) 1,4kg (3.2 1bs)

Acessdrios que acompanham a mdquina e especificagbes técnicas podem variar conforme pais ou regido.

Informagdes sobre o peso deste catdlogo sdo valores medidos em conformidade com Procedimento EPTA.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fabrica: Rodovia BR-376, n° 7001 - Km 506,1 Escritério Comercial/Centro de Distribuicao: Rua Makita, 200

CEP 84043-450 - Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR CEP: 09852-080 - Bairro Alvarengas - Sdo Bernardo do Campo - SP

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br
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Parafusadeira/ Furadeira de Impacto a Bateria
Parafusadeira/ Furadeira a Bateria
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deImpacto DHP481 DHP484 DHP483 DHP458 DHP482 DHP453
Parafusadeira/Furadeira DDF481 DDF484 DDF483 DDF458 DDF482 DDF453
Capacidades Metal 13 mm (1/2") 13mm (1/2") 13mm (1/2") 13mm (1/2") 13mm (1/2") 13mm (1/2")
Madeira 76 mm (3") 38mm (1-1/2") 36mm (1-7/16") 76 mm (3") 38mm (1-1/2") 36mm (1-7/16")
Concreto (de impacto) 16 mm (5/8") 13mm (1/2") 13mm (1/2") 16 mm (5/8") 13mm (1/2") 13mm (1/2")
Impactos por minuto (iPM) Aito/ Baixo: Aito/Baixo: Alto/Baixo: Aito/Baixo: Aito/Baixo: Aito/Baixo:
0-31,500/0-8,250 0-30,000/0-7,500 0-25,500/0-7,500 0-30,000/0-6,000 0-28,500/0-9,000 0-19,500/0-6,000
Rotagdes por minuto (RPM) Aita/Baixa: Aita/Baixa: Alta/Baixa: Aita/Baixa: Aita/Baixa: Aita/Baixa:
0-2,100/0- 550 0-2,000/0-500 0-1,700/0-500 0-2,000/0-400 0-1,900/0-600 0-1,300/0-400
Torque mdximo 125 N-m (1,090 in-Ibs) 60 N-m (530in-Ibs) 40 N-m (350 in-1bs) 84 N-m (750in-Ibs) 54 N-m (480in-1bs) 38 N-m (340in-1bs)
Comprimento total 205mm (8-1/8") DHP484:182mm (7-1/8") | DHP483:176mm (6-15/16") 225mm (8-7/8") DHP482:198mm (7-3/4") | DHP453: 240mm (9-7/16")
DDF484: 172mm (6-3/4") | DDF483: 162mm (6-3/8") DDF482: 185mm (7-1/4") | DDF453:222mm (8-3/4")
Peso DHP481:2,4 kg (5.41bs) DHP484:1,6 kg (3.51bs) | DHP483:1,3kg(2.94bs) ~ DHP458: 2,0kg (4.5/bs) DHP4382: 1,5kg (3.41bs) DHP453: 1,7kg (3.71bs)

DDF481:2,4kg (5.2 1bs)

DDF484:1,6 kg (3.5 Ibs)

DDF483: 1,3 kg (2.81bs)

DDF458: 2,0kg (4.41bs)

DDF482: 1,5kg (3.3/bs)

DDF453: 1,6kg (3.5/bs)
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Parafusadeira de Impacto a Bateria
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Ideal para aplicagdes como aperto de
parafusos autoperfurantes
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Modo A [modo assistente]
ajuda a evitar que o parafuso saia do lugar ou seja rosqueado
torto ao iniciar lentamente até que comece a parafusar.

Bl automatica

Aceleracéo

Bl Velocidade alta

Parafusadeira de 4 Fungées
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4 modos operacionais
Parafusadeira de Impacto/ Furadeira de Impacto/
Furadeira/ Parafusadeira
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Ideal para aplicagées como aperto
de parafusos autoperfurantes

3 nlvels Teks 3 nlvels Teks
selecao de poténcia modo selecao de poténcia modo
DTD170 DTD154 DTD153 DTD149 DTD152
Impactos por min (IPM) 0-3,800/3,600/2,600/1,100 | 0-3,800/2,600/1,100 0-3,600 0-3,200 0-3,500
oes por min (RPM) 0-3,600/3,200/2,100/1,100  0-3,600/2,100/1,100 0-3,400 0-2,500 0-2,900
Compri total 117mm (4-5/8") 117mm (4-5/8") 126mm (5") 135mm 137mm (5-3/8")
Peso 1,2kg (2.71bs) 1,2kg (2.81bs) 1,3kg (2.81bs) 1,5kg 1,3kg (2.81bs)
DTS141 DTP141
Impactos por min (IPM) 0-2,700/0-2,200/0-1,400 | 0-3,200/0-2,400/0-1,200
coes por min (RPM) 0-3,200/0-2,000/0-1,200 | 0-2,700/0-2,200/0-1,300
Comprimento total 136mm (5-3/8") 171mm (6-3/4")
Peso 1,2kg (2.71bs) 1,6kg (3.51bs)

Modo "Teks" é um modo especial
ideal para aperto rapido de
parafusos autoperfurantes sem
danificar o parafuso ou a peca de
trabalho.






