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O lema “Go Green” simboliza o compromisso da Makita em contribuir para a criação de uma SOCIEDADE SUSTENTÁVEL 

oferecendo novos valores para o bem-estar da humanidade e o do meio ambiente. Como fornecedora Global de uma ampla 

variedade de SOLUÇÕES que proporcionam a construção de ambientes domésticos e profissionais, confortáveis e seguros, estamos 

baterizando todos os nossos produtos para contribuir na criação de uma sociedade voltada para a reciclagem sustentável que 

combine a preservação do nosso planeta com economia de recursos.
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Perfurador 
de Solo

Aparador
de Cerca-
Viva

Roçadeira

Roçadeira

Multifuncional

Roçadeira conectada à 
Mochila de Baterias

Soprador conectado à 
Mochila de Baterias

Soprador

Cortador de Grama
conectado à Mochila
de Baterias

Mochila de
Baterias
PDC01

Mochila de
Baterias
PDC1200

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.
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Motosserra

Tesoura
de Poda

Soprador

Cortadora

Cortador 
de Grama

Soprador

Tesoura para
Grama

Carrinho de
Transporte

Lavadora de Alta Pressão

Perfurador 
de Solo
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Cerca-Viva
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Sistema de Carga Otimizada

Indicador LED de carga

Proteção

Estrutura de proteção dos circuitos e 
terminais
A parede de proteção protege os circuitos e
terminais contra água e poeira.

Encaixe da bateria

Encaixe de maior durabilidade
Conexão mais durável, proporcionando maior
segurança e melhor fixação na ferramenta.

Estrutura de proteção
das células da bateria

Área de absorção
de impacto

Estrutura de absorção de impacto Tripla camada de proteção
Protege as células contra água e poeira.

Proteção contra
água

Célula
Filme
protetorIsolante de

papel

A linha de ferramentas e baterias XGT vem com um
programa integrado, fornecendo comunicação
digital entre a bateria e a ferramenta. Permitindo 
não apenas que a bateria se comunique com a
máquina, mas que a máquina também se comunique
com a bateria. Tecnologia de bateria e engenharia de
motores que trabalham juntas para otimizar o
desempenho.

A linha XGT é uma nova tecnologia
com sistemas de ferramentas, baterias
e carregadores próprios. Uma combinação
de design inovador e ferramentas de alta
potência para os segmentos mais exigentes.

Estrutura resistente

Sistema de alimentação e
carregamento ideais

Sistema de carga
rápida

Sistema duplo de refrigeração
automática que proporciona
uma carga mais rápida e maior
vida útil do carregador.

Comunicação Digital
Ferramenta Bateria Carregador

Alta durabilidade e especificações
projetadas especialmente para
baterias Li-ion 40Vmax
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Sistema de Carga Otimizada
O carregador da Makita se comunica com o chip embutido na bateria
durante todo o processo de carregamento para otimizar a vida útil da
bateria, controlando ativamente a corrente, a voltagem e a temperatura.

É necessário resfriar a bateria antes de recarregá-la, pois a temperatura dela
aumenta durante o uso. A ventoinha embutida circula o ar pela bateria antes
e durante o processo de carga para resfriar e proporcionar um carregamento
rápido.

Resfriamento equilibrado

Sistema de carga otimizada Método de carga comum

Carga rápida

Dissipação natural do calor

Tempo de espera para carregar

Função de Proteção da Bateria

Encaixe firme
Os terminais multicontato
reduzem a resistência
elétrica e aumentam a
estabilidade da conexão,
resistindo à vibração e
garantindo fornecimento
estável de corrente para a
ferramenta.

Sem efeito de memória Carcaça resistente
Sem necessidade de descarregar

Carga a qualquer 
hora

Absorção de
choque

Esta função é uma tecnologia de comunicação que permite que a ferramenta 
e a bateria monitorem as condições e troquem dados em tempo real para 
proteger a bateria contra sobrecarga, descarga excessiva e superaquecimento.

Descarga
excessiva

Carregamento
excessivo

Sobrecarga
Super-

aquecimento

Sistema de carga otimizada Método de carga comum

Voltagem

Temperatura

Corrente

Tempo Tempo

Voltagem

Temperatura

Corrente

Vídeo do mecanismo 40Vmax
Este vídeo foi filmado no Japão.

Modelos e especificações podem variar conforme o país.
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Fácil manuseio

Ferramentas a gasolina

Ferramentas a bateria

Ferramentas a gasolina

Ferramentas a bateria

As ferramentas a gasolina precisam de tempo e dicas para serem 
ligadas.

As ferramentas podem ser usadas logo após inserir a bateria e 
apertar o botão liga/ desliga.

É difícil de manter a velocidade
de rotação constante sob carga.

Mantém a velocidade de rotação
constante sob carga com a função
"Controle de velocidade constante".

Partida Controle de velocidade constante

Leva tempo para preparar a mistura 
de combustível para o motor.

Basta inserir a bateria e usar.As ferramentas a bateria não 
geram gases poluentes.

Se armazenar a ferramenta 
por um longo período, com 
combustível no tanque...

O combustível 
restante deve ser 
completamente 
retirado antes de 
armazenar.

poderá causar um problema/
dano.

basta inserir a bateria e usar.

Zero emissão Redução de custo e tempo

Ferramentas a bateria

Ferramentas a gasolina Ferramentas a bateria Ferramentas a gasolina Ferramentas a bateria

Ferramentas a gasolina Ferramentas a bateria

Fácil manutenção Armazenagem a longo prazo

As ferramentas a gasolina
precisam de tempo para 
manutenção devido às
peças utilizadas.

Óleo de motor

Combustível

Filtro de ar

Vela de ignição

Manutenção limpa e fácil

As ferramentas a bateria
são livres de manutenção,
pois não usam escovas de
carvão.

NOx

CO

HC

Ferramentas a gasolina

NOx

CO

HC

Mesmo se armazenar a ferramenta
por um longo período,

ZERO emissão Baixo ruído
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Vantagens ao usar bateria

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



9

Tabela de referência e compatibilidade de baterias e carregador

Símbolos e de�nições

18V
Íon de lítio

40Vmax
Íon de lítio

12Vmax
Íon de lítio

40Vmax 18V

130
min.

260
min.

1 a 2
baterias

3 a 4
baterias

Exceto BL1430A
DC18SF

(Automotivo)

DC18RD*

DC18RE**

DC18RCDC40RA

DC18SH*

DC18SE

DC18SD

BL4050F
5.0Ah

BL1860B
6.0Ah

BL1850B
5.0Ah

BL1840B
4.0Ah

BL1830B
3.0Ah

BL1820B
2.0Ah

BL1815N
1.5Ah

BL4040
4.0Ah

BL4025
2.5Ah

BL4020
2.0Ah

50min. 85min.

45min. 67min.

28min. 38min.

22min. 30min.

85min.- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

40min. 55min. 130min.

70min.35min. 45min. 110min.

58min.29min. 36min. 90min.

42min.22min. 22min. 60min.

33min.24min. 24min. 45min.

22min.15min. 15min. 30min.

DC40RA / DC40RB*

ADP10
+

DC40RC

ADP10
+

+
+

Compatível
com as 
baterias de 
íon de lítio LXT

Compatível
com as 
baterias de 
íon de lítio LXT

DC40RC

DC40RB*

DC10WD

DC10SB
DC18RE**

BL1041B
4.0Ah

BL1021B
2.0Ah

BL1016
1.5Ah

60min. 130min.

30min. 70min.

22min. 50min.
18V x2

Íon de lítio

40Vmax
Íon de lítio

DC4001PDC1200

360min. 18V x2
Íon de lítio

18V
Íon de lítio

40Vmax
Íon de lítio

PDC01

Alimentada
por até 4
baterias LXT
de 18V

Alimentada
por até 4
baterias LXT
de 18V

110
min.

220
min.

90
min.

180
min.

60
min.

120
min.

45
min.

90
min.

30
min.

60
min.

*DC40RB/ DC18RD/ DC18SH: carregador duplo rápido
**DC18RE: carregador duplo rápido CXT e LXT

Freio instantâneo

Velocidade constante

Partida suave

Velocidade variável 2 velocidades eletrônicas

Rotação reversível

3 velocidades eletrônicas

Antivibração

Lubri�cação automática

Freio da corrente

Maleta

Iluminação de trabalho

Encaixe T

2 velocidades mecânicas

Limitador de torque

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Cinto ajustável em 
altura

A posição do cinto 
pode ser ajustada
para encaixe e 
conforto pessoal.

Alças facilmente 
removíveis

Podem ser colocadas/
removidas da unidade 
principal com uma 
única ação.

Refletores

Mantém o usuário visível 
à distância, mesmo no 
escuro.
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Mochila de baterias

Alimentada por baterias embutidas de 36V-
40Vmax
Alta capacidade de 1.200 Wh
(Aprox. 6 vezes mais capacidade que a opção BL1860B x 2)

PDC1200

PDC01

Modelos conectados à mochila de baterias

Carregador: DC4001
Tempo de recarga: 6 horas

Conjunto de adaptador
Código: 191N62-4

IPX4

Especificações

PDC1200
33.5 Ah
1.206 Wh
100
6
Lado da bateria: 1,1 m (3.6 ft)   
Lado do adaptador: 0,6 m (2.0 ft)
Sem as alças: 369 x 261 x 139 mm 
(14-1/2 x 10-1/4 x 5-1/2")
Com as alças: 428 x 261 x 164 mm 
(16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")
Sem as alças: 8,8 kg (19.4 lbs.)

Capacidade 
Capacidade de energia
Quantidade de células
Tempo de recarga (horas)
Cabo de alimentação
 
Dimensões 
(C x L x A)

Peso

24/ 12 Ah
432 Wh (BL1860Bx4)
-
-
1,7 (5.6) m (5.6 ft)

Sem as alças: 400 x 195 x 132 mm 
(15-3/4 x 7-5/8 x 5-3/16")
Com as alças: 400 x 270 x 149 mm 
(15-3/4 x 10-5/8 x 5-7/8")
Sem a bateria: 2,8 kg (6.1 lbs.)

PDC01

Alimentada por até 4 baterias LXT de 18V
Alta capacidade de 432 Wh
(com 4 baterias BL1860B)

IPX4

Conjunto de adaptador
Código: 191J51-5

Conjunto de adaptador
Código: 191J50-7

Este vídeo foi filmado no Japão.
Modelos e especificações podem variar conforme o país.

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Linha Cortador de Grama
18V

x2
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cheiovazio

LM001C

Linha Cortador de Grama

534 mm (21")

Plataforma de aço

Conectado à mochila de baterias

Indicador de nível de grama

• Modo normal
• Modo soft no-load
• Modo redução de ruído

3 modos de operação

Painel de controle

Botão liga/ desliga

Altura de corte 
ajustável com 
alavanca

Tipo tracionado

Velocidade de tração: 2.5-5.0 km/h

Maior desempenho de corte

A lâmina foi projetada para que se incline 
para a parte frontal do cortador, evitando 
o corte duplo para reduzir o consumo atual.

Design de lâmina ideal
para redução da
velocidade de rotação.

IPX4 resistência 
à água

Com abertura para 
descarga lateral.

Descarga lateral A parte interna da
plataforma pode
ser lavada.

PDC1200 PDC01

PDC1200
Alimentada por
baterias integradas
de 36V-40Vmax

PDC01
Alimentada por
até 4 baterias
LXT de 18V

Área de corte recomendada 
(modo manual)
LM001C + PDC1200

6,900 m²

LM001C + PDC01

2,300 m²

Usando a mochila de baterias

BL1860B x4

2,300 m²

Características e benefícios

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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DLM537*

Cortador de Grama a Bateria

534 mm (21")

DLM533
534 mm (21")

Plataforma de aço

DLM532
534 mm (21")

DLM536*
534 mm (21")

Plataforma de aço

DLM530
534 mm (21")

DLM534*
534 mm (21")

18V x2

Plataforma de alumínio

cheiovazio

Indicador de nível de grama

Duplo indicador de carga

Altura de corte
ajustável com
alavanca

Tipo tracionado
(DLM537*/ DLM533/ DLM536*/ DLM532/ 
DLM465*/ DLM462)
Velocidade de tração: 2.5-5.0 km/h

4 encaixes de bateria
(DLM537*/ DLM533/ 
DLM536*/ DLM532/  
DLM534*/ DLM530/ 
DLM465*/ DLM462)

IPX4 resistência
à água

Características e benefícios

Com abertura para
descarga lateral.

Descarga lateral
(DLM536*/ DLM532/ 
DLM534*/ DLM530)

Maior desempenho de corte

A lâmina foi projetada para que se incline
para a parte frontal do cortador, evitando
o corte duplo para reduzir o consumo atual.

Design de lâmina ideal
para redução da
velocidade de rotação.

2 velocidades

Painel de controle

Botão liga/ desliga

DLM537*/ 
DLM533/ 
DLM536*/ 
DLM532/ 
DLM534*/ 
DLM530

BL1860B x4

2,300 m²

DLM465*/ 
DLM462

BL1860B x4

1,900 m²

DLM463*/ 
DLM460

BL1860B x2

800 m²

DLM432

BL1860B x2

575 m²

DLM382

BL1860B x2

560 m²

Área de corte recomendada

Soft no load Soft no load Soft no load

Este vídeo foi filmado no Japão.
Modelos e especificações podem variar conforme o país.

Plataforma de plástico

DLM432
430 mm (17")

DLM382
380 mm (15")

Plataforma de aço

DLM463*
460 mm (18-1/8")

DLM460
460 mm (18-1/8")

DLM465*
460 mm (18-1/8")

DLM462
460 mm (18-1/8")

Plataforma de aço

Soft no load Soft no load

*Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Linha Cortador de Grama

Especificações

18Vx2Alimentado por bateria 18Vx2 18Vx2

18Vx2 18Vx2 18Vx2 18Vx2 18Vx2

18Vx2 18Vx2 18Vx2DLM382
430 mm (17")
20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16")
3.600
c/ BL1860B x2: 575 m²
c/ BL1860B x2: 36
81 dB(A)
92 dB(A)
1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045mm 
(56-1/2 - 58-3/4 x 18-1/8 x 39-1/2 - 
41-1/4")
16,8 - 17,5 kg (37.0 - 38.6 lbs.)

DLM432

DLM462
460 mm (18")
20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
2.500 - 3.300

2.5 - 5.0 km/h
c/ BL1860B x2, Tracionado: 1,400 m²
 c/ BL1860B x2, Manual: 1,900 m²
c/ BL1860B x2, Tracionado: 40
c/ BL1860B x2, Manual: 51
82.7 dB(A)
90.9 dB(A)
1,610-1,690 x 535 x 980-1,095 mm 
(63-1/2"-66-1/2 x 21 x 38-1/2"-43")
35,3 - 39,0 kg (77.8 - 86.0 lbs.)

534 mm (21")
20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
2.300 - 2.800

-
c/ BL1860B x2, Manual: 2,300 m²
-
c/ BL1860B x2, Manual: 54
-
78.1 dB(A)
90.4 dB(A)
1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 mm 
(64"-67-1/2 x 23-1/4 x 39"-43")
35,5 - 39,3 kg (78.3 - 86.6 lbs.)

DLM534*2

DLM533
534 mm (21")
20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Modo padrão: 2.300/ 2.800
Modo baixo ruído: 2.300
2.5 - 5.0 km/h
c/ BL1860B x2, Tracionado: 1,700 m²
-
c/ BL1860B x2, Tracionado: 40
-
78.8 dB(A)
87.7 dB(A)
1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm 
(65 - 68-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43-1/4")
42,8 - 46,7 kg (94.4 - 103 lbs.)

460 mm (18")
20 - 75 mm (13/16 - 2-5/16")
2.500 - 3.300
c/ BL1860B x2: 800 - 1,600 m²
c/ BL1860B: 21
79 dB(A)
91 dB(A)
1,319 - 1,518 x 532 x 879 - 1,138 mm 
(52 - 59-3/4 x 21 x 34-1/2 - 44-3/4")

25,3 - 27,6 kg (55.8 - 60.8 lbs.)

DLM460

DLM465*2
460 mm (18-1/8")
20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Modo padrão: 3.300
Modo baixo ruído: 2.500
2.5 - 5.0 km/h
c/ BL1860B x2, Tracionado: 1,400 m²
 c/ BL1860B x2, Manual: 1,900 m²
c/ BL1860B x2, Tracionado: 40
c/ BL1860B x2, Manual: 51
82.7 dB(A)
90.9 dB(A)
1,610 - 1,690 x 535 x 980 - 1,095 mm 
(63-1/2 - 66-1/2 x 21 x 38-1/2 - 43")
35,3 - 39,0 kg (77.8 - 86.0 lbs.)

18Vx2
534 mm (21")
20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
2.300 - 2.800

2.5 - 5.0 km/h
c/ BL1860B x2, Tracionado: 1,700 m²
c/ BL1860B x2, Manual: 2,300 m²
c/ BL1860B x2, Tracionado: 40
c/ BL1860B x2, Manual: 54
78.1 dB(A)
90.4 dB(A)
1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 mm 
(64"-67-1/2 x 23-1/4 x 39"-43")
39,0 - 42,8 kg (86.0 - 94.4 lbs.)

DLM532DLM537*2
534 mm (21")
20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Modo padrão: 2.800
Modo baixo ruído: 2.300
2.5 - 5.0 km/h
c/ BL1860B x2, Tracionado: 1,700 m²
-
c/ BL1860B x2, Tracionado: 40
-
78.8 dB(A)
87.7 dB(A)
1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm 
(65 - 68-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43-1/4")
42,8 - 46,7 kg (94.4 - 103 lbs.)

Largura de corte
Altura de corte
Rotações por min. (RPM)
Área de corte atual
Uso contínuo (min.)
Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Dimensões (C x L x A)

Peso

380 mm (15")
20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16")
3.700
c/ BL1860B x2: 560 m²
c/ BL1860B x2: 35
81 dB(A)
91 dB(A)
1,380 - 1,410 x 450 x 985 - 1,005mm 
(54-1/4 - 55-1/2 x 17-3/4 x 38-3/4 - 
39-1/2")
16,2 - 16,9 kg (35.7 - 37.3 lbs.)

460 mm (18-1/8")
20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16")
Modo padrão: 3.300
Modo baixo ruído: 2.500
-
c/ BL1860B x2: 800 m²
-
c/ BL1860B: 21
-
79 dB(A)
91 dB(A)
1,319 - 1,518 x 532 x 879 - 1,138 mm 
(52 - 59-3/4 x 21 x 34-1/2 - 44-3/4")
25,3 - 27,6 kg (55.8 - 60.8 lbs.)

DLM463*2
Largura de corte
Altura de corte
Rotações por min. (RPM)

Velocidade de tração
Área de corte atual

Uso contínuo (min.)

Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Dimensões (C x L x A)

Peso

534 mm (21")
20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
2.300 - 2.800

-
c/ BL1860B x2, Manual: 2,300 m²
-
c/ BL1860B x2, Manual: 54
-
78.1 dB(A)
90.4 dB(A)
1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 mm 
(64"-67-1/2 x 23-1/4 x 39"-43")
35,5 - 39,3 kg (78.3 - 86.6 lbs.)

DLM530

534 mm (21")
20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Modo padrão: 2.800
Modo baixo ruído: 2.300
2.5 - 5.0 km/h
c/ BL1860B x2, Tracionado: 1,700 m²
c/ BL1860B x2, Manual: 2,300 m²
c/ BL1860B x2, Tracionado: 40
c/ BL1860B x2, Manual: 54
78.1 dB(A)
90.4 dB(A)
1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm 
(64 - 67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43")
39,0 - 42,8 kg (86.0 - 94.4 lbs.)

DLM536*2
Largura de corte
Altura de corte
Rotações por min. (RPM)

Velocidade de tração
Área de corte atual

Uso contínuo (min.)

Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Dimensões (C x L x A)

Peso

534 mm (21")
20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
2.300 - 2.800

2.5 - 5.0 km/h
c/ PDC1200, Tracionado: 5,100 m²
c/ PDC1200, Manual: 6,900 m²
c/ PDC1200, Tracionado: 120
c/ PDC1200, Manual: 150
80.0 dB(A)
91.2 dB(A)
1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm 
(64 - 67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43")
42,1 - 49,5 kg (92.8 - 109.1 lbs.)

LM001C
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*1Acessório opcional.

*1

*1

-

4

4

4

4

2

2

2

- /

- /

- /

- /

- /

Descarga
lateral

Descarga 
traseira

Encaixes
para bateria ReciclagemColetaCorteTracionadoSoft no load

Aço

Alumínio

Aço

Aço

Aço

Aço

Plástico

Plástico

LM001C

DLM537*2/ DLM533

DLM536*2/ DLM532

DLM534*2/ DLM530

DLM465*2/ DLM462

DLM463*2/ DLM460

DLM432

DLM382

Plataforma

Com mochila de baterias A bateria

A bateria

A bateria

*2Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Linha Roçadeira

40V max x2 / 40V max / Conectada à mochila de baterias / 18V x2
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UR101C UR201C* UR202C* DUR369A

Interruptor reversível

Para remover restos de gramas e ervas 
daninhas presas ao cabeçote de corte.

Maior desempenho de corte 
(Punho tipo guidão)

Permite ao usuário trabalhar com menos
fadiga mesmo em operações longas e contínuas.

Proteção reforçada 
da máquina contra 
pó e água quando o 
uso é necessário em 
condições adversas.

Tecnologia de 
Proteção eXtrema

UR006G UR007G UR008G*

Tecnologia de
Torque Automático

ve
lo

ci
da

de
rá

pi
do

grama finagrama espessagrama fina

Controle de
velocidade automática

Altera automaticamente a velocidade de 
corte conforme as condições de carga.

O motor montado na parte traseira torna o 
equilíbrio da ferramenta semelhante às 
Roçadeiras a gasolina.

Wet Guard
(Modelo XGT)

A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se estiver molhada.

Características e benefícios

Mochila de
Baterias 36V

UR012G
Punho tipo guidão

Motor montado na parte traseira

UR007G/ UR008G*
Punho tipo Loop

UR006G
Punho tipo guidão

UR201C*/ UR202C*
Punho tipo Loop

UR101C
Punho tipo guidão

Motor na parte traseira

O motor BL de rotor externo proporciona 
alta eficiência.

estator

rotor

O modo de operação
pode ser selecionado
para adequar-se ao 
tipo de lâmina.

Sistema de acionamento
direto

2.0kW
Potência máxima

1.0kW
Potência máxima

*Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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DUR369A DUR369L DUR369N* DUR368A DUR368L DUR364LUR002G UR003G

Proteção Máxima
Anticontragolpe

O limitador de torque desliga o motor se a
rotação diminuir de repente.

tempo

Redução repentina da 
velocidade de rotação

Parada
automática

ve
lo

ci
da

de

Motor com sistema de acionamento direto

UR003G
Punho tipo Loop

UR002G
Punho tipo guidão

DUR369L/ DUR369N*
Punho tipo Loop

DUR369A
Punho tipo guidão

DUR368A / 
L DUR364L

DUR368L / DUR364L
Punho tipo D

DUR368A
Punho tipo guidão

Apenas DUR368A/ DUR368L

PDC1200
Alimentada por
baterias integradas
de 36V-40Vmax

PDC01
Alimentada por 
até 4 baterias LXT
de 18V

Usando a mochila de baterias

Mecanismo de trava do punho sem uso 
de ferramentas para facilitar o transporte
(UR012G/ UR006G/ UR002G)

0.55kW
Potência máxima

*Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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18V

Sistema de acionamento direto Sistema de acionamento direto

Tubo divisível

DUR191U/L

DUR192L

Linha Aparador de Grama

Punho tipo Loop

18V

DUR190U/ DUR191U
Punho tipo guidão

Sistema de acionamento direto

DUR189
Punho tipo Loop

DUR190L/ DUR191L
Punho tipo Loop

DUR190U DUR191L

100mm

Gatilho de controle
de velocidade
variável

Interruptor
simples
(DUR192L)

Para uso apenas 
com cabeçote de 
fio de nylon

Todos os controles estão localizados 
convenientemente próximos ao punho.
(DUR190U/L/ DUR191U/L/ DUR189L)

Indicador de velocidade

Indicador de controle de velocidade
automática (modo ADT)

Botão liga/ desliga

Botão de reversão

Punho tipo guidão com design ergonômico
(DUR190U/ DUR191U)

Características e benefícios

Tecnologia de
Proteção eXtrema

Proteção Máxima
Anticontragolpe

(DUR190U/L/ DUR191U/L/ DUR189)
O limitador de torque desliga o motor se 
a rotação diminuir de repente.

tempo

Redução repentina da
velocidade de rotação

Parada
automática

ve
lo

ci
da

de

Tecnologia de
Torque Automático

(DUR190U/L/ DUR191U/L/ DUR189)

ve
lo

ci
da

de
rá

pi
do

grama finagrama espessagrama fina

Controle de
velocidade automática

Altera automaticamente a velocidade de
corte conforme as condições de carga.

Interruptor reversível
(DUR190U/L/ DUR191U/L/ DUR189)

Para remover restos de gramas e ervas 
daninhas presos ao cabeçote de corte.

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Linha Aparador de Grama

Modelo

UR012G

UR002G

UR003G

UR006G

UR007G

UR008G

UR101C

UR201C

UR202C

DUR369A

DUR369L

DUR369N

DUR368A

DUR368L

DUR364L

DUR192L

DUR190U / DUR191U

DUR190L / DUR191L

DUR189

DUR181

UR100D

Punho

Tipo guidão

Tipo guidão

Tipo Loop

Tipo guidão

Tipo Loop

Tipo Loop

Tipo guidão

Tipo Loop

Tipo Loop

Tipo guidão

Tipo Loop

Tipo Loop

Tipo guidão

Tipo Loop

 Tipo Loop

Tipo Loop

Tipo guidão

Tipo Loop

Tipo Loop

Tipo D

Tipo D

NylonBateria

40Vmax x2

40Vmax

Connector

18V x2

18V

12Vmax

Plástico Metal

430mm 255/ 305mm 230/ 255mm

430mm 255/ 305mm
230/ 255mm

430mm 255/ 305mm

430mm 255/ 305mm

350mm

300mm
255mm

230mm
260mm

255mm

230/ 255mm

230/ 255mm

-

-

-

350mm 255mm 230/ 255mm

Potência máxima

2.0kW

0.55kW

1.0kW

0.55kW

130 W

230 W

240 W

460 W

230/ 255mm

230mm

-

-

--

-
-

Fácil de travar
Travado

Destravado

12V max

UR100D
Punho tipo D

Design bem balanceado com características
totalmente ajustáveis à qualquer usuário

Características e benefícios

Tubo telescópico
ajustável

350mm

Punho tipo D ergonômico para melhor
manuseio

Cabeçote de corte ajustável

5 ângulos de corte para máxima versatilidade 
e facilidade ao aparar em torno de obstáculos.

DUR181
Punho tipo D

18V

Características e benefícios

Também pode ser
usado como aparador
de cantos

Cabeçote giratório a 180˚
para fácil corte de borda.

Fácil de instalar/ remover e
fácil de enrolar

O cabeçote é equipado com 
botão de alimentação de metal
resistente ao desgaste.

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Linha Roçadeira/ Aparador de Grama

40Vmax x2

18Vx2 18Vx2

18Vx2 18Vx2

18VDUR189
-
Cabeçote de fio de nylon: 300 mm 
(11-3/4")
Lâmina plástica: 255 mm (10")
Alto/ Médio/ Baixo/ Modo ADT: 
6.000/ 5.000/ 4.000/ 4.000 - 6.000
M8 x 1.25 RH
1,518 - 1,618 x 258 x 396 mm 
(59-3/4 - 63-3/4 x 10-1/8 x 
15-5/8")
3,0 - 3,3 kg (6.6 - 7.3 lbs.)

18V
Lâmina metálica: 230 mm (9")
-
Cabeçote de fio de nylon: 300 mm 
(11-3/4")
Lâmina plástica: 255 mm (10")
3.500 - 6.000

M10 x 1.25 LH
1,836 x 345 x 236 mm 
(72-1/4 x 13-5/8 x 9-1/4")
3,2 - 3,5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)

DUR190L

-
Cabeçote de fio de nylon: 430 mm (17")
Lâmina plástica: 305 mm (12")
Cabeçote de fio de nylon (3/ 2/ 1): 
0 - 6.000/ 0 - 4.600/ 0 - 4.000
-
-
M10 x 1.25 LH
1,834 x 226 x 301 mm 
(72-1/2 x 8-15/16 x 11-7/8")
5,5 - 6,1 kg (12.1 - 13.5 lbs.)

DUR369N*

UR202C*

-
Cabeçote de fio de nylon: 430 mm (17")
Lâmina plástica: 305 mm (12")
Cabeçote de fio de nylon (3/ 2/ 1): 
0 - 5.000/ 0 - 4.600/ 0 - 4.000
-
-
M10 x 1.25 LH
1,783 x 226 x 300 mm 
(70-1/4 x 8-15/16 x 11-7/8")
4,4 kg (9.7 lbs.)

12V max
-
Cabeçote de fio de nylon: 260 
mm (10")
Lâmina plástica: 230 mm (9")
10.000

M8 x 1.25 RH
835 - 1,185 x 267 x 210 - 315 mm 
(32-7/8 - 46-3/4 x 10-1/2 x 8-1/4 - 
12-3/8")
1,9 - 2,1 kg (4.3 - 4.6 lbs.)

UR100D

18VDUR191L
Lâmina metálica: 230 mm (9")
Cabeçote de fio de nylon: 300 mm 
(11-3/4")
Lâmina plástica: 255 mm (10")
3.500 - 6.000

M10 x 1.25 LH
1,836 x 345 x 236 mm 
(72-1/4 x 13-5/8 x 9-1/4")

3,2 - 3,5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)

18V
Lâmina metálica: 230 mm (9")
-
Cabeçote de fio de nylon: 300 mm 
(11-3/4")
Lâmina plástica: 255 mm (10")
3.500 - 6.000

M10 x 1.25 LH
1,836 x 610 x 473 mm 
(72-1/4 x 24 x 18-5/8")
3,1 - 3,4 kg (6.8 - 7.5 lbs.)

DUR190U

Lâmina metálica: 230 mm (9")
Lâmina de serra TCT: 255 mm (10")
Cabeçote de fio de nylon: 350 mm (13-3/4")
Lâmina plástica: 255 mm (10")
Alto/ Médio/ Baixo: 0 - 6.500/ 5.300/ 3.500

M10 x 1.25 LH
UR002G: 1,760 x 630 x 500 mm (69-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4")
UR003G: 1,846 x 400 x 269 mm (69-1/4 x 14 x 9")
UR002G: 4,3 - 4,6 kg (9.5 - 10.1 lbs.)
UR003G: 4,5 - 4,8 kg (9.8 - 10.6 lbs.)

40VmaxUR002G/ UR003G40VmaxUR006G/ UR007G
Lâmina metálica: 255 mm (10")
-
Cabeçote de fio de nylon: 430 mm (17")
Lâmina plástica: 305 mm (12")
Lâmina metálica (3/ 2/ 1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600
Cabeçote de fio de nylon (3/ 2/ 1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600
Lâmina plástica (305 mm) (3/ 2/ 1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600
Lâmina plástica (255 mm) (3/ 2 / 1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600
M10 x 1.25 LH
UR006G: 1,815 x 681 x 563 mm (71-1/2 x 26-3/4 x 22-1/4")
UR007G: 1,815 x 400 x 269 mm (71-1/2 x 15-3/4 x 10-5/8")
UR006G: 5,6 - 6,2 kg (12.3 - 13.7 lbs.)
UR007G: 5,2 - 5,8 kg (11.5 - 12.9 lbs.)

18V
-
Cabeçote de fio de nylon: 260 
mm (10-1/4")
-
7.800

-
1,229 - 1,433 x 267 x 186 - 257 
mm (48-1/2 - 56-1/2 x 10-1/2 
x 7-3/8 - 10-1/8")
2,8 - 3,1 kg (6.2 - 6.9 lbs.)

DUR181
Largura de corte

Rotações por min. (RPM)

Tamanho do eixo
Dimensões (C x L x A)

Peso

18V
Lâmina metálica: 230 mm (9")
Cabeçote de fio de nylon: 300 mm 
(11-3/4")
Lâmina plástica: 255 mm (10")
3.500 - 6.000

M10 x 1.25 LH
1,836 x 610 x 473 mm 
(72-1/4 x 24 x 18-5/8")

3,4 - 3,7 kg (7.5 - 8.2 lbs.)

DUR191U

18V
-
-
Cabeçote de fio de nylon: 300 mm 
(11-3/4")
-
Alto/ Baixo: 0 - 4.500/ 0 - 6.000

M10 x 1.25 LH
1,670 x 186 x 246 mm 
(65-3/4 x 7-3/8 x 9-11/16")
2,7 - 3,0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

DUR192L 

Largura de corte

Rotações por min. (RPM)

Tamanho do eixo
Dimensões (C x L x A)

Peso

Lâmina metálica: 230 mm (9")
Lâmina de serra TCT: 255 mm (10")
Cabeçote de fio de nylon: 350 mm 
(13-3/4")
Lâmina plástica: 255 mm (10")
Alto/ Médio/ Baixo:
6.500/ 5.300/ 3.500
M10 x 1.25 LH
1,758 x 615 x 442 mm 
(69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")
4,1 - 4,7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)

DUR368A
Lâmina metálica: 230 mm (9")
Lâmina de serra TCT: 255 mm (10")
Cabeçote de fio de nylon: 350 mm 
(13-3/4")
Lâmina plástica: 255 mm (10")
Alto/ Médio/ Baixo:
6.500/ 5.300/ 3.500
M10 x 1.25 LH
1,758 x 362 x 231 mm 
(69-1/4 x 14-1/4 x 9-1/8")
3,9 - 4,5 kg (8.6 - 10.0 lbs.)

DUR368L

Lâmina metálica: 255 mm (10")
Cabeçote de fio de nylon: 430 mm (17")
Lâmina plástica: 305 mm (12")
Lâmina metálica (3/ 2/ 1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600
Cabeçote de fio de nylon (3/ 2/ 1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600
Lâmina plástica (305 mm) (3/ 2/ 1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600
Lâmina plástica (255 mm) (3/ 2/ 1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600
M10 x 1.25 LH
DUR369A: 1,846 x 628 x 530 mm (72-1/2 x 24-3/4 x 20-7/8")
DUR369L: 1,846 x 400 x 269 mm (72-1/2 x 15-3/4 x 10-5/8")
DUR369A: 5,9 - 6,5 kg (13.0 - 14.3 lbs.)
DUR369L: 5,7 - 6,3 kg (12.6 - 13.9 lbs.)

DUR369A/ DUR369L
Largura de corte

Rotações por min. (RPM)

Tamanho do eixo
Dimensões (C x L x A)

Peso

Lâmina metálica: 255 mm (10")
Cabeçote de fio de nylon: 430 mm (17")
Lâmina plástica: 305 mm (12")
Lâmina metálica (3/ 2/ 1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600
Cabeçote de fio de nylon (3/ 2/ 1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600
Lâmina plástica (305 mm) (3/ 2/ 1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600
Lâmina plástica (255 mm) (3/ 2/ 1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600
M10 x 1.25 LH
UR101C: 1,760 x 628 x 550 mm (69-1/4 x 24-3/4 x 21-5/8")
UR201C: 1,795 x 400 x 269 mm (70-1/2 x 15-3/4 x 10-5/8")
UR101C: 5,2 kg (11.5 lbs.)
UR201C: 4,7 kg (10.4 lbs.)

UR101C/ UR201C*

40Vmax
-
-
Cabeçote de fio de nylon: 430 mm (17")
Lâmina plástica: 305 mm (12")
Lâmina plástica (305 mm) (3/ 2/ 1):
0 - 6.000/ 0 - 4.600/ 0 - 4.000
Cabeçote de fio de nylon (3/ 2/ 1):
0 - 5.000/ 0 - 4.600/ 0 - 4.000
M10 x 1.25 LH
1,803 x 227 x 301 mm 
(71 x 8-15/16 x 11-7/8")
5,0 - 5,6 kg (11.0 - 12.4 lbs.)

UR008G*
Largura de corte

Rotações por min. (RPM)

Tamanho do eixo
Dimensões (C x L x A)

Peso

Lâmina metálica: 255 mm (10")
-
Cabeçote de fio de nylon: 430 mm (17")
Lâmina plástica: 305 mm (12")

UR012G

Com mochila de baterias Com mochila de baterias

20

Roçadeira a Bateria

Roçadeira a BateriaRoçadeira conectada à mochila de baterias

Roçadeira a Bateria

Aparador de Grama a Bateria

Aparador de Grama a Bateria

*Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.

Especificações

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Linha Multifuncional
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18V
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Linha Multifuncional

40V max / 18V x2 / 18V

22

Aparador de Cerca-
Viva
Reto: EN410MP
Ângulo ajustável: 
EN400MP
EN401MP 

Roçadeira

Aparador de Grama

*Apenas UX01G/ DUX60

EM401MP*/ EM402MP 
EM403MP* / EM404MP*
EM405MP*/ EM406MP*

Aparador de
Cantos
EE400MP

Aparador
de Grama
EN420MP
EN421MP

Motopoda
EY402MP
EY403MP

Cabo extensor

LE400MP

Para motopoda, aparador 
de cerca-viva e derriçadeira
de café.

EM408MP
EM409MP

Tesoura Rotativa
EM407MP

Reto

Ângulo
ajustável

UX01G

DUX60

DUX18
0.47kW
Potência máxima

0.6kW
Potência máxima

1.0kW
Potência máxima

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Derriçadeira
de Café
EJ400MP

Escova para
Varrer
BR400MP

Borracha para
Varrer
SW400MP

Soprador
UB400MP 
UB401MP

Cultivador
KR400MP
KR401MP

Ângulo
ajustável

Acessórios opcionais

Aparador de
Cantos

Motopoda

Cabo extensor

Derriçadeira de
Café

Escova para 
Varrer

Borracha para 
Varrer

Aparador de
Cerca-Viva

Aparador de
Grama

Cultivador

EE400MP

KR400MP
220mm

UB401MP
Baixo ruído

KR401MP
160mm

LE400MP

EJ400MP

BR400MP

SW400MP

Implementos
DUX18 

(18V)
DUX60
(18V x2)

UX01G
(40V max)

EN410MP
Reto

EN400MP
Ângulo ajustável

EN401MP 
Ângulo ajustável

EN420MP
Ângulo ajustável

EN421MP
Ângulo ajustável

Soprador

UB400MP 

Roçadeira

Aparador de
Grama

Tesoura Rotativa

EM401MP(Protetor universal)
Cabeçote de �o de nylon ø300mm ø2,7

EY402MP
Largura de corte: 250mm

EY403MP
Largura de corte: 300mm

EM402MP
Lâmina metálica ø230mm

EM403MP(Protetor universal)
Cabeçote de �o de nylon ø420mm ø2,0

EM404MP(Protetor universal)
Cabeçote de �o de nylon ø420mm ø2,0

EM408MP(Protetor universal)
Cabeçote de �o de nylon ø300mm ø2,0

EM405MP(Protetor)
Protetor universal ø420mm/ ø2,0

EM406MP(Protetor)
Protetor universal ø420mm/ ø2,0

EM409MP(Protetor)
Protetor universal ø330mm/ ø2,0

EM407MP

Implementos
DUX18 

(18V)
DUX60
(18V x2)

UX01G
(40V max)

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Características e benefícios

Linha Multifuncional

UX01G

40V max

40Vmax 18V18Vx2DUX60 DUX18
Alto/ Baixo: 0 - 9.700/ 0 - 6.800
983 x 318 x 175 mm (38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")
4,0- 10,3 kg

Alto/ Médio/ Baixo: 0 - 9.700/ 0 - 8.200/ 0 - 5.700
1,011 x 320 x 216 mm (39-3/4 x 12-5/8 x 8-1/2")
5,1 - 11,7 kg

Rotações por minuto (RPM)
Dimensões (C x L x A)
Peso

Alto/ Médio/ Baixo: 0 - 9.700/ 0 - 8.200/ 0 - 5.700
1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
5,2 - 11,9 kg

UX01G

DUX60

24

DUX18

18V18V x2 

Excelente mobilidade

O sistema de divisão do conjunto motor
e implemento pemite uma mobilidade
mais prática.

Fácil troca

O sistema de trava estilo alavanca permite 
uma fácil instalação e reposição dos 
implementos.

Botão de reversão 
(Apenas UX01G/ DUX60)

Para remover restos de gramas e ervas
daninhas presos ao cabeçote de corte.

Proteção Máxima
Anticontragolpe

Wet Guard
(Modelo XGT)

O limitador de torque desliga o motor se
a rotação diminuir de repente.

tempo

Redução repentina da
velocidade de rotação

Parada
automática

ve
lo

ci
da

de

A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se estiver molhada.

Botão de reversão

3 velocidades eletrônicas

Indicador de potência

Botão liga/ desliga

Botão de reversão

Botão liga/ desliga

3 velocidades eletrônicas

Indicador de alerta 2 velocidades eletrônicas

Botão liga/ desliga

Proteção reforçada
da máquina contra
pó e água quando o
uso é necessário em
condições adversas.

Tecnologia de
Proteção eXtrema

Este vídeo foi filmado no Japão.
Modelos e especificações podem variar conforme o país.

Multifuncional a Bateria
Especificações

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura
para Grama

18V 12V
max

40V
max

C

M

Y
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CY

CMY
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Estrutura antivibração

Consistindo em área de motor e área da
empunhadura ligadas por amortecedores para
absorver a vibração da lâmina e da área do motor.

Lâminas de bordas afiadas:
Lâmina superior...curvada para baixo.
Lâmina inferior...curvada para cima.

O ponto de contato é
somente nas pontas.

Formato ideal para um corte suave
Lâmina de borda curva

Os galhos são presos e mantidos com 
facilidade
Lâmina de borda curva/ Lâmina de borda afiada

Sistema de rotação reversível

Libera a lâmina quando está presa por 
galhos grossos.

Punho traseiro de
5 posições

Wet Guard

A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se estiver molhada.

Alto
Médio

Baixo

3 velocidades

Painel de controle

Botão de reversão

26

Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura para Grama

UH005G*1
750 mm (29-1/2")

UH004G
600 mm (23-5/8")

Lâmina de borda afiada

UH007G
750 mm (29-1/2")

UH006G*1
600 mm (23-5/8")

Lâmina padrão

UH009G*1
750 mm (29-1/2")

UH008G
600 mm (23-5/8")

40V max

21,5 mm

Diâmetro máximo do galho

UH004G/ UH005G*1 UH006G*1/ UH007G UH008G/ UH009G*1
Diâmetro máximo do galho Diâmetro máximo do galho

23,5 mm 25,0 mm

Formato ideal para um corte suave de galhos 
�nos.

Lâmina de borda curva

Ideal para corte de galhos grossos.

Lâmina de borda afiada Lâmina padrão

*1Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.
*2Tempo de uso contínuo com uma única carga completa da bateria/ Tempo de uso contínuo sem carga (aprox.)

Modelo: UH004G/ Bateria: BL4040

min.370/160/85

Tempo de uso*2
Baixo/ Médio/ Alto

Proteção reforçada da
máquina contra pó e
água quando o uso é
necessário em condições
adversas.

Tecnologia de
Proteção eXtrema

Modo alta velocidade 
(Rotações por min.)

min.-15.000

Batidas por minuto

Lâmina de borda curva

Características e benefícios

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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DUH501*1/ DUH601/ DUH751*1 DUH502*1/ DUH602*1/ DUH752*1 DUH604S*1/ DUH754S

*1Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.
*2Tempo de uso contínuo com uma única carga completa da bateria/ Tempo de uso contínuo sem carga (aprox.)

Modo alta velocidade 
(Rotações por min.)

min.-14,400

Batidas por minuto

Modelo: DUH601/ Bateria: BL1860B

min.60/80/300

Tempo de uso*2
Alto/ Médio/ Baixo

Modelo: DUH604S*1/ Bateria: BL1860B

min.70/90/200

Tempo de uso*2
Alto/ Médio/ Baixo

DUH501*1

Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura para Grama

500 mm (19-3/4")
DUH502*1
500 mm (19-3/4")

DUH754S
750 mm (29-1/2")

DUH604S*1
600 mm (23-5/8")

DUH601
600 mm (23-5/8")

DUH602*1
600 mm (23-5/8")

DUH751*1
750 mm (29-1/2")

DUH752*1
750 mm (29-1/2")

18V

Lâmina de 
borda curva

Lâmina padrão

Lâmina padrão

Estrutura antivibração

Consistindo em área de motor e área da
empunhadura ligadas por amortecedores para
absorver a vibração da lâmina e da área do motor.

Os galhos são presos e mantidos com 
facilidade
Lâmina de borda curva

Sistema de rotação reversível

Libera a lâmina quando está presa por 
galhos grossos.

Punho traseiro de
5 posições

Alto
Médio

Baixo

3 velocidades

Painel de controle

Botão de reversão

Formato ideal para um corte suave
Lâmina de borda curva

Lâminas de bordas afiadas:
Lâmina superior...curvada para baixo.
Lâmina inferior...curvada para cima.

O ponto de contato é
somente nas pontas.

21,5 mm

Diâmetro máximo do galhoDiâmetro máximo do galho

23,5 mm

Diâmetro máximo do galho

23,5 mm

Formato ideal para um corte suave de galhos 
�nos.

Lâmina de borda curva

Formato ideal para um corte suave de galhos 
�nos.

Lâmina de borda curvaLâmina padrão

Proteção reforçada da
máquina contra pó e
água quando o uso é
necessário em 
condições adversas.

Tecnologia de
Proteção eXtrema

Lâmina de borda curva Lâmina de borda curva

Características e benefícios

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Este vídeo foi filmado no Japão.
Modelos e especificações podem variar conforme o país.

18V

Lâmina padrão
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DUN500W

Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura 
para Grama

500 mm (19-3/4")
DUN501W*1
500 mm (19-3/4")

DUN600L*1
600 mm (23-5/8")

DUN601L*1
600 mm (23-5/8")

DUN500W DUN501W*1

DUN600L*1 DUN601L*1

*1Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.
*2Tempo de uso contínuo com uma única carga completa da bateria/ Tempo de uso contínuo sem carga (aprox.)

DUN500W/ DUN600L*1
Diâmetro máximo do galho

23,5 mm

Formato ideal para um corte suave de galhos �nos.

Lâmina de borda curva

DUN501W*2/ DUN601L*1

21,5 mm

Diâmetro máximo do galho

Lâmina padrão

Modelo: DUN500W/ Bateria: BL1860B

min.60/ 90/ 190

Tempo de uso*2
Alto/ Médio/ Baixo

Os galhos são presos e mantidos com 
facilidade
Lâmina de borda curva

Sistema de rotação reversível

Libera a lâmina quando está presa por 
galhos grossos.

Formato ideal para um corte suave
Lâmina de borda curva

Lâminas de bordas afiadas:
Lâmina superior...curvada para baixo.
Lâmina inferior...curvada para cima.

O ponto de contato é
somente nas pontas.

Protetor

Modelo: DUN500W/ DUN501W*1
Bateria: BL1860B

kg4,3
Peso

Ângulo ajustável da ferramenta de corte (DUN500W/ DUN501W*1)

• De 45° para cima a 70° para baixo.
• 6 ajustes de ângulo
  (45°, 22.5°, 0°, -22.5°, -45°, -70°)

Dobrável para fácil transporte e armazenagem: a embreagem embutida 
funciona para deter o movimento da lâmina mesmo se a alavanca do 
acelerador for puxada inesperadamente durante a armazenagem.

45°
para cima

70°
para baixo

2,050 mm

2,115 mm

2,050 mm

2,115 mm

Lâmina de borda curva

Proteção reforçada da
máquina contra pó e
água quando o uso é
necessário em 
condições adversas.

Tecnologia de
Proteção eXtrema

Características e benefícios

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Amortecedor

Estrutura antivibração

Modelo antecessor

Tubo telescópico

Tubo de extensão e fixação sem 
uso de ferramentas para fácil 
ajuste do comprimento.

Ângulo ajustável da ferramenta de corte

• De 60° para cima a 75° para baixo.
• 10 ângulos de ajustes.

60°
para cima 620 mm

75°
para baixo

21,5 mm

Diâmetro máximo do 
galho

Lâmina padrão

21,5 mm

Diâmetro máximo do 
galho

Lâmina padrão
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DUN461W 

Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura para Grama

460 mm (18-1/8")

Lâmina padrão

UN460WD
460 mm (18-1/8")

12V max18V

Lâmina padrão

DUH523
520 mm (20-1/2")

DUH483*1
480 mm (18-7/8")

18V

Lâmina padrão

*1Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.
*2Tempo de uso contínuo com uma única carga completa da bateria/ Tempo de uso contínuo sem carga (aprox.)

Estrutura antivibração

Consistindo em área de motor e área da
empunhadura ligadas por amortecedores para
absorver a vibração da lâmina e da área do motor.

Fácil troca da lâmina

A lâmina pode ser removida ou instalada sem
desmontar a carcaça.

Novo coletor de resíduos (opcional)

DUH483*1

DUH523

15mm

Diâmetro máximo do galho

Características e benefícios

1,889 - 2,511mm1,889 - 2,511 mm

Proteção reforçada da
máquina contra pó e
água quando o uso é
necessário em 
condições adversas.

Tecnologia de
Proteção eXtrema

*Tempo de uso contínuo com uma única carga completa da bateria/ Tempo de uso contínuo sem carga (aprox.)

Bateria: BL1860B

min.150
Tempo de uso*2

Bateria: BL1850B

min.122
Tempo de uso*

Bateria: BL1041B

min.53
Tempo de uso*

Características e benefícios

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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18V 12V max
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UM600D

UH201D

2 ferramentas
em 1

Bateria: BL1860B

min.250
Tempo de uso*

Bateria: BL1041B

min.90
Tempo de uso*

Bateria: BL1850B

min.220
Tempo de uso*

110 mm
160 mm

160 mm

Características e benefícios

emem

Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura para Grama

DUM604
160 mm (6-5/16") 

DUM111
110 mm (4-5/16")

em

UH201D
200 mm (7-7/8")

UM600D
160 mm (6-5/16")

*Tempo de uso contínuo com uma única carga completa da bateria/ Tempo de uso contínuo sem carga (aprox.)

Sistema de troca das lâminas

O sistema intercambiável de lâminas permite uma fácil conversão
entre lâmina de tesoura para grama e lâmina de aparador de cerca-
viva.

5 níveis
de ajuste

Punho extensor com roda (opcional)

Permite usar a ferramenta de forma
confortável em pé.

Ajuste de profundidade
de corte: 
15/ 20/ 25 mm

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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40Vmax 40Vmax 40Vmax 40Vmax 40Vmax 40Vmax

18V

18V 18V 18V 18V 18V 18V

18V

18V 18V 12V maxUM600D
160 mm (6-5/16")*2
200 mm (7-7/8")
15, 20, 25 mm (9/16, 13/16, 1")
2.500
c/ BL1041B/ BL1021B/ 
BL1016: 90/ 45/ 35 min.

75 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
329 x 177 x 131 mm 
(13 x 7 x 5-1/8")
1,3 - 1,5 kg (2.8 - 3.3 lbs.)

750 mm (29-1/2")
21,5 mm (7/8")
Alto/ Médio/ Baixo: 
0 - 4.400/ 0 - 3.600/ 0 - 2.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo: 
40/ 60/ 150
80.5 dB(A)
87.8 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
1,261 x 225 x 192 mm (49-1/2 
x 8-7/8 x 7-1/2")
3,8 - 4,5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)

DUH752*1DUH751*1
750 mm (29-1/2")
23,5 mm (15/16")
Alto/ Médio/ Baixo: 
0 - 4.400/ 0 - 3.600/ 0 - 2.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo: 
45/ 70/ 160
84 dB(A)
97 dB(A)
2.5 m/s²
1,261 x 225 x 192 mm (49-1/2 
x 8-7/8 x 7-1/2")
3,8 - 4,5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)

750 mm (29-1/2")
21,5 mm (7/8")
Alto/ Médio/ Baixo: 
5.000/ 3.600/ 2.000
83 dB(A)
94 dB(A)
Dianteiro/ Traseiro: 
3.2/ 2.5
c/ BL4020/ BL4025: 
1,275 x 225 x 199 mm 
(50 x 8-7/8 x 7-7/8")
4,6 - 4,9 kg (10.1 - 10.8 lbs.)

UH009G*1UH006G*1
600 mm (23-5/8")
25,0 mm (1")
Alto/ Médio/ Baixo: 
4.000/ 3.000/ 2.000
81 dB(A)
92 dB(A)
Dianteiro/ Traseiro: 
3.0/ 2.5 m/s² ou menos
c/ BL4020/ BL4025: 
1,123 x 225 x 199 mm 
(44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")
4,6 - 4,9 kg (10.1 - 10.8 lbs.)

DUM111
110 mm (4-5/16")*2
200 mm (7-7/8")
15, 20, 25 mm (9/16, 13/16, 1")
2.500
c/ BL1850B/ BL1815N: 
220 / 67

c/ lâmina de tesoura: 70 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
300 x 120 x 130 mm 
(11-3/4 x 4-3/4 x 5-1/8")
1,4 - 1,8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)

12V maxUN460WD
460 mm 
18 mm 
3.600

1.800

c/ BL1041B: 53

74 dB(A)
84.7 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
1,840 - 2,500 x 85 x 144 mm 

3,0 kg (6.6 lbs.)

DUH754S
750 mm (29-1/2")
23,5 mm (15/16")
Alto/ Médio/ Baixo: 
4.400/ 3.600/ 2.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo: 
65/ 80/ 190
80.6 dB(A)
91.6 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
1,200 x 282 x 143 mm (47-1/4 
x 11-1/8 x 5-5/8")
3,4 - 3,9 kg (7.5 - 8.6 lbs.)

600 mm (23-5/8")
21,5 mm (7/8")
Alto/ Médio/ Baixo: 
0 - 4.400/ 0 - 3.600/ 0 - 2.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo: 
45/ 70/ 180
82.1 dB(A)
87.4 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
1,221 x 225 x 192 mm (44-1/8 
x 8-7/8 x 7-1/2")
3,8 - 4,5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)

DUH602*1DUH601
600 mm (23-5/8")
23,5 mm (15/16")
Alto/ Médio/ Baixo: 
0 - 4.400/ 0 - 3.600/ 0 - 2.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo: 
55/ 80/ 200
82 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
1,121 x 225 x 192 mm (44-1/4 
x 8-7/8 x 7-1/2")
3,8 - 4,5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)

600 mm (23-5/8")
21,5 mm (7/8")
Alto/ Médio/ Baixo: 
5.000/ 3.600/ 2.000
82 dB(A)
93 dB(A)
Dianteiro/ Traseiro: 
3.1/ 2.5 m/s² ou menos
c/ BL4020/ BL4025: 
1,123 x 225 x 199 mm (44-1/2 
x 8-7/8 x 7-7/8")
4,4 - 4,7 kg (9.7 - 10.4 lbs.)

UH008GUH005G*1
750 mm (29-1/2")
23,5 mm (15/16")
Alto/ Médio/ Baixo: 
5.000/ 3.600/ 2.000
86 dB(A)
97 dB(A)
Dianteiro/ Traseiro:  
3.1/ 2.7
c/ BL4020/ BL4025: 
1,275 x 225 x 199 mm 
(50 x 8-7/8 x 7-7/8")
4,6 - 4,9 kg (10.1 - 10.8 lbs.)

12V max
200 mm (7-7/8")

2.500

c/ BL1041B/ BL1021B/ 
BL1016: 90/ 45/ 35 min.
74 dB(A)
-
2.5 m/s² ou menos
504 x 120 x 131 mm 
(19-7/8 x 4-3/4 x 5-1/8")
1,3 - 1,5 kg (2.9 - 3.3 lbs.)

UH201D

Lâmina tesoura para grama
Lâmina aparador de cerca-viva
Ajuste de profundidade
Batidas por minuto (BPM)
Uso contínuo (min.)

Nível de pressão sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

160 mm (6-5/16")*2
200 mm (7-7/8")
15, 20, 25 mm (9/16, 13/16, 1")
2.500
c/ BL1860B/ BL1850B/ BL1840B/ 
BL1830B/ BL1820B/ BL1815N: 250/ 
200/ 160/ 125/ 80/ 60
76 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
337 x 177 x 131 mm 
(13-1/4 x 7 x 5-1/8")
1,4 - 1,8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

DUM604

18V 18VDUH483*1
480 mm (18-7/8")
15 mm (9/16)
2.700

c/ BL1830B: 75

75 dB(A)
83.8 dB(A)
2.5 m/s²
888 x 195 x 193 mm 
(35 x 7-5/8 x 7-5/8")
3 - 3,3 kg (6.5 - 7.2 lbs.)

520 mm (20-1/2")
15 mm (9/16)
2.700

c/ BL1830B: 75

77 dB(A)
84.3 dB(A)
2.5 m/s²
938 x 195 x 193 mm 
(37 x 7-5/8 x 7-5/8")
3 - 3,4 kg (6.7 - 7.5 lbs.)

DUH523

Comprimento da lâmina
Máx. capacidade de corte
Batidas por minuto (BPM)

Ciclos por minuto (CPM)

Uso contínuo (min.)

Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

18V
460 mm 
18 mm 
3.600

1.800

c/ BL1830B: 60

74 dB(A)
85.4 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
1,840 - 2,500 x 85 x 144 mm 

c/ BL1860B: 3,4 kg (7.5 lbs.)

DUN461W18V 18V 18V 18VDUN601L*1DUN500W
500 mm (19-3/4")
21.5 mm (7/8")
Alto/ Médio/ Baixo: 
4.400/ 3.600/ 2.000
Alto/ Médio/ Baixo:
2.200/ 1.800/ 1.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo:
55 / 80 / 170
-
-
-
2,115 x 97 x 137 mm 
(83-1/4 x 3-13/16 x 5-3/8")
3,9 - 4,2 kg (8.6 - 9.3 lbs.)

DUN600L*1
600 mm (23-5/8")
23.5 mm (15/16")
Alto/ Médio/ Baixo: 
4.400/ 3.600/ 2.000
Alto/ Médio/ Baixo: 
2.200/ 1.800/ 1.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo:
55 / 80 / 180
82.5 dB(A)
93.5 dB(A)
Dianteiro/ Traseiro: 3.8/ 2.7 m/s²
2,050 x 230 x 178 mm (80-1/2 
x 9 x 7")
3,7 - 4,1 kg (8.2 - 9.0 lbs.)

600 mm (23-5/8")
21,5 mm (7/8")
Alto/ Médio/ Baixo:  
4.400/ 3.600/ 2.000
Alto/ Médio/ Baixo:
2.200/ 1.800/ 1.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo: 
50 / 70 / 160
-
-
-
2,050 x 230 x 178 mm (80-1/2 
x 9 x 7")
3,7 - 4,1 kg (8.2 - 9.0 lbs.)

500 mm (19-3/4")
23,5 mm (15/16")
Alto/ Médio/ Baixo: 
4.400/ 3.600/ 2.000
Alto/ Médio/ Baixo:
2.200/ 1.800/ 1.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo:
60/ 90/ 190
81.5 dB(A)
92.5 dB(A)
Dianteiro/ Traseiro: 4.7 m/s²/ 2.5 m/s² ou menos
2,115 x 97 x 137 mm 
(83-1/4 x 3-13/16 x 5-3/8")
3,9 - 4,3 kg (8.6 - 9.5 lbs.)

DUN501W*1

Comprimento da lâmina
Máx. capacidade de corte
Batidas por minuto (BPM)

Uso contínuo (min.)

Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

600 mm (23-5/8")
23,5 mm (15/16")
Alto/ Médio/ Baixo:
4.400/ 3.600/ 2.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo: 
70/ 90/ 200
79.3 dB(A)
90.3 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
1,061 x 282 x 143 mm (41-3/4 
x 11-1/8 x 5-5/8")
3,4 - 3,9 kg (7.5 - 8.6 lbs.)

DUH604S*1

500 mm (19-5/8")
21,5 mm (7/8")
Alto/ Médio/ Baixo: 
0 - 4.400/ 0 - 3.600/ 0 - 2.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo: 
50/ 75/ 230
81.3 dB(A)
86.8 dB(A)
2.5 m/s²
1,016 x 225 x 192 mm 
(40 x 8-7/8 x 7-1/2")
3,8 - 4,5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)

DUH502*1
Comprimento da lâmina
Máx. capacidade de corte
Batidas por minuto (BPM)

Uso contínuo (min.)

Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

500 mm (19-3/4")
23,5 mm (15/16")
Alto/ Médio/ Baixo: 
0 - 4.400/ 0 - 3.600/ 0 - 2.000
c/ BL1860B Alto/ Médio/ Baixo: 
60/ 80/ 300
84 dB(A)
97 dB(A)
2.5 m/s²
1,016 x 225 x 192 mm 
(40 x 8-7/8 x 7-1/2")
3,8 - 4,5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)

DUH501*1

750 mm (29-1/2")
25,0 mm (1")
Alto/ Médio/ Baixo: 
4.000/ 3.000/ 2.000
81 dB(A)
92 dB(A)
Dianteiro/ Traseiro: 
3.4/ 3.1
c/ BL4020/ BL4025: 
1,275 x 225 x 199 mm 
(50 x 8-7/8 x 7-7/8")
4,8 - 5,1 kg (10.6 - 11.2 lbs.)

UH007G
Comprimento da lâmina
Máx. capacidade de corte
Batidas por minuto (BPM)

Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração

Dimensões (C x L x A)

Peso

600 mm (23-5/8")
23,5 mm (15/16")
Alto/ Médio/ Baixo: 
5.000/ 3.600/ 2.000
85 dB(A)
86 dB(A)
Dianteiro/ Traseiro: 
2.9/ 2.5 m/s² ou menos
c/ BL4020/ BL4025: 
1,123 x 225 x 199 mm (44-1/2 
x 8-7/8 x 7-7/8")
4,4 - 4,7 kg (9.7 - 10.4 lbs.)

UH004G

Linha Aparador de Cerca-Viva/ Tesoura para Grama
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*1Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.
*2A lâmina 160mm e a lâmina 110mm são compatíveis

Aparador de Cerca-Viva

Aparador de Cerca-Viva

Aparador de Cerca-Viva

Aparador de Cerca-Viva

Tesoura para Grama

Aparador de Cerca-Viva

Especificações

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Linha Soprador
18V 12V

max
40V
max

18V
x2
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Tubeira telescópica 
longa de 3 níveis com 
faixa de ajuste de 
100mm (4")

Modo Boost Piloto automático
+ gatilho de
velocidade variável

Wet Guard

A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se estiver molhada.

Baixo ruídoDesign da parte inferior da máquina fácil 
de segurar para maior conforto e controle 
na operação com as duas mãos

Menos fadiga do usuário, bem como 
fluxo de ar mais potente

Proteção reforçada da
máquina contra pó e
água quando o uso é
necessário em 
condições adversas.

Tecnologia de
Proteção eXtrema

Linha Soprador

UB001C

40V maxConectado à mochila de baterias

UB001G

33

PDC1200
Alimentada por
baterias integradas 
de 36V-40Vmax

PDC01
Alimentada por 
até 4 baterias 
LXT de 18V

Usando mochila de baterias Makita

Modo Boost

N20.0
Força de sopro

Modo Boost

m3/min.17.6
Volume máx. de ar

Modo Boost

N17.0 
Força de sopro

Modo Boost

m3/min.16.0
Volume máx. de ar

Modo Boost

m/s64
Velocidade máx. de ar

Modo Boost

m/s70
Velocidade máx. de ar

Bateria: BL4050F

min.8-15
Tempo de uso*

with PDC1200

min.90
Tempo de uso*

*Tempo de uso contínuo (aprox.) com uma carga completa da bateria

Características e benefícios

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Este vídeo foi filmado no Japão.
Modelos e especificações podem variar conforme o país.

18V x2

Características e benefícios

DUB363

Linha Soprador

34

A
spirador

Soprador2 em 1

Capacidade do coletor

50L

Como soprador

N14.4
Força de sopro

Como soprador

m3/min.13.4
Volume máx. de ar

Como aspirador

m3/min.12.7
Volume máx. de ar

Como aspirador

kPa3.2
Máxima sucção

Como soprador

m/s65
Velocidade máx. de ar

Bateria: BL1860B x2

min.9.5-75
Tempo de uso*

2 modos de potência

Modo 1: baixo
Modo 2: alto

Punho secundário

Facilita segurar a máquina em ambos os 
lados, tanto em aplicações como soprador
como aspirador.

Tubeira de 72mm

O tubo de extensão e a tubeira plana 
podem ser conectados sem adaptador.

Tubeira telescópica 
longa de 3 níveis com 
faixa de ajuste de 
100mm (4")

Piloto automático
+ gatilho de
velocidade variável

Baixo ruído

Soprador Aspirador
Recomendado para uso como soprador, 
com força máxima de sopro de 14.4 N.

Recomendado para uso como aspirador,
com sucção máxima de 3.2 kPa.

Função reciclagem

A lâmina de trituração corta as folhas 
aspiradas em pedaços muito pequenos, 
para reduzir o volume e diminuir a 
frequência para esvaziar o coletor.

Antes

Depois

Lâmina trituradora

*Tempo de uso contínuo (aprox.) com uma carga completa da bateria ou volume de trabalho (por tanque)

Tecnologia de
Proteção eXtrema

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Características e benefícios

Características e benefícios

DUB362

Linha Soprador

18V x2

DUB184

18V

Piloto automático
+ gatilho de
velocidade variável

Tecnologia de
Proteção eXtrema

Tubeira telescópica 
longa de 3 níveis com 
faixa de ajuste de 
100mm (4")

6 níveis de velocidade/ 
volume de ar ajustáveis 
por controle

3 pás

Nível de ruído reduzido

• A dupla estrutura da carcaça minimiza o 
   nível de ruído.
• A esponja adicional dentro da carcaça 
   absorve o ruído.

m3/min.13.4
Volume máx. de ar

m/s54
Velocidade máx. de ar

Bateria: BL1860B x2

min.13-90
Tempo de uso*

Bateria: BL1860B x2

kg4,2
Peso

m3/min.13.0
Volume máx. de ar

m/s52.1
Velocidade máx. de ar

Bateria: BL1860B

min.12-50
Tempo de uso*

**

Bateria: BL1860B

kg3,0
Peso

*Tempo de uso contínuo (aprox.) com uma carga completa da bateria

**Quando a mesma força de sopro do ajuste 1 da DUB362

*Tempo de uso contínuo (aprox.) com uma carga completa da bateria

Pode ser manuseado 
com as duas mãos

Abertura na parte inferior da carcaça 
para pendurar a máquina

Proteção reforçada da
máquina contra pó e
água quando o uso é
necessário em 
condições adversas.

Tecnologia de
Proteção eXtrema

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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DUB361

Linha Soprador

DUB186

18V x2 

36

40Vmax 18Vx2

18Vx2DUB361
4.4 m³/min. (155 CFM)
93 m/s (208 MPH)
Alto/ Baixo: 17.000/ 10.000
-
c/ BL1860B, Alto/ Baixo: 36/ 110
82.3 dB(A)
94.7 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
905 x 141 x 194 mm 
(35-5/8 x 5-5/8 x 7-5/8")

3,1 - 3,2 kg (6.8 - 7.1 lbs.)

UB001G
Como soprador (Modo piloto automático/ Modo Boost) : 0-9.4 / 13.4 m³/min.
Como aspirddor: 12.7 m³/min.
Modo piloto automático: 0-46 m/s/ Modo Boost: 65 m/s
Modo piloto automático: 0-7.0 N/ Modo Boost: 14 N
Modo piloto automático: 0-5.300/ Modo Boost: 7.850
Modo piloto automático c/ BL1860B: 8-75
Modo Boost c/ BL4050F: 9.5
84.8 dB(A)
94.9 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
c/ tubo telescópico longo de 3 níveis: 
737 / 786 / 836 x 193 x 415 mm (7-7/16 / 31 / 33 x 7-5/8 x 16-3/8")
4,5 - 6,6 kg (9.9 - 14.6 lbs.)

12V maxUB101D
2.6 m³/min.
56 m/s
0 - 15.800
1.6 N
c/ BL1016, Alto/ Médio/ Baixo: 7/ 20/ 45
76.4 dB(A)
86.3 dB(A)
2.5 m/s²
849 x 155 x 184 mm 
(33-1/2 x 6-1/8 x 7-1/4")

1,4 - 1,9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)

DUB363

18VDUB184
13.0 m³/min. (459 CFM)
52.1 m/s (116 MPH)
0 - 18.000
10.9 N
c/ BL1860B: 12
86.6 dB(A)
93.5 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
825 x 160 x 285 mm 
(32-1/2 x 6-5/16 x 11-1/4")

2,5 - 3,0 kg (5.4 - 6.7 lbs.)

Modo piloto automático: 0 - 13.5 m³/min.
Modo Boost: 16.0 m³/min.
Modo piloto automático: 53 m/s/ Modo Boost: 64 m/s
Modo piloto automático: 0 - 12 N/ Modo Boost: 17 N
Modo piloto automático: 0 - 20.000/ Modo Boost: 23.000
Modo piloto automático c/ BL4050F: 15
Modo Boost c/ BL4050F: 8
83.7 dB(A)
94.1 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
917 - 1,017 x 167 x 297 mm (36 - 40 x 6-9/16 x 11-3/4")

3,1 - 3,9 kg (6.8 - 8.6 lbs.)

Volume máx. de ar
Velocidade máx. de ar
Rotações por min. (RPM)
Força de sopro
Uso contínuo (min.)
Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

18VDUB186
3.2 m³/min.
68 m/s
0 - 18.000
2.5 N
c/ BL1860B, Alto/ Médio/ Baixo: 20/ 55/ 155
82.5 dB(A)
92.4 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
861 x 156 x 210 mm 
(34 x 6-1/8 x 8-1/4")

1,6 - 2,1 kg (3.5 - 4.6 lbs.)

18Vx2DUB362
13.4 m³/min. (473 CFM)
54 m/s (120 MPH)
11.400 - 21.500
-
c/ BL1860B, Alto/ Baixo: 13/ 90
79.1 dB(A)
93.5 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
c/ tubo telescópico longo de 3 níveis: 
830 / 880 / 930 x 205 x 295 mm 
(32-3/4 / 34-3/4 / 36-5/8 x 8-1/8 x 
11-5/8")
3,5 - 4,2 kg (7.7 - 9.3 lbs.)

Volume máx. de ar

Velocidade máx. de ar
Força de sopro
Rotações por min. (RPM)
Uso contínuo (min.)

Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

Modo piloto automático: 0 - 15.0 m³/min.
Modo Boost: 17.6 m³/min.
Modo piloto automático: 0 - 60 m/s/ Modo Boost: 70 m/s
Modo piloto automático: 0 - 15.0 N/ Modo Boost: 20.0 N
Modo piloto automático: 0 - 21.000/ Modo Boost: 24.000
Modo piloto automático c/ PDC1200: 90
Modo Boost c/ PDC1200: 60
83.4 dB(A)
91.4 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
960 - 1,060 x 295 x 180 mm (37-3/4 - 41-3/4 x 11-1/2 x 7")

2,6 - 2,9 kg (5.7 - 6.5 lbs.) 

UB001C Alimentado por bateria

Soprador Soprador a Bateria

Soprador a Bateria

18V

UB101D

12V max

m3/min.4.4

Volume máx. de ar

m/s93

Velocidade máx. 
de ar

Bateria: BL1860B x2

Tempo de uso*

min.36/110
Alto/ Baixo

m3/min.3.2

Volume máx. de ar

m/s68

Velocidade máx. 
de ar

Bateria: BL1860B

Tempo de uso*

min.20/55/155
Alto/ Médio/ Baixo

m3/min.2.6

Volume máx. de ar

m/s56

Velocidade máx.
de ar

Bateria: BL1016

Tempo de uso*

min.7/20/45
Alto/ Médio/ Baixo

*Tempo de uso contínuo (aprox.) com uma carga completa da bateria

*Tempo de uso contínuo (aprox.) com uma carga completa da bateria

Especificações

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Linha Motosserra/ Motopoda
18V18V

x2
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Linha Motosserra/ Motopoda
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Para escultura

Tipo porca fixa

DUC356*1
350 mm (14")

DUC306
300 mm (12")

DUC256C*1
250 mm (10")

DUC406*1
400 mm (16")

DUC256*1
250 mm (10")

Para escultura

DUC256C*1

Excelente equilíbrio
da ferramenta

Porca fixa para
evitar a perda da
porca

Gatilho de velocidade
variável

Pega corrente
metálico

Visor do nível de
óleo da corrente

Ajuste automático
de lubrificação da
corrente

Anel de suspensão

Motor sem escovas
com rotor externo

LED da energia principal

LED indicador de modo

Botão liga/ desliga

Proteção reforçada da
máquina contra pó e
água quando o uso é
necessário em 
condições adversas.

Tecnologia de 
Proteção eXtrema

18V x2

Bateria: BL1830B
Sabre: 250mm/ corrente: 90PX

kg4,6
Peso

*1Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.
*2Volume de trabalho com apenas uma carga completa da bateria/ corte de madeira 
   de cedro de 50mm x 50mm com sabre de 350mm e corrente 90PX.

Bateria: BL1860B x2 Corrente: 90PX ou 91PX

cortes600
Volume de trabalho*2

m/s20
Velocidade máx. da
corrente

Alta operabilidade

O freio da corrente e o gatilho de 
velocidade variável proporcionam 
excelente manuseio equivalente às 
motosserras a gasolina.

Características e benefícios

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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18V

Tipo porca fixa
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DUC204*1

Linha Motosserra/ Motopoda

200 mm (8")

DUC254C*1

DUC254
250 mm (10")

250 mm (10")

Porca fixa para
evitar a perda da
porcaMotor sem escovas

com rotor externo

Excelente equilíbrio
da ferramenta

Gatilho de velocidade
variável

Visor do nível de
óleo da corrente

Ajuste automático
de lubrificação da
corrente

Pega corrente
metálico

Modo torque boost

Proporciona maior potência para cortar
troncos ou galhos grossos.

Alta operabilidade

O freio da corrente e o gatilho de velocidade 
variável proporcionam excelente manuseio 
equivalente às motosserras a gasolina.

Botão liga/ desligaAnel de suspensão

Bateria: BL1860B
Sabre: 200mm/ corrente: 90PX

kg3,1
Peso

Bateria: BL1860B Corrente: 90PX ou 91PX

cortes190
Volume de trabalho*2

m/s24
Velocidade máx. da
corrente

Para escultura

DUC254C*1

*1Modelos atualmente não comercializados 
   pela Makita Brasil, apenas para �ns de 
   consulta.
*2Volume de trabalho com apenas uma 
   carga completa da bateria/ corte de 
   madeira de cedro de 50mm x 50mm 
   com corrente 90PX.

Proteção reforçada da
máquina contra pó e
água quando o uso é
necessário em 
condições adversas.

Tecnologia de 
Proteção eXtrema

Para escultura

Características e benefícios

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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18V x2

Tubo fixo
DUA250*1/ DUA300

DUA251*1/ DUA301
Telescópico

Porca fixa

Gancho integrado

Conveniente para remover galhos cortados 
de árvores.

Botão retrátil da 
tampa do tanque 
de óleo

Tanque transparente

Pemite visualizar a 
quantidade restante 
de óleo.

Linha Motosserra/ Motopoda

Extensão e fixação do tubo sem 
uso de ferramentas para fácil 
ajuste do comprimento.

Tubo fixo

DUA300
300mm (12")

DUA250*1
250mm (10")

kg0,7

Peso do cabeçote
de corte

Bateria: BL1860B x2 com apenas
uma carga completa da bateria

cortes238
Volume de trabalho*2

Largura do
cabeçote

87mm

Cabeçote de corte

O mesmo design fino das motopodas a 
gasolina que oferece fácil mobilidade 
entre os galhos.

Tecnologia de 
Proteção eXtrema

Protetor da bateria

Também pode ser usado
como punho auxiliar.

*1Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.
*2Volume de trabalho com apenas uma carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro de 100mm x 100mm
*3Madeira de cedro de 200mm

Com
pr. m

áxim
o total

3,762
m

m

Com
pr. total m

ais curto

2,530
m

mCom
prim

ento total

2,238
m

m

Eficiência de trabalho

Bateria: BL1860B x2/ corrente: 90PX

seg.1.6
Modo normal

*2 *3

seg.6.2
Modo torque boost

Características e benefícios

40

Telescópico

DUA251*1

DUA251*1
250mm (10")

DUA301

DUA250*1

300mm (12")

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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18V x2
Ajuste de tensão da
corrente sem ferramentas

Ajuste de tensão da
corrente sem ferramentas

Ajuste de tensão da
corrente sem ferramentas

Bateria: BL1860B x2

675cortes

Volume de trabalho*2

Bateria: BL1860B

380cortes

Volume de trabalho*

*1Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.
*²Volume de trabalho com apenas uma carga completa da bateria/ corte de madeira de cedro de 50mm x 50mm com corrente 90PX.

*²Volume de trabalho (aprox.): cortes 
(corta madeira de cedro de 50mm x 
50mm com corrente 91PX com carga 
normal).

*Volume de trabalho (aprox.): cortes (corta madeiras 2x4 com corrente 25AP com carga normal).

*1Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para �ns de consulta.

Motor sem escovas
com rotor externo

Ajuste automático
de lubrificação da
corrente

Visor do nível de
óleo da corrente

Pega corrente
metálico

Garra metálica Gatilho de velocidade
variável

Botão liga/ desliga Indicador de carga

A alavanca extensível proporciona maior
aperto de torque.
Ajuste de tensão da corrente sem ferramentas
Botão para fácil ajuste da tensão da corrente.

Parafuso tensor
de corrente

Porca fixa para evitar a perda da porca
Tipo porca fixa
Ao remover o protetor do sabre para 
substituir a corrente ou o sabre.

Para escultura

DUC252C*1

Proteção reforçada da
máquina contra pó e
água quando o uso é
necessário em 
condições adversas.

Tecnologia de 
Proteção eXtrema

Características e benefícios

Para escultura

DUC303*1

Linha Motosserra/ Motopoda

300 mm (12")

41

Tipo porca fixa

DUC405*1
400 mm (16")

DUC355*1
350mm (14")

DUC305*1
300 mm (12")

DUC353
350mm (14")

18V x2 18V

DUC122
115 mm (4-1/2")

DUC252C*1
250 mm (10")

DUC302*1
300 mm (12")

DUC252*1
250 mm (10")

DUC400*1
400 mm (16")

Bateria: BL1860B x2

cortes650
Volume de trabalho*2

m/s24
Velocidade máx. da
corrente

Ajuste de tensão da corrente sem ferramentas

Características e benefícios

Este vídeo foi filmado no Japão.
Modelos e especificações podem variar conforme o país.

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



42

18V

18Vx2

18Vx2 18Vx2 18Vx2 18Vx2 18Vx2 18Vx2

18Vx2 18Vx2 18Vx2DUC252C*
250 mm (10")
240 mm (9-1/2")
1/4"
1,3 mm (0.05")
8.3 m/s (500 m/min.) 
(1.650 FPM)
85 mL (2.9 US oz)
84.4 dB(A)
95.4 dB(A)
Corte de madeira: 4.7 m/s²
Sem sabre: 
316 x 234 x 198 mm 
(12-1/2 x 9-1/4 x 7-3/4")
4,1 - 4,7 kg (9 - 10.3 lbs.)

400 mm (16")
370 mm (14-1/2")
3/8"
1,1/ 1,3 mm (0.043 / 0.050")
0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min.) 
(0 - 3.940 FPM)
200 mL 
87.7 dB(A)
98.7 dB(A)
Corte de madeira: 5.3 m/s²
Sem sabre: 
443 x 215 x 235 mm 
(17-1/2 x 8-1/2 x 9-1/4")
4,8 - 5,5 kg (10.5 - 12.1 lbs.)

DUC405*DUC400*
400 mm (16")
370 mm (14-1/2")
3/8"
1,1/ 1,3 mm (0.043 / 0.050")
0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min.) 
(0 - 3.940 FPM)
200 mL 
87.7 dB(A)
100.4 dB(A)
Corte de madeira: 5.3 m/s²
Sem sabre: 
443 x 215 x 235 mm 
(17-1/2 x 8-1/2 x 9-1/4")
4,6 - 5,5 kg (10.2 - 12.1 lbs.)

18Vx2DUA300
300 mm (12")
296 mm (11-5/8")
250 - 300 mm (10 - 12")
300 mm (12")
Calibre: 1,1/ 1,3 mm (0.043 / 0.050")
Passo: 3/8"
0 - 20.0 m/s (0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)
93 dB(A)
103 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
-
Sem sabre: 2,238 x 155 x 191 mm 
(88 x 6-1/8 x 7-1/2")
6,1 - 6,9 kg (13.5 - 15.2 lbs.)

18V
250 mm (10")
250 mm 
1/4"
1,3 mm (0.05")
0 - 22.5 m/s 
(0 - 1.350 m/min.) (0 - 4.430 FPM)
140 mL (4.7 US oz)
92.2 dB(A)
103.2 dB(A)
Corte de madeira: 4.1 m/s²
Sem sabre: 258 x 184 x 191 mm 
(10-1/8 x 7-1/4 x 7-1/2")
2,9 - 3,3 kg (6.3 - 7.3 lbs.)

DUC254C*

18Vx2DUC256C*
250 mm (10")
253 mm (10")
6,35 mm (1/4")
1,3 mm (0.050")
0 - 20 m/s 
(0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)
200 mL (6.8 US oz)
89 dB(A)
103 dB(A)
Corte de madeira: 2.5 m/s² ou menos
Sem sabre: 270 x 205 x 232 mm 
(10-5/8 x 8-1/8 x 9-1/8")
4,6 - 5,1 kg (10.1 - 11.1 lbs.)

18Vx2
300 mm (12")
294 mm (11-5/8")
9,5 mm (3/8")
1,1 ou 1,3 mm (0.043 ou 0.050")
0 - 20 m/s 
(0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)
200 mL (6.8 US oz)
89 dB(A)
103 dB(A)
Corte de madeira: 3.2 m/s²
Sem sabre: 270 x 205 x 232 mm 
(10-5/8 x 8-1/8 x 9-1/8")
4,6 - 5,1 kg (10.1 - 11.1 lbs.)

DUC306

DUC302*
300 mm (12")
280 mm (11")
3/8"
1,1 mm (0.043")
8.3 m/s (500 m/min.) 
(1.650 FPM)
85 mL (2.9 US oz)
84.4 dB(A)
95.4 dB(A)
Corte de madeira: 6.3 m/s²
Sem sabre: 
316 x 234 x 198 mm 
(12-1/2 x 9-1/4 x 7-3/4")
4,1 - 4,7 kg (9 - 10.3 lbs.)

350 mm (14")
330 mm (13")
3/8"
1,1 mm (0.043")
0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min.) 
(0 - 3.940 FPM)
200 mL 
87.7 dB(A)
98.7 dB(A)
Corte de madeira: 5.3 m/s²
Sem sabre: 
443 x 215 x 235 mm 
(17-1/2 x 8-1/2 x 9-1/4")
4,7 - 5,4 kg (10.4 - 11.8 lbs.)

DUC355*DUC353
350 mm (14")
330 mm (13")
3/8"
1,1/ 1,3 mm (0.043 / 0.050")
0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min.) 
(0 - 3.940 FPM)
200 mL 
87.7 dB(A)
100.4 dB(A)
Corte de madeira: 5.3 m/s²
Sem sabre: 
443 x 215 x 235 mm 
(17-1/2 x 8-1/2 x 9-1/4")
4,6 - 5,5 kg (10.2 - 12.1 lbs.)

18Vx2DUA251*
250 mm (10")
240 mm (9-1/2")
250 - 300 mm (10 - 12")
300 mm (12")
Calibre: 1,1/ 1,3 mm (0.043 / 0.050")
Passo: 3/8"
0 - 20.0 m/s (0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)
-
-
-
160 mL
Sem sabre: 2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm 
(99-1/2 - 148 x 6-1/8 x 7-1/2")
7,8 - 8,4 kg (17.2 - 18.5 lbs.)

18V
250 mm (10")
235 mm 
3/8"
1,1 mm (0.043")
0 - 24 m/s 
(0 - 1.440 m/min.) (0 - 4.720 FPM)
140 mL (4.7 US oz)
92.2 dB(A)
103.2 dB(A)
Corte de madeira: 3.1 m/s²
Sem sabre: 258 x 184 x 191 mm 
(10-1/8 x 7-1/4 x 7-1/2")
2,8 - 3,2 kg (6.2 - 6.9 lbs.)

DUC254

18Vx2DUC406*
400 mm (16")
387 mm (15-1/4")
9,5 mm (3/8")
1,1 ou 1,3 mm (0.043 ou 0.050")
0 - 20 m/s 
(0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)
200 mL (6.8 US oz)
89 dB(A)
103 dB(A)
Corte de madeira: 3.2 m/s²
Sem sabre: 270 x 205 x 232 mm 
(10-5/8 x 8-1/8 x 9-1/8")
4,6 - 5,1 kg (10.1 - 11.1 lbs.)

18Vx2
250 mm (10")
238 mm (9-3/8")
9,5 mm (3/8")
1,1 ou 1,3 mm (0.043 ou 0.050")
0 - 20 m/s 
(0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)
200 mL (6.8 US oz)
89 dB(A)
103 dB(A)
Corte de madeira: 3.2 m/s²
Sem sabre: 270 x 205 x 232 mm 
(10-5/8 x 8-1/8 x 9-1/8")
4,6 - 5,1 kg (10.1 - 11.1 lbs.)

DUC256*

-
115 mm (4-1/2")
1/4"
1,3 mm (0.05")
5.0 m/s (300 m/min.) 
(980 FPM)
80 mL (2.7 US oz)
84.6 dB(A)
92.7 dB(A)
Corte de madeira: 4.3 m/s²
Com sabre e corrente: 
422 x 195 x 215 mm 
(16-5/8 x 7-5/8 x 8-1/2")
2,6 kg (5.7 lbs.)

DUC122
Comprimento do sabre
Comprimento de corte
Passo da corrente
Calibre da corrente
Velocidade da corrente

Volume do tanque de óleo
Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

250 mm (10")
230 mm (9")
3/8"
1,3 mm (0.05")
8.3 m/s (500 m/min.) 
(1.650 FPM)
85 mL (2.9 US oz)
84.4 dB(A)
95.4 dB(A)
Corte de madeira: 4.7 m/s²
Sem sabre: 
316 x 234 x 198 mm 
(12-1/2 x 9-1/4 x 7-3/4")
4,1 - 4,7 kg (9 - 10.3 lbs.)

DUC252*

300 mm (12")
275 mm (10-7/8")
3/8"
1,1 mm (0.043")
0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min.) 
(0 - 3.940 FPM)
200 mL 
87.7 dB(A)
98.7 dB(A)
Corte de madeira: 5.3 m/s²
Sem sabre: 
443 x 215 x 235 mm 
(17-1/2 x 8-1/2 x 9-1/4")
4,6 - 5,3 kg (10.2 - 11.6 lbs.)

DUC305*
Comprimento do sabre
Comprimento de corte
Passo da corrente
Calibre da corrente
Velocidade da corrente

Volume do tanque de óleo
Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

300 mm (12")
275 mm (10-7/8")
3/8"
1,1/ 1,3 mm (0.043 / 0.050")
0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min.) 
(0 - 3.940 FPM)
200 mL 
87.7 dB(A)
100.4 dB(A)
Corte de madeira: 5.3 m/s²
Sem sabre: 
443 x 215 x 235 mm 
(17-1/2 x 8-1/2 x 9-1/4")
4,6 - 5,5 kg (10.2 - 12.1 lbs.)

DUC303*

18Vx2
300 mm (12")
296 mm (11-5/8")
250 - 300 mm (10 - 12")
300 mm (12")
Calibre: 1,1/ 1,3 mm (0.043 / 0.050")
Passo: 3/8"
0 - 20.0 m/s (0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)
-
-
-
160 mL
Sem sabre: 2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm 
(99-1/2 - 148 x 6-1/8 x 7-1/2")
7,8 - 8,5 kg (17.2 - 18.7 lbs.)

DUA301
Comprimento do sabre
Comprimento de corte efetivo
Compr. do sabre recomendado
Comprimento máximo de corte
Corrente

Velocidade da corrente
Capacidade do tanque
Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

250 mm (10")
240 mm (9-1/2")
250 - 300 mm (10 - 12")
300 mm (12")
Calibre: 1,1/ 1,3 mm (0.043 / 0.050")
Passo: 3/8"
0 - 20.0 m/s (0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)
-
-
-
-
Sem sabre: 2,238 x 155 x 191 mm 
(88 x 6-1/8 x 7-1/2")
6,1 - 6,8 kg (13.5 - 15.0 lbs.)

DUA250*

18V
200 mm (8")
171 mm 
3/8"
1,1 mm (0.043")
0 - 24 m/s 
(0 - 1.440 m/min.) (0 - 4.720 FPM)
140 mL (4.7 US oz)
92.2 dB(A)
103.2 dB(A)
Corte de madeira: 3.1 m/s²
Sem sabre: 258 x 184 x 191 mm 
(10-1/8 x 7-1/4 x 7-1/2")
2,8 - 3,1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)

DUC204
Comprimento do sabre
Comprimento de corte
Passo da corrente
Calibre da corrente
Velocidade da corrente

Volume do tanque de óleo
Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

18Vx2
350 mm (14")
350 mm (14")
9,5 mm (3/8")
1,1 ou 1,3 mm (0.043 ou 0.050")
0 - 20 m/s 
(0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)
200 mL (6.8 US oz)
89 dB(A)
103 dB(A)
Corte de madeira: 3.2 m/s²
Sem sabre: 270 x 205 x 232 mm 
(10-5/8 x 8-1/8 x 9-1/8")
4,6 - 5,1 kg (10.1 - 11.1 lbs.)

DUC356*
Comprimento do sabre
Comprimento de corte
Passo da corrente
Calibre da corrente
Velocidade da corrente

Volume do tanque de óleo
Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

Linha Motosserra/ Motopoda

Motosserra a Bateria

Motosserra a Bateria

Motopoda a Bateria

Motosserra a Bateria

Motosserra a Bateria

*Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para 
  �ns de consulta.

Especificações

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Outros
18V 12V

max
40V
max

18V
x2
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Chave de segurançaPunho dobrável

Comporta 2 baterias,
mas opera usando 1 
bateria por vez.

Tipo caçamba

Tipo cesto

LED duplo

Fácil de esvaziar

760 mm

Capac. máxima

90 L

Capacidade restante da bateria

Luzes LEDSeleção de bateria

Rodas traseiras removíveis

Após remover as rodas traseiras e instalar
a base de apoio (E./ Dir.), é possível usar o
carrinho como um monociclo.

Tecnologia de 
Proteção eXtrema

Ângulo máx.
de inclinação: 12°

Evita a partida acidental 
em ladeiras.
(Roda dianteira)

Freio com sistema
de trava

Bateria: BL1860B
kgs130

Capac. máxima de carga

min.60
Tempo de uso*

12°

Todos os botões de controle são de fácil
acesso e simples de usar

Características e benefícios

DCU180

Carrinho de Transporte a Bateria

44

Especficações

18V
Tempo máximo de uso (min.)
Capacidade máxima de carga
Velocidade

Capac. máxima de inclinação
Dimensões (C x L x A)

Peso

c/ BL1860B x2: 120
130 kg (290 lbs.)
À frente, alta/ baixa: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Ré: 0 - 1 km/h
12°
Com o cesto instalado/ durante a operação: 
1,315 x 1,060 x 900 mm 
(51-3/4 x 41-3/4 x 35-1/2")
39,3 - 44,8 kg (86.5 - 98.7 lbs.)

DCU180

18V

*Tempo de uso contínuo com apenas uma carga completa da bateria

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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DJR183 DJR185

DUP362

Tesoura de Poda a Bateria

Sem uso de ferramentas

JR103D

DJR183

Lâmina padrão

DJR185

JR105D

Serra Sabre a Bateria

18V / 12V max

18V x2

Lâmina padrão

DUP361

12V maxJR105D
Tubo: 50 mm (2")
Madeira: 50 mm (2")
13 mm (1/2")
0 - 3.300
Corte de chapas: 8 m/s²
Corte de vigas de madeira: 8 m/s²
78 dB(A)
376 x 66 x 186 mm (14-3/4 x 2-5/8 x 7-3/8")
1,3 - 1,5 kg (2.9 - 3.2 lbs.)

18VDJR183
Tubo: 50 mm (2")
Madeira: 50 mm (2")
13 mm (1/2")
0 - 3.000
Corte de chapas: 8 m/s²
Corte de vigas de madeira: 7 m/s²
77 dB(A)
392 x 81 x 209 mm (15-1/2 x 3-3/16 x 8-1/4")
1,5 - 1,7 kg (3.3 - 3.8 lbs.)

12V max
Tubo: 50 mm (2")
Madeira: 50 mm (2")
13 mm (1/2")
0 - 3.300
Corte de chapas: 8 m/s²
Corte de vigas de madeira: 8 m/s²
78 dB(A)
376 x 66 x 186 mm (14-3/4 x 2-5/8 x 7-3/8")
1,3 - 1,5 kg (2.9 - 3.3 lbs.)

JR103D
Capacidade

Comprimento do golpe
Golpes por minuto (GPM)
Nível de vibração

Nível de pressão sonora
Dimensões (C x L x A)
Peso

18V
Tubo: 50 mm (2")
Madeira: 50 mm (2")
13 mm (1/2")
0 - 3.000
Corte de chapas: 8 m/s²
Corte de vigas de madeira: 7 m/s²
76 dB(A)
392 x 81 x 209 mm (15-1/2 x 3-3/16 x 8-1/4")
1,5 - 1,8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

DJR185

Especificações

18Vx2 18Vx2DUP361
Corte máximo: 33mm
Abertura máx. da lâmina: 54 mm
185 N
70 dB(A) ou menos
2.5 m/s² ou menos
305 x 43 x 106 mm 
(12 x 1-11/16 x 4-3/16")
0,8 kg (1.8 lbs.)

Capacidade

Torque de corte
Nível de pressão sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

Corte máximo: 33mm (1-5/16")
Abertura máx. da lâmina: 54 mm
250 N
70 dB(A) ou menos
2.5 m/s² ou menos
305 x 43 x 106 mm 
(12 x 1-11/16 x 4-3/16")
0,77 - 0,82 kg (1.7 - 1.8 lbs.)

DUP362 
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Lâmina para galhos duros

Luva sem uso de
ferramentas para
troca da lâmina

Luva compatível
com lâminas para
serra sabre e serra
tico-tico

Ajuste da abertura da lâmina

  25mm     33mm
Semiaberta Totalmente aberta

Lâmina japonesa extra-afiada
proporciona corte suave e 
bem acabado

Corte bem
acabado

Características e benefícios

Bateria: BL1860B x2

cortes84.000

Volume de trabalho*

*Ao cortar videiras de 15mm

Apenas a tesoura

kg0,8
Peso

Especificações

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Pulverizador a Bateria

DUS108
10 L

DUS158
15 L

DUS054
5 L

US053D
5 L

Especificações

18V 12V max18VDUS108
0.5 MPa 
10 L
1,7 m
-
-
325 x 237 x 439 mm

4,6 kg

18VDUS054
0.3 MPa (3 kgf/cm²)
5 L
1,7 m
G 1/4
0.5 - 0.7 m
343 x 182 x 368 mm 
(13-1/2 x 7-1/8 x 14-1/2")
3,2 - 3,5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)

0.3 MPa (3 kgf/cm²)
5 L
1,7 m
G 1/4
0.5 - 0.7 m
343 x 182 x 343 mm 
(13-1/2 x 7-1/8 x 13-1/2")
2,9 - 3,0 kg (6.4 - 6.6 lbs.)

US053D
Pressão máxima
Tanque químico
Comprimento da mangueira
Rosca de montagem do bico
Comprimento da haste
Dimensões (C x L x A)

Peso

0.5 MPa 
15 L
1,7 m
-
-
325 x 237 x 517 mm

4,6 kg

DUS158 

Haste de pulverização telescópica
(DUS054/ US053D)

Estrutura à prova 
de poeira e água 
com classificação 
IP54

Bico duplo
(DUS158/ DUS108)

O estilo mochila possui alças 
forradas e confortáveis
(DUS158/ DUS108)

Bico duplo em formato H
(DUS054/ US053D)

• Botão para seleção de bico simples/ duplo.
• 2 modos selecionáveis (modo jato/ fluxo).

Gatilho Paddle intertravado com motor

Localizado sob o punho, permitindo um
fácil controle da pulverização.

Design do tanque ergonomicamente 
otimizado (DUS054/ US053D)

Ambos os lados são ergonomicamente 
curvados para se ajustar ao corpo do 
usuário quando o pulverizador está 
pendurado no ombro, aumentando a 
produtividade do usuário.

18V 12V max

Estilo mochila Tipo ombro Tipo ombro

Fácil remoção da bateria

É possível retirar a bateria simplesmente
empurrando seu gancho.

DUS158/ DUS108 DUS054/ US053D

Botão liga/ desliga

Indicador de
carga de 3 LEDs

Botão liga/ desliga

Indicador de
carga de 3 LEDs

Indicador de
carga de 3 LEDs

Botão liga/ desliga

Proteção reforçada
da máquina contra
pó e água quando o
uso é necessário em
condições adversas.

Tecnologia de
Proteção eXtrema

Características e benefícios

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Aplicador de 
detergente

Mangueira de 
limpeza de tubos

or

Abastecimento de água do tanque/ 
reservatório

Lança jato regulável

Caixa de 
armazenagem

Escova de lavagem Bocal intercambiável

Escova rotativa

Lança jato em L Lança jato ciclone

Wet Guard

A alta resistência à 
água permite operar 
a máquina mesmo se 
estiver molhada.

Livre de cabos

Função de sucção + armazenagem Fácil de transportar

aprox.

L50

Capac. máxima do
tanque

    Alta/ Baixa

MPa5.5/ 3.0

Pressão de trabalho

Características e benefícios

Especficações

Lavadora de Alta Pressão a Bateria

DHW080

47

18Vx2
Pressão máxima permitida
Pressão regular
Fluxo máximo de água
Fluxo regular
Velocidade da bomba (RPM)
Temperatura máxima
Altura máxima de sucção
Tempo de uso máximo (min.)
Compr. da mangueira de alta pressão
Tanque
Nível de vibração
Nível de pressão sonora
Dimensões (C x L x A)
Peso

8.0 MPa 
Alta/ Baixa: 5.5/ 3.0 MPa 
380 L/h (6.3 L/min.)
Alto/ Baixo: 330/ 240 L/h (5.5/ 4.0 L/min.)
Alta/ Baixa: 3.450/ 2.390
40°C 
1 m (3.3 ft.)
c/ BL1860B X2 Alto/ Baixo: 15/ 34
5 m (16 ft.)
50 L
2.5 m/s² ou menos
70.9 dB(A)
438 x 218 x 269 mm (17-1/4 x 8-5/8 x 10-5/8")
7,1 - 7,7 kg (15.6 - 17.0 lbs.)

DHW080

18V x2

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Tempo de uso*

Profundidade: 600mm/ Bateria: BL4040

furos65furos100

Especificações

150mm 200mm
Tempo de uso*

Profundidade: 600mm/ Bateria: BL1860B x2

furos90furos155
150mm 200mm

*Tempo de uso: furos a uma profundidade de 60cm em solo geral, como solo 
antes do cultivo/ com uma única carga completa da bateria

*Tempo de uso: furos a uma profundidade de 60cm em solo geral, como solo 
antes do cultivo/ com uma única carga completa da bateria

Perfurador de Solo a Bateria

DG001G DDG460

40VmaxDG001G
Solo arenoso: 200 mm
Solo de argila: 150 mm
2 - 13 mm (5/64 - 1/2")
Alto/ Baixo: 0 - 1.400/ 0 - 350
Alto/ Baixo: 48/ 136 N·m 
(430 / 1,210 in.lbs.)
84 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
846 x 600 x 218 mm 
(33-1/4 x 23-5/8 x 8-5/8")
7,4 - 8,0 kg (16.1 - 17.4 lbs.)

Capacidade

Capacidade do mandril
Rotações por min. (RPM)
Máximo torque de aperto

Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

18Vx2
Solo arenoso: 200 mm
Solo de argila: 150 mm
2 - 13 mm (5/64 - 1/2")
Alto/ Baixo: 0 - 1.400/ 0 - 350
Alto/ Baixo: 48/ 136 N·m 
(430 / 1,210 in.lbs.)
85 dB(A)
96 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
840 x 607 x 223 mm 
(33 x 23-7/8 x 8-3/4")
7,3 - 8,2 kg (16.1 - 18.1 lbs.)

DDG460
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Este vídeo foi filmado no Japão.
Modelos e especificações podem variar conforme o país.

Tecnologia de
Torque Automático

Altera automaticamente a velocidade de 
corte conforme as condições de carga.

Ve
lo

ci
da

de
Rá

pi
do

Torque automático

Alto

Em trabalho leve:
Modo alta velocidade de rotação

Em trabalho pesado:
Modo alto torque

Torque (carga)

Limitador 
de torque

O limitador de torque atuará quando 
um determinado nível de torque for 
alcançado na configuração de baixa
velocidade.
O motor irá desengatar do eixo de saída.
Quando isso acontecer, a broca para de girar.

Botão de reversão

Permite extrair, em modo de rotação 
reversível, uma broca serpentina presa 
em solo com alta resistência como solo
argiloso.

40V max 18V x2 

Wet Guard
(Modelo XGT)

A alta resistência à água permite operar a 
máquina mesmo se estiver molhada.

Proteção reforçada
da máquina contra
pó e água quando o
uso é necessário em
condições adversas.

Tecnologia de 
Proteção eXtrema

Características e benefícios

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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LED para iluminaçãoProtetor de bateria

Protege a bateria 
contra água em
corte úmido.

LED de alerta de sobrecarga

• Alerta o usuário de sobrecarga com um 
LED piscando em vermelho.
• Reduz a recarga desnecessária por
proteção contra sobrecarga.

É possível conectar o kit de refrigeração

A mangueira foi projetada para passar 
dentro do compartimento da ferramenta 
para evitar que ela fique presa em objetos.

Depois que o gatilho é 
liberado:
• O disco diamantado 
para em aprox. 4.0 seg.
• O disco de corte 
abrasivo para em aprox. 
2.0 segundos.

Freio elétrico

Proteção Máxima
Anticontragolpe

O limitador de torque desliga o motor se
a rotação diminuir de repente.

tempo

Redução repentina da
velocidade de rotação

Parada
automática

ve
lo

ci
da

de

18Vx2
Diâmetro do disco
Capacidade máxima de corte
Rotações por min. (RPM)
Nível de vibração
Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Dimensões (C x L x A)
Peso

230 mm (9")
88 mm (3-1/2")
6.600
Dianteiro/ Traseiro: 5.9/ 4.0 m/s²
103 dB(A)
114 dB(A)
554 x 241 x 283 mm (21-3/4 x 9-1/2 x 11-1/8")
5,6 - 6,3 kg (12.3 - 13.9 lbs.)

DCE090

Cortadora a Bateria

18V x2 

DCE090
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mm88
Máx. profundidade 
de corte

Bateria: BL1860B x2

cortes26
Volume de trabalho*

*Corta concreto continuamente a uma profundidade de 30mm e mede o tempo necessário para cortar uma largura de 300mm/ com uma única carga completa da bateria

Proteção reforçada
da máquina contra
pó e água quando o
uso é necessário em
condições adversas.

Tecnologia de
Proteção eXtrema

Características e benefícios

Especficações

Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.
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Bateria

BL4020 ( 2.0Ah ) BL4025 ( 2.5Ah )

Alta Potência

Durabilidade

Soprador

Aparador de
Cerca-Viva

Pinador

Rádio

Lanterna LED

Re�etor LED

Ventilador

Martelo Combinado Martelo Demolidor

Perfurador de Solo
Roçadeira

Roçadeira

Comunicação
Digital

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.
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Carregador

Adaptador para bateria
LXT

BL4040 ( 4.0Ah ) BL4050F ( 5.0Ah ) DC40RA DC40RB DC40RC ADP10

Multifuncional

Parafusadeira
de Impacto

Chave de Impacto

Parafusadeira/ 
Furadeira de Impacto

Parafusadeira/ Furadeira

Martelete
Combinado

Martelo Combinado

Furadeira Angular

Martelo Rompedor

Esmerilhadeira
Angular

Serra Circular

Serra de Esquadria
com Braço Telescópico

Serra Circular de Trilho

Serra Sabre

Aspirador de Pó

Vídeo do mecanismo 40Vmax
Este vídeo foi filmado no Japão.
Modelos e especificações podem variar
conforme o país.
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Íon de lítio 18V

18V x2

6.0Ah   5.0Ah   4
.0Ah

3.0Ah   2.0Ah   1
.5

Ah

Pinador

Pistola de
Calafetagem

Cafeteira

Vibrador
de Concreto

Ventilador

Jaqueta Ventilada

Colete
Ventilado

Pinador

Jaqueta
Térmica

Colete Térmico

Alto-falante

Refletor
LED

Refletor
LED

Puncionadeira

Pinador

Amarradora
de Vergalhão

Rebitadora

Grampeador

Detector de
Materiais

Bomba
de Vácuo

EngraxadeiraRádio Lanterna

Rádio

Lanterna LED

Manta Térmica

Compressor
de Ar

Lanterna

Aspirador
de Pó

Carrinho de
Transporte

Lixadeira de
Cinta

Serra 
Tico-Tico

Serra
Sabre

Cortadora
de Gesso

Plaina

Fresadora
de Junção

Recortadora
de Gesso

Tupia

Robô Aspirador de Pó

Aspirador de Pó

Aspirador
de Pó Aspirador de Pó

Motosserra

Aparador 
de Cerca-Viva Pulverizador

Roçadeira

Aparador 
de Grama

Tesoura para
Grama

Soprador

Lanterna LED

Furadeira Angular

Chave
Cisalha

Serra de
Esquadria

Martelo
Combinado

Esmerilhadeira
Angular

Serra
Sabre

Cortadora

Serra Circular

Multifuncional

Serra Crcular
de Trilho

Serra
Rápida
Portátil

Matelete
Combinado

Serra Circular

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.
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Lixadeira Orbital

Íon de lítio 18V

18V x2

6.0Ah   5.0Ah   4
.0Ah

3.0Ah   2.0Ah   1
.5

Ah

+360
MODELOS

Amplie Sua Linha Íon de Lítio

Parafusadeira 
de Impacto com
4 Funções

Parafusadeira
de Autoalimentação

Martelete
Combinado

Parafusadeira/
Furadeira de
Impacto

Cortadora de Metal

Serra de 
Fita

Politriz
Rotorbital

Serra de Esquadria
com Braço Telescópico

Martelete
Rotativo

Martelete
Rompedor

Cortadora de Vergalhão

Cortadora 
de Barra
Roscada

Furadeira 
de Impacto

Parafusadeira
de Impacto

Chave de Catraca

Parafusadeira
de Hidroimpulso

Chave de
Impacto

Furadeira Angular

Misturador

Parafusadeira de Impacto 
Angular

Chave de Impacto Angular

Parafusadeira
Para Gesso

Cortadora de
Metal

Serra
Mármore

Tesoura
Punção

Lixadeira/
Politriz
Vertical

Esmerilhadeira
Angular

Esmerilhadeira
Reta

Lixadeira Rotorbital

Lixadeira de 
Teto/ Parede

Multiferramenta

Serra de
Esquadria

Serra
Circular

Aspirador
de Pó
Costal

Cortador de
GramaTesoura de Poda

Aparador
de Grama

Aparador de
Cerca-Viva

Multifuncional

Mochila 
de Baterias

Soprador

Motosserra

Aspirador
de Pó

Perfurador de Solo

Bomba de
Vácuo

Motopoda

Aspirador
de Pó

Lavadora de Alta Pressão
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A
M

PLIE SUA LINHA ÍON DE LÍT
IO

4.0Ah   2.0Ah   1.5Ah

Alto-falante

Colete Térmico

Jaqueta Ventilada

Soprador

Pulverizador
Aparador de 
Cerca-Viva

Lixadeira/
Politriz
Vertical

Colete Ventilado Lanterna
LED

Aspirador
de Pó

Manta
Térmica

Aparador
de Grama

Jaqueta
Térmica

Nível a Laser
Verde de Linhas
Cruzadas

Nível a Laser de 
Linhas Cruzadas

Nível a
Laser

Nível a Laser de 
Linhas Cruzadas

Multicortadora

Cortadora
de Barra
Roscada

Parafusadeira/
Furadeira de
Impacto

Tesoura para
Grama

Pistola de
Calafetagem

Compressor
de Ar

Parafusadeira
de Impacto

Martelete
Rotativo

Chave de Catraca

Chave de 
Impacto

Furadeira Angular

Parafusadeira
Angular de
Impacto

Serra
Sabre

Multiferramenta

Cortadora
de Vidro

Serra Circular

Serra 
Tico-Tico

Rádio

Parafusadeira/
Furadeira

Pinador

Adaptador USB

Grampeador

Cortadora
de Gesso

Ventilador

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.
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Trabalho mais confortável e produtivo!

18V

40Vmax

12Vmax
Lanterna LED

Lanterna LED
Re�etor LED

Re�etor LED

Lanterna LED

Lanterna LED

Re�etor LED
Lanterna LED

Rádio

Compressor
de Ar

Compressor
de Ar

Ventilador

Aspirador
de Pó

Adaptador 
USB

Adaptador
USB

Rádio

Alto-falante

Jaqueta/
Colete Ventilado Jaqueta/

Colete Térmico

Manta
Térmica

Cafeteira

Rádio

Ventilador

Aspirador
de Pó

Aspirador
de Pó

Adaptador 
USB

Aquecedor
e Refrigerador

Ventilador

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.
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Go Green
Por você e pelo planeta!Por você e pelo planeta!

MAKITADOBRASIL MAKITABRASIL www.makita.com.brMAKITABRASIL

SAC Makita: 0800 019 2680 | sac@makita.com.br

Ananindeua (Pará)
Tel.: (91) 3237-7186

Belo Horizonte (Minas Gerais)
Tel.: (31) 2531-2017

Curitiba (Paraná)
Tel.: (41) 3333-8070

Guaxupé (Minas Gerais)
Tel.: (35) 3551-2825

Lauro de Freitas (Bahia)
Tel.: (71) 3252-0154

Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
Tel.: (51) 3344-1464

Recife (Pernambuco)
Tel.: (81) 3428-0210

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
Tel.: (21) 3151-7933

São Paulo (São Paulo)
Tel.: (11) 5594-3900

S. B. do Campo/SP
Tel.: (11) 4392-2411 | Fax: (11) 4392-2471

Centro de Distribuição / Escritório Comercial
Ponta Grossa/PR

Tel.: (42) 3302-2100 | Fax: (42) 3302-2120

Fábrica

FILIAIS  Makita

Desde 1981 no país, a Makita Brasil conta com uma fábrica localizada em Ponta Grossa/PR, um centro de distribuição e escritório comercial em S. B. do Campo/SP 
além de mais 9 filiais que oferecem suporte à ampla rede autorizada com mais de 8.500 revendas e mais de 1.300 assistências técnicas distribuídas em todo o país.
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