CATALOGO LIMPEZA
PROFISSIONAL

(G)
'IIA!, !!'!l

L AFT AVT 28r XPT "l



,_'{P;.‘-«.,/




HEPA

filter

Sistema de filtragem
com Filtro HEPA

Capaz de filtrar 99.97% de particulas
tdo pequenas quanto 0.3-1™

: B
viDEo cLip |

Este filme foi filmado no Japao.
Modelos e especificagdes podem variar de acordo com o pais.

O sistema de filtragem HEPA encontrado nos produtos Makita é
de alta eficiéncia, permitindo uma exaustdo do ar mais limpo.
Capaz de filtrar as pequenas particulas, como acaros e suas
fezes, que sdo causadores de doencas respiratorias.

Indicado para hospitais, industria farmacéutica, industria
alimenticia, hotéis, escritorios, escolas, residéncias, etc.
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POTENTE
E SILENGIOSO0

N B AN
com funcao de meméoria

- E possivel memorizar o tltimo modo de CL001GZ02 CLO01GZ05 CLO01GZ11
poténcia utilizado ao desligar o aspirador,
retomando a aspiragao neste mesmo modo
ao liga-lo.

-0 modo de poténcia pode ser selecionado
antes que o aspirador seja ligado.

-0 modo selecionado é indicado por 4 LEDs
verdes.

Botdo de mudanga
/ de poténcia de succao L2

Botao
liga/ desliga ©

! ’
|

gﬂeThorla: resnTte’qcu: iln zo lluminagéio LED
5 RRSIRIS indicador de carga.
estrutura interna do filtro para manté-lo firme.

Saliéncia para
pressao do fi'tro

Bocal T para piso/ carpete redesenhado

M A estrutura redesenhada reduz a resisténcia causada
pela sucgéo, proporcionando um funcionamento suave.

B O caminho de fluxo de ar interno redesenhado
reduz o ruido feito dentro do bocal.

Trava do tubo

O tubo é fixado com um
mecanismo de trava para
evitar sua queda acidental.

O sistema de 21

pré-separacao do ciclone Fécil eliminacio da kPa

separa a poeira do ar. poeira. Fluxo de ar maximo
/A

Ciclone (opcional)
A forca centrifuga separa o po fino,
permitindo que a unidade principal do

Coletor
aspirador exija uma eliminacao de pé

cerca de 80% menos frequente. Cépsula

Capacidade do coletor
Facil encaixe
Trava do tubo v 730 m

,

s B00mL /sy 0,36k9 oo 18 ! Botao EJetI_‘OI‘IICO
4 niveis
CL106FD, CL108FD, DCL1B) g Nivel de ruido

1 ,2 m¥/min.

L= A3 AT
Tubo com extremidade chanfrada ——__
Permite a limpeza de locais estreitos
sem o bocal usando a extremidade
chanfrada do tubo.

DCL280F, DCL281F, DCL282F

i

—_— el S 65 dB(A)
\

Com tubo curto (cod. 191D79-7)

Com o uso do
implemento ciclone com R
seu tubo apropriado, obtém-se Peso
0 mesmo comprimento total de
um aspirador com tubo padréo. 1 ,7 kg

(acessério opcional) Capac. 400mL /,,es0 0,35kg

XGT
A0 45k

» CL001G: Bocal de chao, bocal de canto, suporte do bocal de canto, tubo, alga de méo, filtro de facil remogéo, bateria e carregador. E
(Filtro HEPA e Filtro Ciclone opcionais)

(*com BL4020)

Imagens il iy Os ios que as eas ificacdes das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.




DI 25 10 L WE 4 Aspirador de P6 Portatil a Bateria

Sucgao maxima

8,2 kPa

Fluxo de ar maximo

1 ,5 m*/min.
Coletor
Capsula
transparente

Capacidade do coletor

750 ml

Acionamento
Botao eletronico
3 niveis
Nivel de ruido

87 dB(A)

» DCL281FRF: 1 bateria 3,0 Ah, carregador rapido, bocal, tubo reto
e bocal para cantos.
» DCL281FZ: Bocal, tubo reto (com trava) e suporte do bocal.

Peso*
1 ,6 kg
(fcom BL1860)

EXT
£ A

m Aspirador de P6 Portatil a Bateria

Sucgdo maxima
5,3 kPa
Fluxo de ar maximo
1 ,4 m¥/min.
Coletor

Capsula
transparente

Capacidade do coletor

650 mi Peso*
1 ,4 kg

Acionamento
Botao eletronico

(*com BL1860)

2 niveis
Nivel de ruido —p m
72,2 dB(A) 187

» DCL181FZWX: Conjunto bocal, tubo reto e filtro. (Nao acompanha bateria e carregador)

(SR 1 S EY\U'WE 20 ¥4l Aspirador de Po Portatil a Bateria

Sucgao maxima
&
4,4 kPa i
Fluxo de ar maximo
1 ,2 m¥min. /
Coletor
Capsula

Capacidade do coletor

600 l . Peso*
1 ,2 kg

(*com BL1041)

Acionamento
Botao eletronico

3 niveis
Nivel de ruido \
88 dB(A) P

» CL108FDSAW: 1 bateria 2,0 Ah, carregador, tubo reto, bocal
chanfrado e bocal para tapetes.
» CL108FDZW: Tubo reto, bocal chanfrado e bocal para tapetes.

SN —
QeEm WE

Imagens

ASPIRADOR PORTATIL

DIl 2. 101 3 {4 Aspirador de P6 Portatil a Bateria

Sucgao maxima

6,4 kPa

Fluxo de ar maximo
1 ,4 m¥min.
Coletor

Capsula
transparente

Capacidade do coletor

750 ml

Acionamento

Peso*

1,6 kg

Gatilho (*com BL1860)
com trava

Nivel de ruido
84 dB(A) m
ﬂ' Cisizmey

» DCL280FRF: 1 bateria 3,0 Ah, carregador rapido, bocal, tubo reto e
bocal para cantos.
» DCL280FZ: Bocal, tubo reto (com trava) e suporte do bocal.

DI B k11 F 4 Aspirador de P Portatil a Bateria

Sucgdo maxima

4,2 kPa
Fluxo de ar maximo
1 ,4 m¥/min.
Coletor
Capsula

Capacidade do coletor

650 ml

Acionamento Pesot
Gatilho 1 ,4 kg
Nivel de ruido (*com BL1860)

84 dB(A)

» DCL180Z: Conjunto bocal, tubo reto e filtro.

(o B [ YN 50 Y4 Aspirador de Po Portatil a Bateria

Sucgao maxima
3,1 on 4 )
‘{{. [

Fluxo de ar maximo
1,3 mé/min. ;" /.
Coletor >
, I
Capsula o,
Capacidade do coletor !

600 ml "r;’/. | Peso*
4 1,1 kg

(*com BL1041)

Acionamento

Gatilho

Nivel de ruido

83 dB(A)

‘w

» CL106FDSAW: 1 bateria 2,0 Ah, carregador, tubo reto, bocal
chanfrado e bocal para tapetes.
» CL106FDZ: Tubo reto, bocal chanfrado e bocal para tapetes.

y— . A
= 5

des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.



ALTO DESEMPENHO
NA LIMPEZA DE CARPETES

COM A TECNOLOGIA £XT

— L
— —
Sl

VANTAGENS DO ASPIRADOR DE PO A BATERIA DVC560

» Ideal para limpeza de carpetes, tapetes, piso » Inclinacao 90° permite limpeza em espacos
duro, etc. apertados, como embaixo de méveis.

» 3 velocidades eletronicas. » Modo baixo ruido permite o uso em ambientes
» lluminacao de trabalho. sensiveis ao som, como: escritorios, call centers,

» Design ergonémico. hospitais, teatros, grandes areas com carpetes, etc.

P 4 ajustes de altura. » Mangueira giratoria.



N Acionamento eletrénico

em trés niveis com funcédo

memoria

DVC560

Mangueira flexivel + tubo
de aluminio removivel com alga
integrada

« Para limpeza de cantos ou espacos apertados
usando o tubo e a mangueira, com a maquina
na posigao vertical.

» Quando a maquina esta na posicéo vertical, a
escova para automaticamente para nao danificar
o tapete.

Painel de indicagao

Modos
3 Max./ 2 Normal/ N\

1 Baixo ruido

Bocal de cantos longo
(Armazenagem na
maquina)

Lampada
de erro da esy.
Lampada de

alerta de eliminagao .
de po 4
Lampada de

Escova redonda

(Armazenagem na indicagéo de
maquina) capacidade da
bateria

e

Tubo de aluminio

* Acessorio
conveniente
para uso com {
I o tubo de aluminio
L removivel.
« Pode ser armazenado
na maquina.
H-.n-

LED

Conveniente para locais
mal iluminados.

Sistema de filtragem L
Equipado com filtro HEPA "

para aumentar a eficiéncia,
produtividade e qualidade
da limpeza

Fie do tecke 5 L I!
HEPA |

filter o

Corpo inclinavel

até 90 graus ‘ (U

Permite a limpeza de "
espagos apertados sob o= TN

moveis, sofa, cama, etc.

Escova lateral

A escova lateral é
ideal para a limpeza
de cantos de parede.

Amortecedor frontal

Protege as paredes e as
superficies de moveis de

arranhdes/ danos. E Aol

an

EXT

HERs [y by AL

» DVC560Z: Bocal de cantos longo, escova redonda, filtro Hepa e saco coletor.

L~~~ Selo Hospitalidade Equipotel 2021

¥ i
! o Selo que destaca os produtos recém langados que
MCHINEDADE Y agregam inovagdes tecnologicas, de design,
4 Posomn, sustentabilidade, funcionamento ou que venha reduzir
- custos operacionais nos meios de hospedagem.

Para maiores informagdes
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ASPIRADOR COSTAL

DVC6602Z Aspirador de P6 Costal a Bateria

Sucgao maxima

11 kPa

Fluxo de ar maximo

2,2 m¥/min.

Capacidade do coletor

HEPA
fitter

Peso*
6,7 kg

6 L (saco descartavel) (*com BL1860 x2)

5 5 (saco de tecido)
yJ L *opcional
Acionamento

Botao eletronico

3 niveis SN
Nivelde ruido | X E=E370al
77 dB(A) g‘_ » DVCB60Z: Tubo telescdpico de aluminio, bocal e mangueira.
Controle Mecanismo de limpeza para filtro de papel Baterial na lateral
Mesmo na aspiracdo de p6 de concreto com tendéncia
Interruptor OFF a entupir os filtros, a atuagédo desse mecanismo permite ’
coletar aproximadamente até 4,0L, 70% da capacidade
- Selegao de poténcia do filtro de papel. (aprox. 3,0L [50%]
Méax./ Alta/ Normal quando ndo acionado)
Selecédo de poténcia | ' -
Alta/ Normal

— Interruptor ON-OFF
parao LED

LED

Este mecanismo pode ser acionado:
- Automaticamente pela vibracao ao caminhar.
- Manualmente, operando uma alavanca.

m Aspirador de P6 Costal a Bateria

Sucgao maxima

11 kPa

Fluxo de ar maximo

2,3 m¥/min.

Capacidade do coletor

Ideal para operacao
em locais escuros.

HEFPA
fitter

Peso*
4,5 kg

(com BL1860 x2)

2 L (saco descartavel)
(saco de tecido)
1,5,

*opcional I
Acionamento i
Botao eletronico r
'3 niveis EXT ‘d Lo
Nivel de ruido ) o N
88 s I OV B marpmnc oo
Controle Tubo de aluminio Bocal plano
Equipado com tubo de aluminio telescépico, para T Bocal plano, largo e fino
auxiliar na limpeza de paredes, saidas de

Permite limpar em locais
estreitos, como embaixo
de moveis.

Interruptor OFF ar-condicionado,

. . prateleiras e limpeza
Selegao de poténcia de teias de aranha

Max./ Alta/ Normal em centro logistico e
L industria.
Selegéao de poténcia r

Alta/ N | -
a/ Norma Tubo reto telescopico

Interruptor ON-OFF Escova de remog&o

para LED - 590~942mm de cabelo
= Raspa e aspira cabelo/
- I residuos no tapete.
LED

Ideal para operagéo

X O comprimento do tubo é ajustavel a algura do usuario
em locais escuros.

ao deslizar ao deslizar um botéo.

Imagens i i Os érios que as eas ificacbes das mesmas podem variar conforme regiéo e serem alterados sem aviso prévio.
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DAY Ly W4 Gl Aspirador de P6 de Piso a Bateria

Sucgao maxima
1 1 kPa
Fluxo de ar maximo
2,4 m¥/min,
Capacidade do coletor
15 L (pd)

Acionamento

Botao variavel
de controle
de succéo

Nivel de ruido

77 dB(A)

Peso*
8,6 kg

(*com BL1860 x2)

HERR AWS XPT £k
» DVC157LZX5: Adaptadores e mangueiras.

5,

7

(N&o acompanha CHIP AWS.) @'ﬁ_’
m Aspirador de P6 e Agua de Piso a Bateria

Sucgao maxima

11 kPa

Fluxo de ar maximo
2,1 m¥/min.
Capacidade do coletor

15 L (pd)
12 L (a4gua)

Peso*
7,9 kg

(com BL1860 x2)

Acionamento ﬁ
Botao variavel 1

de controle

de succéo

Nivel de ruido

81 dB(A) N y

S,

<=

» DVC155LZX2: Mangueiras, tubo reto, tubo curvo, bocal para cantos,
bocal curvo e carregador.

DVC867LZ Aspirador de P6 de Piso a Bateria

Sucgao maxima

11 kPa
Fluxo de ar maximo
2,4 m¥/min.
Capacidade do coletor
8 L (pd)
Acionamento

Botao variavel
de contrgle
de succao

Nivel de ruido

82 dB(A)

Peso*
8,4 kg

(*com BL1860 x2)

HERA NPT 76 AWS
» DVC867LZ: Tubo reto com escala, bocal para cantos, bocal plano (199454-7), @ ﬁ_’
mangueira para limpeza e 10 sacos plasticos. —
(N&o acompanha CHIP AWS.)

Imagens il iy Os orios que as eas

m Aspirador de P6 de Piso a Bateria

Sucgao maxima

11 kPa

Fluxo de ar maximo

2,1 m¥/min.

Capacidade do coletor

15 L (pd)

Acionamento

Botao variavel
de controle
de succéo

Nivel de ruido o d

80 wn "‘;‘-\.,:’

» DVC156LZX1: Tubo reto com escala, bocal para cantos, bocal plano
(199454-7), mangueira para limpeza e 10 sacos plasticos.

m Aspirador de P6 e Agua de Piso a Bateria

Sucgdo maxima

24 kPa (elétrico)

9 kPa (bateria)
Fluxo de ar maximo

Peso*
7,9 kg

(*com BL1860 x2)

3,6 CA m¥min. (eletricidade)

2,1 CC m¥/min. (bateria) [
Capacidade do coletor HYBRID
15 Lo 7

o [o]&#e2

1 2 L (agua) b

Acionamento

Botao variavel
de controle
de succao

Seguranca
» DVC150LZ: Tubo reto,
tubo curvo, mangueira,
bocal curvo, bocal de
cantos e filtros.

o COmpulsério INMETRO

800C38A1

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020/94
N° da Licenga do [BAMA : 1813/2021

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020/34 1BAMA
N° da Licenga do IBAMA : 181312021 MMA IRIEIROS

87

dB (A)

Nivel de
Poténcia Sonora

INMETRO

mais silencioso
mais silencioso

Poténcia Sonora

Fornecedor Makita Fornecedor Makita
Marca Makita

W = W =
ModelofTensao DVC150L / z
BR 220V a.c. e 36V d.c.(18V d.c. 2pcs) BR i
ABNT NBR 13910-1:1997 ABNT NBR 13910-1:1997
Norma Utilizada IEC60704-1:2010 Verificado por: UL do Brasil Norma Utilizada IEC60704-1:2010 Verificado por: UL do Brasil
EC50704-2-1:2000 OCP - 0029 EC50704-2-1:2000 OCP - 0029

Marca Makita

ModelofTens@o DVC150L /
127V a.c. e 36V d.c.(18V d.c. 2pcs)

DAV[e2:155] 489 Aspirador de P6 de Piso a Bateria

Sucgao maxima

11 kPa

Fluxo de ar maximo
2,1 m¥min.

Capacidade do coletor

8.

Acionamento

Botao variavel
de controle
de succao

Nivel de ruido =

81 dB(A)

» DVC866LZ: Tubo telescopico de aluminio (140G19-0), bocal para cantos,
bocal plano (199454-7), mangueira para limpeza e 10 sacos plésticos.

Peso*
7,7 kg

(*com BL1860 x2)

Ges das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.



1)V o3: 1T Aspirador de P6 e Agua de Piso a Bateria

Sucgao maxima

11 kPa

Fluxo de ar maximo

2,1 m¥min,

Capacidade do coletor

8 L (po)

6 L (agua)

Peso*
7,7 kg

(*com BL1860 x2)

Acionamento

Botao variavel
de controle
de succéo

Nivel de ruido - o
77 dB(A) “-\-P

» DVC865LZ: Tubo telescdpico de aluminio (140G19-0), bocal para cantos,
bocal com comutagéo, mangueira para limpeza e 10 sacos plésticos.

(=TT 36y KPT 474

L a7
m Aspirador de P6 e Agua de Piso Elétrico

Sucgdo maxima

22 kPa

Fluxo de ar maximo

2,0 m?/min.

Capacidade do coletor

13 L (p6)

7 L (a4gua)

Peso

9,6 kg

Acionamento
Botao variavel
de controle
de succao

Seguranca

@ !
» VC1310LX1: Conjunto do bocal, tubo reto,
tubo curvo, bocal para cantos e tubo flexivel.

e COmpulsério INMETRO

B800C38A1

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020194
N da Licenga do IBAMA : 1813/2021

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020194

N° da Licenga do IBAMA : 1813/2021 HDNERRCK

INMETRO

dB (A)

mais silencioso
menos silencioso

]
2
el
]
c
2
B
2
]
£

Nivel de Nivel de
Poténcia Sonora Poténcia Sonora

Fornecedor Makita Fornecedor Makita

Marca Makita Marca Makita

ModelofTensao VC1310L/ 127V a.c. o

ABNT NBR 13910-1:1997
Norma Utilizada  [EC60704-1:2010
IEC60704-2-1:2000

DI R LYV A Aspirador de P6 de Bancada a Bateria

Sucgdo maxima Nivel de ruido

5,4 kPa 81 dB(A)
Fluxo de ar maximo
1 ,4 m¥/min.

Capacidade do coletor

500 ml (saco de tecido)
330 ml (saco descartavel)

ModelofTensao VC1310L / 220V a.c. 7
ABNT NBR 13910-1:1997

Norma Utilizada IEC60704-1:2010
IEC60704-2-1:2000

Verificado por: UL o Brasil
OCP - 0029

Verificado por: UL do Brasil
OCP - 0029

Peso*
2,2 kg

(*com BL1860)
a~_
5.0

EXT

Acionamento
Botao eletrdnico  » pcL1s4rF: 1 bateria 3,0 Ah, carregador rapido, mangueira, 4 bicos,
3 niveis acessorio soprador, saco de papel, cinto e bolsa.

» DCL184Z: Mangueira, 4 bicos, acesstrio soprador, saco de papel e cinto.

DAV 21 BT Il W4 Aspirador de po e agua hibrido

Sucgao maxima

24 kPa (elétrico)

9 kPa (bateria)

Peso*
9,2 kg

(*com BL1850 x2)

Fluxo de ar maximo
3,6 / 2,1 mdmin. (CA/ CC)
Capacidade do coletor

15 L (p6)
1 2 L (agua)

Acionamento ’

Botao variavel m
de controle 1
de sucgdo - [ HYBRID

Srim- [0l

» DVCBB0LRM2: 2 baterias 18V 4,0 Ah, carregador répido, Seguranca
bocal universal, mangueira, tubo reto, tubo curvo e bocal
chanfrado. @
» DVCB860LZ: Bocal universal, mangueira, tubo reto, tubo «%. Compulsério INMETRO
curvo € bocal chanfrado.
800C38A1

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020/94
N° da Licenga do IBAMA : 1813/2021

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020194

b N° da Licenga do IBAMA : 1813/2021

INMETRO

Nivel de
Poténcia Sonora

Nivel de
Poténcia Sonora
Marca Makita

Modelo/Tensao DVC860L /

127V a.c. e 36V d.c.(18V d.c. 2pcs) BR
10 3744:2010E § )

Norma Utilizada IEC60704-1:2010 Verificado por: UL do Brasil
IEC60704-2-1:2000 | OCP-0029

m Aspirador de P6 e Agua de Piso Elétrico

Sucgdo maxima

22 kPa

Fluxo de ar maximo
2,0 m¥min.
Capacidade do coletor

32 L (pd)
27 L (dgua)
Acionamento

Botao variavel
de controle
de succao

mais silencioso
menos silencioso
mais silencioso
menos silencioso

Fornecedor Makita Fornecedor Makita

Marca Makita
Modelo/Tensao DVCB60L /
220V a.c. e 36V d.c.(18V d.c. 2pcs) BR
1SO 3744:2010E
Norma Utilizada IEC60704-1:2010 Verificado por: UL do Brasil
1EC60704-2-1:2000 | 0cP-0029

Peso

14,5 kg

WFFM Seguranca
» V/C3210L: Conjunto do bocal, tubo reto, tubo curvo,
bocal para cantos e tubo flexivel.

o COmpulsério INMETRO

800C38A1

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 02013
N da Licenga do IBAVA: 181

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020194

N° da Licenga do IBAMA : 1813/2021 INMETRO

INMETRO

mais silencioso
menos silencioso
mais silencioso
menos silencioso

Fornecedor Makita Fornecedor Makita

Marca Makita Marca Makita

Modelo/Tensao VC3210L / 220V a.c.
ABNT NBR 13910-1:1997

Norma Utilizada ~ [EC60704-1:2010
IEC60704-2-1:2000

Modelo/Tensao VC3210L / 127V a.c.
ABNT NBR 13910-1:1997

Norma Utilizada ~ [EC60704-1:2010
IEC60704-2-1:2000

Verificado por: UL do Brasil
OCP - 0029

Verificado por: UL do Brasil
OCP - 0029

des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

Imagens

1



COMPACTO,
PORTATIL

E DE FACIL MANUSEID

Indicador de carga E possivel armazenar o bocal
DVC750LZ d ’

- | |
= = 1 3

6,7 kPa
Saida para soprador

Fluxo de ar maximo

1 ,6 mé/min. Insira a mangueira na saida
R E AT - - do soprador e gire-a no sentido
b horario até ouvir um clique.

7,5 Lo . )
4’5 d) E possivel armazenar
55 L (4gua) a mangueira f
Acionamento iy Facil limpeza

Botéo seletor o - L > el
2 niveis

Nivel de ruido

88 dB(A)

Peso*
4,6 kg

("com BL1860)

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TPara aspirador de p6 % 4 T KPT 2L,
Mangueira: 28mm-2m

com adaptadores 38 . . - ﬂ_’g
» DVC750LZ: Mangueira giratdria, bico plano e bocal. =

VANTAGENS DO ASPIRADOR DE PO / SOPRADOR A BATERIA DVC750

» Maior autonomia das baterias com o motor BL. » Aspirador e Soprador.
» Resistente a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. » Filtro HEPA.
» Mangueira livre de energia estatica. » 2 niveis de succao.

n
Para maiores informagdes
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DRC300

Médulo LiDAR (sensor LiDAR)

Captura e mapea a forma bidimensional de
areas com um medidor de deslocamento a
laser rotativo.

b

Camera de visao

(camera do sensor)
Captura a forma caracteristica
de tetos e paredes e os
memoriza, conectando-os com
a autolocalizagéo do aspirador
de p6 robd para aumentar a
precisdo do mapeamento.

(T 'm

E possivel
memorizar até
5 areas para
limpeza.

Retorno automdtico
a posicao inicial.

Compativel com aplicativ
[Makita RoboPro DRC300]

peza, como data e hora, porcentagem de érea de limpeza

Lt ;
= | g I
mais, pode ser o e salvo como T ! Peso*

| 10 6 § Coletor de Po
. = Reservatério

Capacidade do coletor
3.

Area de limpeza

@ Aveadelimpeza

Area que foi limpa.

(*com BL1860 x2)

-==- Percurso do aspirador

de pé6 robo.
Area limpa ou modo Velocidade
de limpeza.
Tempo durante o qual
a rea foi limpa. - — 0,3 m/s
h - As éreas proibidas Verificagao do P
Di daa
o |i::::sn o \I }'_“:-o“ b © podem ser especificadas histérico Uso continuo
- ? em mapa na tela. E possivel gravar (com BL1860B x2)
:‘.ohertura de Iimpexta) (Até 100 areas.) até 15 historicos.
apenas mapeamento)
240 min
Area méaxima de limpeza com Capacidade 0O aspirador coleta A el
uma carga completa da bateria do coletor pequenos resi(:_uos . rea de limpeza
1 para o compartimento
» > | 3 L Pk (com BL1860B x2)
Aprox. 3 quadras FESNERGS .

2 N residuos
600 m de ténis. \QS A escova principal coleta 600 i

A 4rea onde a taxa de cobertura ‘ ‘ compartimento inferior. g‘_ % &\ ,?\ Nivel de ruido
gccle ser dg ng% ou mais dtentro Duplo compartimento - um para pequenos residuos o 2
0 tempo de funcionamento. e outro para grandes residuos - ideal para industrias. » DRC300: Controle remoto e escovas laterais. 6 dB(A)

N

(

Autonomia (aprox.)
com uma carga completa da bateria.

240 min.

[com duas BL1860B]




DRC200

o
PROJETADO
PARA TRABALHAR
COM 1 OU 2 BATERIAS
DE 18V LXT

DOIS MODOS DE LIMPEZA FUNCAO DE AJUSTE PARA LIMPEZA Controle remoto
Modo Trajeto em Linha Modo Trajeto Randémico - - sem fio
AN /|| Areadelimpeza -
Area‘externa e B
: ' = el =
/ AN B
=) L]

permite definir a area de limpeza ao colocar fita para marcagao
no piso como uma linha limite que o aspirador ndo pode
ultrapassar.

- p= ) ~ i Botao para sensor de limites
Botao para sele¢ao de modo para selecionar modo Padréo / Aleatério para ligar e desligar o sensor « Para localizar o aspirador

Indicador de bateria
indica a carga da bateria ~ s .
do lado direito Botao liga/desliga

Limpeza de amplos espagos com poucos Limpeza de locais com muitos obstaculos.
obstaculos. (Ex.) depdsitos bem Exemplo: escritrérios, etc.
organizados, corredores, etc.

apos terminar a limpeza (O
Lampada principal aspirador indicara sua
0O alerta sonoro emite localizagédo com alerta
bipes e a lampada sonoro e I..lm LED toda_vez
i principal pisca durante que pressionar um botao
a limpeza. no controle remoto).

« Para iniciar/pausar, etc.

« Alcance para

comunicagao: 20m.

Coletor de P6

Reservatorio

Capacidade do coletor

0 . Botao aspirar 2 5
Botao temporizador para ligar/desligar a ventoinha I L
Permite programar para 1, 3 ou 5 horas de aspiragéo. Velocidade
Para limpeza automatica em escritorios, Botao alerta sonoro
depositos, etc. quando n&o ha ninguém (a noite). Trés niveis de volume incluindo 0’3 m/s

a opgao silencioso. Area de limpeza
(com BL1860B x2)
500
Uso continuo
(com BL1860B x2)

m Pesot 200 min
il
£ 1oL 78
yO kg
80 dB(A)

FACIL MANUTENGAO

o)

ANATEL

02131-16-06014
Modelo: FD0001

Escovas removiveis e lavaveis Facil limpeza do reservatério » DRC200: Controle remoto, escovas
laterais (2 reservas) e fita delimitadora.

("com BL1850 x2)

Acesse:

proporciona limpeza :p.
e

AL
avangada pré-definida .I-‘#
para escritorios, i

o
s -?
Para maiores informagdes i . depositos e lojas Eﬂ
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POR VOCE E PELO PLANETA!

Somos uma empresa global com foco na contribuigéo para a criagdo de
uma sociedade sustentavel oferecendo novos valores para o bem-estar
da humanidade e do meio-ambiente por meio de uma ampla variedade de
solugbes a bateria para os mais diversos segmentos.

Dentre estas solugdes, destacam-se os produtos a bateria para: “Industria
e Servigos”, “Agricultura, Jardinagem e Floresta”, “Aspiragao Profissional”,
“Movimentacao” e “lluminacao Profissional e Utilidades”.




Peso*

3,5

13,4 m3/min (*com BL815N x2) Melhor angulo do punho e tubeira

Maxima velocidade de ar 6 niveis de velocidade/ para limpezal/ variagao eficiente.
54 — volume de ar ajustaveis

por controle.
14,4 »
79,1 dB(A)
93,5 dB(A)

Trava de seguranca
Operavel de ambos os
lados.

Tubeira telescépica longa com @
3 niveis de ajuste de 100mm (4").

» DUB362PT2: 2 baterias BL1850B, carregador duplo rapido DC18RD e cinta de ombro.

» DUB362Z: Tubeira e cinta de ombro.

VANTAGENS DO SOPRADOR DUB362

» Ideal para varricao de folhas, sujeiras e secagem de veiculos.
» 6 regulagens de velocidade.

» Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT.

» Maior autonomia e desempenho das baterias com o motor BL. Para maiores informagoes




UB001CZ Soprador a bateria (conectado a mochila)

Maximo volume de ar

1 7,6 m¥min.

Maxima velocidade do ar

70 m/s

Forga de sopro

15

Pressao sonora

83,4 dB(A)

Poténcia sonora

91 ,4 dB(A)

Peso*
2,9 kg

(*sem mochila,
com tubo inclinado)

UB001GM101 / GZ Soprador a Bateria

Maximo volume de ar

1 6 m?¥min.

Méaxima velocidade do ar

64 m/s

Forca de sopro

17 »

Pressao sonora

83,7 dB(A)

Poténcia sonora

94,1 dB(A)

Peso*
3,9 kg

(*com BLA050F)

) XGT
@ a—
=8 WG » UB001GM101: 1 bateria BL4040, carregador répido DC40RA, tubo inclinado 80, @lg
e tubo adaptador 85-72, tubeira plana, tubeira de extenséo e cinto. X

» UB001CZ: Tubo inclinado 80 e cinto.

D1V]R1x] 0 ATAIFATARY Soprador a Bateria

» UB001GZ: Tubo inclinado 80, tubo adaptador 85-72, tubeira plana, tubeira de
extenséo e cinto.

Maximo volume de ar
1 3 4 Peso*
m¥min.
) 6,6 kg
Maxima velocidade do ar
(*com BL1860B x2)

65 m/s

Forca de sopro

14,4,

Pressao sonora

84,8 s ol

Poténcia sonora

97 dB(A)

424 XPT I Capacidade ,
l do coletor de po mﬂﬁﬂ-
» DUB363PT2V: 2 baterias BL1850B, carregador duplo rapido DC18RD, @ \\/;I
cinta de ombro, tubos e kit de aspiragéo. @ @ &\ 50 L
» DUB363ZV: Kit aspiraao, tubos, chaves e cinto de ombro. ,(z

DIVI:LE: 219 WiF4) Soprador a Bateria DIVI: LRI 1q WiF4 Soprador a Bateria

Maximo volume de ar

1 3,0 m?/min.

Maxima velocidade do ar

Peso*

3,0 kg

52,1 m/s

Forca de sopro

10,9

Pressao sonora

86,6 dB(A)

Poténcia sonora

93,5 dB(A)

EXT
.. XPT £L

(*com BL1860B)

Maximo volume de ar

3,2 m¥/min.

Méaxima velocidade do ar

68 m/s

Forca de sopro

2,5

Pressao sonora

82,5 dB(A)

Poténcia sonora

92,4 dB(A)
EXT

friovon

Peso*

2,1 kg

(*com BL1860B)

» DUB184RT. 1 bateria BL1850B e carregador rapido simples DC18RC. y—— <. » DUB186RT: 1 bateria BL1850B e carregador rapido simples DC18RC. A= I
) 5 Go. ) @ é
Imagens i i Os 6 que as eas des das mesmas podem variar conforme regiéo e serem alterados sem aviso prévio.




POTENCIA
EQUIVALENTE

AROGADEIRAAGASOLINADE30ce G- o = v, U=

DUR369A

Tipo guidao DUR369A

DUR369L

. \ a careonc Ml 11|
Tipo Loop

Apenas cabecote de fio de nylon DUR369A 1 POR VOCE E PELO PLANETA!
6,5 kg

V=7 4 ol S
e =T _ éncia
RIS T O R 6’3 ke

i 1 KW
O motor montado na parte traseira , ("com BL1860B x2)
torna o equilibrio da ferramenta Diametro de corte

semelhante as Rogadeiras a gasolina. Protegdo Maxima (Lamina 2 pontas)
Anticontragolpe 255
b mm

#  DURsesL

O limitador de torque desliga o motor se a Diametro de corte
ferramenta for subitamente for¢ada a travar. (Carretel de nylon)

3\ 430 o

Diametro de corte

Interruptor reversivel - (Lamina plastica)

Para remover gramas e ervas i - 255 mm
daninhas presas ao cabegote ||

oo S eI S|

» DUR369APT2: 2 baterias BL1850B, carregador rapido duplo DC18RD, carretel de nylon (197804-0), lamina plastica (198384-9), lamina 2 pontas (D-66064), cinto e chaves. A== m
» DUR369AZ: Carretel de nylon (197804-0), lamina plastica (198384-9), lamina 2 pontas (D-66064), cinto e chaves. (50 Lo ADT XPT

VANTAGENS DA ROCADEIRA A BATERIA DUR369

P> Ajuste automatico de torque com a tecnologia ADT.  » 3 velocidades eletronicas.
» Prevencao de contragolpe com a tecnologia AFT. » Partida suave.

» Maior autonomia das baterias com o motor BL. » Rotacao reversivel.

» Resistente a 4gua e poeira com a tecnologia XPT. » Freio instantaneo. Para maiores informag5es




Rocadeira a Bateria
Tipo de punho UR006G  Tipo de punho UR007G

Guidao Loop

Poténcia

1KW

Diametro de corte i ‘
(Lamina 2 pontas) UR006G \5

255 mm Peso*

Diametro de corte UR006G

(Carretel de nylon) 6,3 kg

430 o v ("com BL4050F)
Diametro de corte - Peso*
(Lamina plastica)

UR007G
305 mm
QP i

UROO7G

59kg

XGT col:jAOSOF
407 ADT AFT £6. W GG 7|S)

» UR006GM101: 1 bateria BL4040, carregador rapido DCAORA, carretel de nylon (197804-0), lamina pléstica
(198384-9) e lamina 2 pontas (D-66064).

» UR006GZ02: Carretel de nylon (197804-0), lamina plastica (198384-9) e lamina 2 pontas (D-66064).

» UR007GM101: 1 bateria BL4040, carregador rapido DC40RA, carretel de nylon (191D89-4), lamina pléstica
(198384-9) e lamina 2 pontas (D-66064).

» UR007GZ01: Carretel de nylon (191D89-4), lamina plastica (198384-9) e Iamina 2 pontas (D-66064).
DUR368APT2/ AZ / : :
DUR368LPT2/ LZ Rocadeira a Bateria

Tipo de punho DUR368A Tipo de punho DUR368L

Guidao Loop
Diametro de corte \ ‘
(Lamina 2 pontas) »

230 DUR368A

mm
a Peso*
Diametro de corte DUR368A DUR368L
(Carretel de nylon)
4 7 kg
350 mm

(*com BL1860B x2)

Vi Peso*
DUR368L

Diametro de corte
(Lamina plastica)

255 mm

4,5 kg @
(*com BL1860B x2) x2

o V]
[Ty 36y 224 ADT AFT XPT £

» DUR368APT2: 2 baterias BL1850B, carregador rapido duplo DC18RD, lamina 4 pontas (D-66008), cinto e chaves.
» DUR368AZ: Lamina 4 pontas (D-66008), cinto e chaves.

» DUR368LPT2: 2 baterias de BL1850B, carregador répido duplo DC18RD, lamina 4 pontas (D-66008), cintos e
chaves.

» DUR368LZ: Lamina 4 pontas (D-66008), cintos e chaves.

DIV (ird' = Wr4p Multifuncional a Bateria

S H Facil troca de acessorio
ISte m a O sistema de trava estilo alavanca permite
m u Itifu n c i o n a I uma rapida instalagéo e troca de acessorios.

Consiste em um motor e
acessorios diversos para uma
ampla gama de aplicagdes.

ROCGADEIRA

(V0L r{cyARVI {1 [ik]cy¥4) Rocadeira a Bateria

Tipo de punho UR002G  Tipo de punho UR003G x
wa

Guidao Loop
UR002G

Diametro de corte
i
L3 \ Peso*
UR002G

(Lamina 2 pontas)

230 mm

Diametro de corte
(Carretel de nylon)

350 mm

Diametro de corte
(Lamina plastica)

255 mm s 5,3 kg

5‘/ (*com BL4050F)
s URO003G
a Peso*
UR003G
XGT 4,7
407z ADT AFT XPT 426 WG

(*com BL4050F)
» UR002GZ: Carretel de nylon (198892-0), cinto e chaves.
» UR003GZ: Carretel de nylon (198892-0), cinto e chaves.

T IHE S|

DIVIG K] K03 JE 4 Aparador de Grama a Bateria

Tipo de punho
Loop

Diametro de corte
(Carretel de nylon)

300 mm

@

Peso
/ 3 y 0 kg

(*com BL1860B)

y—T.
(5.0 |}

» DUR192LST: 1 bateria BL1850B, carregador lento simples DC18SD, chaves, protetor universal e carretel de
nylon (198892-0).

» DUR192LZ: Chaves, protetor universal e carretel de nylon (198892-0).

Tipo de punho
Loop

G S 5.0
m (*com BL1860B x2)
[y 6y L AFT XPT

- » DUX60ZM3: Implemento rogadeira EM403MP (198760-7), carretel de nylon (430 mm/ nylon

@ 2,0mm), cinto, chave e mala. Nao acompanha bateria e carregador.
» DUX60Z: Cinto e chave sextavada 4mm. Nao acompanha bateria e carregador.

-

Imagens i ivas. Os

. /
L

21

das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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PARADOR
DE GERCA-VIVR
A BATERIA |

£

‘DUH601

Wi )
H,

‘ M
DUH601
2350 Ao
4.400 oo

AT

Va8
A \

3-600 bpm i‘ f ".

gt - oY
! 2.000 0 W

; Wy > L. "

» DUHB01PTE: 2 baterias BL1850B, carregador DC18RC e lamina.
» DUH601Z: Lamina e protetor da lamina.

Peso*

4,5 kg

& ThHEGE S

Aparador de Cerca-
UH353DSAE / DZ gty i e

Capacidade de corte

Tesoura para
Grama a Bateria

Largura de corte p
Peso*
15 o 21 160 wm 2em1
Batidas por minuto s 1 kg Batidas por minuto
3-300 bpm (‘com BL1041B) 2-500 bpm

(*com BL1860B)

Aparador de
Cerca-Viva a Bateria

UHO013GM101
| GZ

Capacidade de corte

18 mm

Batidas por minuto

5-000 bpm

Peso

4,5 kg

Peso*

1,8 kg

X6GT

» UH353DSAE: 2 baterias BL1021B, carregador rapido
simples DC10SB, protetor da lamina e suporte.
» UH353DZ: Protetor da lamina.

» DUMB04RFX: 1 bateria BL1830, carregador rapido
simples DC18RC, lamina para cerca-viva e grama.
» DUMB04ZX: Lamina para cerca-viva e grama.

——
<2 [3.0m 14

Imagens ios que

Ges das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.

(*com BL1860B)

—

B\ .
AV XPr 24 AL kS
» UH013GM101: 1 bateria 40V 4.0 Ah, carregador, @

lamina e coletor de residuos.
» UH013GZ: Lamina e coletor de residuos. Nao A=
20,1

acompanham bateria e carregador.



LAVADORA DE
ALTA PRESSAO
A BATERIR

DHW080

Armazenagem

110"

com bocal intercambiavel

Alta: 55 bar/ 800 psi

Baixa: 30 bar/ 435 psi
o tanae  reservatiria
Alta: 330 L/h
5-5 L/min
Baixa: 240 L/h
4.0 L/min

Presséo do jato de agua

2 modos

| & & 2

- I —
Langa variavel 118 Mangueira de Iipﬁ;a - y i » DHWO80PT2: 2 baterias BL1850B,
de tubos - e —_y & ! L 1 carregador rapido duplo DC18RD,
conjunto gatilho, langa vario, caixa de
transporte, engate torneira e mangueira.
. » DHWO080ZK: Conjunto gatilho, langa vario,
caixa de transporte, engate torneira e
mangueira.

v

min | 3.0wea 1) W 255 wpa 12,50/ 701

com bocal intercambiavel

Imagens meramente ilustrativas. Os acessérios que acompanham as ferramentas e as especificagdes das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.




.v Y A" . - oo
RO .

A BATERIA

m Cortador de Grama a Bateria

Largura de Corte Maior autonomia: para cortes de grama
534 que demandam longas jornadas
mm de trabalho.

Ajuste de Corte
1 0 posicoes
Coletor

60 .

Plataforma
Aco

Tracionado

[EgEy 36y KPT £74& F2LL -
(*com mochila

» LM001CZ: Lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. PDC1200)

24

.-

CORTADORES

DN Lxk) g - Wir4p Cortador de Grama a Bateria

Largura de Corte

534 wn
Ajuste de Corte
10 posicdes
Coletor
70,
Plataforma
Aluminio
Tracionado

Sim

(=T 36y KPT £ZL 7orT

» DLM533PT4: 4 baterias BL1850B, carregador répido duplo @
DC18RD, lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. y——Sg,
» DLM533Z: Lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. 5.0 L

Imagens meramente ilustrativas. Os acessérios que acompanham as ferramentas e as especificagdes das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.




IR Xyl a :Wir4p Cortador de Grama a Bateria

Largura de Corte

534

Ajuste de Corte

1 0 posicoes
Coletor
60 .
Plataforma
Aco
Tracionado
Sim

EXT
36y XPT &£ 95T

» DLM532PT4: 4 baterias BL1850B, carregador rapido duplo @
DC18RD, lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. E,'x a
» DLM532Z: Lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. 5.0 1

N\ v] 4 - Wi 4 Cortador de Grama a Bateria

Largura de Corte

460
Ajuste de Corte
1 0 posigoes
Coletor
60.
Plataforma
Aco
Tracionado
Sim
==y 36y XKPT 474

» DLM462PT4: 4 baterias BL1850B, carregador rapido duplo
DC18RD, lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora.
» DLM462Z: Lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora.

S

IR kil e A4 Cortador de Grama a Bateria

Largura de Corte

430 mm
Ajuste de Corte
13 posicdes

Coletor

50.

Plataforma
Plastico

Tracionado

Nao

£XT
(el 36y KPT

» DLM432PT2: 2 baterias BL1850B, carregador rapido duplo @
DC18RD, lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. ———
» DLM432Z: Lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora.

n SENEN
& = s

Imagens

Peso*
42,8

(*com BL1860B x4)

Peso*
1 7,5 kg

("com BL1860B x2)

s

CORTADOR DE GRAMA

IR Bl 8 -Wir4lp Cortador de Grama a Bateria

Largura de Corte

534

Ajuste de Corte

1 0 posicoes
Coletor
60 .
Plataforma
Aco
Tracionado
Néo

EXT
[y 36y XPT &£ Frh

» DLM530PT4: 4 baterias BL1850B, carregador rapido duplo
DC18RD, lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. fM
» DLM530Z: Lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora.

DN ] 4 B4 Cortador de Grama a Bateria

Largura de Corte

460 mn
Ajuste de Corte
1 0 posicdes
Coletor
60 .
Plataforma
Aco
Tracionado
Nao
[y 36y XPT £F4&: #0k

» DLM460PT2: 2 baterias BL1850B, carregador rapido
duplo DC18RD, chaves e [amina.
» DLM460Z: Chaves e lamina.

<

4
[[5.0. i

<

2
5.0 g

IRkt 14 A4 Cortador de Grama a Bateria

Largura de Corte

380 mm

Ajuste de Corte
13 posi¢oes
Coletor
40.
Plataforma

Plastico
Tracionado

Nao

EXT
[T 36y KPT

» DLM382PT2: 2 baterias BL1850B, carregador rapido duplo @
DC18RD, lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. A= )
» DLM382Z: Lamina 2 pontas, chaves e caixa coletora. 5.0 s

Peso*
39,3 i

(*com BL1860B x4)

>

800 m*

(S |

Peso*
27,6 kg

(*com BL1860B x2;

=8

Peso*
1 6,9 kg

(*com BL1860B x2)

des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.



= MOVIMENTAGAO DE

~ CARGA ATE 130KG
— SEMESFORGD M

_——

CARRINHO DE
TRANSPORTE

A BATERIA

Transporte de carga sem esforco de até 130 Kg —

(Sem emissao de gases, baixa vibragao e baixo ruido) Tempo maximo de

Duas variedades: tipo Cesto e tipo Cagamba uso com BL1860B x2

120 min. I7 Km

Tipo Cesto Capac. maxima Capacidade maxima
(Acessorio cesto
o o 0. ey
O tamanho i - —
é ajustavel. Tipo Cagamba Capacidade maxima
Se remover (Acessorio 198494-2) cacamba

os tubos laterais, Transporta areia, 90 .
& possivel carregar cascalho, entulho, etc.

materiais maiores. . cs
Velocidade maxima

(Cuba opcional)

*Acessorios vendidos separadamente. Freio com sistema 3’5 Km/h
de trava
) o Angulo maximo de Evita a partida acidental m
Capacidade maxima inclinacio 12° em ladeiras.

de carga 130 kg ¢ (Roda dianteira) 7. KPr £24

A s | O

gi R 4

Peso*
32,5 kg

» DCU180Z: Chave de trava, base de apoio e chaves. Ferramenta ndo acompanha cesto e cagamba. (‘oom BL1860B)

VANTAGENS DO CARRINHO DE TRANSPORTE DCU180 [=]% ‘I_FE

o H
P Capacidade de carga 130 kg. » 2 velocidades eletrénicas. '.*‘ J.'I. H

» Pode utilizar 2 baterias 18V para maior autonomia. » Velocidade variavel. !':- % '-'|'- )

» Maior autonomia e desempenho com o motor BL. » Rotacao reversivel. E. 'l:i-
» Resistente a agua e poeira com a tecnologia XPT. » lluminacao de trabalho. Para maiores informagdes




Sistema de aspiragédo de p6

Com trava do tubo:

DCL280F © @
DCL281F © @
DCL282F &
CL001G X J
CL114

4

Modelo:

DCL180 © @® CL108FD @

DCL181F @ CL104D 00 e
DCL182 © @ CL105D e

CL183D (] CL111D [}

CL106D [ ] CcL100D }"
CL107FD @ CL102D [ ]

Tubo reto com trava

R

Tubo telescopico de aluminio 28L
(Compr.=590-942mm) 140G19-0

Implemento ciclone Mangueira flexivel
com trava do tubo
191496-7
191D71-3 198867-9
®191073-9 ® 1985419
198870-0
. J . J
( 7

Implemento ciclone

1994911
@ 191D75-5

-

/Tubo reto

Tubo telescopico de plastico 28

(Compr.=500-850mm) -
198559-0 -

Modelo:
CLO70D @
CL072D

Mangueira flexivel

191496-7
198867-9
© 198541-9
@ 198542-7
198870-0

Cor o X )

Modelo:
CL121D @

DCL184 ® 5

( .
Tubeira completa

7

© 140J64-3
| S —
Bocal flexivel

emborrachado 28

Tubo reto de plastico Tubo reto de plastico Cinza
Tubo reto de  Tubo reto de 28 (Compr.=465mm) 28 (Compr.=320mm) 197900-4
%IastlchQBL plastico 28L 451424-7 para implemento
(Compr.=479mm)  (Gompr =340mm) 451241-5 ciclone
459353-8 para implemento @ 451244-9 191D79-7 .,
@458042-6  ciclone 4572316 ©191D80-2 / )
191D76-3 — £
/ @ 191D77-1 > &7
w
N / g J N _
s N
Acessorios de 28mm Bocal T 28 de comutagio Bocal T 28 de comutagdo Bocal chanfrado Escova redonda
Bocal Piso e carpete. Piso e carpete. 416041-0 198548-5
Bocal T 28 198183-9 191G86-8 451240-7 198878-4
123485-4 - © 4512431 © 198549-3
123486-2 457228-5 198880-7
© 123488-8 .
123843-4 Sony Q
e ~ \‘“"“-..\__ ‘g
~ (r N
“\»..V.:" S Suporte  Codigo: 458571-5
Modelo: DCL282F, DCL281F,
DCL280F, DCL182, DCL182F,
DCL181F, DCL180, DCL180F,
Bocal T Bocal plano Bocal de escova Bocal de cantos 330 Escova CL107FD, CL105D, CL104D,
Para tapete/ carpete. Para tapete/ carpete. 191M30-1 198918-8 191724-0 CLO072D K
198150-4 122291-4 @ 198989-5 198872-6 r rEE
198525-7 © 198534-6 '
© 198523-1 198875-0 - [
198882-3 = |
/ g
4 L
: 7 PN J
b ( 7
\l—‘_‘ : Suporte de bocal chanfrado 28
- / Para tubo reto de plastico
Modelo: DCL282F, DCL281F, DCL280F
Branco: 459354-6
Azul: 459355-4 -
Bocal 28 Bocal 120 Bocal 120 Tubeira 415 Escova macia 360 . s ’
Para assento de automével. Para automoéveis. Para automoéveis. completa - ‘;;
199037-3 @ 140H95-0 @ 459056-4 199439-3 @ 140H94-2 Outros modelos o
@ 199040-4 Marfim: 416043-6 Tubo reto de plastico —
Branco: 451242-3
Azul: 451245.7  Suporte de bocal R
Rosa: 4572203 ~ cnanfado2s
Bocal chanfrado —
L AN )
Imagens ilustrativas. Os 6rios que as eas des das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.
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Filtros selecionaveis para Aspirador de P6 a Bateria

Tipo capsula wmodelo: DcL2s1F, DCL280F, DCL181F, DCL18OF, DCL180, CL183D, CL111D, CL106FD, CLO70D, CLO01G

Filtro + Pré-filtro

Estrutura - Filtro Pré-filtro
458467-0 v —_—" 10 por kit. ' 451208-3 i
— 443060-3 il v
g —" Y o
J
Filtro de facil limpeza h
Esponja 57 Filtro de fécil limpeza (Filtro de alto desempenho)
422268-2 1987526 M
— il
i
N = Filtro HEPA + Pré-filtro Pré-filtro
Exceto os modelos: &g 451208-3 i
CL070D, CL183D = L]
Filtro HEPA Filtro de facil limpeza h
199989-8 o (Filtro de alto desempenho)
Filtro HEPA + Filtro de facil limpeza 198752-6 M
-

4 Filtro de papel tipo antibacteriano

@HH

L -

Aspirador de P6 a Bateria Esponja 76-110
[ 2 (Rebaixada) (Filtro de alto desempenho)
W 424804-0 10 por kit.
194565-3
5 por kit.
194566-1
& N
e e
\\ Valvula de fixagao (Vedador) Coletor de pé
‘ 143677-9 166084-9
DCL182, DCL182F, CL121D,
L CL107FD, CL105D, CL104D,
CL072D, CL121D L
e
CL121D 140K23-3 :;I;r;;:e;écil limpeza
(DCL282F) g
S
.
Esponja 90
422440-6

Filtros para Aspirador costal a Bateria wodelo: bvc261, bvcaes, pvceso, bvcess

DVC261, DVC265 —
Coletor de po i
197898-5 ° ‘

4 Filtro de papel
10 por kit
197903-8

Filtro HEPA <SRt
123636-9
A

DVC660, DVC665

Coletor de po
191C30-1

Filtro de papel
10 por kit
191C26-2

Filtro principal H (Filtro HEPA)
191D12-9




.U LT3 Acessorios para Aspirador vertical e Aspirador de bancada a Bateria

Aspirador de P6 vertical a Bateria woseio:oveseo

—— Acessorios de 28mm

Bocal de cantos longo 300 Escova redonda

© 191D65-8 ©191D67-4
198918-8 191724-0

@ 198989-5 198872-6

P’ © 198534-6

Bocal 28 Bocal 120

Para automoéveis Para automoéveis
199037-3 140H95-0

@ 199040-4

S ¢

Bocal chanfrado Tubeira 415

416041-0 199439-3
451240-7

Escova

191724-0
198872-6
©198534-6

/ /,/

Bocal 120
Para automéveis
459056-4

Escova macia 360

completa
140H94-2

Aspirador de bancada a Bate

( Para limpeza

Mangueira completa
28-2,0m com
adaptador 38

140G04-3

-

—~_ — Acessoriosde 38mm —

Bocal chanfrado

458919-1 -

Bocal de cantos

Bocal estriado
458891-7

~P

Escova redonda

191657-9 i.?y
Junta 22-38 Tubeira
195548-6

+ 192236-6

Junta 38

418500-0

Acessorios
de 28mm

Model

Cores @ (]

( Saco coletor h
10 p¢. por kit -
191D63-2
- o
- L
-
. J
4 N
Filtro H principal
191E39-5
-
= HEPA
filter
. ! J
4 N
Escova completa
191D69-0 :,
. E J

Apenas seco

Seco

Filtro completo
(HEPA)

162518-0

~N

Amortecedor
422449-8

Pré-filtro
162635-6 A

-
J
R

Pré-filtro e amortecedor
Apenas seco 199827-4

Apenas umido

Filtro

Imagens

Ve

Cinto de
ombro

199486-4

des das mesmas podem variar conforme regiéo e serem alterados sem aviso prévio.

29



Cor

Plataforma

CL100D

| e

CL106FD CL108FD CL114FDWI DCL180B I
|

Bateria

Motor

Filtro HEPA [opcional)

Ciclone [opcional)

Nivel Ruido dB(A)

Peso (kg)
(Com bateria)

Filtro e Pré-filtro

Filtro e Pré-filtro

Filtro e Pré-filtro

Coletor de p6

Branco Branco Marfim
(.44 (.44 12v EXT
H%" H%" - H%"
83 88 84 84
1,1 1,2*2 1,1 1,2*3
1 1 1 > L

Filtro e Pré-filtro

30

Coletor de Po Capsula Cépsula Cépsula Reservatdrio Cépsula Transparente
Capacidade do coletor de Po 600 ml 600 ml 600 ml 500 ml 650 ml
i . . Eletr6nico com Eletrdnico com )
Acionamento Gatilho Gatilho 3 niveis 3 niveis Gatilho
Sucgéo Maxima (kPa) 2,3kPa 3,1kPa 4,4 kPa 5,0 kPa 4,2 kPa
*1BL1013 *2BL1041 *2BL1041 * Bateria embutida *3BL1830
HEP4 Capaz de filtrar 99.97% de particulas
fifter  tao pequenas quanto 0.3-1*m
Imagens i ivas. Os brios que. as eas 5es das mesmas podem variar conforme regido e serem alterados sem aviso prévio.



TABELA COMPARATIVA

ISTA EM ASPIRADORES A BATERIA

CIENTE, RAPIDA E FACIL

?"ﬂ"‘ X

DCL180 DCL181F DCL280F DCL281F DCL282F CLO01G

M

X7

EXT

EXT

2.43

XGT

Vi THivn; o)

Vi THivN; oM

Vi THivm; 0N,

il THivm 0N,

‘max

- -7 & =L =L -7 -
MOTOR MOTOR MOERO MOTOR
HEPA/ HEPA/ HEPA/ HEPA/ : HEPA/
P g g g g g
y Com Trava Com Trava Com Trava Com Trava Com Trava
84 72,2 84 87 89 65
1,2*3 1,4% 1,6% 1,6* 1,6* 1,7%

9

Filtro e Pré-filtro

Qua-

Filtro Facil Limpeza

Qua-

Filtro Facil Limpeza

Qua-

Filtro Facil Limpeza

;‘;E’-""

Coletor de pé

Qua-

Filtro Facil Limpeza

Capsula Capsula Capsula Transparente Capsula Transparente Reservatério Capsula Transparente

650 ml 730 ml 750 ml 750 ml 500 ml 730 ml

X Eletrénico com i Eletrénico com Eletronico com Eletrénico com
Gatilho A iftvalis Gatilho com Trava 3 niveis 3 niveis 4 niveis
4,2 kPa 5,3 kPa 6,4 kPa 8,2 kPa 8,2 kPa 21kPa
*3BL1830 *4BL1860 *4BL1860 *4BL1860 *4BL1860 *5 BL4020

P4 Aumento de autonomia

MOTOR

31
Imagens Os que as

eas ificacbes das mesmas podem variar conforme regiéo e serem alterados sem aviso prévio.



I

A~

JIEUCLT

Solucées a Bateria. Por vocé e pelo planeta.

POR VOCE

PELO PLANETA

Uma Rocadeira a Bateria
Deixa de emitir até
2,4tCO, e*

ao ano durante o uso

r

x

r ~

-
-~ x

s, -

TRABALHANDO PARA T CONTRIBUINDO PARA UMA
PROMOVER 0 BEM-ESTARSOCIAL ! 'W SOCIEDADE DESCARBONIZADA

ZERC A p
SEGURANGA, CONFORTO E PRODUTIVIDADE e aita ZENOS POLUICAO, MAIS SAUDE
= Baixo ruido e baixa vibracio durante as operacées; | |\PoR voCE E PELOD PLANETA!J“ $ /';"(Ta'f |";"P° e SSUdaVQLr N
= Menor custo operacional; € UQH_O as m}J ancas climaticas; o
Ganhos de eficiéncia e produtividade no trabalho; v : melhorlg na saude ddas pessoasI e an||m?|s; -
Mais facilidade de uso e menos acidentes no local de trabalho, enos _anOS causados nos solos, plantas, florestas,
devido a auséncia de fios, cabos e tomadas elétricas. lagos e rios.

* Célculo baseado no Programa Brasileiro GHG Protocol para modelo similar a gasolina

Centro de Distribuigédo / Escritorio Comercial Fabrica
S. B. do Campo/SP Ponta Grossa/PR
Tel.: (11) 4392-2411 | Fax: (11) 4392-2471 Tel.: (42) 3302-2100 | Fax: (42) 3302-2120

SAC Makita: 0800 019 2680 | sac@makita.com.br
FILIAIS Makita

Ananindeua (Para) Curitiba (Parana) Lauro de Freitas (Bahia) Recife (Pernambuco) Sao Paulo (Séo Paulo)
Tel.: (91) 3237-7186 Tel.: (41) 3333-8070 Tel.: (71) 3252-0154 Tel.: (81) 3428-0210 Tel.: (11) 5594-3900
Belo Horizonte (Minas Gerais) Guaxupé (Minas Gerais) Porto Alegre (Rio Grande do Sul) Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Tel.: (31) 2531-2017 Tel.: (35) 3551-2825 Tel.: (51) 3344-1464 Tel.: (21) 3151-7933

] MAKITADOBRASIL MAKITABRASIL YoulT® MAKITABRASIL @ www.makita.com.br



