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2 Controle de Pragas Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.

NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

LÍDER MUNDIAL

INOVAÇÃO DE PRODUTOS
Desbrave novos campos. Conheça a linha Jardim e Floresta a Bateria da Makita.

QUALIDADE DESENVOLVIDA PELO

ESPECIALISTA EM BATERIAS
Com quase 50 anos de experiência em máquinas a bateria, a Makita sempre 
se destaca pelo pioneirismo. Em 1969, lançou sua primeira furadeira a bateria.
Hoje conta com a mais versátil e extensa gama de ferramentas a bateria 
do mercado. São mais de 200 modelos com a bateria Makita intercambiável.

Símbolos e Definições
2 Velocidades (eletrônica) 

2 Velocidades (mecânica)

Acessório de encaixe SDS Plus

Adaptável para aspirador /
Coletor

Ajuste de torque em 21 
posições

6 0
Amperagem e quantidade 
de baterias

Anti-Vibração

Bomba manual

Carregador duplo

Carregador rápido

Carregador simples

Descompressão automática

Ferramenta não acompanha 
bateria, carregador e maleta

Freio instantâneo

Ignição de descarga 
do capacitor

Iluminação de trabalho

Nota
A Makita reserva o direito de modificar suas especificações de 
ferramentas, peças e acessórios que acompanham as ferramentas 
sem aviso prévio. Acessórios e especificações de peças, ferramentas 
e acessórios podem varia conforme região e país. Por favor, confirme 
a voltagem requerida quando solicitado. Estas especificações são 
sujeitas a avaliação em cada país. A cor atual do produto pode 
sofrer pequenas variações da cor reproduzida aqui. As imagens que 
constam neste material são meramente ilustrativas. Nos modelos 
a Bateria o peso líquido e as dimensões também podem variar 
conforme o tipo de bateria.

Garantia
Todas as ferramentas Makita são cuidadosamente inspecionadas 
e testadas antes de deixarem a fábrica. Essa é a garantia contra 
falhas de montagem e de materias. Em caso de qualquer problema, 
a ferramenta retorna COMPLETAMENTE à Makita ou ao ponto de 
venda. Se a inspeção mostrar que o problema foi causado por defeito 
de fabricação, todos os reparos serão realizados sem encargos. A 
garantia não é aplicada no caso de tentativas de reparos realizados 
por outros, reparos devido ao desgaste natural, ao uso forçado ou 
ter havido acidente; o uso indevido é evidentemente causado por: 
sobrecarga da ferramenta por ser utilizada além de sua capacidade, 
o uso da ferramenta após uma falha parcial ou o uso de acessórios 
impróprios.

Observação
A informação de peso constante em todos os modelos deste material 
estão em conformidade com o procedimento EPTA 01/2003

Tecnologias  Makita
A MAKITA oferece tecnologias pensadas para proporcionar segurança e comodidade ao usuário, assim como maior vida útil das ferramentas.

As ferramentas com a tecnologia Li-ion utilizam baterias com um sistema de refrigeração que não permite o aquecimento da bateria, além de fornecer uma 
carga rápida. (o tempo de recarga varia segundo o ampère da bateria).
Sistema de carga inteligente, a carga e a descarga são completas, aumentando a vida útil da bateria, além disso, o processo de recarga controla a 
corrente, a voltagem e a temperatura.

Modelos podem ser utilizados com baterias e também fonte elétrica.
Disponibilidade de saídas  CC e CA.

Alta potência de 36v com 2 baterias de 18v.
Maior capacidade de trabalho e atinge potência comparada aos modelos elétricos.

Conexão de ferramentas via Bluetooth.
Conecta até 10 ferramentas em um só aspirador.
Trabalho mais limpo e livre de cabos.

Proteção contra poeira e gotas de água ao trabalhar com as ferramentas em ambientes com condições adversas.
Esta proteção não é válida para que a máquina seja submersa na água, uma vez que apenas evita a permeação de água da chuva.
As aberturas de ventilação, contam com vedações emborrachadas que bloqueiam a entrada de resíduos, protegendo os componentes elétricos da 
ferramenta aumentando assim a vida útil desta.

Sistema de limpeza automática que permite à máquina trabalhar por mais tempo sem a necessidade de realizar a limpeza do filtro.
Além de maior eficiência no trabalho, a tecnologia Gyuppa vem nas classes de aspiradores: L /  M / H.
Maior poder de absorção de impurezas, filtrando até 99% de partículas contaminantes (Aspiradores da classe “M”).

Nova linha de ferramentas 12V com maior torque e baterias com maior autonomia.
Conta com um sistema reforçado de refrigeração que funciona com uma ventoinha e protege a bateria, permitindo um carregamento mais rápido (DC10SB).
Possui um indicador de carga, são compactas e seu tempo de recarga varia segundo o ampère da bateria (utilizando um carregador rápido DC10SB).
As ferramentas CXT também são mais compactas, mais leves e com excelente eficiência.

Alta performance com motor de corrente contínua (CC) sem escovas.
Sem necessidade de manutenção devido à inexistência de escova, além de ser mais eficiente uma vez que produz menos fricção e calor que os motores 
CC com escova.
Maior volume de trabalho com uma carga única de bateria, já que a produção de energia é mais eficiente, pois seu campo de energia é contínuo.
O motor está devidamente protegido, resisitindo a carga contínua de trabalho.

Limitador de torque

Maleta

Mandril de aperto rápido

Mangueira giratória

Mangueira livre 
de energia estática 

Rotação reversível

Velocidade variável 
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NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

 f Conjunto de ferramentas, Adaptador do bico, Cano reto 630, Cano inclinado 630 (20º), 
Bico prateado 0,7 (saúde ambiental), Bico dourado 0,8 (saúde ambiental).

 f Bico 4,5 - cód.:326198-8 (café e uso geral). 

Atomizador a Gasolina PM7650HG

Cilindrada 75,6 cm³
Potência máxima 2,83 kW (3,8 hp)
Velocidade (pot. máx.) 7.400 rpm
Velocidade máx. do ar 85 m/s
Volume máx. de ar 845 m³/h
Capac. tanque de combustível 1,8 L
Óleo do motor 220 ml
Capac. tanque de químicos 15,0 L
Peso 13,9 kg

Vazão dos bicos:
Bico padrão agricultura:

Ø 4,5 1 - 0,3 L/min
Ø 4,5 2 - 1,0 L/min
Ø 4,5 3 - 1,6 L/min
Ø 4,5 4 - 2,5 L/min

Bico para dengue:
Malathion prateado            Ø 0,7 0,14 L/min
Aqua k-Othrine dourado Ø 0,8 0,075 L/min
Alcance de pulverização (hor.) 16 m

Atomizador a Gasolina 
PM7650HG

CONTROLE 
DA DENGUE

Conjunto de bicos para combate ao mosquito
Permitem a quebra da gota na medida exata
para combate ao gênero Aedes 0,7mm:

Jogo de bicos
196499-6
0,8mm: Ideal para Malathion com óleo

 Ideal para  Aqua K-othrine com água

Confortável, tipo mochila, design do tanque compacto e com ventilação nas costas
Mistura automática de solução

Baixa vibração

Alça confortável

Válvula de controle do 
�uxo de solução

Gatilho acelerador

MAKITA MOTOR DE 4 TIEMPOS

O motor MM4 é de 20% a 30% mais potente devido à uma 
maior combustão e aos seus componentes, como suas velas 
de ignição que são mais compactas além do motor ser mais
compacto com um sistema único de lubri�cação.

• Menor ruído
• Baixa vibração
• Baixa emissão de gases

Capacidade do tanque
de solução 15L 

• A solução do tanque é automaticamente misturada
pela entrada da corrente de ar. 
• A válvula de retenção onde passa o �uxo de ar evita 
a entrada de solução no motor.

Bocal pulverizador com
alcance de até 16M

Válvula de ajuste do
volume de pulverização

Molas amortecedoras que reduzem
a vibração do motor.

Confortável, tipo mochila, design do tanque bem equilibrado e com ventilação nas costas

AGITADOR INTERNO  VÁLVULA DE SAÍDA DE PRODUTO TANQUE MAIS COMPACTO

BICO 4,5 mm Agricultura Uso para herbicidas, fungicidas, 
inseticidas e fertilizantes BICO 0,7 mm Saúde 

Pública
Combate a mosquito transmissor 
de doenças (solvente tipo água) BICO 0,8 mm Saúde 

Pública
Combate o mosquito transmissor 
de doenças (solvente tipo óleo)



4 Controle de Pragas Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.

NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

Pulverizador a Gasolina

PULVERIZAÇÃO DE AMBIENTES 
INTERNOS E EXTERNOS

Pulverizador a Bateria

 f EVH2000G: Kit de ferramentas

Pulverizador a Gasolina EVH2000G

Cilindrada 24,5 cm³
Potência máxima 0,69 kW (0,93 hp)
Capacidade do tanque 20 L
Pressão 2.50 Mpa (25 kg f /cm³)
Óleo do motor 80 ml
Capac. tanque de 
combustível 0,5 L

Peso 9,1 Kg

Indicado para áreas externas

DVF154 DVF104
Motor 18V 18V
Pressão 3 kgf/ cm² 3 kgf/ cm²
Capacidade do tanque 15 L 10 L
Peso 4,1 kg 3,8 kg
Autonomia de trabalho aprox. com carga completa (com bateria 3,0 Ah)
Com bico “Y” 60 min 125 min
Com bico híbrido desconhecido 200 min

Pulverizador a Bateria DVF154 / DVF104 442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Compacto, leve, baixo ruído, 
sem emisão de gases poluentes.

Vazão constante

Pulverizador a Gasolina EF1550RH

Cilindrada 24,5 cm³
Potência máxima 0,69 kW (0,93 hp)
Capacidade do tanque 15 L
Pressão 1,18 MPa (12 kgf / cm²)
Óleo do motor 80 ml
Capac. tanque de 
combustível 0,5 L

Peso 7,4 kg

Indicado para áreas externas

Ideal para aplicações internas e externas, em domicílios e shopping center, locais onde há necessidade de baixo ruído e sem emissão de poluentes.

Com ajuste da vazão da bomba
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NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

Martelete Combinado 
a Bateria DHR242

FIXAÇÃO DE 
PORTA-ISCA

Martelete Combinado a Bateria DHR242

Rotações 0 - 950 rpm
Impactos 0 - 4.700 ipm
Capacidades:

concreto 24 mm
aço 13 mm

madeira 27 mm

Dimensões (CxLxA) 328 x 85 x 213 mm
Joules 2,4 J
Peso 3,0 kg
Bateria 18V Li-ion

442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

x2

Paraf. / Furadeira de Impacto a Bateria
DHP481

DESCUPINIZAÇÃO

Paraf. / Furadeira de Impacto a Bateria DHP481

Rotações alta 0 - 2.100 rpm
baixa 0 - 550 rpm

Impactos alta 0 - 31.500 ipm
baixa 0 - 8.250 ipm 

Capacidades aço 13 mm
madeira 76 mm
concreto 16 mm

Torque Junta rígida 115 Nm
Junta flexível 60 Nm

Dimensões (CxLxA): 205 x 79 x 249 mm
Peso 2,4 kg
Bateria 18V Li-ionx2

442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

• Alto nível de torque. • Resistente à poeira e água 
  com a tecnologia XPT.

• Indicador do nível de carga 
  da bateria.

• 2 velocidades mecânicas.

• Motor BL, sem escova de 
  carvão. 50% mais trabalho.

• Punho lateral reforçado e 
  emborrachado.

• Iluminação do local de 
  trabalho com duplo LED.

Brocas v-plus utilizadas na descupinização:

B-60408 (Ø 3/8’’x5’’)

Barreira química / Tratamento de madeiramento

B-47606 (Ø 10x450mm) e B-47830 (Ø 14x450mm)
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NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

Pistola de Calafetagem 
a Bateria -  CG100DZA

APLICAÇÃO DE 
GEL REPELENTE 

Pistola de Calafetagem a Bateria DCG180

Pistola de Calafetagem a Bateria CG100S

Força máxima 5.000 N
Trabalho sem carga 0 - 28 mm / seg
Tamanho do tubo

(CG100DSAE / DZ) 300 ml

(CG100DSAB / DZB) 600 ml

Dimensões (CxLxA) 404 x 108 x 259 mm
Peso 1,9 kg

Bateria 12V Li-ion

442Li-ion 4.0 1.52.0

442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

x2

x2

Força máxima 5.000 N
Trabalho sem carga 0 - 28 mm / seg.
Tubo 600ml
Dimensões (CxLxA) (DCG180RMEB / ZB) 538 x 108 x 281 mm
Dimensões (CxLxA) (DCG180RME / Z) 404 x 108 x 281 mm

Peso (DCG180RMEB / ZB) 2,7 kg
Peso (DCG180RME / Z) 2,1 Kg

Bateria 18V Li-ion

CG100D / DZA

CG100D / DZB

DCG180RMEB / ZB

DCG180RME / Z

Pistola de Calafetagem 
a Bateria - DCG180 

Ideal para aplicação de gel em pontos estratégicos.
A Pistola de Calafetagem Makita possibilita o controle da aplicação através do controle eletrônico de velocidade para máximo controle do fluxo de material 
evitando o despedicio e reduzindo o tempo de aplicação.
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NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

LIMPEZA DE
CAIXA D’ÁGUA

Linha Profissional

Aspirador de Água e Pó Elétrico VC3210LX1 

Potência 1.050 W

Capacidades

Poeira 32 L

Água 27 L

Volume de ar 3,5 m³/min

Pressão de ar 22 kpa (2,240mm H²O)

Comprimento do cabo 5 m

Peso 14,5 kg

Aspirador de Água e Pó Elétrico VC1310LX1 

 f Conjunto bocal, tubo reto, tubo curvado, 
bocal para cantos, tubo flexível

 f Conjunto do bocal, tubo reto, tubo curvado, 
bocal para cantos e tubo flexível.

Potência 1.050 W

Capacidades

Poeira 13 L

Água 7 L

Volume de ar 3,5 m³/min

Pressão de ar 22 kpa (2,240mm H²O)

Comprimento do cabo 5 m

Peso 9,6 kg

Lavadora de Alta Pressão HW131

Uso profissional

Tipo de motor Indução (2 polos)

Tensão 127 ou 220 V

Pressão máxima 130 / 1.885 (bar/psi)

Vazão 500 L/h

Potência 1,9 / 2,3 kW

Cabeçote da bomba alumínio

Pistão da bomba rev. de cerâmica

Motor da bomba alumínio

Posição de uso horizontal

Sistema mecânico radial

Compr. da mangueira 15 m

Compr. do cabo elétrico 5 m

Peso 33 kg 

Lavadora de Alta Pressão HW151

Uso profissional

Tipo de motor Indução (2 polos)

Tensão 127 ou 220 V

Pressão máxima 150 / 2175 (bar/psi)

Vazão 500 L/h

Potência 1,9 / 2,5 kW

Sistema de parada total (TSS) Sim

Cabeçote da bomba bronze

Pistão da bomba rev. de cerâmica

Motor da bomba alumínio

Posição de uso vertical

Sistema mecânico radial

Compr. da mangueira 10 m

Compr. do cabo elétrico 5 m

Peso 26,9 Kg

 f Ideal para uso profissional.
 f Regulagem de pressão.
 f Cabeçote da bomba em alumínio.
 f Motor radial.
 f Aplicador de detergente embutido.

 f Ideal para uso profissional.
 f Regulador de fluxo e pressão de água.
 f Motor radial.
 f 2 aplicadores de detergente embutidos.

Volume de ar max 2,1 m³ / min

Sucção máxima 9,8 kPa

Capacidade 8,0 L (pó) e 6,0L (água)

Potência sucção 90 W

Peso 7,0 kg

Nível de ruído 70 dB (A)

Aspirador de Pó e Água a Bateria DVC862L 442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

 f Sacos, bocal universal, mangueira, tubo reto, tubo curvo, bocal chanfrado.
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NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

SISTEMA de FILTRAGEM com Filtro HEPA

Filtro HEPA 
O ar de exaustão é
mais limpo devido ao
filtro de HEPA.

Utilizado como filtro principal para filtrar 
partículas muito finas de forma efetiva.

Capaz de filtrar 99.97% de partículas 
tão pequenas quanto 0.3-1μm

O sistema de filtragem HEPA encontrado nos produtos Makita é de alta eficiência, permitindo uma exaustão do ar mais limpo.
Este tipo de sistema de filtragem é ideal para ambientes onde o ar não pode ser contaminado com bactérias.

Exemplo: Hospitais, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, residências onde os moradores possuem doenças respiratórias e etc.

Aspirador de Pó Costal a Bateria
DVC260

LIMPEZA 
PRÉ e PÓS 

APLICAÇÃO

Aspirador de Pó a Bateria DCL180
442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Capacidade 650 ml
Volume de ar 1,3 m³/min
Volume de sucção 3,6 kpa (360 mm H2O)
Peso 1,2 kg

 f Conjunto bocal, tubo reto, filtro.

Aspirador 
de Pó a 
Bateria
DCL180

Martelete Combinado a Bateria - com sistema de aspiração (obra limpa) DHR242
442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Rotações 0 - 950 rpm
Impactos 0 - 4.700 ipm
Capacidades concreto 24 mm

aço 13 mm
madeira 27 mm

Dimensões (CxLxA) 328 x 85 x 213 mm
Joules 2,4 J

Peso 3,0 kg

Bateria 18V Li-ion

 f Ferramenta não acompanha broca 
x2

Aspiração com mobilidade. Compacto, leve e eficiente.

Remoção de todo o pó gerado

Aspirador de Pó Costal a Bateria DVC260
442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Volume de ar max. 1,5 m³ / min

Sucção máxima 7,1 kPa

Uso contínuo alto 60 min (BL1850B)

baixo 90 min (BL1850B)

Peso 3,8 kg

Nível de ruído 70 dB (A)

Capaz de �ltrar
99.97% de partículas
tão pequenas quanto
0.3-1μm

Filtro HEPA 

O ar de exaustão é tão
limpo quanto o do �ltro
de ar.

é utilizado como �ltro principal para 
�ltrar partículas muito �nas de forma 
efetiva.

graças ao �ltro HEPA.

 f Bocal, mangueira e tubo reto

SACO COLETOR DESCARTÁVEL
Capacidade: 2L
Cod. 197903-8

SACO COLETOR DE PÓ (tecido)
Capacidade: 2L
Cod. 197898-5
(Lavável)

195896-3 Coletor de Pó para MARTELETE
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NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

LANTERNAS

DML801
Lanternas tipo bastão

DML803
Lanterna LED

DML807
Lanterna LED

DML802
Lanternas articuláveis

DML186
Lanterna compacta

BMR050
Lanterna Rádio

DML805
Refletor LED

Soprador a Bateria DUB362
442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Motor 18V + 18V = 36V

Volume de ar (Alta) 6,9 - 13,4 m³ / min 

Velocidade do ar (Alta) 27 - 54 m / s 

Pressão sonora 94 dB (A) 

Potência sonora 96 dB (A) 

Peso 3,5 kg

 f tubeira e cinta de ombro

Soprador a Bateria DUB183
442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Motor 18 V

Rotações 0 - 18.000 rpm

Volume do ar 0 - 2,6 m³ / min

Veloc. do ar 52 m/s

Peso 1,7 kg

 f Tubo

x2
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NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

Ventiladores planos para não 
atrapalhar o usuário.

- para produzir um fluxo de ar de resfriamento eficiente.
- para não incomodar o usuário ao se sentar.

Dois ventiladores estão 
posicionados separadamente:

Jaqueta VentiladaJaqueta Ventilada

Jaqueta VentiladaJaqueta Ventilada

    

DFJ206 / DFJ304 / DFJ405
DFJ207 / DFJ305 / DFJ407
DFJ206 / DFJ304 / DFJ405
DFJ207 / DFJ305 / DFJ407
DFJ206 / DFJ304 / DFJ405
DFJ207 / DFJ305 / DFJ407

Jaqueta TérmicaJaqueta Térmica

Jaqueta TérmicaJaqueta TérmicaJaqueta Térmica Colete TérmicoColete TérmicoColete Térmico

Colete TérmicoColete Térmico
DCJ200 / CJ102D / CJ100DDCJ200 / CJ102D / CJ100DDCJ200 / CJ102D / CJ100D DCV200 / CV102D /  CV100DDCV200 / CV102D /  CV100DDCV200 / CV102D /  CV100D

Série Jaquetas
Jaqueta Ventilada / Jaqueta Térmica / Colete Térmico

2 áreas térmicas
Elementos térmicos 
posicionados para aquecer 
de forma eficiente a parte 
central do corpo.

3 áreas térmicas

Gola alta Com capuz

Alto Médio

28h16h8h

Baixo

Uso contínuo com uma única carga total de bateria 
com a BL1850 (bateria de 18V-5.0Ah).

Pressione o controlador por mais 
tempo para alternar em 3 níveis 
térmicos com 3 indicadores LED’s 
vermelhos.

Items of standard equipment and speci�cations may vary by country or area.   Net weight and dimensions may di�er by the type of battery.

JAQUETAS / COLETES
Ventiladores planos para não 
atrapalhar o usuário.

- para produzir um fluxo de ar de resfriamento eficiente.
- para não incomodar o usuário ao se sentar.

Dois ventiladores estão 
posicionados separadamente:

Jaqueta VentiladaJaqueta Ventilada

Jaqueta VentiladaJaqueta Ventilada

    

DFJ206 / DFJ304 / DFJ405
DFJ207 / DFJ305 / DFJ407
DFJ206 / DFJ304 / DFJ405
DFJ207 / DFJ305 / DFJ407
DFJ206 / DFJ304 / DFJ405
DFJ207 / DFJ305 / DFJ407

Jaqueta TérmicaJaqueta Térmica

Jaqueta TérmicaJaqueta TérmicaJaqueta Térmica Colete TérmicoColete TérmicoColete Térmico

Colete TérmicoColete Térmico
DCJ200 / CJ102D / CJ100DDCJ200 / CJ102D / CJ100DDCJ200 / CJ102D / CJ100D DCV200 / CV102D /  CV100DDCV200 / CV102D /  CV100DDCV200 / CV102D /  CV100D

Série Jaquetas
Jaqueta Ventilada / Jaqueta Térmica / Colete Térmico

2 áreas térmicas
Elementos térmicos 
posicionados para aquecer 
de forma eficiente a parte 
central do corpo.

3 áreas térmicas

Gola alta Com capuz

Alto Médio

28h16h8h

Baixo

Uso contínuo com uma única carga total de bateria 
com a BL1850 (bateria de 18V-5.0Ah).

Pressione o controlador por mais 
tempo para alternar em 3 níveis 
térmicos com 3 indicadores LED’s 
vermelhos.

Items of standard equipment and speci�cations may vary by country or area.   Net weight and dimensions may di�er by the type of battery.



11Controle de PragasImagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.

NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

Carregador de 
Quatro Postos

DC18SF
196422-1 (110V)
196425-5 (220V)

1 Carregador até 4 baterias

A RECARGA MAIS RÁPIDA DO MERCADO!*

*(tempo de carregamento da bateria)

Carregador
12V e 18V

22min

1 Bateria
3.0Ah 2 Baterias

3.0Ah

22min

CARREGADOR
RÁPIDO

CARREGADOR
RÁPIDO  DUPLO

DC18RD

DC18RC

MESMO TEMPO DE RECARGA,
DOBRO DA EFICIÊNCIA.

CARREGADOR DUPLO!

55min

6.0Ah BL1860B
com visor de carga

45min

BL1850B5.0Ah
com visor de carga

36min

4.0Ah BL1840B

com visor de carga

18min

2.0Ah BL1820B

com visor de carga

22min

3.0Ah
com visor de carga

BL1830

15min

BL1815N1.5Ah

C
A

R
R

E
G

A
D

O
R

E
S

 E
S

P
E

C
IA

IS

Carregador 
Automotivo

DC18SE
194622-7

Carregador Duplo
DC18RD
196928-9 (110V)
196937-8 (220V)

USB

com tomada 
USB

Indicador
de carga

Pressione o botão

Indicador de carga
 (4 níveis)

Amperagem menor tempo de
recarga da bateria

maior autonomia 
para a ferramenta

DC18RE
198734-8



Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios que acompanham as ferramentas e as especificações das mesmas podem variar conforme região e serem alterados sem aviso prévio.

NÃO acompanha bateria, carregador e maletaMAKITADOBRASIL MAKITABRASIL www.makita.com.brMAKITABRASIL

SAC Makita: 0800 019 2680 | sac@makita.com.br

Bahia (Lauro de Freitas)
Tel.: (71) 3252-0154

Minas Gerais (Belo Horizonte)
Tel.: (31) 2531-2017

Pará (Ananindeua/PA)
Tel.: (91) 3237-7186

Paraná (Curitiba)
Tel.: (41) 3333-8070

Pernambuco (Recife)
Tel.: (81) 3428-0210

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
Tel.: (21) 3151-7933

Rio Grande do Sul (Porto Alegre)
Tel.: (51) 3344-1464

São Paulo (São Paulo)
Tel.: (11) 5594-3900

S. B. do Campo/SP
Tel.: (11) 4392-2411 | Fax: (11) 4392-2471

Centro de Distribuição / Escritório Comercial
Ponta Grossa/PR

Tel.: (42) 3302-2100 | Fax: (42) 3302-2120

Fábrica

FILIAIS  Makita

Desde 1981 no país, a Makita Brasil conta com uma fábrica localizada em Ponta Grossa-PR, um centro de distribuição e escritório comercial em S. B. do Campo / SP 
além de mais 8 filiais que oferecem suporte à ampla rede autorizada com mais de 6.000 revendas e mais de 1.000 assistências técnicas distribuídas em todo o país.

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.

Plataforma da Linha a Bateria 18V
Uma bateria para mais de 200 modelos

18V x2

6.0Ah   5.0Ah   4
.0Ah

3.0Ah   2.0Ah   1
.5

Ah

18V Lithium-ion

18V Lithium-ion

6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah

3.0Ah 2.0Ah
1.5

Ah

18Vx2


